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96262697 LEGEND MSU LED 36L50 RC 740 CL2 D34G
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Legend

Nowoczesna, jednak z stylowa oprawa wykorzystujgca
zamkniety uktad optyczny LED. Elektroniczny,. Klasa
bezpieczenstwa Il. Stopien ochrony IP65, IK08.
Wyposazona w.

Obudowa: aluminium odlewane ci$nieniowo, malowane
proszkowo kolor szary 900 (zblizony do RAL 7043).
Klosz: szkto hartowane, ptaski.

Typ montazu: Zwieszana za pomoca tulei 34G..
wyposazone w LED 4000K.

Wymiary: 446 x 446 x 1004 mm
Moc opraw: 55 W

Waga: 16,5 kg

Wspoétczynnik oporu: 0.14 m?
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Pozycja lamp: STD - Standard Statecznik: 1 x 96271178 DRV OS OT 60W 1.05A
Zrédio $wiatta: LED 115V D #1A0 4DIMLT2
Strumien swietlny oprawy*: 7065 Im Temperatura barwowa: 4000 Kelvin
Skutecznosé oprawy*: 128 Im/W Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
Skutecznos¢ Swietlna zrédta swiatta: 128 Im/W Nominalna zywotnos¢ (B10)*:
Wspétczynnik oddawania barw: 70 L90 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 55 W Wspétczynnik mocy = 0,95
Sprawnosé: 1,00 Sprawnos$é w kierunku do gory: 0,02
Sprawnos$¢ w kierunku na dot: 0,99

Wartosci oznaczone gwiazdkg (*) sg wartosciami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodgcych dostawcéw, ale mimo to moga wystgpi¢
pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczegdinych diod LED w trakcie znamionowej trwato$ci uzytkowej produktu. Miedzynarodowe normy dopuszczajg
tolerancje strumienia poczgtkowego i mocy w zakresie +10%. Jezeli nie podano inaczej , wartosci te obowigzujg dla temperatury 25°C

W wiekszosci produktéw uszkodzenie jednego punktu LED nie powoduje pogorszenia parametréw oswietleniowych i w zwigzku z tym nie stanowi powodu do
reklamaciji.O ile nie podano inaczej, wszystkie produkty firmy Thorn wyposazone w zrédta $wiatta LED sg przeznaczone do nieograniczonego stosowania (RGO i
RG1), jesli chodzi o ich bezpieczenstwo fotobiologiczne zwigzane z emisjg $wiatta niebieskiego (IEC/EN60598-1).

Produkty Thorn Lighting s3 stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez
wczesniejszych publikacji na ten temat.
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