ZUMTOBEL Group

Stargard Warowna

Instalacja : LED

Numer projektu

Klient

Projektowat:

Data : 26.11.2020

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt . Stargard Warowna ZUMTOBEL Grou P
Instalacja . LED

Numer projektu :

Data : 26.11.2020

1  Dane oprawy

1.1 Thorn, LEGEND MSU LED 36L50 RC 740 CL2... (96262697 )
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn

96262697

LEGEND MSU LED 36L50 RC 740 CL2 D34G [STD ]
A modern heritage Suspended through 34G. LED lantern with closed optic. Electronic,. Class Il electrical, IP65,
IKO8. Body: die-cast aluminium powder coated grey 900 textured finish (close to RAL 7043). Enclosure: flat
toughened glass. Complete with 4000K LED.

Dimensions: 446 x 446 x 1004 mm
Luminaire input power: 55 W
Weight: 16.5 kg

Scx: 0.14 m2

Dane oprawy Wyposa zenie

Fotometria bezwgledna llos¢ 1
Skutecznos¢ swietlna : 128.46 Im/W Oznaczenie :
Klasyfikacja : A30 198.5% 1 1.5%

CIE Flux Codes : 40799998 100

Odblask . G*3/D6 Kolor . 4000
Moc . 55W Oddawanie koloréw ;70
Strum. $w. : 7065.1Im

Wymiary . 446 mm x 446 mm x 1004 mm

446 | 446
1 434

[134]
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Obiekt : Stargard Warowna ZUMTOBELG roup

Instalacja . LED
Numer projektu :
Data : 26.11.2020

2 Drogal
2.1 Opis, Droga 1

2.1.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt . Stargard Warowna ZUMTOBEL Group

Instalacja . LED

Numer projektu :
Data : 26.11.2020
2 Drogal

2.2 Skrot wynikéw, Droga 1
2.2.1 Podgl ad wynikéw, Droga 1

|%| S + + + + + + + + + +
™
5.2m —
\Jv < 22m D

Thorn

1 Nr zaméwienia : 96262697
| Nazwa oprawy : LEGEND MSU LED 36L50 RC 740 CL2 D34G [STD]

Wyposazenie : 1 x LEG_36L50-740RC 55 W / 7058 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspotcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :22.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.20m
Oprawa - wysuniecie :-2.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-2.50m Klasa odblasku : D6
Pobor prgdu/km : 2500 W/km Klasa natezenia $wiatta 1 G*3
Droga
Szerokos¢ :3.00m Jezdnia 1
powierzchnia : R3, q0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-, q0=0.1
Natezenie o swietlenia Pole obliczen: 22m x 3m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo ud

23 Ix 11.7 Ix 0.50 0.23
c2 >=20.0 Ix >=0.40
Chodnik (Chodnik, Prawe)
Szerokos¢ :2.50m
Odlegtos¢ od kraweznika0.00 m Abs. Pozycja :-0.00 m

| |

Natezenie o swietlenia Pole obliczen: 22m x 2.5m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

32 Ix 15.9 Ix 0.50 0.30

Cc2 >=20.0 Ix >=0.40
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Obiekt . Stargard Warowna ZUMTOBEL Group

Instalacja . LED

Numer projektu :
Data : 26.11.2020
2 Drogal

2.3 Woyniki oblicze i, Droga 1
2.3.1 Tabela, Droga (E poziome)

M 285 19.2 14.6 13.1 (11.7) (11.7) 13.1 14.6 19.2 28.5
2.50 e e - i T T e - e e
39.7 24.7 19.9 17.9 15.6 15.6 17.9 19.9 24.7 39.7
1.50 - - an T - e T e - -
[49.9] 31.3 25.7 21.7 18.1 18.1 21.7 25.7 313 [49.9]
0.50 - e - T e e T - e -
[ T T T T T T T T 1
1.10 3.30 5.50 7.70 9.90 12.10 14.30 16.50 18.70 20.90
Natezenie oswietlenia [IX]
Wysokos$c¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie oswietlenia Esr :23.4 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1117 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax :49.9 Ix
Roéwnomiernosé nl min/sr. :1:2(0.5)
Réwnomiernos¢ n2 min/max :1:4.26 (0.23)
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Obiekt . Stargard Warowna ZUMTOBEL Group
Instalacja . LED
Numer projektu :
Data : 26.11.2020
2.3 Woyniki oblicze i, Droga 1
2.3.2 Tabela, Chodnik (Prawe) (E poziome)
2[83 [52.5] 38.3 30.2 23.1 18.8 18.8 23.1 30.2 38.3 [52.5]
. e e e e e e e e e e
125 | 46 45.9 31 222 17.9 17.9 22.2 31 45.9 46
. e e e e e e e e e e
0.42 ) 387 49.1 29.6 202 (15.9) (15.9) 202 296 49.1 35.7
110 3.30 5.50 7.70 9.90 12.10 14.30 1650 18.70 20.90 [
Natezenie oswietlenia [IX]
]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie oswietlenia Esr :31.8 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin :15.9 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax : 52.5Ix
Roéwnomiernosé nl min/sr. :1:1.99 (0.5)
Réwnomiernos¢ n2 min/max :1:3.3 (0.3)
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Obiekt : Stargard Warowna ZUMTOBELG roup

Instalacja . LED

Numer projektu :
Data : 26.11.2020
3 Droga?2

3.1 Opis, Droga 2

3.1.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt . Stargard Warowna ZUMTOBEL Group

Instalacja . LED

Numer projektu :
Data : 26.11.2020
3 Droga?2

3.2 Skrot wynikéw, Droga 2
3.2.1 Podgl ad wynikéw, Droga 2

52m + + + + + + + + + +
S + + + + + + + + + +
™
\L < 22m D

Thorn

1 Nr zaméwienia : 96262697
| Nazwa oprawy : LEGEND MSU LED 36L50 RC 740 CL2 D34G [STD]

Wyposazenie : 1 x LEG_36L50-740RC 55 W / 7058 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspotcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :22.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :5.20m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D6
Pobor prgdu/km : 2500 W/km Klasa natezenia $wiatta 1 G*3
Droga
Szerokos¢ :3.00m Jezdnia 1
powierzchnia : R3, q0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-, q0=0.1
Natezenie o swietlenia Pole obliczen: 22m x 3m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo ud

32 Ix 16.2 Ix 0.51 0.31
c2 >=20.0 Ix >= 0.40
Chodnik (Chodnik, Lewo)
Szerokos¢ :2.50m
Odlegtos¢ od kraweznika0.00 m Abs. Pozycja :3.00m | |
Natezenie o swietlenia Pole obliczen: 22m x 2.5m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

22 Ix 11.4 Ix 0.52 0.25

Cc2 >=20.0 Ix >=0.40
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Obiekt . Stargard Warowna ZUMTOBEL Group

Instalacja . LED

Numer projektu :
Data : 26.11.2020
3 Droga?2

3.3 Wyniki oblicze n, Droga 2
3.3.1 Tabela, Droga (E poziome)

M 525 34.9 28.4 22.7 18.7 18.7 22.7 28.4 34.9 [52.5]
2.50 e En - T - - T - - e
48.7 43.7 31.1 22.5 18.3 18.3 225 31.1 43.7 48.7
1.50 - - e T e e e e - -
36.5 49.2 29.9 20.4 (16.2) (16.2) 20.4 29.9 49.2 36.5
0.50 T e an T e e - e e T
[ T T T T T T T T 1
1.10 3.30 5.50 7.70 9.90 12.10 14.30 16.50 18.70 20.90
Natezenie oswietlenia [IX]
Wysokos$c¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie oswietlenia Esr :31.6 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 116.2 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax : 52.5Ix
Roéwnomiernosé nl min/sr. :1:1.96 (0.51)
Réwnomiernos¢ n2 min/max :1:3.25 (0.31)
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Obiekt . Stargard Warowna ZUMTOBEL Group

Instalacja . LED
Numer projektu :
Data : 26.11.2020

3.3 Wyniki oblicze n, Droga 2
3.3.2 Tabela, Chodnik (Lewo) (E poziome)

M 576 18.8 14.1 12.6 (11.4) (11.4) 12.6 14.1 18.8 27.6
2.08 - - e T T T e e - -
36.8 23.3 18.6 16.8 14.7 14.7 16.8 18.6 23.3 36.8
1.25 - hn - e - - - - e -
[46.1] 28.5 23.3 20.3 17.4 17.4 20.3 23.3 28.5 [46.1]
0.42 e e hn e T T e e e e
[ T T T T T T T T 1
1.10 3.30 5.50 7.70 9.90 12.10 14.30 16.50 18.70 20.90
Natezenie oswietlenia [IX]
]
Wysokos$c¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 122 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 111.4Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax :46.1 Ix
Roéwnomiernosé nl min/sr. :1:1.94 (0.52)
Réwnomiernos¢ n2 min/max :1:4.06 (0.25)
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