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oSwietlenia zewngtrznego
rowna, obud. Il kl. ochr. IP44

UWAGI:

1. Trase kabla elektroenergetycznego nn—0,4kV instalacji oswietlenia nalezy wyznaczyc
wg zafqczonego wykazu wspbirzgdnych punktow geodezyjnych a roboty przy ukfadaniu
kabli wykonac zgodnie z normq N SEP—E-004.

2. Kabel elektroenergetyczny nn—0,4kV ukfadac w wykopie na gtebokosci min. 0,8 m
i oznakowa¢ foliq koloru niebieskiego.

3. Przy podejsciach kablowych do sfupéw oraz przy przepustach pozostawi¢ wymagane
normq zapasy kablowe.

4. Przy ukfadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegfosci izolacyjne migdzy istniejqcymi
i projektowanymi instalacjami podziemnymi.

5 W przypadku braku /i / h w
zastosowaé osfony rurowe typ DVK,

6. Przejscia kablowe pod jezdniami naleZy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem w rurach

.
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ganych nalezy na kablach
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E2-Proj. kabel YAKXS 4x25 mm*+ FeZn 30x4
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Przed przystqpieniem do robot ziemnych punkty osnowy geodezyjnej nr 5.198.21-1230,

5.198.21-1231, 5.198.21-1232, 5.198.21-5112 ( na maple oznaczony kolorem czerwonym),

podiegajgce ochronie | v p trasy, nalezy i

zabezpieczyt w spossb trwaly przez umieszczenie pomalowanych palikéw przy w/w punkcie.

Naruszone punkty osnowy geodezyjne] zostanie odtworzone na koszt Inwestora projektowanej
trasy przez upowaznione wykonawstwo geodezyjne.

Stargard,dn. pazdziemik 2020 . Opracowat:

INTEGRALNA CZESCIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH JEST KARTA REJESTRACYJNA

. E2—proj obwdd oswietlenia ul. Warownej od

z SRS—G na gfebokosci minimum h= 1,2 m liczgc od gérnej krawedzi rury do nawierzchni jezdni.
Przy wykonywaniu przepustéw pozostawi€ rury rezerwowe.

7. Kabel elektroenergetyczny nn—0,4kV naleZy wykona¢ zgodnie z przedstawionym projektem
zagospodarowania terenu oraz schematem ideowym instal techniczym.
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iq szafki /i go ul.
nn—0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm* 0,6/1 kV, I1=646 m,(wykop. |=428m, przeciski I=55m),

E2/1- proj. odgafezienie od proj stupa 1/2 do proj stupa 1.1/2 kabelem nn—0,4 kV typ YAKXS 4x25
mm?  0,6/1 KV, [=32 m,(wykop. I=25m),

Stup vy St z o przekroju kofowym, wysokosci h=6 m
d w kolorze yym Cl 55 zp d na de ie prei okowanixm,
%zso?p SQL—MI ZP, fundament betonowy typ B—60, zfacze stupowe typ. TB—1, kpl.—21, prod. ROSA

0S¢ zawieszenia oprawy h=522 m,

| wersji latarni typ LEGEND MSU LED 36L50 RC 740

Oprawa w ISp ¢
CL2 D34G (STD) (kod:96262697): 55W, 7065 Im, 4000K, IP 65, 230V, 50Hz, Il kl. ochronnosci,
IK 08, prod. THORN — 21 szt.
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LEGENDA
Granice dziafek
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Numery dziafek objgtych opracowaniem

proj. likwidacja sieci oswietlenia drogowego kablem nn—0,4 kV
uzgodnionej protokofem ZU nr 163/2016r

proj. likwidt stupdw i jetrznej sieci

P

proj. kabel elektroenergetyczny nn—0,4 kV
proj. przepusty i rury osfonowe z DVK i SRS—G

proj. oprawy oswietlenia drogowego typ LED na stupach
aluminiowych z wysiggnikiem o wys. h= 6m

Istn. szafka oswietlenia drogowego ul. Warowna

Istniejgce drzewa na skarpie ul. Warownej pozostajgce w zblizeniu czgsciq podziemng
z projektowanq instalacjq. Zblizenie z korzeniami wykona¢ bez ingerencji w system
korzeniowy, zabezpieczajgc kabel osfonq z rury izolacyjnej karbowanej gigtkiej.

Istniejgcy ciqg krzewdw przy krawgdzi ul. Warownej kolidujgcy z projektowanq
instal P do H oy N e

) g ia poprzez ich d Ip
wsadzenie po ufoZeniu instalacji wykonywane w okresie poza wegetacjq krzewow.
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OBIEKT: obr. 321401_1.0011, dz. 62/4 wg zakresu
Misto: Stargard

Powiat: stargardzki

Wojewoddztwo: zachodniopomorskie

Mariusz Winiarski Ustugi Geodezyjne
ul. Wojska Polskiego 12/3
73-110 Stargard
tel. 514 187 283

+

SKALA 1:500 Widrnik wykonano metoda cyfrowg

Uklad wspdirzednych: 2000 - 5 plikic 1762-2020.0x1

Poziom wysokosci

_281/5

abel
28176

YAKXS 4x25 mm*+ FeZn 30x4

Kierownik roboly. Wykonano w ramach roboty geodezyjnej nr

NG.11.66401.1762.2020.AU
Mariusz Winiarski
nr upr. 18283

Wape do celow
1. mapy zasadniczej w skal 1:500

sekcje: 5.198.21.17.2.1, 17.2.3, .17.2.4, .17.4.1,.17.4.2
2. danych branzowych czgsci uzbrojenia podziemnego

przy
W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy

podlegajace ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

A

—linie-rogulacynerosie-tic)

geodezyjnej nr: 5.198.21-1230, 5.198.21-1231, 5.198.21-1232, 5.198.21-5112
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Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug
danych SP - WGKIK w Stargardzie
z dnia: 04.09.2020r.
Granice dzialek w zakresie opracowania sq granicami prawnie
obowiazujacymi.
Mapa do celdw projektowych wykonana bez ustaler obcigzen
shuzebnosciami gruntowymi.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
- 556/2014,

- 558/2014,

- 163/2016

Art. 79 pkt 5 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 09.11.2011 r. - nie

X
2°

” Ax25 mm*+ FeZn 30x4

-

+

dotyczy

Informacje dodatkowe:
1. Zzakres pomiaru.
2. Redakcja znakow zgodna Rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji
Zz dnia 02.11.2015 w sprawie bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej
3. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych
jest zgodny z przepisami Rozporzadzenia MSWIA z dnia
09.11.2011 w sprawie standardow technicznych
4. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie
pomiaru.

.

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez
uzbrojenia, o ktérym brak byfo informacji branzowych
i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji
geodezyjnej.

i

U. lenie opracowano na
1. Danych branzowych - z literg B
2. Pos ol

ustalenia b
elektromagnetyczng - z literg A
3. 0Sre jaroi

ich pomiaréw powykol

wezych - bez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1i 2 nie gwarantuje sie
pletnosci, a ¢ 4 uzbro na mapie

moze byc nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

na cyfrowej ki
do celow p

Stargard. pazdziernik 2020

Ze niniejszy projekt zostaf wykonany
opii oryginalnej mapy geodezyjnej sporzqdzonej
orojektowych ujetej do zasobu powiatowego
zaewidencjonowanej pod NG.I.66401.1762.2020.AU

mgr. inz. Mirostaw Kotwas
upr. bud.101/52/2002

+

Aktualnos¢ mapy do celdw projektowych na dzier:

05.10.2020r. X
Mariusz Winiarski

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

MK—tech USLUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: | mgr inz. Mirostaw Kofwas upr. 101/52/2002
St g FESTaW Kolwas OPRACOWAL: mar inz. Mrostaw Kotwas upr. 101/52/2002
5110 Storgard NP 854-121-85-59
taefon: Slads7o8 Regen 810982677
Inwestor: Gmina - Miosto Stargard
ul. Hetmona Stefona iecki
73-110 Stargard SPRAWDZIL:
Bronie: ELEKTRYCZNA Foza PROJEKT BUDOWLANY
Doto: Temt: .
Budowa nstalacji oswietlenia drogowego Numer:
11.2020 ulicy Warownej w Stargardzie
‘Adres inwestyc]t
Stargard, u. Warowna, dziafka 6/11, 6/1, 79/28, 62/4, 284, 204, cbrgb 0011 m. Stargard,
: Rysunek PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-PLAN TRASY LINI KABLOWEJ
Skala: 4.
1:500 INSTALACU OSWETLENIA
WSZELKEE PRAWA ZASTRZEZONE
Niejzy rysunek stonovi element dokumentacj chronfonej pravem autorskim. Reprodikcia projeklu w cafosci lub fragmentach bez uprzeche] zgody autora zabronianc
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AutoCAD SHX Text
Rysunek:

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
ELEKTRYCZNA

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Temat:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
11.2020

AutoCAD SHX Text
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mirosław Kotwas upr. 101/Sz/2002

AutoCAD SHX Text
Numer:

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mirosław Kotwas upr. 101/Sz/2002

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZIŁ:

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Adres inwestycji:

AutoCAD SHX Text
PROJEKT BUDOWLANY

AutoCAD SHX Text
MK-tech USŁUGI INSTALATORSKO-PROJEKTOWE Mirosław Kotwas

AutoCAD SHX Text
NIP 854-121-85-59 Regon 810982677

AutoCAD SHX Text
ul. Sadowa 32a 73-110 Stargard  telefon: 516057686

AutoCAD SHX Text
Gmina - Miasto Stargard   ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 73-110 Stargard 

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
Stargard, ul. Warowna, działka 6/11, 6/1, 79/28, 62/4, 284, 294,  obręb 0011 m. Stargard,     

AutoCAD SHX Text
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-PLAN TRASY LINII KABLOWEJ  INSTALACJI OŚWIETLENIA

AutoCAD SHX Text
Budowa instalacji oświetlenia drogowego   ulicy Warownej w Stargardzie 

AutoCAD SHX Text
Przed przystąpieniem do robot ziemnych punkty osnowy geodezyjnej nr 5.198.21-1230, 5.198.21-1231, 5.198.21-1232, 5.198.21-5112 ( na mapie oznaczony kolorem czerwonym),  podlegające ochronie i zlokalizowane w  pobliżu projektowanej trasy, należy oznakować i zabezpieczyć w sposób trwały przez umieszczenie pomalowanych palików przy w/w punkcie.    Naruszone punkty osnowy geodezyjnej zostanie odtworzone na koszt Inwestora projektowanej trasy przez upoważnione wykonawstwo geodezyjne. Stargard,dn. październik 2020 r.               Opracował:

AutoCAD SHX Text
Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na cyfrowej kopii oryginalnej mapy geodezyjnej sporządzonej  do celów projektowych ujętej do zasobu powiatowego  i zaewidencjonowanej pod NG.II.66401.1762.2020.AU

AutoCAD SHX Text
Stargard. październik 2020  mgr. inż. Mirosław Kotwas mgr. inż. Mirosław Kotwas upr. bud.101/Sz/2002 

AutoCAD SHX Text
Granice działek

AutoCAD SHX Text
Numery działek objętych opracowaniem

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
proj. kabel elektroenergetyczny nn-0,4 kV 

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
proj. przepusty i rury osłonowe z DVK i SRS-G

AutoCAD SHX Text
DVK, SRC-G

AutoCAD SHX Text
proj. oprawy oświetlenia drogowego typ LED na słupach aluminiowych z wysięgnikiem o wys. h= 6m

AutoCAD SHX Text
SO-1

AutoCAD SHX Text
Istn. szafka oświetlenia drogowego ul. Warowna

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=2,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=4,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=4,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.SRS-G 110  przecisk l=7,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.SRS-G 110  przecisk l=6,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.SRS-G 110  przecisk l=4,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=4,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=4,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.SRS-G 110  przecisk l=6,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=3,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=3,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.SRS-G 110  przewiert l=14,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.SRS-G 110  przewiert l=17,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.SRS-G 110  przecisk l=8,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.SRS-G 110  przecisk l=6,0m

AutoCAD SHX Text
proj. likwidacja słupów i napowietrznej sieci oświetlenia drogowego 

AutoCAD SHX Text
proj. likwidacja sieci oświetlenia drogowego kablem nn-0,4 kV 

AutoCAD SHX Text
uzgodnionej protokołem ZU nr 163/2016r

AutoCAD SHX Text
1/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.1/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
11/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
13/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
14/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
15/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
16/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
17/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
18/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
19/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
20/2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
E2-Proj. kabel YAKXS 4x25 mm²+ FeZn 30x4 

AutoCAD SHX Text
E2.1-Proj. kabel YAKXS 4x25 mm²+ FeZn 30x4 

AutoCAD SHX Text
E2-Proj. kabel YAKXS 4x25 mm²+ FeZn 30x4 

AutoCAD SHX Text
E2-Proj. kabel YAKXS 4x25 mm²+ FeZn 30x4 

AutoCAD SHX Text
E2-Proj. kabel YAKXS 4x25 mm²+ FeZn 30x4 

AutoCAD SHX Text
E2-Proj. kabel YAKXS 4x25 mm²+ FeZn 30x4 

AutoCAD SHX Text
en-ZU nr 163/2016

AutoCAD SHX Text
Istn. szafka oświetlenia zewnętrznego typ SO-1, ul. Warowna, obud. II kl. ochr. IP44

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=21,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=10,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=2,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=3,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=3,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=2,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=2,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=4,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.SRS-G 110  przecisk l=8,0m

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=3,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=3,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=3,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=4,0m

AutoCAD SHX Text
Proj. r.osł.  DVK-75 l=4,0m

AutoCAD SHX Text
193 

AutoCAD SHX Text
172 

AutoCAD SHX Text
163 

AutoCAD SHX Text
160 

AutoCAD SHX Text
Istniejące drzewa na skarpie ul. Warownej pozostające w zbliżeniu częscią podziemną  z projektowaną instalacją. Zbliżenie z korzeniami wykonać bez ingerencji w system korzeniowy, zabezpieczając kabel osłoną z rury izolacyjnej karbowanej giętkiej.
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Istniejący ciąg krzewów przy krawędzi ul. Warownej kolidujący z projektowaną  instalacją do całkowitego zachowania poprzez ich czasowe wysadzenie i ponowne wsadzenie po ułożeniu instalacji wykonywane w okresie poza wegetacją krzewów.
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