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5. Lokalizacja $cianek dziatowych zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.
6. Zamurowania istniejacych otworéw z cegty peinej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej z zachowaniem przewigzek
wzgledem siebie oraz istniejacego muru. Szczeling powstatg pomigdzy ostatnia warstwa a nadprozem istniejacym wypetni¢

- Zx’l\‘PSE-gOO [ L T zaprawg ekspansywna.
H BW-2 | 7. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny elementow istniejacych, ktére w projekcie nie ulegaja zmianom.
U 2xIPEG00 W przypadku stwierdzenia zlego stanu odbudowac¢ dany element z zachowaniem sztuki budowlanej.

8. Przebicia pod przewody wentylacyjne w istniejgcych $cianach nalezy prowadzi¢ pod belkami/wiericami nognymi. Nie
dopuszcza si¢ przecinania elementéw nosnych konstrukcji.

.;“/Istniejaca $ciana dziatowa do

|

|

|

|

wyburzenia ‘

]j Wamocnierie Wzmocnienie ) STAL ZBROJENIOWA B500SP (AllIN)

1
1

4 BETON C20/25
14
t
77777777777777777 i filarka WF-1 filarka WF-1 STAL KONSTRUKCYJNA S235
- - - - - - - - - - - . - - I T’’’ _’’’’’'’'’'’'’"’”""""“""——c——T _
Termomodernizacja i przebudowa z dostosowaniem
,,,,,,,,, I TEMAT do wymogéw ochrony przeciwpozarowej budynku Instytutu
it it Sztuk Muzycznych wraz z wydzieleniem drogi pozarowe;j
777777777 J! na dziatce nr 56 oraz czesciach dziatek nr 4/2, 3, 2i 1/1
‘ obr. 39 Cieszyn, przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie
2xIPE360
r 4 NAZWA Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji
wykonanie nadproza dia tymczasowe] ZADANIA i przebudowy z dostosowaniem do wymagan ochrony
bramy stuzqcej do dostawy urzqdzenia ‘ .
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INWESTYCJI Niemcewicza 2 w Cieszynie
INWESTOR Uniwersytet Slgski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 marzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow T
budownictwo
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCJA
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Michat Detka
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr SWK/0010/PWBKb/19
OPRACOWAL mgr inz. Michat Detka
TYTULRYSUNKU [ RZUT STROPU NAD PIWNICA
SKALA: 1:100 NRRYSUNKU: K1 DATA: 17.03.2023r




