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NI Projektowane elementy Projektowane zamurowania
e zelbetowe
Projektowane elementy z bloczka
Elementy do
wyburzenia betonowego klasy C16/20 na
Y zaprawie cem. kl. 10 MPa
Istniejgca konstrukcja 72000000007 Projektowane elementy
-bez zmian 720000000007 betonowe
BETON C30/37
STAL ZBROJENIOWA B500SP (AllIN)

STAL KONSTRUKCYJNA S235

1. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

2.Na niniejszym rysunku przedstawiono jedynie elementy konstrukcyjne.Nalezy rozpatrywa¢ z odpowiednimi rys. branz:
archit. i instalacyjnej.

3. W razie odkrycia niezgodnosci na budowie z projektem nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ projektanta.

4. Jezeli podczas prowadzenia prac wyburzeniowych okaze sie, ze istnieje inny uktad konstrukeyjny gtéwnych elementéw
no$nych budynku (w tym m.in. $cian i stropdw) niz zatozony w projekcie, wyburzana ciana wewnetrzna jest $ciang
no$na i stanowi podpore dla stropu wyzszej kondygnacji lub istniejgce elementy no$ne przeznaczone do rozbiérki
wykonane sg z innych materiatow niz zatozone w projekcie nalezy powiadomi¢ o tym niezwlocznie projektanta w celu
ustalenia rozwigzan zamiennych.

5. Lokalizacja $cianek dziatowych zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.

6. Zamurowania istniejacych otworéw z cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej z zachowaniem przewigzek
wzgledem siebie oraz istniejacego muru. Szczeling powstatg pomiedzy ostatnia warstwg a nadprozem istniejgcym wypetnic
zaprawg ekspansywna.

7. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny elementow istniejacych, ktére w projekcie nie ulegaja zmianom.
W przypadku stwierdzenia ztego stanu odbudowa¢ dany element z zachowaniem sztuki budowlane;.

8. Przebicia pod przewody wentylacyjne w istniejacych $cianach nalezy prowadzi¢ pod belkami/wiericami nognymi. Nie
dopuszcza si¢ przecinania elementéw nosnych konstrukcii.

1. Fundamenty realizowa¢ na podbudowie z chudego betonu gr. min.10cm.

2. Izolacje fundamentéw zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.

3. Podczas robét ziemnych nalezy zwrdcié¢ uwage, by nie naruszy¢ struktury gruntu w poziomie posadowienia. Zaleca sie
wybieranie ostatniej warstwy gruntu recznie.

4. Przy wykonywaniu elementéw Zelebetowych uwzgledni¢ instalacje uziemienia budynku zgodnie z projektem branzy
elektrycznej.

5. Zabrania si¢ posadawiania budynku w obrebie nasypu niebudowlanego.

6. W toku prac ziemnych zaleca sig dodatkowe badania kontrolne zageszczenia

gruntu w dnie wykopéw fundamentowych, zwtaszcza w punktach watpliwych co do zagegszczenia tych gruntow. W razie
jakichkolwiek watpliwosci nalezy powiadomi¢ projektanta.

7. Prace ziemne prowadzi¢ mozliwie w ciggu pory suchej, w razie potrzeby przewidzie¢ odwodnienie wykopdw.

8. W przypadku zalania wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim usung¢ wode a nastepnie
zbadaé czy nie nastapito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy
usuna¢ zastepujac jg do poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem jak np. zageszczonym
piaskiem gruboziarnistym, pospétka, zwirem.

9. Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze gruntowe od przemarzania. Przed
nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem lub ochronione w inny sposob tak,
aby nie nastapito zjawisko specznienia gruntéw pod fundamentem. Nie nalezy fundamentéw obsypywac gruntem zamarznigtym.
10. Zasypywanie fundamentéw nalezy wykona¢ z jednoczesnym zageszczeniem gruntu.

11. Nie nalezy pozostawia¢ na diuzszy okres odkrytego wykopu.

12. Nalezy unika¢ prac wibracyjnych. Roboty ziemne zwigzane z fundamentami projektowanego obiektu powinny by¢ wykonane
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i odebrane przez uprawnionego geologa.

13. W przypadku zalania wykopu, zawilgocong warstwe gruntéw wybrag i zastapi¢ chudym betonem.

14. Nalezy zapewnieni¢ odpowiednie zabezpieczenie terenu na czas budowy i eksploatacji obiektu, aby chroni¢ inwestycje
przed ujemnym oddziatywaniem wéd gruntowych.

Termomodernizacja i przebudowa z dostosowaniem
TEMAT do wymogéw ochrony przeciwpozarowej budynku Instytutu
Sztuk Muzycznych wraz z wydzieleniem drogi pozarowe;j
na dziatce nr 56 oraz czesciach dziatek nr 4/2, 3,2 1/1
obr. 39 Cieszyn, przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie

NAZWA Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizac;ji
ZADANIA i przebudowy z dostosowaniem do wymagan ochrony
ppoz. budynku Instytutu Sztuk Muzycznych przy

ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego w toku realizacji robot

ADRES dziatki nr 56, 4/2, 3, 2i 1/1 obr. 39 Cieszyn, przy ul.
INWESTYCJI Niemcewicza 2 w Cieszynie
INWESTOR Uniwersytet Slgski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 ﬂ% marzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw T T
budownictwo
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCJA

upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej

do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000

SPRAWDZAJACY | mgrinz Michal Detka
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej

do proj. bez ograniczen, nr SWK/0010/PWBKb/19
OPRACOWAL mgr inz. Michat Detka
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