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Kosztorys Termomodernizacja i przebudowa z dostosowaniem do wymogoéw ochrony
przeciwpozarowej budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z wydzieleniem drogi
pozarowej na dziatce nr 56 oraz czesciach dziatek nr 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 Cieszyn,
przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie
1 Rozdziat Dostosowanie do wymagan ppoz
1.1 Grupa Instalacje sanitarne
1.1.1 Element Remont przylacza
1.1.1.1 | KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w terenie réwninnym
201/113/1 km 0,01
1.1.1.2 |KNR 218/104/1 |Rura DN50 stal nierdzewna z atestem do wody pitnej wraz z ksztattkami i izolacjg
analogia m 20,00
1.1.1.3 |KNR 34/101/19 |lzolacja z otuliny ze spienionego polietylenu o euroklasie reakcji na ogien BL-s1, dO (produkt
analogia nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K), grubosc izolacji 20mm, rurocigg Fi 28-63'mm m 36,00
1.1.1.4 |KNNR 1/305/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) recznie
analogia |
Wyliczenie iloscirobOt:
:0,15"0,9*1,5 0,20
S RAZEME 0,20|m3 0,20
1115 |KNNR 1/209/1 _[Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,15m3.
Wyliczenie iloscirobOt:
i(1,5)0,91,5 2,03
S RAZEME 2,03/m3 2,03
1.1.1.6 |[KNRW Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1,0 m,gtebokosci do 3,0m, balami
20173131 drewnianymi w gruntach suchych katlllwraz zrozbiorka
Wyliczenie ilosci robét:
o o ) 510
RAZEM: 5,10|m2 5,10
1.1.1.7 |KNNR 1/305/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane recznie.
BNRl0gI8 e
Wy liczenie 108 TOD Ot e
i(1,5)"0,9*0,1 0,14
S RAZEME 0,14|m3 0,14
1.1.1.8 |KNRW Podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego wykonywana z gotowego kruszywa,w gotowym
201/609/10 suchym wykopie
m3 0,20
1.1.1.9 |KNRW 201/609/ | Obsybka filtracyjna w gotowym suchym wykopie
A0 aNBIOgIa | e
Wyliczenie ilosci robot:
:(1,5)°0,970,2
1.1.1.10 |[KNRW 201/609/ |Zasypka zageszczona w gotowym suchym wykopie
10analogig |
G o
RAZEM:: 0,27|m3 0,27
1.1.1.11 |KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.1lI-IV
- zasypka rurociggéw gruntem rodzimym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m3 1,63
1.1.
m3 1,63
1.1.1.13 |KNRW Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1°km, grunt kategorii Il
D 00 2 L e
Wy liczenie 108 TOD Ot e
e 208%0.20-0.83 0,60
RAZEM: 0,60|m3 0,60
1.1.1.14 |[KNRW Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi, na kazdy nastepny 1°km
A 00 8 L e e
Y lCZenie 08 FOD Ot e
2084020183 0,60
RAZEM: 0,60/m3 0,60
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1.1.1.15 |KNRW 219/102/ |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno ostrzegawcza
1 analogia m 2,00
1.1.1.16 |KNKRB 1/443/3 |Montaz rurociggdéw ochronny z HDPE
(1) analogia m 2,00
1.1.1.17 |KNR 218/111/1 |Przejécie pe/stal nierdzewna, wpiecie w istniejacy przytgcz wody.
analogia szt 1,00
1.1.1.18 |KNNR 1/603/1 |W przypadku pojawienia sie wéd gruntowych nalezy przewidzieh odwodnienie wykopu
(1) analogia r-g 12,00
1.1.1.19 |KNR 215/112/6 |Zawor mosigzny DN2” szt 1,00
1.1.1.20 |KNR 215/112/6 |Zawor mosiezny DN2” z kurkiem spustowym DN2” szt 1,00
1.1.1.21 |KNR 215/112/6 |Demontaz oraz ponowny montaz istniejgcego wodomierza DN40 na konsoli wodomierzowej wraz z
analogia tacznikami mosieznymi z podtgczeniem wod-kan. kpl 1,00
1.1.1.22 |KNR 215/112/6 |Przeniesienie istniejgcego reduktora za wodomierz Nastawe ustawi¢ na 5bar. W przypadku uszkodzenia
analogia wymiana na nowy. kpl 1,00
1.1.1.23 |Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejsc¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego. Przejscia
wiasna nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od rodzaju instalac;ji
nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate, wetna mineralna o wysokiej
gestosci. kpl 5,00
1.1.1.24 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przej$é ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wiasna kpl 5,00
1.1.1.25 |Kalkulacja Przejscie szczelne w wykonaniu gazoszczelnym
wiasna kpl 2,00
1.1.1.26 |Kalkulacja Inwentaryzacja istniejacego wodociggu w miejscu witgczenia
wiasna kpl 1,00
1.1.1.27 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej instalacji po trasie na odcinku okolo 1.5 mb na zewnetrz i 8 mb wewnatrz budynku.
wiasna Wywo6z oraz utylizacji. kpl 1,00
1.1.2 Element Instalacja hydrantowa
1.1.2.1 |KNR215/105/3 |Rura stalowa podwdjnie ocynkowana typu sredniego DN32 wg PN-H-74200 ze wzmocniong powtokg taczona
na ztgczki gwintowane lub rowkowane wraz z wraz z ksztattkami zeliwa ciggliwego, mat. uszczelniajgcymi,
zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 25,00
1.1.2.2 |KNR 215/105/5 |Rura stalowa podwdjnie ocynkowana typu sredniego DN50 wg PN-H-74200 ze wzmocniong powtoka tgczona
na ztgczki gwintowane lub rowkowane wraz z wraz z ksztattkami zeliwa ciggliwego, mat. uszczelniajgcymi,
zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 35,00
1.1.2.3 |Kalkulacja Ksztattki, mat. uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytam montaz z materiatem i
wiasna dostawg kpl 1,00
1.1.24 |KNR 34/101/19 |lzolacja z otuliny ze spienionego polietylenu o euroklasie reakcji na ogien BL-s1, dO (produkt
analogia nierozprzestrzeniajacy ognia - NRO), &= 0,04 W/(m*K), grubosc izolacji 10mm, rurocigg Fi 28-40'mm m 25,00
1.1.25 |KNR 34/101/19 |lzolacja z otuliny ze spienionego polietylenu o euroklasie reakcji na ogien BL-s1, dO (produkt
analogia nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K), grubosc izolacji 20mm, rurocigg Fi 40-63'mm m 35,00
1.1.2.6 |KNRW 215/130/ | Zawér antyskazeniowy EA dn50
6 (1) analogia szt 1,00
1.1.2.7 |KNRW 215/130/ | Zawér kulowy odcinajacy kotnierzowy dn50
6 (1) analogia szt 4,00
1.1.2.8 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn*32°’mm
215/130/4 (1) szt 4,00
1.1.2.9 |Kalkulacja Znakowanie rurociggéw/hydrantow
wiasna kpl 1,00
1.1.2.10 [KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
215/126/4 niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 65'mm m 60,00
1.1.2.11 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
2 D 8 2 Lo
Yl CZenie 08 TOD Ot | e
6000 60,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 60,00|m 60,00
1.1.2.12 |Kalkulacja Wigczenie do istniejgcej instalacji
wiasha kpl 1,00
1.1.2.13 |Kalkulacja Hydrant wewnetrzny DN25 podtynkowy, z miejscem na gasnice, na waz pétsztywny DN25 (mozliwos¢
wiasna podigczenia z lewej, prawej strony lub od gory), zawdr hydrantowy DN25; waz potsztywny 30 m; .Kolor szafki
biaty. Z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi oraz zabudows. kpl 4,00
1.1.2.14 |Kalkulacja Gasnica w skrzynce hydrantowej proszkowa ABC 6kg, skuteczno$é gasnicza 55A 233
wiasna kpl 4,00
1.1.2.15 |Kalkulacja Gasnica z wieszakiem zawieszong na $cianie, wodna AB 6dm3, skuteczno$¢ gasnicza 55A 233
wiasna kpl 1,00
1.1.2.16 |Kalkulacja Gasnica z wieszakiem, zawieszong na $cianie proszkowa ABC 6kg, skutecznos$¢ gasnicza 55A 233
wiasna kpl 2,00
1.1.2.17 |Kalkulacja Gasnica z wieszakiem, zawieszong na $cianie proszkowa ABC 12kg, skuteczno$¢ gasnicza 55A 233
wiasna kpl 2,00
1.1.2.18 |KNNR 4/142/4 |Drzwiczki rewizyjne 150x150'mm
analogia kpl 1,00
1.1.2.19 |Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejsc¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego. Przejscia
wiasna nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od rodzaju instalac;ji
nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate, wetna mineralna o wysokiej
gestosci. kpl 3,00
1.1.2.20 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przej$é ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wiasna kpl 3,00
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1.1.2.21 |Kalkulacja Demontaz wywoz i utylizacja instalacji
wiasna kpl 1,00
1.1.2.22 |Kalkulacja Badanie wydajnosci hydrantéw wraz z regulacjg
wiasna kpl 1,00
1.1.3 Element Instalacja wody zminej
1.1.3.1  |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,
215/106/5 Dn'40'mm m 16,00
1.1.3.2 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,
215/106/6 Dn'50'mm m 20,00
1.1.3.3 |KNR 34/101/19 |lzolacja z otuliny ze spienionego polietylenu o euroklasie reakcji na ogien BL-s1, dO (produkt
analogia nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K), grubosc izolacji 20mm, rurocigg Fi 28-63'mm m 36,00
1.1.34 |KNR 215/112/6 |Zawdr pierwszenstwa odcinajgcy doptyw wody do celéw bytowych w trakcie pozaru dn50,
analogia elektromagnetyczny zawér z recznym otwarciem, w dostawie z dodatkowa cewkag szt 1,00
1.1.3.5 |KNRW 215/130/ | Zawér antyskazeniowy EA dn50
6 (1) analogia szt 1,00
1.1.3.6 |KNR 215/112/6 |Filtr siatkowy FS-1, dn50
analogia szt 1,00
1.1.3.7 |KNR215/112/6 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 50'mm szt 2,00
1.1.3.8 |KNR 215/112/6 |Ponowny montaz zdemontowanej armatury w tym zestawu pomiarowego
analogia szt 13,00
1.1.3.9 |KNRW 215/126/ |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych,
4 analogia rurocigg Fi'do 75" mm m 28
1.1.3.10 [KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych,
215/127a/3 rurocigg Fi'do 75'mm proba 1,00
1.1.3.11 |KNNR 4/142/4 |Drzwiczki rewizyjne 150x150'mm
analogia kpl 1,00
1.1.3.12 |Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego. Przejscia
wiasna nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od rodzaju instalacji
nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate, wetna mineralna o wysokiej
gestosci. kpl 5,00
1.1.3.13 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przejs¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wiasha kpl 5,00
1.1.3.14 |Kalkulacja Demontaz wywdz i utylizacja instalacji
wiasha kpl 1,00
1.1.3.15 |[KNNR 4/128/2 |Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 28,00
1.1.3.16 |Kalkulacja Przeprowadzenie analizy/badania wody
wiasna kpl 1,00
1.1.4 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.1.4.1 |KNR215/205/2 |Rurociggi z PVC lub HDPEniskoszumowe, na $cianach, tgczone metoda wciskowg, Fi 50'mm m 3,00
1.1.4.2 |KNR 215/201/1 |Rurociggi PVC lub HDPE kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, Fi 50°'mm
analogia m 5,00
1.1.4.3 |KNR 215/201/3 |Rurociggi PVC lub HDPE kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, Fi 110°'mm
analogia m 11,00
1.1.44 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
215/112/3 (1) Fi. 25-40"'mm - na potrzeby instalacji odprowadzenia skroplin m 15,00
1.1.45 |KNR 215/212/2 |Wpust z tworzywa sztucznego, odptyw poziomy DN50 z syfonem suchym, rusztem antyslizgowym
analogia szt 1,00
1.1.4.6 |KNR 215/217/2 |Zawor napowietrzajacy fi 50
analogia szt 1,00
1.1.4.7 |KNR 215/217/2 |Rewizja do pionu fi 50
analogia szt 1,00
1.1.4.8 |KNNR 4/142/4 |Drzwiczki rewizyjne 150x150'mm
analogia kpl 1,00
1.1.4.9 |Kalkulacja Inspekcja kanalizacji, wpigcie do istniejgcej kanalizajcji
wiasha kpl 1,00
1.1.4.10 |Kalkulacja Czyszczenie kanalizacji
wilasna kpl 1,00
1.1.4.11 |KNNR 4/1610/2 |Proba wodna szczelnosci i ptukanie kanatéw rurowych z rur stalowych lub PVC préba 2,00
115 Element Instalacja chiodnicza
1.1.5.1 |Kalkulacja System AG1 - 4,1 kW
wiasna/ KNR Dostawa i montaz klimatyzatora typu MULTI SPLIT
724/153/3 Jednostka zewnetrzna o mocy 4,1 kW
Dwie jednostki wewnetrzne nascienne o mocy 2.6 kW
Urzadzenia w dostawie z podporami systemowymi, sterowaniem kpl 1,00
1.1.5.2 |KNR 508/9908/5 |Instalowanie koryt instalacyjnych pod rury freonowe
analogia m 15,00
1.1.5.3 |KNNR 4/114/1 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_ 6,35 m 15,00
1.1.5.4 |KNNR4/114/2 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_9,52 m 15,00
1.1.5.5 |KNR 724/514/6 |Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnos¢ 7,5 tys. kcal/h kpl 1,00
1.1.5.6 |kalkulacja Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym
wiasna/
KNR 724/515/10 kpl 1,00
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1.1.5.7

kalkulacja Do zakresu prac zwigzanych z montazem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji wchodzg min:
wtasna préby, cisnieniowe,

wykonanie prézni uktadu chtodniczego,

napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym,

sprawdzenie poprawnosci faz,

wpiecie przewoddéw sygnatowych,

programowanie sterownikow,

test funkcjonalny systemu

kpl

1,00

1.1.5.8

kalkulacja Systemowe podwieszenia i podpory dla instalacji i urzadzen wraz z materiatami montazowymi (tj. opaski,
wiasna elementy mocujgce, sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego zamocowania urzadzen i
przewoddw.

kpl

1,00

1.2

Grupa Elementy dodatkowe

1.2.1

Element Przebicia i bruzdy scienne

1.21.1

KNNR 3/303/2 |Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie cementowe;j

RAZEM: 0,23

m3

0,23

1.21.2

m3

0,30

1.21.3

Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe :0.
niezbrojone, gruboscido 15'cm '

Wykucie i poszerzenie otworow w
$cianach z cegiet dla hydrantéw

m3

0,53

1.21.4

KNR 401/108/20 | Wyw6z gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km wraz z kosztami sktadowani i
utylizaciji

Wywéz gruzu samochodami :0.53
samowytadowczymi do 1°km wraz z
kosztami sktadowani i utylizacji

m3

0,53

1.2.2

Element Roboty rozbiérkowe

1.2.2.1

KNR 401/212/1 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15'cm

m3

1,53

1.2.2.2

m3

0,45

1.2.2.3

Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe :1.53 :
.’?.'!??F?.FQJ.C.’D?..QF.UPQ.SE'.9.9.?.5..F?F[‘.................é .................................................................................................................. o 188

Wykucie i poszerzenie otworow w §0.45 :
$cianach z cegiet dla hydrantéw : : 0,45

m3

1,98

1.2.24

KNR 401/108/20 | Wyw6z gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km wraz z kosztami sktadowani i
utylizaciji

Wywéz gruzu samochodami i1.98
samowytadowczymi do 1°km wraz z :
kosztami sktadowani i utylizacji : : 1,98

m3

1,98

1.2.3

Element Roboty ziemne

1.2.3.1

KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku

m3

8,16

1.23.2

m3

8,16
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1.23.3 |KNRW Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill wraz z kosztami sktadowani i
401/109/6 utylizacji
RAZEM 8,16|m3 8,16
1234 |KNRW Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi, na kazdy nastepny 1'km wraz z kosztami sktadowani i
m3 8,16
1.2.4 Element Odtworzenie warstw podtogi na gruncie
1.24.1 |KNR 202/1101/1|Ptyta betonowa na podtozu gruntowym
(4)
Wyliczenie iloscirobot:
17*0,6*0,15 R k]
e, W, RAZEM: 1,53|m3 1,53
1242 |KNR 202/1106/7 | Doplata za zbrojenie piyty siatkq stalowa Q188A-analogia ]
Wyliczenie iloscirobOt:
17*0,6 10,20
1.24.3 |KNR915/301/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej, podtoza
............................. beonOWe ]
Wyliczenie ilosci robét:
TR .. 1020
RAZEM 10,20/ m2 10,20
1.24.4 |KNR202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho
RAZEM:: 10,20|m2 10,20
1245 |KNR202/607/1 |Izolacje przeciwwigociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie, izolacja pozioma podposadzkowa _
Wyliczenie iloscirobOt:
17*0,6 10,20
1246  |KNR202/1102/2|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosoi 20 mm zatartej na gladko.
Wyliczenie iloscirobOt:
17*0,6 10,20
1.24.7 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10 mm.
Wyliczenigiloscirobot:
€ S
RAZEM 10,20/ m2 10,20
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