Z1. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WOD. —-KAN

UWAGI:

L

Niniejsze zestawienie nalezy rozpatrywac¢ wspadlnie z opisem technicznym oraz rysunkami.
Zestawienie zawiera podstawowe urzgdzenia i materialty dodatkowo nalezy przewidzie¢
réwniez wszystkie elementy, wynikajgce z wymogow zawartych w pozostatych czesciach
dokumentaciji, ktore sg niezbedne do prawidtowego zamocowania i pdzniejszej prawidtowej

pracy i eksploatacji instalacji.

Podane ilosci nalezy zweryfikowaé w oparciu o rysunki i opis techniczny.
Pozycje, w ktorych nieokreslona ilosci materiatow nalezy je przyja¢ na podstawie rysunkow.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

ILOSC

UWAGI

PP PN20 stabilizowanych wkfadkg aluminiowg 40x6,7 wraz
z ksztattkami, i izolacjg z otuliny ze spienionego polietylenu
0 euroklasie reakcji na ogien Bi-sl, dO (produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K)

30 mb

wg rysunkow

PP PN20 stabilizowanych wktadkg aluminiowg 32x5,4 wraz
z ksztattkami, i izolacjg z otuliny ze spienionego polietylenu
0 euroklasie reakcji na ogien Bi-sl, dO (produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K)

30 mb

wg rysunkow

PP PN20 stabilizowanych wkfadkg aluminiowg 25x4,2 wraz
z ksztattkami, i izolacjg z otuliny ze spienionego polietylenu
0 euroklasie reakcji na ogien Bi-sl, dO (produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K)

5mb

wg rysunkow

PP PN20 stabilizowanych wktadkg aluminiowg 20x3,4 wraz
z ksztattkami, i izolacjg z otuliny ze spienionego polietylenu
0 euroklasie reakcji na ogien Bi-sl, dO (produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K)

20 mb

wg rysunkow

PP PN20 stabilizowanych wkfadkg aluminiowg 16x2,7 wraz
z ksztattkami, i izolacjg z otuliny ze spienionego polietylenu
0 euroklasie reakcji na ogien Bi-sl, dO (produkt
nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04 W/(m*K)

10 mb

wg rysunkow

Wymiana rurociggéw do istniejgcych zawordw przy wezle -
po trasie istniejgcej. Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling
Z wetny mineralnej

1 kpl.

wg rysunkow

PP PN20 25x4,2 wraz z ksztattkami, i izolacjg z otuliny ze
spienionego polietylenu o euroklasie reakcji na ogien Bi-s1,
dO (produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04
W/(m*K)

10 mb

wg rysunkow

PP PN20 20x3,4 wraz z ksztattkami, i izolacjg z otuliny ze
spienionego polietylenu o euroklasie reakcji na ogien Br-s1,
dO0 (produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04
W/(m*K)

12 mb

wg rysunkow

PP PN20 16x2,7 wraz z ksztattkami, i izolacjg z otuliny ze
spienionego polietylenu o euroklasie reakcji na ogien Bi-s1,
dO (produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO), A= 0,04
W/(m*K)

10 mb

wg rysunkow
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INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ILOSC UWAGI
10. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany dn32 min PN10 1 szt. Wg rysunkéw
11. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany dn25 min PN10 2 szt. Wg rysunkéw
12. Zawoér odcinajgcy kulowy gwintowany dn20 min PN10 3 szt. Wg rysunkéw
13. Zawoér odcinajgcy kulowy gwintowany dn15 min PN10 5 szt. Wg rysunkéw
14. Przejscia szczelne/ppoz 5kpl. | Wg rysunkéw
15. Demontaz instalac;ji 1 kpl.
16. Obudowa instalacji wody 1kpl. | Wg rysunkéw
17. Podpory i zawiesia pod rurociggi 1 kpl.
18. Rewizje do zaworéw 1 kpl.
19. Przejscie szczelne 1 kpl.
NR INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ILOSC UWAGI
1 Miska ustepowa ogdélnodostepna, wiszgca, z biatg deskg 2 kDl
' wolnoopadajgcg twarda. P
Stelaz podtynkowy w pomieszczeniu wc ze spluczkg
2. 2 kpl.
podtynkowa
Przycisk sptukujgcy do stelaza wc. Przycisk stal
3. . . . 2 kpl.
nierdzewna, szczotkowana, wykonczenie matowe
Umywalka ogdélnodostepna o szerokosci 55 cm wiszaca,
4, z przelewem, poétokragta, z syfonem wykornczenie chrom, | 3 kpl.
z otworem na baterie, z ceramiki tazienkowej,
5 Korek do umywalki klik-klak z okragta rozetg, wykonany 3 kol
' Z mosigdzu P
Bateria stojgca do umywalki, jednouchwytowa, w
6. komplecie z wezykami podtgczeniowymi (wraz z | 3kpl.
mieszaczem temperaturowym), chrom.
7 Zlew 1 komorowy z ociekaczem matym w zabudowie 1 kol
' meblowej, z przelewem, z syfonem wykonczenie chrom, Pl
Bateria stojgca do zlewozmywaka, jednouchwytowa, w
8. komplecie z wezykami podtgczeniowymi (wraz z | 1kpl.
mieszaczem temperaturowym), chrom.
Kompletny zestaw przytgczeniowy: odptyw przelewowy,
9. . 1 kpl.
syfon, korek, elastyczna rura odptywowa, redukcje
10 Whpust z tworzywa sztucznego, odptyw poziomy DN100, 1 kol
' z syfonem suchym, rusztem antyslizgowym P
11 Whpust z tworzywa sztucznego, odptyw poziomy DN50 z 1 kol
' syfonem suchym, rusztem antyslizgowym P
Rury 8110 PVC lub HDPE do kanalizacji niskoszumowej,
12. . . 15 mb
wraz z ksztaltkami, kanalizacja podposadzkowa
Rury @50 PVC lub HDPE do kanalizacji niskoszumowej,
13. . o 7 mb
wraz z ksztattkami, kanalizacja podposadzkowa
Rury 2110 PVC lub HDPE do kanalizacji niskoszumowej,
14, . e 10 mb
wraz z ksztattkami, kanalizacja nadposadzkowa
Rury @ 50 PVC lub PP do kanalizacji niskoszumowej,
15. . . 3mb
wraz z ksztaltkami, kanalizacja nadposadzkowa
16. Rewizja na pionie g 110 3 kpl.
17. Zawér napowietrzajgcy DN100 1 kpl.
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NR INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ILOSC UWAGI
18. Obudowa kanalizacji 1 kpl.
19. Czyszczenie kanalizacji 1 kpl.
20. Inspekcja kanalizacji 1 kpl.
21. Demontaz kanalizacji 1 kpl.
22. Utylizacja 1 kpl.
TRANSFER CWU | CYRKULACJI ILOSC UWAGI
RURA PREIZOLOWANA Obudowa zewn. 160 mm PE-X
Srednica zewn. DZ 1 x 32 mm DZ 1 x 25 mm, $rednica
wewnetrzna DN 1 x 25mm, 1 x 20mm
Rura preizolowana sktada sie :
1. - Rura przewodowa: rura PE-X SDR11 SDR7,4 20 mb
- Izolacji termicznej z » izolacji termicznej wykonanej z
zamknieto komérkowego spienionego PEX, nienasigkliwej,
odpornej na starzenie,
- zewnetrznego ptaszcza z HDPE
2. Przejscie szczelne przez Sciane/podioge 2 kpl.
3. Przejscie z rury preizolowanej na tworzywowg 4 Kkpl.
4, Ztgczka przejsciowa z rury preizolowanej na tworzywowg 2 kpl.
5. Whiecie do instalacji w wymiennikowni 1 kpl
6. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany dn25 min PN10 1 szt
7. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany dn20 min PN10 1 szt.
8. Zawdér odcinajgcy spustowy dn25 min PN10 1 szt
9. Zawdér odcinajgcy spustowy dn20 min PN10 1 szt
10. | Demontaz instalacji 1 kpl.
Roboty ziemne wraz 2z rozbiérkg nawierzchni oraz
11. ) 1 kpl
odtworzeniem
12. | Obudowa instalacji wody 1kpl. | Wg rysunkéw
13. | Podpory i zawiesia pod rurociggi 1 kpl.
14. | Rewizje do zawordw 1 kpl.
15. | Przejscie szczelne 4 kpl.
16. | Piasek na podsypki i podtoze 1 kpl.
17. | Wykopy 1 kpl.
18. | Odwodnienie wykopdéw 1 kpl.
19. | Prace ziemne 1 kpl.
20. | Préba szczelnosci 1 kpl.
21. | Plukanie przewodow wodociggowych 1 kpl.
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