NADPROZE STALOWE NS-6

ZAPRAWA CEMENTOWA 8MPa

2xIPE200
Schemat nadproza
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data sztuk | symbol | nazwa elementu
2023-07-12 | 1 NS6 NSO
Ip.Jhumerfsztul  profi stal | dtfrm] | 759 k0| mosa ook | pox ol UWAGI
1 (9) | 2 IPE200 S235 | 1900 | 22.4 85.1 2.9
SUMA DLA JEDNEJ SZTUKI 85 2.9
dodatek na spoiny 0% 0
SUMA CArKOWITA DLA JEDNEJ SZTUKI 35 2.9
SUMA CALKOWITA DLA 1 SZT. 85 2.9

STAL PROFILOWA: 5230

ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW METALOWYCH PRZED KOROZJA CHEMICZNA,
POPRZEL POMALOWANIE MLECZKIEM CEMENTOWYM.

Powierzchnia stalowa powinna by¢ oczyszczona do stopnia czystosc
co najmnie; 2 wg PN=70/H-97050 (Sa 2,5 wg 1SO 8501—1:1988);
powierzchnia powinna byc sucha, pozbawiona tluszczu | kurzu.

KOLEJNOSC ROBOT:

Podstemplowac strop 1 belki, ktore wywierajg obcigzenie na odcinek muru przewidziany do wzmocnienia.
Wyku¢ gniazdo w miejscu oparcia belki stalowej na murze i wykona¢ poduszke betonowg

z betonu B25 na grubos¢ ok. 10 cm oraz gfebokosc 30 cm.

Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodg osadzi¢ belke stalowg opierajqc

Jg na poduszce betonowe). Belke czasowo zablokowa¢ drewnianymi klinami z twardego

drewna (dgb, buk) lub Klinami stalowymi.

Wolne przestrzenie pomiedzy belkq a $ciang wypetic ubitg zaprawg (lub betonem),

Analogicznie osadzi¢ belke z drugiej strony Sciany.

Zamontowac Sruby M16 w rozstawie co okofo 40/50cm.

BEZSKURCZOWA
2xIPE200

Przekrdj A-A

ISTNIEJACY MUR

siatka "Rabitza”

SRUBY M16
w osfonie rury stal.

IPE200, x2
wg arch. 1500 <
wg rzutu
Termomodernizacja i przebudowa z dostosowaniem
TEMAT do wymogéw ochrony przeciwpozarowej budynku Instytutu
Sztuk Muzycznych wraz z wydzieleniem drogi pozarowe;j
na dziatce nr 56 oraz czesciach dziatek nr 4/2, 3,2 1/1
obr. 39 Cieszyn, przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie
NAZWA Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizac;ji
ZADANIA i przebudowy z dostosowaniem do wymagan ochrony
ppoz. budynku Instytutu Sztuk Muzycznych przy
ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego w toku realizacji robot
ADRES dziatki nr 56, 4/2, 3, 2i 1/1 obr. 39 Cieszyn, przy ul.
INWESTYCJI Niemcewicza 2 w Cieszynie
INWESTOR Uniwersytet Slgski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 marzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw T T
budownictwo
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCJA
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000
SPRAWDZAJACY | mgrinz Michal Detka
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr SWK/0010/PWBKb/19
OPRACOWAL mgr inz. Michat Detka
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