2021-08-31
Inwestor: Wykonawca:
Nadlesnictwo Przymuszewo '

Kosztorys $lepy - przedmiar

Nazwa budowy: Budynek zaplecza sanitarnego dla pola biwakowego PARZYN
Adres budowy: Parzyn gm. Brusy dziatka nr 3060/1

Obiekt: Budynek zaplecza

Rodzaj robét: instalacja wod.kan

Zatgczniki:

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNR 2-18W, KNR 2-19W, KNNR 4, KNR 2-15, AW, KNR 4-01, KNR 2-15W, KNR
00-31, KNR 00-35, KSNR 4

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Przedmiar robot

Budynek zaplecza sanitarnego dla pola biwakowego PARZYN , instalacja wod. kan.

Lokalizacja : Parzyn gm .Brusy dzialka nr 3060/1

(nazwa obicktu, rodzaju robdt)

(kod - migjscowosc)

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robdt

Jedn,
miary

Obmiar

wg nakiladdw
rzeczowych
KNNR
10210-030-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,23 m3,
glebokos$é wykopu do 3,00m. Grunt kategorii IHI-1V-

zewngtrine
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0210

1.0dspojenie gruntu koparka z umicszczeniem urobku poza gdrna
krawedzia wykopu

2.Rgczne wykonanie i ufrzymanie tymezasowych rowkéw
odwadniajacych w wykopie

3.Reczne wyrdwnanic z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz
odktadu
krotnosé= 1,00

m3

11,20

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-18W0511-01-06
0

Podloza z materiatow sypkich o grubosci 10 em, pod
kanaly i obielty
Charakterystyka Robot: Tablica: 0511

Dla kol, 01-04

1. Wyréwnanie dna wykopu

2 Dowiezienie materiaty, przerzut do wykopu

3. Rozlozenie pod sypki, ubicie i wyrdownanie wg niwelete
Dlakol. 05, 06

1.Profilowanie gruntu wg szablonu

2. Wymieszanie reezne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu

4 Rozebranie prowadnic z wyréwnaniem zagiebieri po prowadnicach
kromodd= 1,00

m3

0.80

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-18W0511-04-06
0

Podloza z materialow sypkich o grubosci 25 em,pod
kanaly i obiekty
Charakterystyka Robot: Tablica: 0511

Dlakol. 01-04

1.Wyrownanie dra wykopu

2 Dowiezienie materiatu, przerzut do wykopu

3.Rozlozenie pod sypki, ubicie i wyréwnanie wg niwelete

Dla kol. 03, 06

1.Profilowanie gruntu wg szablonu

2. Wymieszanie reczne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu

4. Rozebranie prowadnic z wyrGwnaniem zagtgbien po prowadnicach
krotnosé= 1,00

m3

1,50
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wg nakladow Zasypanie wykopow fundamentowvch m3 7,50
rzeczowych podtuznych, punkiowych, obiektowych rowdw
KNNR spycharkami 55kW. Zageszezanie spycharkami warstwy
10214-020-060 luznef grub.30 cm. Grunt kat [1I-1V
Charakterystyka Robét. Tablica: 0214
1.Przemieszezenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio
odspojonych spycharkami
2.Zaggszczenie uprzednio zasypywanych wykopdw warstwami
3.Zwilzenie woda w miare potrzeby warstwy zageszczangj
Uwaga:
Naktady podane w 1p.73 objemuja dwa walce
lrotnoéé= 1,00
wg nakladow Rurociqgi z rur polietylenowych PE, PEHD o Srednicy m 10,00
rzeczowych zewngirzref 63 mm
KNNR Charakterystyka Robdt: Tablica: 1009
_077- 1. Wyrownanie dna wykopu
41009-010-040 Dla kol.01-03:
2. Rgezne rozeiagnigeie rury i ulozenie na dnie wykopu
3.Dopa sowanie koficoéwek z rur z ewentualnym przycieciem
Dla kol.04-21:
2.0Opusczenie rur do wykopu
3.Ulozenie rur w wykopie
4.Dopasowanie koncowek rur z ewentualnym przycieciem
Uwaga:
Naklady na potgczenia zgrzewans okresla sig na podstawie tablicy
[010
krotnosé= 1,00
wg nakiadow Polgczenia rur polietylenowych o Srednicach gcze 2,00
rzeczowych nominalnych 90 mm za pomocg ksztaltek
KNR elektrooporowych - muf
2-19W0303-08-17 | Charakterystvka Robdr: Tablica: 0303
] 1.Qczyszezenie powierzchni koficow rury
2. Wykonanie potaczenia
krotrosé= 1,00
wg nakladow Oznakowanie tasmg z tworzywa sztuczrego trasy m 10,00
rzeczowych wodociggu wlozonego w ziemi
KNR Charakterystyka Robét: Tablica; 0102
2-19W0102-01-04 | 1-Dostawa materialéw
2 Rozwinigcie tasmy
0 3.Utozenie tasmy w wykopie nad czgiciowo zasypanym gazociggiem
krotnosé= 1,00
wg nalkladow Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o srednicy m 10,00
rzeczowych nominalnef 32 mm, 0 polgczeniach gwintowanych
KNR Charakterystyka Robét; Tablica: 0104

2-150104-04-040

1. Wyznaczenie migjsca ulozenia rur i obsadzenia uchwytéw lub
hakéw
2. Wykucie gniazd w §cianach oraz obsadzenic na zaprawie
cementowej uchwytéw lub
hakéw
3 Przecinanic i gwintowanic rur
4. Zamontowanie rur i fgcznikdw z uszczelnieniem polaczen
gwintowanych konopiami
i pasta uszczelniajacq
krotnosé= 1,00
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wg nakladiw
rreczowych
KNNR
41612-020-176

Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej, rurociqgi o

srednicy nominalnej 200 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 1612
1.Napetnienie rurociggu woda z istniejacej sicci
2. Phukanie jednokrotne

3 Kontrola napetienia i spustu

krotnose= 1,00

200m

0,12

10

wg nakladdéw
rzeczowych
KNNR
41606-010-172

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur

typu HOBAS, PVC, PE, PEHD
Charalierysivia Robér. Tablica: 1606

1.Opuszezenie materiatéw na dno wykopu

2. Wykonanie opordw i rozpaé

3. Zaélepicnie koficowek badanego odeinka

4 Napetnienie przewodéw woda z istniejacego wodociggu
5.Zamontowanie pompy

6.Uzyskanie wymaganego ci$nicnia

7 Kontrola zlaczy

8.Dementaz pompy, opordw i rozpard
9.0dwodnienie grawitacyjne przewodu po probie
frotnosé= 1,00

préba

012

11

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
10210-030-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyiki 0,25 m3,
glebokosé wykopu do 3,00m. Grunt kategorii HI-IV -

oczyszezalnia
Charalterystyka Robot: Tablica: 0210

1.0dspojenie gruntu koparkg z umieszezeniem urobku poza gorng
krawedzia wykopu

2 Rgezne wykonanie i utrzymanie tymezasowych rowkdw
odwadniajacych w wykopie
3 Reczne wyrdwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz
odkladu
krotnodé= 1,00

m3

25,00

12

wg nakladéw
rzeczowych

KNR
2-18W0511-04-06
0

Podloza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm,pod
kanaly | obiekty

Charaltterysivka Robor, Tablica: 0511

Dla kol. 01-04

1. Wyréwnanie dna wykopu

2.Dowiezienie materiatu, przerzut do wykopu

3.Rozlozenie pod sypki, ubicie | wyrdwnanie wg niwelete
Dlakol. 05, 06

1.Profilowanie gruntu wg szablonu

2. Wymieszanie rgozne rozdrobnionego grunfu z cementem
3.Stabilizacja gruntu

4 Rozebraie prowadnic z wyrdwnaniem zagtebien po prowadnicach
krotnosé= 1,00

m3

3,00

i3

wg nakladow
rzeczowych

KENR
2-18W0511-01-06
0

Podioza z materialdw syphich o grubosci 10 cm,pod
kanaly i obiekty

Charakterystvka Robor: Tablica: 0511

Dla kol. 01-04

1.Wyréwnanie dna wykopu

2 Dowiezienie materiatu, przerzut do wykopu

3 Rozlozenic pod sypki, ubicie i wyréwnanie wg niwelete
Dlakol. 05, 06

1.Profilowanie gruntu wg szablonu

2.Wymieszanie reczne rozdrobnionego gruntu z cementem

3 Stabilizacja gruntu

4 Rozebranie prowadnic z wyrownaniem zaglebier po prowadnicach
krotnosé= 1,00

m3

1,50
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14| wg nakladow Zasypanie wykopéw fundamentowych m3 12,00
rzeczowych podtuznych purktowych, obiektowych rowow
KNNR spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy
10214-020-060 tuinej grub.30 cm. Grunt kat HI-IV
Charakterystyka Robét: Tablica: 0214
1 Przemieszezenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio
odspojonych spycharkami
2.Zaggszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3 Zwilzenic woda w miarg potrzeby warstwy zaggszczanej
Uwaga;
Nakiady podane w Ip.73 objemujg dwa walce
krotnosé= 1,00
15| wg nakluddéw Praydomowa oczyszczalnia sciekéw szt Loo
rzeczowych Grupa kosztow: Instalacje i urzadzenia
AW-020 krotno$é= 1,00
16 | wg nakladow Podloza z materialow sypkich o grubosci 10 em, pod m3 0,56
rzeczowych kanaly { obiekty - kanalizacja wewneirzna
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0511
2-18W0511-01-06 | Da kol 01-04
1. Wyréwnanie dna wykopu
0 2 Dowiezienie materiatu, przerzut do wykopu
3 Rozlozenie pod sypki, ubicie 1 wyréwnanie wg niwelete
Dla kol. 05, 06
I.Profilowanie grantu wg szablonu
2 Wymieszanie rgezne rozdrobnicnego gruntu z cementem
3 .Stabilizacja gruntu
4 Rozebranie prowadnic z wyrdwnaniem zaglgbien po prowadnicach
krotnosé= 1,00
17 | wg nakiadow Podloza z materialéw sypkich o grubosci 20 cm,pod m3 1,68
rzeczowych kanaly i obiekty
KENR Charakferystyka Robos. Tablica: 0511
2-18W0511-03-06 | Diakol. 01-04
1.Wyrownanie dna wykopu
0 2 Dowiezienie materiatu, przerzut do wykopu
3.Rozlozenie pod sypki, ubicie i wyréwnanie wg niwelete
Dla kol 05, 06
[ Profilowanie gruntu wg szablonu
2. Wymieszanie reczne rozdrobnionego gruntu z cementem
3 .Stabilizacja gruntu
4 Rozebranie prowadnic z wyrdwnaniem zaglebien po prowadnicach
krotnosé= 1,00
18 | wg nakiadow Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do m3 3,36
rzeczowych 3 m i ubiciem warstwami co 15 ecm w gruncie kategorii
KNR i

4-010105-02-000

Charalterystyka Robot. Tablica; 0103
1. Zasypanie wykopéw ziemig ztozong obok lub dowieziong z jednym
przerzutem na
odlegicdé do 3 m, przewoz i ubicie ziemi warstwami o gmbosci 15
cm
(kol.01-03)
2.Zaladowanic odspojonege gruntu na taczki, przewiezienie z
wytadowaniem
(kol.04-07)
3.Przerzut w poziomtie lub pionie (kol.08-10}
krotnosé= 1,00
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19

wg nakladéw
rzeczowych
KNNR
40203-030-040

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 110 mm o
polgezeniach weiskowych w gotowych wykopach,

wewngtrz budynkow
Charakterystyka Robdt. Tablica: 0203
L.Oczyszezenie dna wykopu z wyrdwnaniem do wymaganego spadku
2.Wyznaczenie osi rurociagu
3 Przecinanie rur
4.Ulozenie rur i ksztalttek
§.Zalozenie rur przepustowych
6.Wykonanic gniazd roboczych pod zlacza
7.Wykonanie polaczen
8.Przyspawanie rurociagu do potowy srednicy rury wraz z
ZAEESZCZENiEM
Uwaga:
Tlosé rur przepustowych nalezy okresli¢ dodatkowo na podstawie
projektu
technicznego
krotnodé= 1,00

3,00

20

wg nakladdw
rzeczowych
KNNR
40203-020-040

Rurociggi z PVC kanalizacyfne o Srednicy 75 mm o
polgezeniach weiskowych w gotowyeh wykopach,

wewnqtrz budvnkéw
Charakterystyka Robdt. Tablica: 0203
1.Oczyszezenie dna wykopu z wyrdwnaniem do wymaganego spadku
2.Wyznaczenie osi rurociagu
3 Przecinanie rur
4 Utozenie rur i ksztattek
5. Zatozenie rur przepustowych
6. Wykonanie gniazd roboczych pod ztacza
7. Wykonanie polaczei
8 Przyspawanie rurociagu do potowy srednicy rury wraz z
zageszezeniem
Uwaga: ]
Tloéé rur przepustowych nalezy okreslié dodatkowo na podstawie
projektu
technicznego
krotnodé= 1,00

4,00

21

wg nakladdw
rzeczowych
KNNR
40207-020-040

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 75 mm o
potgczeniach weiskowych na Scianach w budynkach

mieszkainych

Charaktervstyka Robér: Tablica: 0207

1. Wyznaczenie migjsca utoZenia rurociagu

2.0Obsadzenie uchwytdw

3.Przecinanie rur

4 Obsadzenie rur przepustowych przy przejéciach przez sciany i stropy
5.Utozenie rur i ksztattek

6. Wykonanie polgczen

7 Przymocowanie rurociggéw
krotmosé= 1,00

5,00

22

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
40207-090-040

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 110 mm o
polgczeniach kiejonych na Scianach w budynkach

mieszkalnych
Charakterystyka Robér. Tablica: 0207

1. Wyznaczenie migjsca utozenia rurociagu

2,Obsadzenie uchwytow

3. Przecinanie rur

4 Obsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez Sciany i stropy
5.Utozenie rur i ksztaltek

6. Wykonanie polgczen

7.Przymocowanie rurociggow
krotnosé= 1,00

7,00
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23 | wg nakladow Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sredrnicy 50 mm o m 8,00
rzeczowych polgczeniach weiskowych na Scianach w budynkach
KNNR mieszkalnych
40207-010-040 Charakterystyka Robét: Tablica: 0207
1. Wyznaczenie miejsca ufozenia rurociggu
2.Obsadzenie uchwytow
3 Przecinanic rur
4.0bsadzenie rur przepustowych przy przejiciach przez §ciany i stropy
5.Ulozenie rur i ksztaltek
6. Wykonanie polgczen
7 Przymocowanie rurociggdw
krotnosé= 1,00
24 | wg nakiadow Dodatli za wykonanie podejéé odplywowych zrur i szt 2,00
rzeczowych ksztaltek z PVC o srednicy 110 mm o polgczeniach
KNNR weiskowych
40211-030-020 Charakterystyka Robdt:. Tablica: 0211
1. Wyznaczenie migjsca wykonania podejécia
2.0bsadzenie uchwytow
3 Montaz podejécia
4 Przymocowanie rur i ksztattek
krotnosé= 1,00
25 | wg nakladéw Dodatki za wykonanie podejsé odphywowych z rur i szt 5,00
rzeczowych ksztaltek z PVC o Srednicy 50 mm o polgczeniach
KNNR weiskowych
40211-010-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0211
1. Wyznaczenie migjsca wykonania podejscia
2.0Obsadzenie vchwytdow
3 Montaz podejscia
4 Przymocowanie rur i ksztattek
frotnodéé= 1,00
26 | wg nakladow Rury wywiewne z PVC o $rednicy 110 mm o szt 1,00
rzeczowych polgczeniach weiskowych
KNNR Charalterystyka Robdt. Tablica: 0213
40213-050-020 [.Ustawienie ruty w gotowym otworze dachu
2.Uszozelnienie kielicha materiatem uszczelniajacym
3.Zamocowanie rury (bez obrobki dekarskic))
krotnasé= 1,00
27 | wg naktadow Czyszezaki z PVC kanalizacyine §rednicy 110 mm o szt 1,00
rreczowych polgezeniu weishowym
KNR Charakterystyka Robér, Tablica: 0222

2-15W0222-02-02
0

1.Ustawienie czyszczaka

2 Wykonanie potaczen

3.Uszczelnienic pokrywy uszczelka pierscieniows
krotno$é= 1,00
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28

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
40230-020-090

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
mosiginym gruszkowym

Charalterystyka Robdt: Tablica: 0230

Dla kol.01-04;

1.Wyznaczenie migjsca ustawienia umywalki
2.0bsadzenie wspornikdw lub umocowanic podstawy
3.Ustawienie umywalki

4. Uszczelnienie kroéea odptywowego

Dla kol.02:

5.Zalozenie trzymadelka i polaczenie z korkiem

Dla kol.05:

I.Ustawienie postumentu

2. Wykonanie otworow u whicie kolka rozporowego

3 Przykrgeenie postumentu
krotrosé= 1,00

kpl

2,00

29

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
40233-030-090

Ustep z ptuczhg ustepowq typu "kompakt”
Charaktervstyka Robot. Tablica: 0233
1.Wyznaczenie micjsca ustawienia ustepu
2.Wykonanie otwordw i obsadzenie kotkow
3.Ustawienie misk i, montaz kompletnego urzadzenia sphikujacego,
zalozenie
lejka gumowego

Dla kel.01-03 i 65:

4.Zalozenie sedesu i zamocowanie ustepu wkretami
5.Pofaczenie z instalacjg doplywowg i odplywowa
Dla kol.04:

4 Ustawienie syfonu zeliwnego

5.Polaczenie z instalacia doptywowa i odplywowa
frotnodd= 1,00

kpl

2,00

30

wg nakladdw
rzeczowych
KNNR
40229-05010-020

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce
Charakterysiyka Rebér, Tablica: 0229

1. Wyznaczenie migjsca ustawienia przyboru

2.0Obsadzenie wspornilcdw lub konstrukeji wsporczej
3.Ustawienic i umocowanic przyboru

4. Uszezelnienie krgéca odpltywowego z syfonem materiatem
uszczelniajgeym
krotnosé= 1,00

szt

1,00

31

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-15W0404-03-04
0

Rurociggi z rur z tworzyw sziucznych o Srednicy 32 mm, -

ciepla | zimana woda
Charaktervstyka Robor, Tablica: 0404

1. Wyznaczenie migjsca utozenia rurociagu

2. Wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow

3.Zalozenie tulei ochronnych

4 Cilcie rur

5.Ulozenie rur i ksztaltek oraz potaczenie za pomocg zgrzewania
krotnosé= 1,00

8,00

32

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-15W0404-02-04
0

Rurociqgi z rur z tworzyw sztucznych o Srednicy 25 mm
Charalterysiyia Robét: Tablica: 0404

1. Wyznaczenie migjsca ufoZenia rurociggu

2. Wykonanic otwordw i obsadzenie uchwytow

3.Zafozenie tulei ochronnych

4 .Citcie rur

5. Ulozenie rur i ksztattek oraz polgczenie za pomoca zgrzewania
krotrosé= 1,00

8,00
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33

wg nakladiw
rzeczowych

KNR
2-15W0404-01-04
0

Rurociqgi z rur z tworzyw sztucznych o Srednicy 20 mm
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0404

1.Wyznaczenie miejsca ulozenia rurociggu

2 Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow

3 Zatozenie tulei ochronnych

4.Citcie rur

5.Ulozenie rur i ksztaltek oraz polaczenie za pomocs zgrzewania
krotnosé= 1,00

8,00

34

wg nakladdw
rzeczowych

KNR
2-15W0404-01-04
g

Rurociggi z vur z tworzyw sztucznych 16 mm
Charakterystvka Robét: Tablica; 0404

1.Wyznaczenie miejsca ulozenia rurociggu

2. Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow

3.Zatozenie tulei ochronnych

4. Cilcie rur

5.Utozenie rur i ksztattek oraz potaczenic za pomoca zgrzewania
krotnosé= 1,00

8.00

35

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-310113-06-040

Otuliny termoizolacyjne o grubosci 9 mm z pianki
polietylenowej z nacigciem wzdbuznym. Srednica

nominalna rurociggu 35 mm
Charakterystyka Robat: Tablica: 0113
1.Wyznaczenie wg projektu odcinkow rurociggu do wykonania
izolacji; rozcigeie .
nacigeia wzdhiznego i natozenie otuliny na rurociag; smarowanie
przecietej
powierzehni na stykach wzdtuznych klejem i dociskanie (odeinki
otuliny
12,0 m).
2.Przecinanie, wycinanie i docinanie otuliny wg wymiardw i ksztattu
odgalezien
rurociggdw oraz smarowanie powierzchni stykdw klejem i
dociskanie; wykonanic
izolacji armatury tasma z PE grub.2 mm.
3.smarcwanie stykow poprzecznych otuliny klejem i dociskanie.
krotnosé= 1,00

8,00

36

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-310113-06-040

Otuliny termoizolacyjne o grubosci 9 mm z pianki
polietylenowej z nacieciem wzdhuznym, Srednica

nominalng rurociggu 28 mm
Charalterystyka Robdr. Tablica: 0113
1. Wyznaczenie wg projektu odcinkdw rurociagu do wykonania

izolacji; rozcigcie

nacigeia wzdluznego i nalozenie otuliny na rurocigg; smarowanie
przecigtej

powierzchni na stykach wzdhiznych klejem i dociskanie (odcinlci
otuliny

1=2,0 m).
2 Przecinanie, wycinanie i docinanie ctuliny wg wymiaréw i ksztaltu
odgatezien

rurociggdw oraz smarowanie powierzchni stykow klejem i
dociskanie; wykonanie

izolacji armatury tasma z PE grub.2 mm,
3.smarowanie stykow poprzecznych otuliny klejem i dociskanie.
krotriosé= 1,00

8,00
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37

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-310113-05-040

Otuliny termoizolacyjne o grubosci 9 mm z pianki
polietylenowef z nacigeiem wezdluznym. Srednica

nominalna rurociggu 22 mm
Charalterystyka Robdt. Tablica: 0113
1. Wyznaczenie wg projektu odeinkéw rurociggu do wykonania
izolacji; rozcigeie

nacigcia wzduznego i natozenie otuliny na rurocigg; smarowanie
przecietej

powierzchni na stykach wzdluznych klejem i dociskanie {odeinki
otuliny

1=2,0 m),
2.Przecinanie, wycinanie i docinanie otuliny wg wymiardw i ksztattu
odgatezien

rurociggdw oraz smarowanie powierzehni stykdw klejem i
dociskanie; wykonanic

izolacji armatury tasma z PE grub.2 mm.
3.smarowanie stykéw poprzecznych otuliny klgjem i dociskanie.
krotnosé= 1,00

8,00

38

wg nakladow
rzeczowych

KNR
00-310113-04-040

Otuliny termoizolacyjne o grubosei 9 min z pianki
polietylenowej z nacigciem wzdluznym. Srednica

nominalna rurociggu 18 mm
Charalterystyka Robor: Tablica: 0113
1. Wyznaczenie wg projektu odeinkdw rurociagu do wykonania

izolacji; rozcigeie

nacigeia wzduznego i natozenie otuliny na rurociag; smarowanic
przecigte]

powierzehni na stykach wzdluznych klejem i dociskanie (odginki
otuliny

12,0 m).
2.Przecinanie, wycinanie i docinanie otuliny wg wymiarow i ksztattu
adgatezien

rurociggdw oraz smarowanie powierzehni stykdw klejem i
dociskanie; wykonanie

izolacji armatury tasma z PE grub.2 mm.
3.smarowanie stykéw poprzecznych otuliny klgjem i dociskanie.
krotnosé= 1,00

8,00

39

wg nakiadow
rzeczowych

KNR
00-350121-09-020

Zasobnikowe podgrzewacze wody uzvtkowej stojqce
poj.do 300dm3,wspdfprac.z kotlami grzew.,montowane
przy pomocy polgezerwyk.z rur, ksziadtek bezposred. na

budow.
Charakterystyka Robdt, Tablica: 0121
1, Wyznaczenie migjsca ustawienia zasobnika pod kottem lub obok
kotta
grzewczego, wniesienie i ustawienie zasobnika wraz z jego
wypoziomowarniem.
2.Polgezenie zasobnika z doprowadzong instalacjg wody zimnej.
3 Polaczenie zasobnika z kottem grzewczym przy pomocy:
a) gotowych zestawow przylaczeniowych wykonanych przez
producenta (kol. 01
-05),
b) polaczen wykonanych z rur i ksztaltek bezposrednio na budowie
(kol. 06
- 10); przeciecie rur miedzianych przecinarkg krazkows, usunigcic
gratu
i kalibrowanic koficow rur, przygotowanie powierzchni rur i
tacznikow do
lutowania oraz wykonanie lutowania kapilarnego; usuniecie
nadmiaru
topnika z obszaru ztgezy,
4.Uszczelnienie potaczen gwintowanych.
krotnosé= 1,00

szt

1,00
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40 | wg naktadow Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 25 mm instalacii szt 6,00
rzeczowych wodociggowych z rur stalowych
KNNR Charakterystyka Robdt. Tablica; 0130
40130-030-020 1.Sprawdzenie dziatania zaworu
2 Nagwintowanie koficowek rur
3. Wkrgcenie zaworu z uszezelnieniem gwintéw maieriatem
uszczelniaiacym
frotnodé= 1,00
41 | wg nakladow Wodomierze skrzydelkowe o Srednicy nominalnef 15-20 szt 100
rzeczowych mm
KSNR krotnosé= 1,00
40112-01-020
42 | wg nakiadow Rurociggi o Srednicy nominalnej 25 mm stalowe m 4,00
rzeczowych ocynkowane o polgczeniach gwintowanych, na $cianach
KNNR budynkach mieszkalnych
40105-030-040 Charakterystyka Robét: Tablica: 0105
1.Wyznaczenie migjsca ulozenia rur
2. Wykenania otwordw i obsadzenie uchwytéw
3 Przecinanie i gwintowanie rur
4 Zamontowanie rur i lacznikéw z uszozelnieniem potaczen
gwintowan ych
materialem uszczelniajgoym
5.0bsadzenie tulei
6.Zaslepienie wylotow rur korkami
krotnosé= 1,00
43 | wg nakladow Zawor antyskazeniowy sr. 25 mm szt 100
rzeczgwych krotnosé= 1,00
KSNR
40112-04-020 :
44 | wg nakladow Bateria umywalkowa i zmywakowa o Srednicy szt 3,00
rzeczowych nominalnej 15 mm
KNR Charakierystyka Robdt: Tablica; 0115
_ N7 1.Sprawdzenie dzialania baterii
2-150115-02-020 2 Wykrecenie korka
Dla kol.01, 03-05:
3. Wkrecenie kadécow lub kolanek uniwersalnych z r ozetkami
4, Ustawienie baterii z zatozeniem uszczelek
Dia kol.02 i 06:
3 Przykrecenie baterii i polgczenie z instalacja
krotnoéé= 1,00
45 | wg nakiadow Bateria §cienna o Srednicy nominalnef 15 mm szt 2,00
rzeczgwych Charakterystyka Roboi: Tablica: 0L15
KNR 1.Sprawdzenie dzialania baterii
2 Wykrgeenie korka
2-150115-05-020 | piakol.01, 03-05:
3.Wkrecenie kioécow lub kolanek uniwersalnych z r ozetkami
4.Ustawienie baterii z zatoZzeniem wszezelek
Dla kol.02 i 06:
3.Przykrecenie baterii i polaczenie z instalacia
krotnosé= 1,00
46 | wg nakiadow Plukanie instalacji wodociggowei w budynkach m 60,00
rzeczowych niemieszkalnych

KNNR
40128-020-040

Charakterystyka Robét: Tablica: 0128

1 Napetnienie instalacji woda z wodociggu
2. Utrzymanie przeptywu wody
3.Sprawdzenie czystodci wody

4, Wypuszczenie wody z instalacji
krotnoéé= 1,00
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47

wg nakladéw
rzeczowych
KNNR
40127-010-172

Préba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjng) instalacji

wodociggowych z rur z PVC
Charatterystyka Roboi: Tablica: 0127
1.Przytgezenie pompy hydraulicznej
2 Napetnenie instalacji woda, wytworzenie i utrzymanie cisnienia
przez
30 minut
3.0bniZenie ci$nienia wody i po 10 minutach ponowne podniesienie
cisnienia
iutrzymanie przez 30 minut
4.Obnizenie ci$nienia i podniesiente do wysokoéci cisnienia prébngo
Z utrzymaniem przez 120 minut
3. Wypuszczenie wody i odlaczenie pompy
6.Zakorkowanie wylotu rurociagu
krotnosé= 1,00

proba

1,00

48

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
40127-040-040

Dodatek za probe szczelnosei instalacyi wodociggowych
w budynkach niemieszkalnych. Rurociggi o rednicy

zewngtrznef do 63 mm
Charafitervstyka Robét: Tablica; 0127
1.Przytaczenie pompy hydraulicznej
2.Napetnenie instalacji woda, wytworzenie i utrzymanie ci$nienia
przez
30 minut
3.0bnizenie ci$nienia wody i po 10 minutach ponowne podniesienie
ci§nienia
i utrzymanie przez 30 minut
4.0bnizenie cisnienia | podniesienie do wysokosei cisnienia probngo
2 utrzymaniem przez 120 minut
5. Wypuszczenie wody i adlgezenie pompy
6.Zakorkowanic wylotu rurociagu
lrotnodé= 1,00

32,00
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i | KNNR I 0210-030-060 krotno$¢ obmiar met. S-czeg.
Wykopy oraz przekopy wykormywane na odidad koparkami 1,00 11,20 m3 | kosct jedn.
podsigbiernymi o pofemnosci byzki 0,25 m3, glebokosé wykopu
do 3,00m. Grunt kategorii III-1V- zewngtrzne warto$é
Charakterysivka Robét:
Tablica: 0210
1.0dspojenie gruntu koparkg = umieszcreniem urobku poza
gorng vawedzig wykopu
2.Rgczne wykonanie i ntrzymanie tymezasowych rowkdw
odwadniajgeych w wykopie
3.Rgczne wyrdwnanie = grubsza korony, dna i skarp wykopu
oraz odkladu
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn,
1. [ 999-149 r-g 0,2870 3,2144
Rebocizna
2| 11161-148 m-g 0,0503 0,5634
Koparka gasienicowa 0,25 m3
2 | KNR 2-18W 0511-01-060 krotnogé obmiar met. Szezeg,
Podloza z materialow sypkich o grubosci 10 cm,pod kanaly i 1,00 0,80 m3 | koszt jedn.
obielty
wartosé
Charakterystyka Robdt:
Tablica: 0511
Dia kol. 01-04
1. Wyréwnanie dna wykopu
2.Dowiezienie materiatu, przerzut do wykopu
3.Roziozenie pod sypki, nbicie i wyrdwnanie wg niwelete
Dig kol 05, 06
1. Profilowanie gruntu wg szablonu
2. Wymieszanie reczne rozdrobnionege gruntu z cementem
3.Stabilizacia gruniu
4.Rozebranie prowadnic z wyréwnaniem zaglebien po
prowadnicach
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn,
1. [ 999-149 g 2,1000 1,6800
Robocizna
2. | 1602199-060 m3 1,2200 0,9760
Pospotka - kruszywo nienormowane
3.| 12511-148 m-g 0,7700 0,6160
Zageszezarka wibracyjna S0m3/h
4. | 88838888-147 PLN 4392 2,50 %
Materiaty pomocnicze 2,50 %
3| KNR 2-18W 0511-04-060 krotno$é obmiar mel. Szezeg,
Podioza z materiaicw sypkich o grubosci 25 cm,pod kanaly i 1,00 1,50 m3 | koszt jedn.
obielty 0
wartosé
Charakterystyka Robot;
Tablica: 0511
Dia kol 01-04
1. Wyrdwnanie dna wykopu
2. Dowiesienie materiatu, przerzuf do wykopu
3.Rozlozenie pod sypki, ubicie | wyréwnanie wg niwelete
Dia kol. 03, 06
1. Profilowanie gruntu wg szablony
2 Wymieszanie reczre rozdrobrionego gruntu = cementem
3.Stabilizacja gruntu
4. Rozebranie prowadnic = wyrdwnaniem zaglebied po
prowadnicach
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$§é
jedn.
1. | 999-149 g 1,8200 2,7300
Robocizna
2. | 1602199-060 m3 1,2200 1,8300
Pospotka - kruszywo nienormowane
3. 12511-148 m-g 0,6700 1,0050
Zageszczarka wibracyjna 50m3/h
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88888888-147

PLN 82,35 2,50%
Materialy pomocnicze 2,50 %

4 | KNNR 1 0214-020-060 krotno$é obmiar met. S=czeg.
Zasypanie wykopow fundamentowych 1,00 7.50 m3 | koszt jedn.
poduznyeh, punktowych, obieltowych,rowdw spycharkami
I5kW. Zageszczanie spycharkami warstwy lufnei grub. 30 cm. wartosé
Grunt kat HI-IV
Charakterysivka Robét:

Tablica: 0214
1.Przemieszczenie z zasypaniem mas siemnych uprzednio
odspojonrych spycharkami
2.Zngessczenie uprsednio zasypywanych wykopéw
warstwani
3. ZwilZenie wodg w miare potrzeby warstwy zageszczanej
Uwaga:
Naldady podane w ip. 73 objemujg dwa walce
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jeda.
1. [ 999-149 r-g 0,0850 0,6375
Robocizna
2. [1333-148 m-g 0,0341 0,2558
Spycharka gasienicowa 75 KiM
5 | KNNR 4 1009-010-040 krotnosé obmiar mel, Szczeg.
Rurociggi z rur polietylenowych PE,PEHD o Srednicy 1,00 10,00 m | kos=t jedn.
zewnefr-nef 63 mm
wartose
Charakterystyka Robot:
Tablica: 1009
1. Wyrdwnanie dra wykopu
Dia kol.01-03:
2.Reczne rozciggniecie rury i ulozenie na dnte wykopu
3.Dopa sowanie koricéwek z rur z ewentualnym przycigciem
Dig kol 04-21:
2.0pusczenie Fur do wykopu
3. Ulozenie rur w wykopie
4. Dopasowanie kovicowek rur z ewentualnym preycigciem
Uheaga:
Naldady na polgezenia zgrzewane olresla si¢ na podstawie
tablicy 1010
Sktadniki;
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$¢
jedn,
[.]1999-149 £ 0,2240 2,2400
Robocizna
2, | 5631999-040 m 1,0200 10,2000
Rury polietylenowe PE, PE-HD
3. [ 39520-148 m-g 0,0142 0,1420
Samochod skrzyniowy
4. 71260-148 m-g 0,0425 0,4250
Prosciarka do rur PE
5. | 88888888-147 PLN 153,00 1,50 %
Materiaty pomocnicze 1,50 %
6 | KNR 2-19W 0303-08-171 krotnosé obmiar met. Szezeg.
Polgezenia rur polietylenowych o Srednicach nominalnych 90 1,00 2,00 =lgcze | koszi jedn.
mm za pomocy ksztaltek elekirooporowveh « muf 0
wartos¢
Charaktervsivia Robos:
Tablica: 0303
I.Qczyszezenie powierzchni koficow rury
2. Wykonanie polgczenia
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartoéé
jedn.
1. [ 999-149 -g 0,3800 0,7600
Robocizna
2. | 5646599-020 szt 1,0400 2,0800
Ksztaltki elekirooporowe -
3. [ 39000-148 m-g 0,0800 0,1600
$Srodek transportowy (1)
4. | 72560-148 m-g 0,3800 0,7600
Zgrzewarka elektroporowa de PE
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81100-148
Apgregat pradotworczy

m-g

0,3800

0,7600

83888888-147 PLN

Materialy pomocnicze 1,00 %

83,20

1,00 %

7| KNR 2-19W 0102-01-040
uloZonego w ziemi

Charakterysiviia Robot:

Tablica: 0102

1.Dostawa materialdw

2 Rozwiniecie tasmy

3. Ulozenie tasmy w wykopie nad czgsciowo zasypanym
gazociggien

Oznakowanie tafmq z tworzywa sztucznego trasy wedeciggu

krotnos¢
1,00

obmiar
10,00 m

met. Scezeg.
koszt fedn.

wartosé

Skladniki;

Lp.

Nazwa Jedn Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartoé
jedn.

L

999-149
Robocizna

0,0075

0,0750

2.

1560500-040 m
Tasma z polietylenu D/znakow.tras
wykopdw

1,0700

10,7000

39511-148
Samochod dostawczy do 0,91 (1)

0,0011

0,0110

88888888-147
Materialy pomocnicze 2,00 %

PLN

16,05

2,00%

& | KNR 2-15 (104-04-040
Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o Srednicy
nominalnef 32 mm,o polgezeniach gwintowanych

Charakterysivka Robot:
Tablica: 0104
1. Wyznaczenie miejsca ulotenia rur | obsad-enia uchwytéw
lub hakow
2. Wylucie gniazd w sScianach ovaz obsadzenie na zaprawie
cementowef uchwytéw lub
hakdw
3.Przecinanie i gwintowanie rur
4. Zamontowanie rur i lgezrikow z uszczelnieniem potgczet:
gwintowanych konopiami
i pastq uszczelnigigeg

krotnosgé
1,00

obmiar
10,00 m

met. Szczeg,
koszt jedn.

warto$é

Skladmiki:

Lp.

Nazwa Jedn Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartosé
jedn.

L

202-149
Monter instalacji sanit.] ogrzew.II

0,3530

3,5300

2.

391-149
Robotnik budowlany [

0,1789

1,7890

5064004-040 m
Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn=
32 mm

1,0300

10,3000

5101204-020
Laczniki z zeliwa
ciagliwego,ocynk.$1.32mm

szt 0,4400

4,4000

6600000-020
Haki odkuwane do rur stalowych, ér.
10-32mm

szt 0,3300

3,3000

39521-148
Samechod skrzyniowy do 5,0 t

0,0195

0,1950

88888888-147
Materiaty pomocnicze 1,40 %

PLN

200,03

[,40 %

9| KNNR 4 1612-020-175
Jedrokrotne plukanie sieci wodociggowef, rurociggi o
Srednicy nominalnej 200 mm

Charaliterystyka Robot:

Tablica: 1612

i . Napeinienie rurociggu wodg = istniefqeej sieci
2. Plulanie jednokrotne

3. Kontrola napeinienia i spustu

krotnosc
1,60

obmiar
0,12 200 m

met. Sccreg.
kosz¥ jedn.

warto$é
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Skiadniki:

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Gruopa Cena Wartost
jedn,
1. | 999-149 r-g 1,1800 0,1416
Robocizna
2, 13930001 -060 m3 7,5400 0,9048
Woda przemystowa z rurociagu
3. [ B8888888-147 PLN 2,71 3.00%
Materialy pomocnicze 3,00 %
10| KNNR 4 1606-010-172 krotnosé obmiar met, Scezeg.
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 1,00 0,12 prébe | kos=t jedn.
HOBAS, PVC, PE, PERD
wartosé
Charakterystyka Robor:
Tablica: 1606
1,Opuszczenie materialéw na dno wykopu
2. Wykonanie aporéw i vozpad
3. Zaslepienie kovicowek badanego odecinka
4. Napelnienie prewodow wodg z istniejgcego wodociggu
5. Zamontowanie ponipy
6. Uzyskanie wymaganego cisnienia
7.Kontrola zigezy
8. Demontaz pompy, opordw i rozparé
9. Odwaodnienie grawitacyine przewodu po prébie
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartoéé
jedn.
1. | 999-149 g 8,7400 1,0488
Robocizna
2,  3930001-060 m3 3,5300 0,4236
Woda przemystowa z rurociggu
3. [ 88838888-147 PLN 1,27 10,00 %
Materialy pomocnicze 10,00 %
Il | KNNR I 0210-030-060 krotnosé shmiar met. Szczeg.
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami 1,00 2500 m3 | koszt jedn.
podsighiernymi o pojermosci fyzid 0,25 m3, glebokosé wykopu ]
do 3,00m. Grunt kategorit III-IV - oczyszczalnia wartosé
Charalderystyka Robot:
Tablica: 0210
1.Odspojenie gruntu koparkg = umieszczeniem urobku poza
gdrng krawedzig wykopu
2.Reczne wykonanie | utrzymanie tymczasowych rowkow
cdwadniajgeych w wykopie
3. Reczne wyrcwnanie = grubsza korony, dna i skarp wykopu
arac odidadu
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é
jedn.
1. | 999-149 g 0,2870 71750
Robocizna
2| 11161-148 m-g 0,0503 1,2575
Koparka gasienicowa 0,25 m3
12} KNR 2-18W 0511-04-060 krotno$é obmiar mel. Scczeg.
Podioza = materialéw sypkich o grubosci 25 cm,pod kanaty | 1,00 5,00 m3 | koszt fedn.
obiekty 0
wartosé
Charalterystyka Robdt:

Tablica: 0511
Dla kol. 01-04
1. Wyrdwrianie dna swykopu

Dia kol 05, 06
. Profilowanie gruntu wg szablonu

3.Stabilizacja gruntu

prowadnicach

2. Dowiezignie materialy, proerzut do wykopy
3. Roclozenie pod sypki, ubicie i wyrdwnanie wg niwelefte

2 Wymieszanie rgcone rozdrobnionego grunty z cementem

4. Rozebranie prowadnic z wyrdwrnaniem caglebied po
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Skladniki:

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn.
1.]999-149 g 1,8200 9,1600
Robocizna
2. [ 1602199-060 m3 1,2200 6,1000
Pospolka - kruszywo nienormowane
3. 12511-148 m-g 0,6700 3,3500
Zageszezarka wibracyjna 50m3/h
4, | 888R8888-147 PLN 274,50 2,50%
Materiaty pomocnicze 2,50 %
13| KNR 2-18W 0511-01-060 krotnogé obmiar met. Szczeg.
Podloia z materiatdw sypkich o grubosci 10 em,pod kanaly i 1,00 1,50 m3 | kos=t jedn.
obiekty
Wwarlosé
Charakterystylia Robot:
Tablica: 0511
Dia kol 01-04
1. Wyrownanie dng wykopu
2 .Dowiezienie materialy, proevzut do wykopu
3.Rozlotenie pod sypki, ubicie i wyréwnanie wg niwelete
Dia kol 03, 06
1. Profilowanie grimtu wg szablonu
2. Wymieszanie reczne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacia gruntu
4.Rozebranie prowadnic = wyréwhnaniem zaglgbieri po
prowadnicach
Skiadniki;
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn.
1. 999-149 rg 2,1000 3,1500
Robocizna
2. 1602199-060 m3 1,2200 1.8300
Pospdétka - kruszywo nienormowane
3| 12511-148 m-g 0,7700 1,1550
Zageszezarka wibracyjna 50m3/h
4. | 83888888-147 PLN 82,35 250%
Materialy pomocnicze 2,50 %
14| KNNR I 0214-020-060 krotnodé obmiar met. Szczeg.
Zasypanie wykopow fundamentowych 1,00 12,00 m3 | koszt fedn.
podluinych, punkiowych, obiektowyech rowdw spycharkami
JSEW. Zageszezanie spycharkami warstwy lufnej grub.30 cm. warfo$é
Grunt kat HI-IV
Charakierystyka Robaot:
Tablica: 0214
1. Preemieszezenie £ sasypaniem mas ziemnych uproedrio
odspojonych spycharkami
2.Zageszczenie uprzednio zasypywanych wykopow
warstwanmi
3. Zwiltenic wodq w miarg potrseby warstwy zagessczanej
Uwaga:
Naklady podane w Ip. 73 objemujg dwa walce
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é
jedo.
1. [ 999-149 r-g 0,0850 1,0200
Robocizna
2.1 11333-148 m-g 0,0341 0,4092
Spycharka gasienicowa 75 KM ‘
15| AW-020 krotnogé obmiar mel. Szczeg.
Proydomowa oczyszczalnia scikow 1,00 1,00 szt | koszt jedn.
0
Grupa kosztow: Instalacje i urcgdzenia wartose
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§é
jedn,
L. | AW0001-020 szt 1,0000 1,0000
Przydomowa oczyszczalnia sciekéw
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16 | KNR 2-18W 0311-01-060

krotnogé obmiar met, Scczeg.
Podloza = materialow syplich o grubosci 10 cm,pod kanaly i 1,00 0.56 m3 | kos=t jedn.
obiekiy - kanalizagia wewngtrzna
wartesé
Charakterystyka Robit:
Tablica: 0511
Dia kol 01-04
1. Wyrdwnanie dna wykopu
2.Dowiezienie materialu, przerzut do wykopu
3.Roclozenie pad sypki, ubicie i wyrdwnanie wg niwelete
Dia kol 05, 06
1. Profilowanie gruntu wg szablony
2 Wymieszanie reczne rozdrobrionego gruntu = cementem
3. Stabilizacia grunt
4.Rozebrante prowadnic z wyréwnaniem zaglegbien po
prowadricach
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn,
1. | 999-149 r-g 2,1000 1,1760
Robocizna
2.1 1602199-060 m3 1,2200 0,6832
Pospotka - kruszywo nienormowane
3. [ 12511-148 m-g 0,7700 04312
Zageszczarka wibracyjna 50m3/h
4. | 88888888-147 PLN 30,74 2,50%

Materialy pomocnicze 2,50 %

17 | KNR 2-18W 0511-03-060 krotnosc obmiar met. Szeoeg.
Podloza z materiatow sypkich o grubosei 20 cm,pod kanaly i 1,00 1,68 m3 | koszt jedn.
obiekty

warto§é
Charakterystyka Robét:
Tablica: 0511
Dila kol 01-04
1. Wyrdwnanie dna wykopu
2. Dowiezienie materiatu, przerzuf do wykopu
3.Rozlozenie pod sypki, ubicie { wyrdwnanie wg niwelete
Dia kol. 03, 06
1. Proftlowanie gruntu wg szablonu
2. Wymieszanie rgczne rozdrobnionego gruntu z cemertem
3.Stabilizacja gruntu
4. Rozebranie prowadnic = wyrownaniem zaglebieri po
prowadnicach
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto$é
jedn,
1. [ 999-149 r-g 1,8600 31248
Robocizna
2.1 1602199-060 m3 1,2200 2,0496
Pospdika - kruszywo niengrmowane
3.1 12511-148 m-g 0,6800 1,1424
Zapeszczarka wibracyjna 50m3/h
4. | 88888888-147 PLN 9223 2,50 %

Materialy pomocnicze 2,50 %

18 | KNR 4-01 0105-02-060 krotnosé obmiar met. Scezeg.
Zasypanie wykopdw = prrerzutem ziemi na odleglosé do 3 m i 1,00 3,36 m3. | kosct jedn.
ubiciem warstwami co 15 cmw gruncie kategorii [ 0

warto$é

Charakterystyka Robot:
Tablica: 0105
1. Zasypanie wykopdw ziemiq zozong obok lub dowieziong z
Jednymn proerzutem na
odleglosé do 3 m, proewd: i ubicie ziemi warstwami 0
grubosei 15 cm
kol 01-03)

wyladowaniem
kol 04-07)
3.Przerzut w poziomie lub pionie (kol.08-10)

2. Zatadowanie odspojonego gruntu na taczki, przewiesienie =
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Skladniki:

Lp.

Nazwa Jedn Norma

Limit

Grupa

Cena

Warto$é
jedn,

1.

391-149
Robotnik budowlany I

r-g

1,4100

4,7376

19 | KNNR 4 0203-030-040
Rurociggi z PVC kanalizacyine o Srednicy 110 mnt o

budynkow

Charakterystyka Robot:
Tabiica: 0203

spadiu

2.Wymmaczenie osi rurociggu

3. Przecinanie rur

4. Ulozenie rur i kszialtek

3. Zadozenie rur przepustowych

6. Wykonanie gniazd roboczych pod zlgeza

7. Wykonanie polgczeh

8. Przyspawanie rurociggu do polowy srednicy rury wraz z
sagessczeniom
Uwaga:

Hosé rur preepustowych nalezy okvesli¢ dodathkowo na
podstawie projektu
technicznego

polgezeniach weiskowych w gotowych wykopack, wewnaglrz

1.Qczyszczente dia wykopu = wyréwnaniem do wymagarego

krotno$é
1,00

obmiar

3,00m

met, Szczeg.
koszt jedn.

warto$t

Skiadniki:

Lp.

Nazwa Jedn Norma

Limit

Grupa

Cena

Warto$é
jedm,

L.

999-149
Robocizna

g

02570

0,7710

2,

5630499-040 m
Rury kanalizacyjne jednokielichowe z
PCW

0,9600

2,8800

5644899-020
Ksztaltki kanalizacyjne z PCW. ro2ne

szt

0,5200

1,5600

88883888-147 PLN

Materialy pomocnicze 1,50 %

871,72

1,50 %

20 | KNNR 4 0203-020-040
Rurociggi = PVC kanalizacyine o Srednicy 75 mm o

polgczentach weiskowych w gotowych wykopach, wewngtrs
budynkcw

Charalderystvka Robit:
Tablica: 0203

spadku

2. Wyznaczenie osi rurociggu

3. Przecinanie rur

4. UHozenie rur i ksztaltek

3. Zalozenie rur przepustowych

6. Wykonanie gniazd roboczych pod zlgeza

7. Wykonanie polgezen

8.Proyspawanie rurociggu do polowy Srednicy rury wraz =
zageszczeniem

Uwaga:

Ho$é rur proepustowych nalezy okreslié dodatkowo na

podstawie projekiu
techniconego

1. Oczyszczenie dna wykopu z wyrdwnaniem do wymaganego

krotiosé
1,00

obmiar
4,00 m

met. Scezeg.
koszt fedn.,

wartosé

Skiadniki;

Lp.

Nazwa Jedn Norma

Limit

Grupa

Cena

Warto§é
jedn,

1.

999.149
Robocizna

0,2150

0,8600

2.

5630499-040 m
Rury kanalizacyjne jednokielichowe z
PCW

0,9900

3.9600

5644899-020
Ksztaltki kanalizacyjne z PCW rozne

szt 0,5400

2,1600

88888RER-147
Materialy pomocnicze 1,50 %

PLN

120,96

1,50 %
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21 | KNNR 4 0207-020-040

mifeszkainych

Charalterystyka Robdt:
Tablica: 0207

2.0bsadzenie uchwytdw
3. Przecinanie rur

Sciany i stropy

3. Ulozenie rur i kszialtek

6. Wykonanie polgczen

7. Przymocowanie rurociggew

1. Wyznaczente miejsca ulozenia rurociggu

Rurociggi z PVC kanalizacyine o Srednicy 75 mm o
polgezeniach weiskowych na Scianach w budynkach

4.Obsadzenie rur przepusiowych przy preejiciach przez

krotnoge
1,00

obmiar
5,00m

met. Szezeg.
koszt Jedn.

warto§é

Skiadniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartosé
jedn.

1.

999-149
Robocizna

g

0,2550

12750

2.

5630499-040
Rury kanalizacyjne jednokiclichowe z
PCW

0,9500

4,7500

5644899-020
Ksztattki kanalizacyjne z PCW rdine

szt

0,8800

4,4000

5631299-040
Rury przepustowe z PCW

0,1500

0,7500

6602999-020
Uchwyty do rurociagdw z tworzyw
sztucznych

szt

0,8000

4,0000

88888888-147

Materialy pomocaicze 1,50 %

PLN

196,45

1,50 %

22 | KNNR 4 0207-090-040

mieszkalnych

Charakterystyka Robot:
Tablica: 6207

2.0bsadzenie uchwytéw
3.Przecinanie rur

Sciany I stropy

3. UloZenie rur i ksztaliek

6. Wykonanie pofgczeht

7. Proymocowanie rurociggow

1. Wyznaczenie miejsca ulozenia rurociggu

Rurociggi z PVC kanalizacyine o $rednicy 110 mm o
polgezeniach klefonych na Scianach w budynkach

4.Obsadzenie rur przepustowych przy przej$ciach przez

krotnoéé
1,00

obmiar
7.00m

met. Sccreg.
koszt jedn.

wartosé

Skladniki:

Lp.

Nazwa

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartosé
jedn.

1.

999-149
Robocizna

0,4420

3,0940

2.

5630499-040
Rury kanalizacyjne jednokielichowe z
PCW

0.8600

6,0200

5644899-020
Ksztaltki kanalizacyjne z PCW,162ne

SZt

0,900

6,9300

5631299-040
Rury przepustowe z PCW

0,1500

1,0500

6602999-020
Uchwyty do rurociagéw z tworzyw
sztucznych

szt

0,8000

5,6000

88888888-147
Materiaty pomocnicze 1,50 %

PLN

300,09

1,50 %
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23 | KNNR 4 0207-010-040

mieszkalnych

Charakterystyka Robot:
Tablica: (G207

2.Obsadzenie uchwytéw
3.Przecinanie rur

Sciany i stropy

3. Ulozenie rur | ksztaftel

6. Wykonanie polgczen

7. Proymocowanie rirociggow

1. Wyznaczenie miejsca wlozenia ruraciggu

Rurociggi z PVC lanalizacyjne o Srednicy 50 mm o
polgezeniach weiskowych na Scianach w budynkach

4.Obsadzente rur przepustowych przy preejSciach przez

krotnosgé

1,00

obmiar

800 m

met. Szczeg.
kosct jedn.

wartosé

Skladniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Warto§é
jedn,

999-149
Robocizna

r-g

0,1970

1,5760

2.

5630499-040

Rury kanalizacyjne jednokieiichowe z
PCW

0,9600

7,6800

5644899-020
Ksztaltki kanalizacyjne z PCW, rdzne

szt

11600

9,2800

5631299-040
Rury przepustowe z PCW

0,1600

1,2800

6602999-020
Uchwyty do rurociggow z tworzyw
sztucznych

szt

1,0000

83,0000

88838388-147
Materiaty pomocnicze 1,50 %

PLN

371,36

1,50 %

24 | KNNR 4 0211-030-02¢

Charakterystyka Robdt:
Tablica: 0211

2.Obsadzenie uchwytow
3. Montaz podejscia
4 Proymocowanie rur i ksztaltek

1. Wy=naczenie miejsca wykonania podejscia

Dodatki za wykonanie podej$é odpiywowych z rur | ksztattek =
PVC o Srednicy 110 mm o polgczeniach weiskowych

krotnogé
1,00

chmiar
2,00 s=f

mel. Szczeg.
koszt jedn.

wartosé

Skladniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Warto§é
jedn.

L.

999-149

Robocizna

g

1,2800

2,5600

25 | KNNR 4 0211-010-020

Charakterystyka Robdt:
Tablica: 0211

2.0bsadzenie uchwytéw
3. Montaz podejscia
4.Przymocowanie rur | ksziaitek

1. Wyznaczenie miejsca wylonania podejicia

Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z rur | kszialtek z
PVC o rednicy 50 mm o polgczeniach weiskowych

krotnogé
1,00

obmiar
5,00 szt

met. Szczeg.
koszt jedn.

wartosé

Skladniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartosé
jedn.

1.

999.149
Robocizna

g

0,5600

2,8000

2.

5644899-020
Ksztaltki kanalizacyjne z PCW,rézne

szt

3,0000

15,0000

6602999-020
Uchwyty do rurociagéw z tworzyw
sztucznych

szt

1,0000

5,0000

88888888147
Materialy pomocnicze 1,50 %

PLN

352,50

1,50 %
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26

KNNR 4 0213-050-020

krotnosc abmiar met. Szczeg.
Rury wywiewne z PVC o Srednicy 110 mm o polgczeniach 1,00 1,00 szt | koszt jedn.
weiskowych 0
warfosé
Charakterystyka Robot:
Tablica: 0213
1. Ustawienie rury w gotowym otworze dachu
2. Uszczelnienie kielicha materialem uszczelnigigoym
3. Zamocowanie rury (bez obrobki dekarskie;)
Sktadniki;
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartodé
jedn.
1.{ 999-149 r-g 0,3400 0,3400
Robocizna
2. | 5651599-020 szt 1,0000 1,0000
Rury wywiewne z PVC
3. | 8888888R-147 PLN 35,00 1,50 %
Materiaty pomocnicze 1,50 %
27 | KNR 2-15W 0222-02-020 krotnosé obmiar mel. Szczeg.
Cryszezaki = PVC kanalizacyine Srednicy 110 mm o 1,00 100 szt | koszt jedn.
polgezeniv weiskowym f
wartosé
Charakterysivka Robét:
Tablica: 0222
1. Ustawienie czyszczaka
2. Wykonanie pofgczes
3. Uszczelnienie pokrywy uszcrelka pierscieniowq
Skladmniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§é
jedn,
1.|999-149 g 0,3800 0,3800
Robocizna
2. [ 5613600-020 szt 1,0000 1,0000
Czyszczaki PVC kanalizacyjne
3. ) 88838888-147 PLN 28.00 1,00 %
Materialy pomocnicze 1,00 %
28 | KNNR 4 0230-020-090 krotnogé obmiar mel. Szczeg.
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem mosiginym 1,00 2,00 kpl | koszt jedn.
gruszkowym 0
wartosé
Charalcterystyka Robit:
Tablica: 0230
Dla kol 01-04:
1. Wyznaczenie miejsca ustawienta umywalki
2. Qbsadzenie wspornikow Iub umocowanie podstawy
3. Ustawienie umywalki
4. Uszczelnienie krdéea odplywowego
Dia kol 02:
5. Zalozenie trzymadelka i polgczenie = korkiem
Dia kol 05:
1. Ustawienie postumentu
2.Wykonanie otworéw u whicie kolka rozporowego
3 Provizecenie postumentu
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn.
1. | 999-149 r-g 1,9800 3,9600
Robocizna
2. [ 6351699-020 szt 1,0000 2,0000
Umywalki prostokatne,porcelanowe
3. | 6361700-020 szt 1,0000 2,0000
Wspomiki do uvmywalek
porcelanowych
4. [ 5715810-020 szt 1,0000 2,0000
Syfony emywalkowe mosigzne ze
spustett
5. | 88888888-147 PLN 362,00 1,00 %
Maierialy pomocnicze 1,00 %
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29 | KNNR 4 0233-(30-090 krotnosé obmiar met. Szczeg.
Ustep z ptuczkg ustgpowq typu "kompakt” 1,00 2,00 kpl | koszt jedn.
Charakierystyka Robot: warto§é
Tablica: (233 .

1. Wyznaczenie miejsca ustawienia usigpu
2. Wykonanie otwordw i cbsadzenie kolldw
3, Ustawienie misk i, montaz kompletnego yrzqdzenia
splutaijaeego, zalozenie
lejka gumowego
Dia kol.01-03 i 05:
4. Zalozenie sedesu | zamocowanie ustgpu whrgtami
5.Polgczenie z instalaciq doplywowg | odplywowg
Dia kol.04;
4, Ustawienie syfonu zeliwnego
5. Polgezenie z instalacig dophywowq | odphrvowy
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn,
1. | 999-149 r-g 3,6600 7,3200
Robocizna
2. | 6354999-020 szt 1,0000 2,0000
Urzadzenie sanitarne "Kompakt"
porcelanowe
3. [ AW0002-020 kpl 10,0060 10,0000
Uchwyt dla niepelnosprawnych
4, | 6366099-020 szt 1,0000 2,0000

Sedesy typu "Kompakt"

5.188888888-147 PLN 3 640,00 1,00 %

Materialy pomocnicze 1,00 %

30 | KNNR 4 0229-05010-020 krotnosc obmiar mel, Szezeg.
Zlewozmywak = blachy nierdzewnef na szqfce 1,00 1,00 szt | koszt jedn.
Charakterystyka Robdi: wartosé
Tablica: 0229

1. Wyzrtaczenie miejsca ustawienia przyboru
2 Obsadzenie wspornikdw lub konstrikeji wsporczef
3, Ustenwienie | umocowanie przyboru
4. Uszczelwienie krocca odplywowego z syfonem materiatem
uszezelniajgeym
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Warto§é
jedn.
1. ]999-149 r-g 1,2900 1,2900
Robocizna
2, 16347199020 szt 1,0000 1,0000
Ziewozmywak ze stali nierdzewnej
3. | 88888888-147 PLN 400,00 1,00 %

Materialy pomocnicze 1,00 %

31 | KNR 2-15W 0404-03-040 krotnosé obmiar net. Szezeg.
Rurociggi z rur z tworzyw sztuczrych o Srednicy 32 mm,- 1,00 8,00 m | koszt jedn.
ciepla i zimana woda

wartosé
Charakterystyka Robot:
Tablica: 0404
1. Wyznaczenie miejsca uloenia rurociggu
2 Wykonanie otwordw [ obsadzenie uchwyldw
3. Zalozenie tulei ochronnych
4.Cilcie rur
35.Ulozenie rur i ksztaliek oraz polgczenie za pomocg
zgizewania
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn,
L. | 999-145 r-g 0,3820 3,0560
Robogizna
2. | 5604999-040 m 1,6800 §,6400
Rury z polipropylenu
3. | 5649999-020 szt 0,6100 4,8800
Ksztattki z pelipropylenu
4, [ 6602999-020 szt 1,1100 8,8800
Uchwyty do rurociggow z tworzyw
sztucznych
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5. | 39000-148 Mg 0,0024 0,0192

Srodek transportowy (1)

6. | 88838888-147 PLN 348,62 1,50 %

Materialy pomocnicze 1,50 %

32 | KNR 2-15W 0404-02-040 krotnogé obmiar mer. Szezeg.
Rurociggi z rur = tworzyw sztuczrych o Srediicy 25 mm 1,00 8,00 m | koszt jedn,
Charakterystyka Robét: wartosé
Tablica: 0404

1. Wymmaczenie migjsea ulozenia rurociggu
2. Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow
3. Zalozenie fulei ochronnych
4.Cifcie rur
3. Ulozenie rur | ksctaltek oraz polgezenie za pomocg
ZErzewditia
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn,
1. [ 999-149 r-g 0,3520 2,8160
Robocizna
2. | 5604995-040 m 1,0800 8.6400
Rury z polipropylenu
3. | 5649999020 szt 0,6600 53,2800
Ksztattki z polipropylenu
4. | 6602999-020 szt 1,2500 10,0000
Uchwyty do rurociggdw z tworzyw
sztucznych
5. | 39000-148 m-g 0,0018 0,0144

Srodek transportowy (1)

6. | 88888888-147 PLN 214,68 1,50 %

Materiaty pomocnicze 1,50 %

33 | KNR 2-15W 0404-01-040 krotnogé obmiar met, Scezeg.
Rurociggi z rur z tworzyw sztuczrych o Srednicy 20 mm 1,00 8.00 m | koszt jedn.
Charakterystyla Robot: wartos¢
Tablica: 0404

1. Wyznaczenie miejsca ultoZenia rurociggu
2. Wykonanie otwordw | cbsadzenie uchwytow -
3. Zalozenie tulei ochronnych
4.Cifcie rur
5. Ulozenie rur | ksztaltek oraz polgczenie za pomocyg
zgrzewania
Skiadniki;
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartos¢
jedn.
1. 1999-149 r-g 0,3300 2,6400
Robocizna
2, | 5604999-040 m 1,1000 8.8000
Rury z polipropylenu
3. | 5649999-020 szt 0,5800 4,6400
Ksztattki z polipropylenu
4, 1 6602999-020 szt 1,4300 11,4400
Uchwyty do rurociagdw z tworzyw
sztucznych
5.1 39000-148 m-g 0,0016 0,0128

Srodek transportowy (1)

6. | 8888R888-147 PLN 133,48 1,50 %

Materiaty pomocnicze 1,50 %

34 | KNR 2-15W 0404-01-040 krotrodé obmiar met. Szezeg,
Rurociggi = rur z tworzyw sctucziych 16 mm 1,00 8,00 m | koszt jedn.

Charaktervstvka Robot:
Tablica: 0404

3. Zalozenie tulei ochronnych
4.Cilcie rur

sgrcewania

1. Wyznaczenie migjsca wlozenia rurociqgu
2. Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwyldw

3. Ulozenie rur i ksztaltek oraz polgezenie za pomocq

wartosé
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Skiadniki:

Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn.
1. [ 999-149 g 0,3300 2,6400
Robocizna
2. | 5604999-040 m 1,1000 8.8000
Rury z polipropylenu
3. | 5649999-020 szt 0,5800 4,6400
Ksztattki z polipropylenu
4. | 6602999-020 szt 1,4300 11,4400
Uchwyty do rurociggdw z tworzyw
sztucznych
5.1 3%000-148 m-g 0,0016 00128

$rodek transportowy (1}

6. | 88888888-147 PLN 117,75 L,50%

Materialy pomocnicze 1,50 %

35 | KNR 00-31 0113-06-040 krotrosé obmiar met, Szczeg.
Ouliny termoizolacyine o gruboscei 9 mm £ pianki 1,00 8,00 m | koszt jedn.
polietvlenowej = nacigciem wedhusnym, Srednica nominalna
rurociggu 35 mm warto§é
Charaklerystyka Robét:

Tablica: 0113
1. Wyznaczenie wg projektu odcinkow rurociggi do
wykonania izolacji; rozcigeie
nacigcia wedhuznego i nalozenie otuliny na rurociqg;
smarowanie przeciglef
powierzchni na stykach wzdiuznych klejem i dociskanie
fodeinki otuliny
1=2,0m).
2 Przecinanie, wycinanie i docinanie otuliny wg wymiaréw i
ksztaltu odgalezien
rurociggow oraz smarowanie powierzchni stykdw kiejem i
dociskanie; wykonanie
izolacyi armatury tasmag = PE grub.2 mm.,
J.smarowanie stykow poprzeczaych otuliny klejem i
dociskanie.
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn.
1. | 202-149 g 0,0709 0,5672

Monter instalacji sanit.] ogrzew.]]

2.1 391-149 r-g 0,0001 0,0008

Robotnik budowlany 1

3. 6750153-040 m 1,0500 8,4000
Otuliny termeiz.PE z nac.wzd.
9mm,rur28mm

4.1 6761204-066 dm3 0,0106 0,0843
Klej do sklgjania migkkich otulin z PE

5.1 6761127-040 m 0,0150 0,1200
Tasma z PE pokryta folig szer.50mm
gr.2mm

6. 39511-148 m-g 0,0001 0,0008
Samochod dostawczy do 0.9 t

7. | B88888ER-147 PLN 32,06 5,10%
Materiaty pomocnicze 5,10 %

Systemn kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer, 2021.20)

str 25




36 | KNROG-31 0113-06-040 krotnosé obmiar mel, Szcreg.
Otuliny termoizolacyjne o grubodci 9 mm = pianki 1,00 8,00 m | koszt jedn.
polietylenawey = nacigciem wadluznym. Sredwica nominalna
rurociggu 28 mm wartosé
Charakterystvka Robot:

Tablica: 0113

1. Wyznaczenie wg projekiu odcinkdw rurociqgu do

wykonania izolacji; rozcigcie
nacigcia wzdliznego i nalozenie otuliny na rurocigg;

smarowanie prreciglej
powierschni na stykach wadluznych klejem i dociskanie

(odcinki ofuliny
=20 m).

2 Przecinanie, wycinanie i docinanie otuliny wg wymiardw i
ztalty odgalgzien
rHroCiqgow oraz smarowanie powierzchni stykdw klejem i

dociskanie; wykonanie
izolacyi armatury tasmg = PE grub.2 mm.

3.smarowanie stykow poprzeczrych otuliny kiejem i

dociskanie.

Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena ‘Wartos§é
jedn,
1. | 202-149 r-g 0,0709 0,5672
Monter instalacji sanit.] ogrzew. Il
2.1391-149 r-g 0,0001 0,0008

Robomik budowlany [

3.1 6750153-040 m 1,0500 84000

Otuliny termoiz.PE z nac.wzd.

9mm,rur28mm

4, ] 6761204-066 dm3 0,0106 0,0848
Kiej do sklejania miekkich otulin z PE
5. 6761127-040 m 0,0150 0,1200
Tasma z PE pokryta folia szer. 50mm
or.2mm
6.1 39511-148 m-g 0,0001 0,0008
Samochod dostawezy do 0.9 t
7.| 88888888-147 PLN 2534 5,10%

Materialy pomochicze 5,10 %

37 | KNRO0-31 0113-03-040 krotnos¢ obmiar met. Szezeg,
Otuliny termoizolacyjne o grubodei 9 mm z planki 1,00 8,00 m | koszt jedn.
polietilenowef = nacigciem wedhiznym. Srednica nominalna
rurociggu 22 mm wartosé
Charakterystyka Robdt:

Tablica: 0113
. Wyznaczenie wg projektu odcinkoéw rurociggu do
wykonania izolacji; rozcigcie
nacigcia wadhiznego i nelozenie otuling na rurocigg;
smarowanie przecigtej
powierzchni na stykach wedtuinych klefem i dociskanie
(odcinki otuliny
=20 m}.
2.Prrecinanie, wycinanie i docinanie otuliny wg wymiardéw i
ksztatty odgalecien
rurociggéw oraz smarowanie powierzchni stykdw kiefem i
dociskanie; wykonanie
izolacyi armatury tasmg = PE grub.2 mm.
3. smarowanie stykdw poprzecznych otuliny kiejem i
dociskanie.
Skiadniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn.
1.1202-149 r-g 0,0614 04912
Monter instalacji sanit.] ogrzew.1L
2.1 391-149 r-g 0.,0001 0,0608
Robotnik budowlany I
3.] 6750152-040 m 1,0500 8,4000
Otuliny termoiz.PE z nac.wzd.
Smm,rur.22mm
4.1 6761204-066 dm3 0,0082 0,0656
Klej do sklgjania migkkich otulin z PE
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5. | 6761127-040 m 0,0100 0,0800

Tas$ma z PE pokryta folig szer. 50mm

_gr.2mm

6. 139511-148 m-g 0,0001 0,0008
Samochadd dostawczy do 0.9t
7. | 88888888-147 PLN 23,61 5,10%

Materialy pomocnicze 5,10 %

38 | KNR 00-31 0113-04-040 krotnosé obmiar met. Szczeg,
Otuliny termoizolacyjne o grubodci 9 mm = pianki 1,00 8,00 m | koszt jedn,
polietylenowef z nacigeiem wzdluznym. Srednica nominalna 0
rurociggu 18 mm wartosé
Charakterystvka Robét:

Tablica: 0113
1. Wyznaczenie wg projektu odcinkdw rurociggu do
wykonania izolacji; rozcigcie
nacigeia wedhinego  nalozenie otuliny na rurociqg;
smarowanie prrecigief
powierschni na stykach wzdlusnych klefem i dociskanie
{odcinki otuliny
1=2,0m).
2.Przecinanie, wycinanie i docinanie otuliny wg wymiaréw i
=taltu odgalezien
rurociqgow oraz smarowanie powierzchni stykow kejem i
dociskanie; wykonanie
izolagji armatury tasmag = PE grub.2 mm,
3.smarowanie siykdw poprzeczaych otuliny kiejem i
dociskarie.
Skladniki:
Lp. Nazwa Jedn Norma Limit Grupa Cena Wartosé
jedn.
1. [ 202-149 g 0,0614 0.4912
Monter instalacji sanit.] ogrzew.Il
2. [ 391-149 r-g 0,0001 0,0008
Robotnik budowlany I
3. | 6750151-040 m 1,0500 8,4000
Otuliny termoiz.PE z nac.wzd.
Bmm,rur. ] 8mm
4. | 6761204-066 dm3 0,0082 0,0636
Klej do sklejania migkkich otulin z PE
5. | 6761127-040 m 0,0100 0,0800
Tasma z PE pokryta folig szer, 50mm
or.2mm
6.]39511-148 m-g 0,0001 0,0008
Samochéd dostawezy do 0,9t
7. | B3888888-147 PLN 20,25 5,10 %

Materiaty pomocnicze 5,10 %

39 | KNR 00-35 0121-09-020 kroinosé obriar mel, Szezeg,
Zasobnikowe podgrrewacze wody utytkowef stojgee poj.do 1,00 1,00 szt | koszt jedn.
300dm3,wspdiprac.z kotlami grzew.,montowane przy pomocy 0
polgezernwyk.z rur,ksztaltek bezposred na budow. wartosé

Charakterystyka Robot:
Tablica: 0121

obok kotla

wypoziomowanien,

zimnef.

producenta (kol. 01
- 03),

budowie (kol. 06

usunigele gratu

rur | dgeznikéw do

usunigele nadmiaru
topnika = obs-aru clgezy.

4. Uszczelnienie polgczen gwintowanych.

1. Wycnaccenie miejsca ustawienia zasobnika pod kotlern Iub
grzewczego, wniesienie | ustawlenie zasobnika wraz = jego
2.Polgezenie zasobnika = doprowad=ong instalacig wody
3.Polgczenie zasobnika = kotlem grzewcezym przy pomocy:
a) gotowych zestawdw proylgezeniowych wykonanych preez
b) polgezed wykonanych = rur i ksztaltek bezposrednio na
- 10); preecigcie rur mied-ianych przecinarkyg krazkowg,
i kalibrowanie kovicow yur, proygotowanie powierschni

lutowania oraz wykonarie lutowaniv kapilarnego;
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Skladniki;

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartosé
jedn.

1,

203-149
Monter instalac.sanit.] ogrzew Il

-g

6,2000

6,2000

2,

391-149
Robotnik budowlany |

g

0,6000

0,6000

5932128-090
Podgrzewacze wody zasob.stoj. 3001z
dwicma we¢zownicami

kpl

1,0000

1,0000

39511-148

Samochéd dostawcezy do 0,9 &

0,1500

0,1500

40 | KNNR 4 0130-030-020
wodociggowych = rur stalowych

Charafiterystyka Robdt:
Tablica: 0130

1. Sprawdzenie dzicdania zaworu
2.Nagwintowaiiie koricowek rur

uszezelniajgeym

Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 25 mm instalacyi

3. Whrecenie zawory £ uszczelnieniem gwintow materialem

krotnosé
1,00

obmiar
6,00 szt

mel. S-ezeg.
koszt jedn.

warto§é

Skladniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

- Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartoéé
jedn.

L.

999-149
Robocizna

r-g

0,2800

1,6800

2.

5700499-020
Zawory kulowe mosiezne

szt

1,0000

6,0000

88388888-147
Materialy pomocnicze 0,5¢ %

PLN

168,00

0,50 %

41 | KSNR 4 0112-01-020

Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 13-20 mm

krotnogé
1,00

obmiar
100 szt

mel. Sccoeg.
koszi jedn,

wartesé

Skiadniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartosé
fedn.

1.

999-149
Robocizna

1,9400

1,9400

2,

6305999-020

Wodomierze

szt

1,0000

1,0000

5820199-020
Zawor antyskazeniowy dn=25 BA2760.

szt

2,0000

2,0000

5101299-020
Laczniki z zeliwa
ciggliwego,ocynkowang

szt

6,1800

6,1800

39000-148
Srodek transportowy (1)

m-g

0,0200

0,0200

83388888-147

Materialy pomocnicze 3,50 %

PLN

154,39

3,50 %

42 | KNNR 4 0105-030-040

mieszkalnych

Charaktervstvika Robot:
Tablica: 0105

1. Wyznaczenie miejsca ulozenia rur
3.Przecinanie | gwintowanie rur

gwintowan ych

materialem uszczelnigigeym
J.Obsad-enie tulei
6. Zaslepienie wylotéw rur korkanmi

2 Wykonania otwordw | obsad=zenie uchwytow

Rurociggt o érednicy nominalnej 25 mm stalowe ocynkowane
o polgczeniach gwintowanych, na Scianach budynkach

4. Zamontovwanie rur i Igesnikow z uszezelnieniem polgezen

krotnosé
1,00

obmiar
4,00m

met. Szczeg.
kosct jedn.

wartosc

Skladniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartosé
jedn.

1.

999-149
Robocizna

0,4340

1,7360
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5064099-040
Rury stalowe ze
szw.ocynkowane,gwintowane

1,0300

4,1200

5101299-020
Laczniki z Zeliwa
ciggliwego,ocynkowane

szt

0,7700

3,0800

6600599-020
Uchwyty do rur stalowych

5zt

0,6000

2,4000

88388888-147
Materialy pomocnicze 1,50 %

PLN

71,12

1,50 %

43 | KSNR 4 0112-04-020
Zawdr antyskazeniowy §r, 25 mm

krotnogé
1,00

obmiar
1,00 szt

inel, S=czeg.
koszi fedn.

wartosé

Skiadniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Warto§é
jedn.

1.

099-149
Robocizna

3,5800

3,5800

2.

5820199-020

Zawér antyskazeniowy dn=25 BA2760.

szt

2,0000

2,0000

5101299-020
Laczniki z zeliwa
ciggliwego,ocynkowane

szt

6,1200

6,1200

39000-148
Srodek transportowy (1)

m-g

0,0700

0,0700

88888888-147

Materiaty pomocnicze 1,50 %

PLN

353,44

1,50 %

44 | KNR 2-153 0115-02-020
mim

Charakierystyka Robdt:
Tablica: 0115

1.8prawdzenie deialania baterit
2, Wykvgcenie korka

Dla kol 01, 03-05:

Bateria umywalkowa | zmywakowa o rednicy nominalney 15

3. Whrecenie kréccow lub kolanek uniwersalnych = r ozethami
4. Ustavwienie baterii = zafoseniem uszczelek

Dla kel.02 i 06:

3.Pr=ykrecenie baterii i pofgezenie z instalacjg

krotnogé
1,00

obmiar
3,00 szt

met. Szczeg.
kaszt jedn.

wartosé

Sktadniki:

Lp.

Nazwa

Jedn

Norma

Limit

Grupa

Cena

Warto§¢
jedn.

L.

203-149
Monter instalac.sanit.] ogrzew.III

g

0.4679

1,4037

2.

391-149
Robotnik budowlany [

g

0.4871

1,4613

AW0003-020
Bateria zlewozmywakowa

szt

1,0000

5714400-020
Baterie umywalkowe

szt

2,0000

5716200-020
Przylgcza elastyczne do armatury
dt.200 mm

szt

2,0000

6,0000

319511-148
Samochod dostawezy do 0.9 t

m-g

0,0100

0,0300

88888888-147
Materialy pomocnicze 0,90 %

PLN

512,00

0,90 %

45 | KNR 2-15 0115-05-020

Charakterystyka Robdt:
Tablica: 0115

1.Sprawd=zenie d-ialania baterii
2. Wylmrgcenie kovka

Dia kol 01, 03-05:

Bateria $cienma o Srednicy nominalngf 15 mm

3. Whkrecente kréccow lub kolanek uniwersalnych = r ozetkami
4. Ustawiente baterii = —alozeniem usccrelek

Dia kol 021 06:

3. Proykrecenie baterit | polgezenie = instalacig

krotnosé
1,00

obmiar
200 szt

met. Scezeg.
koszt jedn.

wartesé
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Skladnikiz

Lp.

Nazwa Jedn | Norma

Limit

Grupa

Cena

Warto$é
jedn.

1.]203-149
Monter instalac.sanit.f ogrzew.!1

0,8404

1,6808

2.1391-149
Robotnik budowlany I

r-g 0,3725

0,7450

3. 5711400-020
Baterie natryskowe

szt 1,0000

2,0600

4.[39511-148
Samochéd dostawezy do 0,9t

0,0200

04,0400

5.1 88888388-147
Materiaty pomocnicze 0,90 %

PLN

440,00

0.90 %

46

KNNR 4 0128-020-040
Plukanie instalacfi wodociggowey w budymkach
nigmieszkalnych

Charakterystyka Robdt:

Tablica: 0128

1.Napelnienie instalaci wodg = wodociggn
2. Utrzymanie preepbywy wody
3.Sprawdzenie czysiosci wody

4. Wypuszczenie wody = instalacji

krotno$é
1,00

obmiar
60,00 m

met. Szczeg.
koszt fedn.

wartosé

Skladniki:

Lp.

Nazwa Jedn Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartoéé
jedn,

1. ] 999-149
Robocizna

g 0,0556

3,3360

47

KNNR 4 0127-010-172
Préba szczelnodci zasadnicza (pulsacyina) instalacyi
wodociggowych = rur z PVC

Charalkterystvka Robdr:
1. Przylgczenie pompy hydrauliczrej
2.Napelnenie instalacii wodg, wytworzenie | utrzymanie
cisnienia przez

30 minut .
3.0bnizenie cisnienia wody | po 10 minutach ponowne
podriesienie cifnienia

i utrzymanie proez 30 minut
4.0bnizenie cisnienia | podniesienie do wysokosci cisnienia
probago

= wirzymaniem przez 120 minut
3. Wypnszezenie wody | odigezenie pompy
6. Zakorkowanie wylotu rurociggu

krotnosé
1,00

obmiar
1,00 préba

mef. Szczeg.
koszt jedn.

wartosé

Skladniki:

Lp.

Nazwa Jedn Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartosé
jedn.

1. | 999-149
Robocizna

g 06,6600

6,6600

48

KNNR 4 0127-040-040
Dodatek za probe s-czelnosci instalacii wedociggowych w
budynkach niemieszkalnyeh Rurociqgl o Srednicy zewnetrznej
do 63 mm
Charakterystvka Robdt:
1.Przyigczenie pompy hydraulicznef
2.Napeinenie instalacii wodg, wytworzenie i utrcymanie
cisnienia przez

30 minut
3.0bnizenie cisnienia wody i pe 10 minutach ponowne
podniesienie cisnienia

i utrcymanie przec 30 minut
4.Obnizenie cisnienia i podniesienie do wysokoSci cisnienia
probugo

£ utrymartiem preez 120 minut
5. Wypuszczenie wody i odigezenie pompy
6.Zakorkowanie wylotu rurociggu

krotnosé
1,00

obrmiar
32,00 m

met. Szczeg.
koszt jedn.

wartodc

Skladniki:

Lp.

Nazwa Jedn Norma

Limit

Grupa

Cena

Wartos¢
jedn.

1. | 999-149
Robocizna

r-g 0,0745

2,3840
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Parzyn hydraulika zerowy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M ]
jedn,
23 Instalacja saolarna
73 Wykonanie instalaci solarnsj kpl
d.2.3 obmiar =1 kpl
R -
1* robocizna rg | 180.0000 0.000 0.00
180r-g/kpt
M-
2* Regusol EL-130 z Resol DeltaSol BS/1 szt 1.0060 0.000 0.00
1szt/kpl
3* Regusol reczna pompa do uzupetniania czyn- | szt 1.0000 0.000 0.00
nika w obiegu kolektora
1szifkpl
4* Zestaw akeesoritw do pompy dopetniajgce] 1 1.0000 £.000 0.00
Regusol
1[1)/kpl
5* Modut napeiniajaco-pluczacy szt 1.0000 0.000 0.00
1sztfkpl
8* Reguscl zestaw przytaczeniowy MAG kpl 1.0000 0.000 0.00
1kpl/kp!
7* Zestaw przytaczeniowy Regusol DN20, 2xNZ2 | szt 1.0000 6.000 G.00
G1 i tuleja gwintowana G3/4G2Z, {kpl.=2 szt.)
1sztkpl
8* OKF kolektor plaski szt 3.0000 0.000 0.00
Iszt/kpt
g* Zestaw podstawowy do pionowego montazu szt 1.00060 0.000 0.00
dwach kolektorow OKF w konstrukgji dachu z
dachdwki zwykief
1sztikpl
10" Zestaw rozszerzajgey do pionowego montazu | szt 1.0000 0.000 0.00
kolejnego kolektora GKF w konstrukeji dachu z .
dachowki zwyklej
1szt/kpl
11* OV-Flex ST rura falista, podwodjna 2 w 2, DN szt 1.0060 0.000 0.00
16, zwaj 15m
1szt/kpl
12* Materialy pomocnicze (od M) % 10.0G00 0.000 0.00
10%{od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Instalacja solarna
RAZEM Rohocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] -od{R, 8)
RAZEM
Zysk [Z] od (R+Kp({R}, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero 1 00M100 zt
PODSUMOWANIE
Roboty sanitarne wewnetrzne
RAZEN Rohocizna Materlaly Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp) od (R, 5)
RAZEM
Zysk (2] od (R+Kp(R}, S+Kp(8))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 zt
.33.
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartogé KB
T [z 3 3 5 & 7 3
1. [0 202 Monter instalacji sanit.l ogrzew.Il r-g 5,6468
2. [0 203 Monter instalac.sanit.] ogrzew. 111 r-g 9,2845
3. |0 391 Robotnik budowiany I r-g 9,3361
4, |0 999 Robocizna r-g 62,6393
5. 10 999 Robocizna r-g 33,3278

Robocizna pomocnicza
Razem: 120,2345
Zestawienie materialéw:

Lp. [w Kod | Nazwa Jedn. Limit Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 3 7 8
I |0 1560500 Tadma z polietylenu D/znakow.tras m 10,7000

wykopdw
2. 10 1602199 Pospétka - kruszywo nienormowane m3 13,4688
3. 10 3930001 Woda przemystowa z rurociagu m3 1,3284
4, |0 5064004 Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 32 m 10,3000
mm
5. 10 5064099 Rury stalowe ze m 4,1200
szw.ocynkowane,gwintowane

6. |0 5101204 Laczniki z zeliwa szt 4.,4000

ciggliwego,ocynk.ér.32mm

7.10 5101299 Laczniki z zeliwa ciggliwego,ocynkowane s7t 9,2600

6,1200
8 |1 5604999 Rury z polipropylenu m ,8000
8.8000
8,6400
8,6400

9. [0 5613600 Ceyszczaki PVC kanalizacyjne szt 1,0000

10. |0 5630499 Rury kanalizacyjne jednokielichowe zPCW| m 25,2900

11. {0 5631299 Rury przepustowe z PCW m 0,7500

1,2800
1,0500

12. |0 5631999 Rury polietylenowe PE, PE-HD m 10,2000

13. | 0O 5644899 Ksztattki kanalizacyjne z PCW,ré2ne szt 39,3300

4. |1 3646599 Ksztattki elektrooporowe - szt 2,0800

15. |1 5649999 Ksztattki z polipropylenu szt 4,6400

4,6400
5,2800
4,8800

16. 10 5651599 Rury wywiewne z PVC szt 1,0000

17. |1 5700499 Zawory kulowe mosigzne szt 6,0000

18. |1 5711400 Bateric natryskowe szt 2.,0000

19. [1 5714400 Baterie umywalkowe szt 2,0000

20. 10 5715810 Syfony umywalkowe mosigzne ze spustem szt 2,0000

21. |0 5716200 Przytgcza elastyezne do armatury dt.200 mm| szt 6,0000

22, |1 5820199 Zawor antyskazeniowy dn=25 BA2760. szt 2,0000

‘ 2,0000

23. |1 5932128 Podgrzewacze wody zasob.st0j.300 1z kpl 1,0000

dwiema wezownicami

24. 10 6305999 Wodoinierze szt 1,0000

25. 10 6347199 Zlewozmywak ze stali nierdzewngj szt 1,6000

26. |10 6351699 Umywalki prostokgtne, porcelanowe szt 2,0000

27. 10 6354999 Urzadzenie sanitarne "Kompakt" s7t 2,0000

porcelanowe

28. [0 6361700 Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 2,0000

29. | 0 6366099 Sedesy typu "Kompakt" szt 2,0000

30. (0 6600000 Haki odkuwane do rur stalowych,ér. szt 3,3600

10-32mm
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1 2 3 7] 5 6 7 8
31. |0 6600599 Uchwyty do rur stalowych szt 2,4000
32. |10 660299%  |Uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt 17,0000

sztucznych 53,6000

33. |0 6602999  |Uchwyty do rurociagéw z tworzyw szt 11,4400

sziucznych 21,4400
8,8800

34. |1 6750151 Otuliny termoiz.PE z nac.wzd. m 8,4000

8mm,rur. 18mm

35. 10 6750152 Otuliny termoiz.PE z nac.wzd. m 8,4000

8mm,rur.22mm

36, (1 6750153 Otuliny termoiz.PE z nac.wzd. m 8,4000

Imm,rur28mm 8,4000

37. |0 6761127  Tasma z PE pokryta folia szer.50mm m 0,4000

gr.2mm

38. | 0O 6761204 Klej do sklejania migkkich otulin z PE dm3 0,1312

0,1696

39. [1 AW(0001 Przydomowa oczyszezalnia sciekow szt 1,0000

40. |1 AWQ002  |Uchwyt dla niepelnosprawnych szt 2,0000

41. |1 AW0O003 Bateria zlewozmywakowa szt 1,0000

Materialy pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:

Lp. |w Kod Nazwa Jedn. Limit Cena__ | Wartos¢ KB |
1 2z 3 4 5 [} 7 3
. [0 11161 Koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 1,8209
2. |0 11333 Spycharka gasienicowa 75 KM m-g 0,6650
3. |0 12311 Zageszezarka wibracyjna 50m3/h m-g 7,6996
4. [0 39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,0900
5. 10 39000 Srodek transportowy (1) m-g 0,2192
6. |0 39511 Samochdd dostawezy do 0,9 1 m-g 0,2232
7. 10 39511 Samochad dostawezy do 0,9t (1) m-g 0,0110
8. |0 39520 Samochdd skrzyniowy m-g 0,1420
9. [0 39521 Samochéd skrzyniowy do 5,0t m-g 0,1950
10. [ O 71260 Prosciarka do rur PE m-g 0,4250
11. | 0 72560 Zgrzewarka elektroporowa do PE m-g 0,7600
12. [0 81100 Agregat pradotworczy n-g 0,7600

Sprzet pomocniczy
Razem:
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