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2 Wymagania ogdlne

1. WST^P

J

podporach

1.1. PrzedmiotOST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) wymagania ogdlne dotyczqce 
wykonania i odbioru robdt drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowi^zuj^c^ podstaw? opracowania szczegdtowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy pray zlecaniu i realizacji robdt na drogach 
krajowych.

Zaleca si^ wykorzystame OST pray zlecaniu robdt na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robdt obj^tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt obj^tych 
ogdinymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentdw robdt 
drogowych i mostowych. W przypadku braku ogdlnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla 
danego asortymentu robdt, ustalenia dotyczg rdwniei dla SST sporzqdzanych indywidualnie.
1.4. Okre&enia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia naleiy rozumied w ka±dym przypadku nast^puj^co:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b^dgcy budynkiem, stanowi^cy calosc techniczno-uiytkowQ 
■ droga) albo jego cz^sd stanowiqcq odr^bny elment konstnikcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
zienmy, w$zel).

1.4.2. Chodmk - wyznaczony pas terenu pray jezdni lub odsunigty odjezdni, praeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dhigo& mostu - odlegfofid mi^dzy zewn^trznymi kraw^dziami pomostu, a w przypadku mostdw hikowych 
z nadsypkq - odlegto& w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1-4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urzqdzeniami technicznymi zwiqzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montaZowa) - droga specjabiie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw 
obshigujqcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usimi?cia po jego zakoriczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowahymi stronaini, opatrzony piecz^ciq organs wydajQcego, wydany 
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, stanowi^cy urz^dowy dokument przebiegu robdt budowlanych, shiiqcy 
do notowania zdarzen i okolicznoSci zachodz^cych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych 
odbiordw robdt, przekazywania poleceh i innej korespondericj i technicznej pomi?dzy Intynierem/ Kierownikiem 
projektu, WykonawcQ i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodq terenowq dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego.

1.4.8. InZynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiajqcego, o ktdrej wyznaczeriiu poiriforhidwanyjest Wykdnawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt 
i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - cz^d korony drogi przeznaczona do nichn pojaydAw

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykohawc?, upowainiona do kierowania robotami i do 
wyst^powania w jego imieniu w sprawach rehl jzacji khnir^kiiii

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokanii, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dziel^cymi jezdnie.

’ V."':.'*'. ..........................................

1.4.12. Konstrukcja nawierachni - uklad warstw nawierachni wraz ze sposobem ich pohjczenia.
1.4.13. Konstrukcja nofria (prz^lo lub prz^sfa obiektu mostowego) - cz^fid obiektu oparta na 
mostowych, tworaqca ustrdj hipsejcy dla przemesienia ruchu pojazddw lub pieszych.



Wymagania ogdlne D-M-00.00.00

)

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz?sc wykopu, ktdrajest ograniczona koron, drogi i skarpami rowdw.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksiqika obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanvmi

d°iwP,sywania Wykonawcp obmianl dokonywanych robdt w fomie w^liczen szkicd^i
prpjeta 7 Wzmkdw. Wpisy w kst^zce obmiardw podlegaj, potwierdzenia przez In^mera/Kierown.ka

\dr0?0We '“b ini,e Moratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego 
mezb^dne do przeprowadzema wszelkich badan i prdb zwitp-anych z ocenq jakosci materially oraz robdt 
kt'JLMa,eriaty Z W!Zelki? tWOr?yW£ niezb5dne d° "'J'koPMia robdt, zgodne z dokumentacia proiektowa i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Iniyniera/Kierownika projektu. ’
p“S‘ ’ °biekt ZbUd0Wany n8d WOdmi dla ^Mia komunikacji drogowej i ruchu

htM;i1aWieraI”ia ’ WarStWa IUb ZeSp61 WaretW d0 P^jmowania i rozkladania obciazen od ruchn 
na podloie gnmtowe i zapewniaj^cych dogodne warunki dla ruchu. ™ h

a^XSS3 ’ “ naW“ POddaDa be2P<“ oddzW» "Mu i czynnikdw

b) Warstwa witjiiica - warstwa znajduj^ca si? tni?dzy warstw, Scieralnq a podbudowa, zaoewniaiaca lemze 
rozloSeme napr^ien w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe ape j^ca epsze
n*^1Z6WnaWCZa ' WarStWa Sh,4,Ca d° Wyn“ nii“Ci P°dbudowy lub profflu istniej^cej 

d> C^nawierzchni shiisca do przenoszenia obci^en od ruchu na podloze. Podbudowa
mote skfadad si? z podbudowy zasaomczej i podbudowy pomocniczej ooouaowa

0 “ P°niTa“1' d<>'na Podbudowy sP^Wa, obok fimkcji noinych, fimkcje zabezpieczenia
nawierzchnj przed daalaniem wody, mrozu i przenikaniem czqstek podloia. Mote zawierad waretwe 
mrozoochronnq, odsgczajQc^ lub odcinajqc^. warstw?

g) Sa “Chr°nna ' War5tWa' Zadaniem jest w:brona naw“ P-n ^am.

wX^SieS “a " CeI“ Un“i“ia —ia do
r) Warstwa odsuczajtjca - warstwa shrkaea do odprowadzenia wody przedostajacej sif do nawierzchni.

lub obfe“towZoOkO'Ci°We 1 geOtne^CZne ™ Plonowego ptzekroju w osi drogi

1. W. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tune), Uadka dla pieszych i przepust.

specjataie pr2ygotowana 1 odpowiednio u,raym“a do

i^t»?^Wie^ia (bIiS!ka)I ’ ZgOdnOi<S w>*onywwch robdt z dopuszczonymi tolerancjami a ieili 
‘ Z P^~^1 Wczajowo'dia ’daJjo

chrcnii,cych

1.4.26. Pobocze - cz^sc korony drogi przeznaczona dp chwilowego postoju poiazddw umieszr-Wa nwadkiz 
Z^cUtSr'™ n'ChU d° -b“ P^h- ^oczelnZo hoeznegoZ^a

^Modtoke nawierzchni - grunt rodzhny iub nasvpowy. ieZgcy pod nawietahhi, do g1?boko&i
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1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gdma warstwa podloza, lexica bezposrednio pod nawierzchni^, 
ulepszona w celu umozliwienia przej^cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu * wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczqce spbsobu realizacji rob6t lub innych spraw 
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.430. Projektant - uprawwona osoba prawna lub fizyczna b^dqca aiitorem dokumentacji projektowej.

1.431. Przedsi^wzi^cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polqczenia drogowego lub calkowita 
modemizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podhiinym) 
istniej^cego pof^czenia.

1.432. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkni^tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku w?dr6wek zwierz^t dziko Zyjqcych lub urz^dzen technicznych przez korpus drogowy.
1.433. Przeszkoda naturalna - element frodowiska naturalnego, stanowi^cy utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak w$drdwek dzikich zwierzsjt itp.

1.434. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiqce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykhd droga, kolej, ruroci^g, kanal, ciqg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz^c dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacj^, 
charaktery^tyk? i wymiary obiektu b^d^cego przedmiotem robdt

1.436. Przyczbtek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoZe skfedac si? z pelnej Sciany, shjpdw lub innych 
form konstrukcyjnych, np. skrzyii, komdr.

1.437. Rekuhywacja - roboty maj^ce na celu uporz^dkowanie i przywrdcenie pierwotnych fonkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.438. Rozpi^to^ teoretyczna - odlegloSc mi?dzy punktami podparcia (loZyskami), prz?sh mostowego.
1.439. Szerokosd calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegio&d mi?dzy zewn^trznymi kraw^dziami 
konsrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podhitnej, obejmuje calkowitq szeroko& konstrukcyjnq 
ustroju niosqcego.

1.4.40. Szerokosd uzytkowa obiektu - szerokosc jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych 
rodzajdw ruchu oraz szerokosc chodnikdw mierzona w Swietle por?czy mostowych z wyfyczeniem konstrukcji 
przy jezdni dolem oddzielaj^cej ruch kotowy od ruchu pieszego.
1.4.41. 61epy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloki (przedmiarem) w kolejno&i technologicznej ich 
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udost?pniony przez Zamawiajqcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzqce cz?id terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagi?biony poniZej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad liniq kolejowq lub inng drogq dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cz?& przedsi?wzi?cia budowlanego, stanowiqca odr?bng cato& konstrukcyjruj lub
technologicznq, zdolnq do samodzielnego pekiienia funkcji to^ polegac na
wykonywanpi robdt zwiazanych z buddwg, modemizacjq/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budbwS 
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz^ce robdt

Wykonawca jest odpowetfcialny za jakodd wykonanych robdt, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na 
terenie budowy, metody utyte przy biidowe draz za icn zgodnosd z dokumentacjg projektowg, SST i 
poleceniamiln^niera/Kierownikaprojektu.
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—W1.5.1. Przekazanie terenu budowy - • 

Zamawiajqcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren f '" 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodhiehiami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj?' 
wspdlrz^dne punktdw gldwpych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzempiaxze dokumenta'cji. 
projektowej i dwa komplety SST. 4

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoid za ochron? przekazanych mu punktdw pomiarowych do” 
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokurnentecja projektowa. bfdzie zawierad rysunki, qbliqzenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegWowych waronkach umowy .uwzglfdniajsicym podzial nadokumentacj ? projektowg: ,
- Zamawiaj^cego; wy^ po^ji stanowiq pra^gow, dokumentacj? projektow, oraz projektow, 

dokiiment?cj?^kor.awc^(tahmcmg)i zostanif praekazane Wykonawcy, '
- Wykonawcy; wykaz'zawieraj;;cy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny ® 

kontraktowej.
1.5.3. Zgodno&robdt z dokumentacja projektowai SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Im^ei^erowniim, projektu stapow^^ca?^ umowy, a .wi^^a. o^lone w chodby jednym z nich sq 
obowiqzujqce ola Wykpbawcy.takjakby zaiwarie.byjy wcalej dolqjmentecji.

W przypadku rdzbie^qSci w- ustaleaiqqh,\<i6idiment6w obowiqzuje kolejnoSc ich 
wainotei wymienipha w .^Contraktojvydi wanjiikMh og&toych’’(^Ogdlnycfi'wffliinkad)umowy”).

■ a o ich
wykryciu widien riaP^hmiast • ppwiadqmid Iniyniera/Kierownika projektu, ;.Jct6ryf. pddejmie decyzj? o 
wprowadzeriiuipoprawek. , , . - , V'Vt

W przypadcu. rozbieinpiSa, wymiary podane na pi^e. sq .watoiejszd od wymiardw okreSlonych na 
podstawie odczvtu ze skali rysiinku. . f'..’ ... ... *i? ■’ j

W^'Stki^^pnan^roboS' i-do^arczqnematenatyb^^  ̂ projektowq i. SST.
Dane okreflorie w.’dp^enfecjr^ SST b^ uwaJane za waftoSci docelowe, od ktdrych

dopuszczalne sq odchylema wnmac^okrellaiegoeiemedtdw btldowli 
muszq wykazywad zgoidnotez^pl^lim^^w^u^uuimu,, a‘ rqzrauty cech nie mogq przekraczad 
dopuszczabegoprzedziEJutoleraricjk t' . ..

W przypadku, gdymatanaly lub roboty nie.bqdj w pe&u^zgodne.z dpkiimentacjq projektowq lub.SST i 
wplynie to na niezadoyraJajqcq jako& etamtu zastqpione innymi, a
elementybudowli rozeb™^^^ . 
1.5.4. Zabezpteczenie teremi budowy
a) Robotymodenuzacyjne/przebudowairemontoweGipod ruchem’’)

Wykonawca jest zobowittzany do im^yraffija ruchu publwaego oraz utrzyniania isttiejgcych obiektdw

l0 nieod^^

. ■ : ■ f. •: AW■/ ■ -'.
.'AH■■ -c/-

'■ •: '•:<A A<; , ■ A
.... .••••• ■ « na u» i »|>   111 ■ ij i » { t'j ■ *»»' i a » i-^. «i» .... . w w ...^i »»»,..

~ K. 'K*av^u*>' **« «.*« '■••••■ I — MM -V r .VBIte** ' «««r •» «.«*«. . •• «
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Iniyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b$d$ utrzymywane przez Wykonawc? w dobrym stanie - ^.76—. 
przez caty okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr^bnej zaplacie i przyjmuje si?, ie jest wlqczony w- 
cen? kontraktow^.
b) Roboty 0 charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiqzariy do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
a2 do zakonczeriia i odbioru ostaieczhego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b?dzie utrzymywad tymczasowe urz^dzenia zabezpieczajqce, w 
tym: ogrodzenia, por?cze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezb?dne’do 
ochrony robdt, wygody spplecznqSci i innych.

do .drGg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyrainie oznakuje 
teren budowy, w spb&b uzgodniony z In±5^ei^m/Kiero^^Udm;|^jekm.v'

Wjazdy i wyjazdy z terenu;'.budowy przeznaczone bla'pojazddwi maszyn pracujgcych pray realizacji 
robdt, Wykonawca odpowiediuq oznakuje w spdsdb uzgodniony z In^ierem/foerownikieni projektu.

Fakt praystqpiehia do robdt Wykonawca obwie&i. publicznie przed ich rozpoczqciem w sposdb 
uzgodniony z [niynierem/Kierownikiem projektu oraz praez umieszczenie, w miejscach i ilodciach bkreilonych 
przez Iniyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktdrych trete b?dzie zatwierdzona przez 
tniyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b?dq utrzymywane przez Wykonawc? w dobrym stanie 
przez caty okres realizacji robdt

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr?briej zaplacie i przyjmuje si?, Ze jest wkjczony w 
cene kontraktow?.

1.53. Ochrona^rodowiskawczasiewykonywania robdt
Wykohawca ma oboyJ4zek znad i stosowad w’czasie prowadzenia robdt .wszelkie przepisy dotycz^ce 

ochrony ^bdowiska haturalnegd. ? ? ■.
W pkresie trwania budowy i wykadczania robdt Wykonawca b^jzie:

a) utraymywad teren budowy i wykopyw stanie bezwody stojqcej,
b) podejmowad wszeUde uzasgdnione kroki maj^ce ha celu stpsqwaiiie s'i?:dd pfzepisdw i norm dotyczqcych 

ochrony Sroidowiska ha terenie i wokM terenu budowy orM b^e imiJad uszkodzen lub uciQiliwotei dla 
osdb lub ddbr piibliczhychi .ijinnych, a wynikaj^cych z nadmiernegd halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyh powstatych w nast?pstwie jego spqspbu'dzi^dnia; '

Stosujijc si? do tych wymagari b?dzie mial szczeg61nywzgi?d na:
1) iokalizacj? baz, warsztatdw, magazyndw, sktedowisk, ukopdw i drdg ddjazdowych,
2) frodki ostrdzriqici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszszeniem zbiomikdw i ciekdw wddnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenlem powietrza pylarni i gazami,
c) moZliwolciq powstania poZani.

1.5.6. Ochrona praeciwpoiarowa
Wykonawca b?dae praestrzegad przepisy ochrony praeciwppZarbwej.
Wykonawca b|dae^im^rityw^ wymagany ^p^^'id^ednich praepisdw sprawny sprzet 

przeciwpo2arowy; .na taraie)lMz pfodukcyjnych;: w ^mie^^Mh' nhhzi^ycty' rnagazynach
orawmasz^h i^jazawhL?; • . ......... ? •

. . ^owanespo^b zeodny z
P^'IdastfpeTnosdbtreecich. ...... • ...

1.5.7. Matm^^^i^edl ta;btoc2«nia": ’ .......

■ inh

■■■’OJfes-
.... .-------- ---- ---------------------------
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technologicznych wbudowania. Jeieli wymagajQ tego.odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaC 
zgod§ na uiycie tych materialdw od wla^ciwych organdw adrriinistracji panstwowej.

Jeieli Wykonawca u±yl materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyftkacjami, a ich ufcycie 
spowodowalo jakiekolwiek zagroienie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajqcy.
1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron^ instaJacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak 
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz b^dqcych wlaScicielami tych urz^dzeri potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj^cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
wla^ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieft tych instalacji i urz^dzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi^zahy jest umieteid w swoim hafmonogramie rezerw§ czasowq dla wszelkiego 
rodzaju rob-Jt, ktdre maj? byd wykonane w zakresie przetoisema instalacji i urzqdzeh podaemnych na tereiiie 
budowy i powiadomid Intyniera/Kierownika projektu i wladze lokaine o zamiarze rozpocz^cia robdt. 0 fakcie 
przypadkowego uszkodzehia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZyniera/Kierownika 
projektu i zainteresowane wladze oraz b^dzie z niroi wspdlpracowal dostarczajqc wszelkiej pomocy potizebnej 
przy dokonywaniu napraw. W'ykonawca b?dzie odpowiadai za wszelkie spowodowane przez jego dziatenia 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz^dzen podzieninych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiajocego.

. Jeisli teren budowy przylega do terendw z zabudow^ mieszkaniowq, Wykonawca b?dzie realizowad 
roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnoSci dla mieszkancdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s^siedztwie budowy,'spowodowane jego dzialalnoSci^

Iniynier/Kierownik projektu b^dzie na bieZqco infonnowany o wszystkich umowach zawartych 
pomi^dzy Wykonawca a wiaScicielaini nieruchorhoSci i dotycz^ych kofzystania z wlasnoSci i drdg 
wewnftrznych. JednakZe, ani InZynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj^cy nie b?dzie ingerowal w takie 
porozumienia, o ile nie b^d^ one spirzeczne z postanowiehiami zawartymi w wanmkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciQZeh osi pojazdbw

Wykonawca b?dzie stosowad si§ do ustawowych ograniczei naciskdw osi na drogach publicznych przy 
transporcie materialdw i wyposaienia na i z terenu robdt Wykonawca uzyska wszelkie niezb^dne zezwolenia i 
uzgodnienia od wla^ciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkdw (ponadnormatywnych) i o 
kaZdym taken przewozie bedzie powiadamial In±yniera/Kierpwnika projektu. InZynier/Kierownik projektu moZe 
polecid, aby pojazdy nie spetniaj^ce tych warunkdw zostaiy usuni^te z terenu budowy. Pojazdy powodujqce 
nadmieme obchgenie osiowe nie b^d^ dopuszczorie na iwieid ukodezony fragment budowy w obr^bie terenu 
budowy i Wykonawca b?dzie odpowiadal za napraw? wsZelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami InZyniera/Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpieczeiistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca b?dzie przestraegad przepisdw dotyczqcych bezpieczedstwa i 
higjeny pracy.

W szczegdlnotei Wykonawca ma obowiqzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w wanmkach 
niebezpieczcych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniaj?cych odpowiednich wymagah sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b?dzie utrzymywal wszelkie urz^dzehia zajjezpieczaj^ce, soejabie oraz sprz?t i 
odpowiedniq odzieZ dla ochrony Zycia i zdrowia -o^bj'zatfudnionych m oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwapublicznego.' \ . . . . -v ..'

Uznaje Si?, Ze wszeDde koszty zwiqzane z wypefriieniem wymagad okreSlonych powyZej nie podlegajq 
odr^bnejzaplacieisguwzgL^dnionewceniekOTtraktowej: ’•* >,
1.5.11. Ochrona iutrzymanie robdt t ’

Wykonawca b0zie bdpowiadal za ochrori? robdt i zawszelkie,materialy i inzgdzdriia uZywanedorobdt 
od daty rozpocz?ciadodaty wj'dania potwi^dzemii zakodczenja'robbt przez InZyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bQdzie - utrzymywaif roboty do!,czasu odbioru ostat^mego. ’ Utr^anie pdwinno byd 
prowadzope w taki spbsdb, aby budowla drogdwa lub jej elementy byty w zadowalaj^cym stanie przez caly czas, 
do momenta odbioru ostateeznego. s ' ■ ,

JeSli Wykonawca w jakinikolwiek czasie zaniedba uttzymanie, 'to na polecenie InZyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpoczqd rtfboty uh^maniowehie pdZmejhiZ w'24 godziny po otrzjinaniutegd pdlecenia.

xy y-- ” ; ’ -v' • . ?• 11
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1.5.12. Stosowanie si§ do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowiw jest znad wszystkie zat^dzenia wydane przez wtadze centralne i ntiejscowj ' 
bXX' WytyCZne’ re S’ w-iakik0,wiek sP°s6b * wykonywanymi robotamij- 
bfdzje w pehn odpow.edzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt

.WykOnaWCa b?dz,e P^trzegad praw patentowych i bfdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie 
dTT^ n'e ^k4W ftm°W5'ch’ nazw lub inny<:b chronionych prL wXsieritf
infnl^?h\?Trla,6'^ Ub Ura^eA U±y*ych lub zw‘4zanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciqgly bedzie 
dokZZ Pr°JektU °Swoich ^.alaniach, przedstawi^ckopie zezXn i in^e odno^d'

ysZelk,e Straty’ kos?y PostW9w“ia, obt&fenia i wydatki wynikle z lub zwi^zane z naniszeniehi* 
■Lnn^° WlekJ,PraW patent]0W5'cb pokryje Wykonawca, z wyjiftkieni przypadkdw, kiedy ' takie naruszenie 
wynikme z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Iniyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. RdwnowainoSd norm i zbiordw przepisdw prawnych
maia ma^dOkUr“ k"»ych Powolane s4 konkretne normy i przepisy, ktdre spelniad 
maj, matenaly, sprz^t i mne towaty oraz wykonane i zbadane roboty, b^dt) obowiqzywad postanowienia 
noZZ80 Wydan,a.lubP0Prawl™e80 wyd“ia powolanych norm i przepisdw o ile w warunkachkontrakta nie 
ko^XZuZ^K W prZypadk“ P^otae normy i przepisy s, panstwowe lub odnosz^ si¥ do

6 taaJ“ ? re8-,°nU’ m06‘* yii r6wniei stosowane "»» odpowiednie normy zapewniajace rdwny lub 
Wy T^"14 p“wo,ane "onny lub P™Pisy. Pod warunkiem ich sprawdzenia i pisenmego 

P^z Iniyniera/Krerownika projektu. RdZnice pomifdzy powotanymi nofmami a ith 
P^Poo™^”1 zamtomikanii rnusz, byd doldadnie opisane przez Wykonawc? i przedloZone 
Intynierowj/Kierownikowi projektu do zatwiefdzenia. P«s*«v4one
1.5.14. Wykopaliska

aeolonic^'^ mone,y; Prae<knioty wartodciowe, budowle oraz irme pozostalo&i o znaczeniu
geologcznym lub archeologrcznym odkryte na terenie budowy bfd, uwaZane za wtasnodd Zamawiajacego 
W^awca zobowrozany jest powtadomid Iniyniera/Kierownika projektu i postqrowad zgodnie zd?Eo 

Je4e ‘W *?™ku tych P0,ece6 Wykonawca poniesie koszty i/Iub wystrjpi, opdtnirma w robotaclr
Iniynrer/Kieroraflc projektu po uzgodniemu z Zamawiajqcym i Wykonawca ustah wydhrienie czasu wykonania 
robdt i/lub wysokoSd kwoty, o ktdrq naleiy zwi?kszyd cen? kontraktowQ.
1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujq realizacj?)
ora. n Wyk°“WCa “bPWany jest zabezpieczyd Zamawiajqcemu, pomieszczenia biurowe. sprzft, transport 
^atX^ tOWar25'SZ’Ce’ 26°dnie Z ''W”iami podanyrni w D-M-OO.OOXT^ZXe

2. MATERIALY

2.1. Zrddla uzyskania materiaidw

2-2. Pozyskhvanie materiafdw miejscowych < '

.•'S'':®' " ..'IF
■ FFFFf ■ ■ F

- . . ___________ _ _________ _______ _____________________________________________ ________ LilJ________  .
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno^d za spetaienie wymagan ilosciowych i jakokiowych materialdw ' 
pcchcdzqcych ze zrddel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytuta wydobycia materialdw, dzierzawy i inne jakie okat^ si^ 
pctrzebne w zwi^zku z dostarczeniem materialdw do robdt.

Humus i nadklad czasowo zdj^te z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materialdw 
miejscowych b?dq formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskahe z wykopdw na terenie budowy tab z iimych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b?dq wykorzystane do robdt tab odwiezione na odklad odpowiednio do 
wymagan umowy tab wskazan Lniyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie b^dzie prowadzid iadnych yykbjriw w obr^bie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty 
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, te uzyska na to pisemriq zgbd? InZyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja irddel materialdw b^dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi^zuj^cymi na 
danym cbszarze.
23. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom zostanq przez Wykonawca wywiezione z terenu budowy i 
zfozcie ’* miejscj wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Je^li InZynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na uiycie tych materialdw do innych robdt, nit te dla ktdrych zostaly zakupione, to kpszt tych 
tnaieriaidw zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skoiygowany) przez Intyniera/Kierownika projektu.

Katdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq si§ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca 
wykonuje na wlasne ryzyko, licz^c si? zjego nieprzyj?ciem, usuhi?ciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materialdw

Je§li dokumentacja projektowa tab SST przewidujg motliwoSd wariantowego zastosowania rodzaju 
materiata w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoini Intyniera/Kierownika projektu o swoim ramiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed iityciem tego maferiata, albo w okresie djuts^m, jedli b?dzie to potrzebne z uwagi 
na wykonanie badad wymagahych przez Intyniera/Kierownika projdktu. Wybtahy i zaakceptowany rodzaj 
materiahj nie mote by6 pdiniej zmienianybez zgody Intyniera/Kierownika projektu
2.5. Przecbowywanie i skladowanle materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sWadowane materialy, do czasu gdy b?d4 one utyte do robdt, 
byh’ zabezpieczore przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojQ jakoid i wla£ciwo£ci i byly dost?pne do kontroli 
przez Intyniera/Kierownika projektu

Miejsca czasowego skladowania materialdw b?dQ zlokalizowane w obr?bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Intynierem/Kierownikiem projektu tab poza terehem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawc? i zaakceptowanych przez Irityhiera/Kierowhika projektii.
2.6. Znspekcja wytwdrnf materialdw

Wytwdmte materialdw mogq byd okresowo koritrolowane pizez tatyniera/ Kierownika projektu w celu 
sprawdzetiia zgodnoici stdsbwanych inetod produkcji z wymagapianiL Prdbki materialdw mogq bydpbbierane w 
ceta sprawdzenia ich wla&iwo&L Wyniki tych kohtrbli b^stanowid podstaw? dd akceptacji okreglonej partii 
materialdw pod wzgl?dem jako&i.

W przypadku, gdy lniynier/Kierownik projektu b?dzie przeprowadzal inspekcj? wytwdmi, muszjj byd 
spetakne nast^pujpcewanmki: -■ .jj.;
a) Intynier/^erowi^'projekta miia, j^ Wykonawcy oraz prodiicenta

materialdwwc^ie;^  ̂ ' "
b) [ntymer^erow^TOJd^ W .wbiny<d dd tych cz0ci wytwdrph gdzie

odbywasieprcdufcjai^c^d^^^
c) Jeieii produkcjb odbyiva: Si? W\niiej^ • Wykonawca uzyska dla

IniynierajKierownikaprojektu zeZwdienie Si:^prowad&ams^kcji i baifah w tychmi^Schch.

3.SPRZ£T .
Wykonawca. jest zobowi^zany do u^niajcdynietakiegqspr^ta.ktdrynie spowoduje niekorzystaego 

Spratt uiywariy do robdt powinien byd zgodny z pfert^ Wykoiaawcy i powmienodFowdadadpodwzglqclemtypdwjilosciwski^niomzawiirtymwSSr.PZJlubprojekcieorgMifficji 
robit, zaakceptowanyra przez Iniyiiiera/Kierownika projektufw praypadku braku ustalefi w wymienionych 
dokumentach,sprzqlpowmienbyiuzgodriionyizaakceptowany przez. InZymera/Kiero^mkaprojektu '

; ..... . ■
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Liczba i wydajnosd sprz^tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami 
okre$lonymrwSST i wskazahiach Iniyniera/Kierowhika projektu,

Sprint b?ilqcy wtasnoSciq Wykonawcy lub wyriaj^ty do wykonwia robdt ma bye utrzymywany w ■ 
dobrym .stame- rgptowpScr do pracy... Powinien byd -zgodny z nbmafni’octirony frodowiska i przepisami- 
dotyczgcymijegoi^dwania. ; J ... ... ... t . ..

w$<W£?. d9^?y. Jniynierowi/Kierownikowi projektu. kopie; dokumentdw potwierdzaj^cych 
dopuszczenie..sp^tu^dp .u^kowaiiia i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykphawca b?dzie konserwowad sprz§t jakrdwnieinaprawiad lub wymieuiad sprz^t niesprawny
Je^n.do^n^9aj)^^pwa lub SST przewiduR moiliwoSd wa^towegd uiycia spr^tu przy 

wykonywa^ch^robptach, Wykonawca povyiadomi Ih^e^ kierowfc zamiarae wyboni i
uzyskajego.^£pt^ Wybrany sprzpt, po akceptacji Iri^eraTKierownika projektu, nie
moie byd pdhiiej zrpieniariy bez.jego zgody.

JakUcqlwiek ispra^t, t^zyny, j^dzenia i narz^dzia, nie gwarantuj^ce ziichowania warunkdw umowy 
zostaiq przez In2yniera/Kierowhika projektu zdyskwalifikowahe i riie dppu^zczbnbdo' robot.

4. TRANSPORT
‘V

Wykonawca jest zobowi^zany dq stosowania jedynie .takich irodkdw transportu, ktdre nie wpfyna 
mekorzystnie na jakqSd wykqnyy^nych robot i wta&iwoSci.przewoionych mateHaldw. A

Liczba 4^6w-t^^^;.j»winna zapewniad prpwadzenie irobOt ;zgodnie z zasadami okredlonymi w 
dokumentaeji projektowej, SST i wskazaniach Iniyniera/ Kierow^a .prdjejdp, w tenninie przewidzianym

Przy nichu ,na drogach pu^liczpych pojazdy spelniad Lwyinaiania dotyczjce praepisdw mchu
"a <* i. innych.,parametrtw technicznyeh. $rodki 

^sport. nx s^^ee tycK w^w moga byd dopuszczone przcz^Iniyniera/Kwrownika projektu, pod 
Pray)m^x:™^t™u P,.eI?''o!?egouZytkow'anychodcink6wdr6gnakosaWykoriawcy

Wykonawca b^tae .usuwad ;na biei^co, na wlasny koszik i wszelkiek'zameczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowanejego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tffltiiu'budowy.

5. WYKONANDE ROB0T

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie. z wanmkami umowy oraz za jako£d 
zastosowanych materiaWw i wykonywanych robdt, za ich zgodno^ z dokunient^jQ projektbwQ, wyniaganiami 
SST, PZJ, projektem orgahizaeji roWt opracowanym praez' Wykonawcy or&pdle&niami Iniyniera^ierownika 
prcyektu- ' •

Wykonawcajesto^wi^ietoyza^so^einetodywyk^^^^
. ,AWylt”"?v'c’^t ^‘^”y “ doktedne wytxczenie w plariid iwyzn^zenie ^kofci w^stkich 

elemenWw robbj ^ta^jws^u^y^^dnyim okreflonymi w d^^ ~
naptta^z.k^era^ro^^ta,. . - ;W

Btfdy popelnione przez Wykonawcy w wytyczeniu i wznaczaniu roMt zostant), ustmijite przez

/'A.; 7 . y. •• :■ ?:■ <.^£1- y. ■.. >; '* ■ - <: •.•. _•

■ ■ ■71 .• '■ >
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6. kontrola jakoSci ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

sposdb wykonywania robdt, moaiwofcTtechnk^n” •̂ Tr™ Okre*!id’
robdt zgodnie z dokumentacj^ projektowq, SST oraz’ustaleniami. 6 CJI ro 1 ^^tujqcy wykonanie 

Program zapewnienia jakoki powinien zawierai:
a) cz^Sd ogdln^ opisuj^c^:

- organizacj? wykonania robdt, w tym tenniny i sposdb prowadzenia robdt
- orgamzacj? ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- sposdb zapewnienia bbp.,
- wykaz zespofdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- osdb odpow^Wch za jako^ i

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako&ia wykonvwanvch rOM,

_ ^ego lub
SaniX Z^ych^t^zZ^cb Kt’pX 

technologicznym, proponowanv snncrth i r «»wwwanycn Korea w procesie
Iniynierowi/KerownUtowiprojetei; ? P^kazywama tych m&tmacji

b) cz$& szczegdlow^ opisujqcq dla kaldego asortymentu robdt
- wykaz maszyn i urz^ize^ stosowanych na budowie ? ieh ^n,^- 4 v .

wykonywania poszczegdlnych elementdw robd^ W matenaI6w’ wytwa'zama mieszanek i
- ^P^P^aniazma^

6.2. Zasady kontroli jakoici robdt

jakofc rob6L m “ b?d2ie Ster°Wanie ich P Wwaniem i wykonaniem, aby osi^

odpowiedni system materi^6vJ- Wykonawca zapewni
niezb^dnedopobieraiuaprdbekibadaAmateriatdworazrobdL™’ ZaopatrZ€rue 1 wszyrtkie urzqdzenia

Przed zatwierdzemeni systemu kontroli Inivnier/Ki<»mwn;vprzeprow^nia badad^celo zademonstrowania, ^om ich Wykonawcy
Wykonawca b^dzie przeprowadzad nomisrv i harfank mwaiaj^cy.

kontrolijest koniecaiy, aby zapewnid wykonanie robdt zgodnie zSL * PTOjek,u usta11

wymaganiom norm okreilajqcych procedury badaii. J?> ' P diowo j odpowiadajq

celu ich inspdccjj. \ mied nieograniczony dostgi do pomieszezed laboratoryjnych, w

niedoci^X dotyciicy^^iS^ra^sp^T^XX”? ° Jakichkolwiek

lub metod badawczych. Jeteii niedociagnipcia te b«L tak wiZ ^Wonum, pracy pe'rsonelu
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dopiero wtedy, gdy niedoci^gni^cia w 
odpowiednia jakoSd tych materialdw.

Wszystkie koszty zwi^zane z organtzowamem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca.
63. Pobieranie prdbek

Prdbki b^d^ pobierane losowo. Zaleca si§ stosowanie statystycznych metod pobierania prdbek, opartych 
na zasadzie, 2e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq byd z jednakowym prawdopodobienstwem 
’■vytypowahe do badaA.

InZynier/Kierownik projektu b?dzie mied zapewnion^ mozliwoSc udziatu w pobieraniu prdbek.
Pojemniki do pobierania prdbek b^dq dostarczone przez Wykonawc^ i zatwierdzone p/zez 

intyniera/Kierownika projektu. Prdbki dostarczone przez Wykonawc? do badan wykonywanych przez 
InZyniera/Kierownik projektu b$dq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez 
InZyniera/Kierbwnika projektu.

Na zlecenie InZyniera/Kierownika projektu Wykonawca b^dzie przcprowadzad dodatkowe badania tych 
materialdw, ktdre budzq wqtpliwoki co do jakoki, o ile kwestionowane materiafy nie zostanq przez Wykonawc^ 
usuni^te iub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b$dq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
nonny nieobejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego wSST, stosowad moina wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez InZyniera/ Kierowmkaptojektu.

Przed przystqpieniem do pomiardw lub badah, Wykonawca powiadomi InZyniera/ Kierownika projektu 
o rodzaju, miejsciu i tenninie pomiaru lub badania. Po wykpnaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na pi^mie ich wyniki do akceptacji InZyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badafi

Wykonawca b^dzie przekazywad InZynierowi/Kierpwnikowi projektu kopie raportdw z wynikami badan 
jak najszybciej, nie pdiniej jednak ni± w tenninie okredlonymw programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) b^dq przekazywane Iniynierowi/Kierownikowi projektu na fonnularzach wedhig 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Intyniera/Kierownika projektu

Iniynier/Kierowmk projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prdbek i hadanja 
materialdw w miejscu icb wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdw powinien udzielid 
mu niezb^dnej pbmocy.

Iniyniey/Kierownik projektu, dokonujqc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez 
Wykonawc?, poprzez mi?dzy innymi swoje badania, b?dzie oceniad zgddnpfid materialdw i ibbdt z wymaganiami 
SST na podstawie wynikdw wtasnych badafi kontrolnychjak iwynikdw badari dostarczoriych przez Wykqnawc?.

Iniynier/Kierownik projektu. powinien pobierad prdbla materialdw i proWadzid badania niezaleinie od 
Wykonawcy, na swdj koszt Jeieli wymiM: lyclCb^ te raporty Wykdbawcy mewwgmliie, to 
Iniymer/Kiero^.pfojektu oprze si? w^znie na ^wtasnyd) badaniach przy ocehie zg^b^i mterialdw i 
robdt z dokiinteiitacjq projektowq i SST..Mote i^^ieiMecid, Wyk^w^’piZe^'wS&iiie
powtdmych iub .'dbdatkowych badafi  W takim ‘■pri^kM- caficowite koszty
powtdrhychlub dQdatkowycK badadi pobierMiaprbbekppniesionezostahq przez^Wj^oMwq?.';
6.7. Certyfikatyideklaracje • ■■■'-•. ■. • • • v

okreflcrnymi tw podstawie Polsticb Norm, apnibat'technicaiych 6raz wlaSciwy'ch ^raepisdw i dokumenldw 
technicznych, S/

2. deklaracj^zgc^^^^

■ WB*
iktdresprfniaj!|v.yinogiSST. << . .. ' y

■'■V ... ■ ■ ' • ••> • .

...Wife
D-^00.00.00^^^ 

----------" ’ ■'t?
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniqte i stwierdzona zostanie ■,



d-m-oo.oo:oo

• ostatecznych

Wymagania ogolne

orzeczenia o 
-- w fonnie

W przypadku materialbw, dla ktdrvch ww 
^“rcdorcbdtbtfzieposi^  ̂ SST, kaida partia

Produktj- przemyslowe musz, pos.adad ™ doSntv CeChy-
poparte wynikarrd badan wykonanych przez nieeo Produceilta. a w razie potrzeby
Wykonawc? Iniynierowi'Kierownikowi projektu 8 ' P ^" k6w tych badan b?dil dostarczone przez

Jalcekolwiek materiaky, ktdre nie spekniaj, tych wymagan odrzucone,
6.8. Dokumeoty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest r~-------  ■ •
' w^okresie od przekazania WykonawcyWykonawc? w okresie Zamawiaj.cego i

“prowadzenie budowy “2 [2]ZXe^
przebiegu roMt, stanu 

dokoaaka ^onania, podpiaem osoby kWra
do'co,'aneP^aMte^Mk^w^rz^lmcSonologiCTy^

Zalgczone do dziennika budowy orotok^ i < h62 prze™
zakqczntaiopataonedaMipodpBemWykonaw^Iniyniera/lS^ca^jeta”020"6 k°lejnyn1 nUmeren’ 

Do dziennia budowy naleiy wpisywad w szcZScb P J
oat? ptxekazania Wykonawcy terenu budowy

- dm? przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowei

- ^yro^^iaizakon^poszczegdtaychelemenidwroMt, 

daty zarzqdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
’ OdbiOnSW roMt j cz^iowych
- wyja^nienia, uwagi i prcpozycje Wykonawcy, 

wymagamomszc^^^t^^^^r^^^^^^™1*61 P^SWych ograniczeniom fob

-

dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt 
“W1 P°bierania Pr6bek ““ P—^ycbbadabzpodauiem.kto

-

WpISaIle do dzi'™ika budowy b?d? przedJotone 
2a2naczeniemfchp^j^:ialub'^j^i^^, ‘̂|!aWPiS“e d° dziennflta budowy Wykonawca podpisuje z

(2) Ksi^ka obmiardw y

elementdw rXt Obniiary vXnray^Xtt s”* cuS^T P°S,?PU ka4deg° 2

koszlorysie i wpisuje do ksiqtid obmiartw. 5 sposdb ciQgly w jednostkach przy^tych w

(3) Dokumeoty laboratoryjne
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umowy cywilno-prawne,

I.
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robdt. Winrty bye

:\’W
-

’■ *

w

w punktach (1) - (3) nast^pujqce

uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci, Dokumenty te stanowig zalqczniki do odbioru 
udost^pnione na ka±de iyczenie Iniyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza si?, oprdez wymienionych 
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj? zadania budowlanego,
b) protokofy przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
d) protokofy odbioru rbfcdl,
e) protokofy z riarad i ustaleft,,
f) korespondencj? na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy b?^ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczpnym.
Zagini?cie. ktdrbgbkolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego nafyehmiastowe odtworzenie w 

tormie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b^ zawsze dost?pne dla Iniyniera/Kierownika projektu i przedstawiane 

do wgl^du na Zyczenie Zamawiajqcegb.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmm robdt. b$dzie okreSJad fektyezny zakres wykonywanycb robdt zgodnie z dokumehtacia 
projektowq i SST, wjedhbstkach ustalonych w kosztorysie '■ , ' ■ J’

Wyniki obniiaru b?^ wpisarie do ksiqZki obmiardw. ‘
• Ja^,wiek pf2e6<^ (?P^““nie) w. iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie 

mdziej w SST me zwahna Wykonawcy od obowiQzku ukortezepia wszysticich robdt. Bt?drie dahe zostana 
poprawione wg instrukeji Iiityniera/Kierownika projektu na piSmie. • ■ ’

Obmiar gotowycb robdt bfdzie praeprowadzohy z czfstofcis wymagan, do' celu miesifcznej ptanodci 
na izecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlohym w umowie lub oezekiwahyni przez Wvkonawre i 
InZyniera/Kierownika projektu. ' *
7.2. Zasady okre&lania ilo^ci robdt i materialdw

Dtoftrfci i odleglofci pomifdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi .b^ obmiefzdbe poziomo 
wzdtuz linn osiowej. ■: ■'

Jeili SST wlaiciwe dla danych robdt nie wymagaj, tego inaczej, ibj?tbic'i b^wyliczone w m3 jako 
dhigoid pomnoiona przez Sredni przekrdj. . . j

Hofei, ktdre inajq byd obmierzone wagowo, b?dg waione w tonach lub kilogrimach zgodnie z 
’ * <•*'*• 'r * •

73. Urzqdzehia i sprz?t pomiarowy > > .

okrestetrwaniaro^t,, '-vA; - fl ... ■

a-:::,':'' ■"!ng.■ ■••v. ■
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.7.5. ezas przeprowadzenia obmiaru •

przed cz^ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a tak±e w- • --przj?adku wys^ c Wu • ••'■-7
pfieprowadza si^ .w.czasie ich wykohywania.

0^^rpb6t.ppdlegajQcxch ^ciu przeprow^
Roboty-pqmiarowe do obmiaiii oraz nieodzbwrie obliczehia b?dq wykonane w sposdb zrozumiafv i 

jednoznaczny. ..,•••■
. Wyraian-. skomplikowanvch powierzchni lub qbjqtqici ,b?dq uzupdnione odpowiednimi szkicami

■ W razie..braku miejsda szkice mog, bye dol^czone w formic i 
^dzidnego zabpamka dp ksi^ki obmiarPw, ktPrego wzPr zbstame uzgodniony z InZynierem/Kierownikierii

. . 'I

8. ODBldR ROBOT
'■"k'1 ;<■.!/-' ... >; •

8.1. Rodzaje odbiordwrobdt
, ... 4'^.0^ :^X^A^owi.e*lic!’ ?ST;.roboty podlegajXnastppuj^cym etapom odbioni:

- -a.) odbiorowi.robbt zaMaj^cych 1 ulegaj^cych zakryciu, 
i.) odoiorowi cz^cioweniu.
c) bdbiofowi pstateeznemu
d) odbiorowi pogwaraneyjnemu.
8.1. Odbi6r robdtzaDikflj^cycb i ulegajqcychzakryciu

bU<i0Wy ! PWO °
podstawie dokumentPw zayceraj^ych komplet wynikdw badaA laboraton-jnych i w opareiu o pfzeprowadzoiie pomiary, w konfiontacii z 

dokumenta^projcktow^SSriupTzcdmm. us^^ -.v
8.3. Odbidrcz^ciowy ■■■

-obsten^- 'c^i.r6^t Otftiqrd ciqiciowego
-ob.>tcqkonuje sip wg zasad jak pray odbiqrze ostatecznym robot Odbibru robot dokonuje InZynier/Kierow-nik

■ XpX.yX ;7:■ ■ >' . ■ S?‘;;

. a-
jakctei

- ■' ■• ' ■

? y ?£®Ss; ® ® •

:w
< :

aB^sissHsaaBWiai®
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W toku odbioru ostatecznego robdl komisja zapozna si? z realizacjq ustaleri przyj?tych w trakcie . 
odbiordw robdt zanikajQcych i ulegajQcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonahia robdt uzupelniaj^cych i : 
robbt poprawkbwych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych hib robdt uzupelniajqcych w '
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy terrain ’ ‘ 
olbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj?, Ze jakoic wykonywanych robdt w poszczegdlnycb ‘ 
asortymentach niezhacznie odbiega od wymaganej dokumentacj§ projektow^ i SST z uwzgl?dnieniem.tolerancji i • - .
nie ma wi?kszegd wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo nichu, komisja .clokoha potr^cefi, 
oceniaj^c pomniejszbn^ warto^d wykonywanych robdt w stosunku do wymagah przyj?tych w dokumentach 
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdl odbioru 
ostatecznego robdt sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj^cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowad nast?pujqce dokumenty:
• 1. dokumehtacj? projektowq podstawowq z naniesionyrhi zmianami oraz dodatkow% je§ii zostala sporzqdzona 

wtrakcierealizacji umowy, (
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajqce lub 

zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi^tki dbmiardw (oryginafy),
5. wyniki pqmiafow kbntrolnych orazbadad i pznadz?h laboratoiyjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodno^ci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materialdw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opini? technologiczne sporzqdzon? M-pod^we'wMj^tlach wyrdkdw badaii i pbuiiardw' aijczbhych do

dokuikent6wodbioru, wykonanychzgbdnie!z SSTi PZJ,’ • .
8. rysunki (dokumentacje) na wykbnahie robdt towara^^ch/ (np. na przeiotenie lihii, tejefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz?protokoly odbioru i przekazahia tych robdt wladcicielom 
urz^dzefi, '

9. geodezyjnq inwentaryzacj?powykdnawczqrdb6ti sieciuzbrbjeiiia terenu,
10. kbpi? rnapy zasadniczej pbwstatej w wyhiku geodezyjnej inwentaiyzacji powykonawczej. ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod w^l^dem przygbtowania dokumentacyjnego me b^d^ 
gotowe do odbioru. ostatecznego, komisja w porozimiieriiu z Wykonawc^ wyznaczy ponowny terrain odbioru 
ostatecznegorobdt. . J . , -

Wsayst^e zarz^dzone przez komisj? roboty poprawkbwe lub uzupehnaj^ce b?dq zestawioiie wg wzoru 
ustalonego przezZamavyiaj^be'go.

Terrain wykonahia robdt poprawkowych i robdt uziipeiniajqcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny ,, •••

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonapych robdt zwi^zanych z usuni?ciem wad 
stwierdzony^j^ptoioTOb^ecm^iais^^ch,  ̂ : ■■•

Odbidf^lvra^cj^yb^Odkoh^ obiektu z uwzgipdriiehiemzasad
opisanychwpunkCie;8'4,,ddbi6rbstmecznyrot^t”. '

9. PODSTAWA PLATNO&I J; ;.. X.P
■■■ ■ ■ • :

9.1.Ustaienfab|Hne' 'f. V’’ .?. J

' ill
________
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- warto& zu^ytyeh materia-'dw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkbw i transportu 
tu wren kudawy,

- warto& pracy sprz?tu wraz z towarzysz^cymi kosztami,
- koszry posrednie, zyskkalkulacyjny iryzyko,
- podarki obliczone zgodnie z obowi^zujqcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naleZy wliczac podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Koszt dostoscwania si? do wymagan warunkdw umowy I wymagan ogdlnych zawartych w D-M- 
00.00.0 0 obejmuje wszystkie wanmki okre&one w ww. dokiimentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja rpcbo

Koszt wybudowania objazd6\v/pizfejazd6w i organizacji rochu obejmuje:
(a) oiracowanie oraz uzgpdnienie z Ip^inerem/Kierowiikieni projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Iniynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikaj^cych z post?pu robdt,

(b) uscawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c'l oplaty/dziertawy terenu,
(d; przygotcwanie terenu,
(e) konsrrukcj? tymczasowej ziawierzchni, ramp, chodnikdw, kraw?±nik6w, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudow? urzQdzeh obcych.

Koszt utnyrrania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie. przestawieme, przykrycie i usuni?cie tyniczasowych ozriakowan pionowych, poziomych, barier 

i Swiatek
fb) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usurj?cie wbudowanych materialdw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

D-M-OO.OO.OO - ;

10. NIZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budpwlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdiniejszymi zmianami).
2. Zarz^dzeme Ministra Infrastuktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaZu i 

rczbidrki oraz tablicy mfonnacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiniejszymi zmiariami).

Si
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l.LPrzedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania I odbioru 

robdt zwiQzanych z wytyczeniem parkingu i jego punktdw wysokoSciowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi^zuj^cq podstaw^ opracowania dokumentacji przetargowej i 
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robdt drogowych .
U. Zakres robdt obj^tycb ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwi^zanych z ws^stkimi 
czynnoSciami umoiliwiajQcymi i maj^cymi na celu odtworzenie w terenie lokalizacji zatold wraz ze wszystkimi 
jej elementami.
13.1. Odtwdrzeme trasy i punktdw wysoko^ciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwiqzanych z odtwprzeniem trasy i punktdw wysokoiciowych wchodz^:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysolcoSciowegb punktdw gldwnych i punktdw wysokoSciowych,
b) wyznaczenie dodaikowychpuriktdw wysokoSciowych (rejjCTdw roboczych),
c) wyznaczenie przekrojdw poprzecznych,
d) zastabilizowahie punktdw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniepi oraz oznakowanie w sposdb 

utatwiaj^cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Punkty gldwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kienmkowe oraz poczqtkowy i koncowy punkt 
trasy.

1.4X Pozostale okreSlenia podstawowe sq zgodne z qbowi^zuj^cymi, odpowiednimi polskimi nonnami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 MWymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz^ce robdt

Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz^ce materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczQce nuiteriatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M- 

00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 2. ‘ ? <
23. Rodzaje materialdw

Do utrwalenia puntow^dwnyph jiTOy;^ z gwdidziem lub pi^tem
stalowyin^shij^betbnowedbdnriym^^^ ?■

Pale drewniarie i^esMzone' odza grahic^ robdP$hm^^ punktdw zatamania trasy,
powinnymiedgfedmc?od 0,15dpP^Om

Do. stabilizacji pozosteiych pmiktdw od 0,05 do 0,08 m i
dtagofci okpto 0,30 tn, a dla punktdw .to bolce stalowe irednicy 5 ram i
dhigoficiod OMdoMSm.', '

„§wtor’powiiuiyto.^^p^po.sb^i '
;v>: < • ■.■■■ ■ '■ -

< A-
•■jkX’
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3; SPRINT

3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprz^tu

Ogdlne wymagania dotycz^ce sprz^tu podano w OST- D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 3. 
3J. Sprint pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokofoiowych naleZy stosowad nast^puj^cy sprz^t:
- teodolity lub tachnnetry, 
~ niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- ta&ny stalowe, szpilki.

Spr^.^stwany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokoSciowych powinien gwarantowad : 
luyskaniewymaganej dokhdno^ci pomiani.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotycz^ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprz^tu i materialdw

Sprz^t i materia^do odtworzenia trasy moZnaprzewozid dowdlnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROB6t , . > • ■ i.;.

5.1. Ogdlne z^ady wykonania robdt . ■ ,
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST b-Kf^b366'ipb „Wymagahia ogdtoe* pkt -5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 4
Trace pomiarowe pbwinny byd wykonane.zgodnie z obowupujqcyrrii InstrukcjamfGUGik'Xod.f’do 7).
Przed przystfjpieniern do robdt Wykonawca powinien przejqd od Zamawiaj^cego 'dane zawierajace 

lokaiizacjfiwsp^nepuntadwgtdwy^h^o^ifei^dw.- . 'Vy. ''
W oparviu o matcri^ dostarczone p^ Zamaw1!yiiCego, Wykonawca powinien p^prowaM 

obl1czema,pomiaD’gepde25jneniezb^^ K A;.
Prace pomiarowe pb^y't^ wyk^'^' s^^jSj^ i

Wykonawca powinien natychmiast ppinformowad Iniyhiera o wszeikich Wfdach. wytaytych w 
wytyczeniu punktOw gtewnych trasy i (lub) repertw roboczych. Bitfy te powinny by<5. tfilulitjte'ha koszt 
Zamawiaj^cego. ■ ' . -,f ‘it/r -•

--lUSSWMBiBO
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Odtworzenie trasy i punktdw wysokoiciowych D-01.01.01

6. kontrolajako$cirob6t

)

7.1. Ogdfne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obtniani robdt podano w OST D-M-00.00.00, Wymagtrnia ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmhrowa
Jednostfa} obmiarowq jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. odbiOr rob6t
I

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.001 Wymagania ogdlne” pkt 8.

6.1. Ogdlne zasady kontroU jakoici robdt
Ogdlne zasady kontroli jakogci robdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoid prac pomiarowych
Konirol? jakoici prac pomiarowych zwi^zanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysoko&iowych 

naleiy prowadzid wedhig ogdlnych zasad okreSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidhwej realizacji robdt naleig do 
obowiqzkdw Wykonawcy.
S3. Sprawdzenie wyznaczenia punktdw gldwnych i punktdw wysoko£ciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gldwne powinny byd zastabilizowane w sposdb trwaly, przy 
utyciu pali drewnianych hib shipkdw betonowych, a takie dowiqzane do punktdw pomocmczych, polotonych 
poza granic^ robdt ziemnych. Maksymalna odlegto& pomi^dzy punktami gldwnymi na odcinkach prostych nie 
mole przekraczad 500 m.

Maksymalna odlegto& mi$dzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosid 500 metrdw 
natomiast w terenie falistym i gdrskim powinna byd odpowiednio zmniejszona, zaleinie od jego konfiguracji.

Repery robocze naleiy zaloiyd poza granicami robdt zwiqzanych z wykonaniem lokalizacji zatoki. Jako 
repeiy robocze moZna wykorzystad punkty stale na stabilnych, istniejqcych budowlach wzdiut zlokalizowanej 
zatoki. O ile brak takich punktdw, repery robocze naleiy zaloiyd w postaci shipkdw betonowych lub gnibych 
ksztahownikdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczaj^cy osiadanie, zaakceptowany przez 
Iniyniera.

Rz^dne reperdw roboczych naleiy okreSlad z takq dokladnoSci^, aby Sredni Mqd niwelacji po 
wyrdwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosuj^c niwelacj? podwdjnQ w nawi^zaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny byd wyposaione w dodatkowe oznaczenia, zawieraj^ce wyraine i 
jednoznac^ne okre&enie oazwy reperu i jego rz^dnej.
S.4. Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw^dza nasypdw i wykopdw na 
powierzchni terenu (okre^lenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz w miejscach 
wymagajqcych uzupetaienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez 
iniyniera.

Do wyznaczania krawfdzi robdt ziemnych naleiy stosowad dobrze widoczne paliki. Odleglo^d mi^dzy 
palikami naleiy dostosowac do uksztaftowania terenu oraz geometrii trasy przebiegu zatoki. Odleglo& ta co 
najmniej powinna odpowiadad odstfpowi kolejnych przekrojdw poprzecznych.

Profilowanie przekrojdw poprzecznych musi umoiliwiad wykonanie robdt ziemnych o ksztalcie 
zgodnym z dokumentacjq projektowq.
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9.1. Ogdlne ustaleriia dotyczqce podstawy platnoSci

Ogdlne ustalenia dotycz^ce podstawy piatno&i podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagai)ia ogdlne” pkt

pomiardw geodezyjnych lub protokdhi z kontroli geodezyjnej, kt6re Wykonawca przedWada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCF
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9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykQnahia rpb6t obejipuje:

- sprawdz^me wyznaczenia punktbw gldwnych i punktbw wysoko&iowych,
- uzupehuenie lokalizacj i dodatkoWymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktdw wysoko&iowych,
- wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojdw, 

zastabilizQwariie punktdw w sposdb trwafy, ochrona ich przed zniszdzeniem i oznakowanie uhtwiaiace 
odsznkame i ewentualne odtworzenie.

8.2. Sposdb odbioru robdt

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast^puje na podstawie szkicow i dziennikbw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

i. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2 teClmicZna G-3' GeodezyJna obsluga inwestycji, Gldwny Urzqd Geodezgi i Kartografu, Warszawa

3. tolrakcja G-t
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa dsnowa gebdezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcjatechniczna G-4. Pomiacry sytuacyjhe i wysokdsciowe, GUGiK1979.
6. Wytyczhetechniczne G-3.2. Pomiaryrealizacyjne,GUGik 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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Tablica 1
'S , '.• • .

•Lp:. ’

\i 'A'sfalt tfrogb^D?2(®i^oS7

•j

.f&c^szczehie\islo-dnienie.warstw^^trukcvinvch -.' --■ '-£>-0^.03.. 
"".................. .

1. WST^P • • • ■ '
LLP^'hb.ST ; fjgll

Przedmiotem hiniejszej specyfikacji- te.chnicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioruggW|^ip. 
robdt zwiqzanych z oczyszczeniem i skropiefiiem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
1.2. ZakresstosowhniaST ;

Specyfikacja techniczna (ST) stahowi qbqwiqzufocq podstaw? opracowania dokumentacji przetargowej-9^: ;
i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach . K g/.g' -. ■■

. -■ - •,.< ' •

1.3. Zakres robdt obj^tych ST -
Ustalenia Mwart'e^w ■ niriiejsMj.'specyfik?cji. dotyczi} zasad ■ pfowadzenia robdt zwujzanych ' 

oczyszczeriiem i skrdpieniem.warstw konstrukcyjnych'prad uteidriiem n^^ warstwy nawierzchni. y
,. -a/?’'■
1.4. OkreSlenia pqdstawqwe V

Old^iiema pb'dstawdwe.s^zgodrie.zpbdm^j^cymi, odpowiedriimi polskimi nofmami i z definicjamv..:;’- 
podanyi^ w dst b-M^pO.OplOO^Wymg^ma ogdine^pkt 1.4. <

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt
Ogdlne wymagania ddtyczqce’fbbdt podano wOST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania doty^ce matenaidw

Ogdlne wymagaiiia1 ddb'cz4ce■materia.idw, ich pozyskiwania i skladowania, pddano w OST 
00.00.00.„Wynnagdnia^^^ .■- .- ' . ;' • ’

.•Zgpdnie z dokumentacji-projektow^ matenalem zastosowanym do.skrbpiema warstw konstrukcyjnych;:-, 
nawierzchnijest: • v’'^. ;-7;' '■* •' '
a) doiskiopieriia .p<^udq^m^feltoivej:;
- up^nione asfaity'Sre^ioodpard.waine^wg PN-C-96173 [3];
b) do ^lCTppiema.ppdbuddw:asfaltp^ch. i -warstw z mieszanek mineralnbrasfaltpwych:
- upfynnione asfaltys^bkbpdparo^ywalne wg PN-C-96173 [3],
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg‘PN-C-96.17b [2], za zgbd^ Intyniera.
23. Wymagania dla rriatenaldw ,

' .'-'5 .. ; :
Wymagania dla.asfajtdw drdgowych podano wPN3C-9.6170.(2].

2.4. Zuiyciejepiszczy dp Skrqpienia , . ;

Orieritacyjne zi^cie.depis&^'do;siaropieniawaRtwskdnstrukcyjnych nawierzchnlpbdano w tablicy 1. ’.

I. Oriehtec^ne.z^cieie^iszczy dqsltfppie^.ia_ wa^^kqhstnikcyjnych.nawierzchni

....dzrdjm:;-
....... . «./.>•

...................... ..........................

:7-i ■■■■■



Oczvszczenie i skrovienie warstw konstmkcvinvch D-04.03.0J

Nie naleiy stosowad zbiomika walcowcgo letgcego, ze wzgl?du na tworzenie si? na dutej powierzchni 
cieczy „ko±ucha” asfaltowego zatykajgcego pdiniej przewody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycz^ce transportu

Ogdlne wymagania dotycz^ce transportu podano w OST D-M-00.00.00,.Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mogq byd transportowane w cystcmach kolejowych lub samochodowych, posiadajqcych 
■.zolacj? tenniczn^ zaopatrzonych w urzqdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dost?pem 
wcdy.
5. WTKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni?ciu luinego materiahi, brudu, biota i kurzu przy 
utyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciSnieniem. W miejscach trudnp dostppnych 
naiezy u±ywad szczotek rpeznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpoSrednio przed 
skropieniem warstwa powinna byd oczyszczona z kurzu przy uZyciu spr?2onego powictrza.
53. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byd oczyszczona.
JeZeii do czyszczenia warstwy byta uZywana woda, to skropienie lepiszczem mote nast^pid dopiero po 

wyschni?ciu warstwy.
Skropienie warstwy mote rozpoczqd si? po akceptacji przez InZyniera jej oczyszczenia.

3. SPRINT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprz?tu

Ogdlne wymagania dotycz^ce sprz?tu podano w OST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprz?t do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyst?pujgcy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazad si? mpiliwogciq 
k^rzystania z nast?puj^cego sprz?tu:
- szczotek mechanicznych , zaleca si? uZycie urz^dzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byd 

wykonana z twardych elementdw czyszczqcych i shiiyd do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeri 
■?rzylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadad mi?kkie elementy czyszcz^ce i 
shiZyd do zamiatania. Zaleca si? uiywanie szczotek wyposaZonych w urzqdzenia odpylajqce,

- jpr?2arek,
- zbiomikdw z wodq,
- szczotek r?cznych.
3.3. Sprz?t do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleZy uiywad skrapiark? lepiszcza. Skrapiarka powinna byd 
wyposaZona w urzqdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajQce na sprawdzanie i regulowanie nast?pujqcych 
parsmetrdw:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- ci^nienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotdw pompy dozuj^cej lepiszcze,
- pr?dko£ci poruszania si? skrapiarki,
- wysoko£ci i dhigo§ci kolektora do rozkladania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiomik na lepiszcze skrapiarki powinien byd izolowany termicznie tak, aby bylo moZliwe zachowanie 
sutej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadad aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnid rozkladanie lepiszcza z tolerancjQ ± 10% od ilo^ci zaloZonej.



Oczvszczenie i skronienie warstw konstrukcvinvch D‘04.03.0}

lineralrib-bitunucznej Wykonawca powinien zabezpieczyd

Lp. Rodzaj lepiszcza

1 Asfalt drogowy penetracja

)

: »>

Lp.

1 
2
3

Badanie 
wedhig normy

PN-C-04134 [1]

V.

Temperatury (°C) 
od 140 do 150 
od 130 do 140

z tym, te Wykonawca powinien

Warstwa nawierzchni powinna byd skjbpiana iepisizczem przy utyciu skrapiarek, 
dost^pnych r^czriie (za pomocq w?2a z dyszq rozprys^o^).’ ’

Temperatury lepiszczy powinny mieScid si? w przed#aiach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Rodzaj lepiszcza
Asfalt drogowy D 200
Asfalt drogowy D 300

Przed uloZeniem warstwy z mieszanki mi............. 4  t
skropionq warstw? nawierzchni przed uszkodzeniem dopus’zciaj^c tylko niezb?dny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakoici robdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystqpieniem do robdt

Przed przystqpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzid prdbne skropienie warstwy w celu 
okre$lehia optymalnych parametrdw pracy skrapiarki i okreSlenia wymaganej ilodci lepiszcza w zaleZnoSci od 
rbdzaju i stanu warstwy pizewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byd oparta' na 'atestach • producenta 
kontrobwad dla kaidej dostawy wla^ciwoSci lepiszczy po'dane w,tablicy 3.

Tablica 3. WlaiciwoSci lepiszczy kontrolowane w czasie robdt

Kontrolowane 
wta£ciwo£ci

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnoSci skropienia i zuiycia-lepiszcza

Nalety przeprowadzid kontrol? iloSci roddadanego lepiszcza wedhig metody podanej w opracowaniu 
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilodci fdzkladanego.lepiszcza i kruszywa” [4],

7. OBMIAR ROB6T

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00^00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jediiostlq obniiarow^j^st:
- m2 (metr kwa^ratowy) bczyszdzonej powiejzchni,
- m2 (metr kwaciato^yy)'<ppwLerzclmi‘.'skrop‘ibnej.-

Si ODBidRROB0t '

■ Ogdlne zasady odbipru robdt podano w'QST D-M^jtkOq.bp ;,Wyniagania ogdlne” pkt j.
Roboty uznaje Si? za wykpnane zgodnie z‘Jdi^i^^LprojelofoWt’St i wymaganiami Intyniera, 

jeieli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerantji.wgpkt 6 daly wyftiki ppzytywiie.'

-.‘J,

■ -1.' r- • ■

a w miejscach trudno . • •••■ -w-'Wo
-i 

■ :

■.' • 'y.-,

•. .
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AUN do

*

■ .,V :

PN-C-04134
PN-C-96170
PN-C-96173

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnoSci
Ogdlne ustalehia dotyczqce podstawy platnofci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne”'pkt'

•..75:; ■

10.2. Inne dokumenty
4. ,.Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloSci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”.

10. PRZEPISY ZWl^ZANE

10.1. Normy
1.
2.
3.

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltdw
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione 
nawierzchni drogowych

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie kaZdej nitej poloZonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 
polewariiem wodq lub utyciem spr^tonegb powietrza,

- r^czne odspojenie stwardniatych zanieczyszczeri.
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badaft laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

’1-A

.‘•J
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Mieszanki o wymiarzeDl), mm

KR 1-2
KR3-4
KR4-5

4

D.05.03.05B NAWIERZCHNIa Z BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA WI^ZACA I 
wyrOwnawcza wg pn-en

Kategoria 
ruchu

AC11W2*, AC16W
AC16W, AC22W
AC16W, AC22W

I. WST^P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninie szej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) wymagania dotyczqce wykonania i 
odbioru robdt zwi^zanych z wykcnaniem warstwy wiqZqcej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiQzujqcy dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robdt na drogach gminnych.

1.3. Zakres robdt obj^tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwi^zanych z 

wykonaniem i odbiorem warstwy wi^cej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W 
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc? dla potrzeb budowy, Wykonawca 
zobowi^zany jest prowadzid Zaktadowq kontrol? produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwy wi^ZqcQ i wyrdwnawcz^ z betonu asfaltowego motna wykonywad dla drdg kategorii ruchu od 
KR1 do KR6 (okreSlenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o 
wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

^Podziat ze wzgl^du na wymiar najwi^kszego kruszywa w mieszance.
2*Dopuszcza si? AC11 do warstwy wyrdwnawczej do kategorii ruchu KR3+KR6
1.4. OkreSIenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja skladajqca si? z jednej lub kilku warstw shiZqcych do przejmowania i 
rozktadania obci^Zen od ruchu pojazddw na podioZe.
1.4.2. Warstwa wi^ca - warstwa nawierzchni mi?dzy warstwy teieraln? a podbudow^.
1.43. Warstwa wyrdwnawcza - warstwa 0 zmiennej gmboki, ulotona na istpiejgcej warstwie w celu uzyskania 
odpowiedniego profilu potrzebnego do uloZenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okre^lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdZniajqce t? 
mieszank? ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgl?du na najwi?kszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 
lub 6.
1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo 0 uziamieniu ci^glym lub 
nieciqglym tworzy struktur? wzajemnie klinuj^CQ si?.
1.4.7. Uziamienie - sklad zjamcwy kruszywa, wyraZony w procentach masy ziaren przechodz^cych przez 
okre^lony zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu - obciqZenie drogi ruchem samochodowym, wyraZone w osiach obliczeniowych (100 kN) 
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.9. Wymiar kruszywa - wielkotd ziaren kruszywa, okreSlona przez dolny (d) i gdmy (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo gmbe - kruszywo z ziaren 0 wymiarze: D < 45 nun oraz d > 2 nun.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce rob6t
Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST D-M-OO.OO.OO „Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

:: Metod.a
_____ , badania 

wEaSCIWOSCI OBL1GATORYJNE
PN-EN 1426 [21]
PN-EN 1427 [22]

PN-EN 22592 [62]

Penetracja w 25°C
Temperatura mi‘?khienia
Temperatura zaplonu, 
niemniejnte

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materialdw

Ogdlne wymagania dotycz^ce materialdw, ich pozyskiwania i sktedowania, podano w ST D-M- 
00.00.00 „Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Naleiy stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59], 
Rodzaje stcsowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprdcz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 
mo±na stosowad inne lepiszcza hienormowe we'dhig aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wi^cej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Mieszanka
ACS

AC11W,AC16W
AC16W,AC22W
AC16WAC22W

Asfalty drogowe pdwinny spetaiah wymagania podaiie w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spelniad wymagania podane' w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec a£faltdw drogdwychi wg PN-EN 1250.1, [27j

WlaicivYoSci?.

1.4.11. Kruszywo drpbne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktdrego wi£ksza cz^d pozostaje na sicie / ■ 
0,063 mm.

'■;< ■;

1.4.12. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.
1.4.13. Wypelniacz - kruszywo, ktdrego wi$ksza c^d przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany
- kruszywo, ktdfe sklada si? z wypelniacza pochodzenia mineralnego, i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz 
dodany - wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie ladunki cz^stkom 
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15. Pozostale okreSlenia. podstawowe zgodne z obowi^zujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skrdty dodatkowe

- betpn asfaltoyyy do warstwy wiqZqcej i wyrdwnawczej
- polimerpasfait,
• gdmy wymiar sita (przy okreSlaniu wielkoki ziaren kruszywa),
- dolny wymiar sita (przy okreilaniu wielkoSci ziaren kruszywa),
- kationowa emulsja asfaltowa,
-wla&iwoSd uZytkowa nie okreSlana (ang. No Performance Determined;

producent moZe jej nie okreilad),
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moZe dostarczyd 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiqzany),
- miejsce obshigi podrdZnych.
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltdw mcdy5kowanych polimefami (polimeroasfaltdw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltdw
modyfikowanych 

polimerami (PMB)_
25/55 - 60________

klasa 
”6

PN-EN-1426 
.121-].

PN-EN 1427
•: |2?1

Sth rozci^gania 
(mah pr?dko£6 
rozciQgania) 
Sih rozchgania 
w 5°C (data 
pr^dkoSC rozci^- 
gania) 
Wahadlo Vialit 
(meto-da 
uderzenia)______
Zmiana masy 
Pozostah 
penetracja. ■

WZrost ■ : ten?-" 
perattiry . - 
mi^knienia

Temperatura 
zaptonu
Temperatura 
hmliwo&i
Nawrdt

PN-EN 1427 [22] 
WLA^CIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE 

ZawartoSi parafiny, 
nie wigcej nit ______
Wzrpst temp, mi^kmenia 
p.o starzeniu, hie WiQcfejjiit 
Temperatura hmliwoSci 
Fraassa, nie wigcej nit

J/cm2

J/cm2

J/cm2

Zawarto^d. ; skhdnikdw 
rozptiszczalnych, 
nie'mniej nit;__________
Zmiaria masy.po starzeniu
(ubytek lub przyrost), 
nie wjgcej nit___________
Pozostah penetracja po 
starzeniu, nie mniej nit 
Temperatura mi^knienia 
po starzeniu, nie mniej nit

PN-EN 1427 [?2]

Staked kon- 
systencji 
(Odpomoid 
na starzenie 
wg PN-EN' 
12607-1 lub 
-3[31] 
Inne 
wh&iwo&i

PN-^NlSO 
_25g2 {63] 
. PN-EN J 2593 

: 129] .
PN-EN .J3398

PN-EN 13589
[55] PN:EN

13703 [57]

PN-EN 13587
[53] ' PN-EN

13703 [57]
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialdw
Asfalt i polimeroasfalt nalety przewozid w cystemach kolejowych lub samochodach izoiowanych i 

zaopatrzonych w urz^dzenia umoiliwiajQce poSrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa motna przewozli dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj^cych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiemym zawilgoceniem.
Wypelniacz naleZy przewozid w sposdb chroni^cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien byd przewotony w odpowiednich cystemach przystosowanych 
do przewozu materialdw sypkich, umoZliwiajQcych rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfeltowa mote byd transpoitowana w zamkni^tych cystemach, autocystemach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, 2e nie b^dq korodowaty pod wptywem emulsji i nie b?dg powodowaty jej

Skladowanie Srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.5. Materiaiy do uszczelnienia pol^czeri i kraw^dzi

Do uszczelnienia pol^czeh technologicznych (tj. zl^czy podhjZnych i poprzecznych z tego sambgo 
materiahi wykonywanego w rdZnym czasie oraz spoin stanowiqcych poigczenia rdinych materialdw lub 
po-raczenie warstwy asfaltowej z urz^dzeniami obcymi w nawierzchni lub jq ograniczajqcymi, naleiy stosowad:
c) materiaiy termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,'
d) emulsj? asfaltowq wedhig PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

GruboSd materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosid:
- nie mniej nit 10 mm przy gruboSci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej niz 15 mm przy grubo^ci warstwy technologicznej wi?kszej nit 2,5 cm.

Skladowanie materialdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginataych opakowaniach 
producenta, w warunkach okreSlonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraw^dzi naleZy stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 
mocyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodq na gorqco”. Dopuszcza si? inne rodzaje lepiszcza wg 
norm lub aprobat technicznyck
2 6. Materiaiy do zlqczenia warstw konstrukcji

Do zlqczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiqZqca z warstwq 5cieralnq) naleZy stosowad 
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedhig PN-EN 13808 [58] i 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsj? asfaltowq moZna skladowad w opakowaniach transportowych lub w stacjonamych zbiomikach 
p onowych z nalewaniem od dna. Nie naleZy nalewad emulsji do opakowah i zbiomikdw zanieczyszczonych 
iraterialami mineralnymi.

3. SPRZ^T
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprz?tu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprz?tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprz?t stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleZnoSci od potrzeb, powinien wykazad si? moZliwolciq 
korzystania ze sprz?tu dostosowanego do przyj?tej metody robdt, jak:

wytwdmia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciqgfym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
ukhdarka gqsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rdwno^ci ukladanej warstwy, 
skrapiarka, 
walce stalowe gladkie, 
walce ogumione
szczotki mechaniczne i/lub inne urzqdzenia czyszczqce,
samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
sprz?t drobny.
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5. WYKONANIE ROB6T

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystqpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptecji projekt 
skladu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W). 
Uziamienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartoSd lepiszcza podane sq w teblicach 5i 6 

Wymagane wla^ciwo^ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s^ w tablicach
7, 8,9 - projektowanie empirycznie i teblicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne.

TablicaS. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawartoSi lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
wi^cej i wyrdwnawczej (projektowanie empirycznie) [65]

Przesiew, [%(m/m)] ■_________________
AC16W 

KR1-KR2 
od

25_____
_5_____
3,0 '

®mio4,4

25_____
_5_____
^o~]~~i

Bmin4,4

'* Minimalna zawarto& lepiszcza jest okre§lona przy zalotonej g?stoSci mieszanki 
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeidi stosowana mieszanka mineralna ma inna g$sto$6 (pd), to 
do wyznaczenia minimalnej zawartoSci lepiszcza podana warted naleZy pomnoZyd przez 
wspdkzynnik OC wedhig rdwnania:

Tablica 6. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawarto& lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
wiqiqcej i wyrdwnawczej (projektowanie funkcjonalne) [65]

Przesiew, [% (m/m)] 
AC16W . H

KR3-KR6
od I

100
90_______
10_____
2,0 I

BfninJ.O

rozpadu. Cystemy powinny byd wyposaZone w przegrody. Nie nalety utywad do transportu opakowaA z metali 
lekkich (mote zachodziC wydzielanie wodoru i groiba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank? mineralno-asfaltow^ nalety dowozid na budow? pojazdami samowyladowczymi w 
zaletnoSci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna 'byd 
zabezpieczona przed ostyghi$ciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkeji do wbudowania, powinna zapewniad 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdw utywanych do transportu 
mieszanki powinny byd czyste, a do zwilZania tych powierzehni mo±na uZywad tylko Srodki antyadhezyjne 
niewplywaj^ce szkodliwie na mieszank?.
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PN-EN 12697-8 [33], p. 4 i'nutH.OZawarto^ wolnych
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’J Minimalna zawartoSd lepiszcza jest okreSlona przy zaloionej g^sto^ci mieszanki 
mineralnej 2,650 Mg/m3. JeZeli stcsowana mieszanka mineralna ma inn$ g?stoSd (pa), to 
do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podanq wartoSd naleZy pomnoZyd przez 
wspdlczynnik wedhig rdwnania:

C.l.l.ubijanie, 
2X25 uderzeA

C.1.2,ubijanie, 
2x50 uderzeA

Metoda i warunki 
badania

WTSmm^ 
PRDf^.o

C.1.2,ubijanie, 
2x50 uderzeA

C.1.2,ubijanie, 
2*50 uderzeA

C.l.l.ubijanie, 
2x25 uderzeA

?N-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 
zamraZania, 

badanie w 15°C

PN-EN 12697-8 [33], 
p.4

PN-EN 12697-8 [33], 
P-5

2,650 
=■----------------------------

C.1.20, 
walowanie, 
Pgg'PiOO

PN-EN 12697-8 [33], 
p. 5

>>^A1RO3 

PROmwo

VFBmMO
VFBmwo

kfflin4,0 

l^rraxT.O

Zawartoid 
wolnych 
przestrzcni 
Wolne 
przestrzenie 
wypelnione 
lepiszczem 
ZawartoSd 
wolnych 
przestrzcni 
mieszance 
mineralnej

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
PN-EN 12697-22, metoda B 
wpowietizu, PN-EN 13108- 
20, D.1.6,60°C, lOOOOcykli 

[38]
PN-EN 12697-12 [35], 

przechowywanie w 40°C z 
.jednym cyklem zamraZania, 

badanie w 15°C

^rninJ.O

Tablica 8. Wymagane wlaSciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi^cej i wyrdwnawczej, przy 
ruchu KR3 * KR4 (projcktowanic empiryczne) [65]

Warunki 
zag^szczania 
wg PN-EN 

13108-20 [48] 
C.1.3,ubijariie, 
2X75 uderzeA

Pnu4,0
Pmix7.0

KnnO.O 
Piiuucfi.O

itSrso

VMA^nU

Tablica 7. Wymagane wla$ciwo£ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiqZqcej i wyrdwnawczej, KR1 
KR2 (projektowarde cmpjyczne) [65]

Warunki 
zag?szczania 
wg PN-EN 

13108-20 [48]

VmiM.O

Tablica 9. Wymagane wlaiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiqZ^cej i wyrdwnawczej, przy 
ruchu KR5 KR6 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki 
zagcszczania 
wg PN-EN 

13108-20 [48] 
C.1.3tubijanie,

Odpomo& na 
deformacje trwale
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walowanie, 
Pm'-Pioo,

■•WW.
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PN-^,12697t8 [33], p i’
i-. i > • . •. • . • .• •• '* » • • • ;• •

PN-EN 12697-22, metodaB 
,w powietrzu, PNtEN 13108- 
2d,D.1.6,6b°C, 10 000 cykli

:• [38]
PN:EN 12697-12 [35], 

jgsoaas.
ter^.lO®C,;’c^stejOHz 

Pli-EN 12697-26^ APB^PR, 
temp.i0oC, cz^stoid 10Hz

™-^:l;26?^2,^etpddB/ 
w pdwietrzu, PN-EN 13168- 
26',b.‘i:6,60^C,'ld0d0cykii 

[38]\ /..O
PN-BN 12.697-12 [3.5], 

przechowywanie w 40°C z 
jednym cykleni zamratariia, 

badanie w 15°C

'riietodaiwaiiinki ^adariia'

--‘.Of,

C.l.l.ubijanie; 
2*25 uderieA

kater.

■7.7^-V
^Stodtfzei^ • -.^ednytti

.^T^ajro.i , 
PP^Alkl.d

ZawartoSd wolnych 
przestrzeni

TablicalO. Wymagahe wlaSciwo&i mieszanki/mihoralhp^sfeltowej do warstwy wiqi^cej i wyrdwnawczej, 
przy nfchu KR3 + KR4 {pipje^pwanie'J^cjonaitiej [65]

Wahinki; 
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wgP^EN, 
13id8^0>i48]> 
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2x75 uUeradri '

C.1.20,
walowanie, 
P^-Pioo
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Element nawierzchniKlasa drogi

A, S,

10GP

10G

12Z, L, D

Jeieli nierdwnoSci s| wi?ksze ni2 dopuszczalne, to nalety wyrdwnad podtoie.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank? mineralno-asfaltowq nalety wytwarzad na gorqco w otaczarce (zespole maszyn i urz^dzen 

dozowania, podgrzewania i mieszania skhdnikdw oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takte wst^pne, powinno 

byd zautomatyzowane i zgodne z receptq robocz^, a urzqdzenia do dozowania skhdnikdw oraz pomiaru 
temperatury powinny byd okresowo sprawdzane. Kruszywo o rdZnym uziamieniu lub pochodzeniu nalety 
dodawad odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naleZy przechowywai w zbiomiku z poSrednim systemem ogrzewania, z ukladem 
termostatowania zapewniajacym utrzymanie Zqdanej temperatury z dokladnoSci^ ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiomiku magazynowym (roboczym) nie moZe przekraczad 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno byd wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperature 
wla&iwq do otoczenia lepiszczem asfeltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byd wyZsza o 
wi^cej niZ 30°C od najwyZszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W'tej tablicy 
najniZsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 
najwyZsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpoSrednio po wytworzeniu w wytwdmi.
Tablica 12. NajwyZsza i najniZsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe
Asfalt 35/50
Asfelt 50/70
PMB 25/55-60

Temperatura mieszanki [°C] 
odl55 do 195 
od 140 do 180 
od 140 do 180

Maksymalna nierdwnoii 
podloZa pod warstw? 

wiqZqcq [mm]
9

Sposdb i czas mieszania skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnid rdwnomieme 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si? dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdrni, pod warunkiem 
skoordynowania mi?dzy sobq deklarowanych przydatno^ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikdw, 
wla^ciwoSci obj?to$ciowe) z zachowaniem braku rdZnic w ich wlaSciwo^ciach.
5.4. Przygotowanie podloZa

PodtoZe (podbudowa lub stara warstwa Scieralna) pod warstw? wi^cq lub wyrdwnawczq- z betonu 
asfaltowego powinno by<5 na calej powierzchni:
- ustabilizowane i noSne,

czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloSci luZnego kruszywa,
- wyprofilowane, rdwne i bez kolein.

W wypadku podloZa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierdwnoSci naleZy przyj^d dane 
z pomiaru rdwnoSci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana 
rdwnoSd podhiZna jest okreSlona w rozporz4dzeniu dotyczqcym warunkdw technicznych, jakim powinny 
odpowiadad drogi publiczne [67]. W wypadku podloZa z warstwy starej nawierzchni, nierdwno£ci nie powinny 
przekraczad wartoSci podanych w tablicy 13.
Tablica 13. Maksymalne nierdwno^ci podloZa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar lat^ 

4-metrow^ lub rdwnowaZn^ metod^) [65]

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlgczania 
i wylaczania____________ ,
Jezdnie l^cznic, jezdnie MOP, utwazdzone 
pobocza__________ ________ .
Pasy: mchu, dodatkowe, wlqczania i 
wylaczania, postojowe, jezdnie l^cznic, 
utwardzone pobocza ______________ _
Pasy ruchu



)

o wykonaniu odcinka

Rz^dne wysokofciowe podloZa oraz urz^dzert usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczaiacvch 
powinny y zgodne z dokumentacj^ projektow^. Z podloZa powinien byd zapewniony odplyw wody

Oznakowanie poziome na warstwie podloia naleZy usun^. Dopuszcza si? pozostawienie oznakowania 
poziomego z matenafow termoplastycznych przy spefnieniu warunku sczepnoici warstw wg punktu 5 7 ’
ftezowanulu"^'SCiera'nej) na’e4y Wyr6Wnae P°Pr- ■ 

B(fohn W>;koi;a,Ie w P0(Jto±u laty z materiahi o mniejszej sztywnoici (np. hty z asfaltu lanego w betonie 
a naLCusun^’ a Powstale w ten sposdb ubytki wypelnid materialem o wlaSciwoSciach zbliionvch 
do matenata podstawowego (np. wypehid betonem asfaltowym). y

W celu polepszenia po]?czenia mi?dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podJoZa 
powinna byd w oceme wizualnej chropowata.

Jeieh podloZe jest nieodpowiednie, to naleZy ustalid, jakie specjalne Srodki naleZy podiad przed 
wykonamem warstwy asfaltowej. 7 H n p 260
wpdfc.o dm cxt’*. P®dlo4u nale2* wypetort odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi ‘
Mrh -S uEN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materialami wedhig norm lub aprobat ’
iccDHiczuycn. r

Na Pod*o2u wykazuj^cym zniszczenia w postaci siatki sp?kai zmfczeniowych lub spekan 
S'? St0S0“an,e merabrany przeciwspfkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej 

warstwy SAMI lub z geosyntetykdw wedhig norm lub aprobat technicznych. J
5.5. Pr6ba technologiczna

^rnn4r7rkontrca przys^Pieniem do Produkcji mieszanki jest zobowi^zany do przeprowadzenia w 
obecnoici Inspektora Nadzoru prdby technologicznej, ktdra ma na celu sprawdzenie zgodncXi wlaiciwoSci 
wyprodukowanej mieszanki z receptq. W tym celu naleiy zaprogramowad otaczark? zgodnie z recepta robocza i 
w cyklu automatycznym produkowad mieszank?. Do badari naleZy pobrad mieszL? wyp odukowan^p 
ustabihzowaniu si? pracy otaczarki. ZH pO

Nie dopuszcza si? oceniania dokladnoSci pracy otaczarki oraz prawidlowoSci skladu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na motliw? segregacj? kruszywa.

Mieszank? wyprodukowanq po ustabihzowaniu si? pracy otaczarki naleiy zgromadzid w silosie lub 
Pr6bkl d° nale2y P°biCrad 26 Skr2yni samoch<^g<>dnie z metodq okre^lon^ w

rTdbnego^ POdStaWie wynikdw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj?

j.6. Odcinek prdbny

• i, P^d d0 wykonania warstwy wi^cej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prdbny celem uSciSlema organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warankdw zageszczaZ.

Odcinek prdbny powinien byd zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Madzoru 
Powierzchnia odcmka prdbnego powinna wynosid co najmniej 500 m2, a dhigoid co najmniej 50 m. Na odemku 
wa^t^ Wykonawca P°w,nien u4yd tefcch materiabw oraz sprz?tu jakie zamierza stosowad do wykonania

P^P* d0 rcatizacJi rob6t PO zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzom 
t.chnologn wbudowama i zag?szczama oraz wynikdw z odcinka prdbnego. H
5.7. Polqczenie mi?dzywarstwowe

U^skanie wymaganej IrwaloSci nawierzchni jest uzaleZnione od zapewnienia poiaczenia miedzv 
warstwami i ich wspdlpracy w przenoszeniu obciqZenia nawierzchni ruchem. * W
tn vP0dl04e POWiT by6 skropione JeP*szc«tn- Ma to na celu zwi?kszenie poiaczenia mi?dzy warstwami 
konstrukeyjnymi oraz zabezpieczeme przed wnikaniem i zaleganiem wody mi?dzy warstwami

Skropieme lepiszczem podloZa (np. podbudowa asfaltowa), przed uloteniem warstwy wiaZacei z betonu 
asfaltowego powinno byd wykonane w iloici podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,3 + 0t5 kg/m2

- zaleca si? stosowad emulsj? modyfikowanq polimerem,
iloid emulsji naleiy dobrad z uwzgl?dnieniem stanu podloZa oraz porowatoSci mieszanki ; jeili mieszanka 
ma wi?ksz4 zawartoSd wolnych przestrzeni, to naleiy uZyd wi?ksz? ik>^d iepiszcza do skropienia ktdre no 
uloiemu warstwy Scieralnej uszczelnij?. r

Skry ianie podtoZa naleZy wykonywad rdwnomieniie stosuj?c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si? skrapianie r?czne lane? w miejscach trudno dost?pnych (np Scieki 
uhczne) oraz przy urzqdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j? ograniczajqcych. W razie potraeby



Rodzaj robot

0 +2

>98

>98

) >98

>98

>98

4,0 + 7,0>98

Typ i wymiar 
mieszanki

Wskatnik 
zag^szczenia 

[%]

>98

>98 4,0+ 7,0

3,0+ 7,0

3,0+ 7,0

4,0+ 7,0

ZawartoSt wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 
3,0+ 6,0

3,0+ 6,0 

4,0+ 7,0

w czasie robdt 
+2

Minimalna temperatura otoczenia [°C] 
przed przystqpieniem do robdt 

0Warstwa wi^tqca

Warstwa wyrdwnawcza

Wla^ciwoSci wykonanej warstwy powinny spetnia6 warunki podane w tablicy 15. 

Tablica 15. Wla^ciwoici warstwy AC [65] 
Projektowana 

gnibo&i warstwy 
technologicznej 

[cm] 
4,0 + 10,0 

5,0 +10,0 

5,0 + 10,0 

7,0 + 10,0 

5,0 + 10,0 

7,0 + 10,0 

5,0 + 10,0 

7,0+10,0

urz^dzenia te naleiy zabezpieczyd przed zabrudzeniem. Skropione podloie nalety wyl^czyd z ruchu publicznego 
przez zmian? organizacji ruchu.,

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtole powinno byd skropione 0,5 h przed ukladaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapjania ramp$ zamontowanQ na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank? mineralno-asfaltow^ moina wbudowywad na podloZu przygotowanym zgodnie z zapisamt w 

punktach 5.4 i 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byd zgodny z zaleceniami podanymi w 

punkcie4.2.
Mieszanki mineralno-asfaltowq asfaltow^ naleZy wbudowywad 

atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ci^gu doby nie powinna byd niZsza od temperatury podanej w tablicy 14. 

Temperatura otoczenia mote byd niZsza w wypadku stosowania ogrzewania podiota. Nie dopuszcza si$ 
ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnitajgcym temperature 
mieszania i wbudowania nalety indywidualnie okreilid wymagane warunki otoczenia.

Tab tea 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wi^tqcej lub wyrdwnawczej z 
betonu asfaltowego

AC1 iW, KR1+KR2 E)

AC16W, KR1+KR2 E)

AC16P, KR3+KR6 E)

AC22P, KR3+KR6
AC16P, KR3+KR4 0

AC22P, KR3+KR4 F)

AC16P, KR5+KR6F)

AC22P, KR5+KR6 F)
projektowanie empiryezne,

F) projektowanie funkcjonalne
Mieszanka mineraluo-asfaltowa powinna byd wbudowywana rozkhdariq wyposatong w uklad 

automatyeznego sterowania gruboSci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentaejg projektowq, W 
miejsoach niedost?pnych dla sprz^tu dopuszcza si? wbudowywanie r?czne.

GruboSd wykonywanej warstwy powinna byd sprtwdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegacb warstwy).

Warstwy walowane powinny byd rdwnomiemie zag?szczone ci?2kimi walcami drogowymi. Do warstw 
z betonu asfaltowego nalety stosowad walce drogowe stalowe gladkie z motliwodci? wibraeji, oscylacji lub 
walce ogumione.

w odpowiednich warunkach
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[65].

6. KONTROLA JAKOSCI ROB6T
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdtpodano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystqpieniem do robdt

Przed przystqpieniem dp robdrWykodawca powinien:
- uzyskad wymagahe dokumenty, dQpu’sKzaj^ce/wyrpby budo^.lane do pbrptu i pdwszechnego stosowania

(up. stwierdzeriie o .o^^6MCMiu\fhafenahi.'^&iem\CE\[u^. znAiem budpwlanym B, certyfikat zgodnoSci, 
deklaracj? ^odnq$9,-a^at?t«^^ materjal^wy^onane praez dosjawc6jy;i^), , • 7

- ew. wykoriad wlasrie badinia >viaScivvb6ci-m|itefialdw pnteznaczpriych do wykonania robdt, oltfeSlphe przez/hk;?
InspektoraNadzpni. . . ; . S :" • . ; .. ’ '> k;.

Wszystkie dokumenty oraz wyriiki badart Wykonawca przedstawia Inispektorowi Nadzoru do ’’ 
akcsptacji. •
6.3. Badania w czasie robdt 
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielQ sip na:
badania wykonawcy (w ramach wlasnegd nadzoru),
badania kontrolne (w ramach riadzbni .^iewnipdawcy - Ifispektora Nadzoru).

63.2. Badania Wykopawcy ?. ;
Badania AVykonawcy wykpnywane pizez ^ykona^:Jubjego-^^ni0brorcdwcele:m/sj>^w4tenia, ' ; 

czy JakoSd materialdw budowlanycfi (rhieszariek mi^ jch'sjdad^kdw, lepiszczy i maten&dw
dp uszczelnieri itp.) oraz gotowej warstwy (wbudpvvaiie warstyy asfaltowe, poi^czfehia' itp j spelniaj^ wymagania 
okreSlone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywad te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbpdn^ starahno^ciq i w 
wymaganym zakresie. Wyniki naleZy zapisywad w protokohch. W razie stwierdzenia uchybien w stosiinku do 
wyrhagan kontraktu, ich przyczyny naleZy niezwlpcznie'usun^d.

Wyniki badari Wykonawcy nalety przekazywad Inspeklorowi Nadzoru na jego Zqdanie. Inspektdr 
Nadzoru moZe zdecydowad o dokonahiu odbioni nappdsiawie;ljadah Wykonawcy. W razie zastrzeZen Inspektor 
Nadzoru mote przeprowadzid badahiakoritrolne wedhig'pktii6.3..1

Zakres' badad Wykonavycy-zwi^zany z •^<6^^^i?m.’i)a^i.erachpi:. 
pomiar te^eratiify ppxyieiiza,

- pomiar temperatury mieszankj. myieraln^aslaltowpj. -podczas.. .wykonywama .nawierzchni (wg pN^EN
12697-13 (36]), . /■-AA'A tAA.-kk ' '

- oce'na w^alnadroeste^miriera^^^ 
wykaz iloSci material6w iub g^bp^ij^jconanej'w'arstwy, '

- .ponuarspatopopratameg^^^
- - pomiar r6wnpdci'waiit^;dsfaitb^ej<^^1^6.,4-:2;6^

pomiarparametrdw ieoni^^ :
- ocena wizuialhajednorp\$o|ib.i:^
- ocena whualnaj^ : \ .

iBifSSI®;'
---------------—..........

kk'' A'U • 

r;k:Sr:
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11
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6______________

do katdej warstwy i 
nawierzchm jedna prdbka; w razie potrzeby liczba prdbek 
mote zostad zwi^kszona (up. nawierzchnie d’6g w terenie 
zabudowy)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i oodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, te jeden z wynikdw badari kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo t^dad przeprowadzenia badart kontrolnych dodatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduj^ wspdlnie o miejscach pobierania prdbek i wyznaczeniu 

odcinkdw cz^ciowych ocenianego odcinka budowy. Jeteli odcinek cz^Sciowy przyporzqdkowany do badah 
kontrolnych nie mote byd jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byd mniejszy nit 
20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgl^dniane sg wyniki bada6 kontrolnych i badad kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinkdw cz^ciowych.

Koszty badafi kontrolnych dodatkowych zai^danych przez Wykonawcf ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitratowe

Badania arbitratowe 5$ powtdrzeniem badah kontrolnych, co do ktdrych istniejq uzasadnione 
WQtpliwo&i ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. napodstawie wtasnych badaii).

Badania arbitratowe wykonuje na wntosek strony kontraktu niezaletne laboratorium, ktdre nie 
wykonywato badari kontrolnych.

Koszty badah arbitratowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej 
niekorzySd przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie badari arbitratowych dotyczQcych zawartoSci wolnych przestrzeni lub 
wskatnika zag^szczenia nalety zloiyd w ci^gu 2 miesi?cy od wpfywu reklamacji ze strony Zamawiaj^cego,
6.4. WlaSciwoSci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartoSci odchylek i tolerancle zawarte sq w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 
8.8 [65].

Na etapie oceny jakoSci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si? wartoSci dopuszczalne 
i tolerancje, w ktdrych uwzgl?dnia si?: rozrzut wyst?puj?cy przy pobieraniu prdbek, dokladno&S metod badah 
oraz odst?pstwa uwarunkowane metod? pracy.

Wta£ciwoici materialdw nalety oceniad napodstawie badaii pobranych prdbek mieszanki mineralno- 
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj?tkowo dopuszcza 
si? badania prdbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubodd warstwy oraz ilo$d materiahi

GruboW wykonanej warstwy oznaczana wedhig PN-JEN 12697-36 [40] oraz iloSd wbudowanego 
materiahj na okreMon? powierzchni? (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mog? odbiegad od projektu o 
warto$ci podane w tablicy 17.

Rodzaj bada/i

Mieszanka mineralno-asfaltowa,),b)
Uziamienie
Zawarto& lepiszcza
Temperatura mi?knienia lepiszcza odzyskanego 
G?sto£d i zawartofid wolnych przestrzeni prdbki 
Warstwa asfaltowa
Wskatnik zag?szc.zenia
Spadki poprzeczne
RdwnoSd
GruboSd lub ilo& materiahi
ZawartoSd wolnych przestrzeni
Wtelciwo&i przeciwpoSlizgowe____________

na katde rozpocz?te 6 000 m2
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Warunki oceny
A - Srednia z wielu oznaczeh grubo^ci oraz iloSci
1. - duty odcinek budowy, powierzchnia wi^ksza nii

6000 m2 lub
- droga ograniczona kraw^tnikami, powierzchnia 

wi^ksza nit 1000 ip2 lub
2. - maty odcinek budowy

B - Pojedyncze oznaczenie gruboSci
w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest ukladana z 
opdinieniem, warto^d z wiersza B odpowiednio obowi^zuje; w pierwszym etapie 
budowy do gdmej warstwy nawierzchni obowi^zuje wartoSd 25%, a do l^cznej 
gruboSci warstw etapu 1*15%

¥ f ■

{'i
I

V /_■ 
■>

W wypadku okrefilania ilo^ci materiahi na powierzchnia i gredniej wartoSci gruboSci warstwy z reguty h : 
naiety przyjqd za podstaw? caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzad odcrnki cz^ciovye/r . 
Odcinek cze^cinwv nnwinien 7au/i»»ra6 rn naimnicn. iprina dTipnnn dvialkA rnh'nrTa Dn ndrinka ■ i *
obowiqzujg te same wymaganiajak do odcinka budowy. ’ ‘ v ‘

. 1 f f It • • * • f

grubo&i warstwy na catym odcinku budowy lub ddcinku cz$£ciowym.
Tablica 17. Dopuszczalne odchylki gruboSci warstwy oraz iloSci materiahi na okre^lonej powierzchni, [%] [65]

Warstwa asfaltowa

, -

‘1

;k;

6.4.2.2. Wskatnik zag^szczenia warstwy
Zag?szczenie wykonanej warstwy, wyratone wskatnikiem zag^szczenia oraz zawartoicig wolnych 

przestrzeni, nie mote przekroczyd wartoici dopuszczalnych podanych’w tablicy 15. Dotyczy to katdegb 
pojedynczego oznaczeniadanej wlaSciwO^ci.'! .* : ,

Okre^lenie g?sto$ci obj?to$ciowej naiety wykonywad wedlug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. ZawartoSd wolnych przestrzeni w nawierzchni

ZawartoSd wolnych przestrzeni w prdbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjQtkowo 
□owtdmie rozgrzanej prdbki pobranej z nawierzchni, nie mote wykroczyd poza wartoSci dopuszczalne podane 
w p. 5.2 o wi^cej nit 2,0 %(v/v).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni naiety badad nie rzadziej nit co 20 m oraz w punktach gldwnych hikdw 
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny byd zgodne z dokumentacjq pfojektow% z tolerancjq ± 0,5%.
6.4 2.5. RdwnoSd podhitna i poprzeczne '; >

Do oceny rdwnoSci podhitnej warstwy wi^t^cej nawierzchni drdg wszystkich Was technicznych naiety 
stosowad metod? z wykorzystaniem laty 4-metrbwej i klina lub metody rdwnowainej utyciu laty i klina, mierz^c 
wysoko^d przeSwitu w potowie dhigo&i tety. Pomiar wykonuje si? nie rzadziej nit co 10 m. Wymagana 
rdwnoSd podhitna jest okreSlona w rozporz^dteniu dotyczqcym wanmkdw technicznych, jakim powinny 
odpowiadad drogi publiczne [67]? -i . • - . ..

Do oceny rdwno^ci poprzecznej warstwy. wi^cej nawierzchni drdg wszystkich Was technicznych 
naiety stosowad metod? z wykorzystaniem laty 4-metrowej j Wina lub metody rdwnowatnej utyciu laty i klina. 
Pomiar naiety wykonywad w kierunku prostopadtym do osi jezdni, ha katdym oceniahym paste ruchu, nie 
rzadziej nit co 10 m. Wymagana rdwnoid poprzeczna jest okre$Jona w rozpoiz^dzehiu dotycz^cym waninkdw 
technicznych,jakinipowinnyodpowiadaddrogipubliczne[67]/^ ’ ' , / ' /j i.
6.4.2.6.PozostalewlaSciwo^ciwarstwyasfaltowej ’ f - .

SzerOkoSd warstwy, mierzona 10 razy na -1 km katdej jezdni, hie motet si? rdthid od szerbkoJci 
projektowanej o wi?cej hit± 5 cm. , ■. , .

Rz?dne wysokoiciowe, rhieraone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podhitnej i kraw?dziach, 
powinny byd zgodne z projeWowan^ z dopuszczalne tolerancja T'f ij cm, przy czym co najmniej 95% 
wykonanych pomiardw nie mote, przekraczad przedziahi dopuszczalnych odchyleh. ■

Uksztahowanie osi wplanie. miertone co 100m} niepowinnordtnid si? od projektowanej o± 5 cm. > 
Zl?cza podhitne i poprzeczne, sprawdzdne wjzualnie, powinny byd rdwne i zwi^zane, wykonane w linii 

prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny byd w jednym poziomie.* 
• ,4 t * ' . 1* ' ' *

’ , V
, 1* » I" . A V-

* -
'■II1 ’-.I-

W wypadku okreSlania iloScj materiahi na powierzchni? i Sredniej wartoSci gruboSci warstwy z reguty

Odcinek cz?5ciowy powinien zawierad co najmniej-jedrig dziehnq dzialk? rob'oczq. Do odcinka cz?Scidwego>; < i 

Za gruboSd warstwy lub warstw przyjmuje si? Srednig arytmetyczn^ wszystkich pojedynczych oznaczefi^ '
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PN-EN 196-21

pkt 9.
9.2. Cena jednostW obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prac-e pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- oczyszczenie i skropienie pod?c±a,
- dostarczenie materialdw i sprz^tu,
- opn.cowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie prdby technologiczne; i odcinka prdbnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taSniQ asfeltowq kraw^dzi urz^dzeh obcych i kraw^inikdw,
- rozbtenie i zag^szczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obci^cie kraw^dzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badari wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprz^tu.
93. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzysz^cych

Cena wykonania robdt okre^lonych nhiejszQ ST obejmuje:
- robcty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie 5$ przekazywane 

Zantawiajqcemu i sq usuwane po wykonania robd: podstawowych,
- prace towarzyszqce, ktdre 5$ niezb^dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

PN-EN 459-2 
PN-EN932-3

Metody badania cementii—Oznaczanie zawartoSci chlorkdw, dwutlenku w$gla i 
alkalidw w cemetoie 
Wapnobudowlane - 2: Metody badari
Badania. podstawowych whSciwofci kruszyw - Procedure i terminologia

8. odbiOr rob6t
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00,00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si? za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowQ, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoiu, jeieli wszystkie pomiary i badania z zachowaniemtolerancji wedhig pkt 6 dafy wyniki pozytywne.
JeSli warunki umowy przewiduj^ dokonywanie potrqceri, to Zamawiaj^cy mo±e w razie niedotrzymania 

wartoici dopuszczalnych dokonac potrqceri wedlug zasad okre£lonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

3.
4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnoSci

Ogdlne ustalenia dotycz^ce podstawy platno^ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” [1]

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarow^ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

10. PRZEPISY ZWI4ZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje technkzne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

Wygl^d zewn?trzny warstwy, spnwdzony wizualnie, powinien byd jednorodny, bez sp?kan, 
defontacji, plant i wykruszeri.

10.2. Normy
(Zcstawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi^zane z badaniami materialdw wyst?pujqcych w niniejszej 
ST)

2.



7. PN-EN 933-4 t

8. PN-EN 933-5

9. PN-EN 933-6

10. PN-EN 933-9

11. PN-EN 933-10

12 PN-EN 1097-2

13. PN-EN 1097-3

14. PN-EN 1097-4

15. PN-EN 1097-5

16. PN-EN 1097-6 6:
17. PN-EN 1097-7

18. PN-EN 1097-8

19. PN-EN 1367-1 dzialanie czynnikdw
20. PN-EN 1367-3

23. PN-EN 1428

24. PN-EN 1429

PN-EN 12607-131.

32.

PN-EN 12697-833.

;; ■

25.
26.

21.
22.

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 1426
PN-EN 1427

27.
28.
29.
3.0.

■ ■ ■

■ .jr

./•va
■

Mieszanld mineralnp-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- 
asfeltowych na gorico - Cz?SC 6: Ozjwczahie g^stoSci obj^tokiowej metody 
hydrpsmtycznq.

~ 'Kfetijdy .badah mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorged-6^&8:Oaiaczanie^artoSci wblh^przestrzeni

5. PN-EN 933-1

6. PN-EN 933-3

uproszczonego opisu petrografieznego
Badania geometrycznych wlaSciwoici kruszyw - Oznaczanie skladu ziamowego 
- Metoda przesiewania
Badania geometrycznych wlaSciwofci kruszyw - Oznaczanie ksztaftu ziaren ia 
pomocq wskainika plaskoici
Badania geometrycznych wtakiwoki kruszyw - Cz^d 4: Oznaczanie ksztaftu 
ziaren - Wskainik ksztaku
Badania geometrycznych wlaiciwoSci kruszyw - Oznaczanie procentowej 
zawarto&i ziaren o powierzehniach powstafyeh w wyniku przekruszenia tub 
lamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wla6ciwo$ci kruszyw - Cz?$6 6: Ocena wlakiwoki 
powierzehni - Wskainik przepfywu kruszywa
Badania geometrycznych wlaiciwoSci kruszyw - Ocena zawarto^ci drobnych 
czqstek - Badania bl^kitem metylenowym
Badania geometrycznych wlaSciwoSci kruszyw - Cz$& 10: Ocena zawarto^ci 
drobnych cz^stek - Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wla&iwo&i kruszyw - Metody oznaczania 
odpomoSci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wla^ciwoSci kruszyw - Oznaczanie 
g^stoSci nasypowej i jamistoSci
Badania mechanicznych i fizycznych wta&ciwo£ci kruszyw - Cz^SC 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag^szczonego wypefriiacza
Badania mechanicznych i fizycznych whhciwoSci kruszyw - Cz?Sd 5:
Oznaczanie zawarto£ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjq 
Badania mechanicznych i fizycznych wla^ciwo^ci kruszyw -Cze$d 
Oznaczanie g?stoSci ziaren i nasiqkliwo&i
Badania mechanicznych i fizycznych’ wla$ciwo$ci kruszyw - Cz?Sd 7: 
Oznaczanie g^stoSci wypetniacza - Metoda piknometryezna
Badania mechanicznych i fizycznych wlaiciwo^pi kruszyw - 8:
Oznaczanie polerowalno&i kamienia
Badania wla£ciwo£ci cieplnych i odpomoSci kruszyw na 
atmosferycznych - Cz^^d 1: Oznaczanie mrozoodpomoSci 
Badania wta&iwo£ci cieplnych i odpomoSci kruszyw na dzialanie czynnikdw 
atmosferycznych - Cz$Sd 3: Badanie bazaltowej zgoraeli stoneeznej metoda 
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetraeji iglg
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia - Metoda 
Piedciefi i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto£ci wody w emulsjach 
asfaltowych Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostaloici na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwaloici podezas magazynowania metodq pozostafoSci na sicie 
Badania chemicznych wla£ciwo$ci kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych wlaiciwoSci kruszyw - Cz^d 4: Oznaczanie podatnoSci 
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody 
Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfhltdw drogowych 
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnb&i 
Asfalty i produkty asfeitowe - Oznaczanie temperaturylamliwoici Fraassa 
Asfalty i produkty aefaltowe -r ■dznaczimiie ■ zawartbSci parafiny - Cze&S 1- 
Metoda,(ie^^na7.'.': ■ " ' '■ ' '
Asfalty • pra^ty asfaltowT Oznaczanie odpomoSci na twardnienie pod 
wpiy^em cieptapowidtrza - 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz0C 3: Metoda RET



34. PN-EN 12697-11

35. PN-EN 12697-12

36. PN-EN 12697-13

Metody badari mieszanek mineralno-37. PN-EN 12697-18

38. PN-EN 12697-22

39. PN-EN 12697-27

40. PN-EN 12697-36

41. PN-EN 12846

45. PN-EN 13074

46. PN-EN 13075-1

PN-EN 13179-250.

PN-EN 1339851.

PN-EN 1339952.

53. PN-EN 13587

PN-EN 1358854.

PN-EN 1358955.

PN-EN 1361456.

PN-EN 1402359.

47.
48.
49.

42.
43.
44.

PN-EN 14188-2 
PN-EN 22592

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

60. PNrEN 14188-1
61.
62.

63. PN-EN ISO 2592
103. Wymagania technlczne (rekomendowane przez Mfnistra Infrastruktury)

69. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfoltowych i powierzchniowych utrwalefi 
na drogach publicznych, Warszawa 2008

70. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierachnie asfaltowe na drogach publicznych

57. PN-EN 13703
58. PN-EN 13808

Metody badan mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorgco - 36: Oznaczanie gruboSci nawierzchni
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych 
lepkoSciomierzem wypfywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartoSci pH emulsji asfaltowych 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cze$6 1: Oznaczanie indeksu 
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypehiiaczem mineralnym 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz^6 1: Beton asfaltowy 
Mieszanld mineralno-asfaltowe—Wymagania - 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypdniajQcych stosowanych do mieszanek bitumicznych - 
1: Badanie metoda Pier&ienia i Kuli
Badania kruszyw wypelniaj^cych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cz^d 
2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu spr^Zystego asfaltdw 
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpomoSci na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltdw
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciqgliwo&i lepiszczy asfaltowych 
metodq pomiaru ciggliwoSci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodq 
testu wahadlowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwoSci modyfikowanych asfaltdw - 
Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepno^ci emulsji bitumicznych 
przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kmszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltdw modyfikowanych 
polimerami
Wypefrriacze zlgczy i zalewy Cz?Sd 1: Specyfikacja zalew na gorqco 
Wypelniacze zlqczy i zalewy - Cz?&2: Specyfikacja zalew na zimno 
Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatufy zaplonu i palenia - Pomiar metody 
otwartego tygla Clevelands
Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia-Metoda otwartego tygla Clevelanda

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badart mieszanek mineralno- 
asfaltowych na gorqco - Cz?5d 11: Okrefienie powi^zania pomi^dzy kmszywem 
i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badafi mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorqco - Cz0d 12: QkreSlanie wrailiwoSci na wod?
Mieszanld mineralno-asfaltowe - Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorqco - Cz?sd 13: Pomiar temperatury 
Mieszanki mineralno-asfaltowe
asfaltowych na gorqco - Cz?S6 18: Splywanie lepiszcza
Mieszanld mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorqco - Cz$£d 22: Koleinowanie
Mieszanld mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-
asfaitowych na gorqco - Cz?id 27: Pobieranie prdbek 
Mieszanld mineralno-asfaltowe
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71. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty

72. Rczporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, 
poz. 430)

73. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych. Generalna Dyrekcja Drbg 
Publicznych - Instytut Badawczy Dr6g i Mostdw, Warszawa 1997
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. Prafeotem niniejszij ogolnej spicyRkacji tKhificziwj (ST) s^ wymagEinia. dolyczace w^konariia 
o.dbioru rob'dt zwi^zanych z .wykohahiem \vafs't^y ;6ci4ralhej z betoriu asfaitby/egb.- . r-

1.2. Zakres stosowariia ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument praetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji: 

robdt na drogach. gnunnych.
. 7/.*f'»£** y •’.

1.3. Zakresrobdt obj^tych ST .

(o^lenie-kategorii ruchu pbdano w punkcie 1:4^ o wymiarze j
podano w/tablicy 1. ''

) , Tablica l. Stosowane mieszanki •

/•Kategona 
’. ruchu

..I'iO2

................. ■ 'I '■'■Ml;--. u>.
kons^cji.‘:sia^aj.|^if^ jednej-Iub kilkii. wgrstw ’shii^cych /do. przejmowania/• i -. < 

rdjadaMia'bteig±^odrachu.poj^d$^ . '.• Ml ■ 1'. . s: .<•••
1.4.2. Waretwa Scieralna - gbrna wa^a/nawiCT^Imi^cIgca yv bezpoirednmi^kon^cie.z.kotoi.poj^dw. ; ■• • ;■
1.43. Mieszankamineralno-asfaltowaim^^^^^ij^ro^aSfeitowego.. . . Il

.mieszanki
miesank# ze 'zbibfu mieszaneletego soeg^typu ^..iwzgl^na^aj^ks^,^

1^,'Uziamienie - skiad zia^kAs^^^ 
okfeSldriy zestawsit. '•■ '-■ -' ■.llMBggfc. - MBSisij

....

Mieszanki :tt-Wynuaize i?'^, mm

■WitlM
WM -i"i; •

”]
E4.'Okreiknia;pqdstawowe .
1 ;4'.E;Nawierzchiiia •
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1.5. Ogdlne wymagania dotycz^ce robdt

Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagama ogdlne” [1] pkt 1.5.

\V

PN-EN'12667-1.[31]:
i J.;..,- .< : ■'

A»;. it

. PN-EN 1426 [21] ■

v ‘

1.4.14. Pozostale okrefilenia podstawowe.sq zgodrie z obowi^zujqcymi, odpowiednimi polskimi normami Lz^. 
defmicjacii podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skrdty dodatkowe

- baton asfaltowy do warstwy Scieralnej
- polimeroasfalt,
- gdmy wymiar sita (przy okre$laniu wielkoSci ziaren kniszywa),
- dolny wymiar sita (przy okre^laniu wielkoSci ziaren kruszywa),
- kationowa emulsja asfaltowa,
- wlakiwo^d uZytkowa nie okreSlana (ang. No Performance Determined; 

producent mote jej nie okreSlad),
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mole dostarczyd 

odpowiednie informacjejednak nie jest do tego zobowi^zany),
- (International Roughness Index) mi^dzynarodowy wskatnik rdwnoici,
- miejsce obshigi podrdtnych.

KR3-KR4
1) Nie zaleca si? do stosowania w regionacji, gdzie spodziewana minimalna temperatura 

nawierzchni wynosi ponitej -28°C (region pdhiocno^wsctipdni i tereiiy podgdrskie)

Asfalty drogowe powinny spehiiad wymagania pbdane w tablicy 3.'
Polimeroasfalty powinny speiniad wymagania podane w tablicy4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Rodzaj asfaltu
50/70 } 70/100WiaSciwo^ci 

WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE 
Penetracja w 25®C 
TenipcTatura mi?kntenia 
Teniperatara zaplonu, 3 
niemniej nit’ < \ 
ZawartbSd skladnikdw 
lozptwzczalnych,' 
niemniejniZ - .
Zmiana masy po staizeniu 
(ubytck lub przyrost), 
nie wi?cejnit . 7 ■ 

; Pozo^a'y?'i^neti^ja po’’ 
starzeniu, nie mniej nit

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materialdw

Ogdlne wymagania dotyczqce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M- 
00.00.00 „Wymagania ogdlne" [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalety stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591' [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprdcz lepiszcz wyihienionych w tablicy 2 
motna stosowad inne lepiszcza nienormowe wedhig aprpbat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kate go ria 
ruchu
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PN-EN 
12607-1 [31] 
?N-EN 13398 

[51]

PN-EN 
12607-1 [31] 
PN-EN 1427 

[22]

,spr?2ysty 
w 10°C

?N-EN 14023
[59] Punkt

5.1.9

I,
■ " dS

Wymagania 
dodatkowe

°C

?N-EN 13399 
[52] 

PN-EN 1427 
[22]

?N-EN 13399 
[52] 

PN-EN 1426 
[21]

°C

TBRb

TBRb

TBRb

w 
po 

starzeniu wg 
PN-EN 
12607-1 
-3 (31] , 
Nawrdt 
spr?±ysty 
10°C

Zakres 
plastycznoSci
Stabilno^d 
magazynowa- 
nia. Rdinica 
temperatur 
mt^knienia 
StabilnoSd 
magazynowa- 
nia. Rdtnica 
penetracji 
Spadek tem- 
peratury mi$- 
knienia po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607 
-1 lub-3 [31] 
Nawrdt 
spr?±ysty 
25°C

wyassatonych w urz^dzenia do aeracji.
2.4, Srpdek adhezyjny

Skiadowanie asfaltu drogowego powuino si? Ocbywad w zbiomikach, wykjuczaj^cych zameczyszczenie 
asfirj . wypcsaZonych w system grzewczy poSredn: (bezkontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiomik 
rcbccay ouczarki powinien byd izolowany termfcznie. posiadad automatyczny system grzewczy z tolerancjq ± 
5 °C oraz ukred cyrkulacji asfaltu.

Folimeroas&lt powinien byd magazypowiny w zbiorniku wyposaZonym w system grzewczy po^redni z 
lermostatem kontroluj^cym temperatur? z dokladnoici^ ± &G. ZaleCa si? wypdsaZenie zbiomika w mieszadlo. 
Zaleca si? bezpoSrednie zuiycie polimeroasfaltu po dostarczerJu. Naleiy unikad wielokrotnego rozgrzewania i 
chbdzenia polimeroasfaltu w okresie jego stospiwania oraz unikad niekohtrolowanego mieszania 
polimeroasfaltdwrdinego rodzaju i klasy orazzasfaltem zwyktym.
23.Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltow*go .ca.lE^y..s:QSowad kniszywo wedhig PN-EN. 13043 [44] i 
. WT-'l KruszyWa2008 [64], obejnuj^e

spemiad wy^aganiapodahe w ,^-1 B.l 3.1

zariieczyszczehiem i zmieszanieffiZ P^^^w^wiskaftusi
byd rdwne, utwardzone i odwodriiorie. Skladow&iie* v^fefaikczi pofa’ihno si? odbywad w sildsach

w 
po 

starzeniu wg 
PN-EN 
12607-1

j___________ I-3 [31] ______________________________
* NPD - No Performance Determined (wladciwoSc tiiytkowa nie okre$lana)



4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce trantporiu

Ogdlne wymagania dotycz^ce transportu podano w ST D-M-00,00.00 ..Wyznagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiaidw
Asfelt i polimeroasfalt nale±y przewozii w cystemach kolejowycb lub samochodach izolowanych i 

zaopatrzonych w urz^dzenia umoZliwiajqce poSrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kniszywa moZna przewozit dowolnymi Srodkami transportu^ w warunkach zabezpieczajqcych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatemi i nadmiemym zawilgoceniem.

3. SPRINT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprz^tu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprz^tu podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprz$t stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaletnoSci od potrzeb, powinien wykazad si? moZliwoScig 
korzystania ze sprz?tu dostosowanego do przyj?tej metody robdt, jak:

wytwdmia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci^glym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
ukladarka gqsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rdwnoSci ukhdanej warstwy, 
skrapiarka,
walce stalowe gladkie, 
lekka rozsypywarka kruszywa,

- szczotki mechaniczne i/lub inne urz^dzenia czyszcz^ce, 
samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
sprz?t drobny.

dzialanie wody, naleiy dobrad i zastosowad ^rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartoSd przyczepnoSci okreglona wedhig PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadad wymaganiom okreSlonym przez producenta.
Skladowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 

okreSlonych przez producenta.
2.5. Materialy do uszczelnienia pol^czed i kraw?dzi

Do uszczelnienia pol^czefi technologicznych (tj. zlqczy podhiinych i poprzecznych z tego same go 
maleriatu wykonywanego w rdZnym czasie oraz spoin stanowigcych pol^czenia rdZnych materiaidw lub 
polqczenie warstwy asfaltowej z urz^dzeniami obcymi w nawierzchni lub jq ograniczaj^cymi, naleZy stosowad:
a) materialy termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsj? asfaltowq wedhig PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhig norm lub aprobat technicznych

GruboSd materiahi termoplastycznego do spoiny powinna wynosid:
- nie mniej niZ 10 mm przy gruboki warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej niz 15 mm przy gruboSci warstwy technologicznej wi?kszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materiaidw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach okreSlonych w aprobacte technicznej.

Do uszczelnienia kraw?dzi naleZy stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorgco”. Dopuszcza si? inne rodzaje lepiszcza wg 
norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materialy do zlqczenta warstw konstrukcji

Do zlqczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiqZqca z warstwy gcieraln^) naleZy stosowad 
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedhig PN-EN 13808 [58] i 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub 
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si? tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorqco.

Emulsj? asfaltowq moZna skhdowad w opakowaniach transportowych lub w stacjonamych zbiomikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleZy nalewad emulsji do opakowah i zbiomikdw zanieczyszczonych 
materialami mineralnymi.
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Tablica?. Uziamienie mieszanld mineralnej oraz zawarto££ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
Scieralnej dla KR3-KR4 [65]

5. WYKONANIE ROB6T
5.1. Ogdlne zasady wykonanfa robdt

Ogdlne zasady wykonania robdtpodano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogolnc” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyst^pieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
skhdu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC1 IS).

Uziamienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartoSd lepiszcza podane w tablicach 6 i 7
Wymagane wlaSciwoSci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sq w tablicach 8 i 9.

Tablica 6. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawarto& lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
feieralnej dla KR1-KR2 [65]

ZawartoSd 
minimum**

A€HS__
do

100 
70 
24 
14

100
90
70
45
8
6

100
_____ 90

65
_____ 20

1 12^0
®minM

ACHS 
od_____
100 __
90_____ ;
70

60
22 

12,0

100 
90

Wla&iwo&
Wymiar sita #, [mm]
_______16________

11,2
_______ 8_________

5,6________
_______ 2_________

0,125_______
0,063_______

lepiszcza.

od

100
90_____
50_____

_9______
7,0 r

Bmi57.O

Przesiew, [% (m/m)] 
AC8S 

od
AC5S 

od

45_____
,8______
6 |

Wypehnacz naleZy przewozii w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien byd przewoiony w odpowiednich cystemach przystosowanych 
do przewozu materialdw sypkich, umoZliwiaj^cych rozladunek pneumatyczny.

Emujsja asfaltowa mote byd transportowana w zamkni^tych cystemach, autocystemach, beczkath i 
innyoh ppakowaniach pod warunkiem, Ze nie b?dq korodowafy pod wptywem emulsji i nie b?dg powodowaly jej 
rozpadu. Cystemy powinny byd wyposaZone w przegrody. Nie naleZy uZywad do transportu opakowah z metali 
lekkich (mote zachodzit wydzielanie wodoru i grotba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank? mineralno-asfaltowq nalety dowozid na budow? pojazdami samowyladowczymi w 
zaletnoSci od post^pu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byd 
zabezpieczona przed ostygni?ciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniad 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdw utywanych do transportu 
mieszanki powinny byd czyste, a do zwiltania tych powierzchni moZna utywad tylko $rodki antyadhezyjne 
niewptywajQce szkodliwie na mieszank?.

WhtfciwoSd
______Wymiar sita #, [mm]
_____________16

11,2
£________

' ' S,6
_______  X,. .

■ 0,135
0,053

Zawarto& lepiszcza, mini mum
.... . . bhvsc lepnA 

Mg/m3 Jetdi

-fti.
1

iia:

■, 100

Mininialnn 
Mg/m3. Jeidi 1

Przesiew, [%(flVm)] 
AC8S 

od T"

■y...

6



Tablica 8.

AC5S AC8S

rrsR^Q

Wla6ciwo£6 Metoda i wamnki badania SMA8 SMA11

na

g-T

OdpomoSd 
dzialanie wody

Odpomoid 
dziatanie wody

C.1.2,ubijanie, 
2*50 uderzeft

Metoda i warunki 
badania

C.1.2,ubijanie» 
2*50 uderzert

CJ.l,ubijame, 
2^25 uderzeri

PN-EN 12697-12(35], 
przechowywanie w 

40oC zjcdnym cyklem 
zamratania, 

badanie w 15 °C

PN-EN 12697-8 [33], 
p. 5

PN-EN 12697-8 [33], 
p.5

PN-EN 12697-8 [33], 
p.4

2,650 a =-----

VFB^, 
VFB^

yFB^7} 
yFB^

yFB^n 
ypB^

ZawartoSi 
wolnych 
przestrzeni 
Wolne 
przestrzenic 
wypelnione 
lepiszczem 
Zawarto& 
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
rruneralnej

PN-EN 12697-8 [33], p. 4
PN-EN 12697-22, metoda B 

w powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,OPT, 10000 cyklinB]

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamraZania, 
badanie w 15°C

VmalA

Wamnki 
zageszczania 
wg PN-EN 

13108-20 [48] 
C.1.2,ubijanie, 
2^50 uderzefi 
C.1.20, 
watowanie, 
PwPioo_______

^mtnZO

PBDuujt

Knmt,0 
^rmxJ.O KntxJ.O ^<mx3,0

ITSR^

FTSRgo IT'SR'K)

yMA^lt yMA^H

ITSR^q

termostatowanin xnp 
asfaltowego w

lUH-nluuni

y^A^

AC11S

I
WlaSciwosC

ZawartoSd wolnych 
przestrzeni

OdpomoSd na
deformacjc trwalc

iae tak, aby miftayAnka 
... ' ' Wn mi biztcdd

i|H$6f^s.£l|ltdwej

Wyrr.agane wla^ciwoki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy kieralnej. przy ruchu KR.1 s- 
KR2 [65]

Warunki
■ zagfszczania 

wg PN-EN 
13108-20 [48]

C 1.2,ubijanie, 
2x50 uderzert

Tablica 9. Wymagane wla^ciwoici mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy icieralnej, przy ruchu KR3 + 
K5.4 w65]

na i C.l.l.ubijanie, 
2x25 uderzert

53. Wytwarzanle mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank? mincralno-asfaltowQ nalety wytwarzad na gonjeo w otaczarce (zcspole maszyn i urzadzert 
dozowama, podgrzewania i mieszania skfadnikdw orazpraechowywania gotowej mieszanki)

Dozowanie skhdnikdw mieszanki mineralno-asBtoWy w Ofacnutach, w tynj takZe wstqme, powiimo 
bjd zautomatyzewane i zgodne z rooepfa robtez% a w^E«a 'do dozowaraa sktednikdw orez pomiam 

’praw<1*i*e■ W PWWMU nateiy

70/1001 i

Kmszywo (eWW* z M wy«uz«w i podgEa
mmeralna uzysfefe t^np^at^ wfyfciw^ do '^ocr^* «- - ■ -
mineralnej nit powtr^i.4^ W&3* o .WJ 
asfaltowej pot^^Mliey.. 
dostarczonej na ttri$pb Wbuddwfthla, a 
bezpoiredniopo wytteahiuw Wjttwbmi.
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Element nawierzchniKlasa drogi

A, S,

GP 8

G
8

9el Z»L,D

UMty tip; ^Jewajni drpgwo'nii

Tablica 10. Najwyisza t najnitsza temperature mieszanki AC [65) 

Temperature mieszanki [°C] 
od 140 do 180 
od 140 do 180 
od 130 do 180 
od 130 do 180

Lepiszcze asfaltowe
Asfalt 50/70
Asfalt 70/100
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

Maksymalna nier6wno& 
podiota pod warstw? 

Scieralna [nun] 
6Pasy: rachu, awaryjne, dodatkowe, wlQczania 

i wylqczania_____
Jezdnie Iqcznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza ____________________ ____
Pasy: mchu, dodatkowe, wlgczania i 
wyl^czania, postojowe, jezdnie Iqcznic, 
utwardzone pobocza ____________
Pasy ruchu 

Sposdb i czas mieszania skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnid rdwnomieme 
otoczenie kruszywa lepiszcze m asfaltowym.

Dopuszcza si? dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwonu. pod warunkiem 
skoordynowania mi?dzy scb? dekiarowanych przydatnoSci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnik6w, 
wlaSciwoici obj?tokiowe) z zachowaniem braku rdZnic w ich wlaSciwoteiach.

5.4. Przygotowanie podiota
Podtoie (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wi^ca lub stare warstwa Scieralna) pod warstw? Scieralnq z 

betonu asfaltowego powinno byd na calej powierzchni:
ustabilizowane i noSne,
czyste, bez ranieczyszczenia lub pozostaloSci luinego kruszywa,
wyprofilowane, rdwne i bez kolein.

W wypadku podiota znowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierdwnoSci nalety przyj^t dane 
z pomiaru rdwnoSci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana 
rdwnoSd podhitna jest okreSlona w rozporzqdzeniu dotycz^cym warunkdw technicznych, jakim powinny 
odpowiadad drogi publiczne [67]. W wypadku podiota z warstwy starej nawierzchni, nierdwnoSci nie powinny 
przekraczad warto^ci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nterdwnoici podiota z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfeltowe (pomiar latq 
4-metrowQ lub rdwnowatnq metod^) [65]

Jeieli nierdwnoSci sq wi?ksze nit dopuszczalne, to nalety wyrdwnad podloie.
Rz?dne wysokoiciowe podloia oraz urzqdzeh usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajqcych 

powinny byd zgodne z dokunentacj^ projektowq. Z podloia pOwinien&yd zapCwnitwy odplyw wody.
Oznakowanie poziotne na warstwie podloia nalety .usuj^. ^tOrtawienie oznakowania

poziomego z materialdw temoplastycznych ptzy spelnieniu wani^szcZd^io^i^^tW wg punktu 5.7.
Nierdwnofct wyrdwnaC poprzez

Wykonjfe^^ ^fale

W celu wo^stwaftu t^ologicthymi Wiettjchiu powietzchma podiota
powinna byd woc^ie

Jeieli podftJie jjrtt idftKpSjwiedAie, to nalety usfclto, jakie speq^toe drodki nalety ppdj$6 prod 
wykonaniem :

Szerokie Wi nalety ' ^..^ewajni dwwm
wedtug PN-EN W WWiEN [61] W* mdyW «Pr°bat
technicznych.
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Na podfoiu wykazujqcyrri zniszczenia w postaci siatki sp?kah zm?czeniowych lub sp^kafi 
poprzecznych zakca si? stosowanie membrany przeciwsp?kaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltovvej, 
warstwy SAMI lub z geosyntetykdw wedhig ilorm lub aprobat technicznych.
5.5. Prdba tethnologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest, zobowi^zany do przeprowadzenia w 
obecno&i Inspektora Nadzoru prdby technologicznej, ktdra ma na celu sprawdzenie zgodno^ci wWciwoSci 
wyprodukowanej mieszanki z receptq. W tym celu naleiy zaprogramowad otaczark? zgodnie z receptq robocz^ i 
w cyklu automatycznym produkowad mieszank?. Do badafi naleZy pobrad mieszank? wyprodukowan^ po 
ustabilizowaniu si? pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si? oceniania dokladnoSci pracy otaczarki oraz prawidlowoSci skladu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw, suchego zarobu, z uwagi na moiliw^ segregacj? kruszywa.

Mieszank? wyprodukowan^ po ustabilizowaniu si? pracy otaczarki naleZy zgromadzid w silosie lub 
zahdowad na samochdd. Prdbki do badari naleZy pobierad ze skrzyni samochodu zgodnie z metodq okreSIon^ w ■ 
PN-EN 12697^27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikdw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj? o wykonaniu odcinka 
prdbnego.
5.6. Odcinek prbbny

Przed przystqpieniem do wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona 
odcinek prdbny celem uSci^lenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkdw zag?szczania.

Odcinek prdbny powinien byd zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
Powierzchnia odcinka prdbnego powinna wynosid co najmniej 500 m2, a dhigoSd co najmniej 50 m. Na odcinku 
prdbr.ym Wykonawca powinien uZyd takich materiajdw oraz sprz?tu jakie zamierza stosowad do wykonania 
warstwy Scieralnej.

Wykonawca moZe przyst^pid do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru 
technologii wbudowania i zag?szczania oraz wynikdw z odcinka prdbnego.
5.7. Polqczenie mi?dzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloSci nawierzchni jest uzaleZnione od zapewnienia pol^czenia mi?dzy 
warstwami i ich wspdlpracy w przenoszeniu obCi^Zenia nawierzchni ruchem.

PodloZe powinno byd skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi?kszenie pol^czenia mi?dzy warstwami 
konstmkcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi?dzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloZa (np. z warstwy wi^cej asfaltowej), przed uloZeniem warstwy 
gcieralnej z betonu asfaltowego powinno byd wykonane w ilofci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, 
tj. 0,1 + 0,3 kg/m2, pizy czym:

zaleca si? stosowad emulsj? modyfikowang polimerem,
ilo£d emulsji naleZy dobrad z uwzgl?dnieniem stariu podloZa oraz porowato^ci mieszanki; JeSli mieszanka 
ma wi?kszq zawartoSd wolnych przestrzeni, to naleZy uZyd wi?kszq ilo& le'piszcza do skropienia, ktdre po 
uloZeniu warstwy Scieralnej uszczelnijg.

Skrapianie podloZa naleZy wykohywad rdwnomiemie stosuj^c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si? sl^apianie r?czne lanc^ w miejscach trudno dost?pnych (np. Scieki 
uliczne) oraz przy urzqdzeniach usytuois'^iiyth w nawierzchni lub jq ograniczaj^cych. W razie pdtrZeby 
urz^dzenia te naleZy zabezpieczyd przed zabJUdzeniem. Skropione podtoZe naleZy wylqczyd z ruchu publicznego 
przez zmian? orgapizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji as^ltowej podloZe powinno byd skropione 0,5 h przed ukladaniem 
warstwy asfaltdwej w celu odparowatiia,^^,

Czas ten nie dotyczyskrapianiirS^b>'zaiDpntowan  ̂na rozkladarce.
■ 5.8. Wbudowanie mieszanki

punktach.5:4‘Bi; ■■■'-■
Trawport mieszanki byd: zgbdriy z zale'c^n^hii^licid^iy^t w ■

punkcie4.2:. ‘
Mieszank? mineralno-asfaltoW^ tialeZy wbudowywad w odpowiedriich warunkach

atmosferyCznytli.
Tcmperatura otoconia od lejtiperahiry pp$$tej w ta^lfcy. li.

SSiSSwWBBjEtw***''
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i

Typ i wymiar 
mieszanki

Wskainik 
zag^szczenia 

[%]

>97
>97
>98
>97
>98

- w czasie robdt
+5 
+10

ZawartoSd wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
___  [%(v/v)] 

1,0 *4,0 
1,0 *4,0 
1,0 *4,0 
2,0*5,0 
2,0+5,0

Rodzaj robdt

Warstwa scieralna o grubosci > 3 cm 
Warstwa scieralna o grubosci < 3 cm

WlaSciwoSci wykonanej warstwy powinny spetniad warunki podane w tablicy 13. 
Tablica 13. Wla&iwo§ci warstwy AC [65]

Projektowana 
gruboSd warstwy 
technologicznej 

[cm] 
2,0 *4,0 
2,5 *5,0 
3,0 *5,0 
2,5*4,5 

3,0 *5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinra byd wbudowywana rozkladark^ wyposaZonq. w uklad 
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dbkumentacj^ projektowq. W 
miejscach niedost^pnych dla sprzetu dqpuszcza si? wbudowywanie r?czne.

Grybo^d wykonywanej warstwy powinna byd sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny byd rdwnomiemie zag?szczone ci?2kinii walcami drogowymi. Do warstw 
z betonu asfaltowego naleZy stosowad walce drogowe stalowe gladkie z motliwoSciq wibracji, oscylacji lub 
walce ogumione.
5.9. Polaczenia technologiczne

Potqczenia technologiczne naleZy wykonad zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakcSci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakoici robdt podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagama og6Ine” [1 ] pkt 6.
6.2. Badania przed przyst^pieni^m do robdt

Przed przyst4pienfem do robdt Wykonawca powinien:
- uzyskad wymagane dokumenty, dopuszczajqce'wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiahi znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnogci, 
deklaracj? zgodnoSci, aprobat? techniczn?, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcdw itp.),

- ew. wykonad wiasne badania whdciwOSci materialdw przeaiaczonych do wykonania robdt, okre&one przez
Inspektora Nadzoru. V

Wszystkie dokurnenty oraz wyrtiki bddad Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacjr
6.3. Badania w czasie rob St
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielq Si? na:
- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramachnadzoru zlecempdawcy - Inspektora Nadzoru).
63.2. Badania Wykonawcy

I

W wypadku stosowania mieszanek minsralno-asfoltowych z dodatkiem obniiaj^cym temperatur?, 
mieszania i wbudowania naleiy ir dywidualnie okrellid wymagane warunki otoczenia.
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otocizenia (0C]_____
przed przystqpieniem do robdt 

___________0__________  
+5

AC5S, KR1-KR2
AC8S, KR1-KR2
AC11S, KR1-KR2
AC8S, KR3-KR4
AC11S, KR3-KR4
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feg^ihych nie Jest r?p^zeijtatywny dla oceriityiego

4$WB'WrW ■$ Jtiisjsc^i :ppbie$nia pwk i. wyznaiiteniu 
Wiowy j^poj^dtajwm do .A 

fc^W^S^^iz

wyrtiki i ba'dart kontrolnych dbaMo\Vych do

Badania Wykonawcy sq wykonywane przez Wykonawc? lub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, 
czy jako£6 materialdw budowlanych (mieszariek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdw, lepiszczy i material^w 
do uszczelnien ifcp.)braz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polqczenia itp.) spelniajq wymagania 
okreglone w kpntrakcie. ’

Wykonawca powinien wykonywad te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb^dng starannoSci^ i w 
wymaganym zakresie. Wyniki naleZy zapisywad w protokolach, W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do ’ 
wymagafi kontraktu, ich przyczyny naleZy niezwlocznic usun^d.

Wyniki badah Wykonawcy naleZy przekazywad zleceniodawcy na jego Zqdanie. Inspektor Nadzoru 
mote zdecydowad o dbkonaniu odbioru na podstawie badah Wykonawcy. W razie zastrzeteh Inspektor Nadzoru 
mote przeprowadzid badania kontrolne wedtag pktu 6.3.3.

Zakres badah Wykonawcy zwi^zany z wykonywaniem nawierzchni:
pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN • 
12697-13(36]), ’
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz ilbSci materialdw lub grubo^ci wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
pomiar rbwnoSci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
pomiar parametrbw geometrycznych poboczyj
ocena wizualna jednorodnoSci powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakoSci wykonania potyczeh technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne badaniami Inspektora Nadzoru, ktbtych celem jest sprawdzenie, czy jakoSd 

materialbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdw, lepiszczy i materialbw do 
uszczelnieh itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poiaczenia itp.) spetoiajq wymagania 
okreSlone w kontrakcie. Wyniki tych badah sq podstawa odbioru. Pobieraniem prdbek i wykohaniem badah na 
miejscu budowy zajmuje si? Inspektor Nadzoni w obecndSci'Wy'kbnawcy. Badania odbywaj^ si? rdwhibt wtedy, 
gdy Wykonawca zbstanie w por? powiadomiony o ich terminie, jedriak nie b?dzie przy nich obecny.

Rodzaj badah kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 14.
Tablica 14. Rodzaj badah kontrolnych [65]

Lp-
1

1.1
1.2
1.3
1.4
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Rodzaj badah
Mieszanka mineralno-asfaltowa,x w 
Uziarnienie
ZawartoSi lepiszcza
Temperatura mi?knienia lepiszcza odzyskanego 
Ggstoid i zawartoSd wolnych przestrzeni prbbki 
Warstwa asfaltowa
Wskainik zag?szczeniaa)
Spadki poprzeczne
R6wno&
Grubov lub ilo§6 materialu
ZawartoSi wolnych przestrzeni

do katdej wa^^ m^ nawierzchni jedna prbbka; w razie
potraeby lictba^dW W* 36^drbg w torepie 
zabudowy)

W wypaw^^^jeiibh 2 
odcinka budowy,

Inspektor Na&fu i 
odcinkbw cz0cidwych bceir 
kontrolnych nie rj^jfe^b W 
20% occriianegb

Do odbip^Wg1 
wyznaczonych odcinkbw



Warstwa asfaltowa AC*)

)
<10

<15

|g|

na ktdrej

<25

Moto

Koszty badan kdntrolnych dodatkowych zai^danych pnez Wykonawc? ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitraZowe

Badania arbitratowe sq powtdrzeniem badah kontrolnych, co do ktdrych istniej^ uzasadnfone 
wqtpliwo&i ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badah).

Badania arbitraZowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleZne laboratorium, ktdre nie 
wykonywalo badaii kontrolnych.

Koszty badari arbitraZowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, 
niekorzySd przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie badafi arbitraZowych dotycz^cych zawartoSci wolnych przestrzeni lub 
wskaZnika zag^szczenia naleZy zloZyd w ciqgu 2 miesi^cy od wpfywu reklamacji ze strony Zamawiaj^cego.
6.4. WlaSciwoSci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineraho-asfaltowa

Dopuszczalne warto&i odchylek i tolerancje zawarte sq w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 
8.8 [65].

Na etapie oceny jakoSci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si? warto§ci dopuszczalne 
• tolerancje, w ktdrych uwzgl?dnia si?: rozrzut wyst?pujQcy przy pobieraniu prdbek, dokladnoSi metod badari 
oraz odst?pstwa uwaninkowane metodq pracy.

WlaiciwoSci materialdw naleZy oceniai na podstawie badari pobranych prdbek mieszanki mineralno- 
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjqtkowo dopuszcza 
si? badania prdbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Gruboid warstwy oraz iloid materiahi

GruboSd wykonanej warstwy oznaczana wedhig PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo& wbudpwanego 
materiahi na okre^loh^ powierZchni? (dotyczy przede wszystkirii cienkich warstw) mogq odbiegad od projektu o 
warto&i podane w tablicy 15.

W wypadku okreSlania ilo^ci materiahi na powierzchni? i Sredniej wartodci gruboSci warstwy z reguly 
naleZy przyj^d za podstaw? caly odcinek budowy. Jnspektor Nadzoru ma prawo sprawdzad odcinki cz^ciowe. 
Odcinek cz?£ciowy powinien zawierad co najmniej jednq dzienn^ dzialk? robocz$. Do odcinka cz?^ciowego 
obowi^zutf te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo^d warstwy lub warstw przyjmuje si? SredniQ arytmetycznq wszystkich pojedynczych oznaczeri 
gruboSci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku cz?kiowym.
Tablica 15. Dopuszczalne odchylki gruboki warstwy oraz iloici materiahi na okreilonej powierzchni, {%] [65]

Waranki oceny
A - Srednia z wielu oznaczeri gruboSci oraz iloSci
1. - duZy odcinek budowy, powierzchnia wi?ksza niZ

6000 m2 lub
- droga ograniczona kraw?Zhikami, powierzchnia 

wi?ksza niz 1000 m2 lub
- warstwa Scieralna, iloid wi?ksza niz 50 kg/m2

2. - maty odcinek budowy lub
- warstwa icieralna, iloid wigksza nit 50 kg/jn2

E - Pojedyncze oznaczenie grygojci

" w_^padku *0 opdfnientem, 
budowy do

• ; ; : . ...

6.4.2.2. Wskainik zag?szczenis warstwy
Zag?szcamie wolnych

przestrzeni, nie niote w tMblicy 13. Dotyczy to kaZdego

Okreflenie
6 4.2.3. Zawartoid wolnychprzestrzeftv w nawierzchni



Klasa drogi

<3,7

G <4,6

)

Klasa drogi

S;8

<8G

A, S 
GP

A, S 
GP

Pasy: 
wltfe

rWy#
.V'’ r •

Pasy: ruchu, awaryjne, 
w^czania i wylqczania______________
Jezdnie Iqcznic, jfczdnie MOP, utwardzone 
pobocza_________________________
Pasy: ruchu, dodatkowe, wl^czania 
i wyl^czania, postojowe, jezdnie l^czhic, 
utwardzone pobocza

sisp 
: fmfo]______

<6

WartoSci wskaZnika IRJ 
[mm/m] 
<2,9.

• ,
ZawartoSd wolnych przestrzeni w pnbbce pobranej z nawierzchni, okreSlona w tablicy 13, nie moze - '''

wykroczyd poza wartoSci dopuszczalhe wi?cej ni2 1,5 %(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne ' /

Spadki poprzeczne nawierzchni nalety badat nie rzadziej niZ co 20 m oraz w punktach gldwnych lukbw 
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny byd zgodne z dokumentacjq projektOwq, z tolerancjg ± 0,5%.
6.4.2.5. RdwnoSd podhiZna i poprzeczna

Pomiary rdwnoSci podhiZnej naleZy wykonywad w Srodku kaZdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny r6wno£ci podhiZnej warstwy Scjeralnej nawierzchni drogi klasy G i drdg wyZszych klas 

naleZy stosowad metod? pomiaru umoZliwiaj^CQ obliczanie wskaZnika rdwno^ci IRI. WartoSd IR] obhcza si$ dla 
odcinkdw o dhigoSci 50 m. Dopuszczalne wartoSci wskainika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni 
okreSlono w rozporz^dzeniu dotycz^cym waruhkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne 
[67J.

Do oceny rdwnoSci podhiZnej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placdw i 
parkingdw.naleiy stosowad metod? z wykorzystaniem Iaty4-metroweji klina lub metody rdwnowaZnej, mierz^c 
wysokoSd przeSwitu w polowie dhigdSci iaty. Poihiar wykonuje si? nie rzadziej niZ co 10 m. Wymagana 
rdwnoSd podhiZna jest okreSlona przez wartoSd odchylenia rdwnoSci (przeSwitu), ktdre nie mogq przekroczyd 6 
mm. Przez odchylenie rdwnoSci rozumie si? najwi^kszq odlegloSd mi?dzy latq a mierzon^ powierzchniq.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartoici wskaZnika rdwnoSci IRI warstwy Scieralnej 
nawierzchni drogi klasy G i drdg wyZszych klas nie powinny byd wi?ksze niZ podane w tablicy 23. Badanie 
wykonuje si? wedhig procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym gladzie kola.
Tablical6. Dopuszczalne wartoSci wskaZnika rdwnoSci podhiZnej IRI warstwy icieralnej wymagane przed 

uplywerh okresu gwarancyjnego [65]

Elerhent nawierzchni
ruchu, awaryjne, dodatkowe,

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartoid odchylenia rdwno&i podhiZnej warstwy Scieralnej 
nawierzchni drdg klasy Z i L nie powinna byd wi?ksza niZ 8 mm. Badanie wykonuje si? wedhig procedury jak 
podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rdwnoSci poprzeczne] warstw nawjetTchni drdg wszystkich klas technicznych haleZy 
stosowad metod? z wykorzystaniem laty 4-metrowej i 'klina fub metody rdwnowaZnej uZyciu iaty i klina. Pomiar 
nalety wykonywad w kierunku prostopadtym dd psij^hi^h^ka^jnin oceniahym pasie nicjhju, nie rzadziej niZ 
co 10 m. Wymagana rdwnoSd poprzeczna jest dkreSipna w rozpOrz^dzeniu dotyczQcym warunkbw technicznych, 
jakim powinny odpowiadad drogi publiczne [67].

Przed uplywem okresu gwarancyjrtegO'W^rtoSd odchylenia rdwnoSci poprzeczne] warstwy Scieralnej 
nawierzchni drdg wszystkich klas technicaiyth hife powihpOyd wi?ksza niZ podana w tiblicy 17. Badanie 
wykonuje si? wedhig procedury jak podczas ^[)iorunawierzchjrti.

Tablica 17. Dopuszczalne wartoSci ;®dd«, - WarStwy ficidralriej wymafeanfe przed

ww



<9Pasy ruchu4UD

Element nawierzchniKlasa drogi

A, S
>0,44

GP, G, Z >0,36

)

(AC).

6.4.2.7. Pozostale wta^ciwoSci warstwy asfaltowej
SzerokoSi warstwy, mierzona 10 razy na 1 km katdej jezdni, nie mote si? rdZnid od szerokoki 

projektowanej o wi^cej nit ± 5 cm.
Rz?dne wysokoSciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podhitnej i kraw?dziach, 

powinny byd zgodne z projektowan^ z dopuszczalnq tolerancj^ ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych 
pomiardw nie mote przekraczad przedziahi dopuszczalnych odcbylefi.

Uksztaltowante osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rdtnid si? od projektowanej o ± 5 cm.
Zlqcza podiutne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byd rdwne i zwiQzane, wykonane w linii 

prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj^ce warstwy powinny byd w jednym poziomie.
Wygl?d zewn?trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byd jednorodny, bez sp?kafi, 

defonnacji, plain i wykmszed.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-OO.OO.OO „Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarow^ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ficieralnej z betonu asfeltowcgo

Pasy ruchu
Pasy: wfyczania i wyl^czania, jezdnie 
focznic _____________________
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone 
pobocza

90knVh 
>0,37

Miarodajny wsp&czynnlk tarcia 
przy pr?dkofci zablokowanej 
opony wzg1?dem nawjerzchni 

60 km/h

6.4.2.6. Wla£ciwo$ci przeciwpo^lizgowe
Przy ocenie wla^ciwoki przeciwpo^lizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drdg wytszych klas 

powinien byd okreSlony wspdtczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy calkowitym poSlizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje si? przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej nit co 50 m na 

nawierzchni zwiltanej wod^ w iloSci 0,5 1/m2, a wynik pomiaru powinien byd przeliczany na wartoSd przy 100% 
pofilizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarif wlaSciwoSci przeciwpoSlizgowych jest miarodajny 
wspdlczynnik tarcia. Za miarodajny wspMczynnik tarcia przyjmuje si? rdtnic? wartoSci Sredniej E(p) i 
odchylenia standardowego D: E(p) - D. DhjgoSd odcinka podlegajqcego odbiorowi nie powinna byd wi?ksza nit 
1000 m. Liczba pomiardw na ocenianym odciriku nie powinna byd mniejsza nit 10. W wypadku odbioru 
krdtkich odcinkdw nawierzchni, na ktdrych nie motna wykonad pomiardw z pr?dkoScit| 60 lub 90 km/h (np. 
rondo, dojazd do skrzytowania, niektdre tacznice), poszczegdlne wyniki pomiardw wspdlczynnika tarcia nie 
powinny byd nitsze nit 0,47, przy pr?dkoSci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartoici miarodajnego wspdlczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sq okrellone w rozporz^dzeniu dotycz^cym warunkdw 
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne (67).

Jeteli warunki atmosferyczne uniemotliwiajq wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien 
byd on zrealizowany z najmniejszym motliwym opdtnieniem.

Przed upfywem okresu gwarancyjnego wartoSci miarodajnego wspdlczynnika tarcia nie powinny byd 
mniejsze nit podane w tablicy 18. W wypadku badad na krdtkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na 
dojazdach do skrzytowah poszczegdlne wyniki pomiardw wspdlczynnika tarcia nie powinny byd nitsze nit 
0,44, przy pr?dkoSci pomiarowej 30 km/h.
TablicalS. Dopuszczalne wartoSci miarodajnego wspdlczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu 

gwarancyjnego (65]



9. PODSTAWA PLATNOSCI

PN-EN 196-21

PN-EN 933-15

PN-EN 933-36

PN-EN 933-47.

PN-EN 933-58.

PN-EN 933-69.

pkt 9.
9.2. Cena jednostld obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy kieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- oczyszczenie i skropienie podtota,
- dcstarczenie materialdw i sprz^tu,
- opracowanic recepty laboratoryjnej,
- wykonanie pr6by technologicznej i odcinka prdbnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport namiejsee wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta^mq asfaltowq kraw^dzi urz^dzeri obcych i kraw?Znik6w,
- rozloZenie i zag^szczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obci^cie kraw?dzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych w speeyfikaeji technicznej,
- bdwiezienie sprz^tu.
9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzysz^cych

Cena wykonania robdt okre^lonych niniejsz^ ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktdre potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sq przekazywane 

Zamawiajqcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
- prace towarzyszqce, ktdre sq niezbfdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnoSci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnoSci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” [1]

3 
4

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

8 odbi6r rob6t
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si? za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeZeli wszystkie 

pemiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhig pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Je^li warunki umowy przewidujq dokonywanie potrqced, to Zamawiajqcy mote w razie niedotrzymania 

wartcici dopuszczalnych dokonad potrqceh wedhig zasad okreilonych w WT-2 (65] pkt 9.2.

10. PRZEPISY ZWI^ZANE
10.1. Ogdlne speeyfikaeje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

life's

. ; /■ ■:

11 ■>

10.2. Normy
(Zes:awienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiqzane z badaniami materiaidw wyst?pujqcych w niniejszej 
ST

2 Metody badania cementu - Oznaczanie zawartodci chlorkdw, dwutlenku w?gla i 
alkalidw w cemencie
Wapno budowlane - Cz?id 2: Metpdy badari

kruszyw - Procedura i terminologia 
upro^ zCzoiregbopi^iddtrdgfificf&id

kruizyw - Oznaczanie sldadu ziarnowego - 

wl^ciwo^bi kruszyw - Oznaczanie ksztahu ziaren za 

kruszyw - Cz?id 4: Oznaczanie ksztattii 

“ Ozpacz^e pfocentowej 
w wyniku przekrtiszenia lub

Badania fe^wdwych wj

BadBgeB
Badania georfie
ziai^n^ Wsk^ji
Bft&SaWIMofci kruszyw
d«Oici; -WK
B&®§a gedn^f^ztybh wW&iy^gici kruszyw - Cz?Sd 6: Ocena wlaiciwoSci



10. PN-EN 933-9

11. PN-EN 933-10

12. PN-EN 1097-2

13. PN-EN 1097-3

14. PN-EN 109M

15. PN-EN 109’7-5

PN-EN 1097-616.

17. PN-EN 1097-7

18. PN-EN 1 »)97-8

19. PN-EN 136'’-!

20. PN-EN 1367-3

23. PN-EN 1428

24. PN-EN 1429

31. PN-EN 12607-1

32.

PN-EN 12697-833.

34. PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-1235.

PN-SN 12697-1336.

37. PN-EN 12697-18

38. PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-2739.

40. PN-EN 12697-36

25.
26.

21.
22.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

27.
28.
29.
30.

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

powierzchni - Wskainik przeptywu kruszywa
Badania geometrycznych wlaSciwoSci kruszyw - Ocena zawartoSci drobnych 
cz^stek - Badania W^kitem metylenowym
Badania geometrycznych wlaSciwoSci kruszyw - Cz$$d 10: Ocena zawarto^ci 
drobnych czqstek - Uziamienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
Badania mechanicznych i fizycznych wla^ciwoki kruszyw - Metody pznaczania 
odpomoSci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wlaSciwoSci kruszyw - Oznaczanie g^sto^ci 
nasypowej i jamistoSci
Badania mechanicznych i fizycznych wtaiciwoSci kruszyw - Cz^Sd 4: Oznaczanie 
pustych przestrzeni suchego, zag^szczonego wypehiacza
Badania mechanicznych i fizycznych wta&ciwo&i kruszyw - Cz?£d 5: Oznaczanie 
zawartoSci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj^
Badania mechanicznych i fizycznych wlateiwoki kruszyw -CzpSd 6: Oznaczanie 
gestoSci ziaren i nasi^kliwoSci
Badania mechanicznych i fizycznych wla£ciwo$ci kruszyw - CzpSd 7: Oznaczanie 
g?sto£ci wypefriiacza - Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wlaiciwofici kruszyw - CzpSd 8: Oznaczanie 
polerowalno&i kamienia
Badania wlakiwo&i cieplnych i odpomoSci kruszyw na dziatanie czynnikdw 
atmosferycznych - Cz?Sd 1: Oznaczanie mrozoodpomoSci
Badania wla£ciwo$ci cieplnych i odpomoki kruszyw na dzialanie czynnikdw 
atmosferycznych - 3: Badanie bazahowej zgorzeli slonecznej metody
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igty
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mi^knienia - Metoda 
PierScieii i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto^ci wody w emulsjach 
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostaloki na sicie emulsji asfaltowych 
oraz trwaloSci podczas magazynowania metody pozostato^ci na sicie
Badania chemicznych wtaiciwoSci kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych wla£ciwo£ci kruszyw - Cz$S6 4: Oznaczanie podatnogci 
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltdw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnoSci
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury lamliwo£ci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartoSci parafiny - Cze^d 1: Metoda 
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpomo&i na twardnienie pod wpfywem 
ciepla i powietrza - Czpid 1: Metoda RTFOT
Jw. Czj^t 3: Metoda RFT

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

Mieszanki mineralno-as^hewe - Mfftpdy batj 
na
Mieszanki mmer^to^gkwe -

.......... "

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorQco - Cz$6 6: Oznaczanie g?sto$ci objgp&iowej metodg hydrostatycznq 

i mies^pek mineralno-asfaltowych

i' myipralno-asfaltowych 
rttapib - i «sftkem

^^too-rt&towych
Mieso&ki Mieszanek mineralno-asfaltowych
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2. MATERIALY

3. SPRZ^T

)

niniejszej ST powinien wykazad si?

4. TRANSPORT.

2.1. Ogdlne wymagania dotyzzqce materialdw
Ogdlne wymagania dotyczgcs materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M- 

00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 2.

4.1. Ogdlpe wymagania dotyo^ce tr&nsportu
Ogdlpe wymagyiia dotycajoe mmsportu podano w OST D-M-OO.OO.OO „ Wymagania ogdtoe” pkt 4.

4.2. Transport materiaidw

Przy wykonywaniu nbtft okr^lonych w niniejszej ST, motna korzyetad z dpwolnych Srodkdw 
transportowych przeznaczonych doprztwozu gruntu,

3.1. OgMne wymagania dotyczgce spraftu
Ogdlne wymagania dotycz^ce sprz^tu podanp w OST D-M-OO.OO.OO ..Wymagania ogdtoe” pkt 3.

3.2. Sprzft nzupelniaala poboczy
Wykonawca przyst^pujQcy do wykonania robot okreilonych w 

modiwo&tq korzystanii z nastepiyqcego sprz^tu:
- rdwniarek do profilowania,
- radcwarek czotowych.
- walcdw,
- plytowych zag^szczamk wbrac^nych.
- praewoinych3>iomic6wna wod^

1.1. Przedmtot ST
Przedmiotem niniejszej specyikacji technicznej (ST) wymagania dotyczqce wykonania i odbioru 

robot zwi^zanych z uzupeinianiem pobcczy gruntowych
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna 'ST) stanowi obowi^zujqcq podstaw^ opracowania dokumentacji 
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robOt branZy drogowej.
1.3. Zakres robdt objftych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacj dotyczq zasad prowadzenia robot zwiqzanych 
uzapeinianiem zaniionych poboczy.
1.4. Okreilenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gnmtowe - cz^id kotony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si? pojazdOw, 
umieszczenia urzQdzen bezpieczedstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shi^ca jednoczeSnie do 
bo-zznego oparcia konstrukcji nawierzchru.
1.4.2. OdkJad - miejsce skladowania gruntu pozyskanego w czasie Acinanin poboczy.
1.43. ?ozostale okre£enia podstawowe sq zgodne z obowi^zujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
deilnicjami podanymi w OST D-M-00.40.00 „ Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce rcbit

Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w OST D-M-OO.OO.OO ..Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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5. V^TKONANIE ROB6T

Lp. Wyszczegdlnienie badah

4

£

iWWr-x.'!*-■.^.<■.,4-

6.1. Ogdlne zaudy kontroli jakoict rob6t
Ogdlne zasady kontroli jako&i robdt podano w OST D-M-OO.OO.OO „Wymagania ogdtoe” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robdt
Czt$totliwo& oraz zakres badab i pomiardw w czasie prowadzenla robdt podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cz^stotliwoSd oraz zakres badaA i pomiardw

'• ■ t ..

1

11 

3

nc<wi>wt-~

iSS

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Uzupetnianiepoboczy
W przypadku wyst?powania ubytkdw (wglfbieh) i zani±enia w poboczach naleZy je uzupetnid 

maierialen) o wWciwofcjach podobnych do materiahi, z ktdrego zostdy pobocza wykonane.
Miejsce, w ktdrym wykonywane b^dzie uzupetaienie, naleiy spulchnid na gl$boko& od 2 do 3 cm, 

doprowadzid do wilgotno&i optymalnej, a nast^pnie uloiyd w nim warstw$ ihateriah) uzupelniajqcego 
Wilgotnosd optymaln^ i maksymalnq g^stoSc szkieietu gruntowego mieszanek naleiy okreilid labdratoiyjnie 
zgodniezPN-BWSim.

Zag^szczenie iSoidhej warstwy materiahi uzupetaiaj^cego naleiy prowadzid od kraw^dzi poboczy w 
kiemnku kraw^dzi nawierzchni. Rodzaj sprz^tu do zag?szczania musi byd Makceptowany przez Iniyniera. 
Zageszczona powieracbnia powinha byd rdwna, posiadad spadek poprzeczriy zgodny z zafoionym w 
dokumentacji projektowej, oraz nie posiadad fla'ddw po przejkiuwalcdw lub zagfcszczarek.

Wskainik zag^szczenia wykonany wedlug BN-77/8031-12 [3] powinien wynosid co najmniq 0,98 
maksymalnegozagtszczemawedhignonnalnejpr6byProctora,zgodmezPN-B-04481  [1].

6. KONTROLA JAKOSCl ROBOT

Cz$$totliwo£d badad 
Minimalna liczba badaft na dzlennej 

dzialcepobbc^ej
Zp^jki 

..

.'Wt
aritzyiia IW

■p

X-vV-j.*:’. i.-r.- ■Al

'■.................■'1

.......... v;-; ,y \/

Uziamienie mieszanki uzupehuajacej 
Wilgotooid oj^ymalna mieszanki 
uzupetaifijacej ;

pobdc^t .'

pbboczteh . ••, .. .. . ■. ■ .

6.4. Pomiar cech geomeftycBBycky uaupetatanych poboczy
Cz^totliwofid zako^cseiiforobdt p?dw w tablicy 2.

Tablica 2.

•3 ,
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9.
9.1. Cena jednostld obniarowej

Ceha wykonania 1 m2 robdt obejmuje:
- pnce pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowame robdt,
- zag^szczenie podlota,
- dostarczenie materiahi uzupebuajqcego,
- rozloienie materiahi,
- zag^szczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiartw i badad laboratoiyjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISYZWI4ZANE

10.1. Normy
1. PN-B-044811. PN-B-04481 Grunty budowlane. Bhdania iabpratoryjnc
2. BN-68/8931 -04 Drbgi samochodowe. Pomiar rdwnoicl ftawiejzchni planpgrafem i lata
3. BN-77/8931-12 Oznaczenle w&kaimka zagfszczenia gruntu.
10.2. Inne materialy
4. .Stanislaw Datka, Stanislaw Luszawskk Drogowe roboty ziemne.

6.4.2. R6wno$6 poboczy ...
. • '' ■ ’ '' , ■ ■ . ■' , 

NjerdwnoSd podhiine i popiieczne naleZy mierzyd |atq 4-metrow4 wg BN-68/8931-04 (2]\
. Maksymalnyprze^witpodlaUniemoieprzekraczadlSinm.

7. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platno&ci
Ogdlne ustalenia dotycz^ce podstawy platnpici podano wOSTD-M-OO.OO.OO „Wyinagania©gdlne”pkt

7.1. Ogdlne zasady obmisru robdt
Ogdlne zasady obmiani robdt podano w OST D-M-OO.OO.OO „Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednpstka obmiarowa
Jednostkaobniiarowqjestm2(metrkwadratowy)wykonaDychrob6tnapoboczach.

sodbiOrrobOt
Ogdlne zasady odbiorii robdt podano w OST D-M-OO.OO.OO „Wyinagania ogdlne” pkt 8. ■
Roboty uznaje si? za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektow^, ST i wymaganiami Iniyniera, \ 

jeieli wszystkie pomiajy i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dafy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO&CI


