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2 Wymagania ogdine

1. WSTEP .

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t drogowych i mostowych.

1.2, Zakres stosowania OST

Ogo6lna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacg podstawg opracowania szczegélowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach wojewédzkich, powiatowych i gminnych,
1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robét objetych
ogbinymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegélnych asortymentéw robét
drogowych i mostowych. W przypadku braku ogéinych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dia
danego asortymentu robét, ustalenia dotyczg réwniez dla SST sporzadzanych indywidualnie. ‘

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catoéé techniczno-uzytkows
{droga) albo jego czg$é stanowigeg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel). '
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub..quunig.typd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
L.4.3. Dhugos¢ mostu - odleglosé migdzy zewnetrznymi krawedziami pomosty, a w przypadku mostéw tukowych
z nadsypka - odlegloé¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzqdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniccid po jego zakonczeniu.
L.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisanii, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, shuzzcy
do notowania zdarzen i okolicziodci zachiodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecet: i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu, Wykonawca i projektantem. ' :
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkods terenows dia zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.48. Infynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dafiych kontrakto
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedz
L4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przézn;
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyzi
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizac
1.4.11. Korona drogi - jézdnia (jezdnie) z poboczanii
pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.12. Konisttukcja nawierzchni - uktad wir Wi
1.4.13; Konstrukdja nogna (przésto’ I

ywych (Wyznaczona przez
Ina za nadzorowanie tobot

6z0na do fuchiy pojazdéw.

hawce, upowazniona do kierowania robotami i do
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1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw,
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wlozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu Zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shizacy do wpisywania przez Wykonawce obmiary dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i
ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu,

L.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwiazanych z ocena jakosci materialéw oraz robét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywe niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowsy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

L.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa Jub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu

na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gbrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchy czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiggca - warstwa zajdijaca si¢ migdzy warstwy §cieralng a podbudows, zapewniajgca lepsze
roziozenie naprezef w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa  wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czeéé nawierzchnj shizgca do Przenoszenia obcigZen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze skiada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochiczej.

€) Podbudowa zasadnicza - géma czgs¢ podbiidowy spelniajaca finkcje nogne w konstrukcji nawierzchni, Moze
ona skladac si¢ z jednej lub dwéch warstw. ' Co '

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czeéé podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikeniem czastek podioza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsgczajacy lub odcinajgcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej giownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mroza.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzzca do odprowadzenia wody przedostajgcej si¢ do nawierzchni.

L.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczynie pionowego przekroju w osi drogi

tub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, Kadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga spscjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24, Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjmm,pxzyjmowanyml 2wyczajow. din danego
rodzaju rob6t budowlanych. | S R

L.4.25. Pas drogowy - wydzielony linfémi granicznyrii
zwigzanych z nig rzadzeti oraz draew i kepewdW. Pas d
rozbudowy drogi i budowy uzadzenn chronigeych hidzi
przez ruch na drodze, | g
L4.26. Pobocze - cagét korony drogi proeznaczina do chwilowego postoju. pojazdow, umieszczenia iirzgidz
organizacji i bezpiéczenstwa ruchu orez do’ tuchu pieszych, ‘stizaca Jedfioczenie do bocziego opaici
konstrukcji nawierzchni. L e R : R
1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy | lib nasypowy, lezgey pod namg;@hﬂm do glebokoﬁc:

przemarzania.

preznnozony do uinieszczania w him drogi i
o2 obejmowaé teren praewidziany do
" preed ucigzliwosciami powodowanymi

srodowisks
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1.4.28. Podioze ulepszone nawierzchni - géma warstwa podloza, lezaca bezpodrednio pod nawierzi:hniq,'
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez’
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31, Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym)
istnisjacego polfaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiscy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyidad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp. .

L.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

L.4.26. Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladaé si¢ z pelnej éciany, shupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komoér.

L4.27. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. .
1.4.38. Rozpigtosé teoretyczna - odleglos¢ migdzy punktami podparcia (lozyskanii), przgsta mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegloé¢ miedzy zewngtrznymi  krawedziami
konsirukeji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowity szerokosé konstrukcyijng
ustroju niosgcego. .

1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (mawierzchni) przeznaczona dia poszczegdélnych

rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji
przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykcnania. _

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca .
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$é terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagiebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszzgo.

L.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejows lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia

komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czgdé przedsiewziecia budowlaricgo, stanowisca odrgbng calos¢ konstrukcyjig tub

technologicznia, zdolng do samodzielnego schniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na

wykonywariin rob6t zwigzanych z budows, modernizacja/ przebudows, litrzymianiem oraz ochrons budowii

drogcwej lub jej elementu.

1.5. OgéIne wymagania dotyczsce rob6t -
Wykonawca jest odpowiedzialtty 2a j

terenie budowy, metody uzyte. pr;

poleceniasti Inzyniera/Kietownika proj

konaiiych robét, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na
ich zgodnogé z dokiimentaciy projektows, SST i




P Ao AR AN ey neRAAR ALY e B AT RN TL L LN ST TN BINAT g A RO S & W e Jakp S

<

e g i RN

L.5.1. Przekazanie terenu budowy e

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodmemam! prawnymi i administracyjnymi, lokahzacm i
wspélrzedne. punktéw glé\mych trasy oraz reperéw dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumcntac_p
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawc/ spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong pmkazanych mu punktéw pomiarowych do™
chwili odbioru ostateczrego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwal;
na whasny koszt. ’

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzw zaw:eraé rysnmk;, obhczenla I dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w sa;zegélowvch wanmkg
- Zamawiajacego; wyXaz pozycji, tktfre

doktunentacjt; wykor awcza (techmcma) i zost_ana przé 2 k'azan

- Wykonaw~y, wykaz n’w&iérhjécy Epis dokunientac_u pro;ektowe_], ktéfé Wykonawca opracuje w ramach ceny
konu'aktowej ‘ _
1.5.3. Zgodnoéé robbt z dokmnentaqq prOJektowa i SST .

Dokxmentac_]a prozektowa,”SST i wszystkle dodaﬂ(owe dokumenty Pprzekazane Wykonawcy Pprzez
‘a'in

Wsunk’u-» L ot g e N ‘1}& 'QH“.. Wq, A
boty i dostarczone matena)y bedq qdpe z dokumentach prOJektowq i SS'I‘
kum Jl«prqektowej i.w SST bedg. w‘azane 2a wartodci docelowe, od kiérych

4P

dopusmzalne sq odchylema w ramach olq*eélonegé'pmdzualq tolerancji Cechy matenaiéw i elementéw budowli

PR O

muszg wykazywaé zgodnoéé z okreélonyml wymagamaml, a ’mnzuty tych cech nie mogg przekmczaé

w przypadku, gdy 3 atenaly Iub roboty nie. b@dq w pehp zg z dokumentaqq projektowq lub SST i
wplynie to na mezadowalajacq Jakoéé elementu bu_d wh,~~ matena!y Zostang zastgpione- innymi,

RNy ”"‘q Iy Wy 4

elementy budowli fozebrané i Gvykonane ponowme na koszt Wykoggwcy .
1.5.4. Zabezpieczenie terent budowy '
a) Roboty modermmcy'ne/ pmebudowa i remontowe (,,pod mchem")

YA UAST
*bmv’ﬁyi oo
o '1
R G TR TR T R
zedstawi: i nzynierowi/Ki )
L Sl «mamﬁwwsw.\w ruch"e‘?ii&;s’r s
*‘Jr:m,, ."/\'g fﬁa‘i\zm,gﬁ Y ’a‘a’-‘x"’\"“b }ﬂ%‘l".«[}- RS p A
A ,u-ev~[ AQM-{V)I’“}-,&{&‘\& "Q t;:mqnmkjﬂ\;((l ang»;“?ﬂl “R?O'Sgl'

3 ""m.“%‘\'l" ‘-Wft«’h it S TR AL o R
isruEhil OTazon ‘ Hﬂflé%d&éﬁl" i

Z) ;}x’uUl}fL&\g..\\{}n{*hers; 1\; 7
sta,rczy

tAg, N,

E p-.: : {
c\.ﬁu.» o ‘Ws‘? '\:ﬁ}iq"?“%' B ¥
s ul%;"x:r s%“ Vit e Y{ld 2110501

Ry

SRR

S 5k ﬁ:' ’*’\Pv ?,,;!,,{) .',’}W:
; ..4«»‘1&3"""
era/K

ﬁ’f‘%gf

oj6!
SAR0T ‘;\‘4 ‘5&;"1-.,;%"3‘.‘,‘:"’\
tqﬁ'llci* informacyj fr?:

v
3%,




6 Wymagania ogéine D-M-00.00- 00

[nZymem/Kwrownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanié
przez caly okres realizacji rob6t. "

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze Jjest wiaczony w'.:
ceng kontraktowsa.

b} Roboty o charakterze mwestycy_]nym

Wykonawca jest zobownqzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakty
az do zakonczema i odbioru ostatecznégo roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porgeze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do’
ochrony robét, wygody spolecznosei i innych. '

W, mxejscach pnylegaja,cych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje”
S ydnii ony Z anymerelelerowmklem pro ektu

teren budowv w spo 6b uzgo in
W_;a.zdy i wyjazdy z terenu budowy przzznaczone‘ ! maszyn pracujqcych przy realizacji

robdt, Wykonawca odpomedmo omakuje w spos()b uzgodmony z'!nzymerem/Klemwmklem pro]ektu
Fakt przystgpienia do Tobdt Wykonawca obwiekci pubhcmxe przed ich rozpoczgcwm w sposéb

uzgodniony z [nZynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych

przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych treé¢ bedzie zatwierdzoma przez

inzyniera/Kierownika projektu. Tablice xnfon'nacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie

przez caly okres reahmcjl robbt. .
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacxe i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w

cene kommktowq

1.5.5. Ochrona §rodowlska W, czasm wykonywama robét -

Wykonawca ma obomquk maé i stosowaé w'czasie prowadzema robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska nmahego.
w okres:e rwania budowy i wykaficzania robé6t Wykonawca b@dzxe.
a) utrzymywaé terén budowy i wykopy w stanie bez wody stchej, e
b) pOd“ijWaé wszzlkae uzasaqunc kroki ma_;qoe na celu stosowame su; do przepiséw i norm dotyczqcych
i érodowiska ra ‘terenie i wokél terenu budowy ordz bedzie' i'nnkaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sdb lub d()br pubhcmych: mnych a Wynikajqcych 2 nadﬁiiéfm' 50 ha}asu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych pxzyczyn powstalych w nastt;psthe jego sposobu ‘dziskinia; "’
Stosujic sig do tych i wymagan bedzie miiat szczegélny wzglqd na. .
1) lokahzach baz, warsztatow, magazynéw sktadowisk, ukopéw i drog dolazdowych
2) érodki ostroznoéc] i zabeszeczema pmed
a) ‘ameczyszcwnem z;bxornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substanc;am: toksycznyrm
t) zanieczyszczeniem powietrza pylann i gazami,
¢) mozliwofcig powstania pozani.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa .

1 VI

Wykona A ca b@dzle pmstmegaé przeptsy ochrony pméclwpozarowej
v ; wymagan 'na- podstaw od
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego.odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymag
zgodg na uzycie tych materialéw od wiaéciwych organéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycié
spowodowaio jakiekolwiek zagrozenie érodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzqdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniefh tych mstalacp i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramxe rezerwe czasowg dla wszzlknegov

rodzaju robst, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przdotema mslnlacp i mzqdzen podziemnych na tereni¢
budowy i pownadomné Inzvniera/Kierownika projéktu i wiadze lokalne o0 zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZymera/KJerOkaa
projektu i zainteresowane whadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potmebnej

przy dokony/waniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podzieninych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

. Jezzli teren budowy przylega do terenéw z zabudows xmeszkamowg, Wykonawca bedzie mahzowaé
roboty w sposéb powodujecy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzema zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane Jjego dziahlnoscia.

Inz'mler/Klemwmk projektu bedzie na b1e2qco mfoxmowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawcq a wlagcicielami meruchomoécn i dotyczrg:ych korzystania z wlanosci i drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inzymer/l(:emwmk pro;ektu ani Zamawm]qcy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie b@d:; one sprzecine z postanowienjami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczefi nacisk6w osi na drogach publiczaych przy
transporcie materialéw i wyposaZenia na i 2 terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i

" uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozn metypowych wagowo tadunk6w (ponadnormatywnych) i o

kazdym takin przzwome bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spehnajgce tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcmzeme osiowe nie bgdg dopuszczone na swiezo ukoﬂcmny ﬁ'agment budowy w obrgbie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg ‘wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z.
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie pmsu-zzgaé przepiséw dotycmcych bezpieczefistwa i
higieny pracy.

W szczegblnoéci Wykonawca ma obownqzek zadbaé, aby persone] nie wykonywat pracy w warunkach
nicbezpieczeych, szdcodhwych dla zdrowia oraz nie spehua;qcych odpo\vnedmch wymagaﬂ sanitamych.

Wy(onawoa zapewm i quz.le mnymywa! wsqellqe x_nzqdzema zabezplecwqoe, socjalne oraz spn:,t i
odpowiedniy odziez dla ochmny zycla i zdrowia’ oséb 'mtmdmonych na bnciow:e oraz ‘dla’ zipewnienia
bezpleczeﬁsfwa pubhcmego . . _;. R A

Umaje sne, £ wszelhc kosz.ty zmgzane z wype{m jem: wymagaﬁ okreélonych powyzej nie podlegajq
odrgbnej zaplacle i sq uwzqumone w cenie kontraktowej S _
1511.0cmom1uuzymamerobét S R v

Wykonawca quzle odpovnadal za ochrone robdt izd wszeﬁqe maten&ly i mzqdzema uzywane do robot
od daty romoczgcna do, daty wydama potwlerdmmﬁ zakoﬂcwna robéi pmez IBZymem/KJerownikn pm_;ekm

Wykonawca deZle uuzymywaé roboty do? cmsu odbioni- ostatecmego Utrzymame powmno byé
prowadzone w taki sposob aby budowJa drogowa lu 3 jej clementy by}y w zadowalajacym stame przez caly czas
do momentu odbwru osmcmego . M el

Jesk WykonaWca w Jalmnkolmek czasne zamedba utxzymame,_ ,":na poleceme InZymera/K:emwmka
projektu powmxbn ro@oczaé roboty wzymamowe me pozmej mz W 24 godzmy po otnymamu tego polecema

v ’:.l !“
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejsco\gg'l i o :
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i -

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét,

Wykonawca bedzie przestrzega praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie -
wszelkich wymagan prawnych odnognie akéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesierii_ff_ -
do sprzetu, materialéw lub urzgdzen uzytych Jub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bg,dz'ié:.-,

informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich-dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosng”

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikl¢ z lub Zwigzane z naruszeniéiy.

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowamosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelniag
majg materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgdg obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg pafstwowe lub odnoszy sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwnie2 stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
Wy2szy poziom wykonania niz powolane normy hub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Ré2nice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowdnymi zamiennikami musza by¢ doldadnic opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. °

1.5.14. Wykopaliska

poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecer Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opéénienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu Zamawiajgcym i Wykonawcy ustali wydhuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysoko$é kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontrakty przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest szézpiec’zyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzgdzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.0] wZaplecze
Zamawiajgcego™.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed Zaplanowanym wykorzystaniem jekichkolwick materiaiéw

i
SRR

przeznaczonych do .robét, Wykoridwca. przedsta Inlymemwn/l(xemwnﬂm“'l projektu do_zatwierdzenia,
smug@gwg.'mg .x,‘ . g M : 10"t AN e a l atal .:'..hu.. ‘ o b Wydobxl\yg’n_ia‘ tydh
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Wykonawca ponosi odpowxedmalnoéé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych matenaléw s

pechcdzacych ze Zrddel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytuln wydobycia materialéw, dzierzawy i inne Jakie okaza sig
petrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, dokop()w i miejsc pozyskania materiatéw
mieiscowvch bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniv rob6t,

Wszystkie odpowwdme materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wsiazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wyrr.agan umowy fub.vrskazan Inzyniera/Kierownika projektu. -

Wykonawca nie bedzie prowadzxé 2adnych wykopéw w obrq.bte terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszezegbinione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgodq Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja frédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obownaqucynu na
danym cbszarze,

2.3. Materialy pie od'powiadajqce wymaganiom

Materialv nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i
Zozcne w miejsc wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jedli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
ma‘eriatdw 2ostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika prOJektu,

Kazdy rodzaj robot, w ktdtym znajdujq si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykanuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceéniem

24. Wamntowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacija pmjektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ meOwego zastosowania rodm_]u
materialy w wykonywanych robotach, Wykonawca pownadoml [nzymera/Kwrowmka projektz 0 swoim zamiarze
co najmaniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiaty, albo W okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
na wykonanie badan wymaganych przzz Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiaty nie mozs byt péiniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5, Przechowywanie | skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robét,
byhy zzbezpieczore przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg.jakosé i wlasciwosci i byly dostepne do kontrol
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w mlejscach
uzgodrionych z lnzymemanxemwnilaem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez ‘Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzymeralklerowmka projektir

1.6. Iaspexcia wytwérni materiatéw

Wytwérnie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowanc . przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprewdzenia zgodnosci stosowanych imétod produkcjt z wymagamanu Prébkx matemléw moga byé pobierane w
cel: sprandzenis ich wlagciwosci, Wyniki tych kontroli beda stanowné podstawq do akceptacji okreslonej partii
maiena&éw pod wzgledem jakoécl

przypadku, gdy Inzymer/Klerownik pro_;ekm bedzw przeprowadzal mspekcje wytworni, muszg byé
speinione nastepujace warunki: , . 2

matEriglow W e
b) Inzymer/Kteroan’ik' ‘

-
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Liczba i wydajnoéé spm;tu powumy gwarantowac przeprowadzcme rob6t, zgodnie z zasadarmj
okrcélonym: ‘w.dokumentacji projektowe;, SST i wskazaniach Inzyniefa/ K;erowmka projektu,

Sprzgt b¢dqcy wlasnoécla Wykonawcy lub wynajc;ty do wykonama robét ma byé utrzymywany w;
dobrym stanie; i gotqwoé. do pracy.. Powinien byé.zgodny z- normiami ochrony $rodowiska i przepisami-

dotyczacymi jego uZytkowania CaRl P

Wykoﬁa\\;‘ca dostgrq;y InZymerowVKlerowmkom projektu kople dokumemow potwnerdza_;qcych
dopuszczeme spm;m do uZytko‘wama i badan okresowych tam gdz:e jestto wymagane przzplsamn

Wykonawca deZlB konserwowaé sprzgt jak réwmez napraw iad lub wylmemaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentaqa projektowa lub SST pl’zerdlqu mozll Noéé j“'towego ‘uzycia sprzgtu przy
Klerowmka pro;ekm 0 SWoim zamiarze wyboru i
: ' _]Q pmegl };gycl rzqtu Wybrany sprzgt, po akceptacji [nZymeratherowmka projektu, nie’
moze byé péimej zrh:enmny bez jego zgody.

Jaklkolmek sprzet, maszyny, urzqdzema 1 narzedzia nie gwarantujqce zachowama warunkéw umowy,

zostang przez [nzymera/KJerowmka pro;ektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone ‘do tobet,

!

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zoboquany do stosowania jedynie, takich érodkbw lransportu ktére nie wplyng
niekorzystnie na _;akosé wykonywanych robbt 1 wihasciwosci; pmwotonych matenaiéw.

Liczba érodké 'tramsporm powmna zapewnia: prowadzenie robét zgodme z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach !nzynlera/ K:erowm'ka pro_lektli, W terminie przewidzianym
umows, S

izi uwﬁ'é na_biezgco, na wiasny kosz; i wszelh
spowodowane'j Jego po;azdaxm na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT . .

Wykonawca jest odpowwdznalny za prowadzenie robét zgodme z wanmkamx umowy oraz za Jakosé
zastosowanych materiabow .i- wykonywanych robét, za ich 280dnosé z- -dokuiin wACjg projek
SST, PZJ, pro;ektem orgammcjl rob6 opracowanym przez; Wykonawcc; oraz poleeemamr Intymera/[(nemeka
projektu, :

Wykonawca jest odpowledzmlny za stqgowane metody wy <

Wykoniwca jest odpowiedzialny za
elementéw robot zgodme\ e,z ,wyuuarém i'i
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6. KONTROLA JAKOS$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia Jjakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji [nzyniera/ Kierownika projekty
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony
Spos6b wykonywania robét, mozliwodci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjs projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierad:

2) c2g$¢ ogblng opisujgcs: )

— organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

~ Sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespof6w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz ‘0séb odpowiedzialnych za Jjakosé i terminowodé wykonania poszczeg6inych elementéw

robét,

= Ssystem (sposéb i procedure) Proponowane;j kontroli i sterowania Jakoscig wykonywanych robét,

= Wyposalenie w sprzgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

mechanizméw sterujgcych, a take wycigganych wnioskéw i 2astosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany  sposéb i  forme przekazywania  tych informacii
anynierowi/KierowujkoWi projektu;
b) czgéé szczegbtows opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
~ wykaz maszyn i urzglzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania j urzidzenia pomiarowo-kontrolne,
~ rodzaje i iloé¢ érodkéw transportu oraz urzgdzet; do magazynowania i zataduniy materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
— 5posdb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utraty ich wiasciwosci w czasie transportu,
= Sposéb i procedurg pomiar6w i badag (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych element6w robét,
— Spos6b postepowania z materiatami i robotami nje odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonzaniem, aby osiggngé zatozong
jakos6 robét.

Wykonawca jest odpowiedziplny za peing kontrole robét i jakosci materigléw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, SPr2gt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badat materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badas w celo zademonstrowania, 2e poziom ich wykonywania Jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomisry i badania materietéw oraz robst z czgstotliwosein
zapewniajqcg stwierdzenie, ze roboty wyko?anb zgodnie z Wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;

Minimalne wymagania co do zakees badad i ‘ich ¢zestotliwodc s3 okredlone w SST, nomach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, In#ynier/ Kierownik projektu ustali jeki zakres
kontroli jest konieczay, aby zapewni¢ wykonanie robt 2godnie z umowg. . - o ' '
Wykonawea dostarczy’ Inzynierowi/Kierownikowi projekiu éwiadectwa, 28 wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzgt badawezy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane odpowiadsjg
Wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. B e
Inzynies/Kisrownik  projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w
celu ich inspekji. T LT T =

lub metod badawczych, Jeseii niedociggnictia t¢ bedy tak powane, % mogg Wplyna¢ ujemnie na wyniki badas,

Inzynier/Kierownik projektu natychmiast witrzyma uzycie do robét--ﬁggg:.:ych materialow i dopussi jé do itycia

' , ;
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dopiero wiedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednid jakosé tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawea,

$.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na asadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiedstwem
wytypowane do badas.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziaks w pobieraniu prébek.

Pojémnjkj do pobierania proébek bedy dostarcione przez Wykonawce i zatwierdzone przez’
inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bgdz odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zagkceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu. '

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunicte Jub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenis usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. '

L

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i poriary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganidmi norm. W przypadku, gdy

normy nie dbejmujg jakiegokolwiek badania wyinaganego w, SST, stosowaé mozma wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakeeptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badas, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, miejsch i terminie pomiaru lub badania. Po wykorianiu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badat '

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan
Jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek ‘i badania
materialéw w miejscu ich wytwarzanid/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.
ynict/Kierownik projektn, dokomijgc weryfikacji systemu kontroli Tobot prowadzonego przez

Wykouawee, popizez miedzy inniymi swoje, badanis, bedzie oceniat zgodnosé materiat6w i rob6t z wyniaganiami

- SST na podstawie wynikéw wiasnych badafi kontrolnych jak i:wynikéw badan dostarczoniych przez Wykorawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezélesaie od
Wykonawcy, a2, 2e raporty Wykonawcy i niewiarjgodne, to

nd swéj kosat. Jezeli wynikd, tych badid w
Inzynier/Kierownik . projektu oprze si¢ wylacznie
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W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partjg
dostarczona do rabét bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajgce w sposéb jednoznacany jej cechy.
Produkty przemysiowe muszg posiadaé ww, dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone,

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stany
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
~ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmmonograméw

= terminy rozpoczicia i zakoniczenia poszczegbinych elementéw robét,
= Pprzebieg robét, cudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i Przyczyny przerw w robotach,
~ uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
= daty zarzedzenie wstrzymania robét, z podaniem powodu,
= Zzgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgeych i ulegajacych zekryciu, czgdciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
= Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i tempereturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczsg6éinvm w zwigzku z warunkamij klimatycznymi, '
— 2zgodno$¢ rzeczywistych wanmkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,
~ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badas z podaniem, kto
Je przeprowadzat,
~ wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto Je przeprowadzal,
= inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi' i Wwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone
[n2ynierowi/Kierownzkowi projektu do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
Zamaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stamowiska,
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleces Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

(3) Dokumenty Iaboratotyjne

Dzienniki Ieboratoryjne, deklaracje zgodnosci Jub certyfikaty zgodnodci materialow, orzeczenia o
Jjakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badas Wykonawcy bedg gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczaiki do odbioru robét. Winnty by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwoleme na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywﬂno-pmwne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly-odbioru robét,

e) protokoly z nsred i ustaleﬁ,

f) korespondencje na birdowie.

(5) Przechowywanie dokunientéw budowy

Dokumerity budowy beda prmchowywane na terenie budowy w mlejscu odpowwdnlo zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwnek z dokumentéw budowy spowoduje jego natyclumastowe odtworzenie w
formie przewidziang; | prawem. '

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego. ' .

-

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

K

Obmigr - robét bedme okreﬁlaé faktycmy zakres wykonywanych robét zgodme z dokumeitacjg
projektowg i SST, w, Jednosd(ach ustalonych wkosztorysxe.. ’

Obmiaru'robét dokonuj .Wykonawca PO pisemnyn. pownadomlqmu InZymera/ Kierownika pmjektu o
zakresie obimierzanych robét i teriminie obmiary, co najiniej na’ 3 dni przéd tym t't".rﬁlmem

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksig#ki obmlaréw‘ : -

Jakikolwiek blad Jub przeoczeme (opuszczeme) w.ilo§ciach podanych w élepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalma Wykonawcy od obowigzku ukoﬁczema wszystktch robOt ‘Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzymera/Kterowmkn projektu na: ptémxe. L

Obmiar- gotowych robét- quzxe przeprowadzony z czgstocig wymaganq ‘do’ celu mlesxecznej platnosei
na rzecz Wykonawcy Jub' W innym’ czasle olceélonym w umowie. lub oczekiwanym przez W)dconawcg i
Inzyniera/Kierownika projektu .

7.2. Zasady okreélania lloéct robdt i materialéw

Dlugotci i odlegloci pomlgdzy wyszczeg6lnionymi punktaml slmajnymx bedq obmtemone pozzorno
wzdhuz linii osnowej

Jedli- SST. wtasclwe dia danych tob6t nie wymagajg tego maczej, oqutom bgdq wyhczone wm’ jeko
dtugos¢ pomnozona priez 6redm pmlq'éj

Itoﬁcn, 'ktore naja- byé obmermne wagowo, bg,dq wazone w“ ’ton\ach lubjkllogramach zgodme z

T

ERCLN v~ e ‘.‘,

sowany‘w czasie obmlam robét
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_ prowadzone przed cz;;écnowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a tak2e Wi
nig dhlz.szej Priervy w robotach.

Jednoznauzny e .
' ’ . WyRidry, skomphkowanych powierzchni lub objf;to§c| quq umpehnone odpowiednimi szkicarijj :

wnieﬁzczonynu Tia karcie q'zkx;*o. miarw. W razie braku, i miejsca- szkice mogg by¢’ dolgczone w formie

oddzielnego za&.—.czmka do ‘ksiazki obmxaréw k!érego Wz0r - zostanie uzgodniony z Intymerem/Klerowmloem‘

 projeiau.

8. ODBIOR ROBOT

~- s‘.

a) oddioro ro\ z@nﬂcajqcychlulegajqcychmlq-y
i) oc[o-orom cz;:.écnq €mill,
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rertmn St ey vt b

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie’
odbioréw robét-zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupetiajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swq;e czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komlsm, ze jakod¢ wykonywanych robot w poszczegéinych
asortymentach niéznacznie odbiega od wymaganej dokmnentach projektows i SST z uwzglt;dmemem tolerancii i -

nie ma mqkszego wplywu na cechy eksploatac){)ne obiektu i bezplecmﬂstwo ruch, komxsja .dokona potraceri,
oceniajgc pomniéjszong wartoéé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokuimentach -
umowy.,

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany, przygotowaé nastgpujgce dokumenty:
- 1. dokumentacje pro_;ektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzagdzona
w trakcie realizacji umowy, '
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelma}gce lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki bufd . nkslqzln obmnaréw (orygma{y)

: dsta wszys
dokumentéw odbaom, wykonanych zgodme z SST i PZJ
8. .rysunki (dokumentacje) na wykoname robét towanyszqcych (np na pmelozeme lmn telefomcznej,
enexgetycme_p, gazowej, oéw:etlema itp.) oraz protokoly odb:oru i pmkmma tych ‘robdt wlacicielom

9. geodezyjnq mwentaryzacje powykonawczq rob6t i i sxecl uzbrojema terenu,
10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej mwentarymcp powykonawczej ,

. oo

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl em przygotowama dokumentacyjnego riie qug
gotowe do odbioru -ostatecznego, komisja w poroziieniu Wykonawcq Wyznaczy ponowny terrmn odbioru
ostatecznego robét. o

Wszysﬂue zarzgdzone przez komisjg roboty pOprawkowe lib uzupelma_lqce beds zestawnoue wg Wwzoru
ustalonego przez Zamawxa_]qoego.

Termin wykomma robét poprawkowych i robét umpelnmjacych Wwyznaczy komisja.

8.5. Odbt()r pogwamxicyjby Y
Odblér pogwanmcnny polega na .oceme wykonanych robét zwxqzanych z usmmlecxem wad
) pStat i h : : :

9.1. Ustalenia og6]ne»
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- warto$é zuzytych materia’éw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transporty’
ni teren hudawy,
— wano$é pracy sprzem wraz z towarzyszacymi kosztami,
~ koszty poérednie, zvsk kakulacyjny i ryzyko,
~ podatki obliczone zgodnie z obowiaznjgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy | wymagania ogéine D-M-00.00.00

Xoszt dostoscwania si¢ do wymagah wanmkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-
(0.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegbinione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja rachu

Koszt wybudowagiz objazd6w/ptzejazdéw i organizacii mchu obe_pmuje
{a} op'ax.owame oraz uzgodmeme z Inzymerem/l(lerownﬂnem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacii ruchu na czas nwame budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
prajektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z post¢pu robot,
(b ) uswienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optatv/dzierzawry terenu,
{d przygotewanie terenu,
{e) konstrukcj¢ tymezasowej aawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(?) tymczasows przebudewe urzadzeh obcych.
Koszt utrzymania objaziéw/pmjazdéw i orgamzacjl ruchu obejmuje:
{a) o.,ryszczame [rzestawienie, przykrycie i usumgcxe tymczasowych ozriakowarn pionowych, poziomych, barier
i $wiaet,
) utrzymaniz plynnosei ruchu pubhcmego
Koszt likwidacji objazdéw/przqatdéw i organizacji ruchu obejmuje:
fa} usuniecie whudowanych materiatow i omakowama,
{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

19. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnie 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z poiniejszymi zmianam).

. Zarzzdzenie Ministra Infrastuktury z dnia 19 hstopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazy i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, Ppoz. 1555).

3. Usawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pésniejszymi zmiariami).
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Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D-01.01.01

WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej spec; jﬁkﬂle technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbiory
robét zwigzanych z wytyczeniem parkingu i jego punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy podstan opracowania dokumenlacjl przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w l’ll.llle}SZE.'j specyﬁkacp dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami wnozhwlajacyml i majgcymi na celu odtworzenie w terenie Jokalizacji zatoki wraz ze wszystkimi

Jjej elementami .
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét potmarowych zwnqz.anych 2 odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzg:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjrego i wysokoéclowego plmktéw g!éwnych i punktéw wysokosciowych,
b) wyznaczenie dodatkowych Q\mkté“ wysokoS§ciowych (reperdw roboczych),
¢) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
ulatwisjacy odszukanie i ewentualne odtworzenie. .

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kienkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
trasy.

1.42. Pozostale okreflenia podstawowe sg zgodne z obowjgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00', Wymagania og6lne” pkt 1.4.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgee robét
Ogélne wymagania dotyczqce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace matenaléw u:h pozysiuwama i skladowzmm podano w OST D-M-
00.00.00 Wymagamaogélne”pkt2 T . .
22. Rodmje mnterlalbw e
Do utrwa!ema punkww g;léwnych ‘ras




© 3.SPRZET
3.1. Ogéblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6line” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
= teodolity lub tachimetry,

~ niwelatory,

~ dalmierze,

- tycm’

- laty,

~ tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punlctéw wysokosciowych powmlen gwaram0waé
uzyskanie wymaganej doktadnoéci pomiaru,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne: wymagama dotycz4ce transportu :
Og6line wymagama dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4. .
4.2, Transport sprzgtu i materiatéw

Sprzet i matenaiyrdo odtworzenia trasy mona. przewozi¢ dowolnyini srodkami- tranSponu

:'\~ .

5. WYKONANIE ROBOT | oo e

5.1. Ogéblne msady wykonama rob6t - T . : '.“.
Ogélne zasady wykonania robét podano w OST D-M-OO 00. 00 ,,Wymagnma ogélne pkx 5.

§.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych o e

Prace pomlamwe powumy by¢ wykonane zgodme z obowmzchymx Instmkc_]am GUGlK (od l 40 .
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Odltworzenie trasy i punkiéw wysokosciowych D-01.01.01

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacii robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych i punktéw wysokoéciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych tub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych
poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odleglosé pomi¢dzy punktami giéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Maksymalna odlegtosé migdzy reperami roboczymi w terenie plaskim powinna wynosié¢ 500 metréw,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem lokalizacji zatoki . Jako
repery robocze mo#na wyxorzystat punkty stale na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdhiz zlokalizowanej
zatoki . O ile brak tekich punktéw, repery robocze nalezy zaltozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zagkeeptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okredla¢ z taks dokiadnoscis, aby éredni blgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujge niwelacj¢ podwéjng w nawigzaniu do reperéw panstwewych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrasne i
Jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyanaczenie przckrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjy projektows oraz w miejscach
wymagajgcych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
InZyniera. :

Do wyznaczania krawgdzi robét ziemnych nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki . Odleglosé migdzy
palikami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy przebiegu zatoki . Odlegloéé ta co
najmniej powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie rob6t ziemnych o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6ine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakofci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiatowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokoéciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,56,7
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT |
8.1. Ogéine zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt 8.



8.2. Sposob odbiofu robst
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy W terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dzienniké
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCE

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platrosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania 0gdne™ pkt - -
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania 1obot obejmiuje: -

- sprawdzeme wyznaczema.pmyktéwl gléwnych i punktéw wysokosciowych, L

Iokalizacji doda wymlpunktam :

- wyznaczeme dodatkowych punkiéw wysokoﬁcmwych

~ wyznaczehie przekro;dw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroj6w,

~ zastabilizowarie punktéw W sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszézeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE C ¥

1. [nstmkc;a techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywama prac geodezy_;nych

2. Inslrukc_]a techniczna G-3. Geodezyjna obshiga mwestycjt, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979. S L

[nslrukcjatechmcznaG-l Geo'd' yinia 0snowa pi GlK 1978

: 4. ,-GUGIK 1979
Wytyczne techmczne G-3.2. ‘Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyinych D-04.03.01

Nie nalezy stosowaé zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej powierzchni
cisczy ,kozucha” asfaltowego zatykajgcago péiniej przewody.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogdlne wymagznia dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni

Wykonawca przystgpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- szczotek mechanicznych , zaleca sig uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i shuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
~rzylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i
shuzyé do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzqdzenia odpylajace,

- 3prezarek,

— zbiomikéw z woda,

- szczotek recznych.

3.3. Sprzgt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiark¢ lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
v/vgosazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastgpujgcych
parsmetrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

~ ciénienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotdéw pompy dozujgcej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci i dlugoéci kolektora do rozkiadania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza. ‘
Zbiomik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie

stzizj temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilosci zato2one;.

4. TRANSPORT
4.1. Ogbélne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty moga byé transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajgcych
:zilzcje termiczna, zaopatrzonych w urzgdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostgpem
wedy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. '

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzehni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materialy, brudu, blota i kurzy przy
uzveiu szezotek mechanicznych, 8 w razie potrzeby wody pod ciénieniem. W miejscach trudno dostgpnych
nale*y uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed
skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powictrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona,
Jezeli do czyszczenia warstwy byfa uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po

wyschnigciu warstwy.
Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji przez InZyniera jej oczyszczenia.



Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyinych D-04.03.071

Warstwa nawierzchni powinna byé skrap:ana\leplsizczcm przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudn
dost¢pych réczriie (za pornacy weza z dyszg rozpr§§l§0w%}) . 2 ' "
Temperatury lepiszczy powinny miescié si¢ W przedzialach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiy :

Lp. Rodzaj lepiszcza .' ) ,;féltilﬁ¢rémy (°C)
| | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
2 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140
3

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki miqua!rjo;bimnﬁcznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbgdny ruch budowlany.
6. KONTROLA JAKQS$CI ROBOT | e
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét | B
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej iloéci lepiszcza w zalezmosci od .
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Badania lepiszczy -

Ocena lep.i'szczy powinna byé oparta’ naateqtm\:h produceta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ dla kazdej dostawy wiasciwosci lepiszczy podang w tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét <
‘ T Kontrolowane Badanic
Lp. | Rodzaj lepiszoza wiasciwosci “wedhug normy
1 |Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia-lepiszcza
Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg ilosci rodg%déiz}igé’ﬁdllépigzé’za ‘Wwedlug metody podanej w opracowaniu

e

~Powierzchniowe utrwalénia. Oznaczarnie ilosci roa&iada‘;‘xjefgélleﬁis‘;‘zpjza‘i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBOT . | ®
7.1. Og5lne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 .,‘,Wyin'ag‘ania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jedrostiq obmiiarowg jest: A S S

- m (matf kwadratowy) oczyszézonej powierzehni, -
- m’ (metr kwadratowy) powierzchiniiskropionsj: . - L
A RS RTINS ' A ; AR )

»e

8 ODBIORROBOT. | .~ - . T gl
"Ogélne zasady odbioru rob6t podano W OST D-M:00:00,00
Roboty uznaje si¢ za wykofiané. zgodiiie z dokuméntacj

Wniagania og8lne” pkt .
projékiows, ST i wymagahiami Inzyniera,
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Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 'D-04.03.02

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéln'e ustalenia dotyczgce podstaw'y pl'atnbsi;i
Ogéine ustaleaia dotyczqce podstawy ptatmoéci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne™ pkt'

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmiuje:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym -
polewaniem woda lub uzyciem sprezonegd powietrza,
~ reczne odspOJeme stwardnialych zanieczyszczen.
Cena 1 m’ skropienia warstw koustmkcyjnych obe]muje
- dostarczenie lepiszcza i nape!meme nim skraplarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymagane_] temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy- lepiszczem,
~ przeprowadzenie pomiardw i badaf laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy )
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfaity uplynnione AUN do
nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty

4. , Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilodci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”.
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D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA WIAZACA I
WYROWNAWCZA WG PN-EN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmioter ninie; szej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykcnaniem warstwy wigzacej i wyréwnawezej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach gminnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ainiejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wigacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykomawce dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowiazany jest prowadzi¢ Zaktadows kontrolg produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe wigzgcg | wyréwnawczg z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drég kategorii ruchu od
KR1 do KR6 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o
wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . . 0
ruchu Mieszanki o wymiarze D", mm
KR 1-2 AC11W 2, AC16W
KR 34 ACI16W, AC22W
KR 4-5 ACI6W, AC22W

" Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.
YDopuszcza sig AC11 do warstwv wyréwnawczej do kategorii ruchu KR3+KR6

1.4. Okre§lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia ~ konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shizageych do przejmowania i
rozkladania obcigzert od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa wig2gca — warstwa nawierzchni migdzy warstwg $cieralng a podbudows.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmienne;j grubosci, ulozona na istpiejgcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ulozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa ~ mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5, Wymiar mieszanki minera.no-asfaltowej — okreélenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyr6zmiajace te
mieszanke ze zbioru mieszanck tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11
lub 6. :

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu cigglym Iub
niecigglym tworzy strukturg wzajemnie klinujacy sie.

1.4.7. Uziarnienie — skiad ziarncwy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren. przechodzgcych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu ~ obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg , Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielkod¢ ziaren kruszywa, okreSlona przez dolny (d) i gémy (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.



1.4.11. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wwksza ¢zg$6 pozostaje na SICIe
0,063 mm.

1.4.12. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0, 063 mm.

1.4.13. Wyneliacz — kruszywo ktérego wigksza czedé przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelmacz mieszany R

- kruszywo, ktére sklada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego, i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz
dodany — wypeiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiazacej i wyréwnhv‘vész
PMB - polimeroasfalt,

D - gémy wymiar sita (przy okreslaniu wielkoéci ziaren kruszywa),
4 - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wladciwo$¢ uzytkowa nie okre$lana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okre$lac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczjce robét
Ogdlne wymagania dotyczzce robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélrie” [1] pkt i.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 {59].
Rodzaje stesowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wyrmemonych w tablicy 2
mozna stosowa¢ inne leplszcza nienormowe wedlug aprobat techmcznych

Tablica 2. Zalecane lep;szcm asfaltowe do warstwy wnaZaeeJ '] wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka ' - Gatunek lepxszcza
ruchu ACS asfalt drogowy - | - polimeroasfalt "
KR1-KR2 | AC11W,AC16W 50/70. ) . :
KR3-KR4 | ACI6W,AC22W |- 35/50, 50/70 © PMB25/35-60
KR5-KR§ | ACI6W AC22W - 35/50 : PMB 25/55-60

Asfalty dr0goWé powinny speimac wymagama podane W tablicy 3
Pohmeroasfalty powmny spe!maé wymagama podane ' w tabhcy 4

Tablica 3. Wymagama wobcc asfaltbw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

, - S “Metoda |, Rodzj wfaln ]
,L,"' W*a““““‘ o badamia . [35750° [ 50770 .
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE ' T
| |Penetracjaw2s5°C. * | 0,lmm | PN-EN1426[21) | 35+50 | 50470
Temperatura migkhienia | °C" | PN-EN1427(22) | 50+58 | 46+54
3 | Temperatura ’a”*°?“5 ] ec | enEN22s262) | 240 .| 230

nie mmcj mz



4 Zawano,§6 " skladnikéw o ) . -
rozpuszcza]nych % m'm | PN-EN 12592 [28} 99 99
nie mniej niz
5 | Zmiaia' masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m'm | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
nie wiecej niz :
6 | Pozosiala penetracja po | o | pN.EN 1426 [21) 53 50 |
starzeniu, nie mniej ni2 , . .
7 | Temperatura m1¢kmema oC 5 PN-EN 1427 [22) 52 48
po starzeniu, nie mniej niz
WLASCIWOSCI _SPECJALNE KRAJOWE
8 | ZawartoS¢ parafiny, % | PN-EN12606-1[30] | 2.2 22
nie wiecej niz :
9 | Wzost. temp. - migknienia o SN g
po starzeniu, ni¢ wiecejniz C PN-EN 1427..[.% 2] 8 - 2
10 | Temperatura Jamliwosci | oc | pNEN 12593[20] | -5 X
Fraassa, nie wiecej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw mcd: ,ﬁkowanych poluneram: {polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow
. modyfikowanych
Wymaganie Wiasciwosé II:'[ 3:;33 Jednostka polimerami (PMB)
podstawowe adania 25/55 - 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 ; 5 .6
Konsystencja - ' )
w posrédnich . : ; A
temperatu- | L epeuaci? PN %Nl]l-“z" Oimm | 2555 | 3
rach eksploa- g
tacyjnych
Konsystencja .
w  wysokich i
temperatu- Temperatura PN Eb,l.,“” °C 260 6
rach eksploa- migknienia 223
tacyjnych
Sila rozciggania | PN-EN 13589
(mata predkosé | [55] . PN:-EN | Wem® | 22w5°C | 3
roz’c"jgania) 13703 {571
Sita rozciggania,
PN-EN 13587
Kohezja wo S°C (dwa | oy pnpN | yom? NPD* 0
predkos¢ rozcia- 13763 ,57]
| _gania)
Wahadlo Vialit
(meto-da PN'E[T;:]‘”SS Yem? NPD* 0
uderzenia) : . 4
Stato$¢ kon- | Zmiana masy : % 2055‘ 1 3
systencji Pozostata. ’ 'PN-BN 1426 TR B N 4 o 3
(0dpomo§é penetraqa {"i} . - i IR
na,starzenie [ ST - BERVEREN S
TPNEN:| Werost '°‘3-‘"' N—BN1427 e SRS IR
perat‘ury c =8 3
12607-1 lub 'mlqkmema [22] ' S :
3131] - ' :
Inne Temperatura PN-EI\ ISO T ; ‘
whsciwosci | zaplonu . . 2582 763] . C 2235 3
Wymagania Temperatura 'PN'EN 12593 4. °C <-12. .6
2 tamliwodci [79] . C s
dodatkowe M A - o
_‘ Nawr6t - PN-EN 1;398 o % 250 5.
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Skiadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.5. Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi

Do uszczelnienia polgczen technologicznych (tj. zlaczy podiuznych i poprzecznych z tego samégo
materialu wykonywanego w réznym c¢zasie oraz spoin stanowigcych polaczénia réznych materiatéw lub
pozczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:
¢) materiaty termoplastyczne, jak tadmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych, °
d: emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynaosié:

— nie mniej niz 10 mm przy gruboéci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
Skiadowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach

producenta, w warunkach okre§lonych w aprobacie techniczne;j.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt

mocyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 {59] ,metodg na gorgco”. Dopuszcza sig inne rodzaje lepiszcza wg
norm fub aprobat technicznych.

2 6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukeji

Do zljczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa $cieraing) nalezy stosowaé
kstionowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 {58] i

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
Emulsj¢ asfaltowa mozna skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonamych zblomlkach
p.onowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowat i zbiomikéw zanieczyszczonych

r ateriatami mineratnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” 1] pkt 3. A

3.2, Sprzgt stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznoéci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
- wytwémia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukladarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
-  skrapiarka,
- walce stalowe gladkie,
- walce ogumione
- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczgcee,
- samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
~  sprzet drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2, Transport materialéw

Asfalt i polimeroasfalt nalegy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiemnym zawilgoceniem.

Wypelmacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypeiniacz Juzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych
dc przewozu materialéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocystemach beczkach i
imtych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bq;dq korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej



L

rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali .
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mmera!no-asfaltowq nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowy%adowczymt w
zaleznofei od postgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna ‘by¢
zabezpieczona przed ostygmqmem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termmzolacy_]ne lub

ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ =

utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ {1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe}

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicach 5i 6

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach
7,8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne.

Tablica5. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej i wyréwnawczej (projektowanie empirycznie) [65]

Przesiew, [% (m/m)] .
Wiasciwoéé ACHIW ACI16W ACl16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 _ KR3-KR6 | KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] | od do od do | od | do od do
31,5 - - - - 1 -1 - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 I 100
16 100 - 90 100 90 100 65 80
11,2 90 | 100 65 80 65 80 - -
8 60 80 - - - - - -
2 30 50 25 40 25 30 25 a3
0,125 5 18 S 15 5 10 5 10
0,063 30 [ 80 3,0 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0
ﬁ::uoj‘é) lepiszcza, Birin 6 Bmin4.4 Bimios4 Brine,2
") Minimalna zawartosé lepiszcza jest okredlona przy zalozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m®. Je2éli stosowana mieszanka mineraina ma inng ggstosé (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podanq warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez
wspdlczynnik & wedtug réwnania:
_ 2,650
Pq

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wnqz,qcej i wyréwnawczej (propktowame funkcjonalne) {65]

' Przesiew, {% @ﬂm)] L
Wlaéciwos‘,é . - ACiew - ACR2W
‘ _KR3-KR6 __KXR3-KR6
Wymiar sita #, [mm) ' od do od do
31,5 ' - - 100 -
22,4 100 - i 9 100
16 90 ‘ 100 - -
2 10 30 10 50
0,063 20 12,0 2 11,0
- P ') .
Zawarto$§¢ l'eplszcza, minimum ' Bomo___ Bz




T Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okre$lona przy zalozonej gestoéci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m’. Jezeli stcsowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez
wspdlczynnik & wedtug réwnania:

2,650

Ad

—_

Tablica 7. Wymagene wilasciwosci mieszanki mineraino-asfaltowej do warstwy wigzacej i wyréwnawczej, KR1
+ KR2 (projektowarie smp.ryczne) {65]

Warunki
Whasciwosé Z:f;;z;fg‘;“ Metoda | war unki ACHIW | ACL6W
13108-20 48]
Zawarto _—
wzlnanhsé C.1.2,ubijanic, | PN-EN 12697-8 [33), Vonia,0 Vonin,0
ye 2%50 uderzen v, v,

przestrzeni p. 4 b0 max6,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], VFB pinss VEB im0
wypelnione 2x50 uderzen p.5 VFB pinso VFB,ine0
lepiszczem
Zawarto$¢
wolnych C.1.2 ubiiani
przestrzeni w | - cUOUBNE, | PN-EN 12697-8 33}, | VMA s VMA,yimis

: 2%50 uderzen 5
mieszance P
mineralnej . -

PN-EN 12697-12 [35],
Odpornoéé¢ na . przechowywanie w
A C.1.1,ubijanie, o
dwzloz;ame 2x25 uderzefi 0 sz;;rdna;?ani:?'klem 1TSRs ITSRg
badanie w 15°C

Tablica 8. Wymagane wia$ciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wig2gcej i wyréwnawczej, przy
ruchu KR3 + KR4 (projektowanie empiryczne) [65]

‘Warunki
Wiasciwosé 2ageSZCZANIA | )\ far0da i warunki badania | AC16W | AC22W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartoé¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, ' Vevind,0 Venind, 0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 {33}, p. 4 Vw10 Voax10 .
C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda B
Odporno$é na w.al‘owz’inie w powietrzu, PN-EN 13108- | WTSamo3 { WTSAmoa
deformacije trwale ’ 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli | PRDarso | PRDamrs,o
P98’P100 _ [38] _
PN-EN 12697-12 [35),
Odporno$¢ na | C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w40°Cz ITS, TSR
dziatanie wody | 2x25 uderzef | .jednym tykiem zamrazZania, 80 &
17 oadmiew 157

L
o L

Tablica 9. Wymagene wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaitowej do warstwy wigzqcej i wyréwnawczej, przy
ruchu KRS + KR6 (projektowanie empiryczne) {65)

Warupki
Wiasciwosé zageszozania | nfutoda i warunkibadania | ACI6P | AC22P
wg PN-EN
, 13108-20 [48]]
Zawartosé wolnych | C.1.3,ubjjanie, | PN-EN 12697-8(331,p.4 | Vuinso Veirto



s :)rzestrzem

22,
wpowxetrzu PN—EN 13108

wr Sairo,1

O‘.dp'c}i"ngi;j‘»é'. na walowarue Saiko, WTSAIROI

deformacje trwate Poy p o 20 D. 1 .6, 60°C ]0 000 Cykll PRDAR30 | PRDMMO

. T "' : . v

'Odporﬁoéé na | C.1 .l;uﬁija‘ﬁi.é; priechowywame w40°Cz '

dziatanie wody 2x25 uderzéh | jednym cyklem zamrazania, IT5Rso | 1TSRs0
badanie w 15°C

Tablica 10. Wymagane wlasclwoém mteszankl mmeralnp faltowej do warstwy wnqz,qce_] i wyréwnawczej,

4\|

- KC16P.

"AC25P ..

Wiasciwosé
..,awanoéé wo]nych C.1.3, : :Vri:é;lﬁ;(i Venins0
przestxzem 2x75 uderzen ~ | Y o | Vaxzo Vmaxz,0
C.1.20 PN-EN 12697-22 metodaB o '
0dpomo$é na w'a};)'w;mie W powwtxzu, PN‘-EN 13108- WISaros | WTSAiRO;S
ceformacje trwate > 20 D.1.6, 60"0 10 000 cykh PRDARso | PRDarso
. P%‘PIOO ' [38] . ’
PN EN '1‘3;6'-97 :
Odpornosé na przecho i [
‘dziatanie wady ':HSR&’
Sztywnoéé Smin000
] R . B I
goria nie ni#sza niz | Pos-Pjoo P %

Tabhca il. Wymagane wladciwosci m:eszankx mmeralno-asfaltowej do warstwy wxmoej i wyréwnawczej,

! .
’

.

WlaSciwoSé

Zawartosc wolnych
p'zestrzem

Odpomosé na
deformac_]e :rwa{e

Odpomo_éé _:' ]
d.,la}ame wody




5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wst¢pne, powmno
byé zautomatyzowane i zgodne z recepty robocza, a urzgdzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiary
temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawat odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiomiku z posrednim systemem ogrzewania, z ukiadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie 2adanej temperatury z doktadnodcig = 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaitowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane ‘tak, aby mieszanka mineralna uzyska{a temperature
wlasciwag do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wy2sza o
wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W' tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytw6rni.

Tablica 12. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65)

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania migedzy sobg deklarowanych przydatnoSci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sldadmkéw
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich whasciwo$ciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwg wig2acg lub wyréwnawczg z betonu
asfaltowego powinno byé na calej powierzchni:
—~  ustabilizowane i no$ne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podloza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane
z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnic asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
réwnosé podhuzna jest okreSlona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkéw technicznych, jakim powmny
odpowiada¢ drogi publiczne (67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnodci nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar laty
4-metrows lub réwnowazng metods) [65]

Maksymalna nier6wnosé
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
. wigzacg [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania | ' 0
i i wytatzania
Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, utwardzone |
GP 10
pobocza ‘
Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania i
G wylaczania, postojowe; jezdnie Heanic, 10
utwardzone pobocza ' ,
Z, LD Pasy ruchu . ' 12

Jezeli nieréwnodci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podioze.



Rzgdne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni Iub jg ograniczajgcych -
powinny byé zgodne 2 dokumentacja projektows. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usungé. Dopuszcza sig pozostawienie oznakowania
poziomego z materialéw termoplastycznych przy spefnieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7. )

Nieréwnosci podioza (w tym powierzchni¢ istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnat poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrdwnawczej.

Wykonane w podiozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. laty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usunag, a powstale w ten sposob ubytki wypemi¢ materialem o wia&ciwosciach zblizonych
do materiatu podstawowego (np. wypeini¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne ¢rodki nalezy podjaé przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi -
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materialami wedtug norm lub aprobat -
technicznych. ;

Na podiozn wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekafi zmeczeniowych Ilub spekan
poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowe;,
warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm Jub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkciji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w
abzcnoéci Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepts. W tym celu nalezy zaprogramowat otaczarke zgodnie z receptg roboczg i
¥ cyklu automatycznym produkowaé mieszank¢. Do badafi nalezy pobraé mieszank¢ wyprodukowang po
ustabilizowaniu sig pracy otaczarki. :

Nie dopuszcza sie oceniania dokladnoSci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa,

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki naleZy zgromadzi¢ w silosie lub
zafadowa¢ na samoché6d. Prébki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w
PN-EN 12697-27 [39).

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
2rébnego.

§.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny celem uéciélenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania,

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem  Nadzoru,
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m’, a dhigosé co najmniej 50 m. Na odcinku
prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatéw oraz sprzgtu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania
warstwy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzory
t=chnologii wbudowania i zag¢szczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Polgczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni Jest uzaleznione od zapewnienia polgczenia migdzy
warstwami i ich wspéipracy w przenoszeniu obciazenia nawierzehni ruchem.

Podloze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polgczenia migdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami,

Skropienie lepiszczem podloza (np. podbudowa asfaltowa), preed utozeniem warstwy wigzacej z betony
asfaltowego powinno byé wykonane w ilodci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0;3 + 0,5 kg/m?,
Frzy czym: '

—  zaleca sig stosowad emulsje modyfikowang polimerem,

= iloé¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka
ma wigksz2g zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigkszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
uoZeniu warstwy Scieralnej uszczelni jg. ‘

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé réwnomiemnie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszezy asfaltowych. Dopuszcza sig skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostgpnych (np. Scieki
uliczne) oraz przy ureadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajgcych. W razie potrzeby



urzgdzenia te nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylgczy¢ z ruchu publicznego
przez zmiang organizacji ruchu. -
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uldadamem

warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozkiadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w

punktach 5.415.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 14.
Temperatwra otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineraino-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okre$li¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablca 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wigzgcej lub wyréwnawczej z
betonu asfaltowego

. 4z Minimalna temperatura otoczenia [°C)
Rodzaj rob6t przed przystapieniem do rob6t | w czasie robét
Warstwa wigzaca 0 +2
Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetniaé warunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Wiaséciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawarto$¢ \;/olnych
Typ i wymiar grubo$¢ warstwy Zageszczenia przestrzeni w

mieszanki technologiczne;j ge.;y] warstwie

[cm] ° [%(viv)]

AC1;W, KRI+KR2 ® 4,0 + 10,0 >98 3,0+6,0

AC16W, KR1+KR2 ® 5,0 +10,0 >98 3,0 +6,0

ACI6P, KR3+KR6 P 50+10,0 >98 4,0+7,0

AC22P, KR3+KR6 P 7,0+100 >98 4,0 +7,0

AC16P, KR3+KR4 P 5,0+ 10,0 '>98 3,0+7,0

AC22P, KR3+KR4 ) 7.0+100 . >98 3,0+7,0

AC16P, KR5+KR6 ” 5,0 +10,0 298 4,0 +7,0

ACZZP, KRS+KRS g 7,0+ 10,0 >98 4,0+7,0

pro;ektowame empiryczne,

F) projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powmn'a by¢ whbudowywana rozkladarkg wyposazong w uktad
-automatycznego sterowania gruboSci warstwy i utrzymywama niwelety zgodnie z dokumentacjg prOJektowq W
miejscach niedostgpnych dia sprzgtu dopuszcza sie whudowywanie reczne.

Grubo$é wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiemie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub

walce ogumione.
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6. KONTROLA JAKOSCI RO} ,OT B
6.1. 0g6]ne zasady kontroh Jakoécl robét
Ogoblne zasady kontroli ]ak0§Cl robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagama og6lne” {1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystap:emcm do robét Wykonawca powmzen. .
- uzyskaé wymagane dokumenty,_
(np. stherdzeme 0 oznakowamu

tena}u. nakier CE lub znaklem budowlanym B certyf kat zgodnoscn

VL

Inspektora Nadzom . .
Wszystkle dokumenty oraz wymkl badaﬁ Wykonawca przedstawm Inspektorovvl Nadzoru do”

BkC';thCJI ) e U
6.3. Badania w czasie robét ’ ' S . L
6.3.1. Uwagi ogélne , L | l . . :

Badania dzielg si¢ na: ' : : '

-  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru), , o . . .
- badania kontrolne (w ramach nadzoru qlecemodawcy Inspektora Nadzoru) . o

63.2. Badama Wykonawcy

Badama Wykonawcy sq € P Myke . AU
czy jakoéé matenaléw budowlanych (mleszanekml eralno-asfaltowych i, 1ch skladmkéw leplszczy i matena«!éw T
. do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe polqczema itp.) spelmaja wymagamal o
okrs$lone w kontrakcie. ) .
. Wykonawca powinien wykonywaé te badama podczas’ reahzacjl kontraktu, z mezbgdnq staranno$cigiw  :
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokolach W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do e
wymagah kontraktu, ich przyczyny nalezy mezwloczme usunqé .
Wyniki badan Wykonawcy nalety przekazywaé Inspektorpm Nadzoru na ]ego quame. Inspektor o
Nadzoru moze zdecydowa¢ o dokonam u odbnom na podstaw;e badaﬂ Wykonawcy W razie zastrzezen Inspektor '
Nadzoru moze przeprowadzlé badania kontrolie wedtug pktu 633 -
Zakres badaﬂ Wykonawcylzw‘éz‘éﬁy 'z wyKonywan

ywamem awlerzchm

- wykaz |lo$c1 matenaiéw lub'gruboéc wyk(maner w
3 altc

- -Apomlar réwnoScl warstwy asfa’tq ¥
‘pomiar pmmetréw éeom" Fyczh
je

réw‘ﬁiaz ‘Wted-




Lp. Rodzaj badan

. Mieszanka mireralno-asfaltowa **®

11 Uziamienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gesto$é i zawarto$é wolnych przestrzeni probki
Z Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ¥

2.2 Spadki poprzeczne

23 Réwnosé )

24 Grubosé lub ilo§¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ¥

2.6 Whasciwopsci przeciwposlizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczgte 6000 m’
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek
moze zostaé zwigkszona (np. nawierzchnie d:6g w terenie
zabudowy)

) w mazie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badafi kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo 2ada¢ przeprowadzenia badat kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
odcinkéw czgéciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badaf
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz

20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgledniane s3 wyniki badah kontrolnych i badah kontrolnych dodatkowych do

wyznaczonych odcinkéw czgéciowych.
Koszty badaf kontrolnych dodatkowych zaiadanych przez Wykonawce ponosi Wykonaweca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe s3 powtérzeniem badai kontrolnych, co do ktérych istniejs uzasadnione

watpliwadci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleine laboratorium, ktére nie

wykonywato bada# kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na kidrej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badait arbitrazowych dotyczacych zawartoéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy zlozy¢ w ciggu 2 miesigcy od wplywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. WiaéciwoSci warstwy i nawierzchni oraz dopuszezalne odchylki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancie zawarte s w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.8 (65].

Na etapie oceny jako$ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne
i tolerancje, w kt6rych uwzglednia sig: rozzut wystepujgcy przy pobicranin prébek, dokladnosé metod badan
oraz odstgpstwa ywarunkowane metodg pracy. :

Whadciwosci materinléw naleZy ocenida¢ na podstawie badah pobranych prébek mieszanki niineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanije oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
si¢ badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. '

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubod¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz iloé¢ wbudowanego
materiatu na okre§long powierzchnig (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegaé od projektu o
warto$ci podane w tablicy 17.



1
‘f

W wypadku okre$lania ilosc;’ matenalu na powierzchnig i $redniej warto$ci grubo$ci warstwy z regu}y f
nalezy przyjaé za podstawq caly odcmek budowy lnspektor Nadzoru ma prawo sprawdzaé odcinki czgéciowe. ®: ?
Odcinek czeéciowy powinien zawieraé co najmniej-jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czt;éc:owego o
obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy T t‘f

Za grubo$é warstwy lub warstw, _przyjmuje Si¢ érednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen ‘*“ U
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub bdcmku czgsciowym. LR

PRl S
e AL maNC— AR

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreélonej powierzchni, (%) [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC” T
A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci S
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz A
6000 m’ lub '."'";"‘,
- droga ogramczona krawgznikami, powierzchnia <10 . il i
wigksza niz 1000 m? Jub PR N
2. — maty odcinek budowy ’ <15 S il
B - Pojedyncze oznaczenle gruboscl < 15 ) J
Y w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa scleralna jest uktadana z
opdnieniem, warto§¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gdérnej warstwy nawierzchni obowiazuje wartos¢ 25%, a do lgcznej .
grubosci warstw etapu 1 + 15% .
6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy
Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczyé wartosci dopuszcmlnych podanych w tabhcy 15. Dotyczy to kazdego‘
pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci. * v
Okreslenie gestosci objctosclowej nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6 [32]
$.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzem w nawnerzchm .
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej Iub wyjatkowo
Dowtdrnie rozgnanej prébki pobranej z nawierzchni, nie mo2e wykroczyé poza wartoéci dopuszczalne podane
W p. 5.2 0 wigcej niz 2,0 %(v/v).
$.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni naleZy bada¢ nie rzadziej ni2 co 20 m oraz w punktach gtéwnych hukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z . dokumentacjg prOJektowa, z tolerancja = 0,5%.
6.4.2.5. Réwno$¢ podtuzna i poprzeczna . N 5 o
Do oceny réwnosci pod!uznej warstwy wlqzqcej nawnrzchm drég wszystluch klas technicznych na]ety )
stosowaé metods z wykorzystamem laty 4-metrowej i klina lub mctody réwnowaznej uzyciu laty i klina, mierzac .
wysokos§¢ przeSwitu w polowne dtugoﬁc: faty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana
rowno$¢ podhizna jest okreéflona w rozporzqdhemu dotyczqcym warunkbw techmcznych Jaklm powumy
odpowiada¢ drogi publiczne [6’7]
Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzacej nawxerzchm drég wszystkich klas techmcznych
nalezy stosowaé metode z wykorzysmniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaMej uZyclu laty i klina.
Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku prostopadlym .do osi jezdni, na Kazdym ogenianym pasié ruchu, nie
rzadzwj niz co 10 m. Wymagana réwnosé popmczm jest okreslona w rozpomydzemu dotyczgcym warunkéw s
tcchmcznych Jaklm powmny odpowxadaé drogl publaczne [67] T e AR
,. . - e ! AL . AR A A
64‘2 6. Pozostale w%aSc;woécl warstwy asfaltowej c ’ : ‘. ;" v T S ‘6 _
_ Szerokosé warstwy, ‘mierzona 10 razy na 'l km kaZdej jezdni, nie m026151¢ rézmé od’ szerokoicn .
projektowanej o wigtej hiz+ 5 cm. S :
_ Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 i ,na prostych i qu 10° m na es: podlutne] i krawgdziach c
powinny byé zgodne z projektowanq z dopusmzatnq tolerancjg i ‘1 cm, przy czym-co najmmej 95% i
wykonanych pomiaréw. nie moze pmkracz.aé przedziah dopuszczalnych odchylés, o C e
*  Uksztaltowanie osi wp]hme mierzZone co 100 m, nie powumo rézni€ sig¢ od pro;ektowanej o *5 cm N
Zigcza podhmle i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé rdwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegie lub prostopadle do osi drogl Przylegajyce waxstwy powmny byé w Jednym poznom;e " .
A ! v & . . ¥ TR .
DI $ L : N s t- . . e N i ¥
{ . . K B R . . ¥ L i
d -I‘ .‘j ’ J" é i'. ’ 4 .L 2 e ! ‘.'l [ l :
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Wyglad zewnetrzny werstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan,
deform.acji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robst podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne 2asady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzory, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Je$li warunki umowy przewidujg dokonywanie potrgeefi, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszczalnych dokonac potracen wedtug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyzzgce podstawy platnoéci poedano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygo‘owawcze,
~ oznakowanie robdt,
- oczvszezenie i skropienie podicza,
- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,
— oprzcowanie recepty laboratoryjnej,
~ wykonanie préby technologiczne: i odcinke prébnego,
- wygrodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub poxrycie taSmg asfaltowg krawgdzi urzgdzen obcych i krawenikow,
- rozi>zenie i zag¢szczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenic pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu. ‘ '

9.3. Spostb rozliczenis robét tymezasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:
- robcty tymczasowe, ktére sz potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6: podstawowych,
- prace towarzyszgce, ktére sg niezbgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1, Ogébine specyfikacje techniczue (ST) '
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2, Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystgpujacych w niniejszej
ST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartoéci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkalidw w cemeticie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane ~ Czg$¢ 2: Metody badan
4, PN-EN932-3 Badania. podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
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10.

1.

12

13.
14,
15.
16.
17.

18.

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933.5

PN-EN 933-6
PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziamowego

~ Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wladciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren 2a

pomocy wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czeé¢ 4: Oznaczanie ksztaltu

ziaren — Wskaznik ksztattu '

Badania geometrycznych wlaéciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartosci ‘ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub

{amania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$é 6: Ocena wiasciwoscei

powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwoéci kruszyw — Ocena zawartoci drobnych

czgstek — Badania bigkitem metylenowym .

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgé¢ 10: Ocena zawartodci

drobnych czastek — Uzjarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu

powietrza) ‘

Badania mechanicznych i fizycznych wlaéciwosci kruszyw — Metody oznaczania

odpornosci na rozdrabnianie '

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie

gestosci nasypowej i jamistosci .

Badania mechanicznych i fizycanych whasciwosci kruszyw - Czgé¢ 4:

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czgéé 5:

Oznaczanie zawarto§ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych widdciwosci kruszyw -Czeéé 6:

Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci ‘

Badania mechanicznych i fizyczoych wiafoiwosci kruszyw - Czed¢ 7:

Oznaczanie gesto$ci wypetnidcza - Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosgi kruszyw - Czeé¢ 8:

Oznaczanie polerowainosci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnik6w

atmosferycznych — Czgé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci )

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnik6w

atmosferycznych — Cz¢§¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metods

gotowania ‘

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe ~ Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda

Piericien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach

asfaltowych — Metoda destylacyi azeofropowe;j

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji

asfaltowych oraz trwalodci podczas magazynowania metods pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwodci kniszyw — Czgéé 4: Ozmaczanie podatnotci

wypehiaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe ~ Wymagania dla asfaitéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznazanie fer 7 famliwodci Fraassa
LTk AR L AR o?c;p&rafm)( - C7§$¢ 1.1

sfaltowe . — Oznaczanie ;i)om()écl na ‘twardnienie pod
wplywem ciepld i powietrza - Czgsé I Metoda RTFOT ‘
Iw. Czg8¢ 3" Metoda RET

Mieszanki nﬁngrg[qg;qéfe!tqwé - ng:_tody.' badai mieszanek mineralno-
asfaltowych :na gorgco-~ C2g8¢ 6: Oznac: nie ‘gestosci objetosciowej metoda

Metbdy. ‘baddh mieszanek mineralno-
a6 ZAWAIOSCi Wolne) praestrzeni




34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.

4].
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49,
50.
51.
52.
53.
54,
55.
56.

57.
58,

59.
60.
6.
62.

63.

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem

i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badafi mieszanek mineratno-
asfaltowych na goraco ~ Czgé¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mincralpno-asfaltowe -~ Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe -~ Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgé¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢é¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badafh mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco — Czgéé 27 Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe ~ Metody badai mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeé¢ 36: Oznaczanie gruboéci nawierzchni
asfaltowych '

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkodciomierzem wyplywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartoéci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie ]

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu Cz¢58¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypemiaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypelniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$é
1: Badanie metodg Pierécienia i Kuli

Badania kruszyw wypemhiajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$é
2: Liczba bitumiczna ]

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczani¢ nawrotu sprezystego asfaltéw
modyfikowanych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic odpornoSci na magazynowanie
modyfikowanych gsfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metoda pommru ciagliwosoi

Asfalty i lepiszeza asfaltowe —~ Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodq
testu wahadiowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepxszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnoéci emulsji bitumicznych
przez zanurzenic w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

Wypehiacze zigezy i zalewy — Czgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

Wypelniacze ztgezy i zalewy — Czgéé 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zapionu i palenia — Pomiar metodg
otwartego tygla Clevelands

Ozmaczanie temperatury zaptonu i palenia —~ Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

69. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleri
na drogach publicznych, Warszawa 2008
70. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnié asfaltowe na drogach publicznych
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71. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty

72. Rezporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczme i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)

73. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podamych i pélsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych - Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.05a
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ilicznej (ST) sa Wyiidg
lnej 2 petp‘_riii asfaltowe

1.2. Zakres Stoéowgﬁ{a ST SR

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na drogach gminnych. .
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1.4.14. Pozostale okrelenia podstawowe.sa zgodne 2 obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i. z"
definicjarai podanymi w ST D-M-00.00.00 .,Wymagama ogélne” pkt 1.4, ‘

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

s

ACS - beton asfaltowy do warstwy $cneralnej s L

PMB - polimeroasfalt, . I

D - gémy wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa), I

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkoéci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa, o

NPD - wilaiciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined, .
producent moze jej nie okreslac), e,

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reponed producent moz2e dostarczy¢ -
odpow:edme mformaqe ‘jednak nie jest do’ tego zobowigzany), oy

IRI - (Intcmataonal Roughness Iridex) mlcdzynarodowy wskaznik réwnosci, h

MOP - mlejsce obslugl podréinych. r

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2, Leplszcza asfaltowe

NaleZy stosowaé asfalty drogowe wg' PN-EN' 12591 [27] lub pohmcroasfalty wg PN-EN . 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tabhcy 2. Opréiz lepiszcz wytnienionych w tabhcy 2
mozna stosowaé inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techmcznych

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy écmralncj 2 betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | AGRACSS 1 somo, 70100 PMB 45/30-55,
5 PMB 45/80-65
KR3 - KR4 ACSS AC11S 50/70
1) Nie zaleca si¢ do’ stosowama w regionach, gdzw spodzwwana mmunalna temperatura
nawiérzchni wynoss ponwej -28°C (reglon péhlocno-wschodm i tereny podgérslce)

v

Asfalty dregowe powinny spelmac wymagama podanc w tabllcy 3
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagama podane w tabhcy4

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

> Metoda " Rodzaj asfaltu

Lp. Wtasclwoécl - ba'dama 50770 | 707100

) , WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE N .

1 [Penetaciawasec [ .01 mm | PNENY2GT211 | 5070, ] 70-100 | 2
1.2 1 Temperatura mtgkmema -:l.‘.’:\C‘ e & N-ENJI42 ‘_4{22] 4., 1. 43-51 .
3 ‘I‘em:cratumzaplonu I RS & ; S RS I - B
|- . | nie niniej niz’* R C ; Y 20 A

"4 | Zawartosé sk{admkéw_ N

' roZpuszczalnych, Yo % m/m 99
nie mniej niz .
5 | Zmiapa masy po starzemu‘ B SRR B
(uby‘ck lub przyrost) % m/m ..} PN-EN 10,5 0,8

.. | niewiecejniz:: R IR & . L

6 1 Pozastala®; =penetracja fpo'; i T IS IR B | ) L

starzvmu, me mmej mz 5 % | | 30 : %6 _ "

oo
Sle .
-
*




ne e MR

.

o

g 7 Tewﬁ;ér;mra mié;kmema BTV DY S . e
. po starzemu mer’nme_; niz | C o i PNGEN 1427 [22) ) - 48 el )
C e T WLASCIWOSCH SPECJALNE KRAJOWE i
'8 | Zawarto$é paraﬁny, 6 3 Ryl S I B ’
| nie wiecej iz’ < A; . PN-EN 12606 1 [30] 2,2 ?,2
¢ 1. Warost™ “temp. mle,kmema - gl fe
po starzéniu, nie wiecej niz C PN-EN 1427 [22) i ?
10 | Temperatura Jamliwodci o LI
Fraassa, nie wiecej niz C PN'?‘ N 12593 (29) -8 -10
Teblica4. Wymagania wobec asfaltéw modyﬁkowanych pohmeram: (pohmeroasfaltéw) wg PN-EN 14023
[59] ‘.-_' o fu.' L
B X Gat;mh agfaltow modyﬁkowanych
. D iy : bt .‘pohmcraml(PMB) o
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a Lo W . A . \ K
' wysokich e Lt e 1= -
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S | PN-EN 13589
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Sita - A, R -
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- WKL Kruszywa 2008 [64], obemui _e}mlgwo. i

sprezysty ]
w 10°C !
7‘N-EN 14025 ]
Zakres 7 rog) punkt oC TBR® 1 TBE® ;e
| plastycznosci 5.1.9 :
Stabilno¢ | 5n.EN 13399
magazynowa- (52) .
nia. Rdznica PN-EN 1427 C <5 2 <5 2
temperatur [22]
mi¢knienia
Stabilnos¢ ?N-EN 13399 |
magazynowa- 152] ' . '
nia. Rémica | PN-EN 142 | G1@m | NED 2 NPD 0
penetracii {211
Spadek tem- | '
peratury mig- PN-EN
knienia  po | 12607:1[31] . b b
starzeniu wg | PN-EN 1427 c TBR ! TBE 1
Weenzoamia | PN-EN 12607 [22]
eS| ) b -3 [31]
: Nawrot
sprezysty w
25°C po
starzenin  wg >50 4 > 69 3
PN-EN
12607-1 lub PN-EN
-3{31] _ 12607-1 {31] o
“Nawrdt >N-EN 13398 »
sprezysty w [51)
10°C po :
starzeniu wg NPD" 0 NPD* 0
PN-EN
12607-1 lub
-3 [31]

* NFD - No Performance Determined (wlaéciwoéc¢ uzytikowa nie okreslana)
i > TBR. - To Be Reported (do zadeklarowama)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno 31- ocbywac w zbiornikach, wykluczajacych zan:eczyszczenie
asfaity : xvypc;aZonych w system grzewczy pcsredn (t'ezkontakm asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiomik
sotcczy otaczarki powinien by¢ izolowany tezmicznie, posxadaé automatyczny System grzewczy z z toleranch +
$°C oraz ukied cyrkulacji asfaltu,

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynow Y. w szom:ku Wwyposazonym w system gmewczy posredni z
termostazem kontrolujgcym temperature z doﬁaﬁnbsciq * 5°C. Zaléca sig wyposazenie zbiornika w mieszadlo.
Zaleca si¢ bezpoSrednie zuzycie pohmcroasfaltu po dostarczeriu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewama i
chiodzenia polimeroasfaltu w okresie jego atospwama oraz unikaé nickohtrolowanego -mieszania
polimeroasfaltéw ré2mego rodzaju i klasy oraz z as‘ait:e'n zwyklym.

2.3, Kruszywo
Do warstwy $c1eralnej z betonu asﬁﬂtowbgo mlezy
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dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszCZe
warto$¢ przyczepnosci okre$lona wed%ug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreélonym przez producenta.

Skladowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. zlgczy podiuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych polaczenia rémych materiatéw lub
potaczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowaé:
a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsj¢ asfaltowa wedlug PN-EN 13808 {58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej ni2 2,5 cm.

Skiadowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tyltko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okre§lonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 {27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sig inne rodzaje lepiszcza wg
norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlgczenia warstw konstrukeji .

Do zigczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwa $cieralng) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 {58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaitowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco.

Emulsje asfaltowa mozna sk¥fadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikdw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi. .

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu

Og6ine wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoéciag
korzystama ze sprzgtu dostosowanego do pnyjctej metody robét, jak:
wytwoérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cisglym, z autormatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukiadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnoéci uktadanej warstwy, .
~  skrapiarka,
~  walce stalowe gladkie,
- lekka rozsypywarka kruszywa,
- szczotki mechaniczne iflub inne urzgdzenia czyszczace,
- samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
- sprzgt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” {1] pkt 4.

4.2, Transport materialéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu;, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, Zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiemym zawilgoceniem.



Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cystemach przystosowanych
do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych rozladunek pneumatyczay.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkath i
innyoh opakowaniach pod warunkiem, e nie bgda korodowaty pod wplywem emulsji i nie bgda powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy dowozié na budow¢ pojazdami samowyladowczymi w
zaleznoéci od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem powietrza (przez pizykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu
mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne
niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC118S).

Uziamienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane s3 w tablicach 6 i 7.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s w tablicach 8 i 9.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

{cieralnej dla KR1-KR2 [65]
. Przesiew, [% (m/m)]
Wlatciwosé ACSS ACES ACIHIS
‘Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 50 70 45 65 45 60
0,125 9 24 8 20 8 22
0,063 7,0 14 6 12,0 6 12,0
ﬁ:jﬁtﬁq) lepiszcza, Bumigr0 Bmins.6 Brnins.4

Tablica7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
$cieralnej dla KR3-KR4 {65]

Przesiew, [%(m/m)]

Wihasciwos¢ R ] —
Wymiar sita #, [mm] od | : e

16.

} _?.,’2 '
B

5.6
2
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0,083,

Zawarto$t lepiszeza;minimum”

EPTREDRRJoR OKTeRToRA przy ZATON
Mg/m’. Jezell stosothang ithitie mmmjlwggzym
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Tablica 8. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, przy ruchu KR 1 -

KR2 {65]
Warunki
Wiasciwodd 2aggszczania Metoda i warunki ACSS ACSS ACl118
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawarto$é - -
il < 1.2,ubijanie, | pN.EN 12697-8 [33] Vemint 0 Vevin1.0 Venin1.0
wolnych . 8 v
rzestrzeni 2250 uderzen p. 4 VM'o Vm;‘o axd,0
Wolne
przestrzenie iZ.1,2,ubijanie, PN-EN 12697-8 {33}, VFBpan VFBintt VFBuurs
wypetnione 2> 50 uderzen p.5 VFBuearo VEBwnro VFBruuss
iepiszczem
Zawarto$é
wolnych C.1.2,ubijjanie
przestrzeni 250 ud ’m o | PN-EN12697-8[33], VM A VMAmnts | VMArwre
W mieszance «*o0ude p-5
mineralne)
PN-EN 12697-12 [35],
i N howywanic w
Odpomo$¢ na ; C.1.1,ubijanie, przech
R ) 40°C z jednym cykiem ITSR ITSR ITSRy
dziatanie wody | 2x25 uderzeft 2amrazania, 90 %
badanie w 15°C
Tablica 9. Wymagane wiasciwoséci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, przy ruchu KR3 +
KR4 65]
Warunki .
Whasciwosé uge;zlf}zénlja Metoda i warunki badania { SMA8 | SMA 11
wg PN-

13108-20 [48]

Zawarto$¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, Vmin2,0 Vmin20
przestrzen 2x50 uderzef PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Y s %

C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
i‘}?ﬂ’:&?ﬁ rwste " | watowanie, w powictrzu, PN-EN 13108-20, | F7owma | #TSuman
! Poy:P D.1.6,60°C, 10 000 oykli [38} - e
PN-EN 1269712 [35),
Odporno$é¢ na [ C.1,1,ubijanie, { przechowywanic w40°C 2
dzialanie wody 2x25 uderzefi | jednym cyklem zamrazania, ITSRso ITSRs
badmnje w 15°C

5.3. Wytwarzanfe mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzat na £0rgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podg-zewania i mieszania skindnikéw ofaz mhowwmm gotowej mieszanki).

Dozowanie skiadnikéw mieszanki mineralnc-asfiitowe w otaczirkach, w tym takze wstgpne, powinno

by¢ zautomatvmwane i zgodne z rooepm robbczq, L5 mmdmﬂa*do dozowania skiadnikéw orez pomiany

\ ommym umvﬁeniu 1) pbchodwiu nalezy

70/1001polmmva‘t it diogowpgo 45/B0»55 i 4
mineraina uz\-swp wmmm wmclwg do Q ROCTAR
mineralnej nie : g ByS wyzsma g 3

asfaltowe] podsmej r tebiley. 10 f.‘-ji,i‘ﬂﬁ it
dostarczonej na - fylé . Whilddwalila, a
bezposrednio po wymbmmuw Wytworni.



Tablica 10. Najwyzsza i najnitsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki {°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposéb i czas mieszania skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszcze n asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwomi. pod warunkiem
skoordynowania miedzy scby dekiarowanych przydato$ci mieszanek (m.in.. typ, rodzaj sktadnikéw,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniém braku réznic w ich wiadciwosciach.

5.4. Przygotowanie podioza

Podloze (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe $cieraing z
betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
- ustabilizowane i noéne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luZnego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podioza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane
z pomiaru réwnoéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
réwno§¢ podluzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne {67). W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nier6wnosci nie powinny
przekraczaé wartoéci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymaine nicréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar latg
4-metrowg lub réwnowazng metods) {65]

Maksymalna nieréwnoéé
Klasa drogi Element nawierzchni podloza pod warstwe
$cieralng [mm)

A,S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wiaczania 6
i wylaczania

GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza

G Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania i
wylyczania, postojowe, jezdnie Igcznic, 8
utwardzone pobocza

Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwnosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podtoze. ‘
Rzedne wysokosciowe podfoza oraz urzadzeh usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokurnentacjg projektows. Z podioza powinienby¢ zapewniany odplyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usumné. Dopuszoza-sig giozostawienie oznakowania
poziomego z materialow terroplastycznych przy speinisniu warrisiki szezRpholici Winsty wi punktu 5.7.
Nicréwnodci podiota (w tyr powibvaliie mhleigce] wiritey ittutief) skiczy wyréwna¢ popraez
m‘“ y .;I_ Wi gej" N q ;I L “:‘ ~.. v - R . .

frezowanie Jub wyRongiiie sty wyrowan
asfaltowym) nadety e civosciuch zbiizotych

do materiatu pod#taWowejs i ¥
W celu polepezetia pFlgotat
powinna by¢ w obdgifit wizaigire] Shifppbwata, .
Jezeli podinte jest nigadpowiodnie, to nalezy ustalié, jakie specjalie $rodki nalezy podja¢ przed
wykonanietm wmyﬁ!‘tm ' L '

mi tecknologicziymi nawierzchni powierzchnia podioza

Szerokie sdgshiny. w podlozu nalezy. wypelnic ogtowioddiny. my Hiiein; op: zelewspi drogoyymi
wediug PN-EN 141881 {60} NCEN 14188-2 [61] 410 innyifii #iskripistnl wedkig ndrm. lub aprobat

technicznych.



Na podiozu wykaquqcym zmszczema w postaci siatki Spekan zme;cz;emowych lub qukaﬁ ,

poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno- asfaltowcj,
warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych. ‘

5.5. Préba technolt)glczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest. zobowiazany do przeprowadzenia w
obecnosci Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnoéci wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarkg zgodnie z receptg roboczg i
w cyklu automatycz;nym produkowa¢ mieszank¢. Do badah nalezy pobraé mieszank¢ wyprodukowang po
ustatilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnoSci pracy otaczarki oraz prawidlowosci skladu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw, suchego zarobu, z uwagi na molewq segregacj¢ kruszywa.

M:cszank¢ wyprodukowang po ustabilizowaniu sig pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w 51l051e lub
zatadowad na samochéd. Prébki do badar nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w '
PN-EN 12697-27 [39]

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcmka
prébrnego.

5.6. Odcinek pr'6b'ny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny celem usciélenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié co najmniej 500 m?, a dtugosé co najmniej 50 m. Na odcinku
prébrym Wykonawca powinien uzyé takich materialéw oraz sprzgtu jakie zamierza stosowaé do wykonania
warstwy §cieralnej.

Wykonawca moze przystqplé do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przéz Inspcktora Nadzoru
technologii wbudowania i zag§szczama oraz wynikéw z odcinka probnego. .

5.7. Polgczenie migdzywarstwowe

Uzyskame wymaganej trwatosci nawnetzchm jest uzaletmone od zapewnienia po}qczema mi¢dzy
warstwami i ich wsp6ipracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na célu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem pod{oza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze,
tJ 0,1 + 0,3 kg/m’, przy czym:

zaleca sig stosowa¢ emulsjg modyfikowang polimerem,

- ilo%¢ emulsjl nalezy dobra¢ z uwzglgdnieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mleszanka
ma wigksza zawarto$¢ wolnych przestmem to nalety uzyé wigkszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwy {cieralne; uszczelni j Ja. _

Skrapianie podfoza nalezy wkanywaé réwnomlemlc stosujac rampy do skraplama, np. skrapmrkl do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sig siq’ap i¢ “r¢czne lancz; w mlejscach trudno dostepnych (np. Scieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuoWanyich w. nawlerzchm lub jg ograniczajgcych. W 'razie potr2éby
urzgdzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed ztiu ,‘dzcmem Skropnone podioze nalezy wy!qczyé 2 ruchu publicznego
przez zmiang orgapizacji rachu.

w wypadku stosowania emuls_ur asféltowej podlou powinno by¢ skropxonc 0,5 h przed ukladaniem
warstwy asfalt0wej wctlu odparownp;g{; e VA

TranSport rmeszsnkj mmcfa: |
punkcie 4. 2 ' .




W wypadku stosowaniz mieszanck minsralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperaturg
mieszania i wbudowznia nalezy irdywidualnié okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12, Mlmmalna temperatura otoczénia podczas wykonywania warstw asfaltowych

. “Minimalna temperatura otoczenia {°C)
Rodz.aj robét przed przystapieniem do robét | . w czasie robdt
Warstwa scieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa scieralna o grubosci <3 ¢m +5 +10

Whasciwosci wykonanej warstwy powinny speia¢ warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wiaéciwoséci warstwy AC [65]

Projektowana Wskatn ik Zawarto$¢ wolnych
Typ. i jﬂymi.ar grubosé w?r'stwy 2ageszezenia pr'zestpzex}i A

mieszanki technologicznej (%] warstwie
{cm) [%(v/v)}

AC5S, KRIKR2 2,0+4,0 >97 1,0+4,0
AC8S, KRI-KR2 2,5+5,0 >97 1,0+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+50 >98 1,0+4,0
AC8S, KR3-KR4 2,5+4,5 , 297 2,0+5,0
AC11S, KR3-KR4 3,0+5,0 298 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinra by¢é wbudowywana rozkladarka wyposazong. w ukiad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowsa. W
miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sig wbudowywanie reczne.

Grubosé wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w

osi 1 przy brzegach warstwy).
Warstwy walowane pow:nny by¢ réwnomiemie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mo2liwoscia wibracji, oscylacji lub

walce ogumione.
5.9. Polgczenia technologiczne

Polgczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6
[65].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakcsci rob:ét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podeno w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniém do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyskaé wymagane do<umenty, dopuszczajgcs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o ozrfakowaniu materialn znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnodci,
deklaracje zgodnoSci, aprobate techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania whasciwosci matmaléw przemaczonych do wykonania rob6t, okrestone przez

Inspcktora Nadzoru.
Wszysthe dokummenty oraz wyniki bé:lafn Wykonawca przedstawis Inspektorowi Nadzoru do

akceptacii.
6.3. Badania w czasie rob it
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg si¢ na:
~  badania wykonawcy (‘w ramach wiaSnégo nadzony),
- badania kontrolne (w ramach nadzory zleceniodawcy — Inspektora Nadzoru).

6.3.2, Badania Wykonawcy

£y



Badama Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub j Jego zleceniobiorcéw celem sprawdzcma
czy jakoé¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mmcralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszezy i materiatow

do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagama b o

okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinieh wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb¢dna starannoscig i w
wymaganym zakresie, Wyniki nalezy zapisywaé w protokolach. W razie stwierdzenia uchybiefi w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nale2y niezwlocznie usungé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego 2gdanie. Inspektor Nadzory .
moze zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badain Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru
moze przeprowadzié¢ badania kontrolne wedhug pktu 6.3.3.

Zakre$ badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

-~ pomiar temperatury mieszanki nnncralno«asfaltowcj podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]), '

—  ocena wizualna miészanki mmeralno-asfaltowe],

- wykaz iloéci matenaiéw lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomxar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomxar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

~  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

—  ocena wizualna jednorodnoéci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jako$ci wykonania potgcze technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Bagania kontrolne s3 badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie czy jakosé
materialdw budowlanych (mieszanek mmeralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materialéw do .
uszczelnied itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy .asfaltowe, polgczenia atp) speiniajg wymagania -
okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badatﬁ s podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badah na
miejscu budowy zajmuije sig [nspektor Nadzory w bbecnoéci ‘W)fkbnawcy Badania'odbywaja si¢ rowniez wiedy,
gdy Wykonawca zbstanie w porg powiadomiony o ich terinie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badah kontrolnych mieszanki mmemlno-asfaltowcj i wykonangj z niej warstwy podano w
tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych [65}

Lp. Rodzaj badar
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarto$¢ lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza pdzyskanego
1.4 Gestosé i zawarto$é wolnych przestrzeni prébh
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ¥

2.2 Spadki poprzeczne

23 Réwnosé

24 Grubosé lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawartoét wolnych przesmm v

2.6 W.iag;:iywﬂ ,
Y do kazdej warstwy. i 1 KEZQB rozpooze1E 00 o nawierzehn jedna probka; w razie

potrzeby llcz‘bst Préhok-moze zosiaﬁ N&lﬁz@m e nawisrzchnie drog w tereme ,

]
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Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badaf kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lJub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywalo badad kontrolnych.

Koszty badari arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy zlozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wplywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwo$ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1, Mieszanka mincralno-asfaltowa

Dopuszczaine wartosci odchylek i tolerancje zawarte s3 w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.8 [65].

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne

i tolerancje, w ktérych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prébek, dokladno$é metod badas

oraz odstgpstwa uwarunkowane metods pracy. .

Wiasciwosci materialéw naleZy oceniaé na podstawie badah pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza
si¢ badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo$¢ materiatu
Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo§é wbudowanego

materiatu na okre$long powierzchii¢ (dotycZy przede wézystkin cienkich warstw) moga odbiegac od projektu o
wartosci podane w tablicy 15.

W wypadku okreélania ilosci materiatu na powierzchnig i Sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty
nalezy przyjaé za podstaw¢ caly odcinek budowy Inspcktor Nadzoru ma prawo sprawdzaé odcinki cze$ciowe.
Odcinek czgéciowy powunlen zawieraé co najmniej jedng dmenm; dziatke roboczg. Do odcinka czgéciowego
obowiazujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku cz¢éciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, (%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACY

A - Srednia z wielu oznaczen gruboSc: oraz 1lo$c|
1. - duzy odcmek budowy, pownemhma wigksza niz
6000 m’ lub
- droga ogramczona krawgznikami, powierzchnia <10
wieksza niz 1000 m® lub
~ warstwa $cieralna, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m
2, — maly odcinek budOWy lub - <15

[ Tw wypadku budowy”

~ warstwa $ci¢ralna, ilo$é wigksza niz 50 kgm o <
E - Pojedyncze omaczcme:gru: sel N . ‘

opdtnieriiem, .umim;z,ﬂ gre RpiE
budowy - do gor SERY Y CAe) <
grubosci warsmeﬁpul*“ ) R

aZtikicn zgﬂz&mia orez zawartofcia wolnych
potanych w. %]wy 13 Dotyczy to kaxdego

AR g <o N ﬁN‘ 12697:6 [32).
t 4.2.3. Zawarto$é wolnych przesh'zem w m‘mémhm .



Zawartos¢ wolnych pmestmem w prébce pobranej 2 nawierzchni, okreSlona w tabhcy 13, nie moze.;.
wykroczy¢ poza wartoéci dopuszczalne wigcej niz: 1,5 Yo(viv)

6.4.2.4. Spadkl poprzeczne

Spadkn poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadzzej niz co 20 m oraz w punktach gléwnych fukéw FERPIET

poziomych,
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z'dokumentacja pro_;ektbwq, z tolerancjg % 0,5%.

6.4.2.5. Réwnoé¢ podhuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podiuznej nalezy wykonywaé w §rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy 4cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas
nalezy stosowa¢ metodg pomiaru umozliwiajgea pbliczanie wskaznika réwnosci IR1. Wartoéé IR1 oblicza si¢ dla
odcinkéw o dhugosci SO m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni
okre$lono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw techmcznych jakim powinny odpowiadat drogn pubhczne
[67}. ..

Do oceny réwnosci podhuzmej warstwy - $c|eralnej nawuerzchm drogi klasy Z, L i D oraz placéw i
parkingéw nalezy stosowaé metode z wykorzystamem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaz.nej, mierzac
wysoko$é prze$witu w polowie dhugdsci laty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m, Wymagana
réwnoé¢ podtuzma jest okreslona przez wartosé odchylenia réwnosci (przeswitu), ktére nie moga przekroczyé 6
mm. Przez odchylenie réwnoéci rozumie sig na;wmkszq odlegloé¢ migdzy tata a mierzong powierzchnia.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$ci wskaznika réwnosci IRI warstwy $cieralnej
nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas nie powinny byé wigksze niz podane w tablicy 23. Badanie
wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kota.

Tablica 16. Dopuszczalne wartoéci wskaznika réwnosci podiutnej IRI warstwy $cieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Klasa drogi ' Element namcrzchm : Wméo;;v;ﬂk;?mam :

Pasy: mchu, awaryjne, doda'ikoWe, <29

A'S wiaczania i wylaczania -7

GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone <37
pobocza =
Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania

G i wylgczania, postojowe, jezdnie lacznic, <4,6

) utwardzone pobocza

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylema réwnosci podlutnej warstwy $c1eralnej
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinna by¢ wu;ksm niz 8§ mm. Badame wykonuje sig weding procedury Jak
podczas odbioru nawierzchni. )

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawmrzchm drég wszysthch klas techmcznych nalezy
stosowat metod¢ z wykorzystaniem laty 4-metrowsj ﬁdma f\ﬁ) metody rownowaznej uzycin datyi klma Pomiar
nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym'do osj jezdm, A, ka@dym oceniafym pasie mclm, nie. rzadziej niz
co 10 m. Wymagana réwnodé poprzeczna jest okreﬂpna w rozpbrzaﬁzemu dotyczgcym warunkow techmcznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczie {67]

‘Przed uptywem okresu gwarancyjﬂe 0 wanosé odchylbma réwnosci poprzecznej- warstwy écneralnej
nawierzchni drég wszystkmh klas ‘teéhniczych nie: pdwmné -byé wu{:kszx niz podana w tabhcy 17. Badanie
W)’kOth]e si¢ wedtug procedury jak podczaS“ miinoru ﬂh‘ , rzcim

aiﬁsﬁ@cu «p@i@pﬁrej WarStwy écleralnej wymagané pmd‘

: Tablica 17. Dopuszcmlne wartoécn




Z LD Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wiasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wyzszych klas
powinien by¢ okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na
nawierzchni zwilzanej woda w ilodci 0,3 /m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na warto$¢ przy 100%
poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14, Miarg wiasciwoéci przeciwposlizgowych jest miarodajny
wspolczynnik tarcia. Za miarodajny wspélczynnik tarcia przyjmuje si¢ réznicg wartosci Sredniej E(n) i
odchylenia standardowego D: E(p) - D. Diugosé odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz
1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru
krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonaé pomiaréw z predkoscig 60 fub 90 km/h (np.
rondo, dojazd do skrzyzowania, niektore lacanice), poszczeg6lne wyniki pomiaréw wspéiczynnika tarcia nie
powinny by¢ nizsze niz 0,47, przy prgdkosci pomiarowej 30 kmvh.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspoiczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreSlone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien
by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym op6Znieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspéiczynnika tarcia nie powinny by¢
mniejsze niz podane w tablicy 18. W wypadku badaf na krotkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na
dojazdach do skrzyzowan poszczegélne wyniki pomiaréw wspéiczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz
0,44, przy predkos$ci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 18. Dopuszczalne wartoSci miarodajnego wspéiczynnika tarcia wymagane przed uplywem okresu

gwarancyjnego {65]
Mizrodajny wspotezynnik tarcia
Klasa drogi Element nawierzchni gprzyn; ':g:;’:: :f:;?v‘::;:nhg
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - 20,37
A.S Pasy: wilaczania i wylaczania, jezdnie
tacznic 20,44 -
GP.G,Z Pals)j(,;.c :chu, dodatkowe, utwardzone > 0,36 _

6.4.2.7. Pozostale wiasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na | km kazdej jezdni, nfe moze si¢ rozmi¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.,

Rzedne wysoko$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z projektowang z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziate dopuszczalnych odchylefl,

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od projektowancj o+ 5 cm.

Zigcza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan,
deformacji, plam i wykruszef.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogbine zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiary robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ {1] pkt 7.

7.2, Jednostks obmisrowa

Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy écieralnej z betonu asfaltowego
(AC).



8. ODBIOR ROBOT

Ogéblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pcmiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Jedli warunki umowy przewiduja dokonywanie potraced, to Zamawiajgcy moz2e w razie niedotrzymania
wartcsci dopuszczalnych dokonaé potracen wedhig zasad okreslonych w WT-2 (65] pkt 9.2.

9. PCDSTAWA PLATNOSCI
9... Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1]
pkt 9,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— oczyszczenie i skropienie podtoz2a,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
~ opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wvkonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego 1 jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta§mg asfaltowg krawgdzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obcigcie krawedzi | posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badafi wymaganych w specyfikacji technicznej,
~ odwiezienie sprzetu,

9.3. Sao0s6b rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszycych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuje:

~ roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogéblne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogéine
10.2. Normy

(Zesawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwijazane z badaniami materialéw wystepujgcych w niniejszej
ST,

2 PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawartodci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkaliéw w cemencie .

3 PN-EN459-2 Wapno budowlaneua(lzqééZ Metody badart

4 PN-EN 932-3 \ Wosci kruszyw — Procedura i termipologia

5 PN-EN933.1 Ba f f‘ d geome iy ch WRIEMWS: kriszyw ~ Oznaczanie skiadu ziarmoweigo -

6- PN-EN 933.3 - bR By chi WHSHWOKCH kniszyw — Ozniaczanie ksztahu' ziaren za

7. PN-EN 9334 b4 ‘Eii""{ﬂ'aéi:’iwjbéci kniszyw — Cagé¢ 4: Ozmaczanie ksztatt

"f:""oém kruszyw - Oznaczanie 'procentowej

8. PN-EN933.5
powstdtych w wyniku pmkﬂlszema lub

e L
5. PN-EN933-6 ddatiia geomtd .'"A bh': ~W}8§CMQ§CI kriiszyw ~ Czgéé 6: Ocena Whﬁcxwogci
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PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 10973
PN-EN 10974
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1197-8
PN-EN {367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 174¢-4
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PN-EN 12657-36

powierzchni ~ Wskaznik przeplywu kruszywa

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czastek ~ Badania blekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiladciwosci kruszyw - Czg$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Uziamienie wypehiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpomosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistoSci

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosei kruszyw ~ Czeé¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypeiniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5. Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenje w suszarce z wentylacjs

Badania mechanicznych i fizycznych wiladciwosci kruszyw —Czgéé 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoéci kruszyw - Czg§¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwos$ci kruszyw ~ Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnos$ci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlaciwosci cieplnych i odpormosci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych - Cz¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli slonecznej metoda
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe ~ Oznaczanie penetracji iglg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mwkmema ~ Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatoSci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatodci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw ~ Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwodci kruszyw - Czgé¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnoéci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczapie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartodci parafiny — Cz2e$¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpomosci na twardnienie pod wplywem
ciepla i powietrza — Czgs¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czgé¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czgéé 6: Ozmaczanie gestodci ob)g;oécxowej metodg hydrostatyczng
Mieszanki mincmlno-asfq}tewe ~ Metody bada mlesgnek mmeralno—asfaltoWych

izywcm i astaltem
¥k minendino-asfiltowych

13: Boiar topprglity
eraliio: we ~ M&b@_badaﬁ mieszanek mineralno-asfaltowych

Mibsszanki mincmlm%ﬁltowe Mdody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych



41 PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowc - Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkosclomieriem wyp}ywowym

42. PN-EN 12847 _Asfalty i iepnszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

43, PN-EN 12850 Asfalty: Jepiszeza asfaltowc Ozhaczanie wartoéci pH emulsji asfaltowych

44, PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalesi stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty. i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy 2 emulsji asfaltowych przez
odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypeiniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 chszankl mineralno-asfaltowe — Wymagama Czgé¢ 1. Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108.20 Mleszankz mmemlno—asfaltowc Wymagama ~ Czgs¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Ba&ama kruszyw wypelnlajqcych stosowanych do mieszanek bitumicznych ~ Czes¢
I: Badayn netods Rierdciehia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badema‘la'uszyw wype!majqcych stosowanych do mieszanek bitumicznych ~ Czgsé
2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfilty i lepiszcza asfaltowc - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
mdyﬁkowanych

$2. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornoéci na magazynowanie

) "nodyﬁkowanych asfaltéw

§3. PN-EN 13587 Asfalty i Ieplszcza asfaltowe ~ Oznaczanie ciggliwoéci lepiszczy asfaltowych
metody pomlaru cmgl:woSc:

54, PN-EN 13588 Asfalty 1 lepxszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metods
zestu wahadlowego

535. PN-EN 13589 Asfalty i lepxéz.cza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z xluktylomctrcm

56. PN-EN 23614 ARy léfsaszcza asfaltowe — Omgczame przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenic w- wodz:e Metodaz kmszywcm

57. PN-EN 13703 Asfalty i icpnszcza asfaltowe — Omaczame energli deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

50. PN-EN 14188-1 ‘Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czgéé 1: Specyfikacja zalew na gorgco

51. PN-EN 14188-2 ‘Wypetniacze ziaezy i zalewy — Czgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

52. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie !emperatury zapionu i palenia — Pomiar metods
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Omaézame ‘emperatury zhplonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

N 10.3, Wymagania techniczne (rekomendowune przez Mimstra Infrastruktury)

na goraeo ~ Czgs¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

64. WT-] Krugzywa- 2008. Kruszywado- m:eszanek nnnerhlno-asfalto\vych i powierzchniowych utrwalef

na drogachpublicznych, Warszdwa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzéhnie asfe towc na-drpgach publicznych
66. WT-3.Enuilsje asfaltowe 2009. Katlonowe ol

10.4. Inne dokumentv

.}ag)‘ towc na drbgach publicznych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniefszej specykacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbiory
Tobét zwigzanych z uzupetnianiemn podcczy gruntowych.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST) stanowi obowigzujgcg podstawg opracowania dokumentacii
przetargowych i kontrektowych przy zlecaniu i realizacj: robét branzy drogowe; .

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac'i dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
uzipehianiem zanizonych posoczy.
1.4, Okreflepia podstawowe

L.4.1. Pobocze gruntowe - cz¢$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw,
umieszczenia urzadzesi bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shizgea jednoczesnie do
bosznego oparcia konstrukcji nawierzchai.

1.4.2. Odkdad - miejsce sktadewania guitu pozyskanego w czasie &cinania poboczy.

1.4.3. Pozostale okref.enia podstawows s§ zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definic’ami podaymi w OST D-M-00.02.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 1.4,

L5, Ogélne wymagania dotyczgce rcb5t
Ogolne ‘wymagania dotyczqee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymaganis doty>zgce materizléw

Og6line wymagania dotyczgc> materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.30.00 ,,Wymagania ogoine”™ pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Og6ine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogbine wymaganie dotyczgee sprzgtt podanp w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogétne” pkt 3.
3.2. Sprzet uzupelniania poboczy

Wykonawea przystepujacy do wykonania robot okreSlonych w ninicjszej ST powinien wykazaé si¢
moziiwoscig korzystanis z nastgpyjgcego sprzetu:
~ -Swniarek do profilowaniz,
— fadowarek czolowyclh,
- “lwws
~ plytowych zageszczarek widracyjtiych,
— przewoinych cbiomkdw na wedg,

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdipe wymaganis dotyczace traxisportu
Ogbine wymiagania dotyczaoe trensportu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogtine” pkt 4.
4.2. Trensport materiaidw

Przy wykonywaniu rabét okreslonych w ninitjszej ST, mozma kotzystaé z dowolnych frodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu,
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolue zasady wykonaiia robot
Ogglne zasady wykonaniz robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Uzupelnianie poboczy

W przypadku wystgpowania ubytkéw (wglebien) i zanitenia w poboczach nalezy je umpe?mé
materiatem o wiasciwosciach podobnych do materiahy, z ktérego z0stely pobocza wykonane.

Miejsce, w-kiérym wykonywane bgdzie uzupemnienie, nale*y spu}ctmxé na glqbokoéé od 2 do 3 cm, -
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, & nastepnie uiozyé w_nim warstwe materiah uzupelmajqcego .
Wnlgotnoéé optymalnq i maksymalnq gestosé szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjnie,
zgodmezPN—B-O«&l 13 , .

Zaggszczenie ulozonej warstwy mnhcnalu umpemmacego nalezy prowadzié od krawidzi poboczy w-
kierunku krawedzi nawierzchni; Rodzaj sprzetu do zaggszozania musi byé mkceptoWany przez Inzyniera.
Zageszczona powierzchia . powinna byé rowna, posiads¢ spadek popizeczy zgodny z zalozonym w
dokumentacji projektowej, oraz nie posiadaé £ladéw po przejéciu walcow lub ngeszczmvek

Wikainik zagcszcmnia wykonarly wedlug BN-77/8931-12 [3) powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszezenia wediug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. ‘

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Og6ine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady ko;itroﬁ jak"o’sci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine™ pkt 6.
6.2. Badanu w czaste robét

Cazgstotliwoéé oraz zakres badaﬁ i pomiaréw w czasie prowadzenia mbét podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwo¢ oraz zakres badaf i pomiar6w

Czgstotliwosé badah
Lp. Wyszczegdinienie badan Minimaina liczba badad na dziennej
dm}ce mbbcz‘cj :

1 Uz:amneme mnesunki uznpo)majqoej :

3 wu&sfj',
4 Ws&hkm&mmm P

iy 2 Alerne 198,
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6 4 2. Réwuosé poboczy

Nxeréwnoﬁcl podiuzne i popxzeczne naieZy maerzyé tatg 4-metrowq wg BN~68/893! 04 {2}

. Maks&malny przeéw:t pod %atq nie moZe przeh'aczaé 15 mm.

7. OBMDLR ROBOT

7.2. Ogélne zasady obmisru robét
Ogéine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa ) _ AR
. Jednostka obnuarowq Jest oy (metr kwad:atowy) wykonanych rob6t na poboczax;h — ' : : : .'.- T

8. ODBIORROBOT : - - R B T
Ogblne zasady odb:oru robét podano wOST D-M 00.00. 00 ,,Wymagama ogblne” pkt 8 ' o

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentach projektowa, ST i wymaganiami- Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

3. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyagce podstawy platnoscl

Ogolne uswlema dotyczgce podsmwy plamoscn podnno w OST D:M-00.00.00 ,,Wymagama ogélne” pkt iﬁ' '
9. -

8.2. Cena jednostln obmarowe;

Ceita wykanama 1 m? mbét obe]muje
- prace pomiarowe i przygotowawoze,
— oznakowanie Tobét,
— zageszczenie podioze,
— dostarczenie materiatu uzupetniajgcego,
~ roziozenie materiaty,
~ zagg¢szczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiardw i badaﬂ laboratomnych wymaganych w specyﬁkacjl techmczne_]

10.PRZEPISYZWIAZANE '
10.1, Normy - LT o SR S e s
1. PN-B-0448]  Grunty budowlané. Badanih 1abpmtmygne ' S e e

2. BN-68/8931-04 Drogi ssmochodowe. Pomiar réwnosci hawijerzchni planografemjlatq _ o _
3. BN-77/8931-12 Omaczcniewskainﬂmmggszczemagrmm o , T S

10.2, Inpe materialy . -
4, Stamslaw Datka, Smmslaw Luszawski. Drogov)e roboty zxcmne



