Tynk cieptochronny od zewnatrz,

Istniejgcy gzyms do renowadiji,
wykonczenie tynkiem cieptochronnym 5cm

0,2 cm Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]

0,2 cm Papa podkiadowa

15,0 cm Wetna szklana

Usuniecie istniejgcej papy i styropianu EPS

Warstwy istniejgce:

Hydroizolacja bitumiczna

Ptyty korytkowe

15,0 cm Trociny z gruzem

25,0 cm Strop istniejacy

1,0 cm Tynk wewn. cem.-wap.

od wewnatrz cocieplenie 6cm wetny mineralnej

+ ptyta GK na ruszcie aluminiowym
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Istniejgcy gzyms

‘ 11,73
; do renowaciji,

X wykonczenie tynkiem
cieptochronnym 5cm
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Tynk cieptochronny od zewnatrz,

od wewnatrz docieplenie

6¢cm wetny mineralnej

+ ptyta GK na ruszcie aluminiowym
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Gzyms istniejacy
do renowacji,
beton sztukatorski

REI {120

Istniejgcy gzyms
do renowacji,
| wykonczenie tynkiem

Vi cieptochronnym 5cm

Whneka na grzejnik
W miejscu zamurowywanego otworu drzwiowego
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