Zestawienie slusarki aluminiowej wewnetrznej

ID DA1 DA1' DA2 DA2' DA3 DA4 DA4' DA4" DA5 DA6 DA7 DA7 DA8 DA8 DA9
llos¢ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Wymiary zestawu 110%220 110x220 170%220 170%220 190%220 140%220 140%220 140%220 160%220 265%220 184%220 184%220 150%220 150%220 250x260
Wymiary przejscia 90%210 90%210 150%x210 150%x210 170%210 120%x210 120%x210 120%x210 140%210 140%x210 164%210 164%210 130%210 130%210 90%210
Orientacja P L P L P L P P P L L P L L L
Klasa odp. ogniowej - El 60 - El 30 - - ElI 30 El 30 - - - - - - -
Izol. akustyczna min. [dB] 42,00 0,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00
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Uwagi

Drzwi aluminiowe,
przeszklone, szkto
bezpieczne 3.3.1, kolor
RAL 7047, klamka,
zamek standardowy,

Drzwi pozarowe
aluminiowe do
rozdzielni elektrycznej,
EI60, kolor biaty RAL
7047, klamka, zamek

Drzwi aluminiowe,

dwuskrzydtowe, przeszklone,

prawe skrzysto czynne, szkto

bezpieczne 3.3.1, kolor RAL
7047, klamka, zamek

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe
EI30, prawe skrzysto czynne,
przeszklone, szkio bezpieczne
3.3.1, kolor szary RAL 7047,
samozamykacz, klamka, zamek

przeszklone, lewe skrzysto

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,

czynne, szkto bezpieczne 3.3.1,
kolor RAL 7047, klamka, zamek

Drzwi aluminiowe,
dwuskrzydtowe, przeszklone,
lewe skrzysto czynne, szkto
bezpieczne 3.3.1, kolor RAL
7047, klamka, zamek

Drzwi aluminiowe,
dwuskrzydtowe,
przeszklone, prawe
skrzysto czynne, szkio
bezpieczne 3.3.1, kolor
RAL 7047, klamka, zamek

Drzwi aluminiowe,
dwuskrzydtowe z
naswietlem, przeszklon

prawe skrzysto czynne, szkto
bezpieczne 3.3.1, kolor RAL

7047, klamka, zamek

Drzwi aluminiowe,

e, dwuskrzydtowe, przeszklone,
prawe skrzysto czynne, szkto
bezpieczne, kolor RAL 7047,
klamka, zamek standardowy,

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, przeszklone
z naswietlem gérnym i dwoma doswietlami
bocznymi, lewe skrzysto czynne, szkto
bezpieczne 3.3.1, kolor RAL 7047, klamka,
zamek standardowy, samozamykacz, doswietla

Drzwi aluminiowe,

dwuskrzydtowe, przeszklone,
lewe skrzysto czynne, szkio
bezpieczne 3.3.1, kolor RAL

7047, klamka, zamek

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,
przeszklone, lewe skrzysto czynne,
szkto bezpieczne 3.3.1, kolor RAL
7047, klamka, zamek standardowy,

Drzwi aluminiowe,

dwuskrzydifowe z naswietlem,

przeszklone, lewe skrzysto
czynne, szkio bezpieczne
3.3.1, kolor RAL 7047,

klamka, zamek standardowy,

Drzwi aluminiowe,

dwuskrzydtowe, przeszklone,

lewe skrzysto czynne, szkio

bezpieczne 3.3.1, kolor RAL
7047, klamka, zamek

Drzwi aluminiowe, przeszklone z
naswietlem gérnym i dwoma doswietlami
bocznymi, lewe skrzysto czynne, szkio
bezpieczne 3.3.1, kolor RAL 7047, klamka,
zamek standardowy, samozamykacz,

standardowy, standardowy, samozamykacz, standardowy, samozamykacz | standardowy, samozamykacz, o " ) standardowy, samozamykacz, samozamykacz, kontrola dostepu standardowy, samozamykacz, doswietla boczne o odpronosci ogniowe;j
samozamykacz samozamvkacz kontrola dostepu standardowy kontrola dostepu standardowy, standardowy, samozamykacz, kontrola dosteu boczne o odpronosci ogniowej EI30 kontrola dostepu samozamykacz, kontrola kontrola dostepu EI30. kontrola dostepu
y ep ep samozamykacz samozamykacz ep dostepu ep ’ ep
Zestawienie slusarki aluminiowej wewnetrznej Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej
ID DA11 DA11 DA12 DA13 DA14 DA14 ID D1 D1’ D2L D2P DSKA1 DT1
llos¢ 1 2 1 1 1 1 llos¢ 1 1 2 8 1 2
Wymiary zestawu 180x%260 180%260 160x260 150%220 110x260 110x260 Wymiary w Swietle otworu 100x210 100x210 100x210 100%210 425x300 100%x195
Wymiary przejscia 160%210 160%210 140%x210 130%210 90%210 90%210 Swiatto przejscia 90%205 90%205 90%205 90%205 392x296 90%x190
Orientacja P L P L L P Orientacja L P L P P P
Klasa odp. ogniowej - - - - - - .
Izol. akustyczna min. [dB] 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00

Widok od strony otwarcia
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Uwagi

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,
przeszklone, lewe skrzysto czynne,
szkto bezpieczne 3.3.1, kolor RAL
7047, klamka, zamek standardowy,
samozamykacz, kontrola dostepu

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,
przeszklone,
szkto bezpieczne 3.3.1, kolor RAL
7047, klamka, zamek standardowy,
samozamykacz, kontrola dostepu

lewe skrzysto czynne,

dwuskrzydtowe z naswietlem,

przeszklone, prawe skrzysto
czynne, szklto bezpieczne 3.3.1,
kolor RAL 7047, klamka, zamek
standardowy, samozamykacz,

Drzwi aluminiowe,

kontrola dostepu

Drzwi aluminiowe,
dwuskrzydtowe, przeszklone,
lewe skrzysto czynne, szkio
bezpieczne 3.3.1, kolor RAL
7047, klamka, zamek
standardowy, samozamykacz,
kontrola dostepu

Drzwi aluminiowe z
naswietlem, przeszklone,
szkto bezpieczne 3.3.1,
kolor RAL 7047, klamka,
zamek standardowy,
samozamykacz, kontrola
dostepu

Drzwi aluminiowe z
naswietlem, przeszklone,
szkto bezpieczne 3.3.1,
kolor RAL 7047, klamka,
zamek standardowy,
samozamykacz, kontrola
dostepu
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Widok od strony otwarcia
100 100 100 100
425 |
Klasa odpornosci ogniowej - - - - - El 30
Samozamykacz U] X X X [] X

Drzwi w okleinie, kolor szary
RAL 7047, klamka, zamek

standardowy, kontrola
dostepu

Drzwi w okleinie, kolor
szary RAL 7047, kratka
wentylacyjna u dotu
skrzydfa (min. pow.
czynna 0,022m2),
klamka, zamek
standardowy,
samozamykacz

Drzwi w okleinie
wodoodpornej imitujgcej
beton zgodnie z
materiatem Sciany,
oscieznica ukryta, kratka
wentylacyjna u dotu
skrzydta (min. pow.
czynna 0,022m2)ze stali
nierdzewnej, klamka,
zamek standardowy,
samozamykacz

Drzwi w okleinie
wodoodpornej imitujgce;j
beton zgodnie z
materiatem Sciany,
oscieznica ukryta, kratka
wentylacyjna u dotu
skrzydta (min. pow.
czynna 0,022m2) ze stali
nierdzewnej, klamka,
zamek standardowy,
samozamykacz

Drzwi sktadane, harmonijkowe, MDF w okleinie, kolor szary RAL 7047,
szyna goérna, uchwyt wbudowany, izolacyjno$¢ akustyczna drzwi
sktadanych min. 30dB

Drzwi techniczne, EI30,
kolor szary RAL 7047,
klamka, zamek
standardowy,
samozamykacz

drzwi wg. kondygnacji

D d;gnacji llogé [szt.]
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DA5 | 0 1]
1

DA6 1 1
DA6 2 1
2

DA7 | 1] 4|
4
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1
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DA13 | 2 1]
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DSK1 | 2 1]
1

DTl | 3 2
2
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Stolarka i slusarka okienna wewnetrzna

ID Oow2 OW3
llos¢ 1 1

Wysokosc¢ 130 130
Szerokosé 98 180

3 3

Widok od strony otwarcia a -
98 N 180

Slusarka aluminiowa, kolor | Slusarka aluminiowa, kolor RAL

Uwagi: RAL 7047, szyba bezpieczna, 7047, szyba bezpieczna,
zaluzje zaluzje

okna wg. kondygnacji

Nr s
ID kondygnagij llos¢ [szt.]
ow2 0 1
1
ow3 0 1]
1
2
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