Opis laboratoryjnych stanowisk do mycia

Wymagania ogélne
Meble, wykonane w systemie modulowym z wystandaryzowanych elementéw, pozwalajgcym na

dowolne konfigurowanie zestawéw. Meble, muszg by¢ niepalne, nienasigkliwe, odporne na
promieniowanie UV, tatwo zmywalne zabezpieczone przed korozjg wykonane w catosci z blachy
stalowej, dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym, naktadanym metodg proszkowg
(grubos¢ powtoki lakierniczej 40um - 100um). Szafki: wykonane wytgcznie z blach — nie dopuszcza sie
stosowania zamknietych ksztattownikow. Parametry wszystkich oferowanych mebli nalezy potwierdzic¢
zatgczonym do oferty katalogu w jezyku polskim ze zdjeciami i rysunkami technicznymi z wymiarami.
Meble i dygestoria w catosci powinny byé w kolorze zblizonym do biatego, z wyjatkiem czarnych cokotéw
i szarych blatow.

Do oferty nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy badanie odpornosci korozyjnej blach
ocynkowanych, pokrytych powtokg lakiernicza poliuretanowg z ktérych wykonane sg profile stelazy,
szafki i przystawki, z badania odporno$ci korozyjnej blach, w obojetnej i kwasnej mgle solnej wg normy
PN — EN ISO 9227: 2012, gdzie wskazniki RP i RA wygladu wszystkich badanych prébek, zgodnie z
nomag PN — EN I1SO 10289:2002 majg wynosi¢ nie mniej niz 10, zas wskazniki spekania, ztuszczenia,
zardzewienia i specherzenia, wedtug normy PN-EN ISO 4628:2005, majg wynosi¢ nie wiecej niz 0.
Dokument ten musi dotyczy¢ wszystkich w/w norm i by¢ wystawiony przez laboratorium akredytowane.
Do oferty nalezy dotaczy¢ protokét z badan zgodnie z normg PN EN 2808: 2008, wydany przez
akredytowane laboratorium, potwierdzajgcy grubos¢ poliuretanowej powitoki lakierniczej naktadanej
proszkowo na blache ocynkowana.

Farba uzyta do pokrywania mebli musi posiada¢ wazng klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien, o
stopniu co najmniej: A2-s1, dO, wedtug normy EN 13501-1, wystawiong przez uprawniong jednostke
notyfikowang i akredytowang, ktérg nalezy dotgczy¢ do oferty.

Meble muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci znormg EN 13150 i EN 14727, wystawione przez jednostki
akredytowane, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty.

Producent mebli musi posiadac nastepujace certyfikaty, ktore nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat dla Systemu Zarzadzania wg EN ISO 9001: 2008 (lub réwnowazny), zaswiadczajgcy, ze
stosuje system zarzadzania zgodnie z normg w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy
kompleksowego wyposazenia laboratoryjnego;

Certyfikat OHSAS 18001: 2007 (lub réwnowazny), stosowanego Systemu Zarzgdzania
bezpieczenstwem i higieng pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy kompleksowego
wyposazenia laboratoryjnego;

Certyfikat dla Systemu Zarzgdzania wg EN ISO 14001: 2005 (lub rownowazny), zaswiadczajacy, ze
stosuje system zarzgdzania Srodowiskiem zgodnie z normg w zakresie projektowania, produkcji i
sprzedazy kompleksowego wyposazenia laboratoryjnego;

Certyfikat dla Systemu Zarzagdzania Energig wg EN I1SO 50001: 2011 zaswiadczajgcy, ze stosuje
system zarzgdzania energig zgodnie z normg w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy
kompleksowego wyposazenia laboratoryjnego.

Kolorystyka mebli:

Blaty z zywicy fenolowej:

Kolor powierzchni gérnej niebieski,

Krawedzie blatu czarne lub antracytowe.

Zlewy z zywicy epoksydowej w tym samym kolorze co blaty.
Potwierdzi¢ probka blatu 20 x 20cm , z przednig krawedzig

Blaty z ceramiki na stotach, zlewy ceramiczne:

Kolor powierzchni goérnej i krawedzi widocznych: Kolor powierzchni gérnej niebieski,
Zlewy z ceramiki w tym samym kolorze co blaty.

Potwierdzi¢ prébka blatu 20 x 20cm , z przednig krawedzig

Kolor szafek:
Lakier na meblach gtadki i matowy (bez faktury, nie baranek, nie mtotkowanie, nie potysk).

Cokoty szafek, podobny do RAL 00 20 00 — potwierdzi¢ probkg — przednig czescig cokotu.

Kolor armatury: biaty, zblizony do koloru mebli.



Wymagania dla szafek pod blatowych. Szafki stojgce na wtasnych nézkach poziomowanych,
ostonietych cokotem. Korpus szafek wykonany w catosci z blachy o grubosci 0,75 mm - 0,8 mm, kazda
Sciana szafki wykonana z oddzielnie lakierowanego poliuretanowo przez zmontowaniem arkusza blachy
ocynkowanej lub kwasoodpornej. Sciany boczne szafek nie przylegajgcych do innych szafek podwajne,
lakierowane takze od wewnatrz $ciany. Boki szafek i szaf wykonane w taki sposéb, aby cata wewnetrzna
ptaszczyzna boku szafki byta ptaska, tgcznie z miejscem montazu zawiaséw drzwiczek. Grubos¢ bokow
szafek 20 mm, w celu zwiekszenia sztywnosci blacha zaginana w ptaszczyznie pionowej i poziome;j.
Boki szafek i szaf muszg posiadaé otwory do montowania réznego rodzaju wyposazenia: drzwiczek
lewych i prawych, poétek, prowadnic szuflad i wysuwanych pétek. Otwory wykonane wylgcznie w
warstwie wewnetrznej podwajnej $ciany i nie blizej niz 5 mm od krawedzi boku szafki lub szafy. Boki
szafek przylegajgcych do siebie ze zdemontowang zewnetrzng powtokg boku i bocznym elementem
cokotu, w celu uniknigcia kapilarnego zaciggania wilgoci (potwierdzi¢ fotografig i prébkg). Plecy szafek
i szaf wykonane z pojedynczej blachy, mocowane do korpusu za pomocg potgczen gwintowanych i
demontowane w celu serwisowania podtgczen mediow znajdujgcych sie za stolem. Dno szafek petne,
w szafkach na cokole i szafach z otworami do poziomowania szafki od wewnatrz.

Gtebokos¢ korpusow szafek stojgcych na cokole 500 mm. Dostepne szerokosci szafek pod blatowych:
300 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm, 1200 mm.

Fronty szafek wykonane z blachy o grubosci 0,75 mm - 0,8 mm, podwdjne i wypetnione materiatem
ttumigcym i usztywniajgcym. Grubo$¢ frontéw szafek i szaf 14 - 15 mm, wszystkie cztery narozniki
frontéw zaokraglone (promien 3 — 4 mm), pionowe i poziome krawedziowe zewnetrzne frontu
zaokraglone (promien 0,5 — 1,5 mm). Fronty (drzwiczki, drzwi i szuflady) wykonane z dwéch ttoczonych
wktadanych w siebie ptatéw blachy stalowej — jeden ptat jest powierzchnig zewnetrzna, drugi
wewnetrzng. Zewnetrzna czesé frontu wykonana z blachy ttocznej, na catg gtebokosé¢ grubosci frontu —
zewnetrzny arkusz blachy bez jakichkolwiek szpar, spawow lub zgrzewa — tylko ttoczony. Wewnetrzny
arkusz blachy wklejany do wnetrza ttoczonego arkusza zewnetrznego. Obie czesci frontéw lakierowane
dwustronnie (takze wewnatrz zamknietego frontu), oddzielnie, przed ich potgczniem.

Szafki na cokole wyposazone w nézki poziomowane wytgcznie od wewnagtrz szafki oraz regulowany na
wysoko$¢ cokot zastaniajagcy je, wykonany z blachy ocynkowanej i pokrytej powtoka lakierniczg w
ciemnym kolorze. Wysoko$¢ cokotu 90 +/- 5 mm — sktadajgcy sie z 3 demontowanych niezaleznie czesci
(dwa boki i front) i regulowany w pionie w zaleznosci od poziomowania stotu. W szafkach przylegajgcych
do siebie bokami, boki cokotéw pomiedzy szafkami zdemontowane.

Zawiasy drzwiczek puszkowe o kacie otwarcia co najmniej 270°, jednoprzegubowe, przegub
zewnetrzny, zatrzaskowe, z hamulcem. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkrety i wyposazona w
zamykang klape blokujacg wysuwanie zawiasa z puszki i zastaniajgcg wkrety. Zawiasy muszg byc¢
mocowane do puszki poprzez wsuniecie czesci roboczej zawiasa w prowadnice puszki i automatyczne
blokowanie zatrzaskowg klapkg zastaniajgca wkrety. Roztgcznie zawiaséw w celu demontazu drzwiczek
musi nastepowac tylko przez zwolnienie blokady zatrzaskowej (klapki) i wysuniecie czesci roboczej
zawiasa z puszki — bez odkrecania jakichkolwiek potgczen gwintowanych. Zawiasy wykonane z
odpornych na korozje odlewow cisnieniowych miedzi stopowej lub stopéw cynku, niklowane.

Uchwyty frontéw o dtugosci 200 mm, i przestrzeni pomiedzy czescig chwytng a frontem szafki powyzej
25 mm. Czes$¢ chwytna nachylona od pionu o okoto 40°, ze zdejmowang przezroczystg naktadkg z
tworzywa sztucznego, pod ktéra mozna wtozy¢ fiszke z opisem zawartosci szafki. Minimalne wymiary
fiszki mieszczacej sie na frontowej, nachylonej ptaszczyznie czesci chwytnej i catkowicie chowajgcej sie
pod naktadkg na uchwycie: 120 mm x 10 mm. Uchwyty wykonane jako jeden odlew cisnieniowy z miedzi
stopowej lub ze stopdw cynku, chromowany.

Potki w szafkach muszg posiadaé mozliwosé regulacji wysokosci ich zawieszenia oraz muszg by¢
wzmocnione zawinieciem przedniej, bocznych i tylnej krawedzi do dotu: na przedniej krawedzi
tworzgcym zamkniety profil (min 3 x zagiecie o kat 90 stopni , bez wyczuwalnej krawedzi blachy) o
przekroju prostokatnym i wysokosci nie wiekszej niz 20 mm; na tylnej krawedzi tworzgcym co najmniej
podwdjne zawiniecie (min 1 x zagiecie o kat 90 stopni i 1 o kat 180 stopni, bez wyczuwalnej krawedzi
blachy) o wysokosci nie wiekszej niz 20 mm; na bocznych krawedziach tworzgcym co najmniej
pojedyncze zawiniecie (min 1 x zagiecie o kat 90 stopni) o wysoko$ci nie wiekszej niz 20 mm.

2. Wymagania dla blatow

Blat z zywicy fenolowej - Blaty z zywic fenolowych obustronnie laminowane o grubosci 20 mm (+/- 4
mm) z mozliwoscig optycznego dostosowania ich grubosci do grubosci ptyt laminowanych i piyt z
ceramiki z podwyzszonym obrzezem (grubos¢ pogrubionego blatu z podwyzszonym obrzezem musi
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by¢ réwna grubosci blatu ceramicznego z podwyzszonym obrzezem). Blaty w kolorze niebieskim. Blaty
te muszg wystepowac w wersji z obrzezem ptaskim i obrzezem podniesionym.
Przednia krawedz blatu wyoblana na catym przekroju (blat zakonczony tukiem opartym na jego dolnej i
gornej powierzchni).
Blaty muszg posiada¢ nastepujgce parametry wytrzymatosci mechanicznej, potwierdzone dotgczonym
do oferty arkuszem wilasciwosci materiatu, wydanym przez producenta blatu (dopuszcza sie w jezyku
angielskim):
Odpornos¢ na suche ciepto, badana wedfug normy EN 438, co najmniej 4, dla 180°C
Odpornos¢ na wilgotne ciepto, badana wedtug normy EN 12721, co najmniej 4, dla 100°C
Odpornos¢ na zarysowania, badana wedfug normy EN 438 co najmniej 4
Odpornos¢ na zmiane koloru, badana wedfug normy ASTM G53-91 (315 - 400nm) co najmniej 6
Modut sprezystosci, badany wedtug normy ISO 178, co najmniej 9000 N/mm?

wytrzymatosé na rozcigganie, badana wedtug normy 1SO 527-2, co najmniej 70 N/mm?
wytrzymatosé na zginanie, badana wedtfug normy 1SO 178, co najmniej 100 N/mm?

Do oferty nalezy dotgczy¢ dokument wydany przez niezaleznie laboratorium potwierdzajgcy
przeprowadzanie ocene dziatania przeciwbakteryjnego blatu z zywicy fenolowej , gdzie redukcja w
populacji Escherichia coli i Staph aureus, nastepujgca po kontakcie z powierzchnig prébek, po uptywie
24 godzin w temperaturze 35°C i przy wilgotnosci wzglednej > 95%, wynosi > 99,99%.

Do oferty nalezy dotgczy¢ probke blatu z zywicy fenolowej o wymiarach, co najmniej 20 x 20 cm z
fragmentem przedniej krawedzi blatu o grubosci i kolorze zgodnymi z opisanymi powyze;j.

Zlewy o ksztalcie prostokatnym, osadzone w blatach z zywicy fenolowej wykonane z Zzywicy
epoksydowej w kolorze niebieskim, zlewy o ksztatcie kota, osadzone w blatach z zywicy fenolowej
wykonane ze stali nierdzewne;.

Blat wykonany z ceramiki lanej monolitycznej o gestosci 2,2 +/- 0,03 g/cm3, ze zintegrowanym
podwyzszonym obrzezem ze wszystkich stron. Grubos¢ blatu powinna wynosi¢ 28 +/- 2 mm na catej
powierzchni czesci ptaskiej (nie dopuszcza sie cienszych ptyt z zebrowaniem) i 35 +/- 2 mm wraz z
podniesionym obrzezem. Twardos¢ ceramiki: min 7 w skali Mohsa, nasigkliwos¢ srednia nie wieksza
niz 5%, gestos¢ objetosciowa nie mniejsza niz 2,17 g/cm3, srednia otwarta porowatosc¢ nie wieksza niz
10,1%, wytrzymatos¢ na zginanie nie mniej niz 44MPa, rozszerzalnos$¢ liniowa nie wieksza niz 0,7% w
zakresie 25 — 1200 stopni Celsjusza, wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mnisza niz 130 MPa ($rednia z
minimum 10 probek), emisja otowiu i kadmu na poziomie ponizej 0,0005 mg/dm? — parametry te nalezy
potwierdzi¢ raportem z badan wykonanych przez laboratorium akredytowane. Kolor blatu niebieski. Z
tego samego materialu sg wykonane zlewy. Ceramika musi posiada¢ stosowny dokument
potwierdzajgcy badania odpornosci termicznej wraz z certyfikatem lub protokotem z badan, wedtug
normy PN-EN ISO 10545-9:1998, ktéry nalezy dotgczy¢ do oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy
badania odpornosci chemicznej, wraz z certyfikatem lub protokotem z badan, wedtug normy PN-EN ISO
10545-13:1999, ktéry nalezy dofgczy¢ do oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy badania
odpornosci na plamienie, wraz z certyfikatem lub protokotem z badan, wediug normy PN-EN ISO 10545-
14:1999, ktéry nalezy dotgczyé do oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy emisje otowiu i kadmu
na poziomie ponizej 0,0005 mg/dm? blatu, wraz z certyfikatem lub protokotem z badan, wedtug normy
PN-EN ISO 10545-15:1999, ktéry nalezy dotgczyé do oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy
adsorpcje wody, wraz z certyfikatem lub protokotem z badarn wedtug normy PN-EN ISO 10545-3, ktory
nalezy dotgczy¢ do oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy odporno$é na przetarcie powierzchni ,
wraz z certyfikatem lub protokotem z badan wedtug normy PN-EN ISO 10545-7, ktory nalezy dotgczyé
do oferty - oferowana ceramika powinna by¢ co najmniej w klasie 5; stosowny dokument potwierdzajgcy
liniowag wydtuzalno$¢ termiczng, wraz z certyfikatem lub protokotem z badan wedtug normy DIN 51045
lub rownowaznej Polskiej Normy, ktéry nalezy dotgczy¢ do oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy
twardo$¢ na zarysowania wg skali Mohs , wraz z certyfikatem lub protokotem z badan wedtug normy
PN-EN 15771, ktéry nalezy dotgczy¢ do oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy odpornosc¢ dziatania
3 — punktowej sity zginajgcej, wraz z certyfikatem lub protokotem z badan, ktéry nalezy dotgczy¢ do
oferty; stosowny dokument potwierdzajgcy wytrzymatosé na Sciskanie na zimno, wraz z certyfikatem lub
protokotem z badan, ktéry nalezy dotgczyé do oferty. Dokumenty te muszg by¢ wystawione przez
laboratorium akredytowane i nalezy je dotgczyé do oferty. Wersje jezykowe wyzej wymienionych norm
uwaza sie za normy rownowazne, jezeli sg to normy innych krajdw UE bedace tg samg normg
zharmonizowang.

Do oferty nalezy dotgczy¢ protokdt z badan odpornosci chemicznej oferowanych blatow. Badania te
muszg by¢ wykonane przez specjalistyczne laboratorium badawcze i musi z nich wynikac, ze ceramika
nie ulega trwatemu uszkodzeniu lub zabarwieniu nie dajagcemu sie zmyé woda, po zastosowaniu
nastepujgcych substancji: bezwodnik octowy (bezwodnik metanokarboksylowy); aceton (keton
dwumetylowy); acetonitryl (nitryl kwasu octowego); oranz akrydyny; zwigzek dihydratu alizaryny



(czerwieni alizarynowej); kwas mrowkowy (99%); wodorotlenek amonowy (28%); bfekit gencjanowy
(btekit spirytusowy) (rozpuszczalny w wodzie); benzen; benzyna; alkohol butylowy (butanol); chloroform
(trojchlorometan); tlenek chromu (IV) (60%); kwas dwuchlorooctowy; dioksan; chlorek zelazawy (lII)
(10%); eozyna (s6l sodowa czterobromofluoresceiny) B; kwas octowy (kwas etanowy) (99%); etanol
(alkohol etylowy); octan etylu; glikol etylenowy; formaldehyd (metanal, aldehyd mréwkowy); roztwoér jodu
(0,AN); jodyna; jodek potasowy (10%); nadmanganian potasowy (10%); fuksyna karbolowa (10%);
karmin; czerwien Kongo; fiolet krystaliczny (chlorowodorek szesciometylopararozaniliny); siarczan
miedziowy (10%); metanol (alkohol metylowy); btekit metylenowy (10%); naftalen; chlorek sodowy
(10%); wodorotlenek sodowy (10%); wodorotlenek sodowy (20%); wodorotlenek sodowy (40%);
podchloryn sodowy (13%); octan n-butylu; n-heksan; kwas nadchlorowy (60%); fenol (hydroksybenzen);
kwas (orto)fosforowy (85%); kwas azotowy (10%); kwas azotowy (20%); kwas azotowy (30%); kwas
azotowy (65%); kwas azotowy (70%); kwas solny (10%); kwas siarkowy (10%); kwas siarkowy (25%);
kwas siarkowy (33%); kwas siarkowy (77%); kwas siarkowy (85%); kwas siarkowy (96-98%); 50% kwas
siarkowy (77%); 50% kwas azotowy (70%); 50% kwas siarkowy (85%); 50% kwas azotowy (70%);
azotan srebrowy (1%); czterochlorometan (perchlorometan, czterochlorek wegla, tetrachlorek wegla);
toluen (metylobenzen); nadtlenek wodoru; ksylen (dwumetylobenzen); chlorek cynkowy;

Do oferty nalezy dotaczyé prébke blatu ceramicznego o wymiarach, co najmniej 20 x 20 cm z
fragmentem przedniej krawedzi blatu o grubosci i kolorze zgodnymi z opisanymi powyze;.

W blatach ceramicznych zlewy wykonane z tej samej ceramiki, osadzone na réwno z powierzchnig
blatu.

5. Armatura przy zlewach

Armatura blatowa do wody cieptej i zimnej z mieszaczem, jednouchwytowa, z uchwytem do obstugi
tokciem, z wylewkag obrotowa, zakonczona oliwkg odkrecang gwarantujgca mozliwosci szczelnego
podigczenia wezy gietkich o réznych srednicach oraz aeratorem obrét wylewki minimum 110 stopni.
Korpus wykonany z mosigdzu, gtowica ceramiczna, blokada maksymalnej temperatury, wktad
ceramiczny bezobstugowy z ogranicznikiem temperatury i regulowany ogranicznik przeptywu -
parametry potwierdzi¢ kartg katalogowg producenta. Armatura pokryta biatg powtokg poliuretanowa,
gtadka.

6. Wymagane dokumenty.

Katalogi producenta mebli, wydane w jezyku polskim, zawierajgce fotografie, rysunki techniczne z
wymiarami oraz opisy, potwierdzajgce parametry techniczne oferowanych mebli, szaf (w tym szaf na
substancje fatwopalne, kwasy i zasady oraz chemikalia) i dygestoriow.

Blachy ocynkowane z ktérych sg wykonane szafki,:

7. Dokument z badania odpornosci korozyjnej blach ocynkowanych (z ktérych sg wykonane:
dygestoria, stelaze, szafki, szafy i przystawki), pokrytych powtokg lakiernicza poliuretanowg, w
obojetnej i kwasnej mgle solnej wg normy PN — EN ISO 9227: 2012, gdzie wskazniki Rp i Ra
wygladu wszystkich badanych probek, zgodnie z nomg PN — EN ISO 10289:2002 majg wynosi¢
nie mniej niz 10, zas wskazniki spekania, ztuszczenia, zardzewienia i specherzenia, wedtug
normy PN-EN 1SO 4628:2005, majg wynosi¢ nie wiecej niz 0. Dokument ten musi dotyczy¢
wszystkich w/w norm i by¢ wystawiony przez laboratorium akredytowane.

8. Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien dla farby poliuretanowej pokrywajgcej dygestoria i
meble, o stopniu, co najmniej: A2-s1, dO, wedtlug normy EN 13501-1, wystawiong przez
uprawniong jednostke notyfikowang i akredytowana, ktérg nalezy dotgczy¢ do oferty.

9. Protokét z badan zgodnie z normg PN EN 2808: 2008, wydany przez akredytowane
laboratorium, potwierdzajgcy grubos¢ poliuretanowej powtoki lakierniczej naktadanej proszkowo
na blache ocynkowana.



Blaty z zywicy fenolowej w stanowiskach do mycia:

1. Blaty muszg posiada¢ nastepujgce parametry wytrzymatosci mechanicznej, potwierdzone

10.

11.

dotgczonym do oferty arkuszem witasciwosci materiatu, wydanym przez producenta blatu
(dopuszcza sie w jezyku angielskim):

Odpornos¢ na suche ciepto, badana wedtug normy EN 438, co najmniej 4, dla 1800C
Odpornos¢ na wilgotne ciepto, badana wedtug normy EN 12721, co najmniej 4, dla 1000C
Odpornos¢ na zarysowania, badana wedtug normy EN 438 co najmniej 4

Odpornos¢ na zmiane koloru, badana wedtug normy ASTM G53-91 (315 - 400nm) co najmniej
6

Modut sprezystosci, badany wedtug normy ISO 178, co najmniej 9000 N/mm2
wytrzymatos$¢ na rozcigganie, badana wedtug normy 1ISO 527-2, co najmniej 70 N/mm2

wytrzymatos¢ na zginanie, badana wedtug normy ISO 178, co najmniej 100 N/mm2

Do oferty nalezy dotgczy¢é dokument wydany przez niezaleznie laboratorium potwierdzajgcy
przeprowadzanie ocene dziatania przeciwbakteryjnego blatu z zywicy fenolowej , gdzie redukcja
w populacji Escherichia coli i Staph aureus, nastepujgca po kontakcie z powierzchnig prébek,
po uplywie 24 godzin w temperaturze 350C i przy wilgotnosci wzglednej > 95%, wynosi >
99,99%.

Wyniki testu odpornosci chemicznej — dopuszcza sie materiaty producenta blatu: Blaty z zywicy
fenolowej muszg posiadaé¢ powierzchnie jednostronnie laminowang, ktéra musi by¢ odporna na:

Kwas octowy 99% Nadtlenek wodoru 3%
Roztwér dwuchromianu 5%

Kwas chromowy 60% Fenol 90%
Kwas mrowkowy 90% Siarczek sodu, nasycony
Kwas chlorowodorowy 10% Bezwodnik octowy
Kwas chlorowodorowy 37% Aceton

Kwas azotowy 65% : Kwas Acetonitryl
chlorowodorowy 37% (1:3) Octan amylu

Kwas nadchlorowy 60% Benzen

Kwas fosforowy 85% Butanol

Kwas siarkowy 25% Czterochlorek wegla
Kwas siarkowy 33% Chloroform

Kwas siarkowy 77% Kwas dichlorooctowy
Kwas siarkowy 85% Chlorek metylenu
Zasady Dioksan
Wodorotlenek amonu 28% Eter dietylowy
Wodorotlenek sodu 10% Octan etylu
Wodorotlenek sodu 20% Etanol
Wodorotlenek sodu 40% Glikol etylenowy
Wodorotlenek sodu, ptatki Metanol

Sole Chlorek metylenu
Siarczan miedzi 10% Metyloetyloketon
Chlorek zelaza(lll) 10% Metylizobutyloketon
Jodek potasu 10% Monochlorobenzen
Nadmanganian potasu 10% Naftalen

Chlorek cynku, nasycony Octan n-butylu
Azotan srebra 1% Tetrahydrofuran
Chlorek sodu 10% n-Heksan
Podchloryn sodu 13% Toluen

Zwigzki organiczne Trichloroeten

Krezol Ksylen
Dimetyloformamid Oranz akrydyny
Formaldehyd 37% 1%

Benzyna Dwuwodzian ztozony alizaryny 1%



12.

13.

Anilina niebieska, rozpuszczalna w Barwnik Giemsy 1%

wodzie 1% Szczawian zieleni malachitowej 1%
Fuksyna zasadowa 1%
Fuksyna karbolowa 1% Fiolet metylowy 2B 1%
Karmin 1% Btekit metylenowy 1%
Czerwien Kongo 1% Safranina O 1%
Fiolet krystaliczny (barwnik) 1% Sudan IlI 1%

Barwnik Wrighta 1%
Eozyna B 1%

Wiekszosc¢ standardowych srodkéw czyszczacych

Odporonsé na wyzej wymienione substancje oznacza brak widocznych odbarwien, utraty
potysku czy zmian w strukturze powierzchni blatu, po 24-godzinne ekspozyc;ji blatu na dang
substancje. Odpornos¢ tg nalezy potwierdzi¢ sprawozdaniem z tesdw zawierajgcym tabele
odpornosci na poszczegolne substancje, dopuszcza sie testy przeprowadzone przez
producenta blatéw i publikowane w jego materiatach.

Plyty z zywicy fenolowej, z ktérej sg wykonane blaty ze wzgledu na bezpieczehnstwo pozarowe
muszg by¢ sklasyfikowane co najmniej jako brak rozgorzenia, srednia emisja dymu, brak
ptongcych kropli — klasy B s1 dO, wedfug normy EN 13501-1, nalezy to potwierdzi¢
dotgczonym do oferty stosownym dokumentem w zakresie reakcji na ogien, sporzgdzonym
wedtug w/w normy przez licencjonowane lub akredytowane laboratorium.

Do oferty nalezy dotgczy¢ probke blatu z zywicy fenolowej o wymiarach, co najmniej 20 x 20 cm
z fragmentem przedniej krawedzi blatu o grubosci i kolorze zgodnymi z opisanymi powyzej.

Blaty ceramiczne w stanowiskach do mycia:
2. Dokument potwierdzajgcy badania odpornosci termicznej ceramiki, wedtug normy PN-EN ISO

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.

10545-9:1998.

Dokument potwierdzajgcy badania odpornosci chemicznej, wedtug normy PN-EN ISO 10545-
13:1999.

Dokument potwierdzajgcy badania odpornosci na plamienie, wedtug normy PN-EN ISO 10545-
14:1999.

Dokument potwierdzajgcy badania zawartosci uwalnianego otowiu i kadmu, wedtug normy PN-
EN 1SO 10545-15:1999.

Dokument potwierdzajgcy adsorpcje wody, wedtug normy PN-EN ISO 10545-3.

Dokument potwierdzajgcy odpornos¢ na przetarcie powierzchni, minimum 5 klasy , wediug
normy PN-EN ISO 10545-7.

Dokument potwierdzajgcy liniowg wydtuzalnos¢ termiczng, wedtug normy DIN 51045 lub
réwnowazny,

Dokument potwierdzajgcy twardos¢ na zarysowania wg skali Mohs, wediug normy PN-EN
15771,

Dokument potwierdzajgcy odpornos¢ dziatania 3 — punktowej sity zginajgcej,

Dokument potwierdzajgcy wytrzymatos¢ na $ciskanie na zimno.

Do oferty nalezy dotgczy¢ protokédt z badan odpornosci chemicznej oferowanych blatow.
Badania te musza by¢ wykonane przez specjalistyczne laboratorium badawcze i musi z nich
wynikac¢, ze ceramika nie ulega trwatemu uszkodzeniu lub zabarwieniu nie dajgcemu sie zmy¢
wodg, po zastosowaniu nastepujgcych substancji: bezwodnik octowy (bezwodnik
metanokarboksylowy); aceton (keton dwumetylowy); acetonitryl (nitryl kwasu octowego); oranz
akrydyny; zwigzek dihydratu alizaryny (czerwieni alizarynowej); kwas mrowkowy (99%);
wodorotlenek amonowy (28%); bfekit gencjanowy (btekit spirytusowy) (rozpuszczalny w
wodzie); benzen; benzyna; alkohol butylowy (butanol); chloroform (tréjchlorometan); tlenek
chromu (1V) (60%); kwas dwuchlorooctowy; dioksan; chlorek zelazawy (1) (10%); eozyna (sdl
sodowa czterobromofluoresceiny) B; kwas octowy (kwas etanowy) (99%); etanol (alkohol
etylowy); octan etylu; glikol etylenowy; formaldehyd (metanal, aldehyd mréwkowy); roztwor
jodu (0,1N); jodyna; jodek potasowy (10%); nadmanganian potasowy (10%); fuksyna
karbolowa (10%); karmin; czerwien Kongo; fiolet krystaliczny (chlorowodorek
szesciometylopararozaniliny); siarczan miedziowy (10%); metanol (alkohol metylowy); btekit
metylenowy (10%); naftalen; chlorek sodowy (10%); wodorotlenek sodowy (10%);
wodorotlenek sodowy (20%); wodorotlenek sodowy (40%); podchloryn sodowy (13%); octan n-



butylu; n-heksan; kwas nadchlorowy (60%); fenol (hydroksybenzen); kwas (orto)fosforowy
(85%); kwas azotowy (10%); kwas azotowy (20%); kwas azotowy (30%); kwas azotowy (65%);
kwas azotowy (70%); kwas solny (10%); kwas siarkowy (10%); kwas siarkowy (25%); kwas
siarkowy (33%); kwas siarkowy (77%); kwas siarkowy (85%); kwas siarkowy (96-98%); 50%
kwas siarkowy (77%); 50% kwas azotowy (70%); 50% kwas siarkowy (85%); 50% kwas
azotowy (70%); azotan srebrowy (1%); czterochlorometan (perchlorometan, czterochlorek
wegla, tetrachlorek wegla); toluen (metylobenzen); nadtlenek wodoru; ksylen
(dwumetylobenzen); chlorek cynkowy;

24. Do oferty nalezy dotgczyé probke blatu z ceramiki o wymiarach, co najmniej 20 x 20 cm z
fragmentem przedniej krawedzi blatu o grubosci i kolorze zgodnymi z opisanymi powyzej

Dokumenty dla stanowisk do mycia:

25. Stoty laboratoryjne ze zlewami muszg posiadac certyfikat, wystawiony przez niezalezne
laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodnosci z normg EN 13150, ktére nalezy dotgczy¢
do oferty.

26. Szafki muszg posiada¢ certyfikat, wystawiony przez niezalezne laboratorium, =z
przeprowadzonego badania zgodnos$ci z normg EN 14727, ktére nalezy dotagczyé do oferty.

Producent:

27. Certyfikat dla Systemu Zarzgdzania wg EN ISO 9001 zaswiadczajacy, ze stosuje system
zarzgdzania zgodnie z normg w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy kompleksowego
wyposazenia laboratoryjnego;

28. Certyfikat 1SO 45001 lub rownowazny dla Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i higieng
pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy kompleksowego wyposazenia
laboratoryjnego;

29. Certyfikat dla Systemu Zarzgdzania wg EN ISO 14001 zaswiadczajgcy, ze stosuje system
zarzadzania srodowiskiem zgodnie z normg w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy
kompleksowego wyposazenia laboratoryjnego;

30. Certyfikat dla Systemu Zarzadzania Energig wg EN ISO 50001 zaswiadczajacy, ze stosuje
system zarzgdzania energig zgodnie z normg w zakresie projektowania, produkcji i sprzedazy
kompleksowego wyposazenia laboratoryjnego;

Prébki blatébw o wymiarach co najmniej 20 x 20 cm z przednig i jedng boczng krawedzig, zgodne z
opisem technicznym:

- zywica fenolowa niebieska

- ceramika monolityczna niebieska

Wersje jezykowe i nowsze wydania wyzej wymienionych norm uwaza sie za normy réwnowazne

Specyfikacja Asortymentowa

POMIESZCZENIE 102

Pozycja 1
1 szt. Stoét przyscienny 1200x750 mm, wys. 900 mm. Stot sktada sie z:
— blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubo$¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny, nie gorsze niz np. Trespa TopLab Plus;



1 szt.

2 x zlew z zywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300
mm);

2 x armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta
powtokg poliuretanowg;

W podstawie:

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr.
15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze
stali ocynkowanej,

na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem i dociggiem,
prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi;

POMIESZCZENIE 107

Pozycja 3
Stot przyscienny 1800x600 mm, wys. 900 mm. Stét sktada sie z:
- blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubo$¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny, nie gorsze niz np. Trespa TopLab Plus;

2 x zlew z zywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300
mm);

1 x umywalka z blachy ze stali nierdzewnej (wymiary wew. komory:
370x340x150 mm);

3 x armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta
powtokg poliuretanowaq;

1 x oczomyjka* wyciggana z blatu, dwie dysze;

W podstawie:

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr.
15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze
stali ocynkowanej,

na prowadnicach rolkowych z synchronizacjg, samohamowaniem i dociggiem,
prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi;
1 x szafka na cokole szer. 600 mm, instalacyjna, 1 drzwi;



Pozycja 4
2 szt. Stét przyscienny 1200x750 mm, wys. 900 mm. Stot skiada sie z:
- blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny, nie gorsze niz np. Trespa TopLab Plus;

2 x zlew z zywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300
mm);

2 x armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta
powtokg poliuretanowa;

W podstawie:

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr.
15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze
stali ocynkowanej,

na prowadnicach rolkowych z synchronizacjq, samohamowaniem i dociggiem,
prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi;

Pozycja 6
1 szt. Stol przyscienny 1200x750 mm, wys. 900 mm. Stof sktada sie z:
- blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny, nie gorsze niz np. Trespa TopLab Plus;

2 x zlew z zywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300
mm);

2 x armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta
powtokg poliuretanowgq;

W podstawie:

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowg
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr.
15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze
stali ocynkowanej,

na prowadnicach rolkowych z synchronizacjq, samohamowaniem i dociggiem,
prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi;



Pozycja 7
1 szt. Stot przyscienny 1200x750 mm, wys. 900 mm. Stot sktada sie z:
- blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny, nie gorsze niz np. Trespa TopLab Plus;

2 x zlew z zywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300
mm);

2 x armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta
powtokg poliuretanowa;

W podstawie:

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr.
15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze
stali ocynkowanej,

na prowadnicach rolkowych z synchronizacjq, samohamowaniem i dociggiem,
prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi;

POMIESZCZENIE 108

Pozycja 4
1 szt. Stol przyscienny 1200x750 mm, wys. 900 mm. Stof sktada sie z:
- blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubos$¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny, nie gorsze niz np. Trespa TopLab Plus;

2 x zlew z zywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300
mm);

2 x armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta
powtokg poliuretanowg;

W podstawie:

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowg
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr.
15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze
stali ocynkowanej,

na prowadnicach rolkowych z synchronizacjq, samohamowaniem i dociggiem,
prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi;



1 szt.

1 szt.

1 szt.

POMIESZCZENIE 109

Pozycja 1
Stot przyscienny 1200x750 mm, wys. 900 mm. Stét sktada sie z:
- blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubo$¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny, nie gorsze niz np. Trespa TopLab Plus;

2 x zlew z zywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300
mm);

2 x armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta
powtokg poliuretanowgq;

W podstawie:

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowg
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr.
15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze
stali ocynkowanej,

na prowadnicach rolkowych z synchronizacjg, samohamowaniem i dociggiem,
prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi;

POMIESZCZENIE 216

Pozycja 3
Stot przyscienny 900x750 mm, wys. 900 mm. Stét sktada sie z:
— blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze
niebieskim, grubos$¢ 35 mm;

1 x zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 530x380x250 mm);
1 x armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta
powtokg poliuretanowaq;

W podstawie:
Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowg

poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr.
15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze
stali ocynkowanej,

na prowadnicach rolkowych z synchronizacjq, samohamowaniem i dociggiem,
prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 900 mm, instalacyjna, 2 drzwi;

Pozycja 4
Stét przyscienny 900x750 mm, wys. 900 mm. Stét sktada sie z:



1 szt.

— blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem w kolorze
niebieskim, grubos$¢ 35 mm;

1 x zlew ceramiczny (wymiary wew. komory: 530x380x250 mm);
1 x armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta
powtokg poliuretanowaq;

W podstawie:

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdéjny wygtuszony o gr.
15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze
stali ocynkowanej,

na prowadnicach rolkowych z synchronizacja, samohamowaniem i dociggiem,
prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 900 mm, instalacyjna, 2 drzwi;

POMIESZCZENIE 305

Pozycja 1
Stét przyscienny 1200x750 mm, wys. 900 mm. Stot sktada sie z:
- blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny, nie gorsze niz np. Trespa TopLab Plus;

2 x zlew z zywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300
mm);

2 x armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta
powtokg poliuretanowaq;

W podstawie:

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowg
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr.
15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze
stali ocynkowanej,

na prowadnicach rolkowych z synchronizacjg, samohamowaniem i dociggiem,
prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi;



Pozycja 2
1 szt. Stot przyscienny 600x750 mm, wys. 900 mm. Stét sktada sie z:
- blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny, nie gorsze niz np. Trespa TopLab Plus;

1 x zlew z zywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300
mm);

1 x armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta
powtokg poliuretanowa;

W podstawie:

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr.
15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze
stali ocynkowanej,

na prowadnicach rolkowych z synchronizacjq, samohamowaniem i dociggiem,
prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 600 mm, instalacyjna, 1 drzwi;

POMIESZCZENIE 313

Pozycja 1
1 szt. Stol przyscienny 1200x750 mm, wys. 900 mm. Stof sktada sie z:
- blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubos$¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny, nie gorsze niz np. Trespa TopLab Plus;

2 x zlew z zywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300
mm);

2 x armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta
powtokg poliuretanowg;

W podstawie:

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowg
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygtuszony o gr.
15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze
stali ocynkowanej,

na prowadnicach rolkowych z synchronizacjq, samohamowaniem i dociggiem,
prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi;



Pozycja 2
1 szt. Stot przyscienny 1200x750 mm, wys. 900 mm. Stot sktada sie z:
- blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm,
chemoodporny, przeciwbakteryjny, nie gorsze niz np. Trespa TopLab Plus;

2 x zlew z zywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300
mm);

2 x armatura do cieptej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta
powtokg poliuretanowa;

W podstawie:

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa
poliuretanowg, boki podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wygtuszony o gr.
15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane, szuflada ze
stali ocynkowanej,

na prowadnicach rolkowych z synchronizacjq, samohamowaniem i dociggiem,
prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi;



