Zestawienie stolarki aluminiowej zewnetrznej
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Maksymalny wspoétczynnik U 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Klasa odpornosci ogniowej - - El 60 El 60 - El 60 - - El 60 - - -
Izol. akustyczna min. [dB] 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
, ] Slusarka aluminiowa, kolor RAL Slusarka aluminiowa, kolor RAL | Slusarka aluminiowa, kolor RAL
Slusarka aluminiowa, kolor RAL | Slusarka aluminiowa, kolor RAL - - 7047, szyba zewnetrzna 7047, szyba zewnetrzna 7047, szyba zewnetrzna " - : -
7047 Stolarka aluminiowa, | Stolarka aluminiowa, X . X : - Slusarka aluminiowa, kolor RAL Slusarka aluminiowa, kolor RAL | & -
, Szyba zewnetrzna 7047, szyba zewnetrzna : : . . bezpieczna, dolny panel- szkto Stolarka aluminiowa, bezpieczna, dolny panel- szkto bezpieczna, dolny panel- szkto Stolarka aluminiowa, Slusarka aluminiowa, kolor RAL
. . . . nieotwieralna, kolor nieotwieralna, kolor - . . . - . . . . - 7047, szyba zewnetrzna 7047, szyba zewnetrzna
U . bezpieczna, klamka aluminiowa | bezpieczna, klamka aluminiowa bezpieczne obustronnie, klamka | nieotwieralna, kolor RAL bezpieczne obustronnie, klamka bezpieczne obustronnie, klamka nieotwieralna, kolor . I . . 7047, szyba zewnetrzna
wagi: RAL 7047, szkto RAL 7047, szkto - ) - . bezpieczna, klamka aluminiowa w | bezpieczna, klamka aluminiowa w . L.
w kolorze okna, roleta od w kolorze okna, roleta od . . aluminiowa w kolorze okna, roleta | 7047, szkto bezpieczne | aluminiowa w kolorze okna, roleta aluminiowa w kolorze okna, RAL 7047, szkio . bezpieczna, klamka aluminiowa
. bezpieczne bezpieczne ) . . kolorze okna, roleta od wewnatrz, | kolorze oknaj, roleta od wewnatrz,
wewnatrz, szprosy naklejane | wewnatrz, pasy matowe na szkle, . - od wewnatrz, szkto matowe w obustronnie od wewnatrz, szkto matowe w roleta od wewnatrz, szkto bezpieczne obustronnie : . : ¢ w kolorze okna
. . : obustronnie obustronnie - o i szprosy naklejane obustronnie szprosy naklejane obustronnie
obustronnie szprosy naklejane obustronnie doswietlu dolnym, szprosy doswietlu dolnym, szprosy matowe w doswietlu dolnym,
naklejane obustronnie naklejane obustronnie szprosy naklejane obustronnie

Zestawienie drzwi aluminiowych zewnetrznych
ID Dz1 Dz2 Dz3 Dz4
llos¢ 1 1 1 1
Wymiary w sw. otworu 188%270 170x220 199x229 212%229
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wspotczynnik U
Klasa odpornosci ) El 60 ) )
ogniowej
Izol. akustyczna min.[dB] 30,00 30,00 30,00 30,00
Samozamykacz X X X X
. - Drzwi aluminiowe, przeszklone, Drzwi aluminiowe, przeszklone, . -
Drzwi aluminiowe, przeszklone, . iy Drzwi aluminiowe, przeszklone,
. podwojne, lewe skrzydto czynne, podwojne, prawe skrzydto .
podwajne, lewe skrzydto czynne, : . podwojne, prawe skrzydto czynne,
. prawe bierne, kolor RAL 9047, czynne, lewe bierne, kolor RAL -
prawe bierne, kolor RAL 9047, szyba - . lewe bierne, kolor RAL 9047, szyba
. . szyba bezpieczna, 9047, szyba bezpieczna, . .
N bezpieczna, antywtamaniowa, dwa X . X . bezpieczna, antywtamaniowa, dwa
Uwagi: . ; antywtamaniowa, dwa zamki antywtamaniowa, dwa zamki : .
zamki patentowe, klamka ze stali . . zamki patentowe, klamka ze stali
. . : patentowe, klamka ze stali patentowe, klamka ze stali - . .
nierdzewnej szczotkowanej, oba , . L ; . ; nierdzewnej szczotkowanej, oba
iy nierdzewnej szczotkowanej, jedno | nierdzewnej szczotkowanej, oba s
skrzydta blokowane, szerokos¢ w o s skrzydta blokowane, szerokos¢ w
o e skrzydto blokowane, szerokoS¢ w | skrzydta blokowane, szerokos¢ w o AT
Swietle przejscia min. 90cm o AR o AT Swietle przejscia min. 90cm
Swietle przejscia min. 90cm Swietle przejscia min. 90cm
Drzwi antywlamaniowe RC4 Drzwi antywtamaniowe RC4 Drzwi antywtamaniowe RC4 Drzwi antywtamaniowe RC4

Zestawienie swietlikdow, klap i wytazéw aluminiowych
ID KD1 SD1 WD1
llos¢ 1 1 1
Wymiary zewnetrzne 117x157 182x117 200%x117
Widok od strony otwarcia
Maksymalny wspotczynnik U: 0,80 0,80 0,80
Klasa odpornosci ogniowej: -
Klapa dymowa systemu Swietlik dachowy, aluminiowy, | Wytaz dachowy aluminiowy,
Uwagi: oddymiania, otwierana staly, szkto bezpieczne, Broof | szkio bezpieczne, otwierany
automatycznie (t1) recznie, jednostronnie
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