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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU

LABORATORYJNO – DYDAKTYCZNEGO
(DAWNEJ KOTŁOWNI) PRZY WYDZIALE
INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI

WARSZAWSKIEJ
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dz. nr ew. 63 obr. 1-01-09

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
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0,3 cm  Wykładzina PCV
0,3 cm  Warstwa samopoziomująca

5 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

3 cm  Styropian akustyczny
25 cm  Płyta żelbetowa

0,3 cm  Wykładzina PCV
0,3 cm  Warstwa samopoziomująca

5 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

3 cm  Styropian akustyczny
25 cm  Płyta żelbetowa
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+/-0,00=109,67 m n.p.m

Projektowany daszek
całoszklany 100 x 250cm
na odciągach stalowychNadproże 2 x belka stalowa

HEB 120 skręcana

Nadproże 2 x belka stalowa
HEB 120 skręcana

Nadproże 2 x belka stalowa
HEB 120 skręcana

Gzyms oraz połączenie
gzymsu ze ścianą
wykonane jako szczelny
ogniowo EI60

0,3 cm  Wykładzina PCV
0,7 cm  Warstwa samopoziomująca

9 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

10 cm  Polistyren ekstrudowany
0,2 cm  Hydroizolacja bitumiczna
30 cm  Płyta żelbetowa
10 cm  Polistyren ekstrudowany
50 cm  Nasyp budowlany zagęszczony

0,3 cm  Wykładzina kauczukowa
0,7 cm  Warstwa samopoziomująca

9 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

15 cm  Polistyren ekstrudowany
0,2 cm  Hydroizolacja bitumiczna
15 cm  Beton
50 cm  Nasyp budowlany zagęszczony

0,2   cm  Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]
0,2   cm  Papa podkładowa
15,0 cm  Wełna szklana
Usunięcie istniejącej papy i styropianu EPS
Warstwy istniejące:
               Hydroizolacja bitumiczna
               Płyty korytkowe
15,0 cm  Trociny z gruzem
25,0 cm  Strop istniejący
1,0 cm   Tynk wewn. cem.-wap.

0,3 cm  Wykładzina PCV
0,3 cm  Warstwa samopoziomująca

5 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

3 cm  Styropian akustyczny
25 cm  Płyta żelbetowa

0,2   cm  Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]
0,2   cm  Papa podkładowa
6,0   cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE
               Kliny z wełny ze spadkiem 3%
20,0 cm  Wełna mineralna twarda
0,02 cm  Folia PE
15,0 cm  Płyta żelbetowa
62,0 cm  Przestrzeń instalacyjna
1,0   cm  Sufit podwieszany kasetonowy

0,3 cm  Wykładzina PCV
5 cm  Wylewka betonowa

0,02 cm  Folia PE
3 cm  Styropian akustyczny

12 cm  Płyta żelbetowa

0,3 cm  Wykładzina PCV
5 cm  Wylewka betonowa

0,02 cm  Folia PE
3 cm  Styropian akustyczny

12 cm  Płyta żelbetowa

Tynk ciepłochronny od zewnątrz,
od wewnątrz cocieplenie 8cm wełny mineralnej
+ płyta GK na ruszcie aluminiowym

Hydrant przeciwpożaorwy

Hydrant przeciwpożaorwy

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową

Proj. belki stropowe zabezpieczone
do odporności pożarowej R60

Proj. belki stropowe zabezpieczone
do odporności pożarowej R60

Proj. belki stropowe zabezpieczone
do odporności pożarowej R60

Istniejący gzyms do renowacji,
wykończenie tynkiem ciepłochronnym 5cm

Istniejący gzyms do renowacji,
wykończenie tynkiem ciepłochronnym 2cm

Projektowany daszek całoszczklany
na odciągach stalowych

Panel stały projektowanej ślusarki aluminiowej
wysokość min. 85cm, szkło bezpieczne

Gzyms z betonu sztukatorskiego
lub poliuretanu, należy odwzorować
istniejący gzyms budynku kotłowni

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową

Projektowany świetlik dachowy

Dylatacja konstrukcji stropodachu 4cm

Projektowany wyłaz dachowy

Projektowana antresola z płyt cementowo-drzazgowych

Fragment antresoli z płyt pomostowych ażurowych

Projektowana drabina stalowa

Projektowana drabina stalowa na niższy dach

Projektowana osłona centrali wentylacyjnej,
panle akustyczne, kolor grafitowy

Projektowany kominek elektryczny

RE 30

Istniejąca rampa

Wycieraczka zagłębiona
w posadzce

Prefabrykowana płyta betonowa
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6 cm  Kostka betonowa
15 cm  Podsypka z piasku zagęszczonego Is=0,97
20 cm  Podbudowa z tłucznia łamanego
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+/- 0,00 = 109,67 m n.p.m.
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Otwór drzwiowy do zamurowania,
cegła porozbiórkowa

30 cm  Żelbet
10 cm  Beton
15 cm  Piasek

2 cm  Wylewka betonowa
20 cm  Płyta żelbetowa
2 cm  Tynk wewn. cem.-wap.

Kanał napowietrzający systemu oddymiania

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową

Projektowana balustrada
z siatki cięto-ciągnonej, h=110cm

Projektowany kominek elektryczny

0,3 cm  Wykładzina PCV
0,7 cm  Warstwa samopoziomująca

9 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

15 cm  Polistyren ekstrudowany
15 cm  Beton

0,2 cm  Hydroizolacja bitumiczna
50 cm  Nasyp budowlany zagęszczony

0,2   cm  Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]
0,2   cm  Papa podkładowa
15,0 cm  Wełna szklana
Usunięcie istniejącej papy i styropianu EPS
Warstwy istniejące:
               Hydroizolacja bitumiczna
               Płyty korytkowe
15,0 cm  Trociny z gruzem
25,0 cm  Strop istniejący
1,0 cm   Tynk wewn. cem.-wap.

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE ŚCIANY
ŻELBETOWE
PROJEKTOWANE ŚCIANY
MUROWANE CERAMICZNE

PROJEKTOWANE ŚCIANY
DZIAŁOWE G-K

ŚCIANY O ODPORNOŚCI
POŻAROWEJ REI 120

ŚCIANY O ODPORNOŚCI
POŻAROWEJ REI 60

ŚCIANY O ODPORNOŚCI
POŻAROWEJ REI EI30

ROZBIÓRKI / WYBURZENIA
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