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Przebudowa istniejgcego przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystéw w ciggu drogi powiatowej nr 4770P w m. Mérkowo (za bu-
dynkiem koSciota w kierunku m. Lipna)

1. OPIS TECHNICZNY - Projekt statej organizacji ruchu.
Podstawa opracowania
- zlecenie od Zarzad Drog Powiatowych w Lesznie, ul. Plac Kosciuszki 4c,
64-100 Leszno
- uzgodnienia z Inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych,
Nazwa i adres obiektu (zadania).
- Przebudowa istniejgcego przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow w ciggu
drogi powiatowej nr 4770P w m. Mérkowo (za budynkiem kosciota w kierunku m. Lipna)
- Wojewoddztwo wielkopolskie, powiat leszczynski, gmina Lipno.
Nazwa inwestora:
Zarzad Drég Powiatowych w Lesznie
Adres:
ul. Plac Kosciuszki 4c, 64-100 Leszno
Nazwa jednostki projektowej.
STARBEMM, Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.
Adres jednostki projektowe;.
ul. A. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia.
Opracowat:
mgr inz. Natalia Sprutta
2. Podstawy prawne i materiaty zrédtowe.
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.
poz.1137, z pozniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze
zm.);
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczego-
towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r., poz. 1729);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegoéto-
wych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz  urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr
220, z 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 ze zm.);
e Zatgcznik nr 1 - dla znakéw drogowych pionowych
e Zatgcznik nr 2 - dla znakdéw drogowych poziomych

e Zatgcznik nr 3 - dla sygnatéw drogowych
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e Zatgcznik nr 4 — dla urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego

- Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.
1393 ze zm.)
3. Przedmiot opracowania:

Przebudowa istniejgcego przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystéw w ciggu

drogi powiatowej nr 4770P w m. Mérkowo (za budynkiem kosciofta w kierunku

m. Lipna)
4.Dane charakterystyczne istniejagcego obiektu

Obecnie na przedmiotowej drodze powiatowej jest wyznaczone przejscie dla pie-

szych i przejazd dla roweréw oznaczone znakami pionowymi D-6b, bez aktywnego

oSwietlenia znakéw, bez ramp kraweznikowych. Na jezdni znajdujg sie znaki pozio-

me P-10 i P-11. Przejscie jest nieoswietlone. Jezdnia posiada nawierzchnie bitu-

miczng ograniczong kraweznikiem.
5.Parametry techniczne drogi:

Droga powiatowa nr 4770P

- szerokos¢ pasa ruchu —0k.50m

6. Stata organizacja ruchu:
Projekt przewiduje przebudowe istniejgcego przejscia dla pieszych i przejazdu dla ro-
weréw poprzez zastosowanie infrastruktury punktowej dla pieszych takiej jak: rampy
kraweznikowe na szerokosci catego przejscia dla pieszych z obnizonym kraweznikiem,
system fakturowych oznaczen nawierzchni — ptytki ostrzegawcze o fakturze koputkowej
(w celu zapewnienia dostepnosci przejS¢ osobom z niepetnosprawnosciami oraz
zwiekszenia orientacji przestrzennej i kierowania oséb z dysfunkcjami wzroku do miej-
sca bezpiecznego przekraczania jezdni). W celu zapewnienia widzialnosci pieszego na
przejsciu przez kierujgcego pojazdem, na przejsciu i w strefie oczekiwania zaprojekto-
wano montaz hybrydowego oswietlenia przejscia dla pieszych. Ponadto na jezdni
przed przejsciem dla pieszych po obu jego stronach zaprojektowano pasy wibracyjno-
akustyczne (zgodnie z zasadg projektowania paséw wibracyjno-akustycznych w obsza-
rze zabudowanym).
Wszystkie ww. zaprojektowane rozwigzania zostang zgodnie ze wzorcami i standar-
dami rekomendowanymi przez Ministra wiasciwego ds. transportu (WR-D-41-3, WR-D-
41-4).
Ponadto przejscie dla pieszych zostanie oznakowane aktywnymi znakami pionowymi

D-6b, a na jezdni wykonane zostanie oznakowanie poziome, grubowarstwowe P-10, P-
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11 i P-14. Dodatkowo zamontowany zostanie radar z tablicg aktywng informujgcy o
predkosci ruchu pojazdu.

Celem przedmiotowych prac jest zwiekszenie bezpieczenstwa niechronionych uczest-
nikow ruchu drogowego na przejsciu stanowigcym jedyne potgczenie ciggu pieszo-
rowerowego znajdujgcego sie po przeciwnych stronach jezdni w miejscowosci Morko-
WO.

Pozostate istniejgce oznakowanie pozostaje bez zmian.

SZCZEGOLY OZNAKOWANIA PRZEDSTAWIONO NA PLANIE SYTUACYJINYM

7. Cel wprowadzenia statej organizacji ruchu.
Projekt Statej Organizacji Ruchu wprowadza sie w zwigzku poprawg bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

8. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do 31.12.2022 r.

Opracowata

mgr inz. Natalia Sprutta
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OZNACZENIA

F——— kraweznik betonowy, istniejacy
kraweznik betonowy obnizony 15x30 cm

kraweznik betonowy obnizajgcy 15x30 cm

rampa kraweznikowa

projektowane oznakowanie poziome

Proj.  projektowane oznakowanie pionowe
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rejestrator predkosci

pole uwagi (PU), ptytka ostrzegawcza

pasy wibracyjne

nr dziatki

System fakturowych oznaczeh nawierzchni:

~—pas ostrzegawczy (PO) - szer. 0,60-0,80 m

\pas prowadzacy (PP) - min. dt. 0,80 m; szer. 0,50-0,80 m

- poleuwagi (PU) - min. 0,40x0,40 m

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.

ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

N dani Przebudowa istniejgcego przejsécia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow w ciggu drogi

azwa zadania powiatowej nr 4770P w m. Mérkowo (za budynkiem kosciota w kierunku m. Lipna)
Inwestor Zarzad Drég Powiatowych, ul. Plac Kosciuszki 4C, 64-100 Leszno Stadium PSOR
Adres obiektu Mérkowo, 64-111 Lipno Skala 1:500
Rysunek PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU Rysunek nr | 2

PLAN SYTUACYJNY Data oprac. | 09.2021

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu mgr inz. Natalia Sprutta
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ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PROJEKTOWANEGO

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Typ znaku Symbol Znaczenie llos¢
) ) .przejscie dla pieszych i przejazd dla roweréw
informacyjne D-6b akt. 2 szt.
aktywne”
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
- Znaczenie llos¢
P-le .linia pojedyncza przerywana — prowadzgca szeroka” 4,50m / 0,54m?
P-4 Linia podwojnie ciggta” 100,90m / 24,22m?
P-10 .przejscie dla pieszych” 11,5 m?
P-11 .przejazd dla rowerzystow” 14 m2
.linia warunkowego zatrzymania ztozona z
P-14 5,40m / 2,03m?

prostokatow”

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

- Znaczenie llos¢
- -pasy wibracyjno-akustyczne” 6 szt.
- Jrejestrator predkosci” 1 szt.
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