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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Beghelli S250EXSD STRA LED EX 1x250 SD 4K / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 37 74 96 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

e
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Beghelli S250EXLSD STRA LED EX LONG 1x250 SD 4K / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 35 72 96 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

e
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Beghelli S150EXSD STRA LED EX 1X150 SD 4K / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 37 74 96 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

e
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Beghelli S150EXLSD STRA LED EX LONG 1X150 SD 4K / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 35 72 96 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

e

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023
Edytor MJ Energy
Telefon

faks
e-Mail biuro@mijenergy.pl

Beghelli S100UCSD STRA LED UC 1x100 SD 4K / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 30 64 94 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

e
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Beghelli S100EXSD STRA LED EX 1X100 SD 4K / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 37 74 96 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

e
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Beghelli ST00EXLSD STRA LED EX LONG 1X100 SD 4K / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 35 72 96 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

e

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Beghelli SpA ST0UCSD STRA LED UC 1X70 SD 4K / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75 75
60 60
300
45° 400 45°
500
600
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 30 64 94 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

e
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Beghelli STOEXSD STRA LED EX 1X70 SD 4K / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 38 74 96 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

e
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Beghelli STOEXLSD STRA LED EX LONG 1X70 SD 4K / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 35 72 96 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

e
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023
Edytor MJ Energy
Telefon

faks
e-Mail biuro@mijenergy.pl

Beghelli S50UCSD STRA LED UC 1X50 SD 4K / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 30 64 94 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

e
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Beghelli SS0EXSD STRA LED EX 1X50 SD 4K / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 38 74 96 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

e
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Beghelli SS0EXLSD STRA LED EX LONG 1X50 SD 4K / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 35 72 96 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

e
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023
Edytor MJ Energy
Telefon

faks
e-Mail biuro@mijenergy.pl

Beghelli S30UCSD STRA LED UC 1X30 SD 4K / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 30 63 94 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

e
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Goéra Kalwaria

Profil ulicy

— DIALux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 3/ Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba pasoéw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

|_

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien Swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokosé punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(1)
| I !

’ 2.00m T

40.00 m (2)
Beghelli STOEXLSD STRA LED EX LONG 1X70 SD 4K
7000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
7000 Im przy 70°: 580 cd/klm
51.0W przy 80°: 407 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°: 65 cd/kim
40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
8.087 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
-1.977 m oslepiania D.0.
15.0°
1.000 m

il
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 3/ Lista opraw

Beghelli STOEXLSD STRA LED EX LONG 1X70 llustracje o$wietlen
SD 4K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: STOEXLSD katalogu o$wietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 7000 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 7000 Im

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 72 96 100 100
Wyposazenie: 1 x STOEXLSDo LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

e
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 3 / Wyniki szczeg6towe

400m
0.00
0.00 40.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:329
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 4.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.55 213
Wartosci zadane wedtug klasy: >7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v e

e

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 21



Goéra Kalwaria

Profil ulicy

— DIALux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 11 / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1
=, , Y
o ) -2.00m i
0.00 40.00 m ()

Oprawa: Beghelli STOEXLSD STRA LED EX LONG 1X70 SD 4K
Strumien swietlny (Oprawa): 7000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien swietlny (Lampy): 7000 Im przy 70°: 495 cd/kim
MOC Opraw 51 0 W przy 80: 150 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \F,’VrkZngo k o 0.00 cd/l;lm ot s doln i o

A azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
\?VdStelf S,+E'Ipa' taz 1): 200380 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

yso O?‘? mon aZl,J (_ ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -2.000 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oS$lepiania D.2.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 11/ Lista opraw

Beghelli STOEXLSD STRA LED EX LONG 1X70 llustracje o$wietlen
SD 4K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: STOEXLSD katalogu o$wietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 7000 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 7000 Im

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 72 96 100 100
Wyposazenie: 1 x STOEXLSDo LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

e

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 23



Goéra Kalwaria

E— DIALux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 11 / Wyniki szczegbétowe

I

5.00m

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 40.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.49 0.56 0.45 10  0.87
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v v v Y

il
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Goéra Kalwaria

Telefon

DIALuUx

13.06.2023

MJ Energy

biuro@mijenergy.pl

Ulica 11 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Ay re
0.44 N\ 0.33

S 0.33 -
\,_44 v//o.44
—> o066 0.44 0.44

0.44

0.55

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy MEG6:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

5.00m
——0.55~—_ 55—
0.66
. 0.00
40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

0.49 0.57 0.45 10

>0.30 >0.35 >0.40 <15

v e v v
.
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E— DIALux

Goéra Kalwaria
13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 11 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

~ — 5.00 m

0.36 0.48 0.60——p 60

L
0.48 —_— ]
060 o.4sﬂ 0727
0.00
0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.56 0.55 9
Wartosci zadane wedtug klasy MEG6: =0.30 =0.35 20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
Strona 26
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Goéra Kalwaria

Profil ulicy

— DIALux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 12/ Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1

a a I ?
. ) -4.00 m i

0.00 40.00 m ()
Oprawa: Beghelli STOEXLSD STRA LED EX LONG 1X70 SD 4K
Strumien swietlny (Oprawa): 7000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien swietlny (Lampy): 7000 Im przy 70°: 495 cd/kim
MOC Opraw 51 0 W przy 80: 150 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \F,’VrkZngo k o 0.00 cd/l;lm ot s doln i o

A azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy

\?VdStelf S,+E'Ipa' taz 1): 200380 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

yso O?‘? mon aZl,J (_ ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -4.000 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oS$lepiania D.2.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 12/ Lista opraw

Beghelli STOEXLSD STRA LED EX LONG 1X70 llustracje o$wietlen
SD 4K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: STOEXLSD katalogu o$wietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 7000 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 7000 Im

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 72 96 100 100
Wyposazenie: 1 x STOEXLSDo LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

e
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Goéra Kalwaria

E— DIALux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 12 / Wyniki szczegbétowe

|
i
|

T5.00m

[0.00

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
0.41 0.57 0.50 12 0.84
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v v v Y

il
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E— DIALux

Goéra Kalwaria
13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 12 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

T5.00m
545\\ 0.45——0.45——0.45
—> 0.45 \_’// 060 54_—_—j
\ AN 1
0.00

40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.41 0.58 0.50 12
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: =0.30 =0.35 =2 0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
Strona 30
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 12 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

= T5.00m
> 040~ 040————
0.30 :
- _\ -
~ 0.40 %5 T 0.50
0.50 ~—— 040 >~ 0.70—_ 080 1
0.00

40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 043 0.57 0.63 8
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: =0.30 =0.35 =2 0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
Strona 31
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Goéra Kalwaria

Profil ulicy

— DIALux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 15/ Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

H I v

0.00m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

45.00 m (2)
Beghelli STOEXLSD STRA LED EX LONG 1X70 SD 4K
7000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
7000 Im przy 70°: 495 cd/klm
51.0 W przy 80°: 150 cd/klm
jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

45.000 m . , i o

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.090m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.000 m oswietleniowej G1.
0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oSlepiania D.2.

il
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 15/ Lista opraw

Beghelli STOEXLSD STRA LED EX LONG 1X70 llustracje o$wietlen
SD 4K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: STOEXLSD katalogu o$wietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 7000 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 7000 Im

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 72 96 100 100
Wyposazenie: 1 x STOEXLSDo LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

e
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Goéra Kalwaria

E— DIALux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 15 / Wyniki szczegbétowe

|

5.00m

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 45.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

45.00 m

Skala 1:365

(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.50 0.41 0.33 10  0.90
20.30 =035 2040 <15 /

v v X v Y

il
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Goéra Kalwaria

Edytor MJ Energy
Telefon
faks

DIALuUx

13.06.2023

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 15 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

e

0.60

— \ 3?5 10.30‘//%

0.60 0.75 e

/0-60/0_75————0.75\

045 (00— ————0.60— 5.00m

0.75

0.00

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy MEG:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

L, [cd/m?]
0.50

=0.30

v

45.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 365

uo Ul Tl [%]
0.41 0.34 9
20.35 20.40 <15
v X v

il
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E— DIALux

Goéra Kalwaria
13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 15 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

l = 5.00
\ o — . e 0.84
056 , 042 056 070 S

45.00 m

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 365

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.43 0.33 10
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: =>0.30 20.35 20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v X v
il
Strona 36

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Goéra Kalwaria

Profil ulicy

— DIALux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 16 / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(1)

|

- Y

. T-200m N

45.00 m (2)
Beghelli STOEXLSD STRA LED EX LONG 1X70 SD 4K
7000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
7000 Im przy 70°: 495 cd/klm
51.0 W przy 80°: 150 cd/klm
jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

45.000 m . , i o

zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
8.500m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
8.410m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-2.000 m oswietleniowej G1.
0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.000 m oSlepiania D.2.

il
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 16 / Lista opraw

Beghelli STOEXLSD STRA LED EX LONG 1X70 llustracje o$wietlen
SD 4K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: STOEXLSD katalogu o$wietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 7000 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 7000 Im

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 72 96 100 100
Wyposazenie: 1 x STOEXLSDo LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

e
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Goéra Kalwaria

E— DIALux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 16 / Wyniki szczegbétowe

||

5.00m

0.00

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 45.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

45.00 m

Skala 1:365

(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L., [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.42 0.49 0.39 10  0.90
2030 2035 2040 <15 /

v v X v Y

e
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E— DIALux

Goéra Kalwaria
13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 16 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

044 033 Bag="" 044 5.00m
NN 0.33 5 44~ 0.55——0.55—
— 044 033 033" ' 0.66
0.00
I lO.OO I45.00Im
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.42 0.49 0.39 10
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: = 0.30 20.35 >0.40 <15
v v X v

Spetnione/nie spetnione:

e
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E— DIALux

Goéra Kalwaria
13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 16 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

N 0.44 i 500m
0.55\ 0.44 0.33 : 0.55
- A Y
0.00
0.00 4500 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 365

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.45 0.49 0.45 9
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: = 0.30 20.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
Strona 41
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Goéra Kalwaria

Profil ulicy

— DIALux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 18 / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1
= ¥
C ' -0.50 m e
0.00 40.00 m ()

Oprawa: Beghelli STOEXLSD STRA LED EX LONG 1X70 SD 4K
Strumien swietlny (Oprawa): 7000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien swietlny (Lampy): 7000 Im przy 70°: 495 cd/kim
MOC Opraw 51 0 W przy 80: 150 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \F,’VrkZngo k o 0.00 cd/l;lm ot s doln i o

A azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
\?VdStelf S,+E'Ipa' taz 1): 200380 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

yso O?‘? mon aZl,J (_ ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.500 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oS$lepiania D.2.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
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13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 18 / Lista opraw

Beghelli STOEXLSD STRA LED EX LONG 1X70 llustracje o$wietlen
SD 4K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: STOEXLSD katalogu o$wietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 7000 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 7000 Im

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 72 96 100 100
Wyposazenie: 1 x STOEXLSDo LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

e
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Goéra Kalwaria

E— DIALux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 18 / Wyniki szczegbétowe

|
i
|

6.00m

0.00

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugos¢: 40.000 m, Szerokosé¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u T [%] SR
0.52 0.52 0.44 9 084
2030 2035 2040 <15 /

v v v v Y

il
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13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 18 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

T —
T 6.00 m

o 042
: 0.56
X 0.42 0.70~==
— [\ 056 \ _ 070", ==
6,43 0.84

A\

0.00

0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.52 0.52 0.44 9
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: = 0.30 20.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
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E— DIALux

Goéra Kalwaria
13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 18 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

g / o0& 6.00 m
52 0.52 0.65——065— 65

\0
NS S~ 039 M s
0.52 Y e ——
078
B 052 065 078 0.91 \
0.00
0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.53 0.49 9
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: = 0.30 20.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
Strona 46

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Goéra Kalwaria

Profil ulicy

— DIALux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 19 / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1

L ] 2 I ?
» . -3.00m i

0.00 45.00 m ()
Oprawa: Beghelli STOEXLSD STRA LED EX LONG 1X70 SD 4K
Strumien swietlny (Oprawa): 7000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien swietlny (Lampy): 7000 Im przy 70°: 495 cd/kim
MOC Opraw 51 0 W przy 80: 150 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \F,’VrkZngo k o 0.00 cd/l;lm ot s doln i o

A azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy

\?VdStelf S,+E'Ipa' taz 1): 255380 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

yso O?‘? mon aZl,J (_ ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.410 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -3.000 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oS$lepiania D.2.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 19/ Lista opraw

Beghelli STOEXLSD STRA LED EX LONG 1X70 llustracje o$wietlen
SD 4K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: STOEXLSD katalogu o$wietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 7000 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 7000 Im

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 72 96 100 100
Wyposazenie: 1 x STOEXLSDo LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

e
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Goéra Kalwaria

DIALuUx

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon
faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 19 / Wyniki szczegbétowe

l

|

T6.00m

[ 0.00

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 45.000 m, Szerokosé¢: 6.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1:365

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.37 0.49 0.42 12 0.80
>0.30 >0.35 > 0.40 <15 /
v v v v v

il
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Goéra Kalwaria
13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 19 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

> — = T6.00m
0.30 0.20 030" _0.40——040——0.40
0.40. 0.30 a5 (04D 0.50————]
- D 0.30 060" ——0.60—
0.00

45.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 365

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.37 0.50 0.42 12
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: =>0.30 20.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
Strona 50
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E— DIALux

Goéra Kalwaria
13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 19 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

e — T6.00m
: :\ oz 044_“044-~o44
0.44 //
P B \ 0. 66&
To0.00
0.00 45.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 365

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.40 0.49 0.50 8
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: =>0.30 20.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
Strona 51
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Goéra Kalwaria

Profil ulicy

— DIALux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 25 / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1
= ¥
L ' -0.50 m e
0.00 40.00 m ()

Oprawa: Beghelli STOEXLSD STRA LED EX LONG 1X70 SD 4K
Strumien swietlny (Oprawa): 7000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien swietlny (Lampy): 7000 Im przy 70°: 495 cd/kim
MOC Opraw 51 0 W przy 80: 150 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \F,’VrkZngo k o 0.00 cd/l;lm ot s doln i o

A azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
\?VdStelf S,+E'Ipa' taz 1): 200380 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

yso O?‘? mon aZl,J (_ ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.500 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m oS$lepiania D.2.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 25/ Lista opraw

Beghelli STOEXLSD STRA LED EX LONG 1X70 llustracje o$wietlen
SD 4K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: STOEXLSD katalogu o$wietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 7000 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 7000 Im

Moc opraw: 51.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 72 96 100 100
Wyposazenie: 1 x STOEXLSDo LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

e
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Goéra Kalwaria

E— DIALux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 25 / Wyniki szczegbétowe

i

5.00m

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 40.000 m, Szerokosé¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

0.54 0.52 0.44 9 0.92
=0.50 =20.35 >0.40 <15 =0.50

v v v v v

il
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Goéra Kalwaria

E— DIALux

13.06.2023

Edytor MJ Energy

Telefon

faks
e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 25 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

N -~
0.52 9

\ 039 952
— 0.52 039 — -
\

0.52
0.65

—0.65——0 65—

5.00m

0-78— 78

0.00

0.00

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME5:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
0.54 0.52 0.44 9
=0.50 =0.35 20.40 <15

v v v v
il
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E— DIALux

Goéra Kalwaria
13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 25 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

= [ S e[ [
0.65 0.39 0.52 0.78———0.78

065 052 s R

: L L - A\

40.00 m

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.58 0.52 0.48 9
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =0.35 20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v ”a v
il
Strona 56
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Goéra Kalwaria

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

]
]
© T-200m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

45.00 m

Edytor MJ Energy
Telefon

DIALuUx

13.06.2023

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 26 / Dane planowania

(Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

Beghelli ST00EXLSD STRA LED EX LONG 1X100 SD 4K

9950 Im

9950 Im

72.0W

jednostronnie na dole
45.000 m

8.600 m

8.510m

-2.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 495 cd/klm
przy 80°: 150 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
odwietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.2.

il
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 26 / Lista opraw

Beghelli STOOEXLSD STRA LED EX LONG 1X100 llustracje o$wietlen
SD 4K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: S100EXLSD katalogu o$wietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 9950 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 9950 Im

Moc opraw: 72.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 72 96 100 100

Wyposazenie: 1 x STO0EXLSDo LED (Czynnik

korekcyjny 1.000).

e
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Goéra Kalwaria

E— DIALux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 26 / Wyniki szczeg6towe

||

5.00m

0.00

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 45.000 m, Szerokosé¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

45.00 m

Skala 1:365

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/im?] uo u T %] SR
0.59 0.50 0.40 11 0.90
2050 20.35 2040 <15 2050

v v v Y v

il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

13.06.2023

MJ Energy

biuro@mijenergy.pl

Ulica 26 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

0.60 / PP 5.00m
0 75\ 0.45 0.60__0.75——0.75——0.75
—> |7 060 045 ' 090~ 090
= AN — -
0.00
0.00 45.00 m

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 365

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.59 0.50 0.40 11
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: = 0.50 20.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
Strona 60
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E— DIALux

Goéra Kalwaria
13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 26 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

. \ D — 5.00m
\/0.48/0.64/0.80_‘0.80\0_80_
\ 0.64 0.48 0.64 096~ 096
0.00

45.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 365

Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.64 0.50 0.46 10
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: = 0.50 20.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
Strona 61
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Goéra Kalwaria

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

35.00 m

Edytor MJ Energy
Telefon

DIALuUx

13.06.2023

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 31 / Dane planowania

(Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

Beghelli ST00EXLSD STRA LED EX LONG 1X100 SD 4K

9950 Im

9950 Im

72.0W

jednostronnie na dole
35.000 m

8.200 m

8.110m

-1.500 m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 495 cd/klm
przy 80°: 150 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
odwietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.2.

il
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13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 31/ Lista opraw

Beghelli STOOEXLSD STRA LED EX LONG 1X100 llustracje o$wietlen
SD 4K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: S100EXLSD katalogu o$wietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 9950 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 9950 Im

Moc opraw: 72.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 72 96 100 100

Wyposazenie: 1 x STO0EXLSDo LED (Czynnik

korekcyjny 1.000).

e
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E— DIALux

Goéra Kalwaria
13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 31 / Wyniki szczegbétowe

T7.00m

J
o

[ 0.00

Wspoitczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:294

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 35.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.75 0.60 0.60 10 0.76
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 2 0.40 20.60 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

il
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E— DIALux

13.06.2023

Goéra Kalwaria

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 31 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

\ /060&060_ [
\ 0.60 0.60 0 75/ 0.75——
Sae—— X
090~  —T——————0.90—
- 0.75 /
™ s —
\ \/0_75 0.9074 g5 120 1.05 1.05
To.00

35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.75 0.63 0.60 10
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 >0.40 >0.60 <15
Spetnione/nie spetione: & v v v
il
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13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 31 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

~ T7.00m
068 o0e8 /0'85_102\0.85“——
10— WWem— oo |
TN 0.85\/0.85
1.02 1 19\
- To.00
35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.83 0.60 0.74 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 >0.40 >0.60 <15
Spetnione/nie spetione: & v v v
il
Strona 66
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Goéra Kalwaria

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

o . 0.00 m
0.00 40.00 m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor MJ Energy
Telefon

DIALuUx

13.06.2023

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 33 / Dane planowania

(Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

Beghelli S150EXLSD STRA LED EX LONG 1X150 SD 4K

13900 Im

13900 Im

103.0 W
jednostronnie na dole
40.000 m

9.500 m

9.410 m

0.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 495 cd/klm
przy 80°: 150 cd/klm
przy 90°: 0.40 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
odwietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.1.

il
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13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 33/ Lista opraw

Beghelli S150EXLSD STRA LED EX LONG 1X150 llustracje o$wietlen
SD 4K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: S150EXLSD katalogu o$wietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 13900 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 13900 Im

Moc opraw: 103.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 72 96 100 100

Wyposazenie: 1 x ST50EXLSDo LED (Czynnik

korekcyjny 1.000).

e
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Goéra Kalwaria

E— DIALux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 33 / Wyniki szczegbétowe

|

|

7.00m

0.00

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR

0.91 0.63 0.60 9 0.82
20.75 =20.40 = 0.60 <15 = 0.50

v v v v v

e
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13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 33 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

0.68 7.00m
085 085~ —————0.85
X //,1.02\1_02~1_02
1.02\ HER 0.85 1'02/1 19——1.19
* e = —
0.00

0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.91 0.63 0.60 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: =0.75 =0.40 2 0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

il
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13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 33 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

~—_ 7.00 m
s i WU 096~ 112~ 412
112778 1127 '
|~ 096 : 128
70 _—0.80 096 112 128 JV
0.00
0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.98 0.64 0.62 9
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: =0.75 =0.40 2 0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
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Goéra Kalwaria

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-
o © T300m

0.00 40.00 m
Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor MJ Energy
Telefon

DIALuUx

13.06.2023

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 34 / Dane planowania

(Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

¥

(2)

Beghelli S150EXLSD STRA LED EX LONG 1X150 SD 4K

13900 Im

13900 Im

103.0 W
jednostronnie na dole
40.000 m

9.200 m

9.110m

-3.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°: 495 cd/klm
przy 80°: 150 cd/klm
przy 90°: 0.40 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
odwietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.1.
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Géra Kalwaria _ D | A I_ ux

13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 34 / Lista opraw

Beghelli S150EXLSD STRA LED EX LONG 1X150 llustracje o$wietlen
SD 4K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: S150EXLSD katalogu o$wietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 13900 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 13900 Im

Moc opraw: 103.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 72 96 100 100

Wyposazenie: 1 x ST50EXLSDo LED (Czynnik

korekcyjny 1.000).

e
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DIALuUx

Gora Kalwaria
13.06.2023
Edytor MJ Energy
Telefon
faks
e-Mail biuro@mijenergy.pl
Ulica 34 / Wyniki szczegbétowe
T7.00m
—>
—>
T 0.00
0.00 40.00 m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 40.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.77 0.61 0.60 11 0.78
2075 =040 =060 <15  20.50

v v Y Y v

il
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Goéra Kalwaria
13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 34 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

0.64——— T7.00m
—— 0 064 0800 80__—080-
. 0.80 0.80 09— 96—
\ o.so/ 12— 112 ]
To.00
0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.77 0.64 0.60 11
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 >0.40 =0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v " v
il
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E— DIALux

Goéra Kalwaria
13.06.2023

Edytor MJ Energy
Telefon

faks

e-Mail biuro@mijenergy.pl

Ulica 34 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

= T7.00m
- 02— 470
\o 72 0.7z e o=
- _/_/
0.90\' /0.90 ImE~ s 5a 1.08
0.90 _\1.26% i
0.00
0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.85 0.61 0.74 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 >0.40 =0.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v " v
il
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