Zatgcznik nr 2

Parametry techniczne centrali wentylacyjnej
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Zatagcznik nr 2

Blok nr Dlugosc¢ Szerokosc Wysokosc Masa
1 1460 970 1160 214
Orientacyjna masa centrali +- 10 % kg
NAWIEW WYWIEW
llos¢ powietrza m3/h 1600 1390
Sprez dyspozycyjny Pa 300 300
Sprez statyczny Pa 517 528
@ Zespot wentylatorowy
Sprawnosé % 61,42 59,81
Obroty wentylatora 1/min 2411 2368
Pobor mocy max. kw 0,39 0,35
Obroty max. 1/min 0,66 0,5
Prad max. A 2900 2700
Napiecie sterujace \Y 29 22
Prad A 83 8,7
Pobor mocy el (filtry czyste) kw 17 15
Napiecie znamionowe \% 0,32 0,29
1~200-277 1~200-277
EC technology EC technology
SFP (rozporz. Ml zd. 06.11.08) kW/m3/s 0,73 0,74
SFP (EN 13779) kW/m3/s 1,24
& Filtr
Klasa/ Typ/ Dlugos¢ FS/ F5/
Szerfmm] x Wys[mm] x ilos¢
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 120/ 80 80/ 120
@ Wymiennik przeciwpradowy
ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnos¢ (calkowita) % 87 75 - -
Sprawnos¢ (wymiana sucha) % 76 75 - -
Opory powietrza Pa 111 146 127 123
Parametry - wiot °C/% -20 /100 32/45 20/40 32/45
Parametry - wylot °C/% 147/6 32/45 -9,7/100 32/45
Moc odzysku (catkowita) kW 18,6 0 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 16,3 0 - -

Przepustnica
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Krociec
Wiot mm X mm fi355 fi355
Wylot mm X mm fi355 fi355
Hatas*
Czestoliwost g3 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 40,7 498 56,2 559 524 474 411 339 606
Tloczenie [dB(A)] 49,7 60,8 672 709 704 684 651 589 76,1
Otoczenie [dB(A)] 39,7 478 492 499 454 434 411 179 551
WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 42,8 53 61,1 616 589 552 507 426 662
Tloczenie [dB(A)] 47,8 56 64,1 646 629 602 567 496 698
Otoczenie [dB(A)] 39,8 47 50,1 496 449 432 417 17,6 55

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wiotu powietrza; tloczenie - w przekroju wylotu powietrza;
otoczenie - emitowane przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otwordow (wlotu/wylotu)

Uwagi

Jezeli nie okreslono inaczej, krécce wymiennikow po stronie obstugowej.
Podziatl sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zamowienia.

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 ( 2018)

a | nazwa producenta
b | identyfikator modelu
¢ | deklarowany typ SW SWNM DSW
d | rodzaj napedu naped ptynny
e | rodzaj UOC inne
f | sprawnosé cieplna odzysku ciepta [%)] 79
g | znamionowe natezenie przeptywu w SWNM [m3/s] 0,61/0,61
h | efektywny pobér mocy [kW] 0,49/0,51
i | JMW int [W/(m3/s)] 508 / 486
995 <= 998
j | predkos¢ czotowa [m/s] 1,96/ 1,96
k | znamionowe ci$nienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa] 250/ 200
I spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petniacych 302/283
funkcje wentylacyjne (Aps,int) [Pa]
m | spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych 0/0
funkcji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa]
sprawnosc statyczna wentylatoréw wykorzystywanych 59,4 /58,2
k& zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nl}'\g27/2 1?W
o | deklarowany maksymalny stopieni przeciekow 0,05 /-
powietrza [%] zewnetrznych/wewnetrznych
efektywnos¢ energetyczna klasa filtra/[kwh/rok] F5/176
p F5/176

q | opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra

lampka kontrolna na rozdzielnicy

r | poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 61,1
s | adres strony internetowej
Zgodnos$¢ produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014 zgodny
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Nagrzewnica kanatowa
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Blok nr Dlugosc¢ Szerokosc¢ Wysokosé Masa
1 350 760 410 25
Masa orientacyjna, kg 25
NAWIEW WYWIEW
llos¢é powietrza m3/h 1600 1600
Sprez dyspozycyjny Pa 250 200
Sprez statyczny Pa
&) Nagrzewnica elektryczna
Temperatura - wlot °C 109
Temperatura - wylot °C 22
Moc teoretyczna kW 6
Moc nagrzewnicy kW 6
Rezerwa % 1
Opory powietrza Pa 14

Uwagal Minimalny strumien powietrza dla sekcji HE wynosi 480 m3/h



