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- Srednjca rurociggdw, instalacji .o
- rurociqg Now__oﬁo*swa_o&_ c.0
- rurociqg powrotny instalacj c.o

- pion instalacji c.o.

3. Rzut rozpatrywa€ facznie z rozwinigciem instalacji
4. Przejscia przez przegrody wykonywaé w tulejach ochronnych

5. Kanaty wentylacyjne mocowaé do konstrukcji budynku za pomocq
systemowych podwieszefi ze stali ocynkowane;j

5. Kanaty wentylacyjne zaizolowac wefng mineralng gr.20 mm
z wierzchniq warstwq z folii aluminiowej
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213 |KLATKA SCHOD. 207 |BIURO BPE 206 |POM. SOC.. 205 | WCM 204 |BIURO BPE 203 |Z-ca Kier. BPE 202 |Sekr. BPE 201 |K-k BPE C
19,02 19,36 15,04 13,85 15,36 15,260 19,36 59,64
LEGENDA: UWAGA
1. Instalacja c.0. z rur stalowych o zfaczkach zaciskowych
.. 2. Poziomy i poziomy instalacji c.o zaizolowa¢ otulinami z pianki PE lub PP
L = grzepik plytowy grubosci zgodnej z opisem technicznym
dnt5
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AK Projekt * ul. Kaniowczykéw 11/ 7
24-100 Putawy * tel. 081-8879247

oP'eK'BDYNEK H-80 na terenie Grupy Azoty Z.A."PULAWY'S.A.
Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

temat: PRZEBUDOWA CZESCI HALI H-80 ZAPLECZA

nr projektu: c
DLA INSTALACJI BADAWGZYCH EKSTRAKCJI | AK-2022.04.02
SUROWCOW ROSLINNYCH
tytutrysunku: | . . stadium:
Instalacje c.o i wentylaciji. PT/PW
Rzut 2-go pietra
PraCWa Marcin Marzec LUB/0181/PWOS/14

Profkeat Marcin Marzec LUB/0181/PWOS/14
sprawdzit:
data: branza: skala: nr rysunku:
04.2022 | instalacyjna | 1:50 S-10




