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ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH EKSTRAKCJI SUROWCOW Data:

, Opis
ROSLINNYCH 2022-04 techniczny
Lp. Wyszczego6lnienie Materiat Nr normy, llosé Jedn.
katalogu, rys. miary
1 2 3 4 5 6
Instalacja wody pitnej
1. |Bateria umywalkowa stojgca DN15 Stal chromowana wyrob 7 szt.
handlowy
Bateria zlewozmywakowa stojgca wvréb
2. y
DN15 Stal chromowana handlowy 1 szt.
3. |Bateria bidetowa DN15 Stal chromowana Wyrob 1 szt.
handlowy
Zawor czerpalny DN15 ze ztgczkg do o wvréb
4. . y
weza zeliwo handlowy 3 szt.
5 Zawor kulowy katowy umywalkowy ol wyréb o1
" IDN15 zeliwo handlowy szt.
6. | Zawor kulowy odcinajgcy DN15, PN10 o wyréb
zeliwo 1 szt.
handlowy
) o s wyréb
7. | Zawor kulowy odcinajgcy DN20, PN10 zeliwo handlowy 1 szt.
8. |Zawor kulowy odcinajgcy DN32, PN10 zeliwo h;\rl1)</jrlcc))k\)/vy 1 szt.
9. |Rura PEX/AL/PEX lub PE-RT/AL/PE- wyrob
RT 16x2.0 PERT/AI/PERT handlowy 46 m
10. | Rura PEX/AL/PEX lub PE-RT/AI./PE- PERT/A/PERT wyréb
RT 20x2 handlowy 12 m
11. | Rura PEX/AL/PEX lub PE-RT/AI./PE- PERT/A/PERT wyrob 34
RT 26x3 handlowy m
12.| Rura PEX/AL/PEX lub PE-RT/AI./PE- PERT/A/PERT wyrob 1
RT 32X3,0 hand|0wy m
13. wyréb
Rura PEX/AL/PEX lub PE-RT/AI/PE-
RT 40x3.5 PE-RT/AI/PE-RT handlowy 12 m
Otulina z pianki PE gr. 6 mm dla rury . wyréb
14. PE dz16 Pianka PE handlowy 16 m
Otulina z pianki PE gr. 6 mm dla rury . wyréb
15. PE dz20 Pianka PE handlowy 3 m
Otulina z pianki PE gr. 6 mm dla rury . wyréb
16. PE dz26 Pianka PE handlowy 14 m
17. | Otulina z pianki PE gr. 20 mm dla rury . wyrob
PE dz16 Pianka PE handlowy 30 m
18. | Otulina z pianki PE gr. 20 mm dla rury , wyréb
PE dz20 Pianka PE handlowy 9 m
19. | Otulina z pianki PE gr. 30 mm dla rury , wyréb
PE dz26 Pianka PE handlowy 20 m
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20. | Otulina z pianki PE gr. 30 mm dla rury . wyréb
PE dz32 Pianka PE handlowy 1 m
21. | Otulina z pianki PE gr. 30 mm dla rury . wyréb
PE dz40 Pianka PE handlowy 12 m
Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i skroplin
1. |Miska ustepowa prostokgtna
podwieszana dostarczana wraz ze
stelazem, deskg sedesowa
wolnoopadajacg i przyciskiem WYr6b
uruchamiajgcym. Ustawienia fabryczne porcelana han){jlow 3 szt.
ilosci wody sptukujgcej 6 i 3 |, zakres y
regulacji sptukiwania duzg iloscig wody
4,5/6/7,51, zakres regulacji sptukiwania
mata iloscig wody 3-4l,
2. | Bidet podwieszany, dostarczany wraz WYr6b
ze stelazem deskg sedesowa porcelana han){jlow 1 szt.
wolnoopadoajgca y
3. | Pisuar scienny z syfonem DN50
wraz z zaworem sptukujgcym Wvréb
samoczynny radarowy z zasileniem Pisuar porcelana han){jlow 2 szt.
bateryjnym, wskaznikiem poziomu y
natadowania baterii
4. |Umywalka wiszgca 50 -60 cm wraz z Wyréb
potpostumentem pod baterie stojgca z porcelana hanlcldlow 1 kpl.
korkiem y
5. |Umywalka wpuszczana w blat Wyréb
eliptyczna lub prostokatna 50 -60 cm, porcelana hanlcldlow 1 kpl.
pod baterie stojgcg z korkiem y
6. |Zlewozmywak jednokomorowy z WYr6b
ociekaczem do montazu na szafce, stal nierdzewna hanlcldlow 2 szt.
pod baterie stojgcg y
7. | Wpust podtogowy DN50 Wyréb
z odptywem pionowym, rusztem ze PP han){jlow 2 szt.
stali nierdzewnej y
8. | Wpust podtogowy DN50 Wyréb
z odptywem poziomym, rusztem ze PP han){jlow 1 szt.
stali nierdzewnej y
. wyréb
9. |Rura wywiewna dachowa PCV160/110 PVC handlowy 2 szt.
- . . wyréb
10. |Rewizja kanalizacyjna PVC110 PVC handlowy 2 szt.
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11. | Rewizja podtogowa do z wiekiem do PCV Wyréb ] szt
zabudowy w terakocie handlowy ’
12. | Rura PVC50 do kanalizaciji PVC wyréb 12 m
wewnetrznej handlowy
13. |Rura PVC110 do kanalizaciji PVC wyrob 19 m
wewnetrznej handlowy
14. | Rura PVC160 do kanalizacji i wyréb
zewnetrznej PVC-U handlowy 10 m
wyréb
15. |Rura PP20 PP handlowy 19 m
wyréb
16. |Rura PP25 PP handlowy 4 m
wyréb
17. | Rura PP32 PP handlowy 25 m
. . wyréb
18. |Korek kanalizacyjny PVC50 PCV handlowy 1 szt.
- ) wyréb
19. | Syfony do podtgczenia klimatyzatorow | wg producenta handlowy 6 szt.
20. |Otulina kauczukowa gr. 6 mm dla rury I wyréb
PP20 Spienione PE handlowy 19 m
21. |Otulina kauczukowa gr. 6 mm dla rury " wyréb
PP25 Spienione PE handlowy 4 m
22. | Otulina kauczukowa gr. 6 mm dla rury I wyrob
PpP32 Spienione PE handlowy 25 m
23. | Syfon do podtgczenia klimatyzatorow wyréb
PP20 PP lub PCV handlowy 11 szt
24. | Syfon do podtgczenia klimatyzatorow PP lub PCV wyréb 5 szt
PP32 handlowy
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Instalacja kanalizacji zewnetrznej
25. | Przyobiektowa oczyszczalnia sciekéw
Sanoclean S/M 36RLM, z wtazem typu
ciezkiego D400, dwuzbiornikowa ze
zbiornikami zelbetowymi srednicy
2500mm, z wiazami klasy D400, z
szafg sterowniczg wewnetrzna,
nadziemng i kablami sterowniczo
powietrznymi dtugosci 20 m .
Oczyszczalnia powinny W d Mall lub nny ] kol
zagwarantowaé wartosci tadunkéw na g- producenta ZrO\Janow_iznyi P
odplywie z oczyszczalni: atacznik nr
-wartos¢ CHZT sciekéw bedzie
zredukowane <90mg/l;
-wartos¢ BZT $ciekoéw bedzie
zredukowane  <20mg/l;
-wartos¢ NH4-N sciekéw bedzie
zredukowane <10mg/I.
26. |Rura PVC1§0 SN8 do ka}nallzacp PVC-U wyréb 1 m
zewnetrznej ze Scianka litg handlowy
wyréb 3
27. | Keramzyt keramzyt handlowy 0,2 m
Instalacja c.o.
1. | Grzejnik stalowy jednoptytowy z PURMO lub
zasileniem bocznym typu C11, stal inny 1 szt.
wysokosci 600 mm, dtugosci L=1,2m rownowazny
2. | Grzejnik stalowy dwuptytowy z PURMO lub
zasileniem bocznym typu C22, stal inny 1 szt.
wysokosci 600 mm, dtugosci L=0,7m rownowazny
3. | Grzejnik stalowy dwuptytowy z PURMO lub
zasileniem bocznym typu C22, stal inny 2 szt.
wysokosci 600 mm, dtugosci L=0,8m rownowazny
4. |Grzejnik stalowy dwuptytowy z PURMO lub
zasileniem bocznym typu C22, stal inny 5 szt.
wysokosci 600 mm, dtugosci L=0,9m rownowazny
5. | Grzejnik stalowy dwuptytowy z PURMO lub
zasileniem bocznym typu C22, stal inny 5 szt.
wysokosci 600 mm, dtugosci L=1,0m rownowazny
6. |Grzejnik stalowy dwuptytowy z PURMO lub
zasileniem bocznym typu C22, stal inny 3 szt.
wysokosci 600 mm, dtugosci L=1,1m rownowazny
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7. | Grzejnik stalowy dwuptytowy z PURMO lub
zasileniem bocznym typu C22, stal inny 1 szt.
wysokosci 600 mm, dtugosci L=1,2m rownowazny
8. |Grzejnik stalowy dwuptytowy z PURMO lub
zasileniem bocznym typu C22, stal inny 3 szt.
wysokosci 600 mm, dtugosci L=1,4m rownowazny
9. |Grzejnik stalowy dwuptytowy z PURMO lub
zasileniem bocznym typu C22, stal inny 3 szt.
wysokosci 600 mm, dtugosci L=1,6m rownowazny
10. | Grzejnik stalowy dwuptytowy z PURMO lub
zasileniem bocznym typu C22, stal inny 1 szt.
wysokosci 900 mm, dtugosci L=0,9m rownowazny
11. | Grzejnik stalowy trzyptytowy z PURMO lub
zasileniem bocznym typu C33, stal inny 1 szt.
wysokosci 600 mm, dtugosci L=2m rownowazny
12. | Zawor termostatyczny prosty z stal Danifrc])r?; lub 26 szt
nastawa wstepng typ RA-N DN15 rownowazny
13. | Zawor odcinajacy prosty , z
mozliwoscig spustu wody typ RLV Danfoss lub
DN15, montowany na gatgzkach stal inny 26 szt.
powrotnych, umozliwia odtgczenie rownowazny
grzejnika przy pracy instalacji
, wyréb
14. | Gtowica termostatyczna wg producenta handlowy 26 szt.
15. | Rura ze stali weglowej, zewnetrznie
ocynkowane, cienkoscienne do Stal 1.0034 Kan atneel lub 113 m
potgczen zaciskowych 15x1 systemu ' réwnovyazny
Kan Steel
16. | Rura ze stali weglowej, zewnetrznie
ocynkowane, cienkoscienne do Stal 1.0034 Kan atneel lub 50 m
potgczen zaciskowych 18x1 systemu ' réwnovyazny
Kan Steel
17. | Rura ze stali weglowej, zewnetrznie
ocynkowane, cienkoscienne do Stal 1.0034 Kan atneel lub 15 m
potagczen zaciskowych 22x1 systemu ' réwnovyazny
Kan Steel
18. | Rura ze stali weglowej, zewnetrznie
ocynkowane, cienkoscienne do Stal 1.0034 Kan atneel lub 15 m
potgczen zaciskowych 28x1,5 systemu ' . v
Kan Steel rownowazny
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19. | Rura ze stali weglowej, zewnetrznie
ocynkowane, cienkoscienne do Stal 1.0034 Kan atneel lub 07 m
potgczen zaciskowych 35x1,5 systemu ' réwnovyazny
Kan Steel
20. | Rura ze stali weglowej, zewnetrznie
ocynkowane, cienkoscienne do Stal 1.0034 Kan atneel lub 57 m
potgczen zaciskowych 54x1,5 systemu ' réwnovyazny
Kan Steel
21. | Odpowietrznik automatyczny DN15 wyréb
PN16 z zaworem kulowym DN15 Wg producenta handlowy 6 szt
22. |Otulina izolacyjna ze spienionego PE Wvréb
gr. 20mm dla rurociggéw stalowych spienione PE h y | 61 m
dz15 andlowy
23 | otulina izolacyjna ze spienionego PE Wyréb
gr 20mm dla rurociggéw stalowych spienione PE y 22 m
dz18 handlowy
24. | otulina izolacyjna ze spienionego PE Wyréb
gr 20mm dla rurociggéw stalowych spienione PE h )cljl 15 m
4722 andlowy
25. | otulina izolacyjna ze spienionego PE Wyréb
gr. 30mm dla rurociggéw stalowych spienione PE h y 15 m
4228 andlowy
26. | Otulina izolacyjna ze spienionego PE Wvréb
gr. 30mm dla rurociggéw stalowych spienione PE y 27 m
4235 handlowy
27 . . . .
" | Otulina izolacyjna ze spienionego PE I wyréb
gr. 40mm dla rurociggéw PE dz50 spienione PE handlowy 27 m
28. . . . -
Przejscie ppoz. EI60 dla rurociagu PE Wyréb
4250 Wg producenta handlowy 2 szt.
29- | przejscie ppoz EI120 dia przejsé
istniejgcych rurociggdw przez sciane WVI6b
oddzielajgca korytarz od sciany. Wg producenta han)élo 11 szt.
Srednice i materiat rurociggow Wy
sprawdzi¢ na montazu
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Lp.
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Materiat

katalogu, rys.
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Jedn.
miary

Instalacja klimatyzaciji

1.

Kompletny system klimatyzacyjny VRV
firmy Innowa Inova, w skfad ktérego
wchodzi:

- jednostka zewnetrzna typu IGHY-
400FH5A5 o wydajnosci chtodniczej
40kW, grzewczej 45kW, maksymalnym
zuzyciu energii elektrycznej 9,0 kW-
400V pracujaca z czynnikiem
chtodniczym R410A

Wspétczynniku COP 4,05, EER 3,76,
pracujgca w zakresie temperatur
zewnetrznych -20+52.

Uktad dostarczany z kompletng
automatyka sterujgca pracg jednostki
zewnetrznej i wyspecyfikowanymi
ponizej jednostkami wewnetrznymi.
Centralnym sterownikiem z
wyswietlaczem LCD lub
ciektokrystalicznym. Okablowanie
pomiedzy jednostka zewnetrzng a
klimatyzatorami w zakresie
Wykonawcy instalaciji

Wg producenta

Inova lub inny

rownowazny

kpl

K7 klimatyzator kasetonowy typu
IGCV56F5B Innova o wydajnosci
chtodniczej nominalnej 5,6 kW,
grzewczej 6,3 kW dostarczana wraz z
pilotem sterujgcym sciennym i
panelem do kasety

Wg producenta

Inova lub inny

rownowazny

kpl

K13 klimatyzator kasetonowy typu
IGBV71F5B Innova o wydajnosci
chtodniczej nominalnej 7,1 kW,
grzewczej 7,5 kW dostarczana wraz z
pilotem sterujgcym sciennym i
panelem do kasety

Wg producenta

Inova lub inny

rownowazny

kpl

K1, K2, K8, K4, K5, K6, K8, K9, K10,
K11, K12 klimatyzator scienny typu
IGWV28F5A Innova o wydajnosci
chtodniczej nominalnej 2,8 kW,
grzewczej 3,2 kW dostarczana wraz z
pilotem sterujgcym sciennym

Wg producenta

Inova lub inny

rownowazny

11

kpl

Konstrukcja wsporcza wykonana z
systemowych profili montazowych
posadowionych na stopach typu Big
Foot

Stal ocynkowana

Hilei, Fisher,
niczuk Metal
lub inny
rownowazny

Rura miedziana 6x0,8

miedz

PN-EN 12735-1

30

Rura miedziana 10x1

miedz

PN-EN 12735-1

95

Rura miedziana 12x1

miedz

PN-EN 12735-1

=|@ XN

Rura miedziana 16x1

miedz

PN-EN 12735-1

30

Rura miedziana 19x1

miedz

PN-EN 12735-1

10

3(3(3|3]|3
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11. | Rura miedziana 25x1 miedz PN-EN 12735-1 4 m
12. | Otulina z pianki kauczukowej dla rury Pianka Wyréb 30
Y m
miedzianej 6mm gr. 9mm kauczukowa handlowy
13. | Otulina z pianki kauczukowej dla rury Pianka Wyréb 95 m
miedzianej 10mm gr. 9mm kauczukowa handlowy
14. | Otulina z pianki kauczukowej dla rury Pianka Wyréb 4
TR m
miedzianej 12mm gr. 9mm kauczukowa handlowy
15. | Otulina z pianki kauczukowej dla rury Pianka Wyréb 30 m
miedzianej 16mm gr. 9mm kauczukowa handlowy
16. | Otulina z pianki kauczukowej dla rury Pianka Wyréb 10
Y m
miedzianej 19mm gr. 9mm kauczukowa handlowy
17. | Otulina z pianki kauczukowej dla rury Pianka Wyréb 4
SR m
miedzianej 12mm gr. 19mm kauczukowa handlowy
18. | Otulina z pianki kauczukowej dla rury Pianka Wyréb 4 m
miedzianej 25mm gr. 19mm kauczukowa handlowy
19. Blacha stalowa ocynkowana Stal ocynkowana h:\r%rlg\?vy 2 m?
20. |Przejscie dachowe elastyczne Wyréb
szczelne dla przejscia rurociggéw Guma EPDM handlow 1 szt
klimatyzacji przez dach pokryty papa y
Instalacja wentylacji - urzadzenia
1. | C1-Wewnetrzna kompaktowa centrala
wentylacyjna nawiewno — wywiewna z
przeciwprgdowym wymiennikiem
ciepta Optima 20 PP o wydajnosci
nawiewu 1600 m%h, sprezu Clima Gold lub
dyspozycyjnym 300 Pa, wydajnosci inny
wywiewu 1390 m¥h, sprezu rbwnowazny o
dyspozycyjnym 300 Pa z Wg karty nie gorszych 1 kol
wentylatorami o zuzyciu energii 2x katalogowej parametrach. P
0,66 kW-230V, dostarczana wraz z Szczegobtowe
nagrzewnica elektryczng o mocy parametry wg
6 kW 400V zatgcznika nr 2
Centrala winna by¢ dostarczona z
kompletng automatykg sterujgca (szafa
sterujgca centrali zlokalizowang na
centrali)
Kanaty wentylacyjne
. . Pow Pow.
Nr |[Szt. Nazwa Wymiary Materiat ) catk. Producent
[m2] [m2]
N-1 | 2 | Redukcja symetryczna ﬂ1—=8?£355’ d2=315, ocynk 0,23 0,46 Ogélne
N2 | 1 Przewsd okragly | 41=319 =192 oopnk | 189 | 1,89 | Ogoine
N-3 5 Kolano prasowane |alfa=90, r=0,8 ocynk 0,64 3,18 Ogblne
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Nr |[Szt. Nazwa Wymiary Materiat ) catk. Producent
[m2]
[m2]
d1=315
N-4 | 1 Kolano prasowane gqiig =08 ocynk 0,32 0,32 Ogolne
N5 | 3 | Przewedokragly | 91=21211=050 1 oo | 049 | 148 | Ogolne
. d=315, 1=350
N-6 ] Nagrzewnica A=410. B=760 ocynk 0,00 Dostarczana
elektryczna okragta L=250 z centralg
Thumik kanatow d=315, I=1000 Alnor lub
N-7 | 1 SKraof y ocynk 0,00 inny
agly rownowazny
N-8 | 1 Przewdd okragty (rjn1 =315, 11=0.78 ocynk 0,77 0,77 Ogolne
i Symetryczny trojnik 90 | d1=315, d3=160 )
N-9 2 stopni =260 ocynk 0,51 1,02 Ogoblne
N-10 | 2 Przepustnica okrggta |d=160, I=160 ocynk 0,00 Ogblne
N-11 | 1 Przewsd okragly 41100 11=081 | oopnic | 041 | 041 Ogélne
Tréjnik symetryczny z | 9415160, 11=425
N-12 | 2 JNIK SYMEyczny z 1 ._75, b=225 ocynk 0,31 | 0,63 Ogélne
odejsciem prostokat. 6=100
Kratka wentylacyjna |L=225, H=75
N-13 | 2 prostokatna z stal 0,00 Ogélne
przepustnica
regulacyjng
N4 | 4 | Przewod okragly |91=10011=250 1 oopni | 126 | 5,02 | Ogsine
N-15 | 1 Zaslepka zenska d1=160 ocynk 0,04 0,04 Ogodlne
) d1=315, 11=0.40 .
N-16 | 1 Przewdd okragty m ocynk 0,39 0,39 Ogolne
N-17 | 1 Przewsd okragly 417319112082 | ooy | 0g2 | 082 | Ogoine
N-18 | 4 Kolano prasowane glji?gg =08 ocynk 0,16 0,66 Ogolne
N-19 | 1 Przewo6d okragty (rjn1=160’ 11=0.23 ocynk 0,12 0,12 Ogo6lne
N-20 | 1 Przewéd okragly f'n1 =160,11=086 |  onk | 043 | 043 | Ogéine
N-21 | 1 Przewsd okragly | 417100 1=018 1 ook | 0,00 | 000 | Ogolne
N-22 1 Symetryczny t_rOJnlk 90 |d1=160, d3=160 ocynk 0.23 0,23 Ogéine
stopni 1=215
N-23 | 1 Przewsd okragly | 417180 11=047 1 ooynk | 0,23 | 028 | Ogolne
N4 | 3 Symetryczny t_rOJnlk 90 |d1=160, d3=80 ocynk 017 0,50 Ogéine
stopni [1=170
Przewdd elastyczny | d=80, I=1.20 m
N-25 | 1 izolowany wetng aluminium 0,30 0,30 Ogolne
mineralna gr. 25 mm
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N-26 | 14 | Zawdér wentylacyjny | D=80 stal 0,00 Ogodlne
. d1=160, [1=2.80 .
N-27 | 1 Przewdd okragty m ocynk 1,41 1,41 Ogolne
N-28 | 4 | Przewod okragly |9'=811=023 ocynk | 0,06 | 024 | Ogélne
N-29 | 1 Redukcja d1=160,d2=125 | .0k | 0,08 | 008 | Ogélne
asymetryczna 1=78
N-30 | 1 Przewdd okragty (rjn1 =125,11=3.00 ocynk 1,18 1,18 Ogolne
N-31 o Symetryczny trojnik 90 | d1=125, d3=80 ocynk 0.14 027 Ogéine
stopni [1=170 ’ ’
N-32 | 1 Przewdd okragty (rjn1=125’ 1=2.90 ocynk 1,14 1,14 Ogblne
N-33 | 2 | Redukcja symetryczna ?11:61425’ d2=100 ocynk 0,06 0,11 Ogolne
N-34 | 1 Przewsd okragly | 417190 11=000 ook | 0,19 | 049 | Ogolne
N-35 | 2 Kolano prasowane glji?gg =08 ocynk 0,06 0,13 Ogolne
N-36 | 1 Przewsd okragly | 417190 11=200 ook | 063 | 063 | Ogolne
Przewdd elastyczny | d=100, I=1.90 m
N-37 | 1 izolowany wetng aluminium 0,60 0,60 Ogolne
mineralna gr. 25 mm
N-38 | 10 Zawor wentylacyjny | D=100, stal 0,00 Ogdlne
N-39 | 1 | Redukcja symetryczna ﬂ1:111620’ d2=100 ocynk 0,10 0,10 Ogélne
N-40 | 1 Przewdd okragtly (rjn1=100, 11=0.71 ocynk 022 | 0,22 Ogolne
Przewdd elastyczny | d=100, 1=0.88 m
N-41 1 izolowany wetng aluminium 0,28 0,28 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
N-42 | 1 | Redukcja symetryczna |91 =315 82=250 1 oopni | 023 | 0,28 | Ogsine
N-43 | 2 Kolano prasowane 3&259:,8 =08 ocynk 0,40 0,80 Ogolne
N44 | 1 | Przewod okragly |90 =018 1 ooy | 014 | 014 | Ogsine
N-45 | 1 Przewéd okragly f'n1 =250,1=322 | ,onk | 2553 | 253 | Ogélne
i Symetryczny trojnik 90 | d1=250, d3=200 .
N-46 | 1 stopni =265 ocynk 0,46 0,46 Ogoblne
N47 | 1| Przewod okragly  |9120011=014 1 oeynic | 009 | 0,00 | Ogsine
i Symetryczny trojnik 90 | d1=200, d3=200 .
N-48 | 2 stopni =265 ocynk 0,35 0,69 Ogoblne
N-49 | 1 | Redukcja symetryczna ﬂ:%O?O’ d2=100 ocynk 0,16 0,16 Ogolne
N-50 | 1 Przewdéd okragty d1=100, 11=3.09 ocynk 0,97 0,97 Ogolne




Tytut projektu:

PRZEBUDOWA CZESCI HALI H-80 ]
ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH EKSTRAKCJI SUROWCOW

Branza: Instalacje

Strona: 12/18

? Data: Opis
ROSLINNYCH 2022-04 techniczny
Pow Pow.
Nr |[Szt. Nazwa Wymiary Materiat ) catk. Producent
[m2]
[m2]
m
N-51 | 1 Przewod okragty (rjn1=100’ 11=3.32 ocynk 1,04 1,04 Ogo6lne
Symetryczny trojnik 90 | d1=100, d3=80 .
N-52 1 stopni <170 ocynk 0,11 0,11 Ogoblne
Przewdd elastyczny |d=80, I=1.20 m
N-53 | 1 izolowany wetng aluminium 0,30 0,30 Ogolne
mineralna gr. 25 mm
N-54 | 1 | Redukcja symetryczna ﬂ1:51700’ d2=80 ocynk 0,04 0,04 Ogolne
N-55 | 1 Kolano prasowane gqiggo’ =08 ocynk 0,04 0,04 Ogolne
N-56 | 2 |  Przewod okragly ~|9'=80:11=0-50 ocynk | 043 | 025 | Ogolne
Przewdd elastyczny | d=80, I=1.34 m
N-57 | 1 izolowany wetng aluminium 0,34 0,34 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
N8 | 2 | Przewsd okragly |91720011=073 1 ooynk | 046 | 092 | Ogoine
Symetryczny trojnik 90 | d1=200, d3=80 .
N-59 | 3 stopni <170 ocynk 0,20 0,61 Ogoblne
Przewdd elastyczny | d=80, 1=0.74 m
N-60 1 izolowany wetng aluminium 0,18 0,18 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
N-61 | 1 Przewéd okragly f'n1 =200,11=1.59 | oonk | 1,00 | 1,00 | Ogéine
N62 | 2 | Przewod okragly ~|9'=811=300 ocynk | 0,75 | 1,51 Ogélne
Przewdd elastyczny | d=80, I=1.28 m
N-63 1 izolowany wetng aluminium 0,32 0,32 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
N-64 | 2 Redukcja d1=200,d2=160 | o0k | 011 | 022 | Ogélne
asymetryczna [1=85
N-65 | 2 Przewdd okragty (rjn1=160’ 11=2.63 ocynk 1,32 2,64 Ogolne
(;\(13 2 | Czwornik asymetryczny ﬂ1==119%0’ d3=100 ocynk 0,24 0,48 Ogolne
N67 | 2 | Przewsdokragly |91=10011=035 1 ooy | 011 | 022 | ogeine
N-68 | 2 Redukcja d1=100, d2=80 ocynk | 0,04 | 009 | Ogélne
asymetryczna 1=57
N69 | 2 | Przewsd okragly  |91=8011=2:50 ocynk | 0,63 | 1,26 | Ogolne
Przewdd elastyczny | d=80, I=1.46 m
N-70 1 izolowany wetng aluminium 0,37 0,37 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
N71 | 2 | Przewod okragly |9110011=924 1 oopne | 263 | 526 | Ogsine
N-72 | 2 | Symetryczny tréjnik 90 |d1=125, d3=160 ocynk 0,19 0,39 Ogodlne
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stopni 1=215
N-73 | 2 Przewdd okragty (rjn1=125’ 11=0.30 ocynk 0,12 0,24 Ogolne
N-74 | 2 | Redukcja symetryczna |G <129 92=80 ocynk | 0,07 | 014 | Ogélne
Przewdd elastyczny |d=80, I=1.42 m
N-75 | 1 izolowany wetng aluminium 0,36 0,36 Ogolne
mineralna gr. 25 mm
N76 | 2 | Przewod okragly |9=12 =T8T 1 oepnic | 06 | 1,31 Ogélne
i Symetryczny trojnik 90 | d1=125, d2=100 )
N-77 ] 2 stopni z redukcjg d3=100, 11=254 ocynk 0,18 0,36 Ogolne
Przewdd elastyczny | d=100, 1=0.52 m
N-78 1 izolowany wetng aluminium 0,16 0,16 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
N79 | 2 | Przewod okragly |9'=10011=T90 1 oeynic | 047 | 094 | Ogsine
Przewdd elastyczny | d=100, I=1.64 m
N-80 1 izolowany wetng aluminium 0,51 0,51 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
Przewdd elastyczny | d=100, I=1.23 m
N-81 1 izolowany wetng aluminium 0,39 0,39 Ogolne
mineralna gr. 25 mm
N-82 | 1 | Redukcja symetryczna ﬂ1:9%50’ d2=200 ocynk 0,17 0,17 Ogélne
N-83 | 1 Przewdd okragty (rjn1 =200, [1=3.21 ocynk 2,02 2,02 Ogélne
N-84 | 1 Kolano prasowane gqizgg =08 ocynk 0,26 0,26 Ogolne
N-85 | 1 Przewdd okragty (rjn1 =200, 11=0.17 ocynk 0,11 0,11 Ogélne
N-86 | 1 | Redukcja symetryczna ﬂ1==123%0, d2=125 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
N87 | 1 | Przewod okragly |9'=1211=808 1 oopnc | 120 | 120 | Ogoine
N-88 | 1 Kolano prasowane gqejgg =08 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
N89 | 1 | Przewod okragly |92 184 oopn | 135 | 1,85 | Ogsine
N-90 1 Symetryczny t_rolnlk 90 |d1=125,d3=125 ocynk 0.16 0.16 Ogéine
stopni [1=170
Przewdd elastyczny |d=125,1=1.16 m
N-91 1 izolowany wetng aluminium 0,45 0,45 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
N-92 | 1 Zawor wentylacyjny | D=125, stal 0,00 Ogodlne
. d1=125, 11=1.00 .
N-93 | 1 Przewdd okragty m ocynk 0,39 0,39 Ogolne
N-o4 | 1 | Preewcdelastyczny |d=80I=0.71m | o iim | 018 | 0,48 | Ogdlne
izolowany weing
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mineralna gr. 25 mm
N-95 | 1 Symetryczny t_rOJnlk 90 |d1=200, d3=100 ocynk 0.23 0,23 Ogéine
stopni 11=190
N6 | 1 | Przewod okragly |9'=19%11=050 1 oepnc | 016 | 016 | Ogsine
Przewdd elastyczny |d=100, [=0.72 m
N-97 1 izolowany wetng aluminium 0,23 0,23 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
N-98 | 1 Przewsd okragly | 417200 1=157 1 ook | 0,99 | 099 | Ogolne
Przewdd elastyczny | d=80, I=1.28 m
N-99 1 izolowany wetng aluminium 0,32 0,32 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
Przewdd elastyczny | d=80, I=1.51 m
N-100 | 1 izolowany wetng aluminium 0,38 0,38 Ogolne
mineralna gr. 25 mm
Przewdd elastyczny |d=100, I=1.44 m
N-101 1 izolowany wetng aluminium 0,45 0,45 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
Przewdd elastyczny | d=100, 1=0.53 m
N-102 | 1 izolowany wetng aluminium 0,17 0,17 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
Przewdd elastyczny | d=100, I=1.60 m
N-103 | 1 izolowany wetng aluminium 0,50 0,50 Ogolne
mineralna gr. 25 mm
Przewdd elastyczny |d=100, [=1.23 m
N-104 | 1 izolowany wetng aluminium 0,39 0,39 Ogolne
mineralna gr. 25 mm
N-105 | 1 Przewsd okragly 417319112096 | oopnk | 005 | 095 | Ogoine
N-106 | 1 Przewsd okragly | 412> !1=019 1 oeynk | 0,19 | 049 | Ogolne
N-107 | 1 | Przewod okragly | 317312 11=100 1 ook | 099 | 099 | Ogoine
N-10s | 1 | Symetryezne przsiscie | 37302 biggo ocynk | 1,29 | 129 | Ogélne
koto/prostokat |=_450 ' 9= y ’ ’ 9
N-109 | 1 | Przewdd prostokatny Ii%%%o b=900 ocynk 1,66 1,66 Ogélne
p ‘ . | A=900, B=300
N-110 | 1 | Frostokatnaczerpnia 0,00 Ogolne
$cienna
Mata z wetny
ml_neralneJ gr.20mm z 62 Ogélne
wierzchnia warstwa z
folii aluminiowej
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W-1 1 | Redukcja symetryczna ﬂ1==8%55’ d2=315 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
w2 | 1| Preewedokagy |13 oo | 130 | 180 | Ogsine
W-3 | 5 Kolano prasowane gqi;?g =08 ocynk 0,64 3,18 Ogolne
W4 | 1| Preewedokiagy |11 11=028 1 oo | 023 | 023 | Ogsine
W-5 | 1 Przewdd okragty (rjn1 =315, [1=1.59 ocynk 1,57 1,57 Ogolne
Thumik kanalow d=315, I=1000 Alnor lub
W-6 1 okraqt y ocynk 0,00 inny
agly rownowazny
W-7 | 1 Przewdd okragty (rjn1 =315, 11=1.12 ocynk 1,11 1,11 Ogélne
i Symetryczny trojnik 90 |d1=315, d3=160 )
W-8 1 stopni =260 ocynk 0,51 0,51 Ogoblne
W-9 2 | Przepustnica okragta |d=160, I=160 ocynk 0,00 Ogodlne
W-10 | 1 Przewsd okragly | 31=16011=118 1 oopnk | 057 | 057 | ogoine
Tréjnik symetryczny z d1=160, 1=325
W-11 1 o a=75, b=125 ocynk 0,24 0,24 Ogoblne
odejsciem prostokat. 6-100
Kratka wentylacyjna |L=125,H=75
W12 | 1 prostokatna z stal 0,00 Ogélne
przepustnica
regulacyjng
W-13 | 1 Przewéd okragly f'n1 =160,11=0.40 ocynk | 0,20 | 020 | Ogélne
Tréjnik symetryczny z |91160:11=425
W-14 | 1 JNIK Symetryezny z 1 o_75 b=225 ocynk 0,31 | 0,31 Ogélne
odejsciem prostokat. 6-100
Kratka wentylacyjna |L=225, H=75
W-15 | 1 prostokqtn_a z stal 0,00 Ogoblne
przepustnica
regulacyjng
W-16 | 1 Zaslepka zenska d1=160 ocynk 0,04 0,04 Ogblne
W-17 | 1 | Redukcja symetryczna | & =0 2927280 | ocynk | 020 | 020 | Ogoine
W-18 | 1 Przewsd okragly |0 ~2001=0.33 ocynk | 029 | 029 | Ogélne
W-19 | 1 Kolano prasowane gqizgg’rzo’s ocynk 0,50 0,50 Ogolne
W20 | 1 | Przewsd okragly |31 728OM=TT8 ooy | 152 | 152 | Ogeine
W-21 1 Symetryczny t_rOJnlk 90 | d1=280,d3=160 ocynk 0,46 0,46 Ogéine
stopni [1=260
W-22 | 5 Kolano prasowane glji?gg r=0.8 ocynk 0,16 0,82 Ogblne
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W23 | 2 | Przewsdokragly |31=1011=030 ook | 045 | 080 | Ogoine
W24 | 1 Przewsd okragly |01~ 00 1=012 1 ook | 0,06 | 006 | Ogolne
W-25 | 1 Przewo6d okragty (rjn1=160’ 11=1.44 ocynk 0,72 0,72 Ogo6lne
Symetryczny trojnik 90 |d1=160, d3=80 .
W-26 | 4 stopni <170 ocynk 0,17 0,67 Ogoblne
W-27 | 4 | Przewsd okragly | 91-8011=024 ocynk | 0,06 | 024 | Ogolne
W-28 | 13 | Zawdr wentylacyjny | D=80 stal 0,00 Ogdlne
. d1=160, 11=2.80 L
W-29 | 1 Przewdd okragty m ocynk 1,41 1,41 Ogodlne
W-30 | 3 Redukcja d1=160,d2=125 | .k | 0,08 | 025 | Ogélne
asymetryczna 1=78
W31 | 2 | Przewsdokragly | 3172% 11280 | ooy | 140 | 220 | Ogeine
W32 | 6 Symetryczny t_réjnik 90 |d1=125, d3=80 ocynk 0.14 0,81 Ogéine
stopni [1=170
W-33 | 2 | Redukcja symetryczna ?11:61425’ d2=100 ocynk 0,06 0,11 Ogélne
W-34 | 1 Przewéd okragly f'n1 =100,11=3.00 |\ oonk | 094 | 094 | Ogéine
Przewdd elastyczny |d=100, |=3.68 m
W-35 1 izolowany wetng aluminium 1,16 1,16 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
W-36 | 10 | Zawdér wentylacyjny |D=100 stal 0,00 Ogoblne
W-37 | 1 | Redukcja symetryczna ﬂ1:72;80’ d2=250 ocynk 0,17 0,17 Ogolne
W-38 | 2 Kolano prasowane 3&259:,8 r=0.8 ocynk 0,40 0,80 Ogblne
W-39 | 1 Przewo6d okragty (rjn1 =250, 11=0.16 ocynk 0,12 0,12 Ogo6lne
W-40 | 1 | Przewsdokragly | 3172°0 11372 oopnk | 202 | 292 | Ogoine
W-a1 1 Symetryczny t_réjnik 90 | d1=250, d3=200 ocynk 0,46 0,46 Ogéine
stopni [1=265
W42 | 2 | Przewsd okragly | 31729% 11035 | ooy | 022 | 044 | Ogoine
i Symetryczny trojnik 90 |d1=200, d2=160 )
W-43 | 1 stopni z redukcja d3=100, 11=275 ocynk 0,28 0,28 Ogoine
W-44 | 1 Przewéd okragly f'n1 =100,11=120 \  ,oonk | 038 | 088 | Ogélne
Symetryczny trojnik 90 |d1=100, d3=80 .
W-45 | 2 stopni <170 ocynk 0,11 0,22 Ogoblne
Przewéd elastyczny |d=80, I=0.53 m
W-46 1 izolowany wetng aluminium 0,13 0,13 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
W-47 | 1 Przewdéd okragty d1=100, 11=3.80 ocynk 1,19 1,19 Ogolne
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W-48 | 6 Kolano prasowane glji?gg =08 ocynk 0,06 0,39 Ogolne
W-49 | 1 | Przewsd okragly | 31719%11=030 1 oopnk | 000 | 009 | Ogeine
Przewéd elastyczny |d=80, 1=0.83 m
W-50 1 izolowany wetng aluminium 0,21 0,21 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
Przewdd elastyczny |d=100, I=0.99 m
W-51 1 izolowany wetng aluminium 0,31 0,31 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
W52 | 2 | Przewsdokragly | 31=18% =195 1 ooy | 008 | 196 | Ogeine
Przewéd elastyczny |d=80, 1=0.80 m
W-53 | 1 izolowany wetng aluminium 0,20 0,20 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
W54 | 2 | Przewsd okragly | 317125110101 oopnk | 200 | 400 | Ogoine
Przewdd elastyczny |d=80, I=0.81 m
W-55 | 1 izolowany wetng aluminium 0,20 0,20 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
W56 | 2 |  Przewsdokragly | 31=12%11=050 | oeynk | 020 | 089 | Ogolne
Przewdd elastyczny |d=80, I=0.81 m
W-57 1 izolowany wetng aluminium 0,20 0,20 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
Redukcja d1=125, d2=100 .
W-58 | 2 asymetryczna 164 ocynk 0,06 0,12 Ogolne
W59 | 1 | Przewsd okragly | 41719% 11290 1 oopnk | 091 | 091 | Ogoine
W60 | 4 | Przewsdokragly | 31=19% =100 ooy |03t | 126 | Ogeine
W-61 5 Symetryczny t_réjnik 90 {d1=100, d3=100 ocynk 0,13 0,25 Ogéine
stopni 11=190
Przewdd elastyczny |d=100, I=0.63 m
W-62 1 izolowany wetng aluminium 0,20 0,20 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
W63 | 2 | Przewsdokragly |31=10011=200 ook | 063 | 126 | Ogolne
Przewdd elastyczny |d=100, I=1.34 m
W-64 1 izolowany wetng aluminium 0,42 0,42 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
W-65 | 1 | Redukcja symetryczna ﬂ1:9%50’ d2=200 ocynk 0,17 0,17 Ogélne
W-66 | 1 Przewdd okragty (rjn1 =200, [1=3.21 ocynk 2,02 2,02 Ogolne
W-67 | 1 Kolano prasowane gqizgg r=0.8 ocynk 0,26 0,26 Ogélne
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i Symetryczny trojnik 90 |d1=200, d2=160 )
w-68 | f stopni z redukcjg d3=125, 11=300 ocynk 0,31 0,31 Ogolne
W-69 | 1 Przewdd okragty (rjn1=125’ 11=1.20 ocynk 0,47 | 0,47 Ogblne

i Symetryczny trojnik 90 |d1=125, d3=125 )
W-70 | 1 stopni H=215 ocynk 0,17 0,17 Ogolne

Przewdd elastyczny |d=125, 1=0.53 m
W-71 1 izolowany wetng aluminium 0,21 0,21 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
W-72 | 1 Zawor wentylacyjny | D=125 stal 0,00 Ogodlne
) d1=125,11=3.75 )
W-73 | 1 Przewdd okragty m ocynk 1,47 1,47 Ogolne
W-74 | 1 Kolano prasowane gqiig =08 ocynk 0,10 0,10 Ogoblne
W-75 | 1 Przewdd okragty (rjn1=125’ 1=0.30 ocynk 0,12 0,12 Ogélne

i Symetryczny trojnik 90 |d1=125, d2=100 .

W-76 | 1 stopni z redukcija d3=80, 11=234 ocynk 0,16 0,16 Ogoine
Przewéd elastyczny |d=80, 1=0.80 m

W-77 1 izolowany wetng aluminium 0,20 0,20 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
Przewdd elastyczny |d=100,l=0.91 m

W-78 1 izolowany wetng aluminium 0,28 0,28 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
Przewdd elastyczny |d=80,1=0.81 m

W-79 1 izolowany wetng aluminium 0,20 0,20 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
Przewdd elastyczny |d=80,I=0.83 m

W-80 1 izolowany wetng aluminium 0,21 0,21 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm

W-81 1 Symetryczny t_rolnlk 90 |d1=125,d3=100 ocynk 0.15 0.15 Ogéine

stopni 11=190

Przewdd elastyczny |d=100,1=0.82 m

W-82 1 izolowany wetng aluminium 0,26 0,26 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm

W-83 | 1 Przewdd okragly | 41=10011=2.88 ocynk | 0,90 | 090 | Ogéne
Przewdd elastyczny |d=100,l=0.65m

W-84 1 izolowany wetng aluminium 0,20 0,20 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
Przewdd elastyczny |d=100,l=1.35m

W-85 1 izolowany wetng aluminium 0,42 0,42 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm

W-86 | 1 | Redukcja symetryczna ﬂ1:8%15’d2=355 ocynk 0,23 0,23 Ogolne

W-87 | 1 Przewsd okragly | 912 1211=126 ocynk | 1,25 | 1,25 | Ogolne

w-88 | 1 Przewdd okragly | 31=31911=2.61 ocynk | 258 | 258 | Ogohne




Tytut projektu:

PRZEBUDOWA CZESCI HALI H-80 ]
ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH EKSTRAKCJI SUROWCOW

Branza: Instalacje

Strona: 19/18

) Data: Opis
ROSLINNYCH 2022-04 techniczny
Pow Pow.
Nr |[Szt. Nazwa Wymiary Materiat ) catk. Producent
[m2]
[m2]
W89 | 1 | Przewsdokragly |31=21911=03% | ooy | 034 | 084 | Ogolne
W-90 | 1 | Przewsd okragly | 31=2TSM1=800 | ooy | 503 | 593 | Ogoine
W91 | 1| Przewsdokragly |31=21911=185 1 oeynk | 163 | 163 | Ogolne
Przejscie dachowe |d=315,=1500
BTR dla dachu A=515, B=515
W-92 | 1 skosnego, kat dachu ocynk 0,00 Ogoblne
ustali¢ przed
zambwieniem
Wyrzutnia dachowa |d=315, =536 )
W-93 | 1 okragla ocynk 0,00 Ogolne
Przewdd elastyczny |d=100, I=1.30 m
W-94 1 izolowany wetng aluminium 0,41 0,41 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
W-95 | 1 Przewdd okragty (rjn1 =100,11=3.41 ocynk 1,07 1,07 Ogélne
W-96 | 1 Przewsd okragly |0~ 2>1=0-10 ocynk | 0,04 | 004 | Ogolne
Przewdd elastyczny |d=80,1=0.96 m
W-97 1 izolowany wetng aluminium 0,24 0,24 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
W-98 | 1 Przewdd okragty (rjn1 =125,11=3.33 ocynk 1,31 1,31 Ogolne
W99 | 1 Symetryczny t_rolnlk 90 | d1=125,d3=100 ocynk 0.15 0.15 Ogélne
stopni [1=170
Przewdd elastyczny |d=100,l=1.02 m
W-100 | 1 izolowany wetng aluminium 0,32 0,32 Ogoblne
mineralna gr. 25 mm
W-101 | 1 Przewsd okragly |91~ 12211=118 ocynk | 046 | 046 | Ogolne
Wentylator dachowy |d=125
typu TH-500/150 3V
MS o wydajnosci
210 m3h, Pst=100Pa,
Ns=60W 230V. Venture lub
W-102 | 1 Wentylator 0,00 inny
dostarczany wraz z rownowazny
podstawg dachowa
RSS kréécem
przytaczeniowym z 150
i redukcjg 150/125
Mata z wetny
ml_neralne_J gr.20 mm z 60 Ogélne
wierzchnia warstwg z
folii aluminiowej




