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Opis ogdiny
Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e G. Kubicki, D. Ratajczak, T. Kietbasa, Wytyczne CNBOP-PIB W-
0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych, Jézeféow grudzien
2016 r.,

e G. Majda, Analiza systemu oddymiania. Raport z obliczen
numerycznych systemu oddymiania klatki schodowej, maj 2019.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719),

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (J.t Dz.
U. 2018, poz. 620),

e Podktady architektoniczno-budowlane dostarczone przez Inwestora,

e inwentaryzacja instalacyjna pomieszczen,

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami,

e obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy BHP,

e wytyczne projektowe branzy elektrycznej i sanitarne;.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczno-
wykonawczy instalacji oddymiania gtéwnej klatki schodowej czesci
administracyjno-socjalnej w budynku H80 w Instytucie Nowych Syntez
Chemicznych w Putawach w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA CZESCI
HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH EKSTRAKCJI
SUROWCOW ROSLINNYCH

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

¢ instalacje wewnetrzne w budynku:
o instalacja oddymiania gtéwnej klatki schodowe;j
o instalacja elektryczne ~230V, 400V,



2.2,

2.3.

Opis techniczny

Zasilanie Centrali Oddymiania

Zasilanie Centrali Odymiania COD zlokalizowanej na Il pietrze po prawej
stronie klatki schodowej wykonaé przewodem HDGs 3x2,5 mm2 PH90 B2ca w
projektowanych kortach siatkowych z  rozdzielnicy RO8 z wylgcznika
réznicowo-prgdowego 30mA z cztonem nadprgdowym B16A bezpiecznikowy.
Wyltacznik P.Poz Pradu

Gtowny Wwytgcznik p.poz. pragdu [GPpWP] ma zosta¢ zainstalowany

przy wejsciu do budynku i potgczony z wylgcznikiem kompaktowym
NZM2 200A w Rozdzielnicy R05 znajdujgcej sie w pomieszczeniu 09 na
parterze. Zgodnie z rysunkami nr 01 i 15. W celu zapewnienia zasilania
urzgdzen ktorych funkcjonowanie jest wymagane w czasie trwania pozaru
centralka oddymiania wyposazona zostanie w zasilanie bateryjne.
Zalozenia instalacji oddymiania klatki schodowej

Dla potrzeb instalacji modernizowanego budynku Na podstawie analizy
warunkow budowlanych projektuje sie grawitacyjny system oddymiania.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
przyjmuje sie nastepujace zatozenia dla systemu oddymiania:

e do usuwania dymu z klatki schodowej wykorzystuje sie klape dymowa
uruchamiang automatycznie po wykryciu pozaru przez czujke dymu
lub wcisniecie recznego przycisku oddymiania,

e do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje sie skrzydta
czynne drzwi wejsciowych zlokalizowanych na parterze; drzwi 2 szt.
otwierane automatycznie — wyposazone w naped elektryczny 2 szt.,

e powierzchnia czynna urzgdzen oddymiajgcych — klapy dymowej —
wynosi 5 % obliczeniowej powierzchni rzutu poziomego klatki
schodowej,

o mi2nimalna powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi co najmniej 1

m-,
e powierzchnia geometryczna otworow dolotowych jest o 30%
wieksza od obliczeniowej powierzchni geometrycznej klapy dymowej,

e klapa dymowa wykonana w klasie B 300 30,
e kable zasilajgce elementy systemu o odpornosci ogniowej PH 90.

Napowietrzanie realizowane za pomocg: drzwi wyjsciowych z klatki
schodowej na parterze.

Skrzydto czynne wymiarach drzwi wejsciowych nr 1 1,20x2,00 m oraz
skrzydto czynne wymiarach drzwi wejsciowych nr 2 1,20x2,00 m i
powierzchni geometrycznej 2,4 m2. Drzwi wyposazone w zamKki rolkowe,
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2.4.

otwierane automatycznie za pomocg sitownikow elektrycznych FTA 600R
24/1,4 lub BS-RE 24V/1,32A.
Dobér elementéw systemu oddymiania
Projektuje sie nastepujgce urzgdzenia wchodzgce w skfad systemu
oddymiania:
Klapa dymowa
Projektuje sie klape dymowg jednoskrzydtowg firmy MERCOR o typu
Klapa C120 mcr PROLIGHT o wymiarach 1200 x 1200 mm .
Powierzchnia czynna klapy Acz =1,19 m2 . Klapa o podstawie prostej
i wysokosci 30 cm, wyposazona w owiewki przeciwwiatrowe i dysze
kierujgce oraz sitowniki elektryczne; 24V/4A.
Centrala oddymiania
Projektuje sie centrale oddymiania AFG-2004 2x4A / 1 linia/2 grupy.
Centrale oddymiania wyposazy¢ w dwa bezobstugowe akumulatory
12V/5,0Ah. Lokalizacja centrali oddymiania na kondygnacji Il pietra.
Centrale montowa¢ na dostepnej wysokosci. Centrala jest elementem
sterujgcym otwarciem klapy dymowej oraz otwarciem drzwi
napowietrzajgcych 2 szt. po wykryciu pozaru przez czujke dymu lub po
wcisnieciu przycisku oddymiania.
Czujki
Projektuje sie optyczne czujki dymu typu Activ C4416. Czujki
rozmiesciC wg zatgczonych rysunkow na kazdej kondygnacji budynku
zachowujgc nastepujgce zasady:
a) w odlegtosci min 0,5 m od opraw oswietleniowych,
b) odlegtos$¢ od Scian, belek stropowych nie moze by¢é mniejsza niz 0,5 m,
Czujki wyposazy¢ w gniazda montazowe Activ C4408 z adapterem do
sufitbw podwieszanych. Montaz czujek dymu zgodnie 2z czescig
rysunkowg.

Przycisk oddymiania
Na klatce schodowej projektuje sie reczne przyciski oddymiania,
natynkowe RPO-02(7P), na kondygnacji parteru, | pietra i |l pietra.
Wecisniecie przycisku powoduje otwarcie przez centrale klapy
dymowej. Przyciski rozmiesci¢ zgodnie z czeScig rysunkowa.
Przyciski oddymiania montowa¢ na wysokosci 1,2+1,6 m.

Przycisk przewietrzania



Projektuje sie przycisk przewietrzania na kondygnacji Il pietra w
poblizu centrali oddymiania. Przycisk przewietrzania typu PP-22
montowa¢ na wysokosci 1,2+1,6 m od poziomu posadzki.

e Sygnalizator optyczno-akustyczny

Projektuje sie sygnalizatory o-a na kazdej kondygnacji budynku
zgodnie z czescig rysunkowg. Sygnalizator optyczno - akustyczny typu
ROLP/LX montowa¢ na $cianie lub suficie podwieszanym.

e Otwory dolotowe
Do napowietrzana klatki schodowej wykorzystuje sie drzwi

wyjéciowe zewnetrzne klatki schodowej na parterze. Skrzydio czynne

wymiarach 1,20x2,00 m i powierzchni geometrycznej 2,40 m 2 ..Drzwi

wyposazone w zamek rolkowy, otwierane automatycznie za pomocag

sitownika elektrycznego . FTA 600R 24/1,4 lub BS-RE 24V/1,32A.

Do napowietrzana klatki schodowej wykorzystuje sie ponadto drzwi

wyjéciowe z wiatrotfapu do klatki schodowej na parterze. Skrzydto

czynne wymiarach 1,20x2,00 m i powierzchni geometrycznej 2,40 m 2

..Drzwi wyposazone w zamek rolkowy, otwierane automatycznie za

pomocgy sitownika elektrycznego FTA 600R 24/1,4 lub BS-RE 24V/1,32A.
Czujka Pogodowa Deszcz - Wiatr

Do  zabezpieczenia klatki schodowej przed zalaniem oraz
porywistym wiatrem na dachu zostanie zamontowana czujka pogodowa
deszcz-wiatr typu CDW-3..
e Okablowanie i zasilanie

Przyciski oddymiania podtgcza sie do centrali za pomocg przewodu
HTKSHekw PH90 4x2x0,8 mm?2. Czujki dymu podtgczy¢ do centrali za
pomoca przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8. Sygnalizatory optyczno-
akustyczne typu ROLP/LX potgczy¢ za pomocg przewodu HTKSHekw PH90
4x2x0,8 mm?. Czyjke pogodowg typu CDW-3 podigczyé do centrali kablem
HDGs 3x0,75 mm? PH90. Centrale zasili¢ przewodem HDGs PH90 1x3x2,5
mm? z rozdzielni elektrycznej R08. Sitownik elektryczny klapy dymowej
potgczyé z centralg za pomocg przewodu HDGs PH90 1x3x1,5. Sitownik
elektryczny drzwi napowietrzajgcych potgczy¢ 2z centralg oddymiania za
pomocg przewodu HDGs PH90 1x3x1,5 mm? Przycisk przewietrzania
podtgczy¢ do centrali za pomocg przewodu YnTKSYekw 3x2x0,8. Centrala
oddymiania (Cod) wymaga zasilania 220 - 230 V bezposrednio z tablicy
energetycznej i posiadajgce wiasne zabezpieczenie (bezpiecznik) w polu
tablicy. Do przewodu =zasilajgcego centralke oddymiania nie wolno
poditgczaé zadnych innych odbiornikow. Przewody przechodzace przez
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Sciany lub stropy, prowadzi¢ w ostonach rurkowych (przepustach). Przy
skrzyzowaniach, jesli nie mozna ich unikngé, przewody ostania¢ rurka.
Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 m
od instalacji silnoprgdowych. Trasy uktadania instalacji muszg przebiegac
réwnolegle do $cian lub sufitu i zginaé sie pod katem prostym.

Przewody instalacji prowadzi¢ podtynkowo oraz na korytach
siatkowych nad sufitem podwieszanym. Do mocowania przewodéw o
odpornosci ogniowej PH90 wykorzystuje sie uchwyty w klasie E90
Algorytm dziatania systemu

Sterowanie grawitacyjnym systemem oddymiania klatki schodowej moze
odbywac sie recznie lub automatycznie:

Wyzwalanie reczne — poprzez przyciski oddymiania

Na klatce schodowej zostaty rozmieszczone przyciski do recznego
otwierania klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych. Wocisniecie recznego
przycisku oddymiania na klatce schodowej powoduije:

+ otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej na peten wysuw sitownika,

» otwarcie drzwi 2 szt. napowietrzajgcych.

* zadziatanie sygnalizatorow optyczno-akustycznych.

Wyzwalanie automatyczne — poprzez czujke dymu

W przypadku wykrycia dymu przez czujke dymu na klatce schodowej
nastgpi automatyczne zadziatanie centrali oddymiajgcej. Wykrycie pozaru
przez czujke na klatce schodowej powoduje:

+ otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej na peten wysuw sitownika,

» otwarcie drzwi 2 szt. napowietrzajgcych.

* zadziatanie sygnalizatorow optyczno-akustycznych.

Zasilanie urzadzen

Stan istniejgcy

W budynku na poziomie parteru zlokalizowana jest rozdzielnica ROS5,
z ktorej zasilane sg wszystkie podrozdzielnice R06, RO7 i R08 na
poszczegolnych  kondygnacjach. W  rozdzielnicy R0OS5  znajduje sie
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Centrala Oddymiania zamontowana
zostanie na |l pietrze klatki schodowej i zasilana bedzie z rozdzielnicy RO8.
Trasy kablowe

Dla potrzeb zasilania urzadzeh oddymiajgcych i zestawu pompowego
zaprojektowano gtéwne trasy kablowe, jako metalowe koryta kablowe w

systemie tras kablowych z podtrzymaniem funkcji zasilania w czasie
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2.9.

trwania pozaru (trasy kablowe E90). Dla pojedynczych kabli
zaprojektowano trasy kablowe prowadzone na certyfikowanych
uchwytach typu UDF montowanych bezposrednio do stropu. Trasy kablowe
nalezy prowadzi¢ w Kkorytarzach w budynku oraz w pomieszczeniach
gospodarczych, ktorych przebiegi zaznaczono na rysunkach.

Trasy kablowe nalezy wykona¢ w oparciu o system E90 posiadajgcy

aktualne s$wiadectwa dopuszczenia CNBOP, zgodnie z DTR systemu.

UWAGA: Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiadacé
certyfikat CNBOP.

Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym
Instalacja obejmowac bedzie:
oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V i 1kV),
wytacznik réznicowo-prgdowy 30 mA z cztonem nadpragdowym B10A

stosowanie przewodoéw ochronnych PE,

UWAGA: Uktad =zasilania po dostawie urzadzen nalezy sprawdzi¢ i
skorygowac.

Inne uwagi i zalecenia

a) montaz instalacji okreslonych w niniejszym projekcie nalezy zlecic
specjalistycznym firmom w zakresie montazu zabezpieczen
przeciwpozarowych, wykonawca powinien by¢ przeszkolony i akceptowany
przez producentow lub dystrybutoréw urzadzen

b) przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ wszelkie wymiary w
naturze, zabrania sie bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku; w razie
jakichkolwiek watpliwosci kontaktowac sie z projektantem,

c) przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ waznosc
wszystkich certyfikatow dla poszczegdlnych urzadzen, w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci skontaktowac sie z projektantem,
d) dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych elementéw systemu,

e) wszelkie zmiany w stosunku do projektu konsultowac z projektantem,

f) odbior instalacji od firmy wykonawczej powinien m. in. obejmowac:

— sprawdzenie dziatania wszystkich elementoéw urzgdzen stwierdzonych
protokotem,

— przekazanie dokumentow urzadzen i instalacji (certyfikaty DTR),
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— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— przeszkolenie opiekundow w zakresie obstugi i zasad postepowania
(otwarcie  drzwi  napowietrzajgcych, uruchamianie reczne systemu
oddymiania),

— opracowanie pisemnej instrukcji dla personelu obejmujgcego zasady
postepowania.

Zestawienie sprzetu i urzadzen systemu oddymiania

L.p. Materiat llosé
1. BS-RE — naped 24Vdc/1,2A, drzwi prawe, sita 300N 2 szt.
2. BS-KATOWNIK 2 szt.
3. Przycisk oddymiania n/t RPO-02(7P) 3 szt.
4. Czujka dymy Activ C4416 3 szt.
5. Gniazdo czujki Activ C4408 3 szt.
6. Centrala oddymiania 8A — 1 linia/ 2grupy AFG-2004/8A 1 szt.
7. Akumulator bezobstugowy 12V 5,0 Ah 2szt.
8. Przycisk przewietrzania PP-22 2szt.

9. Klapa dymowa — MERCOR C120 mcr PROLight z

owiewkami i kierownicg 24Vdc / 4A - wydana w

dokumentacji branzy budowlanej (obliczenia). e
10. | Puszka potaczeniowa PiP PH90 (PIP-1AN) 9 szt.
11. | Kotwy E90 KWBO 80 szt.
12. | Zamek rolkowy 2 szt.
13. | Przewod HDGs PH90 1x3x2,5 (centrala z rozdzielni) 6 mb.
14. | Przewéd HDGs PH90 1x3x1,5 (sitowniki na drzwiach i 45 mb.

klapa)
15. | Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8 (czujki dymu) 30 mb.
16. | Przewod HDGs PH90 3x2x0,8 (przewietrzanie) 6 mb.




17. | Przewod HTKSHekw PH90 4x2x0,8 (sygnalizatory) 34 mb.
18. | Przew6d HTKSHekw PH90 4x2x0,8 (oddymianie) 34 mb.
19. | Sygnalizator optyczno-akustyczny ROLP/LX 3 szt.
20. | Przewod HDGs PH90 1x3x0,75 (czujka pogodowa) 8 mb.
21. | Czujka pogodowa deszcz-wiatr CDW-3 1 szt.

Opracowat:

mgr inz. Janusz STEPIE
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Instalacja Oddymiania Klatki Schodowej

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Firma wykonujgca roboty budowlane zobowigzana jest do kompletnego, wysokiej
jakoséci i terminowego wykonania projektu w zgodnosci z przepisami ustawy z dnia
07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202, 1276, 1496) przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczacymi realizacji robot
budowlanych oraz z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a takze
ogolnie uznanymi zasadami sztuki budowlane;j.

Zakres robét obejmuje wykonanie:

e przygotowanie otworow pod klape dymowa.

¢ montaz klapy dymowych,

e montaz sitownika klapy dymowej,

e montaz sitownikow drzwi napowietrzajgcych, montaz elektrozaczepu,
e przekucie $cian pod kable

e montaz kabli zasilajgcego centrale oddymiania,

e montaz przewodow zasilajgcych sitownika klapy dymowej

e montaz kabli zasilajgcych sitowniki drzwi napowietrzajgcych

e montaz kabla dla linii przyciskow oddymiania

e montaz kabla dla linii dozorowej czujek,

e montaz przyciskow oddymiania i przycisku przewietrzania,

e montaz czujek pozarowych

e montaz centrali systemu oddymiania

e podtgczenie przewoddw do poszczegdlinych urzgdzen

e sprawdzenie skutecznosci dziatania systemu

e roboty wykonczeniowe w miejscach montazu instalacji i urzgdzen.
e Uruchomienie systemu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
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Istniejgce budynki podlegajgce remontowi i modernizacji - Budynek H80.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e prace przy rozdzielniach bedgcych pod napieciem
e praca na wysokos$ci przy montazu instalacji,
e praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

e Podtgczenie przewodow.
e Instalowanie urzadzen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych

Podtaczenia wykonywanych instalacji nalezy wykona¢ po uprzednim wytgczeniu
napiecia w sieci zasilajgcej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego
pojawienia sie napiecia.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych — ich stosowanie
jest wymagane przez pracownikdéw posiadajgcych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP.
Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e Powotanie kierownika robot.

e Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet
pierwszej pomocy, BHP i P.Poz.

e Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed
przystgpieniem do realizacji robét na stanowiskach pracy.

e Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg obowigzek znaé
i stosowac.

e Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym. Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac
i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefstwom w robotach
elektroinstalacyjnych:

o W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie rozdzielnicy
budowlanej,

o Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,

o Stosowac odpowiedni sprzet BHP.
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Putawy dn. 12.04.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. nr 243 p0z.1623 z
2010r. z p6zn.zm.) oSwiadczamy, ze projekt budowlano — wykonawczy pt. ,,PRZEBUDOWA
CZESCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH EKSTRAKCJI
SUROWCOW ROSLINNYCH” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

Projektant:



