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Opis ogodlny

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e inwentaryzacja instalacyjna pomieszczen,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami,

e obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy BHP,

e wytyczne projektowe branzy elektrycznej i sanitarnej.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji

elektrycznych dla pomieszczen czesci administracyjno-socjalnej w budynku

H80 w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Putawach w ramach
inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA CZESCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA
INSTALACJI BADAWCZYCH EKSTRAKCJI SUROWCOW ROSLINNYCH)”.

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

¢ instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku:

(@)

(@)

rozdzielnica R05

tablice elektryczne pietrowe

R06, RO7, RO8

instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
instalacja gniazd wtyczkowych ~230V, 400V,
instalacje zasilania urzgdzen technologicznych,
instalacje zasilania urzgdzen wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji,

instalacja uziemiajgca i ekwipotencjalna.
Instalacje teletechniczne:

- instalacja telefoniczna,

- instalacja sieci strukturalnej kat. 6A,

- instalacja radiowezta,

- instalacja kontroli dostepu.



2.2,

Opis techniczny

Zasilanie

Rozdzielnice pietrowe R06, RO7 i R08 zlokalizowane na poszczegdlnych
pietrach budynku nalezy =zasili¢ z rozdzielnicy RO05 zlokalizowanej w
pomieszczeniu nr 009 na parterze. Linie zasilajgce z Rozdzielnicy R0O3 w
czesci Halowej do rozdzielnicy R05, wykona¢ kablem N2XH-J(O) 0,6/1 kV w
klasie B2ca 5x50mm2 i podtgczy¢ pod przygotowane zaciski i wytgcznik
kompaktowy selektywny NZM 2 250A z elektronicznym wyzwalaczem i cewkag
wzrostowg do przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zlokalizowanego przy
wejsciu  do budynku. Przejscie pomiedzy czescia Halowg a czescig
administracyjno-socjalng zabezpieczy¢ bierng barierg ppoz. — 3 przejscia
kablowe np. system biernych barier p.poz. Hiltti. WIz do rozdzielnic R06, RO7 i
RO8 wykona¢ kablem N2XH-J(O) 0,6/1 kV w klasie B2ca 5x10mm2 i
podtgczy¢ w rozdzielnicy R05 pod przygotowane roztgczniki bezpiecznikowe
rozmiar 00/160A. Gtéwne ciggi prowadzi¢ w korytach siatkowych nad stropem
podwieszanym, podejScia pionowe do rozdzielni w rurach ostonowych z
wykorzystaniem szachtéow na Kkorytarzu. Przekroje przewoddéw zgodnie
z zatgczonymi schematami.

Kable zasilajgce cze$¢ niemodernizowang przetozy¢é w nowe trasy
kablowe i w razie potrzeby zastosowa¢ mufy kablowe aby przedtuzy¢
istniejgce kable.

Zasilanie Centrali Wentylacyjnej C1 zlokalizowanej w pomieszczeniu 07A
wykonaé¢ przewodem N2XH-J(O) 0,6/1kV B2ca w projektowanych kortach
siatkowych z rozdzielnicy RO6 z roztgcznika bezpiecznikowy Tytan Il D02
63A.

Zasilanie Jz-1 zewnetrzny skraplacz zlokalizowanej na dachu wykonac
kablem N2XH-J(O) 0,6/1 kV w klasie B2ca 5x2,5mm2 B2ca w projektowanych
kortach siatkowych z rozdzielnicy RO6 z roztgcznika bezpiecznikowy Tytan |l
D02 63A.

Zasilanie W-1 wentylator dachowy zlokalizowanej na dachu wykonac
kablem N2XH-J(O) 0,6/1 kV w klasie B2ca 3x1,5mm2 B2ca w projektowanych
kortach siatkowych z rozdzielnicy RO6 z zaprojektowanego wytgcznika
silnikowego.

Wytacznik P.Poz Pradu
Gtowny Wytgcznik p.poz. pradu [GPpWP] ma zosta¢ zainstalowany
przy wejsciu do budynku i potgczony z wytgcznikiem kompaktowym
selektywnym NZM2 250A z cewkg wzrostowg i stykami pomocniczymi
(265938; 259763; K10x2 i KO1) w Rozdzielnicy R05 znajdujgcej sie w
5



2.3.

24,

2.5.

pomieszczeniu 09. Zgodnie z rysunkami nr 01 i 15. Istniejgcy roztgcznik przy
wejsciu do budynku zdemontowaé, a przestrzen po zabudowie zastoniC i
wykorzysta¢ do zabudowy przyciski typu PWP1-W01-B-11-2LED11-M (ze
wszystkimi atestami i dopuszczeniem do uzytku na terenie Polski).
Tablice rozdzielcze

Dla potrzeb instalacji elektrycznych modernizowanego budynku
przewidziano tablice rozdzielcze zainstalowane na poszczegodlnych
kondygnacjach budynku. Tablice zaprojektowano, w typowych obudowach n/t
XL3 160 o glebokosci 185 mm i przystosowanych do montazu osprzetu
modutowego. Na zasilaniu kazdej tablicy projektuje sie roztgcznik gtowny,
lampki kontroli obecnosci napiecia oraz ochronnik przepieciowy. Obwody
odptywowe wyposazone bedg w wytgczniki roznicowoprgdowe, nad-prgdowe,
wylgczniki silnikowe oraz elementy sterownicze. Rozdzielnice R06, RO7 i RO8
od strony korytarza zabezpieczone zostang drzwiami nasciennymi
ognioodpornymi F30/130 zamocowanymi na specjalnej ramie wyrownujgcej do
tych drzwi osadzone na konstrukcji szachty elektrycznego. W rozdzielnicach
wykorzystywaé zigczki do  podigczenia  kabli  dystrybucyjnych  z
zabezpieczeniami i innymi aparatami elektrycznymi.

Z rozdzielnicy RO8 zasilana bedzie instalacja oddymiania klatki schodowej
kablem HDGs PH90 300/500 3x2,5 mm2.

Schematy strukturalne rozdzielnic sg zawarte w niniejszym projekcie.
Trasy kablowe

Gtowne trasy kablowe wykona¢ w korytach kablowych siatkowych
w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Instalacje oswietleniowg i gniazd
wtyczkowych prowadzi¢ w korytarzu, natomiast instalacje teletechniczne w
pomieszczeniach. Koryta mocowac do stropu lub sciany. W pomieszczeniach
biurowych przewody czesciowo prowadzi¢é w rurkach ostonowych
instalacyjnych p/t (zejscia do gniazd i tgcznikow).

Instalacja gniazd wtyczkowych

Obwody gniazd wtyczkowych ~230V zasilane zostang 2z tablic
elektrycznych poprzez wytgczniki roznicowoprgdowe o pradzie réznicowym
30mA i wytgczniki réznicowoprgdowe z czionem nadmiarowo-prgdowy o
charakterystyce typu B i 30mA. Instalacje gniazd wtyczkowych ~230V
zaprojektowano przewodem HDHp-J(O) 3x2,5 300/750V (lub NHXMH).
Gniazdka wtyczkowe 230V w pomieszczeniach biurowych montowaé na wys.
0,3m od poz. podtogi. W pom. technicznych gniazda montowac¢ na wys. 1,2m



2.6.

2.7.

od poz. podtogi. W pomieszczeniach 07 i 07A montaz gniazd po uzgodnieniu z
Inwestorem.

Z uwagi na powszechne stosowanie w pozostatych budynkach Instytutu
stosowac osprzet Legrand Mosaic M45 i Simon-Kontak 54 Premium (Biaty).

Przewody prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytach
siatkowych. Zejscia przewodow do gniazd prowadzi¢ pod tynkiem w rurach
instalacyjnych ostonowych. W pomieszczeniach wilgotnych i wszedzie na
glazurze stosowac gniazda bryzgoszczelne o stopniu ochrony min. IP44.

Montaz i podtgczenie zestawu gniazd ustali¢ na roboczo z uzytkownikiem.
Stosowac gniazda o stopniu ochrony minimum [P44. Gniazda grupowac¢ w
zestawy i montowa¢ w odpowiednich obudowach. Dedykowane gniazda
komputerowe zasilic z odbebnionych obwoddéw gniazd komputerowych
poszczegodlnych tablic pomieszczeniach.

Gniazda 400Vac, 5-polowe, 16A prowadzi¢ kablem N2XH-J(O) 0,6/1 kV w
klasie B2ca 5x2,5 w korytach siatkowych.

Zejscia przewododw do gniazd prowadzi¢ w rurach instalacyjnych
ostonowych.

Gniazdo zastosowano w wersji n/t min. IP44 z rozigcznikiem. Pozostate
gniazda zlokalizowane w panelach.

Instalacja oswietlenia podstawowego pomieszczen

Oswietlenie podstawowe zasilane bedzie z tablic rozdzielczych poprzez
wylgczniki instalacyjne o charakterystyce typu B — zabezpieczenie
przecigzeniowe i zwarciowe.

W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi zastosowano oprawy LED
wpuszczane w strop.

Oswietlenie zatgczane bedzie lokalnie poprzez tgczniki zlokalizowane
w pomieszczeniach. tgczniki montowaé na wys. 1,4m..

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodem HDHp-J(O)
450/700V (lub NHXMH) B2ca o przekroju 1,5 mm2.

W Kkorytarzu i w pomieszczeniach, w ktorych jest sufit podwieszany,
przewody prowadzi¢ po trasach kablowych w przestrzeni miedzy-sufitowej,
a zejsScia przewodow wykonac p/t. Podejscia pionowe do tgcznikdw prowadzi¢
w tynku w rurach instalacyjnych.

lloS¢ i moce zrodet sSwiatet wynikajg z przeprowadzonych obliczen
i spetniajg wymagania PN.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku zaprojektowano nastepujgce rodzaje oswietlenia awaryjnego:

7
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2.9.

+ oswietlenie ewakuacyjne — kierunkowe, drog ewakuaciji;
+ oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ przy uzyciu indywidualnych

opraw opartych o technologie LED. Oprawy wyposazone we witasne
zrodta zasilania (akumulatory NiCd) o czasie dziatania nie krotszym jak 2
godziny. Zadziatanie opraw odbywacl sie bedzie w momencie zaniku
napiecia w sieci oswietlenia podstawowego. Tryb pracy opraw — ,praca na
ciemno” stale podtgczona do zasilania ,gorgca”. Natezenie oswietlenia
drog ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1Ix.
Oswietlenie ewakuacyjne — kierunkowe przewidziano nad drzwiami
wyjsciowymi w korytarzu. Projektuje sie oprawy kierunkowe z
piktogramami kierunku ewakuacji, wyjs¢ ewakuacyjnych. Tryb pracy
osSwietlenia ewakuacyjnego — ,praca na ciemno” stale podtgczona do
zasilania ,gorgca”, czas pracy bez napiecia 2 godziny.

UWAGA: Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiadac
certyfikat CNBOP.
Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja elektryczna wentylacji mechanicznej obejmuje zasilanie
dachowego wentylatora wyciggowego i centrali wentylacyjnej CA1
zlokalizowanej w pomieszczeniu 07A.
Kable prowadzi¢ w korytach siatkowych, do paneli sterowniczych prowadzic¢
pod tynkiem w rurach instalacyjnych zakonczonych puszkami instalacyjnymi z
zaciskami. Instalacje w obrebie centrali wentylacyjnej wychodzgce z
fabrycznej tablicy wykona¢ wg. schematéw iwytycznych producenta
urzgdzen.
W pomieszczeniach 07A zastosowano zestaw centrali wentylacyjnej C1 z
nagrzewnicg elektryczng.
UWAGA: Uktad zasilania i sterowania wentylacjg po dostawie urzagdzen
nalezy sprawdzic i skorygowac.
Instalacje klimatyzacji

Zaprojektowano trznascie uktadéw klimatyzacyjnych K1 - K13.
Instalacje zasilajgcg wykona¢ wg. rys. i schematdéw oraz dokumentacii
fabrycznej zastosowanych urzadzen. Instalacje prowadzi¢ przewodami typu /
HDHp-J(O) 450/700V B2ca o przekroju 1,5 mm2. Przewody prowadzi¢ w

zaleznosci od lokalizacji w korytach siatkowych, rurach sztywnych typu RL.



2.10.

2.11.

2.12.

UWAGA: Uktad zasilania i sterowania klimatyzacjg po dostawie urzgdzen
nalezy sprawdzi¢ i skorygowac.
Instalacja uziemiajaca i ekwipotencjalna

W pomieszczeniach nad stropem przy rozdzielnicach przewiduje sie
zainstalowanie miejscowych szyn ekwipotencjalnych, szyny nalezy potgczy¢
miedzy sobg oraz z szyng gtbwng w szachcie przewodem LgY10mm2. Do
MSO na Il Pietrze podigczyé konstrukcje wsporcze klimatyzacji JZ1 i
wentylacji W1.

Do szyn miejscowych i gtdwnej przytaczyC wszystkie czesci przewodzgce
dostepne /metalowe konstrukcje, obudowy, rury instalacji technologicznych,
metalowe konstrukcje wsporcze przewodem LgY4mmz2. Szyny potgczen

wyrownawczych potgczy¢ z uziomem budynku w rozdzielnicy RO5 NN.

Instalacja telefoniczna

Instalacja telefoniczna poprzez istniejgce kablowe przytgcze
telefoniczne (linia zewnetrzna) XTKMX 10x4x0,6 znajdujgce sie w
pomieszczeniu nr 04 na parterze rozprowadzona zostanie do szaf RACK na
kazdej z kondygnacji za pomocg kabla YTKSY 21x2x0,5 (Parter) oraz YTKSY
10x2x0,5(Pietro | i 1) i potgczona do telefonicznych gtowic (krosownic) i
paneli krosowych i w tych szafach. Nalezy zachowac istniejgce numery
potgczen znajdujgce sie w czesci nie objetej modernizacja. Instalacja od szaf
RACK zrealizowana bedzie czteroparowym przewodem skretnym kategorii Se
lub przewodem telefonicznym J-Y(ST)Y 6x2x0,6 prowadzonym z szafy RACK
(na kazdej z kondygnacji) z panelu telefonicznego do zestawdéw gniazd
zawierajgcych gniazda RJ12. Przewody prowadzi¢ w korytach siatkowych
i pod tynkiem w rurach ochronnych (zejscia do gniazd p/t). Lokalizacje panelu
krosowego wskazano na rysunkach.

W pomieszczeniu 04 wymieni¢ skrzynke przy gtowicy zewnetrznego
kabla telefonicznego. Istniejgce kable prowadzone po Scianie zabezpieczyé
korytem kablowych Legrand DLP 105x50.

Wszelkie prace nalezy konsultowaC i uzgadnia¢ z Inwestorem i
stuzbami GA Putawy S.A.

Instalacja sieci strukturalnej LAN

Instalacja ta zrealizowana bedzie czteroparowym przewodem skretnym
kategorii 6A (F/FTP 4x2xAWG23 kat.6A LSZ), zaterminowanym z jednej
strony w polu krosowym w szafach RACK weztow sieci, z drugiej strony w
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2.13.

gniazdach sieci strukturalnej. W kazdym zestawie gniazd przewidziano
przynajmniej  jedno gniazdo typu RJ45 kat.6A. Przewody prowadzi¢
w korytach siatkowych z wykorzystaniem istniejgcych tras i pod tynkiem w
rurach ochronnych. Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary sieci IT LAN dla
kat. 6A.

Przewody wprowadzi¢ do projektowanych szaf dystrybucyjnych RACK
19”. Lokalizacje szafy wskazano na rysunkach w szachtach na wszystkich
kondygnacjach budynku w szachtach przy fazienkach. Szafy dystrybucyjne od
strony  korytarza  zabezpieczone  zostang drzwiami  nasciennymi
ognioodpornymi F30/130 zamocowanymi na specjalnej ramie wyrownujgcej do
tych drzwi.

Potgczenia pomiedzy szafami wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 29
[Schemat instalacji okablowania strukturalnego budynku H80 - czesé
administracyjno-socjalna].

Istniejgcy kabel swiattowodowy cofngc¢ i wprowadzi¢ do szafy W18 H80.
Kabel swiattowodowy zlokalizowany na Il Pietrze w kierunku Sterowni
instalacji przemystowych cofng¢ i wprowadzi¢ do szafy RACK W20 H80 W
razie potrzeby ponownie zaspawac lub zastosowa¢ mufy sSwiattowodowe.
Pomiedzy szafami RACK na Parterze i Il Pietrze poprowadzi¢ swiattowod
jednomodowy EMIETR Net ADQ / ZN / BY1 12 E 9/125 zaspawac i podtgczy¢
do przetgcznicy sSwiattowodowej na poszczegolnych pietrach. Wszystkie szafy
potgczyC ze sobg zaterminowanym przewodem skretnym kategorii 6A (F/FTP
4x2xAWG23 kat.6A LSZ), oraz Patchcordami jednomodowy SC/UPC SM.

Instalacja radioweztowa

Projekt swym zakresem obejmuje wymiane przewodow radiowezta i
gniazd na nowe typu TLgYp 2x2,5 uktadane pod tynkiem w rurkach i w
korytach siatkowych z wykorzystaniem tras kablowych. Przewody przewiduje
sie wpig¢ do istniejgcej instalacji nie zmieniajgc sposobu jej wykorzystania.
Gniazda instalowac 0,2 m pod sufitem podwieszanym.

Nalezy zachowac istniejgce gniazda sieci radioweztowej znajdujgce sie w
czesci nie objetej modernizacja.

Istniejgca skrzynke w pomieszczeniu 04 wprowadzajgcg kabel do

budynku wymienic.
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2.14. Instalacja kontroli dostepu

Projekt swym zakresem obejmuje demontaz i ponowne montaz oraz
uruchomienie systemu kontroli czasu pracy firmy HSK DATA LTD Sp. z o.o.
Krakéw ul. Godlewskiego 22 . W tym celu nalezy na korytarzu nad sufitem
podwieszanym zainstalowac¢ 2 pojedyncze gniazda n/t 230Vac i doprowadzi¢ 2
linie czteroparowym przewodem skretnym kategorii 5e UTP 4x2x0,5,
zaterminowanym z jednej strony w polu krosowym w szafie dystrybucyjnej wezta
sieci W18-H80 z drugiej strony koncowka RJ45 wpietg do panelu Centralki
instalacji kontroli dostepu. Kable zasilajgce paneli dostepowych oraz przewody
UTP prowadzi¢ w rurkach pod tynkiem. Panele zamontowa¢ na wysokosci 1,4 m
od podtogi na parterze klatki schodowej po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem.
Centralke zamontowac¢ nad sufitem podwieszanym.

Ponowna konfiguracja i uruchomienie systemu.
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Obliczenia
Dobér linii wlz, wyznaczenie obcigzen
Moc zainstalowang wyznaczono na podstawie :
— dla odbioréw oswietleniowych z ilosci i mocy punktow swietinych,
— dla gniazd wtyczkowych przyjeto srednio 200 W/gn,
— dla odbiornikéw technologicznych moc wyznaczono w oparciu o wytyczne
technologiczne.
Linie zasilajgce (wlz) oraz przewody instalacyjne dobrano z uwzglednieniem
Srodowiska utozenia oraz zachowania warunku:
Ib<In<Iz 12 < 1,451z
gdzie: Ib - prad obcigzenia obwodu elektrycznego
In - znamionowy prad zabezpieczenia przecigzeniowego
Iz - dopuszczalna obcigzalnos¢ prgdowa przewodow
2 - prad zadziatania urzadzen zabezpieczonych dla 1+4 h jako
maksymalny prad zadziatania
Wyniki obliczen oraz dobor przekroju przewoddw WLZ zgodnie z zatgcznikiem
nr1.
Natezenie oswietlenia
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymogami PN.
Przyktadowe wyniki obliczen oswietlenia zgodnie z zatgcznikiem nr 2.
Zabezpieczenia i spadki napie¢
Zatgcznik nr 1.
Skutecznos¢é ochrony przed skutkami przecigzen

Zatgcznik nr 1.
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Uwagi koncowe

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP

i Prawa Budowlanego.

Podczas prac budowlanych zwréci¢ szczeg6lna uwage na istniejgce ROP-y
zainstalowane na i w budynku. Przywréci¢ do stanu poczatkowego
Urzadzenia montowane na dachu potgczy¢ wraz z konstrukcjg podtgczy¢ do
MSU w rozdzielnicy R08 kablem LGY 10 mm?

W kwestiach spornych dotyczgcych budowy instalacji wykonawca zasiegnie
opinii gtdbwnego projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne -
Inwestora.

Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg.

Wykonac wszelkie pomiary i sprawdzenia odbiorcze zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Po zakonczeniu w/w robdt - zgtosic i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory
techniczne.

Zwraca sie uwage, by wszelkie stosowane urzgdzenia elektryczne posiadaty

odpowiednie Swiadectwa i atesty techniczne.

Opracowat:

mgr inz. Janusz STEPIEN
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robodt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:

¢ \Wykonanie rozdzielnic R06, RO7 i R08,

e Przebudowa i modernizacja rozdzielnicy R05

¢ Montaz rozdzielnic elektrycznych,

e Wykonanie tras koryt kablowych,

e Wykonanie linii WLZ dla w/w tablic oraz Centrali Wentylacyjnej, i innych
odbiornikéw

e Wykonanie instalacji oswietleniowej,

e Wykonanie instalacji gniazd 230V i wypustow zasilajgcych 400V,

e Wykonanie instalacji zasilajgcych instalacji klimatyzaciji,

e Wykonanie instalacji teletechnicznych: telefonicznej, okablowania strukturalnego,
radiowezta.

¢ \Wykonanie instalacji uziemiajgcej i ekwipotencjalnej,

e Zataczenie instalacji pod napiecie, sprawdzenie poprawnosci dziatania
i wykonanie pomiaréw elektrycznych skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

e Uruchomienie ukfadu technologii.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Istniejgce budynki podlegajgce remontowi i modernizacji - Budynek H80.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
spowodowacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e prace przy rozdzielniach bedgcych pod napieciem
e praca na wysokos$ci przy montazu instalacji,
e praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

e Podtgczenie WLZ-téw.
¢ Instalowanie wktadek bezpiecznikowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych

Podtaczenia wykonywanych instalacji nalezy wykona¢ po uprzednim wytgczeniu
napiecia w sieci zasilajgcej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego
pojawienia sie napiecia.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych — ich stosowanie

-15 -



jest wymagane przez pracownikéw posiadajgcych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP.
Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Powotanie kierownika robot.

Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet
pierwszej pomocy, BHP i P.Poz.

Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed
przystgpieniem do realizacji robét na stanowiskach pracy.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach
eksploataciji i bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg obowigzek zna¢

i stosowac.

Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym. Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac

i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w robotach
elektroinstalacyjnych:

o W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie rozdzielnicy
budowlanej,

o Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,

o Stosowac odpowiedni sprzet BHP.
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Putawy, dn. 12.04.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. nr 243 poz.1623 z
2010r. z p6zn.zm.) oSwiadczamy, ze projekt budowlano — wykonawczy pt. ,,PRZEBUDOWA
CZESCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH EKSTRAKCJI
SUROWCOW ROSLINNYCH” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

Projektant:



