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PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY (BRANZA BUDOWLANA):
PRZEBUDOWA CZESCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH EKSTRAKCII SUROWCOW ROSLINNYCH

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A. CZESC OPISOWA
ZALACZNIKI
- kopia uprawnien projektantow
- kopia zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynieréw
- o$wiadczenie projektantéw

Al. OPIS TECHNICZNY: CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

. Podstawa opracowania
. Cel i zakres opracowania
. Opis stanu istniejgcego
. Projektowane zmiany
. Ocena stanu technicznego
. Zestawienie modernizowanych pomieszczen, powierzchnia i wykonczenie
. Opis robét budowlanych
7.1. Demontaz, roboty rozbiérkowe, wykucia
7.2. Roboty murarskie i betoniarskie
7.3. Posadzki i podtogi
7.4. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne
7.5. Okno
7.6. Sufity podwieszone
7.7. Wykonczenie scian wewnetrznych
7.8. Klatka schodowa
7.9. Dach
8. Program uzytkowy
9. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
10. Uwagi dla Wykonawcy

NoO b~ WNRE

B. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT (architektura)

01. Plan sytuacyjny budynku 1:250
02. Rzut parteru 1:100
03. Rzut 1-go pietra 1:100
04. Rzut 2-go pietra 1:100
05. Rzut dachu 1:100
06. Przekroje poprzeczne 1:100
07. Elewacja frontowa 1:100
08. Wezty WCM i WCD 1:50

09. Wykaz drzwi wewnetrznych
10. Wykaz drzwi metalowych

02.1. Rzut parteru - sufity podwieszone 1:100

03.1. Rzut 1-go pietra - sufity podwieszone 1:100

04.1. Rzut 2-go pietra - sufity podwieszone 1:100
PROJEKT (konstrukcija)

02K. Rzut parteru - wyburzenia i zamurowania 1:100
03K. Rzut 1-go pietra - wyburzenia i zamurowania 1:100
04K. Rzut 2-go pietra - wyburzenia i zamurowania 1:100
05K. Rzut dachu 1:100
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06K. Wykonanie otworéw w stropach na szachty instalacyjne  1:50/ 1:25

07K. Wykonanie lub powiekszenie otworéw na drzwi i otworu na klape oddymiajgcg 1:50
08K. Wykaz stali nr 1 (stal profilowa)

09K. Wykaz zbrojenia

INWENTARYZACJA (zatgczona z projektu architektoniczno-budowlanego)

I-01. Rzut parteru 1:100
[-02. Rzut 1-go pietra 1:100
[-03. Rzut 2-go pietra 1:100
[-04. Rzut dachu 1:100
I-05. Przekroje poprzeczne 1:100
I-06. Elewacja frontowa 1:100
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie wystawione przez Sie¢ Badawczg
tukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Putawach nr TWR/J-
005/2021 w dniu 10.01.2022 r. dla pracowni projektowej AK Projekt Andrzej
Kodtubaj w Putawach oraz ustalenia robocze pomiedzy Zleceniodawcg a
Wykonawcag

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa czesci budynku H-80 ktéra bedzie petnita
funkcje zaplecze dla instalacji badawczych instalacji nadkrytycznych surowcéw
roslinnych zlokalizowanego w Putawach na terenie kompleksu przemystowego
Grupa Azoty Zaktady Azotowe w Putawach (dziatka 8-264).

Zakres przebudowy obejmuje modernizacje klatki schodowej i pomieszczenia
znajdujgce sie po jej wschodniej stronie. Dodatkowo zostang wprowadzone zmiany
w czesci budynku nie podlegajgcej modernizacji, a wynikajgce z dostosowania go
do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

W zakres przebudowy wchodzg:
- likwidacja zespotu szatni i umywalni na 1 pietrze
- likwidacja weztow sanitarnych WC nr 011 i nr 207
- przebudowa czesci pomieszczen
- wykonanie szachtow instalacyjnych (przebicia w stropach)
- nowe instalacje sanitarne wod-kan
- zmiany w instalaciji c.o.
- wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej
- wykonanie instalacji klimatyzacji
- nowe instalacje elektryczne oswietlenia i gniazdowe
- instalacja teleinformatyczna
- zmiany majgce na celu dostosowanie do obowigzujgcych przepisoéw
ochrony przeciwpozarowej

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Miejscem przedsiewziecia jest potudniowa czes¢ budynku H-80 (p. szkic na
stronie 5).

Dla cel6w opracowania oznaczono poszczegoélne czesci budynku H-80:

A - hala instalacji badawczych ekstrakcji nadkrytycznej surowcéw roslinnych

B - hala magazynowa

C - czesc¢ hali petnigca funkcje zaplecza instalacji badawczych zlokalizowanych na
hali w obszarze A.

3.1. Hala instalacji badawczych (A)
Jest to budynek halowy jednoprzestrzenny o konstrukcji stalowej. Rozpietos¢
modularna 24 m, rozstaw stupow 6m, wysokos$¢ 12,7 m do spodu konstrukcji.
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3.2. Hala magazynowa (B)

Gtowna konstrukcja to budynek halowy jednoprzestrzenny o konstrukcji stalowej.
Rozpietos¢ modularna 18 m, rozstaw stupéw 6m, wysokos$¢ 12,7 m do spodu
konstrukgciji.

Wewnatrz konstrukcji stalowej hali jest zabudowany strop zelbetowy z ptyt
prefabrykowanych korytkowych. Podparcie stropu niezalezne od konstrukcji
stalowej - na stupach i podciggach zelbetowych. Poziom gorny stropu +6,24.

3.3. Czesc¢ zaplecza dla instalacji badawczych (C)

Czesc¢ C przylega do scian szczytowych hal A i B od strony potudniowej. Jest to
budynek murowany w technologii tradycyjnej trzykondygnacyjny. Poziom stropow
posrednich +4,10i +7,70.

Wysokos¢ budynku mierzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wynosi 11,42 m.

Budynek ma konstrukcje murowang, sciany warstwowe 25 cm cegta kratowka 5 cm
pustka 12 cm cegfa licowa klinkierowa.

Stropy miedzykondygnacyjne z ptyt zelbetowych prefabrykowanych kanatowych. Ukfad
konstrukcyjny poprzeczny. Stropodach wentylowany jednospadkowy o nachyleniu ok.
11%, pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej.

Budynek H-80 czes¢ C petni funkcje zaplecza dla instalacji badawczych. Jest
obstugiwany jedng klatkg schodowa.

PARAMETRY BUDYNKU:

catkowita dtugos¢ budynku 42,62 m,

szerokos¢ 7,64 m

wysokos¢ budynku 11,42 m

powierzchnia zabudowy 326 m2

powierzchnia uzytkowa czesci modernizowanej: 518,34 m2
powierzchnia uzytkowa catkowita: 807,84 m2
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4. PROJEKTOWANE ZMIANY

Istotg projektu jest modernizacja klatki schodowej oraz przebudowa pomieszczen
znajdujgcej sie po stronie wschodniej od klatki schodowe;.

Gtowne zmiany w zakresie przebudowy pomieszczenh:

a) wydzielenie klatki schodowej drzwiami pozarowymi El 30

b) wyposazenie klatki schodowej w system oddymiania grawitacyjnego (przebicie
w stropodachu - montaz klapy oddymiajgcej)
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c) wymiana drzwi w Scianie oddzielenia pozarowego pomiedzy czescig
administracyjno-socjalng (C) a halg magazynowa (B) i halg péttechniki (A) na
drzwi pozarowe EI 60

d) likwidacja istniejgcych szatni i umywalni na 1-wszym pietrze - przebudowa na
pomieszczenia biurowe i wezet WC

e) likwidacja weztéw sanitarnych WC oznaczonych na rysunkach
inwentaryzacyjnych numerami 011 i 207

f) przebudowa scian dziatowych stosownie do nowego uktadu pomieszczen

g) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przebicia w
stropach na nowe szachty instalacyjne

h) budowa nowych weztéw WC na parterze, 1-wszym i 2-gim pietrze
i) nowe instalacje sanitarne wod-kan

J) zmiany w instalacji c.o.

k) wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej

[) wykonanie instalacji klimatyzaciji

m) nowe instalacje elektryczne oswietlenia i gniazdowe

n) instalacja teleinformatyczna

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Projektowana przebudowa nie powoduje dodatkowych obcigzen ponadnormatywnych
konstrukgciji.

Nie ma zadnych przeciwwskazan do realizacji projektowanej przebudowy.

6. ZESTAWIENIE MODERNIZOWANYCH POMESZCZEN, POWIERZCHNIA
UZYTKOWA | WYKONCZENIE

Zestawienie przedstawiona w tabelach ponizej, pierwsza tabela przedstawia stan
istniejgcy, druga stan projektowany.
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INWENTARYZACJA tabela 6.1.
NR i OPIS A POW.
POMIESZCZENIA PODLOGA SUFIT SCIANY [m?
PARTER
001 BIURO wykt.dywan. pqu|eszony tynk / malowanie 19,29
mineralny
002 BIURO wykt.dywan. pqu|eszony tynk / malowanie 15,40
mineralny
003 MAGAZYN gres tynk / malowanie tynk / malowanie 15,17
004 MAGAZYN gres tynk / malowanie tynk / malowanie 15,17
lamperia olejna do 2 31,11
005 JADALNIA gres tynk / malowanie m / gres / tynk /
malowanie
lamperia olejna do 2m | 17,45
006 BIURO gres tynk / malowanie / gres / tynk /
malowanie
007 WEZEL CIEPLNY | beton tynk / malowanie lamperia olejna do 2m | 12,84
008 ROZDZIELNIA lastryko tynk / malowanie lamperia olejna do 2m | 8,66
009 PRZEDMAGAZYN | lastryko tynk / malowanie lamperia olejna do 2m | 39,84
010 MAGAZYN lastryko tynk / malowanie lamperia olejna do 2m | 29,56
010a MAGAZYN lastryko tynk / malowanie lamperia olejna do 2m | 9,22
011 wcC gres tynk / malowanie glazura d.o 220/ 555
malowanie
012 KORYTARZ gres tynk / malowanie lamperia olejna do 2m | 3,78
013 KL. SCHODOWA lastryko tynk / malowanie lf“ggﬁ:'a olejna do 18,57
014 KORYTARZ lastryko tynk / malowanie Ilar6nc§) (:’T?a olejna do 28,55
RAZEM PARTER: | 270,16
1 PIETRO
101 SZATNIA gres tynk / malowanie ';mpe“a olejnado 2.0 | 59 g4
102 SZATNIA gres tynk / malowanie ';mpe“a olejnado 2,0 | 54 g
103 UMYWALNIA gres tynk / malowanie glazura do 2,00m 31,05
104 SZATNIA gres tynk / malowanie ';mpe“a olejnado 2,0 | 54 g
105 BIURO wyktadzina podwieszony miner. | tynk / malowanie 23,82
106 BIURO wyktadzina podwieszony miner. | tynk / malowanie 15,23
107 BIURO wyktadzina podwieszony miner. | tynk / malowanie 15,28
108 BIURO wyktadzina podwieszony miner. | tynk / malowanie 19,29
109wWC gres tynk / malowanie glazura d.o 2,20/ 6,26
malowanie
110 KORYTARZ gres tynk / malowanie Irimperla olejna do 2,0 16,31
111 KL. SCHODOWA | lastryko tynk / malowanie 'fg‘(fren“a olejnado | 19,36
112 KORYTARZ lastryko tynk / malowanie lamperia olejna do 24,48
1,60 m
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RAZEM 1 PIETRO: | 273,02

NR i OPIS - POW.
POMIESZCZENIA PODLOGA SUFIT SCIANY [m?
2 PIETRO

201 BIURO wykt. dywan. podwieszony miner. | tynk / malowanie 39,84
202 BIURO wykt. dywan. podwieszony miner. | tynk / malowanie 19,36
203 BIURO wykt. dywan. podwieszony miner. | tynk / malowanie 15,26
204 BIURO wykt. dywan. podwieszony miner. | tynk / malowanie 15,36
205 BIURO wykt. dywan. podwieszony miner. | tynk / malowanie 15,04
206 BIURO wykt. dywan. podwieszony miner. | tynk / malowanie 8,42
207 WC gres tynk / malowanie glazurado 2,0 m 3,46
208 BIURO wykt. dywan. podwieszony miner. | tynk / malowanie 15,36
209 BIURO wyktadzina podwieszony miner. | tynk / malowanie 8,25
210 WC gres tynk / malowanie glazurado 2,0 m 3,40
211 BIURO wyktadzina podwieszony miner. | tynk / malowanie 15,06
212 LABORATORIUM | Plytki ceram. podwieszony miner. g;g'z‘ u/ r’;‘a'owa”'e / 15,17
213 BIURO wyktadzina podwieszony miner. | tynk / malowanie 39,86
214 KORYTARZ wyktadzina tynk / malowanie 'fg‘(fren“a olejnado | 4 96
215 KL. SCHODOWA | lastryko tynk / malowanie 'fg‘g‘;:'a olejna do 19,02
216 KORYTARZ lastryko tynk / malowanie 'fg‘(fren“a olejnado | 55 g6

RAZEM 2 PIETRO: | 270,68
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PROJEKT tabela 6.2.

NR | OPIS POMIESZCZENIA PODYOGA SUFIT SCIANY F[’S;/]V

PARTER

001 BIURO BPE wykt. dywan. fnulgyr);ﬂ\;v tynk / malowani( 21,10
tynk / tynk /

002 MAGAZYN BPE gres malowanie malowanie 15,40
tynk / tynk /

003 MAGAZYN BPE gres malowanie malowanie 15,17
tynk / tynk /

004 MAGAZYN BPE gres malowanie malowanie 15,17
tynk / tynk /

005 POM. TECH. BPE gres malowanie malowanie 15,28

006 WCM gres sufit podw, | 9lazurana 13,83

petng wysok.

007a WEZEL C.O. (rezerwa) gres xgll(ocvanie xgll(o@anie 17,45
tynk / tynk /

007 WEZEL C.O. beton malowanie malowanie 12,84
tynk / tynk /

008 SCHOWEK gres malowanie malowanie 555

009 ROZDZIELNIA bez zmian | bezzmian | bez zmian 8,66

010 PRZEDMAGAZYN bez zmian bez zmian bez zmian 39,84

011 MAGAZYN bez zmian bez zmian bez zmian 29,56

012 MAGAZYN bez zmian bez zmian bez zmian 9,22

013 KLATKA SCHOD. gres xg'l‘ocv e mll(va e 18,57
sufit podw. tynk /

014 KORYTARZ gres mineralny malowanie 26,75

015 KORYTARZ bez zmian bez zmian bez zmian 3,78

RAZEM PARTER: | 268,17
w tym powierzchnia modernizowana | 171,56

1 PIETRO

101 SALA SZKOLEN gres sufit podw. | tynk /- 39,84
mineralny malowanie

102 BIURO wykt. dywan, | Sufitpodw. jtynk/ 15,53
mineralny malowanie

103 BIURO wykt. dywan, | Sufitpodw. jtynk/ 14,88
mineralny malowanie

104 BIURO wykt. dywan, | Sufitpodw. jtynk/ 15,25
mineralny malowanie
sufit podw. glazura na

105 WCD gres mineralny peing wysok. 13,83

106 BIURO wykt. dywan, | Sufitpodw. ) tynk /7 15,20
mineralny malowanie

107 BIURO wykt. dywan, | Sufitpodw. ) tynk /7 15,20
mineralny malowanie

108 WC bez zmian bez zmian bez zmian 6,26

109 BIURO bez zmian bez zmian bez zmian 23,82

110 BIURO bez zmian bez zmian bez zmian 15,23
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111 BIURO bez zmian bez zmian bez zmian 15,28

112 BIURO bez zmian bez zmian bez zmian 19,29

113 KL. SCHODOWA gres tynk/ —pynk/ lamperia
malowanie malowanie

114 KORYTARZ gres tynk /- tynk /- lamperia
malowanie malowanie

115 KORYTARZ bez zmian bez zmian bez zmian lamperia

RAZEM 1 PIETRO: 269,76

w tym powierzchnia modernizowana | 173,57

2 PIETRO

201 BIURO wykt. dywan, | Sufitpodw. ) tynk /7 39,84
mineralny malowanie

202 BIURO wykt. dywan, | Sufitpodw. ) tynk /7 19,36
mineralny malowanie

203 BIURO wykt. dywan, | Sufitpodw. ) tynk /7 15,26
mineralny malowanie

204 BIURO wykt. dywan, | Sufitpodw. ) tynk /7 15,36
mineralny malowanie

205 WCM res sufit podw. glazura na 13.83

9 petng wysok. '

206 POM. SOCJALNE gres sufit podw. | glazura do 15,04
mineralny 205m

207 BIURO wykt. dywan, | Sufitpodw. jtynk/ 15,36
mineralny malowanie

208 WC bez zmian bez zmian bez zmian 3,40

209 BIURO bez zmian bez zmian bez zmian 8,25

210 BIURO bez zmian bez zmian bez zmian 15,06

211 LABORATORIUM bez zmian bez zmian bez zmian 15,17

212 LABORATORIUM bez zmian bez zmian bez zmian 39,86

213 KL. SCHODOWA gres tynk /' tynk /' 19,02
malowanie malowanie

214 KORYTARZ gres tynk /' tynk /' 20,14
malowanie malowanie

215 KORYTARZ bez zmian bez zmian bez zmian 14,96

RAZEM 2 PIETRO: 269,91

w tym powierzchnia modernizowana | 173,21
RAZEM POWIERZCHNIA CALKOWITA: 807,84
RAZEM POWIERZCHNIA MODERNIZOWANA: 518,34

7. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. DEMONTAZ, ROBOTY ROZBIORKOWE, WYKUCIA

demontaz wszystkich sufitow podwieszonych w remontowanych pomieszczeniach
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zerwanie istniejgcych posadzek
zerwanie istniejgcych oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych

wyburzenie scian dziatowych w pomieszczeniach NR 011, 103, 206, 206, 207
(oznaczenia pomieszczen wg rysunkéw inwentaryzacyjnych)

demontaz naswietli okiennych w scianach korytarzy na parterze i 1-wszym pietrze

powiekszenie lub przesuniecie otworéw drzwiowych, prace wykona¢ zgodnie z
rysunkami stanu projektowanego - nr 02, 03, 04, rysunkami konstrukcji 02K, 03K, 04K
i rysunkiem 07K

wykonanie otworu na okno do pomieszczenia magazynu NR 003 (w miejscu dawnych
drzwi zewnetrznych)

wykucie w Scianie zewnetrznej otworu 92x32 cm na czerpnie w pomieszczeniu nr
07a; otwér znajduje sie bezposrednio pod wiencem - nie wymaga nadproza w
warstwie konstrukcyjnej muru, nalezy jednak podeprze¢ nadprozem warstwe
elewacyjng cegty - nadproze z profilu C14 utozonego "na ptask”

wykucie w stropach nad parterem i nad 1 pietrem otworéw na szachty instalacyjne (w
pomieszczeniach WC); przed wykuciem otworéw nalezy:

- wykonac Sciane konstrukcyjng pomiedzy pomieszczeniami nr 05 i 06 (parter), na
dtugosci 65cm od $ciany korytarza - sciana murowana z bloczkéw SILKA o grubosci
24 cm posadowiona na nowym fundamencie (p. rys. 06K); UWAGA: Sciana szczelnie
podbita pod strop

- wykonac Sciane jak wyzej, ale na 1 pietrze pomiedzy pomieszczeniami nr 104 i 105;
UWAGA: $ciana wykonana na konstrukcji stropu po usunieciu warstw
posadzkowych, szczelnie podbita pod strop

wykucie w stropodachu otworu na klape oddymienia; przed wykuciem otworu nalezy
zamontowac belki stalowe podpierajgce ptyty stropowe zgodnie z obrysem
projektowanego otworu (p. rys. 07K)

wykonanie przewiertu @320 przez stropodach dla instalacji wentylacji mechanicznej

wyburzenie daszkow zelbetowych na Scianie frontowej: nad wejsciem do budynku
(275x120cm) i nad zamurowanym wejsciem do pomieszczenia nr 003 (205x120cm)

ROBOTY MURARSKIE i betoniarskie

7.2.1. Sciany dziatowe (p. rys. 02K, 03K,04K)

Wykonanie scian dziatowych grub. 12 cm oddzielajgcych pomieszczenia.

Wykonanie scian dziatowych grub. 8 cm w pomieszczeniach WC.

Sciany dziatowe nalezy wykonaé¢ z bloczkéw SILKA petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, potgczenia pionowe z istniejgcymi scianami wykonaé przy uzyciu tgcznikdw
murarskich co 50 cm na catej wysokosci.

Po zakonczeniu prac murarskich nalezy wykonac tynki wewnetrzne cementowo-
wapienne kat. IIl.
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7.2.2. Zamurowania (p. rys. 02K, 03K,04K)
Wykona¢ zamurowanie nastepujgcych otwordw istniejgcych:

drzwi zewnetrzne do pomieszczenia wezta c.o.

dawne drzwi zewnetrzne do magazynu NR 003 (wykonanie muru parapetowego
pod projektowanym w miejscu drzwi oknem)

uzupetnienia w przesunietych otworach drzwiowych

7.2.3. Sciany obudowy szachtow

Wykona¢ sciany obudowy szachtéw instalacyjnych fgcznie z drzwiczkami spetniajgce
warunki pozarowe El 30, sciany w systemie ptyt gipsowo-kartonowych

7.2.4. Sciana konstrukcyjna - podparcie stropéw przy otworach na szachty

- wykonac Sciane konstrukcyjng pomiedzy pomieszczeniami nr 05 i 06 (parter), na
dtugosci 65cm od $ciany korytarza - sciana murowana z bloczkéw SILKA o grubosci 24
cm posadowiona na nowym fundamencie (p. rys. 06K); UWAGA: sciana szczelnie
podbita pod strop

- wykonac Sciane jak wyzej, ale na 1 pietrze pomiedzy pomieszczeniami nr 104 i 105;
UWAGA: $ciana wykonana na konstrukcji stropu po usunieciu warstw posadzkowych,
szczelnie podbita pod strop

7.2.5. Sciana El 120 - parter - przejécie z klatki schodowej do hali

- wykonac¢ sciane systemowg gipsowo-kartonowg o grub. 10 cm spetniajgcg wymagania
przeciwpozarowe EI 120

7.2.6. Scianki wokot klapy oddymiajacej

- wykona¢ scianki z betonu kl. C16/20 o grub. 10 cm zbrojone siatkami @6 10x10 cm (p.
rys. 07K)

- ocieplenie styropianem grub. 10 cm, wyprawa tynkarska cienko powtokowa na siatce

7.2.7. Cokét na dachu pod podstawe wentylatora

- po wykonaniu w stropodachu przewiertu @320, wykonaé¢ na konstrukcji dachu scianki
cokotu z betonu kl. C16/20 o grub. 10 cm na wysokos¢ 20 cm ponad potaé dachu,
wymiary zewnetrzne 60x60 cm

7.3. POSADZKI | PODLOGI

7.3.1. Prace przygotowawcze

zerwanie posadzek istniejgcych z zerwaniem podktadu cementowego
oczyszczenie, zmycie i zagruntowanie podtoza betonowego po zerwaniu posadzek
wykonanie podktadu cementowego o grub. do 4,5 cm pod nowe posadzki

7.3.2. Wykiadzina dywanowa w pomieszczeniach biurowych
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w pomieszczeniach biurowych utozy¢ wyktadzine dywanowg, nalezy stosowaé
wyktadzine obiektowg przeznaczong do powierzchni o duzym natezeniu ruchu o
parametrach nie gorszych niz:

KLASA UZYTKOWA 7 33

KLASA PALNOSCI Y Cfl-s1

RODZAJ WEOK NA Y 100% polipropylen
PODKLAD 3 latex

WY SOKOSC CALKOWITA 3 5,2 mm
GRAMATURA RUNA Yy 900 g/m?2

GRAMATURA CALKOWITA 3, 1090 g/m2

jako cokolik nalezy zastosowac pas wyktadziny z obszytym rantem

kolorystyka: brgz/bez/szary (do uzgodnienia z inwestorem po przedstawieniu wzoru
wyktadziny)

uktadanie wyktadziny wykona¢ doktadnie wg zalecen producenta

7.3.3. Posadzki gres w klatce schodowej, korytarzach, pomieszczeniach sanitarnych,
technicznych i magazynowych

utozy¢ posadzki z ptytek gres, uktadac na zaprawie klejowej

przed uktadaniem ptytek nalezy zagruntowac podtoze preparatem wzmacniajgcym,
zaleca sie aby wilgotnos¢ podtoza nie przekraczata 4%

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy przed utozeniem ptytek wykonac
hydroizolacje posadzki z ptynnej folii wywinigte na Sciany do wysokos$ci 20 cm
wykonac¢ cokolik z ptytek posadzkowych na $cianach wykonczonych tynkami,
wysokos¢ rowna potowie ptytki

kolorystyke posadzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym na podstawie probek

Ptytki podtogowe - wymagania:

Y ptytki scienno - podtogowe gresowe,

Ya wymiary ok. 60 x 60 cm lub 40 x 40 cm,

Ya powierzchnia gtadka matowa,

Ya grubos$¢ 9 mm,

Ya antyposlizgowos¢ R10,

Y odpornos¢ na scieranie 175,

Y technologia: res nieszkliwiony,

Y cechy dodatkowe: mrozoodpornos¢, mektyfikacja

Y na stopnicach zastosowac ptytki w kolorystyce i wzorze ptytek podtogowych -
ryflowane.

Y kolor jasny: odcienie bezowy, brgzowy, szarosci.

7.4. DRZWI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego REI 120 (na osi 1') pomiedzy zapleczem (C)

a czescig halowa (A i B) nalezy wymieni¢ na wszystkich kondygnacjach na drzwi
pozarowe EI 60
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drzwi z klatki schodowej do korytarzy nalezy wymieni¢ drzwi na drzwi pozarowe El 30
z doswietleniem

drzwi biurowe wewnatrzlokalowe z oscieznicami, drewniane, skrzydta drzwiowe:
rama z klejonki drewna iglastego, wypetnienie ptyta otworowa wiérowa wzmocniona
wewnetrznymi ramiakami ze sklejki, okleina ptytg HDF, pokrycie laminatem CPL
0,7mm, kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem, akcesoria typowe

drzwi do pomieszczen technicznych z profili aluminiowych; w przypadku otwierania
skrzydet w strone korytarza nalezy zamontowac¢ samozamykacze

drzwi wewnetrzne wydzielajgce przedsionek klatki schodowej wykonac z profili
aluminiowych, drzwi nalezy wyposazy¢ w sitownik systemu oddymiania i
samozamykacz

drzwi wejsciowe zewnetrzne do klatki schodowej wykonac z profili aluminiowych,
drzwi nalezy wyposazy¢ w sitownik systemu oddymiania i samozamykacz

Drzwi wewngtrzlokalowe do pomieszczen biurowych - wymagania:

Y drzwi jednoskrzydtowe PLYTOWE w systemie przylgowym,

Y konstrukcja — ramiak sosnowy obtozony dwiema ptytami HDF gtadkie,

Y dwa zawiasy czopowe wkrecane regulowane,

Ya wzor skrzydfa petne,

Ya powierzchnia pokryta okleing odporng na wycieranie i dziatanie srodkow
chemicznych,

Y wypetnienie ptyta widrowa otworowana,

Y zamek jednopunktowy wpuszczany 72/52 na wktadke patentowa,

% wktadka patentowa z 3 kluczami,

Ya oscieznica drewniana regulowana w kolorze drzwi dostosowana do szerokosci
muru,

Y klamka z szyldem dtugim w kolorze chrom-mat.

Drzwi wewnatrzlokalowe do pomieszczen sanitarnych - wymagania
Ya drzwi jednoskrzydiowe PLYTOWE w systemie przylgowym,
Ya konstrukcja — ramiak sosnowy obtozony dwiema ptytami HDF,
Ya dwa zawiasy czopowe wkrecane regulowane,
Ya wzor skrzydfa petne,
Y bulaj srednicy 35cm ze sali chrom satyna, wypetnienie ze szkta LAKOMAT,
Y powierzchnia pokryta okleing odporng na wycieranie i dziatanie srodkéw
chemicznych,
Ya wypetnienie ptyta wiGrowa otworowana,
Y zamek jednopunktowy wpuszczany 72/52 na wktadke patentowa,
Y wktadka patentowa z 3 kluczami,
Y oscieznica regulowana,
Ya klamka z szyldem dtugim w kolorze chrom-mat,
Ya kratka wentylacyjna chrom,
Ya samozamykacz z szyng $lizgowa:
* ptynnie regulowana sita,
* montaz do drzwi lewych i prawych,
* mechaniczna blokada otwarcia drzwi,
* ogranicznik otwarcia,
« kolor srebrny,
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* blokada otwartych drzwi

Drzwi wewnatrzlokalowe w pomieszczeniach sanitarnych - wymagania:
Ya drzwi jednoskrzydtowe PLYTOWE w systemie przylgowym,

Y konstrukcja — ramiak sosnowy obtozony dwiema ptytami HDF,
Ya minimum dwa zawiasy czopowe wkrecane regulowane,
Ya wzor skrzydfa petne,
Ya bulaj srednicy 35cm ze sali chrom satyna, wypetnienie ze szkta LAKOMAT,
Y powierzchnia malowana gtadka kolor dobrany do kolorystyki ptytek,
Ya wypetnienie ptyta wiGrowa otworowana,
Y zamek jednopunktowy wpuszczany 72/52 na wktadke patentowa,
Y wktadka patentowa z 3 kluczami,
Y oscieznica regulowana,
Ya klamka z szyldem dtugim w kolorze chrom-mat,
Ya kratka wentylacyjna chrom.
Ya samozamykacz z szyng $lizgowa:
* ptynnie regulowana sita,
* montaz do drzwi lewych i prawych,
» mechaniczna blokada otwarcia drzwi,
* ogranicznik otwarcia,
* kolor srebrny,
* blokada otwartych drzwi

Wydzielenie kabin WC wykona¢ montujgc scianki i drzwi systemowe z przeswitem 15 cm
ponad posadzkg i wysokosci min 2,00 m

Scianki systemowe do pomieszczen sanitarnych - wymagania.

Ya wykonane z ptyty HPL grubo$ci minimum 12 mm odpornej na podwyzszong
wilgotnosc,

Y blokada z sygnalizacjg wolne/zajete,

% okucia oraz nézki ze stali nierdzewnej,

Ya gatka i blokada zamkniecia od wewnetrznej strony,

Ya zawiasy z samozamykaczem grawitacyjnym,

Y kolor zblizony do kolorystyki ptytek.

7.5. OKNO

W pomieszczeniu nr 004 w miejscu likwidowanych drzwi w $cianie zewnetrznej nalezy
wstawi¢ okno (p. rys. 02K). Przed wykuciem otworu na okno nalezy zamontowac
nadproze z profili C160 (wg rys 07K).

Okno nalezy wykona¢ z profili PCV na wzér okien istniejgcych, parapet z konglomeratu,
podokiennik z blachy stalowej ocynkowanej.

7.6. SUFITY PODWIESZONE
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We wszystkich pomieszczeniach i korytarzach wykona¢ sufity podwieszone jako
kasetonowe mineralne 60x60 cm, z uwagi na zapewnienie dostepu do instalaciji
znajdujgcych sie ponad sufitami.

Sufity podwieszone nalezy wykonaé takze nad podestami pietrowymi klatki schodowe.

Sufity podwieszane muszg wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, oraz
niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia (co powinny potwierdza¢ odpowiednie
klasyfikacje uzyskane na podstawie badan).

Wysokos¢ podwieszenia zachowac zgodnie z opisem pomieszczen na rzutach
kondygnacji

7.7. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

w pomieszczeniach sanitarnych skuc ze $cian glazure ze $cian pozostajgcych po
przebudowie

sku¢ istniejgce tynki na powierzchniach gdzie sg stabe lub nieréwne

wykonac¢ uzupetnienie tynkéw jako cementowo-wapiennych kat. 111

w pomieszczeniach sanitarnych wykonac licowanie scian ptytkami ceramicznymi
glazurowanymi do wysokosci sufitu, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na
podstawie prébek

w pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ nad umywalkami lustra wklejane zlicowane
z powierzchnig glazury

wykonac¢ gfadz gipsowg na pozostatych powierzchniach scian

hallu i korytarzach parteru wykonac tapete natryskowg na catej wysokosci, kolor i
fakture uzgodni¢ z Zamawiajgcym

pozostate sciany pomalowac farbg lateksowg zmywalng Kkl.1l (ubytek 25 ym do <20
um po 200 cyklach szorowania), kolor biaty

Ptytki Scienne - wymagania:

Y Rodzaj produktu: ptytki Scienno-podtogowe

Y Wymiary: szerokos¢ ok. 60 cm, wysokos¢ : 30 — 60 cm
Y Powierzchnia: gtadka, matowa, poler,

Ya Technologia: gres,

Ya Grubos$¢: 9 mm

Ya Cechy dodatkowe: mrozoodpornosé, rektyfikacja

Ya Kolor jasny: odcienie bragzu, szarosci, bezu.

Wyktadziny $cienne do pomieszczenia socjalneqo - wymagania:

Parametry techniczne:
Ya Homogeniczna okfadzina scienna zabezpieczona poliuretanem,

Y Grubosc¢ catkowita nie mniejsza EN 428 1.3 mm

Ya Catkowita masa powierzchniowa EN 430 2210 g/m2

Y Zabezpieczenie poliuretanowe TAK — POLIURETAN PU SHIELD
Ya Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 < 0.40%

Y Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 B s2 dO
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Y Odpornosc¢ barwy na swiatto EN ISO 105-B02 = 6

Ya Odpornosc¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornosc

Y Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 30 m x 2 m;

Ya Kolor biaty, bez, krem (do uzgodnienia z zamawiajgcym po przedstawieniu kart
katalogowych)

Sciany powinny byé zabezpieczone i wykonane zgodnie z zaleceniami i technologig
producenta oktadziny.

7.8. KLATKA SCHODOWA

zdemontowac balustrady

zerwacé oktadziny stopni i posadzki podestow z piyt lastryko 4 cm

wykonac¢ oktadziny stopni i posadzki z ptytek gres

wykonac¢ nowe balustrady ze stali nierdzewne;j

zamontowac nowg drabine do wytazu na dach H= 455cm oraz $cianke o wymiarach
140x330 cm zabezpieczajgcg przed upadkiem z drabiny (system ze stali nierdzewnej
analogiczny do balustrad)

zamontowac nowy daszek nad wejsciem do klatki schodowej; wyr6b gotowy
240x120cm, wytrzymato$¢ na obcigzenie 120 kg/m2 i na porywy wiatru o predkosci
120 km/godz

7.9. DACH

wykonac naprawe pokrycia przy nowych podstawach dachowych (dla klapy
oddymiajgcej 160x160 cm i pod wentylator 60x60cm)

wykona¢ liniowe doszczelnienie dachu (ok. 80m) na stykach istniejgcych profili
stalowych (podpory urzgdzen wentylacyjnych) utozonych na pokryciu z papy

8. PROGRAM UZYTKOWY

Przewidywana liczba zatrudnionych oso6b, ktéra moze jednoczesnie przebywaé w catym budynku
H-80 (tgcznie z czescig halowa) nie przekracza 40 os6b. W tym w czesci produkcyjnej (halowe))
budynku - 10 oséb pracujgcych na zmianie w systemie czterobrygadowym, 2 osoby pracujgce
dorywczo w czesci magazynowej (halowej) w systemie jednozmianowym, 28 os6b pracujgcych w

czesci administracyjno-socjalnej w systemie jednozmianowym.
llos¢ osbb pracujgcych w czesci administracyjno-socjalnej przyjmuje sie nastepujgco:

parter - 2 osoby
1 pietro - 13 oséb (w tym 6 kobiet)
2 - pietro 13 0s6b (w tym 6 kobiet)
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9. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotem projektu jest czes¢ C hali H-80 - budynek o trzech kondygnacjach
nadziemnych, niski (o wysokosci 11,42 m), zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIll. Powinien by¢ wykonany co najmniej w klasie C odpornosci pozarowej z elementow
nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Pomieszczenia biurowe, techniczne, gospodarcze, pomocnicze sg powigzane
funkcjonalnie z tg czescig, a w nich gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500
MJI/m?.

Czes$¢ budynku (C) przylega do czesci halowej (A i B), od ktorej jest oddzielony $ciang
murowang z cegty petnej ceramicznej o grubosci 25 cm (REI 120).

Czes¢ halowa budynku H-80 jest budynkiem sredniowysokim (h=14,8m) o przeznaczeniu
produkcyjnym i magazynowym. Stanowi strefe pozarowg zakwalifikowang jako PM o
obcigzeniu ogniowym do 4000 MJ/m?.

Strefa pozarowa

Budynek H-80 czes¢ C stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 807,84
m?. W $cianie oddzielenia pozarowego (na osi 1) REI 120 pomiedzy czescig (C) a
czescig halowg (A i B) nalezy wymieni¢ wszystkie drzwi na drzwi pozarowe EI 60.

W scianach klatki schodowej nalezy wymieni¢ drzwi na drzwi pozarowe EI 30.

Zapewniono dobre warunki do bezpiecznej ewakuacji zachowujgc szerokos¢ wyjsc
ewakuacyjnych co najmniej 0,9 m, szerokosc istniejgca korytarza wynosi 1,36 m przy
jego wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m i jest zatem wieksza niz minimalna 1,2 m
wymagana dla ewakuacji os6b w liczbie mniejszej niz 20. Dlugos¢ przejscia jest mniejsza
niz dopuszczalna 40 m, przechodzac przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia oraz diugosé
dojscia ewakuacyjnego ponizej 20 m na drodze poziome;.

W korytarzach na kazdym pietrze, przy drzwiach do klatki schodowej, znajdujg sie
skrzynki rozdzielcze elektryczne. Nalezy wykonac ich obudowe spetniajgca wymagania
El 30, tacznie z drzwiczkami. Kable elektryczne na drogach ewakuacyjnych muszag
spetnia¢ wymagania Euroklasy B2Ca zgodnie z wytycznymi normy EN50575.

Wwytaz na dach nalezy wyposazy¢ w klape spetniajgcg wymagania EI 30.

Korytarz zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W klatce schodowej
oswietlenie ewakuacyjne z dwukrotnie wyzszym natezeniem, czyli co najmniej 2 luxy.

Wyposazenie w gasnice wg zasady - jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg lub 3
dm3 powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej. W naszym
przypadku sg to trzy jednostki rozmieszczone na kazdej kondygnacji.

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Wszystkie elementy aranzacyjne na drogach komunikacyjnych powinny
posiadac certyfikat w zakresie co najmniej trudno zapalnosci.
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Sufity podwieszane muszg wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, oraz
niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia (co powinny potwierdza¢ odpowiednie
klasyfikacje uzyskane na podstawie badan).

Zagrozenie wybuchem
W budynku nie bedzie wystepowato zagrozenie wybuchem.

W rejonie budynku zaplecza C znajdujg sie na zewnatrz dwa hydranty na sieci
wodociggowej WSF (woda swiezo filtrowana), w odlegto$ci mniejszej niz 75 m od
budynku.

9.1. Opis systemu oddymiania klatki schodowej

Zastosowano grawitacyjny system oddymiania klatki schodowej:

- oddymianie za pomocg klapy dymowej, zlokalizowanej na dachu klatki schodowe]

- naptyw powietrza kompensacyjnego na parterze poprzez dwoje drzwi - drzwi wejsciowe
do klatki i do przedsionka otwierane automatycznie

9.1.1. Obliczenia i dobor elementow
Obliczenia i dobér elementéw dokonano w oparciu o norme PN-B-02877-4 Instalacje
grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta.

Wyznaczenie powierzchni obliczeniowej (zredukowanej) klatki schodowej Aks-o
Powierzchnie obliczeniowa klatki schodowej AKS-O wyznaczono wg wytycznych
CNBOP-PIB 0003:2016 ,Systemy oddymiania klatek schodowych”.

AKS-O = 19,36 m2

Dobér urzgdzen oddymiajgcych

Dla budynku niskiego (N) wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz powinna
wynosic¢ co najmniej 5 % powierzchni obliczeniowej klatki schodowej AKS O, jednak nie
mniej niz 1 m2.

Minimalna powierzchnia czynna urzgdzen oddymiajgcych Acz.odd dla rozpatrywanej
klatek schodowych

WYNOSiI:

Acz = 19,36 x 0,05 = 0,965 m2

Ostatecznie wymagana minimalna powierzchnia czynna urzgdzenia oddymiajgcego dla
klatki schodowej wynosi min. 1,00 m2.

llos¢: 1 szt.

Wymiary otworu montazowego: 1200 x 1200 mm

Rodzaj sitownika: elektryczny

Wyznaczenie powierzchni napfywu powietrza kompensacyjnego

Wymagana czynna powierzchnia geometryczna urzgdzenia oddymiajgcego wynosi 1 m2.
Powierzchnia geometryczna kompensacji powinna wiec by¢ nie mniejsza niz 1,0x1,30 =
1,30 m2.

Jako elementy kompensaciji powietrza do klatki przyjeto dwoje drzwi - drzwi wejsciowe do
klatki i do przedsionka otwierane automatycznie. Powierzchnia czynna:

12x20=240m2>1,30 m2
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9.1.2. Instalacja

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z projektami branzowymi PROJEKTU
TECHNICZNEGO.

W sktad systemu oddymiania wchodza:

- Centrala sterujgca + Akumulator bezobstugowy 7.5Ah/12V,

- Optyczne czujki dymu,

- Przycisk oddymiania (pomaranczowy), 1XLED + kasowanie,

- Napedy drzwiowe,

- Klapa oddymiajgca o wymiarach 120x120cm + owiewki i dysza z sitownikiem.

Oddymianie zostaje zatgczone poprzez wykrycie dymu na czujkach lub poprzez
nacisniecie przycisku oddymiania .

Projekt zaktada uruchamianie instalacji do odprowadzania gazéw i dymow
pozarowych wraz z napowietrzaniem klatki schodowej w spos6b automatyczny lub
reczny. Dla detekcji dymu w przestrzeni klatki schodowej planowane jest
zastosowanie czujnikow optycznych dymu ( 2 szt.), ktére bedg wpiete w linie
dozorowe projektowanej centralki sterowania klapy dymowej. Elementami
wykonawczymi bedg elektryczne sitowniki do klapy i do dwojga drzwi
napowietrzajgcych.

Uruchamianie instalacji oddymiania i napowietrzania bedzie sie mogto odbywac
réwniez w sposob reczny za pomocg przyciskdédw recznych oddymiania wigczonych
do centralki.

Na klatce schodowej na kazdej kondygnaciji przewidziano montaz sygnalizatora
optyczno-akustycznego dla wskazania zadziatania centrali oddymiania.

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z projektem przez osoby
posiadajgce kwalifikacje potwierdzone Certyfikatem producenta. Jesli podczas
instalowania systeméw wystgpig jakiekolwiek odstepstwa od projektu, to wszystkie
niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione z Projektantem, a uzgodnione poprawki
powinny by¢ uwzglednione wraz z deklaracjg zgodnos$ci i wprowadzone do dokumentacji
powykonawczej.

10.UWAGI DLA WYKONAWCY

Po stronie wykonawcy jest:

- Przedstawienie wzoru i kolorow ptytek do akceptacji przez inwestora.

- Wykonanie wizualizacji utozenia ptytek w pomieszczeniach sanitarnych,
korytarzach oraz klatce schodowe;j.

- taczenie plytek w narozach powinno byé wykonane poprzez szlifowanie
narozy.

- Montaz cokolikéw z ptytek: zlicowane ze $ciana.

- Przedstawione wyposazenie powinno spetnia¢ podane parametry techniczne
i uzytkowe.

- Przed montazem nalezy przedstawi¢ model do akceptacji przez inwestora.
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- Na klatce schodowej w przestrzeni okiennej nalezy utozyé¢ ptytki Scienne
(glify, $ciana ponizej okien).
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