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grzejnik pfytowy

Srednjca rurociqgdw instalacji c.o
rurociqg Now__o*o&\.swa_oo:. c.0
rurocigg powro

ny instalacji c.o

pion instalacji c.o.

1. Instalacja c.0. z rur stalowych o zfaczkach zaciskowych

2. Poziomy i poziomy instalacji c.o zaizolowaé otulinami z pianki PE lub PP

grubosci zgodnej z opisem technicznym

3. Rzut rozpatrywa€ facznie z rozwinigciem instalacji
4. Przejscia przez przegrody wykonywaé w tulejach ochronnych

5. Kanaty wentylacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocq
systemowych podwieszefi ze stali ocynkowanej

5. Kanafy wentylacyjne zaizolowac wefnq mineralng gr.20 mm
z wierzchniq warstwq z folii aluminiowej

oo/U
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AK Projekt * ul. Kaniowczykéw 11/ 7
24-100 Putawy * tel. 081-8879247

°PeKBUDYNEK H-80 na terenie Grupy Azoty

ZA."PULAWY'S.A.

Sie¢ Badawcza Lukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

temat: PRZEBUDOWA ONmWO_ HALI H-80 ZAPLECZA | nr projektu:
DLA INSTALACJI BADAWCZYCH EKSTRAKCJI | AK-2022.04.02
SUROWCOW ROSLINNYCH
tytutrysunku: | . . stadium:
Instalacje c.o i wentylaciji. PT/PW
Rzut 1-go pietra
OPraCWa Marcin Marzec LUB/0181/PWOS/14
Profkeat Marcin Marzec LUB/0181/PWOS/14
sprawdzit:
data: branza: skala: nr rysunku:
04.2022 | instalacyjna | 1:50 S-9
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