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EKSTRAKCJI SUROWCOW ROSLINNYCH

I. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce budowy instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej , instalacji wodociggowej, instalacji c.o, instalacji
wentylacji oraz klimatyzacji w ramach rob6t budowlanych zwigzanych przebudowg
budynku H-80 (czes¢ administracyjno-socjalna) nalezacego do sieci Badawczej
tukasiewicz — Instytut Nowych syntez Chemicznych w Putawach zlokalizowanego na
terenie Grupa Azoty Zaktady Azotowe ,Putawy” S.A w miejscowosci Putawy

Kod zamowien wspdlnych CPV 45300000-9 Roboty instalacyjne w budynkach.

2.Zakres stosowania specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatéw,
wykonawstwem i odbiorem robdt budowlanych instalacji kanalizacyjnych,
wodociggowej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontaktowy przy

zleceniu i realizacji robo6t.

3.Zakres robot zgodny z zalgczonym przedmiarem robot.

3.1 Prace rozbiérkowe instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania

3.2 Przebudowa zewnetrznej kanalizacji sanitarnej z zabudowg nowej przepompowni
Sciekow

3.3 Montaz podposadzkowej instalacji kanalizacji sanitarnej.

3.4 Montaz rurociggow instalacji wodociggowej,

3.5 Montaz rurociggdéw instalacji kanalizacji sanitarnej,

3.6 Montaz rurociggéw instalacji centralnego ogrzewania,

3.7 Woykonanie préb szczelnosci instalacji c.o i wodociggowej,

3.8 Montaz grzejnikéw,

3.9 Montaz instalacji wentylaciji
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3.10 Wykonanie izolacji instalacji c.o, wodociggowej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
3.11 Przeprowadzenie prob i odbioréw koncowych instalaciji

3.12 Uruchomienie instalaciji

3.13 Regulacja instalacji c.o. wentylacji.

Il. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Instalacje sanitarne powinny zgodnie z ustawa Prawo budowlane zapewnia¢ obiektowi
budowlanemu spetnianie podstawowych wymagan dotyczacych w szczegblnosci:
-bezpieczenstwa konstrukcji,

-bezpieczenstwa pozarowego,

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
-ochrony przed hatasem i drganiami.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz gazu by¢ wykonana zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej w sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z ustawa stosowac¢ wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.

1. Instalacja c.o

1.1 Rury

Rury stalowe weglowe zewnetrznie ocynkowane o ztgczkach zaciskowych |
gwintowanych.

1.2 Armatura

Zawory przelotowe odcinajgce, kulowe spetniajgce wymogi normy PN-74/M-75224 (6)

Zawory termostatyczne gwintowane, z nastawg wstepng montowane na gatgzkach
zasilajgcych grzejniki.

Zawory odcinajgce, gwintowane PN16, Tmax=100°C

Zawory powinny posiada¢ atest i mie¢ wybitg na korpusie grupe bezpieczenstwa ,B” i

dopuszczenie do stosowania w Polsce.



PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA CZESCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALAC)I BADAWCZYCH

EKSTRAKCIT SUROWCOW ROSLINNYCH
1.3. Grzejniki

Grzejniki ptytowe z zasileniem bocznym, stalowe firmy Purmo lub inne rbwnowazne o
wymaganej mocy grzewczej.

1.4 Izolacje

Otuliny z pianki polietylenowej lub polipropylenowej przeznaczone do instalacji
centralnego ogrzewania o grubosciach zgodnych z opisem technicznym i zestawieniem

materiatow

2. Instalacja wodociggowa

2.1 Rury

Rury PE_RT/AL/PE-RT o ztgczkach zaciskowych | gwintowanych (dopuszczalne
PEX/AL./PEX).

2.2 Armatura

Zawory przelotowe odcinajgce, kulowe spetniajgce wymogi normy PN-74/M-75224 (6)

Zawory regulacyjne gwintowane.

Zawory powinny posiada¢ atest i mie¢ wybitg na korpusie grupe bezpieczenstwa ,B” i

dopuszczenie do stosowania w Polsce.

2.3. Baterie

W pomieszczeniach WC, pomieszczenia socjalnego baterie stojgce reczne.

2.4 I1zolacje

Otuliny z pianki polietylenowej lub polipropylenowej przeznaczone do instalaciji

wodociggowych o grubosciach zgodnych z opisem technicznym i zestawieniem

materiatdbw. W przypadku izolacji dla rurociggow prowadzonych w bruzdach Sciennych

otuliny musza by¢ dopuszczone do zabetonowania.

3.Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.1 Rury

Rury kanalizacyjne PCV koloru szarego przeznaczone do montazu wewnetrznego, na
zewnatrz i w ziemi rury PCV SN8 o litej $ciance przeznaczone do zabudowy
podziemnej

3.2 Urzadzenia sanitarne i wpusty

Miski ustepowe, umywalki, pisuary, bidet porcelanowe, zlewozmywak do montazu na

szafce ze stali nierdzewne;j.
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Wpusty PP z syfonem i odptywem pionowym lub poziomym, z rusztem ze stali
kwasoodpornej

3.4 Oczyszczalnia sciekow

Oczyszczalnia dwuzbiornikowa ze zbiornikami zelbetowymi dobrana na liczbe oséb

zgodnie z opisem technicznym . Zbiorniki z kominkami betonowymi (zelbetowymi) z

witazem zeliwnym ¢$600 klasy D400

4.Instalacja wentylacji

4.1 Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne okragte typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8 mm.
Kanaly elastyczne aluminiowe izolowane wetng mineralng gr. 25 mm

4.2 Nawiewniki

Zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne stalowe, kratki wentylacyjne stalowe z
poziomymi kierownicami powietrza i przepustnicami regulacyjnymi

4.3 Centrala wentylacyjna (rekuperator)

Centrala wentylacyjna stojgca, wewnetrzna o wydajnosci nawiewu 1600 m3/h, sprezu
dyspozycyjnym 300Pa, wydajnosci wywiewu 1390 m3/h sprezu dyspozycyjnym 300Pa,
z przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta od sprawno$ci w zimie min. 85%. Zuzycie
energii elektrycznej centrali nie wieksze niz 1,5 kW -230V, dostarczana wraz z
nagrzewnicg kanatowa elektryczna o mocy 6 kW.

4.4 Wentylator wywiewny

Dachowy wentylator wywiewny z wyrzutem bocznym o wydajnosci 210 m¥h,
Pst=100 Pa, dostarczany wraz z podstawa dachowa do montazu na cokole dachowym,
kré¢écem przytgczeniowym i zwezkg

5. Instalacja klimatyzaciji

5.1 Urzadzenia

Kompletny uktad klimatyzacyjny VRV o wydajnosci chtodniczej 40 kW, grzewczej
45 kW firmy Inova lub inny réwnowazny pracujgcy z czynnikiem R410A z jedna
jednostkg zewnetrzng oraz 13 klimatyzatorami sciennymi o mocach chtodniczych i
grzewczych zgodnych z opisem technicznym i zestawieniem materiatow. Klimatyzatory
dostarczone wraz z pilotami sterujgcymi i kompletna automatyka tgczace jednostki

wewnetrzne z zewnetrznymi.
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5.2 Orurowanie

Rury czynnika chtodniczego miedziane przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych
spetniajgcych norme PN-EN 12735-1.

Rurociagi skroplin polipropylenowe PP o ztgczach klejonych

5.3 Izolacje

Rurociggi izolowane otulinami kauczukowymi o grubosciach zgodnych z opisem

technicznym i zestawieniem materiatow

lll. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogo6lne" punkt 3.
Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadac
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu
drogowym, dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i

montazu elementéw.

3.2 Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sprzet
montazowy:

- samocho6d dostawczy do 0,9 t

- samochod skrzyniowy do 51,

- koparko tadowarka o pojemnosci tyzki mi. 0,25 m?

- dzwig do 10 t,

- zacisk arka do rur PEX i stalowych,

- spawarka elektryczna wirujgca 300A

- gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do fi 100 mm

- gwinciarka,

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkdéw wykonania robot.

IV. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
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Dostawa materiatbw odbywac¢ sie bedzie samochodami dostawczymi, a wywdz
materiatdbw pochodzacych z rozbidrki samochodami samowytadowczymi. Wywoz
materiatéw z rozbidrki przewidzie¢ na odlegto$¢ ok. 5 km oraz ich ewentualna utylizacje.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego.

V. WYKONANIE ROBOT

1.Roboty budowlane poinstalacyjne.

2.Przekucia otworéw w Scianach.

3.Montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej i kanalizacji
sanitarnej, wentylacji i klimatyzaciji

4.Prowadzenie przewoddéw — prowadzi¢ natynkowo nad stropem podwieszonym i
bruzdach s$ciennych ponizej stropu podwieszonego dla instalacji wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej. Instalacje c.0 prowadzi¢ natynkowo. Rurociggi instalacji
klimatyzacji prowadzi¢ natynkowo w plastikowych listwach maskujgcych.

5.Tuleje ochronne powinny by¢ w sposoéb trwaty osadzone w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna byé rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu, co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode,
pionowa, co najmniej 1cm przy przejsciu przez strop. Przestrzen miedzy rura
przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

6.Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z nigj
zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania
powinna by¢ tak instalowana zeby byta ona dostepna do obstugi i konserwacji.

7.Armatura odcinajgcg w instalacji c.o. powinna by¢ zainstalowana na przewodach
powrotnych zasilajgcych grzejniki.

8.Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu byt zgodny
z oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze.

9.Armatura odpowietrzjgca w instalacji c.0. powinna by¢ zainstalowana w najwyzszych
punktach instalacji i powinna by¢ zaopatrzona w kulowy zawér odcinajgcy przed

odpowietrznikiem
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Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,5
razy wiekszym od cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz cisnienie maksymalne
poszczegllnych elementéw systemu. Préby cisnieniowe instalacji c.o. i gazu nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z Witwo dla instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,

wentylacyjnej i centralnego ogrzewania.

VI. ODBIORY ROBOT

1.0dbiér miedzyoperacyjny robo6t poprzedzajacy wykonanie instalaciji

- sprawdzenie wykonania przejs¢ dla przewoddéw przez Sciany i stropy -
umiejscowienie i wymiary otworu

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy

jakos¢ wykonania rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego

wykonania instalacji.

W protokole nalezy identyfikowaé miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

2. Odbiér techniczny — czesciowy instalaciji

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych czesci

instalaciji, dla ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbiér czesciowy

przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny

prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji, a wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru technicznego czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét
potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W  protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania odcinkéw instalacji objetych odbiorem czesciowym. Do protokotu
nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

3. Odbiér techniczny — koncowy instalaciji.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po

spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem

izolacji cieplnej
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- instalacje c.o. i wodociggowa, wyptukano i napetniono wodg, a instalacje klimatyzacji
freonem R410A

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym

Przy odbiorze technicznym — koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- rzuty pomieszczenh

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych — czesciowych

protokoty wykonania robét odbiorczych

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw

W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich WTWiO

- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw,

- uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Odbiér techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. W przypadku

zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢

ponowny odbidr instalacji.

Odbiér préby szczelnosci nastgpi protokolarnie i bedzie podstawa do uzyskania

pozytywnego odbioru koncowego. W przypadku wykonania préb i odbioréw bez

powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania proby szczelnosci (protokoét)

Wykonawca zobowigzany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkry¢ badang

instalacje i przeprowadzi¢c wymagane procedury tj. odbiér czesci podlegajgcych

zakryciu oraz przeprowadzenie proby szczelnosci. Wszystkie koszty zwigzane z

nieprzestrzeganiem przepisdéw i wynikajgcych z tego powodu obcigzajg Wykonawce.

Dopuszczalne jest wykonanie préby cisnieniowej przy obecnosci osoby z odpowiednimi

uprawnieniami sanitarnymi (bez udziatu Inspektora Nadzoru). Po przedstawieniu

Inspektorowi Nadzoru protokotu z pozytywnej préby szczelnosci, Inspektor podejmie

decyzje o mozliwosci zakrycia instalacji na pismie.

Dopuszczalne jest wykonanie instalacji z rur innego materialu pod warunkiem

udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, ze zastosowany materiat przeznaczony jest
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do montazu danej instalacji(atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci). Kazda zmiana

musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez zgody Inspektora na

zmiany materiatu czy armatury Wykonawca na wiasny koszt zdemontuje wykonang

instalacje i wykona ja w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami

SST.

4. Instrukcja obstugi.

Instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacja techniczno — ruchowa tych wyrobéw

zainstalowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne.

5. Gwarancja.

Na wyroby objete gwarancja, nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce gwarancje

producenta lub dystrybutora.

VIl. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Badania odbiorcze instalacji bedg prowadzone wg metodyki badan okreslonej w

warunkach technicznych wykonania i odbiory robét.

Po wykonaniu robdét Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza

zawierajagcag rzuty pomieszczenh z niesionymi zmianami powstatymi podczas realizacji

inwestycji( zmiana materiatéw instalacji, zmiana typu kotfa itp.)

Viil. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogdblnej Specyfikacji
Technicznej.

Podstawa dokonania obmiaréw okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegllnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przedmiar robaot.

Jednostki obmiarowe:

1 m3 -objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody

1 m2 -powierzchnia, sciany, posadzki

1 m — dtugosci rurociggow

1 szt. —ilo$¢ urzadzen

1 kpl — ilo$¢ kompletnych urzadzen

1 proba — kompletna préba sprawdzajgcg dziatanie instalacji

IX. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robot

nastagpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST. W czasie odbioru

zostanie

10
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sprawdzona kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych instalacji wodno — kanalizacyjnej w
tym wyniki wszystkich badan odbiorczych wraz z ich ocena; potwierdzenie zgodnosci
dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.
X. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikaciji
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