Zatacznik nr 1

Parametry techniczne przyobiektowej oczyszczalni sciekdw

Liczba osdb:

40 osébb pracujagcych w systemie 3 zmianowym oraz 28 osdb pracujgcych w systemie

jednozmianowym

Oczyszczalnia dwukomorowa z zelbetowymi/betonowymi zbiornikami cylindrycznymi

monolitycznymi w klasie C35/45.

Studnia z uktadem napowietrzania i szafkg sterujgcg wewnetrzna i przewodami
powietrznymi i sterujgcymi dt. 20 m (przewody pomiedzy szafka sterujgca a
oczyszczalnig)

Studnia 1 oczyszczalni

zbiornik cylindryczny monolityczny w klasie C35/45

srednica zbiornika-DN 2500

czesé monolityczna wysokosé - zaokraglenie do 5cm 2,95 m
wyscokosc catkowita 412 m
rzedna terenu 12177 m
rzedna kanatu 12630 m
rzedna dna 12380 m
zagtebieni dna kanalu 1,47 m
ObcigzZenie klasy D400

stozek 1

ptyta pokrywowa 1

kregi nadbudowy DN 1000 H= 1000 0

kregi nadbudowy DN 1000 H= 500 0

kregi nadbudowy DN 2500 H= 0 0

Waga zbiornika (najcieZszy element)/ catosci 9150
Wiothwylot DN (wylot 2 cm poniZej wlotu) 160 PCV
Wyposazenie dodatkowe:




Studnia 2

zbiornik cylindryczny monolityczny w klasie C35/45
srednica zbiornika-DN

czest monolityczna wysokosc - zaokraglenie do Scm
wysokosc catkowita

rzedna terenu

rzedna kanatu

rzedna dna

Zagtebieni dna kanalu

Obciazenie klasy

stozek

ptyta pokrywowa

kregi nadbudowy DN 1000 H= 1000
kregi nadbudowy DN 1000 H= 500
kregi nadbudowy DN 2500 H= 0
Waga zbiornika (najciezszy element)/ catosci
Wiot/wylot DN (wylot 2 cm ponizej wiotu)

Wyposazenie dodatkowe:
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1 Podnosnik napetniania

2 Podnosnik nadmiaru osadu

3 Dyfuzor talerzowy

4 Podnosnik wylot

5 Przelew awaryjny

¢ 6 Przytgcza powietrza

b 7 OPCJA zbiornik pobierania prob z
przelewem awaryjnym
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