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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu s3a:
e podkfady architektoniczno-budowlane;
e inwentaryzacja budynku;
e uzgodnienia z Inwestorem;

e obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy czesci C — zaplecza
instalacji badawczych budynku H-80, ktérego wiascicielem jest Sie¢ Badawcza
tukasiewicz- Instytut Nowych Syntez Chemicznych, a zlokalizowany na terenie
Zaktadow Azotowych ,Putawy” S.A .
Swoim zakresem projekt zawiera szczegotowe rozwigzania projektowe nastepujgcych
instalaciji:

- instalacji wody pitnej;

- instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej;

- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku;

- instalacji wentylacji czesci administracyjno-socjalnej;

- instalacji klimatyzacji pomieszczen biurowych.

3. Opis stanu istniejgcego

Istniejagcy budynek H-80 jest budynkiem ztozonym z dwdéch hal poéttechniki oraz
murowanej trzykondygnacyjnej czesci C zaplecza instalacji badawczej. W czesci
budynku objetej opracowaniem zlokalizowane sg na parterze pomieszczenia
techniczne, biurowe, na pietrze szatnie wraz z umywalnig, a na 2 pietrze biura.
Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania.

Instalacja wodociggowa zasilana jest z zakladowej sieci wody pitnej przytgczem
doprowadzonym do pomieszczenia wezta cieplnego a nastepnie rozprowadzona do
czesci laboratoryjnej i administracyjno-socjalnej.

Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.



PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA CZESCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH
EKSTRAKCIT SUROWCOW ROSLINNYCH

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone sg poprzez istniejgca instalacje kanalizacii
sanitarnej wykonanej z rur zeliwnych. Scieki odprowadzane sg dwoma podziemnymi
przykanalikami potgczonymi poza budynkiem w jedno przytgcze kanalizacji sanitarnej
poditgczone do przyobiektowej oczyszczalni $Sciekow (osadnika), ktéry po
oczyszczeniu $ciekow zrzuca wody do kanalizacji opadowe;.

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z
wysokoparametrowej sieci cieptowniczej o parametrach 125/70°C. Czes¢ laboratoryjna
i administracyjno-socjalna ogrzewane sg jedng wspolna instalacja c.o, ktérej zrodtem
ciepfa jest kompaktowy wezet c.o + c.w.u o mocy 70 kW (60kW -c.o, 10 kW — c.w.u.).
Instalacja wraz z kompaktowym weztem ciepta zostata wykonana zgodnie z Projektem
Budowlano-Wykonawczym wykonanym prze SITPChem oddziat w Putawach w 2009r.
Elementami grzejnymi w poszczegolnych pomieszczen sg stalowe ptytowe grzejniki z
zasileniem bocznym firmy Purmo, ktérych pracg sterujg zawory termostatyczne z
gtowicami. Orurowanie instalacji c.0 wykonano z rur stalowych spawanych, jako
instalacje z tradycyjnymi pionami.

W ramach przebudowy Inwestor zdecydowat o likwidacji pomieszczen szatni i
umywalni zlokalizowanych na 1 pietrze i powstaniu w ich miejsce pomieszczen
biurowych wraz z weztem sanitarnym. Na pozostatych pietrach zostang
doprojektowane wezty sanitarne. Przebudowa dotyczy rowniez zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej i zastgpieniu starej przyobiektowej oczyszczalni S$ciekow nowa
oczyszczalnig dostosowang do aktualnej ilosci osob przebywajgcych w catym
budynku.

W wyniku przebudowy pomieszczen czesci budynku objetej niniejszym opracowaniem
w porozumieniu z Inwestorem zadecydowano o demontazu istniejgcych instalaciji
wod-kan i c.o.

Do demontazu przeznaczono szafke gazowg zlokalizowang na 2 pietrze w klatce
schodowej oraz rurociggi stalowe biegngce do czesci laboratoryjnej oraz na hale.
Przejscia istniejgcych rurociggow przez sSciane oddzielajgcg czes$¢ socjalno-biurowg
od hali nalezy zabezpieczy¢ masa, kotnierzami ogniowymi itp. o klasie odpornosci
El120.
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4. Opis rozwigzan projektowych

4.1 Instalacja kanalizacji zewnetrznej

W porozumieniu z Inwestorem zdecydowano o wymianie istniejgcej starej
przyobiektowej oczyszczalni $ciekdw na nowa spetniajgce obowigzujgce przepisy i
dostosowanej do aktualnej liczby pracownikéw w budynku.

Zgodnie z przekazanymi przez Inwestora danymi obecnie w budynku H-80
zatrudnionych jest 40 oséb pracujgcych w systemie 3 zmianowym, dla ktérych szatnie
wraz z umywalnig wydzielono z hal poéttechniki oraz 28 oséb pracujgcych w systemie
jednozmianowym w dobuddwce socjalno-administracyjnej i laboratoryjne;j.

Przebudowa polegata bedzie na demontazu istniejgcej przyobiektowej oczyszczalni
Sciekow oraz studzienki do ktérej poditgczony jest przykanalik odprowadzajgcy Scieki
z czesci laboratoryjnej. Do demontazu przeznaczono réwniez przykanalik
odprowadzajacy $cieki sanitarne z czesci budynku objetej opracowaniem.

Jako nowg oczyszczalnie Sciekow dla budynku H-80 zadysponowano do zabudowy
oczyszczalnie firmy Mall typu Sanoclean S/M 36RLMK25. Projektowana oczyszczalnia
zbudowana jest z dwdch zbiornikéw zelbetowych o Srednicy wewnetrznej 2500 mm.
Pierwszy zbiornik stanowi zbiornik buforowy i do niego zaprojektowano przytaczyc
przykanaliki z czesci administracyjno-socjalnej oraz laboratoryjnej. Drugi zbiornik
stanowi wilasciwg oczyszczalnie Sciekow wyposazong w ukfad napowietrzajgcy.
Oczyszczalnia winna by¢ dostarczona z wewnetrzng szafkg odptywowa, ktorg nalezy
umiesci¢ w pomieszczeniu 007a (wezet rezerwa). Szafka winna by¢ zamowiona z
przewodami sterujgcymi i powietrznymi dtugosci ok. 20 m. Odptyw z projektowane;j
oczyszczalni zaprojektowano podtgczy¢ do istniejgcej studni S2i zlokalizowanej na
sieci kanalizacji opadowej kd250/300, do ktérej podtgczony jest odptyw z istniejgcej
oczyszczalni. W ramach przebudowy przewiduje sie rowniez demontaz odptywu z
wpustu drogowego, ktory obecnie podpiety jest do istniejgcej oczyszczalni. Nowy
odptyw z wpust nalezy podtgczyé do istniejgcej studzienki S3i podigczonej do sieci
kanalizacji opadowe;j.

Projekt przewiduje wymiane istniejgcego przykanalika z przebudowywanej czesci
administracyjno-socjalnej na nowy PCV160 i poprowadzenie go po istniejgcej trasie i
istniejgcych spadkach. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest po odkryciu

istniejgcych przykanalikdw do pomierzenia geodezyjnego poziomow ich prowadzenia i
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spadkéw a nastepnie utozenia nowych odcinkow zgodnie z pomiarami. W przypadku
stwierdzenia przez wykonawce podczas odkrywki, ze do wymienianego poziomu
podtgczony jest niezinwentaryzowany poziom nalezy ten fakt zgtosi¢ do kierownika
budowy i Inwestora celem podijecia dalszych czynnosci i ustalenia czy poziom ten jest
czynny i nalezy go podpig¢é do wymienianego poziomu podposadzkowego czy

zdemontowad.

4.2Instalacja kanalizacji wewnetrznej

Projektowana instalacja kanalizacyjna z czes$ci C objetej opracowaniem bedzie
odprowadzaé scieki ze zlokalizowanych w budynku pomieszczen WC, pomieszczenia
rezerwowego wezta cieplnego i pokoju socjalnego. Przybory podtgczono do 2 piondw,
oznaczonych K1 i K2, ktére wentylowane bedg dachowymi rurami wywiewnymi PCV
110/160 wyprowadzong ponad dach budynku.

Piony zaprojektowano potgczy¢ w jeden podposadzkowy poziom zaprojektowany po
trasie poziomu istniejgcego, ktéry nalezy podigczy¢ do przebudowanego
zewnetrznego przykanalika kanalizacji sanitarnej PCV160. Z uwagi, iz projektowana
instalacja kanalizacji sanitarnej nawigzuje sie do istniejgcego wyjscia kanalizaciji
sanitarnej Wykonawca instalacji w pierwszej kolejnosci winien wykona¢ odkrywke
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej i odpasowaC poziomy prowadzenia
podposadzkowych poziomdéw kanalizacyjnych do poziomu tych wyjs¢.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych

PCV taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego.

4.3Instalacja wody pitnej

Projektowane przybory sanitarne w przebudowywanej czesci administracyjno-
socjalnej zaprojektowano podtgczyé w obrebie istniejgcego wezta c.o + c.w.u do
istniejgcych rurociggdw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzonych przy suficie
pomieszczenia. W instalacji zaprojektowano jeden pion wodociggowy W1 prowadzony
w szachcie, z ktérego zasilone bedg poszczegdlne WC oraz pokadj socjalny.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji z rur PEX/AL./PEX (dopuszcza sie
PERT/AL./PERT) przeznaczonych do wody pitnej tgczonych przez ztgczki zaciskowe
np. firmy Kan lub inne rownowazne. Cato$¢ rurociggow wody zimnej, wody cieptej i

cyrkulacji prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki
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polietylenowej lub poliuretanowej grubosci 6 mm dopuszczonymi do zabetonowania,

zas prowadzone natynkowo otulinami gr. 20 mm.

4.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgcg instalacje c.0 w czesci budynku objetg zakresem dokumentacji wraz z

armatura nalezy zdemontowac, az do wejscia instalacji do pomieszczenia istniejgcego

wezta cieplnego i wymienic¢ jg na nowa. Do demontazu przewiduje sie grzejniki wraz z

armaturg grzejnikowg. Nowy fragment instalacji zaprojektowano podtgczy¢ do

istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wodng (o parametrach 90/70°C i

cisnieniu pracy 3 bary), pompowa, dwururowg. Zrédtem ciepta instalacji c.o dla catej

dobuddéwki administracyjno-socjalnej i laboratoryjnej jest kompaktowy wezet ciepta ,

ktéry zostat zaprojektowany i wykonany zgodnie z dokumentacjg SITPChem oddziat w

Putawach z 2009r. Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest jako

instalacja tradycyjna z dwoma poziomami biegngcymi przy stropie i pionami

zasilajgcymi grzejniki na poszczegdlnych kondygnacjach.

Wymieniang instalacje c.o zaprojektowano w takim samym uktadzie projektujgc piony

w tych samych miejscach. Przy przejsciach nowych rurociggéw przez stropy nalezy

wykorzystywacé istniejgce otwory — przepusty, pozostawione po zdemontowanych

rurociggach instalaciji c.o.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji z nastepujgcych materiatow:

e rurociggi z stalowe zewnetrznie ocynkowane np. systemu Kan Steel Iub inne

rébwnowazne, tgczone przez ztgczki zaciskowe i gwintowane;

e grzejniki stalowe, ptytowe zasilane z boku PURMO, typu C, z odpowietrznikiem

e montowane na gatgzkach zasilajgcych zawory termostatyczne z nastawg wstepna,
proste Danfoss typu RA-N sterowany termostatyczng gtowicg lub inne
rownowazne;

e montowane na gatgzkach powrotnych grzejnikbw zawory odcinajgce RLV.

W trakcie eksploatacji Uzytkownik obiektu zaobserwowat, Ze w okresach silnych

mrozéw grzejniki w stopniu niewystarczajgcym ogrzewajg pomieszczenia. Przyczyna

tego moze by¢ to, ze w ostatnim czasie w sieci cieptowniczej Zaktadéw Azotowych

Putawy S.A, z ktérej zasilany jest budynek H-80 nie utrzymywane sg parametry wody

grzewczej 125/70 C na ktory projektowany byt wezet cieplny. Realnie parametry wody

zasilajgcej w okresach silnych mrozéw wahajg sie pomiedzy 100 C a 90 C. na wezle
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zatem niemozliwe jest po stronie wtérnej uzyskanie parametréw wody zasilajgcej
instalacji c.o na poziomie 90TC. Aby zapobiec niedostatecznemu ogrzaniu
pomieszczen w okresie silnych mrozoéw dobierajgc grzejniki dla poszczegdlnych
pomieszczen przyjeto parametry wody grzewczej 80/60 C. Dzieki temu grzejniki bedg
miaty wieksza powierzchnie wymiany ciepfa i oddawaty bedg wiecej ciepta do
pomieszczenia.

Typy i wielkosci zaprojektowanych grzejnikédw oraz srednice rurociggdw zgodnie z

rysunkami rzutéw i rozwinieciem instalacji c.o.

4.4 Instalacja wentylacji

Dla czesci budynku objetej zakresem projektu zaprojektowano instalacje wentylacji o
wydajnosci tacznej 1600 m*/h zapewniajgcg nawiew powietrza w ilosci 25 m*h na
osobe przypadajgca w danym pomieszczeniu, lecz nie mniej niz 1 wym/h, dla
pomieszczenia socjalnego zapewniajgca wymiane powietrza w pomieszczeniu z
intensywnos$cig 2 wym/h, a wentylacje pomieszczen WC iloécig powietrza 50 m*/h na
ustep i 25 m*h na kazdy pisuar .

Gtownym projektowanym elementem instalacji wentylacyjnej bedzie stojgca
kompaktowa centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z  wymiennikiem
przeciwpradowym typu Optima 20 PP o wydajnosci nawiewu 1600 m®h, przy sprezu
dyspozycyjnym = 300 Pa i o wydajnosé wywiewu 1390m°*h przy sprezu
dyspozycyjnym = 300 Pa. Na wlocie powietrza nawiewanego nalezy zamontowac
dostarczang wraz z centralg nagrzewnice elektryczng o mocy 6 kW - 400V.

Centrala winna by¢ dostarczona jako kompletne urzgdzenie z petnym okablowaniem,
szafg sterujgcg praca centrali i nagrzewnicy

Centrale zlokalizowano zgodnie z ustaleniami z Inwestorem na parterze w
pomieszczeniu przeznaczonym na rezerwowy wezet cieplny.

Nawiew powietrza realizowany bedzie ztadem nawiewnym z kanatéw okragtych typu
Spiro, do ktérych przytgczone bedg kratki wentylacyjne z przepustnicami
regulacyjnymi oraz zawory nawiewne.

Wywiew powietrza realizowany bedzie przytgczonym do centrali ztadem wywiewnym,
na ktorym podtgczone bedg kratki i zawory wyciggowe wyciggowych.

Piony nawiewne i wywiewne nalezy prowadzi¢ w projektowanym szachcie

wentylacyjnym
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Centrala czerpata bedzie powietrze kanatem wentylacyjnym Srednicy 315
zakonczonym w Scianie zewnetrznej budynku Scienng czerpnig powietrza
900x300mm.

Wyrzut powietrza z centrali realizowany bedzie ponad dach budynku kanatem
okrggtym prowadzonym w szachcie wentylacyjnym, zakonczonym dachowg wyrzutnig
powietrza o $rednicy 315 mm.

Projekt dopuszcza zastosowanie centrali wentylacyjnej innego producenta pod
warunkiem zastosowania urzgdzen o rownowaznych parametrach technicznych,
zblizonych wymiarach zewnetrznych i nie wiekszym zuzyciu energii elektryczne;.
Wywiew powietrza z pomieszczen WOC zaprojektowano odrebnym ziadem
wyciggowym o wydajnosci 210 m*/h, wyprowadzonym ponad dach i zakofAczonym
dachowym wentylatorem wywiewnym typu TH-500/150 3V MS firmy Venture o
wydajnosci 210 m%h, Pst=100Pa, Ns=60W 230V. Wentylator winien byé dostarczony
wraz z podstawg dachowg RSS kréécem przytgczeniowym z 150 i redukcjg 150/125.
Projekt dopuszcza zastosowanie wentylatora innego producenta o rownowaznych
parametrach technicznych.

Cokét dachowy pod wentylator wg. branzy budowlanej, zas$ zasilenie elektryczne

urzgdzen wg projektu branzy elektryczne;.

4.5 Instalacja klimatyzacji

Dla pomieszczen biurowych zlokalizowanych przebudowywanej czesci budynku
zaprojektowano instalacje klimatyzacji zapewniajgca w okresach letnich utrzymanie w
ww. pomieszczeniach temperatury tzw. komfortu.

Do klimatyzacji pomieszczeh zaprojektowano uktad typu VRV z jedna jednostka
zewnetrzng zasilajgce klimatyzatory $cienne w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Obliczeniowe zapotrzebowanie chtodu dla danych jednostek wraz z dobranymi

klimatyzatorami zestawiono w ponizej tabeli:

Nr Obliczone Dobrany typ klimatyzatora z podang nominalna
pomieszczenia | zapotrzebowanie wydajnoscig chtodnicza [kW]
na chtéd [kW]

001 2,26kW K1-Klimatyzator scienny typu IGWV28F5A
2,8 kW

107 2,25kW K2-Klimatyzator scienny typu IGWV28F5A
2,8 kW

106 2,25kW K3-Klimatyzator scienny typu IGWV28F5A
2,8 kW
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104 2,26kW K4-Klimatyzator scienny typu IGWV28F5A
103 2,2kW K5-Klimatyzator é(?ifnﬁ\;/vtypu IGWV28F5A
102 2,2kW K6-Klimatyzator éc?ifnlr(\\;vtypu IGWV28F5A
101 4,52kW K7-Klimatyzator kasze:ti:\o/\\fvy typu IGBV56F5B
207 2,6kW K8-Klimatyzator écifnl:\\;vtypu IGWV28F5A
206 2,6kW K9-Klimatyzator éc?ifnlr(\\;vtypu IGWV28F5A
204 2,6kW K10-Klimatyzator éi}gnkr\ll;// typu IGWV28F5A
203 2,5kW K11-Klimatyzator éi}gnkr\ll;// typu IGWV28F5A
202 2,55kW K12-Klimatyzator é%ignkr:/;// typu IGWV28F5A
208 5,8kW K13-Klimatyzator kasjé?ozgwy typu IGBV71F5B

Jednostki wewnetrzne podtgczono instalacja czynnika chtodniczego ze zlokalizowana
na dachu jednostkg zewnetrzna typu IGHY-400FH5A5 o wydajnosci chtodniczej
40kW, grzewczej 45kW, maksymalnym zuzyciu energii elektrycznej 9,0 kW-400V
pracujgca z czynnikiem chtodniczym R410A, wspoétczynniku COP 4,05, EER 3,76,
pracujgca w zakresie temperatur zewnetrznych -20+52.

Jednostka zewnetrzng winna by¢ dostarczona z panelem sterujgcym wyposazonym w
wyswietlacz ciektokrystaliczny, ktéry nalezy umiescic w budynku w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Jednostke zewnetrzng nalezy posadowi¢ na stalowej konstrukciji wsporczej wykonanej
z systemowych szyn montazowych opartych na stopach typu Big Foot.

Instalacje czynnika chtodniczego zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie. Rurociagi te nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki kauczukowej gr. 9 mm.
Skropliny z urzgdzeh klimatyzacyjnych z pomieszczen zaprojektowano odprowadzic¢
do pionu instalacji kanalizacji sanitarnej bedgcego zakresem projektu.

Projekt przewiduje dostawe kompletnych uktadow klimatyzacyjnych wraz z
automatykg sterujgca (pilotami nasciennymi).

Projekt dopuszcza zastosowanie uktaddéw klimatyzacyjnych innych producentow o

réwnowaznych parametrach i nie wiekszym zuzyciu energii elektrycznej.
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5 Wytyczne wykonania robot

5.1 Wytyczne ogodlne

Instalacje nalezy wykonac z materiatow okreslonych w projekcie.

Roboty montazowe instalacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zawartymi w zeszytach poswieconych
poszczegolnym instalacjom , wydanym w 2003 r.

Harmonogram robot uzgodnié z Inwestorem.

Przejscia rurociggéw przez przegrody realizowac¢ w tulejach ochronnych, a przejscia
rurociggéw przez Sciany oddzielenia pozarowego realizowa¢ w z wykorzystaniem
przejs¢ ppoz. El 60.

Projekt dopuszcza zastosowanie urzgdzen i elementoéw instalacji producentéow innych
niz wyspecyfikowane pod warunkiem zastosowania uradzen réwnowaznych o nie

gorszych parametrach technicznych.

5.2 Instalacja wody pitnej

Wykonanie instalacji, powinno odpowiada¢ ustaleniom zeszytu nr 7 Wymagan
Technicznych  COBRTI INSTAL , WTWIO Instalacji wodociggowych”
okreslajgcych:

e wykonywanie potgczen

e odlegtosci zewnetrznej powierzchni przewodu od przegréd budowlanych,

e odstepy miedzy podporami przewodow (z uwzglednieniem ich materiatéw)

e wysokosc¢ ustawienia armatury nad podtogg lub przyborem

Rurociggi nalezy poddac probie szczelnosci. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy
przyjmowac¢ w wysokos$ci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10
baréw. Czas trwania proby po ustabilizowaniu cisnienia pét godziny. Po prébach
instalacje wodociggowg nalezy przeptukaé i podda¢ dezynfekciji.

Catosc rurociggédw wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji prowadzonych w bruzdach
nalezy zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej grubosci 6mm
dopuszczonymi do zabetonowania, zas prowadzone natynkowo otulinami gr. 20 mm.
Rurociggi mocowac do konstrukcji budynku za pomocg systemowych obejm i zawiesi

ze stali ocynkowane;.
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5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wykonanie instalacji kanalizacji wewnetrznej, powinno odpowiada¢ ustaleniom
zeszytu 12 Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL , WTWIO INSTALACJI
KANALIZACYJNYCH” .

Catosc pozioméw instalacji nalezy poddac probie szczelnoSci.

Z uwagi, iz projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej nawigzuje sie do istniejgcych,
wyjs¢ kanalizacji sanitarnej Wykonawca instalacji w pierwszej kolejnosci winien
wykona¢ odkrywke istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej i odpasowaé poziomy
prowadzenia podposadzkowego poziomu kanalizacyjnego do rzednych istniejgcych
przewodow.

Dla robdt kanalizacyjnych zewnetrznych przewidziano wykopy liniowe realizowane
recznie.

Wykopy i inne roboty ziemne nalezy prowadzié stosujgc sie do WARUNKOW
TECHNICZNYCH WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH cze$é A;
,Roboty ziemne i konstrukcyjne” opracowanie ITB Warszawa.

Szerokos¢ wykopu w poziomie posadowienia rurociggu o srednicy do 300 mm nie
moze by¢ mniejsza niz 70 cm.

Dno wykopu nalezy uformowac¢ jako naturalne poditoze uktadanych rurociggow
— wyprofilowane dno stanowi tozysko nosne rury. Powierzchnia wyréwnanego dna
powinna by¢ ciggfa, jednorodna i pozbawiona czgstek wiekszych niz 15 mm.

Zasypka rurociggdéw w pierwszym etapie polega na wykonaniu strefy ochronnej wokot
rury. Strefa ochronna powinna mie¢ grubos¢ minimum 0,30 m nad rurg. Strefy
ochronne nalezy wykonywaé warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury, zageszczajgc
kazdg warstwe. Wykonywanie warstwy ochronnej nalezy wykona¢ w dwdch fazach.
W fazie pierwszej, przed prébg cisnieniowag, wykonuje sie warstwe ochronng rur
z wylgczeniem miejsc potgczen. W fazie drugiej, po probach szczelnosci uzupetnia sie
warstwe ochronng w miejscach potgczen.

Stopien zageszczenia zasypki uzupetniajgce powyzej strefy rurociggéw znajdujgce sie
w obszarze obcigzonym ruchem, wykonywane materiatem grupy 2, wymagajg
zageszczenia w klasie W - standardowy wskaznik gestosci Proctora SPD 96 do
100%;
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Rury stosowane do budowy przytgczy kanalizacyjnych muszg posiadaé aktualng
aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg, decyzje o stosowaniu ich

w budownictwie.

Po zamontowaniu kanalizacji, przed zasypaniem wykopu, kanat poddaé prébie
szczelnosci wg PN EN 1610, poprzez utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia

prébnego uzyskanego po wypetnieniu badanego przewodu wodg do poziomu terenu.

Po osadzeniu zbiornikdbw oczyszczalni w wykopie nalezy podtgczy¢ dostarczone
w komplecie przewody powietrzne w szafkach sterowniczych i oczyszczalniach oraz
podtgczy¢ szafki sterujgce do zasilenia. Nastepnie zbiorniki nalezy napetni¢ Sciekami
i uruchomié oczyszczalnie przez podtgczenie panelu sterujgcego do gniazda 230V

znajdujgcego sie na szafkach sterujgcych.

Przed zasypaniem wykonanego przytgcza, osadzeniu oczyszczalni Sciekéw
i przepompowni sciekdw nalezy wykonac¢ pomiar geodezyjny powykonawczy i zgtosic

do odbioru.

5.4 Instalacja c.o.

Wykonanie instalacji, powinno odpowiada¢ ustaleniom zeszytu zeszytu nr 6
Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL ,, WTWIiO Instalacji Ogrzewczych”
okreslajgcych:

- wykonywanie potgczen:

- odlegtosci zewnetrznej powierzchni przewodu od przegrod budowlanych,

- odstepy miedzy podporami przewoddw (z uwzglednieniem ich materiatow).
Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych np. systemu
Kan Steel o ztgczkach zaciskowych lub innego rownowaznego systemu.

Cato$¢ rurociggow zaizolowac¢ otulinami z pianki PE lub grubosci zgodniej z
Warunkami Technicznymi i tak rurociggi o srednicach dz15, dz18, dz 22 -grubos$c¢
izolacji 20 mm, dz25, dz28, dz35 — grubos¢ izolacji 30 mm, dz54- grubosci izolacji
40mm.

Przewody instalacji nalezy montowaé zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi
producenta.

Instalacje wody grzewczej nalezy podda¢ badaniom szczelno$ci wodg zimng z

ciSnieniem probnym 5 bar .
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Po przeprowadzeniu prob cisnieniowych instalacje nalezy wyptukac.
Warunkiem koncowego odbioru instalacji jest przeprowadzenie rozruch instalacji na

gorgco.

5.5 Instalacja wentylacji

Wykonanie nawiewnych i wywiewnych ztadéw instalacji wentylacji i termowentylac;ji
powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartymi w 5 zeszycie Wymagan Technicznych
COBRTI INSTAL ,WTWiO instalacji wentylacyjnych”.

Projekt opracowano przy zatozeniu, ze wykonawca instalacji wentylacji zamontuje w
niej zakupiong kompletng centrale wentylacyjng z kompletnymi uktadami pomiarowo
sterujgcymi. W zakresie wykonawcy instalacji wentylacji jest wewnetrzne okablowanie
central wentylacyjnych oraz okablowanie pomiedzy szafg zasilajgco-sterujgcg a
centrala.

Dopuszcza sie zastosowanie central innych producentéw o lepszych parametrach lecz
o zblizonych wymiarach.

Montaz central wentylacyjnych oraz wentylatorow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
dokumentacjami technicznymi (DTR).

Przewody ztadéw wywiewnych i nawiewnych instalacji zaprojektowano z prostek i
ksztattek z blach stalowych ocynkowanych gr. 0,8 mm.

W instalacji zaprojektowano przewody prostokagtne z systemowymi potgczeniami
ramkami kotnierzowymi i przewody okrggte typu SPIRO 2z systemu pofgczen
nyplowo— mufowych.

Jako wywiewniki i wywieniki zaprojektowano kratki z przepustnicami regulacyjnymi
oraz zawory wentylacyjne.

Przewody instalacji nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg systemowych
zawiesi i podparé np.: firmy Hilti, Fischer, Mefa itp.

Catosc¢ przewododw instalacji nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci A (§ 153 \W.T.
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie).

Warunkiem odebrania instalacji jest przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych, w tym,
strumieni powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach.

Czynnosci kontrolne, metody badan i przyrzgdy pomiarowe stuzgce do sprawdzenia
gotowosci do eksploatacji wykonanej instalacji na etapie ich odbioru nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN 12599. Kanaty wentylacyjne na poddaszu budynku
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nalezy zaizolowa¢ matami z weilny mineralnej o izolacyjnosci nie gorszej jak

0,045 W/m2 K i grubosci 20 mm z wierzchnig warstwag z folii aluminiowe;j.

5.6Instalacja klimatyzacji

Projekt instalacji klimatyzacji opracowano przy zatozeniu, ze zostanie zakupiona
kompletna instalacja — klimatyzatory i ich orurowanie, okablowanie.

Wykonawstwo instalacji nalezy powierzy¢ firmie instalatorskiej akredytowanej przez
producenta zakupionego systemu VRV.

Okablowanie uktadow klimatyzacji od jednostek zewnetrznych do wewnetrznych i
pilotow sterujgcych w zakresie wykonawcy instalacji klimatyzaciji

Orurowanie uktadu klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur miedzianych spetniajgcymi
wymagania normy PN-EN 12735-1: 2010 r. ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez
szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych Czesc¢ 1 rury”.
Srednice rurociggéw i ich izolacje termiczne podane na rysunkach instalacji i
zestawieniu materiatébw, nalezy podda¢ weryfikacji przez firme instalacyjng
posiadajgcg autoryzacje producenta zakupionego systemu.

Rurociggi czynnika chtodniczego wewnagtrz budynku nalezy zaizolowaé otulinami z
pianki kauczukowej gr. 9 mm.

Instalacje skroplin zaprojektowano z rur polipropylenowych PP tgczonych przez
klejenie, w otulinach z pianki kauczukowej gr. 6 mm.

Warunkiem odebrania instalacji klimatyzacji jest uzyskanie projektowanej zdolno$ci

chtodzenia i grzania.

16



\Le=ls

AK Projekt Andrzej Kodlubaj 24-100 Putawy ul. Kaniowczykéw 11/7  tel/fax 81 8879247 akprojekt@wp.pl ~ NIP 7161127761

Tytut :

Przedsiewziecie:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

PROJEKT WYKONAWCZY. CZESC INSTALACYJNA

PRZEBUDOWA CZESCI HALI H-80

ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH EKSTRAKCJI
SUROWCOW ROSLINNYCH

Al. Tysigclecia Panstwa Polskiego 13A

24-110 Putawy

dziatka nr 8-264 obreb Zaktady Azotowe

kategoria obiektu XVII

SIEC BADAWCZA tUKASIEWICZ - INSTYTUT
NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

Al. Tysigclecia Panstwa Polskiego 13A

24-110 Putawy

AK PROJEKT Andrzej Kodtubaj
ul. Kaniowczykéw 11/7

24-100 Putawy
(NR PROJEKTU AK-2022.04.02)

ZESPOL. PROJEKTOWY

INST. SANITARNE | mgr inz. Marcin Marzec LUB/0181/PWOS/14

projektant

upr. nr

kwiecien, 2022 r.




PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA CZESCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH

EKSTRAKCIT SUROWCOW ROSLINNYCH

- SPIS ZAWARTOSCI
CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Opis stanu istniejgcego

4. Opis rozwigzan projektowych

4.1 Instalacja kanalizacji zewnetrznej
4.2 Instalacja kanalizacji wewnetrznej
4.3 Instalacja wodociggowa

4 4 Instalacja c.o

4.5 Instalacja wentylaciji

4.6 Instalacja klimatyzaciji

5. Wytyczne wykonania roboét

5.1 Wytyczne ogdlne

5.2 Instalacja wodociggowa

5.3 Instalacja kanalizacji

5.4 Instalacja c.o.

5.5 Instalacja wentylaciji

5.6 Instalacja klimatyzaciji
ZESTAWIENIE MATERIALOW

RYSUNKI
S-1  Plan sytuacyjny

S-2  Profile przebudowy kanalizaciji

S-3 Instalacje wod-kan, klimatyzacji. Rzut parteru
S-4 Instalacje wod-kan i klimatyzacji. Rzut 1-go pietra
S-5 Instalacje wod-kan i klimatyzacji. Rzut 2-go pietra
S-6  Rozwiniecie instalacji wodociggowe;.

S-7  Rozwiniecie instalacji kanalizacji.

S-8 Instalacja c.o i wentylacji. Rzut parteru

S-9 Instalacja c.o i wentylacji. Rzut 1-go pietra

S-10 Instalacja c.o i wentylacji. Rzut 2-go pietra

S-11 Instalacje. Rzut dachu.



PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA CZESCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH

EKSTRAKCIT SUROWCOW ROSLINNYCH

S-12 Przekréj A-A.

S-13 Przekroj B-B

S-14 Przekroj C-C

S-15 Rozwiniecie instalacji c.o.

Kosztorys Inwestorski

Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Branza Instalacyjna.
Kopia uprawnien projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta



PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA CZESCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH

EKSTRAKCIT SUROWCOW ROSLINNYCH

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu s3a:
e podkfady architektoniczno-budowlane;
e inwentaryzacja budynku;
e uzgodnienia z Inwestorem;

e obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy czesci C — zaplecza
instalacji badawczych budynku H-80, ktérego wiascicielem jest Sie¢ Badawcza
tukasiewicz- Instytut Nowych Syntez Chemicznych, a zlokalizowany na terenie
Zaktadow Azotowych ,Putawy” S.A .
Swoim zakresem projekt zawiera szczegotowe rozwigzania projektowe nastepujgcych
instalaciji:

- instalacji wody pitnej;

- instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej;

- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku;

- instalacji wentylacji czesci administracyjno-socjalnej;

- instalacji klimatyzacji pomieszczen biurowych.

3. Opis stanu istniejgcego

Istniejagcy budynek H-80 jest budynkiem ztozonym z dwdéch hal poéttechniki oraz
murowanej trzykondygnacyjnej czesci C zaplecza instalacji badawczej. W czesci
budynku objetej opracowaniem zlokalizowane sg na parterze pomieszczenia
techniczne, biurowe, na pietrze szatnie wraz z umywalnig, a na 2 pietrze biura.
Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania.

Instalacja wodociggowa zasilana jest z zakladowej sieci wody pitnej przytgczem
doprowadzonym do pomieszczenia wezta cieplnego a nastepnie rozprowadzona do
czesci laboratoryjnej i administracyjno-socjalnej.

Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
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Scieki sanitarne z budynku odprowadzone sg poprzez istniejgca instalacje kanalizacii
sanitarnej wykonanej z rur zeliwnych. Scieki odprowadzane sg dwoma podziemnymi
przykanalikami potgczonymi poza budynkiem w jedno przytgcze kanalizacji sanitarnej
poditgczone do przyobiektowej oczyszczalni $Sciekow (osadnika), ktéry po
oczyszczeniu $ciekow zrzuca wody do kanalizacji opadowe;.

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z
wysokoparametrowej sieci cieptowniczej o parametrach 125/70°C. Czes¢ laboratoryjna
i administracyjno-socjalna ogrzewane sg jedng wspolna instalacja c.o, ktérej zrodtem
ciepfa jest kompaktowy wezet c.o + c.w.u o mocy 70 kW (60kW -c.o, 10 kW — c.w.u.).
Instalacja wraz z kompaktowym weztem ciepta zostata wykonana zgodnie z Projektem
Budowlano-Wykonawczym wykonanym prze SITPChem oddziat w Putawach w 2009r.
Elementami grzejnymi w poszczegolnych pomieszczen sg stalowe ptytowe grzejniki z
zasileniem bocznym firmy Purmo, ktérych pracg sterujg zawory termostatyczne z
gtowicami. Orurowanie instalacji c.0 wykonano z rur stalowych spawanych, jako
instalacje z tradycyjnymi pionami.

W ramach przebudowy Inwestor zdecydowat o likwidacji pomieszczen szatni i
umywalni zlokalizowanych na 1 pietrze i powstaniu w ich miejsce pomieszczen
biurowych wraz z weztem sanitarnym. Na pozostatych pietrach zostang
doprojektowane wezty sanitarne. Przebudowa dotyczy rowniez zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej i zastgpieniu starej przyobiektowej oczyszczalni S$ciekow nowa
oczyszczalnig dostosowang do aktualnej ilosci osob przebywajgcych w catym
budynku.

W wyniku przebudowy pomieszczen czesci budynku objetej niniejszym opracowaniem
w porozumieniu z Inwestorem zadecydowano o demontazu istniejgcych instalaciji
wod-kan i c.o.

Do demontazu przeznaczono szafke gazowg zlokalizowang na 2 pietrze w klatce
schodowej oraz rurociggi stalowe biegngce do czesci laboratoryjnej oraz na hale.
Przejscia istniejgcych rurociggow przez sSciane oddzielajgcg czes$¢ socjalno-biurowg
od hali nalezy zabezpieczy¢ masa, kotnierzami ogniowymi itp. o klasie odpornosci
El120.



PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA CZESCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH
EKSTRAKCIT SUROWCOW ROSLINNYCH

4. Opis rozwigzan projektowych

4.1 Instalacja kanalizacji zewnetrznej

W porozumieniu z Inwestorem zdecydowano o wymianie istniejgcej starej
przyobiektowej oczyszczalni $ciekdw na nowa spetniajgce obowigzujgce przepisy i
dostosowanej do aktualnej liczby pracownikéw w budynku.

Zgodnie z przekazanymi przez Inwestora danymi obecnie w budynku H-80
zatrudnionych jest 40 oséb pracujgcych w systemie 3 zmianowym, dla ktérych szatnie
wraz z umywalnig wydzielono z hal poéttechniki oraz 28 oséb pracujgcych w systemie
jednozmianowym w dobuddwce socjalno-administracyjnej i laboratoryjne;j.

Przebudowa polegata bedzie na demontazu istniejgcej przyobiektowej oczyszczalni
Sciekow oraz studzienki do ktérej poditgczony jest przykanalik odprowadzajgcy Scieki
z czesci laboratoryjnej. Do demontazu przeznaczono réwniez przykanalik
odprowadzajacy $cieki sanitarne z czesci budynku objetej opracowaniem.

Jako nowg oczyszczalnie Sciekow dla budynku H-80 zadysponowano do zabudowy
oczyszczalnie firmy Mall typu Sanoclean S/M 36RLMK25. Projektowana oczyszczalnia
zbudowana jest z dwdch zbiornikéw zelbetowych o Srednicy wewnetrznej 2500 mm.
Pierwszy zbiornik stanowi zbiornik buforowy i do niego zaprojektowano przytaczyc
przykanaliki z czesci administracyjno-socjalnej oraz laboratoryjnej. Drugi zbiornik
stanowi wilasciwg oczyszczalnie Sciekow wyposazong w ukfad napowietrzajgcy.
Oczyszczalnia winna by¢ dostarczona z wewnetrzng szafkg odptywowa, ktorg nalezy
umiesci¢ w pomieszczeniu 007a (wezet rezerwa). Szafka winna by¢ zamowiona z
przewodami sterujgcymi i powietrznymi dtugosci ok. 20 m. Odptyw z projektowane;j
oczyszczalni zaprojektowano podtgczy¢ do istniejgcej studni S2i zlokalizowanej na
sieci kanalizacji opadowej kd250/300, do ktérej podtgczony jest odptyw z istniejgcej
oczyszczalni. W ramach przebudowy przewiduje sie rowniez demontaz odptywu z
wpustu drogowego, ktory obecnie podpiety jest do istniejgcej oczyszczalni. Nowy
odptyw z wpust nalezy podtgczyé do istniejgcej studzienki S3i podigczonej do sieci
kanalizacji opadowe;j.

Projekt przewiduje wymiane istniejgcego przykanalika z przebudowywanej czesci
administracyjno-socjalnej na nowy PCV160 i poprowadzenie go po istniejgcej trasie i
istniejgcych spadkach. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest po odkryciu

istniejgcych przykanalikdw do pomierzenia geodezyjnego poziomow ich prowadzenia i
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spadkéw a nastepnie utozenia nowych odcinkow zgodnie z pomiarami. W przypadku
stwierdzenia przez wykonawce podczas odkrywki, ze do wymienianego poziomu
podtgczony jest niezinwentaryzowany poziom nalezy ten fakt zgtosi¢ do kierownika
budowy i Inwestora celem podijecia dalszych czynnosci i ustalenia czy poziom ten jest
czynny i nalezy go podpig¢é do wymienianego poziomu podposadzkowego czy

zdemontowad.

4.2Instalacja kanalizacji wewnetrznej

Projektowana instalacja kanalizacyjna z czes$ci C objetej opracowaniem bedzie
odprowadzaé scieki ze zlokalizowanych w budynku pomieszczen WC, pomieszczenia
rezerwowego wezta cieplnego i pokoju socjalnego. Przybory podtgczono do 2 piondw,
oznaczonych K1 i K2, ktére wentylowane bedg dachowymi rurami wywiewnymi PCV
110/160 wyprowadzong ponad dach budynku.

Piony zaprojektowano potgczy¢ w jeden podposadzkowy poziom zaprojektowany po
trasie poziomu istniejgcego, ktéry nalezy podigczy¢ do przebudowanego
zewnetrznego przykanalika kanalizacji sanitarnej PCV160. Z uwagi, iz projektowana
instalacja kanalizacji sanitarnej nawigzuje sie do istniejgcego wyjscia kanalizaciji
sanitarnej Wykonawca instalacji w pierwszej kolejnosci winien wykona¢ odkrywke
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej i odpasowaC poziomy prowadzenia
podposadzkowych poziomdéw kanalizacyjnych do poziomu tych wyjs¢.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych

PCV taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego.

4.3Instalacja wody pitnej

Projektowane przybory sanitarne w przebudowywanej czesci administracyjno-
socjalnej zaprojektowano podtgczyé w obrebie istniejgcego wezta c.o + c.w.u do
istniejgcych rurociggdw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzonych przy suficie
pomieszczenia. W instalacji zaprojektowano jeden pion wodociggowy W1 prowadzony
w szachcie, z ktérego zasilone bedg poszczegdlne WC oraz pokadj socjalny.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji z rur PEX/AL./PEX (dopuszcza sie
PERT/AL./PERT) przeznaczonych do wody pitnej tgczonych przez ztgczki zaciskowe
np. firmy Kan lub inne rownowazne. Cato$¢ rurociggow wody zimnej, wody cieptej i

cyrkulacji prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki
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polietylenowej lub poliuretanowej grubosci 6 mm dopuszczonymi do zabetonowania,

zas prowadzone natynkowo otulinami gr. 20 mm.

4.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgcg instalacje c.0 w czesci budynku objetg zakresem dokumentacji wraz z

armatura nalezy zdemontowac, az do wejscia instalacji do pomieszczenia istniejgcego

wezta cieplnego i wymienic¢ jg na nowa. Do demontazu przewiduje sie grzejniki wraz z

armaturg grzejnikowg. Nowy fragment instalacji zaprojektowano podtgczy¢ do

istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wodng (o parametrach 90/70°C i

cisnieniu pracy 3 bary), pompowa, dwururowg. Zrédtem ciepta instalacji c.o dla catej

dobuddéwki administracyjno-socjalnej i laboratoryjnej jest kompaktowy wezet ciepta ,

ktéry zostat zaprojektowany i wykonany zgodnie z dokumentacjg SITPChem oddziat w

Putawach z 2009r. Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest jako

instalacja tradycyjna z dwoma poziomami biegngcymi przy stropie i pionami

zasilajgcymi grzejniki na poszczegdlnych kondygnacjach.

Wymieniang instalacje c.o zaprojektowano w takim samym uktadzie projektujgc piony

w tych samych miejscach. Przy przejsciach nowych rurociggéw przez stropy nalezy

wykorzystywacé istniejgce otwory — przepusty, pozostawione po zdemontowanych

rurociggach instalaciji c.o.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji z nastepujgcych materiatow:

e rurociggi z stalowe zewnetrznie ocynkowane np. systemu Kan Steel Iub inne

rébwnowazne, tgczone przez ztgczki zaciskowe i gwintowane;

e grzejniki stalowe, ptytowe zasilane z boku PURMO, typu C, z odpowietrznikiem

e montowane na gatgzkach zasilajgcych zawory termostatyczne z nastawg wstepna,
proste Danfoss typu RA-N sterowany termostatyczng gtowicg lub inne
rownowazne;

e montowane na gatgzkach powrotnych grzejnikbw zawory odcinajgce RLV.

W trakcie eksploatacji Uzytkownik obiektu zaobserwowat, Ze w okresach silnych

mrozéw grzejniki w stopniu niewystarczajgcym ogrzewajg pomieszczenia. Przyczyna

tego moze by¢ to, ze w ostatnim czasie w sieci cieptowniczej Zaktadéw Azotowych

Putawy S.A, z ktérej zasilany jest budynek H-80 nie utrzymywane sg parametry wody

grzewczej 125/70 C na ktory projektowany byt wezet cieplny. Realnie parametry wody

zasilajgcej w okresach silnych mrozéw wahajg sie pomiedzy 100 C a 90 C. na wezle
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zatem niemozliwe jest po stronie wtérnej uzyskanie parametréw wody zasilajgcej
instalacji c.o na poziomie 90TC. Aby zapobiec niedostatecznemu ogrzaniu
pomieszczen w okresie silnych mrozoéw dobierajgc grzejniki dla poszczegdlnych
pomieszczen przyjeto parametry wody grzewczej 80/60 C. Dzieki temu grzejniki bedg
miaty wieksza powierzchnie wymiany ciepfa i oddawaty bedg wiecej ciepta do
pomieszczenia.

Typy i wielkosci zaprojektowanych grzejnikédw oraz srednice rurociggdw zgodnie z

rysunkami rzutéw i rozwinieciem instalacji c.o.

4.4 Instalacja wentylacji

Dla czesci budynku objetej zakresem projektu zaprojektowano instalacje wentylacji o
wydajnosci tacznej 1600 m*/h zapewniajgcg nawiew powietrza w ilosci 25 m*h na
osobe przypadajgca w danym pomieszczeniu, lecz nie mniej niz 1 wym/h, dla
pomieszczenia socjalnego zapewniajgca wymiane powietrza w pomieszczeniu z
intensywnos$cig 2 wym/h, a wentylacje pomieszczen WC iloécig powietrza 50 m*/h na
ustep i 25 m*h na kazdy pisuar .

Gtownym projektowanym elementem instalacji wentylacyjnej bedzie stojgca
kompaktowa centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z  wymiennikiem
przeciwpradowym typu Optima 20 PP o wydajnosci nawiewu 1600 m®h, przy sprezu
dyspozycyjnym = 300 Pa i o wydajnosé wywiewu 1390m°*h przy sprezu
dyspozycyjnym = 300 Pa. Na wlocie powietrza nawiewanego nalezy zamontowac
dostarczang wraz z centralg nagrzewnice elektryczng o mocy 6 kW - 400V.

Centrala winna by¢ dostarczona jako kompletne urzgdzenie z petnym okablowaniem,
szafg sterujgcg praca centrali i nagrzewnicy

Centrale zlokalizowano zgodnie z ustaleniami z Inwestorem na parterze w
pomieszczeniu przeznaczonym na rezerwowy wezet cieplny.

Nawiew powietrza realizowany bedzie ztadem nawiewnym z kanatéw okragtych typu
Spiro, do ktérych przytgczone bedg kratki wentylacyjne z przepustnicami
regulacyjnymi oraz zawory nawiewne.

Wywiew powietrza realizowany bedzie przytgczonym do centrali ztadem wywiewnym,
na ktorym podtgczone bedg kratki i zawory wyciggowe wyciggowych.

Piony nawiewne i wywiewne nalezy prowadzi¢ w projektowanym szachcie

wentylacyjnym
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Centrala czerpata bedzie powietrze kanatem wentylacyjnym Srednicy 315
zakonczonym w Scianie zewnetrznej budynku Scienng czerpnig powietrza
900x300mm.

Wyrzut powietrza z centrali realizowany bedzie ponad dach budynku kanatem
okrggtym prowadzonym w szachcie wentylacyjnym, zakonczonym dachowg wyrzutnig
powietrza o $rednicy 315 mm.

Projekt dopuszcza zastosowanie centrali wentylacyjnej innego producenta pod
warunkiem zastosowania urzgdzen o rownowaznych parametrach technicznych,
zblizonych wymiarach zewnetrznych i nie wiekszym zuzyciu energii elektryczne;.
Wywiew powietrza z pomieszczen WOC zaprojektowano odrebnym ziadem
wyciggowym o wydajnosci 210 m*/h, wyprowadzonym ponad dach i zakofAczonym
dachowym wentylatorem wywiewnym typu TH-500/150 3V MS firmy Venture o
wydajnosci 210 m%h, Pst=100Pa, Ns=60W 230V. Wentylator winien byé dostarczony
wraz z podstawg dachowg RSS kréécem przytgczeniowym z 150 i redukcjg 150/125.
Projekt dopuszcza zastosowanie wentylatora innego producenta o rownowaznych
parametrach technicznych.

Cokét dachowy pod wentylator wg. branzy budowlanej, zas$ zasilenie elektryczne

urzgdzen wg projektu branzy elektryczne;.

4.5 Instalacja klimatyzacji

Dla pomieszczen biurowych zlokalizowanych przebudowywanej czesci budynku
zaprojektowano instalacje klimatyzacji zapewniajgca w okresach letnich utrzymanie w
ww. pomieszczeniach temperatury tzw. komfortu.

Do klimatyzacji pomieszczeh zaprojektowano uktad typu VRV z jedna jednostka
zewnetrzng zasilajgce klimatyzatory $cienne w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Obliczeniowe zapotrzebowanie chtodu dla danych jednostek wraz z dobranymi

klimatyzatorami zestawiono w ponizej tabeli:

Nr Obliczone Dobrany typ klimatyzatora z podang nominalna
pomieszczenia | zapotrzebowanie wydajnoscig chtodnicza [kW]
na chtéd [kW]

001 2,26kW K1-Klimatyzator scienny typu IGWV28F5A
2,8 kW

107 2,25kW K2-Klimatyzator scienny typu IGWV28F5A
2,8 kW

106 2,25kW K3-Klimatyzator scienny typu IGWV28F5A
2,8 kW

10
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104 2,26kW K4-Klimatyzator scienny typu IGWV28F5A
103 2,2kW K5-Klimatyzator é(?ifnﬁ\;/vtypu IGWV28F5A
102 2,2kW K6-Klimatyzator éc?ifnlr(\\;vtypu IGWV28F5A
101 4,52kW K7-Klimatyzator kasze:ti:\o/\\fvy typu IGBV56F5B
207 2,6kW K8-Klimatyzator écifnl:\\;vtypu IGWV28F5A
206 2,6kW K9-Klimatyzator éc?ifnlr(\\;vtypu IGWV28F5A
204 2,6kW K10-Klimatyzator éi}gnkr\ll;// typu IGWV28F5A
203 2,5kW K11-Klimatyzator éi}gnkr\ll;// typu IGWV28F5A
202 2,55kW K12-Klimatyzator é%ignkr:/;// typu IGWV28F5A
208 5,8kW K13-Klimatyzator kasjé?ozgwy typu IGBV71F5B

Jednostki wewnetrzne podtgczono instalacja czynnika chtodniczego ze zlokalizowana
na dachu jednostkg zewnetrzna typu IGHY-400FH5A5 o wydajnosci chtodniczej
40kW, grzewczej 45kW, maksymalnym zuzyciu energii elektrycznej 9,0 kW-400V
pracujgca z czynnikiem chtodniczym R410A, wspoétczynniku COP 4,05, EER 3,76,
pracujgca w zakresie temperatur zewnetrznych -20+52.

Jednostka zewnetrzng winna by¢ dostarczona z panelem sterujgcym wyposazonym w
wyswietlacz ciektokrystaliczny, ktéry nalezy umiescic w budynku w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Jednostke zewnetrzng nalezy posadowi¢ na stalowej konstrukciji wsporczej wykonanej
z systemowych szyn montazowych opartych na stopach typu Big Foot.

Instalacje czynnika chtodniczego zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie. Rurociagi te nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki kauczukowej gr. 9 mm.
Skropliny z urzgdzeh klimatyzacyjnych z pomieszczen zaprojektowano odprowadzic¢
do pionu instalacji kanalizacji sanitarnej bedgcego zakresem projektu.

Projekt przewiduje dostawe kompletnych uktadow klimatyzacyjnych wraz z
automatykg sterujgca (pilotami nasciennymi).

Projekt dopuszcza zastosowanie uktaddéw klimatyzacyjnych innych producentow o

réwnowaznych parametrach i nie wiekszym zuzyciu energii elektrycznej.

11
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5 Wytyczne wykonania robot

5.1 Wytyczne ogodlne

Instalacje nalezy wykonac z materiatow okreslonych w projekcie.

Roboty montazowe instalacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zawartymi w zeszytach poswieconych
poszczegolnym instalacjom , wydanym w 2003 r.

Harmonogram robot uzgodnié z Inwestorem.

Przejscia rurociggéw przez przegrody realizowac¢ w tulejach ochronnych, a przejscia
rurociggéw przez Sciany oddzielenia pozarowego realizowa¢ w z wykorzystaniem
przejs¢ ppoz. El 60.

Projekt dopuszcza zastosowanie urzgdzen i elementoéw instalacji producentéow innych
niz wyspecyfikowane pod warunkiem zastosowania uradzen réwnowaznych o nie

gorszych parametrach technicznych.

5.2 Instalacja wody pitnej

Wykonanie instalacji, powinno odpowiada¢ ustaleniom zeszytu nr 7 Wymagan
Technicznych  COBRTI INSTAL , WTWIO Instalacji wodociggowych”
okreslajgcych:

e wykonywanie potgczen

e odlegtosci zewnetrznej powierzchni przewodu od przegréd budowlanych,

e odstepy miedzy podporami przewodow (z uwzglednieniem ich materiatéw)

e wysokosc¢ ustawienia armatury nad podtogg lub przyborem

Rurociggi nalezy poddac probie szczelnosci. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy
przyjmowac¢ w wysokos$ci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10
baréw. Czas trwania proby po ustabilizowaniu cisnienia pét godziny. Po prébach
instalacje wodociggowg nalezy przeptukaé i podda¢ dezynfekciji.

Catosc rurociggédw wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji prowadzonych w bruzdach
nalezy zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej grubosci 6mm
dopuszczonymi do zabetonowania, zas prowadzone natynkowo otulinami gr. 20 mm.
Rurociggi mocowac do konstrukcji budynku za pomocg systemowych obejm i zawiesi

ze stali ocynkowane;.

12
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5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wykonanie instalacji kanalizacji wewnetrznej, powinno odpowiada¢ ustaleniom
zeszytu 12 Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL , WTWIO INSTALACJI
KANALIZACYJNYCH” .

Catosc pozioméw instalacji nalezy poddac probie szczelnoSci.

Z uwagi, iz projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej nawigzuje sie do istniejgcych,
wyjs¢ kanalizacji sanitarnej Wykonawca instalacji w pierwszej kolejnosci winien
wykona¢ odkrywke istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej i odpasowaé poziomy
prowadzenia podposadzkowego poziomu kanalizacyjnego do rzednych istniejgcych
przewodow.

Dla robdt kanalizacyjnych zewnetrznych przewidziano wykopy liniowe realizowane
recznie.

Wykopy i inne roboty ziemne nalezy prowadzié stosujgc sie do WARUNKOW
TECHNICZNYCH WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH cze$é A;
,Roboty ziemne i konstrukcyjne” opracowanie ITB Warszawa.

Szerokos¢ wykopu w poziomie posadowienia rurociggu o srednicy do 300 mm nie
moze by¢ mniejsza niz 70 cm.

Dno wykopu nalezy uformowac¢ jako naturalne poditoze uktadanych rurociggow
— wyprofilowane dno stanowi tozysko nosne rury. Powierzchnia wyréwnanego dna
powinna by¢ ciggfa, jednorodna i pozbawiona czgstek wiekszych niz 15 mm.

Zasypka rurociggdéw w pierwszym etapie polega na wykonaniu strefy ochronnej wokot
rury. Strefa ochronna powinna mie¢ grubos¢ minimum 0,30 m nad rurg. Strefy
ochronne nalezy wykonywaé warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury, zageszczajgc
kazdg warstwe. Wykonywanie warstwy ochronnej nalezy wykona¢ w dwdch fazach.
W fazie pierwszej, przed prébg cisnieniowag, wykonuje sie warstwe ochronng rur
z wylgczeniem miejsc potgczen. W fazie drugiej, po probach szczelnosci uzupetnia sie
warstwe ochronng w miejscach potgczen.

Stopien zageszczenia zasypki uzupetniajgce powyzej strefy rurociggéw znajdujgce sie
w obszarze obcigzonym ruchem, wykonywane materiatem grupy 2, wymagajg
zageszczenia w klasie W - standardowy wskaznik gestosci Proctora SPD 96 do
100%;

13
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Rury stosowane do budowy przytgczy kanalizacyjnych muszg posiadaé aktualng
aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg, decyzje o stosowaniu ich

w budownictwie.

Po zamontowaniu kanalizacji, przed zasypaniem wykopu, kanat poddaé prébie
szczelnosci wg PN EN 1610, poprzez utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia

prébnego uzyskanego po wypetnieniu badanego przewodu wodg do poziomu terenu.

Po osadzeniu zbiornikdbw oczyszczalni w wykopie nalezy podtgczy¢ dostarczone
w komplecie przewody powietrzne w szafkach sterowniczych i oczyszczalniach oraz
podtgczy¢ szafki sterujgce do zasilenia. Nastepnie zbiorniki nalezy napetni¢ Sciekami
i uruchomié oczyszczalnie przez podtgczenie panelu sterujgcego do gniazda 230V

znajdujgcego sie na szafkach sterujgcych.

Przed zasypaniem wykonanego przytgcza, osadzeniu oczyszczalni Sciekéw
i przepompowni sciekdw nalezy wykonac¢ pomiar geodezyjny powykonawczy i zgtosic

do odbioru.

5.4 Instalacja c.o.

Wykonanie instalacji, powinno odpowiada¢ ustaleniom zeszytu zeszytu nr 6
Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL ,, WTWIiO Instalacji Ogrzewczych”
okreslajgcych:

- wykonywanie potgczen:

- odlegtosci zewnetrznej powierzchni przewodu od przegrod budowlanych,

- odstepy miedzy podporami przewoddw (z uwzglednieniem ich materiatow).
Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych np. systemu
Kan Steel o ztgczkach zaciskowych lub innego rownowaznego systemu.

Cato$¢ rurociggow zaizolowac¢ otulinami z pianki PE lub grubosci zgodniej z
Warunkami Technicznymi i tak rurociggi o srednicach dz15, dz18, dz 22 -grubos$c¢
izolacji 20 mm, dz25, dz28, dz35 — grubos¢ izolacji 30 mm, dz54- grubosci izolacji
40mm.

Przewody instalacji nalezy montowaé zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi
producenta.

Instalacje wody grzewczej nalezy podda¢ badaniom szczelno$ci wodg zimng z

ciSnieniem probnym 5 bar .
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Po przeprowadzeniu prob cisnieniowych instalacje nalezy wyptukac.
Warunkiem koncowego odbioru instalacji jest przeprowadzenie rozruch instalacji na

gorgco.

5.5 Instalacja wentylacji

Wykonanie nawiewnych i wywiewnych ztadéw instalacji wentylacji i termowentylac;ji
powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartymi w 5 zeszycie Wymagan Technicznych
COBRTI INSTAL ,WTWiO instalacji wentylacyjnych”.

Projekt opracowano przy zatozeniu, ze wykonawca instalacji wentylacji zamontuje w
niej zakupiong kompletng centrale wentylacyjng z kompletnymi uktadami pomiarowo
sterujgcymi. W zakresie wykonawcy instalacji wentylacji jest wewnetrzne okablowanie
central wentylacyjnych oraz okablowanie pomiedzy szafg zasilajgco-sterujgcg a
centrala.

Dopuszcza sie zastosowanie central innych producentéw o lepszych parametrach lecz
o zblizonych wymiarach.

Montaz central wentylacyjnych oraz wentylatorow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
dokumentacjami technicznymi (DTR).

Przewody ztadéw wywiewnych i nawiewnych instalacji zaprojektowano z prostek i
ksztattek z blach stalowych ocynkowanych gr. 0,8 mm.

W instalacji zaprojektowano przewody prostokagtne z systemowymi potgczeniami
ramkami kotnierzowymi i przewody okrggte typu SPIRO 2z systemu pofgczen
nyplowo— mufowych.

Jako wywiewniki i wywieniki zaprojektowano kratki z przepustnicami regulacyjnymi
oraz zawory wentylacyjne.

Przewody instalacji nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg systemowych
zawiesi i podparé np.: firmy Hilti, Fischer, Mefa itp.

Catosc¢ przewododw instalacji nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci A (§ 153 \W.T.
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie).

Warunkiem odebrania instalacji jest przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych, w tym,
strumieni powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach.

Czynnosci kontrolne, metody badan i przyrzgdy pomiarowe stuzgce do sprawdzenia
gotowosci do eksploatacji wykonanej instalacji na etapie ich odbioru nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN 12599. Kanaty wentylacyjne na poddaszu budynku
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nalezy zaizolowa¢ matami z weilny mineralnej o izolacyjnosci nie gorszej jak

0,045 W/m2 K i grubosci 20 mm z wierzchnig warstwag z folii aluminiowe;j.

5.6Instalacja klimatyzacji

Projekt instalacji klimatyzacji opracowano przy zatozeniu, ze zostanie zakupiona
kompletna instalacja — klimatyzatory i ich orurowanie, okablowanie.

Wykonawstwo instalacji nalezy powierzy¢ firmie instalatorskiej akredytowanej przez
producenta zakupionego systemu VRV.

Okablowanie uktadow klimatyzacji od jednostek zewnetrznych do wewnetrznych i
pilotow sterujgcych w zakresie wykonawcy instalacji klimatyzaciji

Orurowanie uktadu klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur miedzianych spetniajgcymi
wymagania normy PN-EN 12735-1: 2010 r. ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez
szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych Czesc¢ 1 rury”.
Srednice rurociggéw i ich izolacje termiczne podane na rysunkach instalacji i
zestawieniu materiatébw, nalezy podda¢ weryfikacji przez firme instalacyjng
posiadajgcg autoryzacje producenta zakupionego systemu.

Rurociggi czynnika chtodniczego wewnagtrz budynku nalezy zaizolowaé otulinami z
pianki kauczukowej gr. 9 mm.

Instalacje skroplin zaprojektowano z rur polipropylenowych PP tgczonych przez
klejenie, w otulinach z pianki kauczukowej gr. 6 mm.

Warunkiem odebrania instalacji klimatyzacji jest uzyskanie projektowanej zdolno$ci

chtodzenia i grzania.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu s3a:
e podkfady architektoniczno-budowlane;
e inwentaryzacja budynku;
e uzgodnienia z Inwestorem;

e obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy czesci C — zaplecza
instalacji badawczych budynku H-80, ktérego wiascicielem jest Sie¢ Badawcza
tukasiewicz- Instytut Nowych Syntez Chemicznych, a zlokalizowany na terenie
Zaktadow Azotowych ,Putawy” S.A .
Swoim zakresem projekt zawiera szczegotowe rozwigzania projektowe nastepujgcych
instalaciji:

- instalacji wody pitnej;

- instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej;

- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku;

- instalacji wentylacji czesci administracyjno-socjalnej;

- instalacji klimatyzacji pomieszczen biurowych.

3. Opis stanu istniejgcego

Istniejagcy budynek H-80 jest budynkiem ztozonym z dwdéch hal poéttechniki oraz
murowanej trzykondygnacyjnej czesci C zaplecza instalacji badawczej. W czesci
budynku objetej opracowaniem zlokalizowane sg na parterze pomieszczenia
techniczne, biurowe, na pietrze szatnie wraz z umywalnig, a na 2 pietrze biura.
Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania.

Instalacja wodociggowa zasilana jest z zakladowej sieci wody pitnej przytgczem
doprowadzonym do pomieszczenia wezta cieplnego a nastepnie rozprowadzona do
czesci laboratoryjnej i administracyjno-socjalnej.

Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
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Scieki sanitarne z budynku odprowadzone sg poprzez istniejgca instalacje kanalizacii
sanitarnej wykonanej z rur zeliwnych. Scieki odprowadzane sg dwoma podziemnymi
przykanalikami potgczonymi poza budynkiem w jedno przytgcze kanalizacji sanitarnej
poditgczone do przyobiektowej oczyszczalni $Sciekow (osadnika), ktéry po
oczyszczeniu $ciekow zrzuca wody do kanalizacji opadowe;.

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z
wysokoparametrowej sieci cieptowniczej o parametrach 125/70°C. Czes¢ laboratoryjna
i administracyjno-socjalna ogrzewane sg jedng wspolna instalacja c.o, ktérej zrodtem
ciepfa jest kompaktowy wezet c.o + c.w.u o mocy 70 kW (60kW -c.o, 10 kW — c.w.u.).
Instalacja wraz z kompaktowym weztem ciepta zostata wykonana zgodnie z Projektem
Budowlano-Wykonawczym wykonanym prze SITPChem oddziat w Putawach w 2009r.
Elementami grzejnymi w poszczegolnych pomieszczen sg stalowe ptytowe grzejniki z
zasileniem bocznym firmy Purmo, ktérych pracg sterujg zawory termostatyczne z
gtowicami. Orurowanie instalacji c.0 wykonano z rur stalowych spawanych, jako
instalacje z tradycyjnymi pionami.

W ramach przebudowy Inwestor zdecydowat o likwidacji pomieszczen szatni i
umywalni zlokalizowanych na 1 pietrze i powstaniu w ich miejsce pomieszczen
biurowych wraz z weztem sanitarnym. Na pozostatych pietrach zostang
doprojektowane wezty sanitarne. Przebudowa dotyczy rowniez zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej i zastgpieniu starej przyobiektowej oczyszczalni S$ciekow nowa
oczyszczalnig dostosowang do aktualnej ilosci osob przebywajgcych w catym
budynku.

W wyniku przebudowy pomieszczen czesci budynku objetej niniejszym opracowaniem
w porozumieniu z Inwestorem zadecydowano o demontazu istniejgcych instalaciji
wod-kan i c.o.

Do demontazu przeznaczono szafke gazowg zlokalizowang na 2 pietrze w klatce
schodowej oraz rurociggi stalowe biegngce do czesci laboratoryjnej oraz na hale.
Przejscia istniejgcych rurociggow przez sSciane oddzielajgcg czes$¢ socjalno-biurowg
od hali nalezy zabezpieczy¢ masa, kotnierzami ogniowymi itp. o klasie odpornosci
El120.
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4. Opis rozwigzan projektowych

4.1 Instalacja kanalizacji zewnetrznej

W porozumieniu z Inwestorem zdecydowano o wymianie istniejgcej starej
przyobiektowej oczyszczalni $ciekdw na nowa spetniajgce obowigzujgce przepisy i
dostosowanej do aktualnej liczby pracownikéw w budynku.

Zgodnie z przekazanymi przez Inwestora danymi obecnie w budynku H-80
zatrudnionych jest 40 oséb pracujgcych w systemie 3 zmianowym, dla ktérych szatnie
wraz z umywalnig wydzielono z hal poéttechniki oraz 28 oséb pracujgcych w systemie
jednozmianowym w dobuddwce socjalno-administracyjnej i laboratoryjne;j.

Przebudowa polegata bedzie na demontazu istniejgcej przyobiektowej oczyszczalni
Sciekow oraz studzienki do ktérej poditgczony jest przykanalik odprowadzajgcy Scieki
z czesci laboratoryjnej. Do demontazu przeznaczono réwniez przykanalik
odprowadzajacy $cieki sanitarne z czesci budynku objetej opracowaniem.

Jako nowg oczyszczalnie Sciekow dla budynku H-80 zadysponowano do zabudowy
oczyszczalnie firmy Mall typu Sanoclean S/M 36RLMK25. Projektowana oczyszczalnia
zbudowana jest z dwdch zbiornikéw zelbetowych o Srednicy wewnetrznej 2500 mm.
Pierwszy zbiornik stanowi zbiornik buforowy i do niego zaprojektowano przytaczyc
przykanaliki z czesci administracyjno-socjalnej oraz laboratoryjnej. Drugi zbiornik
stanowi wilasciwg oczyszczalnie Sciekow wyposazong w ukfad napowietrzajgcy.
Oczyszczalnia winna by¢ dostarczona z wewnetrzng szafkg odptywowa, ktorg nalezy
umiesci¢ w pomieszczeniu 007a (wezet rezerwa). Szafka winna by¢ zamowiona z
przewodami sterujgcymi i powietrznymi dtugosci ok. 20 m. Odptyw z projektowane;j
oczyszczalni zaprojektowano podtgczy¢ do istniejgcej studni S2i zlokalizowanej na
sieci kanalizacji opadowej kd250/300, do ktérej podtgczony jest odptyw z istniejgcej
oczyszczalni. W ramach przebudowy przewiduje sie rowniez demontaz odptywu z
wpustu drogowego, ktory obecnie podpiety jest do istniejgcej oczyszczalni. Nowy
odptyw z wpust nalezy podtgczyé do istniejgcej studzienki S3i podigczonej do sieci
kanalizacji opadowe;j.

Projekt przewiduje wymiane istniejgcego przykanalika z przebudowywanej czesci
administracyjno-socjalnej na nowy PCV160 i poprowadzenie go po istniejgcej trasie i
istniejgcych spadkach. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest po odkryciu

istniejgcych przykanalikdw do pomierzenia geodezyjnego poziomow ich prowadzenia i
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spadkéw a nastepnie utozenia nowych odcinkow zgodnie z pomiarami. W przypadku
stwierdzenia przez wykonawce podczas odkrywki, ze do wymienianego poziomu
podtgczony jest niezinwentaryzowany poziom nalezy ten fakt zgtosi¢ do kierownika
budowy i Inwestora celem podijecia dalszych czynnosci i ustalenia czy poziom ten jest
czynny i nalezy go podpig¢é do wymienianego poziomu podposadzkowego czy

zdemontowad.

4.2Instalacja kanalizacji wewnetrznej

Projektowana instalacja kanalizacyjna z czes$ci C objetej opracowaniem bedzie
odprowadzaé scieki ze zlokalizowanych w budynku pomieszczen WC, pomieszczenia
rezerwowego wezta cieplnego i pokoju socjalnego. Przybory podtgczono do 2 piondw,
oznaczonych K1 i K2, ktére wentylowane bedg dachowymi rurami wywiewnymi PCV
110/160 wyprowadzong ponad dach budynku.

Piony zaprojektowano potgczy¢ w jeden podposadzkowy poziom zaprojektowany po
trasie poziomu istniejgcego, ktéry nalezy podigczy¢ do przebudowanego
zewnetrznego przykanalika kanalizacji sanitarnej PCV160. Z uwagi, iz projektowana
instalacja kanalizacji sanitarnej nawigzuje sie do istniejgcego wyjscia kanalizaciji
sanitarnej Wykonawca instalacji w pierwszej kolejnosci winien wykona¢ odkrywke
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej i odpasowaC poziomy prowadzenia
podposadzkowych poziomdéw kanalizacyjnych do poziomu tych wyjs¢.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych

PCV taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego.

4.3Instalacja wody pitnej

Projektowane przybory sanitarne w przebudowywanej czesci administracyjno-
socjalnej zaprojektowano podtgczyé w obrebie istniejgcego wezta c.o + c.w.u do
istniejgcych rurociggdw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzonych przy suficie
pomieszczenia. W instalacji zaprojektowano jeden pion wodociggowy W1 prowadzony
w szachcie, z ktérego zasilone bedg poszczegdlne WC oraz pokadj socjalny.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji z rur PEX/AL./PEX (dopuszcza sie
PERT/AL./PERT) przeznaczonych do wody pitnej tgczonych przez ztgczki zaciskowe
np. firmy Kan lub inne rownowazne. Cato$¢ rurociggow wody zimnej, wody cieptej i

cyrkulacji prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki
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polietylenowej lub poliuretanowej grubosci 6 mm dopuszczonymi do zabetonowania,

zas prowadzone natynkowo otulinami gr. 20 mm.

4.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgcg instalacje c.0 w czesci budynku objetg zakresem dokumentacji wraz z

armatura nalezy zdemontowac, az do wejscia instalacji do pomieszczenia istniejgcego

wezta cieplnego i wymienic¢ jg na nowa. Do demontazu przewiduje sie grzejniki wraz z

armaturg grzejnikowg. Nowy fragment instalacji zaprojektowano podtgczy¢ do

istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wodng (o parametrach 90/70°C i

cisnieniu pracy 3 bary), pompowa, dwururowg. Zrédtem ciepta instalacji c.o dla catej

dobuddéwki administracyjno-socjalnej i laboratoryjnej jest kompaktowy wezet ciepta ,

ktéry zostat zaprojektowany i wykonany zgodnie z dokumentacjg SITPChem oddziat w

Putawach z 2009r. Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest jako

instalacja tradycyjna z dwoma poziomami biegngcymi przy stropie i pionami

zasilajgcymi grzejniki na poszczegdlnych kondygnacjach.

Wymieniang instalacje c.o zaprojektowano w takim samym uktadzie projektujgc piony

w tych samych miejscach. Przy przejsciach nowych rurociggéw przez stropy nalezy

wykorzystywacé istniejgce otwory — przepusty, pozostawione po zdemontowanych

rurociggach instalaciji c.o.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji z nastepujgcych materiatow:

e rurociggi z stalowe zewnetrznie ocynkowane np. systemu Kan Steel Iub inne

rébwnowazne, tgczone przez ztgczki zaciskowe i gwintowane;

e grzejniki stalowe, ptytowe zasilane z boku PURMO, typu C, z odpowietrznikiem

e montowane na gatgzkach zasilajgcych zawory termostatyczne z nastawg wstepna,
proste Danfoss typu RA-N sterowany termostatyczng gtowicg lub inne
rownowazne;

e montowane na gatgzkach powrotnych grzejnikbw zawory odcinajgce RLV.

W trakcie eksploatacji Uzytkownik obiektu zaobserwowat, Ze w okresach silnych

mrozéw grzejniki w stopniu niewystarczajgcym ogrzewajg pomieszczenia. Przyczyna

tego moze by¢ to, ze w ostatnim czasie w sieci cieptowniczej Zaktadéw Azotowych

Putawy S.A, z ktérej zasilany jest budynek H-80 nie utrzymywane sg parametry wody

grzewczej 125/70 C na ktory projektowany byt wezet cieplny. Realnie parametry wody

zasilajgcej w okresach silnych mrozéw wahajg sie pomiedzy 100 C a 90 C. na wezle
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zatem niemozliwe jest po stronie wtérnej uzyskanie parametréw wody zasilajgcej
instalacji c.o na poziomie 90TC. Aby zapobiec niedostatecznemu ogrzaniu
pomieszczen w okresie silnych mrozoéw dobierajgc grzejniki dla poszczegdlnych
pomieszczen przyjeto parametry wody grzewczej 80/60 C. Dzieki temu grzejniki bedg
miaty wieksza powierzchnie wymiany ciepfa i oddawaty bedg wiecej ciepta do
pomieszczenia.

Typy i wielkosci zaprojektowanych grzejnikédw oraz srednice rurociggdw zgodnie z

rysunkami rzutéw i rozwinieciem instalacji c.o.

4.4 Instalacja wentylacji

Dla czesci budynku objetej zakresem projektu zaprojektowano instalacje wentylacji o
wydajnosci tacznej 1600 m*/h zapewniajgcg nawiew powietrza w ilosci 25 m*h na
osobe przypadajgca w danym pomieszczeniu, lecz nie mniej niz 1 wym/h, dla
pomieszczenia socjalnego zapewniajgca wymiane powietrza w pomieszczeniu z
intensywnos$cig 2 wym/h, a wentylacje pomieszczen WC iloécig powietrza 50 m*/h na
ustep i 25 m*h na kazdy pisuar .

Gtownym projektowanym elementem instalacji wentylacyjnej bedzie stojgca
kompaktowa centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z  wymiennikiem
przeciwpradowym typu Optima 20 PP o wydajnosci nawiewu 1600 m®h, przy sprezu
dyspozycyjnym = 300 Pa i o wydajnosé wywiewu 1390m°*h przy sprezu
dyspozycyjnym = 300 Pa. Na wlocie powietrza nawiewanego nalezy zamontowac
dostarczang wraz z centralg nagrzewnice elektryczng o mocy 6 kW - 400V.

Centrala winna by¢ dostarczona jako kompletne urzgdzenie z petnym okablowaniem,
szafg sterujgcg praca centrali i nagrzewnicy

Centrale zlokalizowano zgodnie z ustaleniami z Inwestorem na parterze w
pomieszczeniu przeznaczonym na rezerwowy wezet cieplny.

Nawiew powietrza realizowany bedzie ztadem nawiewnym z kanatéw okragtych typu
Spiro, do ktérych przytgczone bedg kratki wentylacyjne z przepustnicami
regulacyjnymi oraz zawory nawiewne.

Wywiew powietrza realizowany bedzie przytgczonym do centrali ztadem wywiewnym,
na ktorym podtgczone bedg kratki i zawory wyciggowe wyciggowych.

Piony nawiewne i wywiewne nalezy prowadzi¢ w projektowanym szachcie

wentylacyjnym
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Centrala czerpata bedzie powietrze kanatem wentylacyjnym Srednicy 315
zakonczonym w Scianie zewnetrznej budynku Scienng czerpnig powietrza
900x300mm.

Wyrzut powietrza z centrali realizowany bedzie ponad dach budynku kanatem
okrggtym prowadzonym w szachcie wentylacyjnym, zakonczonym dachowg wyrzutnig
powietrza o $rednicy 315 mm.

Projekt dopuszcza zastosowanie centrali wentylacyjnej innego producenta pod
warunkiem zastosowania urzgdzen o rownowaznych parametrach technicznych,
zblizonych wymiarach zewnetrznych i nie wiekszym zuzyciu energii elektryczne;.
Wywiew powietrza z pomieszczen WOC zaprojektowano odrebnym ziadem
wyciggowym o wydajnosci 210 m*/h, wyprowadzonym ponad dach i zakofAczonym
dachowym wentylatorem wywiewnym typu TH-500/150 3V MS firmy Venture o
wydajnosci 210 m%h, Pst=100Pa, Ns=60W 230V. Wentylator winien byé dostarczony
wraz z podstawg dachowg RSS kréécem przytgczeniowym z 150 i redukcjg 150/125.
Projekt dopuszcza zastosowanie wentylatora innego producenta o rownowaznych
parametrach technicznych.

Cokét dachowy pod wentylator wg. branzy budowlanej, zas$ zasilenie elektryczne

urzgdzen wg projektu branzy elektryczne;.

4.5 Instalacja klimatyzacji

Dla pomieszczen biurowych zlokalizowanych przebudowywanej czesci budynku
zaprojektowano instalacje klimatyzacji zapewniajgca w okresach letnich utrzymanie w
ww. pomieszczeniach temperatury tzw. komfortu.

Do klimatyzacji pomieszczeh zaprojektowano uktad typu VRV z jedna jednostka
zewnetrzng zasilajgce klimatyzatory $cienne w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Obliczeniowe zapotrzebowanie chtodu dla danych jednostek wraz z dobranymi

klimatyzatorami zestawiono w ponizej tabeli:

Nr Obliczone Dobrany typ klimatyzatora z podang nominalna
pomieszczenia | zapotrzebowanie wydajnoscig chtodnicza [kW]
na chtéd [kW]

001 2,26kW K1-Klimatyzator scienny typu IGWV28F5A
2,8 kW

107 2,25kW K2-Klimatyzator scienny typu IGWV28F5A
2,8 kW

106 2,25kW K3-Klimatyzator scienny typu IGWV28F5A
2,8 kW

10



PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA CZESCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH

EKSTRAKCIT SUROWCOW ROSLINNYCH

104 2,26kW K4-Klimatyzator scienny typu IGWV28F5A
103 2,2kW K5-Klimatyzator é(?ifnﬁ\;/vtypu IGWV28F5A
102 2,2kW K6-Klimatyzator éc?ifnlr(\\;vtypu IGWV28F5A
101 4,52kW K7-Klimatyzator kasze:ti:\o/\\fvy typu IGBV56F5B
207 2,6kW K8-Klimatyzator écifnl:\\;vtypu IGWV28F5A
206 2,6kW K9-Klimatyzator éc?ifnlr(\\;vtypu IGWV28F5A
204 2,6kW K10-Klimatyzator éi}gnkr\ll;// typu IGWV28F5A
203 2,5kW K11-Klimatyzator éi}gnkr\ll;// typu IGWV28F5A
202 2,55kW K12-Klimatyzator é%ignkr:/;// typu IGWV28F5A
208 5,8kW K13-Klimatyzator kasjé?ozgwy typu IGBV71F5B

Jednostki wewnetrzne podtgczono instalacja czynnika chtodniczego ze zlokalizowana
na dachu jednostkg zewnetrzna typu IGHY-400FH5A5 o wydajnosci chtodniczej
40kW, grzewczej 45kW, maksymalnym zuzyciu energii elektrycznej 9,0 kW-400V
pracujgca z czynnikiem chtodniczym R410A, wspoétczynniku COP 4,05, EER 3,76,
pracujgca w zakresie temperatur zewnetrznych -20+52.

Jednostka zewnetrzng winna by¢ dostarczona z panelem sterujgcym wyposazonym w
wyswietlacz ciektokrystaliczny, ktéry nalezy umiescic w budynku w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Jednostke zewnetrzng nalezy posadowi¢ na stalowej konstrukciji wsporczej wykonanej
z systemowych szyn montazowych opartych na stopach typu Big Foot.

Instalacje czynnika chtodniczego zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie. Rurociagi te nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki kauczukowej gr. 9 mm.
Skropliny z urzgdzeh klimatyzacyjnych z pomieszczen zaprojektowano odprowadzic¢
do pionu instalacji kanalizacji sanitarnej bedgcego zakresem projektu.

Projekt przewiduje dostawe kompletnych uktadow klimatyzacyjnych wraz z
automatykg sterujgca (pilotami nasciennymi).

Projekt dopuszcza zastosowanie uktaddéw klimatyzacyjnych innych producentow o

réwnowaznych parametrach i nie wiekszym zuzyciu energii elektrycznej.
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5 Wytyczne wykonania robot

5.1 Wytyczne ogodlne

Instalacje nalezy wykonac z materiatow okreslonych w projekcie.

Roboty montazowe instalacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zawartymi w zeszytach poswieconych
poszczegolnym instalacjom , wydanym w 2003 r.

Harmonogram robot uzgodnié z Inwestorem.

Przejscia rurociggéw przez przegrody realizowac¢ w tulejach ochronnych, a przejscia
rurociggéw przez Sciany oddzielenia pozarowego realizowa¢ w z wykorzystaniem
przejs¢ ppoz. El 60.

Projekt dopuszcza zastosowanie urzgdzen i elementoéw instalacji producentéow innych
niz wyspecyfikowane pod warunkiem zastosowania uradzen réwnowaznych o nie

gorszych parametrach technicznych.

5.2 Instalacja wody pitnej

Wykonanie instalacji, powinno odpowiada¢ ustaleniom zeszytu nr 7 Wymagan
Technicznych  COBRTI INSTAL , WTWIO Instalacji wodociggowych”
okreslajgcych:

e wykonywanie potgczen

e odlegtosci zewnetrznej powierzchni przewodu od przegréd budowlanych,

e odstepy miedzy podporami przewodow (z uwzglednieniem ich materiatéw)

e wysokosc¢ ustawienia armatury nad podtogg lub przyborem

Rurociggi nalezy poddac probie szczelnosci. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy
przyjmowac¢ w wysokos$ci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10
baréw. Czas trwania proby po ustabilizowaniu cisnienia pét godziny. Po prébach
instalacje wodociggowg nalezy przeptukaé i podda¢ dezynfekciji.

Catosc rurociggédw wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji prowadzonych w bruzdach
nalezy zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej grubosci 6mm
dopuszczonymi do zabetonowania, zas prowadzone natynkowo otulinami gr. 20 mm.
Rurociggi mocowac do konstrukcji budynku za pomocg systemowych obejm i zawiesi

ze stali ocynkowane;.
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5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wykonanie instalacji kanalizacji wewnetrznej, powinno odpowiada¢ ustaleniom
zeszytu 12 Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL , WTWIO INSTALACJI
KANALIZACYJNYCH” .

Catosc pozioméw instalacji nalezy poddac probie szczelnoSci.

Z uwagi, iz projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej nawigzuje sie do istniejgcych,
wyjs¢ kanalizacji sanitarnej Wykonawca instalacji w pierwszej kolejnosci winien
wykona¢ odkrywke istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej i odpasowaé poziomy
prowadzenia podposadzkowego poziomu kanalizacyjnego do rzednych istniejgcych
przewodow.

Dla robdt kanalizacyjnych zewnetrznych przewidziano wykopy liniowe realizowane
recznie.

Wykopy i inne roboty ziemne nalezy prowadzié stosujgc sie do WARUNKOW
TECHNICZNYCH WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH cze$é A;
,Roboty ziemne i konstrukcyjne” opracowanie ITB Warszawa.

Szerokos¢ wykopu w poziomie posadowienia rurociggu o srednicy do 300 mm nie
moze by¢ mniejsza niz 70 cm.

Dno wykopu nalezy uformowac¢ jako naturalne poditoze uktadanych rurociggow
— wyprofilowane dno stanowi tozysko nosne rury. Powierzchnia wyréwnanego dna
powinna by¢ ciggfa, jednorodna i pozbawiona czgstek wiekszych niz 15 mm.

Zasypka rurociggdéw w pierwszym etapie polega na wykonaniu strefy ochronnej wokot
rury. Strefa ochronna powinna mie¢ grubos¢ minimum 0,30 m nad rurg. Strefy
ochronne nalezy wykonywaé warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury, zageszczajgc
kazdg warstwe. Wykonywanie warstwy ochronnej nalezy wykona¢ w dwdch fazach.
W fazie pierwszej, przed prébg cisnieniowag, wykonuje sie warstwe ochronng rur
z wylgczeniem miejsc potgczen. W fazie drugiej, po probach szczelnosci uzupetnia sie
warstwe ochronng w miejscach potgczen.

Stopien zageszczenia zasypki uzupetniajgce powyzej strefy rurociggéw znajdujgce sie
w obszarze obcigzonym ruchem, wykonywane materiatem grupy 2, wymagajg
zageszczenia w klasie W - standardowy wskaznik gestosci Proctora SPD 96 do
100%;

13



PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA CZESCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH

EKSTRAKCIT SUROWCOW ROSLINNYCH

Rury stosowane do budowy przytgczy kanalizacyjnych muszg posiadaé aktualng
aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg, decyzje o stosowaniu ich

w budownictwie.

Po zamontowaniu kanalizacji, przed zasypaniem wykopu, kanat poddaé prébie
szczelnosci wg PN EN 1610, poprzez utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia

prébnego uzyskanego po wypetnieniu badanego przewodu wodg do poziomu terenu.

Po osadzeniu zbiornikdbw oczyszczalni w wykopie nalezy podtgczy¢ dostarczone
w komplecie przewody powietrzne w szafkach sterowniczych i oczyszczalniach oraz
podtgczy¢ szafki sterujgce do zasilenia. Nastepnie zbiorniki nalezy napetni¢ Sciekami
i uruchomié oczyszczalnie przez podtgczenie panelu sterujgcego do gniazda 230V

znajdujgcego sie na szafkach sterujgcych.

Przed zasypaniem wykonanego przytgcza, osadzeniu oczyszczalni Sciekéw
i przepompowni sciekdw nalezy wykonac¢ pomiar geodezyjny powykonawczy i zgtosic

do odbioru.

5.4 Instalacja c.o.

Wykonanie instalacji, powinno odpowiada¢ ustaleniom zeszytu zeszytu nr 6
Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL ,, WTWIiO Instalacji Ogrzewczych”
okreslajgcych:

- wykonywanie potgczen:

- odlegtosci zewnetrznej powierzchni przewodu od przegrod budowlanych,

- odstepy miedzy podporami przewoddw (z uwzglednieniem ich materiatow).
Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych np. systemu
Kan Steel o ztgczkach zaciskowych lub innego rownowaznego systemu.

Cato$¢ rurociggow zaizolowac¢ otulinami z pianki PE lub grubosci zgodniej z
Warunkami Technicznymi i tak rurociggi o srednicach dz15, dz18, dz 22 -grubos$c¢
izolacji 20 mm, dz25, dz28, dz35 — grubos¢ izolacji 30 mm, dz54- grubosci izolacji
40mm.

Przewody instalacji nalezy montowaé zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi
producenta.

Instalacje wody grzewczej nalezy podda¢ badaniom szczelno$ci wodg zimng z

ciSnieniem probnym 5 bar .
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Po przeprowadzeniu prob cisnieniowych instalacje nalezy wyptukac.
Warunkiem koncowego odbioru instalacji jest przeprowadzenie rozruch instalacji na

gorgco.

5.5 Instalacja wentylacji

Wykonanie nawiewnych i wywiewnych ztadéw instalacji wentylacji i termowentylac;ji
powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartymi w 5 zeszycie Wymagan Technicznych
COBRTI INSTAL ,WTWiO instalacji wentylacyjnych”.

Projekt opracowano przy zatozeniu, ze wykonawca instalacji wentylacji zamontuje w
niej zakupiong kompletng centrale wentylacyjng z kompletnymi uktadami pomiarowo
sterujgcymi. W zakresie wykonawcy instalacji wentylacji jest wewnetrzne okablowanie
central wentylacyjnych oraz okablowanie pomiedzy szafg zasilajgco-sterujgcg a
centrala.

Dopuszcza sie zastosowanie central innych producentéw o lepszych parametrach lecz
o zblizonych wymiarach.

Montaz central wentylacyjnych oraz wentylatorow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
dokumentacjami technicznymi (DTR).

Przewody ztadéw wywiewnych i nawiewnych instalacji zaprojektowano z prostek i
ksztattek z blach stalowych ocynkowanych gr. 0,8 mm.

W instalacji zaprojektowano przewody prostokagtne z systemowymi potgczeniami
ramkami kotnierzowymi i przewody okrggte typu SPIRO 2z systemu pofgczen
nyplowo— mufowych.

Jako wywiewniki i wywieniki zaprojektowano kratki z przepustnicami regulacyjnymi
oraz zawory wentylacyjne.

Przewody instalacji nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg systemowych
zawiesi i podparé np.: firmy Hilti, Fischer, Mefa itp.

Catosc¢ przewododw instalacji nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci A (§ 153 \W.T.
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie).

Warunkiem odebrania instalacji jest przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych, w tym,
strumieni powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach.

Czynnosci kontrolne, metody badan i przyrzgdy pomiarowe stuzgce do sprawdzenia
gotowosci do eksploatacji wykonanej instalacji na etapie ich odbioru nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN 12599. Kanaty wentylacyjne na poddaszu budynku
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nalezy zaizolowa¢ matami z weilny mineralnej o izolacyjnosci nie gorszej jak

0,045 W/m2 K i grubosci 20 mm z wierzchnig warstwag z folii aluminiowe;j.

5.6Instalacja klimatyzacji

Projekt instalacji klimatyzacji opracowano przy zatozeniu, ze zostanie zakupiona
kompletna instalacja — klimatyzatory i ich orurowanie, okablowanie.

Wykonawstwo instalacji nalezy powierzy¢ firmie instalatorskiej akredytowanej przez
producenta zakupionego systemu VRV.

Okablowanie uktadow klimatyzacji od jednostek zewnetrznych do wewnetrznych i
pilotow sterujgcych w zakresie wykonawcy instalacji klimatyzaciji

Orurowanie uktadu klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur miedzianych spetniajgcymi
wymagania normy PN-EN 12735-1: 2010 r. ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez
szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych Czesc¢ 1 rury”.
Srednice rurociggéw i ich izolacje termiczne podane na rysunkach instalacji i
zestawieniu materiatébw, nalezy podda¢ weryfikacji przez firme instalacyjng
posiadajgcg autoryzacje producenta zakupionego systemu.

Rurociggi czynnika chtodniczego wewnagtrz budynku nalezy zaizolowaé otulinami z
pianki kauczukowej gr. 9 mm.

Instalacje skroplin zaprojektowano z rur polipropylenowych PP tgczonych przez
klejenie, w otulinach z pianki kauczukowej gr. 6 mm.

Warunkiem odebrania instalacji klimatyzacji jest uzyskanie projektowanej zdolno$ci

chtodzenia i grzania.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu s3a:
e podkfady architektoniczno-budowlane;
e inwentaryzacja budynku;
e uzgodnienia z Inwestorem;

e obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy czesci C — zaplecza
instalacji badawczych budynku H-80, ktérego wiascicielem jest Sie¢ Badawcza
tukasiewicz- Instytut Nowych Syntez Chemicznych, a zlokalizowany na terenie
Zaktadow Azotowych ,Putawy” S.A .
Swoim zakresem projekt zawiera szczegotowe rozwigzania projektowe nastepujgcych
instalaciji:

- instalacji wody pitnej;

- instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej;

- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku;

- instalacji wentylacji czesci administracyjno-socjalnej;

- instalacji klimatyzacji pomieszczen biurowych.

3. Opis stanu istniejgcego

Istniejagcy budynek H-80 jest budynkiem ztozonym z dwdéch hal poéttechniki oraz
murowanej trzykondygnacyjnej czesci C zaplecza instalacji badawczej. W czesci
budynku objetej opracowaniem zlokalizowane sg na parterze pomieszczenia
techniczne, biurowe, na pietrze szatnie wraz z umywalnig, a na 2 pietrze biura.
Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania.

Instalacja wodociggowa zasilana jest z zakladowej sieci wody pitnej przytgczem
doprowadzonym do pomieszczenia wezta cieplnego a nastepnie rozprowadzona do
czesci laboratoryjnej i administracyjno-socjalnej.

Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
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Scieki sanitarne z budynku odprowadzone sg poprzez istniejgca instalacje kanalizacii
sanitarnej wykonanej z rur zeliwnych. Scieki odprowadzane sg dwoma podziemnymi
przykanalikami potgczonymi poza budynkiem w jedno przytgcze kanalizacji sanitarnej
poditgczone do przyobiektowej oczyszczalni $Sciekow (osadnika), ktéry po
oczyszczeniu $ciekow zrzuca wody do kanalizacji opadowe;.

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z
wysokoparametrowej sieci cieptowniczej o parametrach 125/70°C. Czes¢ laboratoryjna
i administracyjno-socjalna ogrzewane sg jedng wspolna instalacja c.o, ktérej zrodtem
ciepfa jest kompaktowy wezet c.o + c.w.u o mocy 70 kW (60kW -c.o, 10 kW — c.w.u.).
Instalacja wraz z kompaktowym weztem ciepta zostata wykonana zgodnie z Projektem
Budowlano-Wykonawczym wykonanym prze SITPChem oddziat w Putawach w 2009r.
Elementami grzejnymi w poszczegolnych pomieszczen sg stalowe ptytowe grzejniki z
zasileniem bocznym firmy Purmo, ktérych pracg sterujg zawory termostatyczne z
gtowicami. Orurowanie instalacji c.0 wykonano z rur stalowych spawanych, jako
instalacje z tradycyjnymi pionami.

W ramach przebudowy Inwestor zdecydowat o likwidacji pomieszczen szatni i
umywalni zlokalizowanych na 1 pietrze i powstaniu w ich miejsce pomieszczen
biurowych wraz z weztem sanitarnym. Na pozostatych pietrach zostang
doprojektowane wezty sanitarne. Przebudowa dotyczy rowniez zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej i zastgpieniu starej przyobiektowej oczyszczalni S$ciekow nowa
oczyszczalnig dostosowang do aktualnej ilosci osob przebywajgcych w catym
budynku.

W wyniku przebudowy pomieszczen czesci budynku objetej niniejszym opracowaniem
w porozumieniu z Inwestorem zadecydowano o demontazu istniejgcych instalaciji
wod-kan i c.o.

Do demontazu przeznaczono szafke gazowg zlokalizowang na 2 pietrze w klatce
schodowej oraz rurociggi stalowe biegngce do czesci laboratoryjnej oraz na hale.
Przejscia istniejgcych rurociggow przez sSciane oddzielajgcg czes$¢ socjalno-biurowg
od hali nalezy zabezpieczy¢ masa, kotnierzami ogniowymi itp. o klasie odpornosci
El120.
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4. Opis rozwigzan projektowych

4.1 Instalacja kanalizacji zewnetrznej

W porozumieniu z Inwestorem zdecydowano o wymianie istniejgcej starej
przyobiektowej oczyszczalni $ciekdw na nowa spetniajgce obowigzujgce przepisy i
dostosowanej do aktualnej liczby pracownikéw w budynku.

Zgodnie z przekazanymi przez Inwestora danymi obecnie w budynku H-80
zatrudnionych jest 40 oséb pracujgcych w systemie 3 zmianowym, dla ktérych szatnie
wraz z umywalnig wydzielono z hal poéttechniki oraz 28 oséb pracujgcych w systemie
jednozmianowym w dobuddwce socjalno-administracyjnej i laboratoryjne;j.

Przebudowa polegata bedzie na demontazu istniejgcej przyobiektowej oczyszczalni
Sciekow oraz studzienki do ktérej poditgczony jest przykanalik odprowadzajgcy Scieki
z czesci laboratoryjnej. Do demontazu przeznaczono réwniez przykanalik
odprowadzajacy $cieki sanitarne z czesci budynku objetej opracowaniem.

Jako nowg oczyszczalnie Sciekow dla budynku H-80 zadysponowano do zabudowy
oczyszczalnie firmy Mall typu Sanoclean S/M 36RLMK25. Projektowana oczyszczalnia
zbudowana jest z dwdch zbiornikéw zelbetowych o Srednicy wewnetrznej 2500 mm.
Pierwszy zbiornik stanowi zbiornik buforowy i do niego zaprojektowano przytaczyc
przykanaliki z czesci administracyjno-socjalnej oraz laboratoryjnej. Drugi zbiornik
stanowi wilasciwg oczyszczalnie Sciekow wyposazong w ukfad napowietrzajgcy.
Oczyszczalnia winna by¢ dostarczona z wewnetrzng szafkg odptywowa, ktorg nalezy
umiesci¢ w pomieszczeniu 007a (wezet rezerwa). Szafka winna by¢ zamowiona z
przewodami sterujgcymi i powietrznymi dtugosci ok. 20 m. Odptyw z projektowane;j
oczyszczalni zaprojektowano podtgczy¢ do istniejgcej studni S2i zlokalizowanej na
sieci kanalizacji opadowej kd250/300, do ktérej podtgczony jest odptyw z istniejgcej
oczyszczalni. W ramach przebudowy przewiduje sie rowniez demontaz odptywu z
wpustu drogowego, ktory obecnie podpiety jest do istniejgcej oczyszczalni. Nowy
odptyw z wpust nalezy podtgczyé do istniejgcej studzienki S3i podigczonej do sieci
kanalizacji opadowe;j.

Projekt przewiduje wymiane istniejgcego przykanalika z przebudowywanej czesci
administracyjno-socjalnej na nowy PCV160 i poprowadzenie go po istniejgcej trasie i
istniejgcych spadkach. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest po odkryciu

istniejgcych przykanalikdw do pomierzenia geodezyjnego poziomow ich prowadzenia i
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spadkéw a nastepnie utozenia nowych odcinkow zgodnie z pomiarami. W przypadku
stwierdzenia przez wykonawce podczas odkrywki, ze do wymienianego poziomu
podtgczony jest niezinwentaryzowany poziom nalezy ten fakt zgtosi¢ do kierownika
budowy i Inwestora celem podijecia dalszych czynnosci i ustalenia czy poziom ten jest
czynny i nalezy go podpig¢é do wymienianego poziomu podposadzkowego czy

zdemontowad.

4.2Instalacja kanalizacji wewnetrznej

Projektowana instalacja kanalizacyjna z czes$ci C objetej opracowaniem bedzie
odprowadzaé scieki ze zlokalizowanych w budynku pomieszczen WC, pomieszczenia
rezerwowego wezta cieplnego i pokoju socjalnego. Przybory podtgczono do 2 piondw,
oznaczonych K1 i K2, ktére wentylowane bedg dachowymi rurami wywiewnymi PCV
110/160 wyprowadzong ponad dach budynku.

Piony zaprojektowano potgczy¢ w jeden podposadzkowy poziom zaprojektowany po
trasie poziomu istniejgcego, ktéry nalezy podigczy¢ do przebudowanego
zewnetrznego przykanalika kanalizacji sanitarnej PCV160. Z uwagi, iz projektowana
instalacja kanalizacji sanitarnej nawigzuje sie do istniejgcego wyjscia kanalizaciji
sanitarnej Wykonawca instalacji w pierwszej kolejnosci winien wykona¢ odkrywke
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej i odpasowaC poziomy prowadzenia
podposadzkowych poziomdéw kanalizacyjnych do poziomu tych wyjs¢.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych

PCV taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego.

4.3Instalacja wody pitnej

Projektowane przybory sanitarne w przebudowywanej czesci administracyjno-
socjalnej zaprojektowano podtgczyé w obrebie istniejgcego wezta c.o + c.w.u do
istniejgcych rurociggdw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzonych przy suficie
pomieszczenia. W instalacji zaprojektowano jeden pion wodociggowy W1 prowadzony
w szachcie, z ktérego zasilone bedg poszczegdlne WC oraz pokadj socjalny.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji z rur PEX/AL./PEX (dopuszcza sie
PERT/AL./PERT) przeznaczonych do wody pitnej tgczonych przez ztgczki zaciskowe
np. firmy Kan lub inne rownowazne. Cato$¢ rurociggow wody zimnej, wody cieptej i

cyrkulacji prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki



PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA CZESCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH
EKSTRAKCIT SUROWCOW ROSLINNYCH

polietylenowej lub poliuretanowej grubosci 6 mm dopuszczonymi do zabetonowania,

zas prowadzone natynkowo otulinami gr. 20 mm.

4.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgcg instalacje c.0 w czesci budynku objetg zakresem dokumentacji wraz z

armatura nalezy zdemontowac, az do wejscia instalacji do pomieszczenia istniejgcego

wezta cieplnego i wymienic¢ jg na nowa. Do demontazu przewiduje sie grzejniki wraz z

armaturg grzejnikowg. Nowy fragment instalacji zaprojektowano podtgczy¢ do

istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wodng (o parametrach 90/70°C i

cisnieniu pracy 3 bary), pompowa, dwururowg. Zrédtem ciepta instalacji c.o dla catej

dobuddéwki administracyjno-socjalnej i laboratoryjnej jest kompaktowy wezet ciepta ,

ktéry zostat zaprojektowany i wykonany zgodnie z dokumentacjg SITPChem oddziat w

Putawach z 2009r. Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest jako

instalacja tradycyjna z dwoma poziomami biegngcymi przy stropie i pionami

zasilajgcymi grzejniki na poszczegdlnych kondygnacjach.

Wymieniang instalacje c.o zaprojektowano w takim samym uktadzie projektujgc piony

w tych samych miejscach. Przy przejsciach nowych rurociggéw przez stropy nalezy

wykorzystywacé istniejgce otwory — przepusty, pozostawione po zdemontowanych

rurociggach instalaciji c.o.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji z nastepujgcych materiatow:

e rurociggi z stalowe zewnetrznie ocynkowane np. systemu Kan Steel Iub inne

rébwnowazne, tgczone przez ztgczki zaciskowe i gwintowane;

e grzejniki stalowe, ptytowe zasilane z boku PURMO, typu C, z odpowietrznikiem

e montowane na gatgzkach zasilajgcych zawory termostatyczne z nastawg wstepna,
proste Danfoss typu RA-N sterowany termostatyczng gtowicg lub inne
rownowazne;

e montowane na gatgzkach powrotnych grzejnikbw zawory odcinajgce RLV.

W trakcie eksploatacji Uzytkownik obiektu zaobserwowat, Ze w okresach silnych

mrozéw grzejniki w stopniu niewystarczajgcym ogrzewajg pomieszczenia. Przyczyna

tego moze by¢ to, ze w ostatnim czasie w sieci cieptowniczej Zaktadéw Azotowych

Putawy S.A, z ktérej zasilany jest budynek H-80 nie utrzymywane sg parametry wody

grzewczej 125/70 C na ktory projektowany byt wezet cieplny. Realnie parametry wody

zasilajgcej w okresach silnych mrozéw wahajg sie pomiedzy 100 C a 90 C. na wezle
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zatem niemozliwe jest po stronie wtérnej uzyskanie parametréw wody zasilajgcej
instalacji c.o na poziomie 90TC. Aby zapobiec niedostatecznemu ogrzaniu
pomieszczen w okresie silnych mrozoéw dobierajgc grzejniki dla poszczegdlnych
pomieszczen przyjeto parametry wody grzewczej 80/60 C. Dzieki temu grzejniki bedg
miaty wieksza powierzchnie wymiany ciepfa i oddawaty bedg wiecej ciepta do
pomieszczenia.

Typy i wielkosci zaprojektowanych grzejnikédw oraz srednice rurociggdw zgodnie z

rysunkami rzutéw i rozwinieciem instalacji c.o.

4.4 Instalacja wentylacji

Dla czesci budynku objetej zakresem projektu zaprojektowano instalacje wentylacji o
wydajnosci tacznej 1600 m*/h zapewniajgcg nawiew powietrza w ilosci 25 m*h na
osobe przypadajgca w danym pomieszczeniu, lecz nie mniej niz 1 wym/h, dla
pomieszczenia socjalnego zapewniajgca wymiane powietrza w pomieszczeniu z
intensywnos$cig 2 wym/h, a wentylacje pomieszczen WC iloécig powietrza 50 m*/h na
ustep i 25 m*h na kazdy pisuar .

Gtownym projektowanym elementem instalacji wentylacyjnej bedzie stojgca
kompaktowa centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z  wymiennikiem
przeciwpradowym typu Optima 20 PP o wydajnosci nawiewu 1600 m®h, przy sprezu
dyspozycyjnym = 300 Pa i o wydajnosé wywiewu 1390m°*h przy sprezu
dyspozycyjnym = 300 Pa. Na wlocie powietrza nawiewanego nalezy zamontowac
dostarczang wraz z centralg nagrzewnice elektryczng o mocy 6 kW - 400V.

Centrala winna by¢ dostarczona jako kompletne urzgdzenie z petnym okablowaniem,
szafg sterujgcg praca centrali i nagrzewnicy

Centrale zlokalizowano zgodnie z ustaleniami z Inwestorem na parterze w
pomieszczeniu przeznaczonym na rezerwowy wezet cieplny.

Nawiew powietrza realizowany bedzie ztadem nawiewnym z kanatéw okragtych typu
Spiro, do ktérych przytgczone bedg kratki wentylacyjne z przepustnicami
regulacyjnymi oraz zawory nawiewne.

Wywiew powietrza realizowany bedzie przytgczonym do centrali ztadem wywiewnym,
na ktorym podtgczone bedg kratki i zawory wyciggowe wyciggowych.

Piony nawiewne i wywiewne nalezy prowadzi¢ w projektowanym szachcie

wentylacyjnym
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Centrala czerpata bedzie powietrze kanatem wentylacyjnym Srednicy 315
zakonczonym w Scianie zewnetrznej budynku Scienng czerpnig powietrza
900x300mm.

Wyrzut powietrza z centrali realizowany bedzie ponad dach budynku kanatem
okrggtym prowadzonym w szachcie wentylacyjnym, zakonczonym dachowg wyrzutnig
powietrza o $rednicy 315 mm.

Projekt dopuszcza zastosowanie centrali wentylacyjnej innego producenta pod
warunkiem zastosowania urzgdzen o rownowaznych parametrach technicznych,
zblizonych wymiarach zewnetrznych i nie wiekszym zuzyciu energii elektryczne;.
Wywiew powietrza z pomieszczen WOC zaprojektowano odrebnym ziadem
wyciggowym o wydajnosci 210 m*/h, wyprowadzonym ponad dach i zakofAczonym
dachowym wentylatorem wywiewnym typu TH-500/150 3V MS firmy Venture o
wydajnosci 210 m%h, Pst=100Pa, Ns=60W 230V. Wentylator winien byé dostarczony
wraz z podstawg dachowg RSS kréécem przytgczeniowym z 150 i redukcjg 150/125.
Projekt dopuszcza zastosowanie wentylatora innego producenta o rownowaznych
parametrach technicznych.

Cokét dachowy pod wentylator wg. branzy budowlanej, zas$ zasilenie elektryczne

urzgdzen wg projektu branzy elektryczne;.

4.5 Instalacja klimatyzacji

Dla pomieszczen biurowych zlokalizowanych przebudowywanej czesci budynku
zaprojektowano instalacje klimatyzacji zapewniajgca w okresach letnich utrzymanie w
ww. pomieszczeniach temperatury tzw. komfortu.

Do klimatyzacji pomieszczeh zaprojektowano uktad typu VRV z jedna jednostka
zewnetrzng zasilajgce klimatyzatory $cienne w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Obliczeniowe zapotrzebowanie chtodu dla danych jednostek wraz z dobranymi

klimatyzatorami zestawiono w ponizej tabeli:

Nr Obliczone Dobrany typ klimatyzatora z podang nominalna
pomieszczenia | zapotrzebowanie wydajnoscig chtodnicza [kW]
na chtéd [kW]

001 2,26kW K1-Klimatyzator scienny typu IGWV28F5A
2,8 kW

107 2,25kW K2-Klimatyzator scienny typu IGWV28F5A
2,8 kW

106 2,25kW K3-Klimatyzator scienny typu IGWV28F5A
2,8 kW
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104 2,26kW K4-Klimatyzator scienny typu IGWV28F5A
103 2,2kW K5-Klimatyzator é(?ifnﬁ\;/vtypu IGWV28F5A
102 2,2kW K6-Klimatyzator éc?ifnlr(\\;vtypu IGWV28F5A
101 4,52kW K7-Klimatyzator kasze:ti:\o/\\fvy typu IGBV56F5B
207 2,6kW K8-Klimatyzator écifnl:\\;vtypu IGWV28F5A
206 2,6kW K9-Klimatyzator éc?ifnlr(\\;vtypu IGWV28F5A
204 2,6kW K10-Klimatyzator éi}gnkr\ll;// typu IGWV28F5A
203 2,5kW K11-Klimatyzator éi}gnkr\ll;// typu IGWV28F5A
202 2,55kW K12-Klimatyzator é%ignkr:/;// typu IGWV28F5A
208 5,8kW K13-Klimatyzator kasjé?ozgwy typu IGBV71F5B

Jednostki wewnetrzne podtgczono instalacja czynnika chtodniczego ze zlokalizowana
na dachu jednostkg zewnetrzna typu IGHY-400FH5A5 o wydajnosci chtodniczej
40kW, grzewczej 45kW, maksymalnym zuzyciu energii elektrycznej 9,0 kW-400V
pracujgca z czynnikiem chtodniczym R410A, wspoétczynniku COP 4,05, EER 3,76,
pracujgca w zakresie temperatur zewnetrznych -20+52.

Jednostka zewnetrzng winna by¢ dostarczona z panelem sterujgcym wyposazonym w
wyswietlacz ciektokrystaliczny, ktéry nalezy umiescic w budynku w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Jednostke zewnetrzng nalezy posadowi¢ na stalowej konstrukciji wsporczej wykonanej
z systemowych szyn montazowych opartych na stopach typu Big Foot.

Instalacje czynnika chtodniczego zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie. Rurociagi te nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki kauczukowej gr. 9 mm.
Skropliny z urzgdzeh klimatyzacyjnych z pomieszczen zaprojektowano odprowadzic¢
do pionu instalacji kanalizacji sanitarnej bedgcego zakresem projektu.

Projekt przewiduje dostawe kompletnych uktadow klimatyzacyjnych wraz z
automatykg sterujgca (pilotami nasciennymi).

Projekt dopuszcza zastosowanie uktaddéw klimatyzacyjnych innych producentow o

réwnowaznych parametrach i nie wiekszym zuzyciu energii elektrycznej.
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5 Wytyczne wykonania robot

5.1 Wytyczne ogodlne

Instalacje nalezy wykonac z materiatow okreslonych w projekcie.

Roboty montazowe instalacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zawartymi w zeszytach poswieconych
poszczegolnym instalacjom , wydanym w 2003 r.

Harmonogram robot uzgodnié z Inwestorem.

Przejscia rurociggéw przez przegrody realizowac¢ w tulejach ochronnych, a przejscia
rurociggéw przez Sciany oddzielenia pozarowego realizowa¢ w z wykorzystaniem
przejs¢ ppoz. El 60.

Projekt dopuszcza zastosowanie urzgdzen i elementoéw instalacji producentéow innych
niz wyspecyfikowane pod warunkiem zastosowania uradzen réwnowaznych o nie

gorszych parametrach technicznych.

5.2 Instalacja wody pitnej

Wykonanie instalacji, powinno odpowiada¢ ustaleniom zeszytu nr 7 Wymagan
Technicznych  COBRTI INSTAL , WTWIO Instalacji wodociggowych”
okreslajgcych:

e wykonywanie potgczen

e odlegtosci zewnetrznej powierzchni przewodu od przegréd budowlanych,

e odstepy miedzy podporami przewodow (z uwzglednieniem ich materiatéw)

e wysokosc¢ ustawienia armatury nad podtogg lub przyborem

Rurociggi nalezy poddac probie szczelnosci. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy
przyjmowac¢ w wysokos$ci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10
baréw. Czas trwania proby po ustabilizowaniu cisnienia pét godziny. Po prébach
instalacje wodociggowg nalezy przeptukaé i podda¢ dezynfekciji.

Catosc rurociggédw wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji prowadzonych w bruzdach
nalezy zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej grubosci 6mm
dopuszczonymi do zabetonowania, zas prowadzone natynkowo otulinami gr. 20 mm.
Rurociggi mocowac do konstrukcji budynku za pomocg systemowych obejm i zawiesi

ze stali ocynkowane;.
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5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wykonanie instalacji kanalizacji wewnetrznej, powinno odpowiada¢ ustaleniom
zeszytu 12 Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL , WTWIO INSTALACJI
KANALIZACYJNYCH” .

Catosc pozioméw instalacji nalezy poddac probie szczelnoSci.

Z uwagi, iz projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej nawigzuje sie do istniejgcych,
wyjs¢ kanalizacji sanitarnej Wykonawca instalacji w pierwszej kolejnosci winien
wykona¢ odkrywke istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej i odpasowaé poziomy
prowadzenia podposadzkowego poziomu kanalizacyjnego do rzednych istniejgcych
przewodow.

Dla robdt kanalizacyjnych zewnetrznych przewidziano wykopy liniowe realizowane
recznie.

Wykopy i inne roboty ziemne nalezy prowadzié stosujgc sie do WARUNKOW
TECHNICZNYCH WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH cze$é A;
,Roboty ziemne i konstrukcyjne” opracowanie ITB Warszawa.

Szerokos¢ wykopu w poziomie posadowienia rurociggu o srednicy do 300 mm nie
moze by¢ mniejsza niz 70 cm.

Dno wykopu nalezy uformowac¢ jako naturalne poditoze uktadanych rurociggow
— wyprofilowane dno stanowi tozysko nosne rury. Powierzchnia wyréwnanego dna
powinna by¢ ciggfa, jednorodna i pozbawiona czgstek wiekszych niz 15 mm.

Zasypka rurociggdéw w pierwszym etapie polega na wykonaniu strefy ochronnej wokot
rury. Strefa ochronna powinna mie¢ grubos¢ minimum 0,30 m nad rurg. Strefy
ochronne nalezy wykonywaé warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury, zageszczajgc
kazdg warstwe. Wykonywanie warstwy ochronnej nalezy wykona¢ w dwdch fazach.
W fazie pierwszej, przed prébg cisnieniowag, wykonuje sie warstwe ochronng rur
z wylgczeniem miejsc potgczen. W fazie drugiej, po probach szczelnosci uzupetnia sie
warstwe ochronng w miejscach potgczen.

Stopien zageszczenia zasypki uzupetniajgce powyzej strefy rurociggéw znajdujgce sie
w obszarze obcigzonym ruchem, wykonywane materiatem grupy 2, wymagajg
zageszczenia w klasie W - standardowy wskaznik gestosci Proctora SPD 96 do
100%;
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Rury stosowane do budowy przytgczy kanalizacyjnych muszg posiadaé aktualng
aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg, decyzje o stosowaniu ich

w budownictwie.

Po zamontowaniu kanalizacji, przed zasypaniem wykopu, kanat poddaé prébie
szczelnosci wg PN EN 1610, poprzez utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia

prébnego uzyskanego po wypetnieniu badanego przewodu wodg do poziomu terenu.

Po osadzeniu zbiornikdbw oczyszczalni w wykopie nalezy podtgczy¢ dostarczone
w komplecie przewody powietrzne w szafkach sterowniczych i oczyszczalniach oraz
podtgczy¢ szafki sterujgce do zasilenia. Nastepnie zbiorniki nalezy napetni¢ Sciekami
i uruchomié oczyszczalnie przez podtgczenie panelu sterujgcego do gniazda 230V

znajdujgcego sie na szafkach sterujgcych.

Przed zasypaniem wykonanego przytgcza, osadzeniu oczyszczalni Sciekéw
i przepompowni sciekdw nalezy wykonac¢ pomiar geodezyjny powykonawczy i zgtosic

do odbioru.

5.4 Instalacja c.o.

Wykonanie instalacji, powinno odpowiada¢ ustaleniom zeszytu zeszytu nr 6
Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL ,, WTWIiO Instalacji Ogrzewczych”
okreslajgcych:

- wykonywanie potgczen:

- odlegtosci zewnetrznej powierzchni przewodu od przegrod budowlanych,

- odstepy miedzy podporami przewoddw (z uwzglednieniem ich materiatow).
Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych np. systemu
Kan Steel o ztgczkach zaciskowych lub innego rownowaznego systemu.

Cato$¢ rurociggow zaizolowac¢ otulinami z pianki PE lub grubosci zgodniej z
Warunkami Technicznymi i tak rurociggi o srednicach dz15, dz18, dz 22 -grubos$c¢
izolacji 20 mm, dz25, dz28, dz35 — grubos¢ izolacji 30 mm, dz54- grubosci izolacji
40mm.

Przewody instalacji nalezy montowaé zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi
producenta.

Instalacje wody grzewczej nalezy podda¢ badaniom szczelno$ci wodg zimng z

ciSnieniem probnym 5 bar .
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Po przeprowadzeniu prob cisnieniowych instalacje nalezy wyptukac.
Warunkiem koncowego odbioru instalacji jest przeprowadzenie rozruch instalacji na

gorgco.

5.5 Instalacja wentylacji

Wykonanie nawiewnych i wywiewnych ztadéw instalacji wentylacji i termowentylac;ji
powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartymi w 5 zeszycie Wymagan Technicznych
COBRTI INSTAL ,WTWiO instalacji wentylacyjnych”.

Projekt opracowano przy zatozeniu, ze wykonawca instalacji wentylacji zamontuje w
niej zakupiong kompletng centrale wentylacyjng z kompletnymi uktadami pomiarowo
sterujgcymi. W zakresie wykonawcy instalacji wentylacji jest wewnetrzne okablowanie
central wentylacyjnych oraz okablowanie pomiedzy szafg zasilajgco-sterujgcg a
centrala.

Dopuszcza sie zastosowanie central innych producentéw o lepszych parametrach lecz
o zblizonych wymiarach.

Montaz central wentylacyjnych oraz wentylatorow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
dokumentacjami technicznymi (DTR).

Przewody ztadéw wywiewnych i nawiewnych instalacji zaprojektowano z prostek i
ksztattek z blach stalowych ocynkowanych gr. 0,8 mm.

W instalacji zaprojektowano przewody prostokagtne z systemowymi potgczeniami
ramkami kotnierzowymi i przewody okrggte typu SPIRO 2z systemu pofgczen
nyplowo— mufowych.

Jako wywiewniki i wywieniki zaprojektowano kratki z przepustnicami regulacyjnymi
oraz zawory wentylacyjne.

Przewody instalacji nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg systemowych
zawiesi i podparé np.: firmy Hilti, Fischer, Mefa itp.

Catosc¢ przewododw instalacji nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci A (§ 153 \W.T.
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie).

Warunkiem odebrania instalacji jest przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych, w tym,
strumieni powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach.

Czynnosci kontrolne, metody badan i przyrzgdy pomiarowe stuzgce do sprawdzenia
gotowosci do eksploatacji wykonanej instalacji na etapie ich odbioru nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN 12599. Kanaty wentylacyjne na poddaszu budynku
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nalezy zaizolowa¢ matami z weilny mineralnej o izolacyjnosci nie gorszej jak

0,045 W/m2 K i grubosci 20 mm z wierzchnig warstwag z folii aluminiowe;j.

5.6Instalacja klimatyzacji

Projekt instalacji klimatyzacji opracowano przy zatozeniu, ze zostanie zakupiona
kompletna instalacja — klimatyzatory i ich orurowanie, okablowanie.

Wykonawstwo instalacji nalezy powierzy¢ firmie instalatorskiej akredytowanej przez
producenta zakupionego systemu VRV.

Okablowanie uktadow klimatyzacji od jednostek zewnetrznych do wewnetrznych i
pilotow sterujgcych w zakresie wykonawcy instalacji klimatyzaciji

Orurowanie uktadu klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur miedzianych spetniajgcymi
wymagania normy PN-EN 12735-1: 2010 r. ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez
szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych Czesc¢ 1 rury”.
Srednice rurociggéw i ich izolacje termiczne podane na rysunkach instalacji i
zestawieniu materiatébw, nalezy podda¢ weryfikacji przez firme instalacyjng
posiadajgcg autoryzacje producenta zakupionego systemu.

Rurociggi czynnika chtodniczego wewnagtrz budynku nalezy zaizolowaé otulinami z
pianki kauczukowej gr. 9 mm.

Instalacje skroplin zaprojektowano z rur polipropylenowych PP tgczonych przez
klejenie, w otulinach z pianki kauczukowej gr. 6 mm.

Warunkiem odebrania instalacji klimatyzacji jest uzyskanie projektowanej zdolno$ci

chtodzenia i grzania.
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