
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie grub. 30cm

Proj. konstrukcja nawierzchni jezdni 

Rura strukturalma
o przekroju kołowym o 400mm
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Wylot160,96

Umocnienie dna rowu brukiem na podsypce
cem.-piask. z wypełnieniem spoin zaprawą

1:1
1:1

wraz z wyprofilowaniem rowu na dł. 5 m

DW 542 DP 1288N

Skala 1:50
wymiary w [cm]

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

Umocnienie dna rowu brukiem na podsypce
cem.-piask. z wypełnieniem spoin zaprawą
wraz z wyprofilowaniem rowu na dł. 5 m

161,10

Umocnienie skarpy wokół wlotu brukiem na podsypce

cem.-piask. z wypełnieniem spoin zaprawą 

161.10

240
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie grub. 30cm

Skala 1:50
wymiary w [cm]

UMOCNIONIE WLOTU

Profilacja na dł. 5 m Profilacja na dł. 5 m
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Skala:

Nr rysunku:

Projektant:

Sprawdzający:

Stanowisko: Imię i nazwisko: Specjalność:

Kwiecień 2022

Gmina Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

WARVIA Łukasz Drzyzguła
ul. Macieja Rataja 19/12
10-206 Olsztyn

Przebudowa drogi gminnej w msc. Burkat
działka nr 288

PRZEKROJE NORMALNE
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