PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI
NR EWID. 311, OBREB 0004 CIESLE,
JEDNOSTKA EW. 261302_2 KRASOCIN

opracowany zgodhnie z rozporzgdzeniem z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r, poz. 462 z pézn. zm.)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Zawartos¢ opracowania:
I. Czesc opisowa

Il. Czesc graficzna

INFORMACIA O ZAKRESIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Niniejsze opracowanie dotyczy zmian do projektu, dla ktéorego wydano
decyzje o pozwoleniu na budowe nr 1.306/2019 z dnia 21.10.2019r. znak
AB.6740.1.306.2019.1V

Zakres zmian:

- zmiana usytuowania budynku;

- zmiana gabarytéw budynku



1.

CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku gospodarczo-garazowego na dziatce
o nr ew. 311 potozonej w obrebie 0004 Ciesle, jedn. ew. 261302_2 Krasocin.

Isthiejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbidrek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren obejmujacy dziatke oznaczong nr 311 w chwili obecnej jest zabudowany
budynkiem straznicy OSP i wiatg.

Teren dziatki jest ogrodzony. Dziatka nr ew. 311 posiada dostep do drogi powiatowej
dz. ewid. 431 poprzez istniejacy zjazd, ktory spetnia wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 124)
dotyczace zjazdu publicznego. Planowana inwestycja jest zgodna z decyzjg o warunkach
zabudowy z dnia 22.08.2019r. znak RI.6730.27.2019.ZP

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w_wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Projektowane obiekty:
- budowa budynku gospodarczo-garazowego;

Usytuowanie obiektow:

Budynek gospodarczo-garazowy usytuowany bedzie w zachodniej czesci dziatki
w odlegtosciach:

- 3,05 m od granicy z dziatkg o nr ew. 312;

- 21,11 m od granicy z dziatkg o nr ew. 310;

- 31,67 m od granicy z dziatka drogowg o nr ew. 431.

Zaopatrzenie w instalacje:
- elektryczna swiatta wraz z wewnetrzna linig zasilajgcg — poprzez rozbudowe istniejgcej
instalacji elektrycznej;

Infrastruktura techniczna, komunikacja, zielen:

- wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone
przedmiotowej dziatki;

- odpady state — BEZ ZMIAN (gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach
oproéznianych okresowo przez uprawniony podmiot);

- uktad komunikacyjny: dojscia i plac przed budynkiem utwardzone.




Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami___miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem ABCD-A: 2 240,5 m?
Powierzchnia zabudowy w obrebie obszaru ABCD-A: 315,31 m?
Powierzchnia utwardzone w obrebie obszaru ABCD-A: 589,58 m?
Powierzchnia biologicznie czynna w obrebie obszaru ABCD-A: 1 335,88 m?

Wskaznik powierzchni zabudowy: 14 %
WskaZznik powierzchni zabudowy wyliczono, jako stosunek wielkosci powierzchni
zabudowy do powierzchni terenu objetego opracowaniem.

Udziat powierzchni biologicznie czynnej: 60%
Powierzchnia biologicznie czynna zostata wyliczona, jako stosunek wielkosci powierzchni
zieleni w obrebie dziatki budowlanej do powierzchni catkowitej objetej opracowaniem.

Spetnienie uwarunkowan zawartych w decyzji o warunkach zabudowy:

WARUNKI | WYMAGANIA WG DECYZIJI PROJEKT DECYZJA O WzZIZT
O wzizt

nieprzekraczalna linia zabudowy od 35,70 m 8,0m

granicy dziatki z pasem drogowym drogi

powiatowej

wskaznik powierzchni zabudowy 14 % do 15%

teren biologicznie czynny 60 % min. 50% terenu

inwestycji

gabaryt budynku 1 kondygnacja 1 kondygnacja
nadziemna nadziemna

szerokosc¢ elewacji frontowej 7,20 m 5,68 + 8,52

wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji 3,76 m 3,5+6,2m

frontowe;j

wysokos¢ budynku do kalenicy 6,46 m 57+6,5

geometria dachu dwuspadowy o kacie dwuspadowy o kacie
nachylenia 25° nachylenia 20° + 35°

odlegtos¢ budynku od konturu lasu na 21,11 m 12,0m

dziatce sasiedniej

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.




9.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gdérniczego.
Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na stan
srodowiska.

Projektowane zagospodarowanie nie powoduje uciazliwosci w korzystaniu z dziatek
sasiednich.

Inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej, w korzystaniu
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i swietlnej, nie ogranicza dostepu sSwiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie sprawi ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, a takie zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdét budowlanych;

Budynek gospodarczo-garazowy to budynek o prostych rozwigzaniach konstrukcyjnych
przewidziany do realizacji w technologii tradycyjnej, posadowiony bezposrednio na
tawach fundamentowych monolitycznych.

Realizacja inwestycji wymaga sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z art. 3.1.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z 2003 Nr 120,
poz. 1126) na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj.
Dz.U. z 2016, poz. 290 ze zm.). Zgodnie z art. 2.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2 2003 Nr 120, poz. 1126) na podstawie art. 20 ust. 1 pkt
1b ustawy Prawo Budowlane na etapie projektu budowlanego zostanie opracowana
informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

W _ przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktdrej mowa w pkt 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania
wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w_zatgczniku do
rozporzadzenia.

Powierzchnia zabudowy — 72,72 m2.
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