EKSPERTYZA TECHNICZNA

STANU KONSTRUKCII
BUDYNKU STRAZNICY OSP W CIESLACH

I Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.
Odkrywki i pomiary, dokumentacja fotograficzna z budowy straznicy.
Ogdlna ocena makroskopowa budynku.
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Literatura fachowa, przepisy techniczne i prawne.

Il. Lokalizacja oraz wtasciciel budynku.

1. Lokalizacja budynku:

Ciedle, dz. ewid. 311, gm. Krasocin.
2.  Wiasciciel budynku:

Gmina Krasocin

ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

. Opis planowanego przedsiewziecia

Inwestor planuje budowe budynku gospodarczo — garazowego, ktéry bedzie przylegat do
budynku straznicy OSP. Projektowany budynek jest budynkiem parterowym zaprojektowanym
na rzucie prostokata o wym. zewnetrznych 7,20 x 10,10m. Wysokos¢ budynku wynosi 6,64m.
Dach dwuspadowy.

IV. Cel i zakres ekspertyzy

1. Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego budynku w zwigzku z zamiarem
Inwestora dotyczagcym budowy w bezposrednim sgsiedztwie budynku gospodarczo -
garazowego.

2. Zakres ekspertyzy obejmuje ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku
stwierdzajgcg jego stan bezpieczedstwa i przydatnosci do uzytkowania, uwzgledniajgc

oddziatywania wywotane wzniesieniem nowego budynku.

V. Usytuowanie budynku

Niniejsza ekspertyza dotyczy istniejgcego budynku uzytkowanego jako straznica OSP (sala
spotkan, narad, imprez okoliczno$ciowych) potozonego na dzialce oznaczonej numerem



ewidencyjnym 311 potozonego w msc. Ciesle, gm. Krasocin. Budynek zostat oddany do
uzytkowania w 2017r. Dziatka, na ktérej znajduje sie przedmiotowy budynek, posiada urzagdzony
zjazd publiczny z drogi powiatowej Gruszczyn — Ciesle Le$nica. Budynek usytuowany jest w
potudniowo - zachodniej czesci dziatki - usytuowanie budynku i innych obiektéw przedstawiono
w czesci graficznej Projektu zagospodarowania dziatki znajdujgcego sie we wczesniejszej czesci
projektu budowlanego. Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym o prostej bryle
stanowigcej w podstawie prostokagt o wym. 18,00m (sciana frontowa) x 13,50m. Dach
dwuspadowy z naczétkami o konstrukcji drewnianej ptatwiowo - krokwiowej, pokryty
blachodachdéwka. Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym
(najnizej potozone wejscie do budynku) do kalenicy wynosi 7,17 m. Na dziatce poza budynkiem
mieszkalnym znajduje sie altana przewidziana do przeniesienia oraz wieza kratowa z syreng
alarmowa. Dziatka ogrodzona z frontu i po bokach.

Zgodnie z zamierzeniem Inwestora, w bezposrednim sasiedztwie budynku od strony
potnocno - zachodniej zostanie wybudowany budynek gospodarczo — garazowy, ktéry zostanie
usytuowany symetrycznie wzgledem kalenicy. Wysokos$¢ nowoprojektowanego budynku bedzie
wynosifa 6,64m.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce media:

- przytgcze wodociggowe z sieci wodociggowej wraz z instalacjg wod-kan i c.o.;
- przytacze kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej wraz z instalacjg kanalizacyjng;
- przytgcze energetyczne napowietrzne wraz z wlz i wewnetrzng instalacjg elektryczng.
Budynek posiada nastepujgcy uktad funkcjonalny:

- wiatrotfap;

- szatnia;

- sala taneczna (narad, spotkan, itp.);

- WC damskie oraz WC dla niepetnosprawnych i meskie;

- pomieszczenie socjalne;

- pomieszczenie kottowni z odrebnym wejsciem od strony ptd-wsch.
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 243,00 m?.
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Fot. 1 Budynek straznicy OSP w Cieslach

VI. Ocena stanu technicznego elementéw budynku

1. Posadowienie budynku

Fundamenty wykonano jako betonowe. Posadowienie fundamentéw — ok. 1,20 m ponizej
poziomu terenu. tawy, ze wzgledu na nachylenie terenu, wykonane jako schodkowe. W poziomie
posadowienia wystepujg gliny piaszczyste, woéd gruntowych nie stwierdzono. Sciany
fundamentowe wykonano z bloczkéw betonowych gr. 25,0cm na zaprawie cementowej

Nie stwierdzono spekan lub innych zniszczen swiadczacych o nieréwnomiernym osiadaniu
budynku. W zwigzku z tym, ze projektowany budynek zostanie oparty na tawach
fundamentowych posadowionych w poziomie posadowienia taw przedmiotowego budynku a
fawy zostang od siebie oddylatowane warstwa styropianu stwierdzam, ze zamierzenie
inwestycyjne nie zagraza bezpieczernstwu taw fundamentowych budynku istniejgcego.




Fot. 2 tawa schodkowa budynku straznicy OSP

2. Sciany parteru i $ciany szczytowe

Sciany parteru (konstrukcyjne) oraz $ciany szczytowe wykonane z bloczkéw z betonu
komdrkowego grubosci 24,0cm. Budynek docieplony warstwa styropianu gr. 12,0cm. Scianki
dziatowe wykonano z bloczkéw z betonu komérkowego 12 cm, murowane na zaprawie cem.-
wap. Przewdd kominowy systemowy, przewody wentylacyjne z pustakdéw systemowych.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono spekan, wypaczen lub odchylen,
ktére swiadczytyby o niewtasciwym stanie technicznym $cian. Zgodnie z projektem budowlanym
sciany budynku istniejgcego i nowoprojektowanego zostang oddylatowane od siebie warstwa
styropianu co zabezpieczy s$ciany istniejgcego budynku przed wptywem wystgpienia
ewentualnych niewielkich dopuszczalnych przemieszczen scian budynku
nowoprojektowanego.

Odlegtos¢ usytuowania wylotu przewodu kominowego od projektowanego budynku oraz jego
wyniesienie ponad nasade komina spetniajg warunki okreslone w PN-89/B-10425 dotyczacej
przewodéw kominowych.

Usytuowanie projektowanego budynku zgodnie z wolg inwestora powoduje koniecznos¢
zamurowania 3-ech okien niemniej jednak ze wzgledu na charakter uzytkowania straznicy
przede wszystkim w porach dnia wymagajacych uzywania oswietlenia sztucznego brak tych
okien nie powoduje ograniczenia funkcjonalnego sali.

3. Stropy
W budynku wykonano strop z ptyt kanatowych opartych na podciggach, ktéry obecnie znajduje

sie w dobrym stanie technicznym — brak spekan oraz ugie¢. Planowana inwestycja nie wptywa na
konstrukcje tego elementu przedmiotowego budynku.



4.  Wiezba dachowa i dach
Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo krokwiowa. Dach dwuspadowy z naczétkami pokryty

blachodachéwka. Budynki bedg od siebie oddylatowane. Nowoprojektowany budynek jest
obiektem nizszym od istniejgcego co moze powodowac zaleganie $niegu na potaciach
przylegajacych bezposrednio budynku nowoprojektowanego. Nalezy jednak stwierdzié, ze ze

wzgledu na pokrycie dachu w tej czesci blachg trapezowa oraz niewielkich rozmiaréw potaci

dachowych, bedzie to zjawisko o niewielkiej skali bez znacznego wptywu na konstrukcje dachu.

W obliczeniach wiezby dachowej nalezy uwzgledni¢ to zjawisko celem zaprojektowania

odpowiednich przekroi drewna.

VILI. Ochrona przeciw pozarowa

Budynek straznicy zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll. Powierzchnia wewnetrzna
istniejgcej straznicy wynosi 220,83m?. Zgodnie z §227. ust. 1 w budynku parterowym i kategorii
zagrozenia ludzi ZLIlI dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8 000 m2. Z kolei,
zgodnie z §277. ust. 1 powierzchnia strefy pozarowej garazu zamknietego nie powinna
przekracza¢ 5000 m?. taczna suma powierzchni wewnetrznych budynku straznicy i
projektowanego budynku wynosi (220,83m? + 60,42m?) < 5000 m? co pozwala zaliczy¢ oba
budynki do jednej strefy pozarowe;j.

VIIl.  Uwagi i wnioski kofncowe

Przeprowadzona ocena stanu technicznego istniejacego budynku oraz analiza przyjetych

rozwigzan w projekcie budowlanym stwierdzam, Zze zamierzenie inwestycyjne polegajace

na budowie budynku gospodarczo garazowego:

- nie ingeruje w elementy konstrukcyjne przedmiotowego budynku;

- nie zagraza bezpieczenstwu konstrukcji budynku straznicy OSP;

- nie zmienia warunkéw uzytkowania i przydatnosci tego budynku;

- ze wzgledu na zakres planowanych robét, proste rozwigzania techniczne, bardzo dobre

warunki gruntowe w  poziomie posadowienia, elementy konstrukcyjne

przedmiotowego budynku nie wymagaja przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych.

Wszelkie roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod
nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.
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