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Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE
1.1. TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU SZKOLY
1.1.1. Zagospodarowanie placu budowy
1 KNR 2-25 |Budowa szafek rozdzielczych i rozdzielczo-sterowniczych prefabrykowanych, wolnostojacych o masie do
0622/01 20kg - ROZDZIELNICA WYKONAWCY - UWZGLEDNIC TYLKO ROBOCIZNE I SPRZET kpl 1
2 KNR 2-25 |Rozebranie szafek rozdzielczych i rozdzielczo-sterowniczych prefabrykowanych, wolnostojacych o masie do
0622/06 20kg kpl 1
3 KNR 2-25 Budowa ptaskich znakéw drogowych - OZNACZENIE TERENU ZAGROZENIA - MATERIAL
0420/01 WYKONAWCY - UWZGLEDNIC TYLKO ROBOCIZNE szt 3
4 KNR 2-25  |Znaki drogowe, plaskie - rozebranie
0420/03 szt 8
1.1.2. Rusztowania zewnetrzne
5 KNP 2 Montaz rusztowan ramowych o wysokosci do 10m z pomostami roboczymi na kondygnacjach
0329.1/01
$ciana od strony wejscia  4,52%4,11 m2 18,577
(2,09+1,44)*3,16 m2 11,155
13,88*((3,11+3,48)/2) m2 45,735
3,49%3,34+0,5%3,49*0,7 m2 12,378
19,94*4,17 m2 83,15
$ciany boczne 9,75%4,14 m2 40,365
11,98*4,16 m2 49,837
$ciana od drogi  (20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87)*((4,12+4,21)/2) m2 172,098
razem m2 433,795
6 KNP 2 Demontaz rusztowan ramowych o wysokosci do 10m z pomostami zastanymi do wszystkich kondygnacji
0329.1/03
$ciana od strony wejscia  4,52%4,11 m2 18,577
(2,09+1,44)*3,16 m2 11,155
13,88*((3,11+3,48)/2) m2 45,735
3,49*3,34+0,5%3,49*0,7 m2 12,878
19,94*4,17 m2 83,15
Sciany boczne 9,75*%4,14 m2 40,365
11,98*4,16 m2 49,837
$ciana od drogi  (20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87)*((4,12+4,21)/2) m2 172,098
razem m2 433,795
7 KNR 2-02  |Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe
rozdz.16 Naktady robocizny = 1 400 r-g
Sktad zespotu roboczego = 5
Wspotczynnik przestoju = 1 kpl 1
8 KNR-W Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 10m
2-02r03 1612/01
$ciana od strony wejscia  4,52%4,11 m2 18,577
(2,09+1,44)*3,16 m2 11,155
13,88%((3,11+3,48)/2) m2 45,735
3,49%3,34+0,5%3,49*0,7 m2 12,878
19,94*4,17 m2 83,15
Sciany boczne 9,75%4,14 m2 40,365
11,98*4,16 m2 49,837
$ciana od drogi  (20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87)*((4,12+4,21)/2) m2 172,098
razem m2 433,795
9 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01
$ciana od strony wejscia  4,52*4,11 m2 18,577
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(2,09+1,44)*3,16 m2 11,155
13,88*((3,11+3,48)/2) m2 45,735
3,49*3,34+0,5%3,49%0,7 m2 12,878
19,94%4,17 m2 83,15
$ciany boczne 9,75%4,14 m2 40,365
11,98*4,16 m2 49,837
$ciana od drogi  (20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87)*((4,12+4,21)/2) m2 172,098
razem m2 433,795
10 KNR 2-02  |Daszki ochronne ciagte, wolno stojace nad przejsciami dla pieszych o konstrukceji drewnianej - 3 szt.
1614/04
3*(2*1,5) m2 9
razem m2 9
1.1.3. Renowacja $ciany - przygotowanie $cian i cokolu
11 KNR K-04 |Oczyszczenie i zmycie podtoza przy ociepleniu $cian budynkow metoda lekka mokra w systemie Turbo- w
0101/01 ramach gwarancji wykonawcy
$ciana od strony wejscia  4,52*%4,11 m2 18,577
(2,09+1,44)*3,16 m2 11,155
13,88*((3,11+3,48)/2) m2 45,735
3,49*3,34+0,5%3,49*0,7 m2 12,878
19,94*4,17 m2 83,15
minus otwory  -(1,02*1,64*12+0,53*0,51+3*0,76%0,82+1,44*1,64+1,45%2,27+0,96*2) m2 -29,787
$ciany boczne 9,75%4,14 m2 40,365
11,98*4,16 m2 49,837
minus otwory -(4*1,48%1,63) m2 -9,65
$ciana od drogi  (20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87)*((4,12+4,21)/2) m2 172,098
minus otwory -(1,36*1,31+3*0,72*1,62+8%2,07*2,0) m2 -38,401
razem m2 355,957
12 KNR 0-17  [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez impregnacje grzybobojcza
2608/02
$ciana od strony wejscia  4,52%4,11 m2 18,577
(2,09+1,44)*3,16 m2 11,155
13,88*((3,11+3,48)/2) m2 45,735
3,49*3,34+0,5%3,49*0,7 m2 12,878
19,94*4,17 m2 83,15
minus otwory -(1,02*1,64*12+0,53*0,51+3*0,76*0,82+1,44*1,64+1,45%2,27+0,96*2) m2 -29,787
$ciany boczne 9,75%4,14 m2 40,365
11,98*4,16 m2 49,837
minus otwory -(4*1,48%1,63) m2 -9,65
$ciana od drogi  (20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87)*((4,12+4,21)/2) m2 172,098
minus otwory -(1,36%1,31+3%*0,72*1,62+8*2,07%2,0) m2 -38,401
razem m2 355,957
13 [ KNR 23 2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsja gruntujaca, 1-krotne
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
$ciana od strony wejscia  4,52%4,11 m2 18,577
(2,09+1,44)*3,16 m2 11,155
13,88*((3,11+3,48)/2) m2 45,735
3,49%3,34+0,5%3,49*0,7 m2 12,878
19,94*4,17 m2 83,15
minus otwory  -(1,02*1,64*12+0,53*0,51+3*0,76%0,82+1,44*1,64+1,45%2,27+0,96*2) m2 -29,787
$ciany boczne 9,75%4,14 m2 40,365
11,98%4,16 m2 49,837
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minus otwory -(4*1,48%1,63) m2 -9,65
$ciana od drogi  (20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87)*((4,12+4,21)/2) m2 172,098
minus otwory  -(1,36%1,31+3*0,72*1,62+8*2,07%2,0) m2 -38,401
razem m2 355,957
1.1.4. Termomodernizacja $cian zewnetrznych
14 | KNR 202 925/1 |Ostony okien, folig polietylenowa
minus otwory  (1,02*1,64%12+0,53*0,51+3*0,76%0,82+1,44*1,64+1,45%2,27+0,96*2+0,96*2,27) m2 31,966
minus otwory (4*1,48%1,63) m2 9,65
minus otwory  (1,36*1,31+3*0,72*1,62+8%2,07*2,0) m2 38,401
razem m2 80,017
15 | KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - z blachy
0353/11
minus otwory  (1,12*%12+0,63+3*0,86+1,54) m 18,19
minus otwory (4*1,58) m 6,32
minus otwory  (1,46+3%0,82+8%2,17) m 21,28
razem m 45,79
16 | KNR 23 2612/9 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
cokot (4,52+2,09+1,44+13,88+3,49+19,94+9,75+11,98+20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87-1,45-0,97-0,96) mb 105,03
razem mb 105,03
17 | KNR 33 23/4 |Montaz tasmy uszczelniajacej, zapraw klejowa - pod listwa cokotowa
cokol  (4,5242,09+1,44+13,88+3,49+19,94+9,75+11,98+20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87-1,45-0,97-0,96) m 105,03
razem m 105,03
18 | KNR 23 2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr. 8 cm -
lambda 0,032
$ciana od strony wejscia  4,52%4,11 m2 18,577
(2,09+1,44)*3,16 m2 11,155
13,88*((3,11+3,48)/2) m2 45,735
3,49*3,34+0,5%3,49*0,7 m2 12,878
19,94*4,17 m2 83,15
minus otwory  -(1,02*1,64*12+0,53*0,51+3*0,76*0,82+1,44*1,64+1,45%2,27+0,96%2+0,96*2,27) m2 -31,966
$ciany boczne 9,75%4,14 m2 40,365
11,98*4,16 m2 49,837
minus otwory -(4*1,48%1,63) m2 -9,65
$ciana od drogi  (20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87)*((4,12+4,21)/2) m2 172,098
minus otwory  -(1,36%1,31+3%*0,72*1,62+8*2,07%2,0) m2 -38,401
minus m2 -31,797
cokol  -(4,52+2,09+1,44+13,88+3,49+19,94+9,75+11,98+20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87-1,45-0,97)*0,3
razem m2 321,981
19 | KNR 23 2612/4 |Ocieplenie scian budynkdéw plytami styropianowymi , przymocowanie plyt styropianowych dyblami do
$ciany z cegly - 6 szt/m2
322%6 szt 1.932
razem szt 1.932
20 | KNR 23 2612/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany
$ciana od strony wejscia  4,52%4,11 m2 18,577
(2,09+1,44)*3,16 m2 11,155
13,88*((3,11+3,48)/2) m2 45,735
3,49%3,34+0,5%3,49*0,7 m2 12,878




Rodos 7.0.9 [10699] Strona 6/18
Przedmiar
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Bodakach
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
19,94%4,17 m2 83,15
minus otwory  -(1,02*1,64*12+0,53*0,51+3*0,76*0,82+1,44*1,64+1,45%2,27+0,96%2+0,96%2,27) m2 -31,966
$ciany boczne 9,75%4,14 m2 40,365
11,98%4,16 m2 49,837
minus otwory -(4*1,48%1,63) m2 -9,65
$ciana od drogi  (20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87)*((4,12+4,21)/2) m2 172,098
minus otwory  -(1,36%1,31+3*0,72%1,62+8*2,07%2,0) m2 -38,401
minus m2 -31,797
cokot  -(4,52+2,09+1,44+13,88+3,49+19,94+9,75+11,98+20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87-1,45-0,97)*0,3
razem m2 321,981
21 [KNR 23 2612/7|Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, oscieza
szpalety  ((1,0242%1,64)%12+(0,53+2*0,51)+3%(0,76+2%0,82)+(1,44+2%1,64)+(1,45+2%2,27)+(0,96+2%2)+( m2 26,902
0,96+2%2,27))*0,33
szpalety (4*(1,48+2%1,63))*0,33 m2 6,257
szpalety  ((1,36+2%1,31)+3*(0,72+2*1,62)+8%(2,07+2%2,0))*0,33 m2 21,259
razem m2 54,418
22 [ KNR 23 2612/8|Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
szpalety ((1,02+2%1,64)*12+(0,53+2%0,51)+3%(0,76+2%0,82)+(1,44+2*1,64)+(1,45+2%2,27)+(0,96+2*2)+( mb 81,52
0,96+2%2,27))
szpalety (4*(1,48+2%1,63)) mb 18,96
szpalety  ((1,36+2%1,31)+3*(0,72+2%1,62)+8*(2,07+2%2,0)) mb 64,42
Sciany  4,11%2+3,11%2+4,16%6+4,12%8+4,21%2 mb 80,78
razem mb 245,68
23 | KNR 3327/1 |Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, warstwa posrednia - gruntowanie - analogia silikonowy
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
$ciana od strony wejscia  4,52%4,11 m2 18,577
(2,09+1,44)*3,16 m2 11,155
13,88*((3,11+3,48)/2) m2 45,735
3,49*3,34+0,5%3,49*0,7 m2 12,878
19,94*4,17 m2 83,15
minus otwory  -(1,02%1,64*12+0,53*%0,51+3*0,76*0,82+1,44*1,64+1,45%2,27+0,96%2+0,96*2,27) m2 -31,966
$ciany boczne 9,75%4,14 m2 40,365
11,98*4,16 m2 49,837
minus otwory  -(4*1,48%1,63) m2 -9,65
$ciana od drogi  (20,09+3%0,35+6,17+0,14+13,87)*((4,12+4,21)/2) m2 172,098
minus otwory  -(1,36%1,31+3%0,72*1,62+8*2,07%2,0) m2 -38,401
minus m2 -31,797
cokot  -(4,52+2,09+1,44+13,88+3,49+19,94+9,75+11,98+20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87-1,45-0,97)*0,3
szpalety  ((1,0242%1,64)*12+(0,53+2*0,51)+3%(0,76:+2%0,82)+(1,44+2%1,64)+(1,45+2%2,27)+(0,96+27%2))* m2 25,087
0,33
szpalety (4*(1,48+2%1,63))*0,33 m2 6,257
szpalety  ((1,36+2*1,31)+3*(0,72+2*1,62)+8*(2,07+2*2,0))*0,33 m2 21,259
razem m2 374,584
24 | KNR 3326/2 |Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie, uziarnienie 1.5 mm, baranek - analogia silikonowy
Nr ST: rozdz. IV, pkt. 1
$ciana od strony wejscia  4,52*4,11 m2 18,577
(2,09+1,44)*3,16 m2 11,155
13,88*((3,11+3,48)/2) m2 45,735
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3,49%3,34+0,5%3,49*0,7 m2 12,878
19,94*4,17 m2 83,15
minus otwory  -(1,02*1,64*12+0,53*0,51+3*0,76%0,82+1,44*1,64+1,45%2,27+0,96%2+0,96%2,27) m2 -31,966
$ciany boczne 9,75%4,14 m2 40,365
11,98%4,16 m2 49,837
minus otwory -(4*1,48%1,63) m2 -9,65
$ciana od drogi  (20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87)*((4,12+4,21)/2) m2 172,098
minus otwory  -(1,36%1,31+3*0,72*1,62+8*2,07%2,0) m2 -38,401
minus m2 -31,797
cokot  -(4,52+2,09+1,44+13,88+3,49+19,94+9,75+11,98+20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87-1,45-0,97)*0,3
szpalety  ((1,02+2%1,64)*12+(0,53+2%0,51)+3*(0,76+2%0,82)+(1,44+2*1,64)+(1,45+2%2,27)+(0,96+2%2))* m2 25,087
0,33
szpalety (4*(1,48+2%*1,63))*0,33 m2 6,257
szpalety  ((1,36+2*1,31)+3*(0,72+2*1,62)+8*(2,07+2%*2,0))*0,33 m2 21,259
razem m2 374,584
25 | KNR 202 506/1 [Rozne obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokosci w rozwinigciu do 25 ¢cm - Parapety
Nr ST: rozdz. IV, pkt. 4
minus otwory (1,12*12+0,63+3*0,86+1,54)*0,41 m2 7,458
minus otwory  (4*1,58)*0,41 m2 2,591
minus otwory  (1,46+3*0,82+8%2,17)*0,41 m2 8,725
razem m2 18,774
1.1.5. Docieplenie cokolu
26 | KNR 29 642/2 |Docieplenie $cian piwnic (cokotu) ptytami polistyrenowymi XPS 30, catopowierzchniowo, gr.6 cm
Nr ST: rozdz. IV, pkt. 1
cokol  (4,52+42,09+1,44+13,88+3,49+19,94+9,75+11,98+20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87-1,45-0,97-0,96)*0 m2 31,509
3
razem m2 31,509
27 [KNR 23 2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany
cokol (4,52+42,09+1,44+13,88+3,49+19,94+9,75+11,98+20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87-1,45-0,97-0,96)*0 m2 31,509
3
razem m2 31,509
28 [ KNR 23 2612/4 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do
$ciany z cegly - 6 szt/m2
32%6 szt 192
razem szt 192
29 [KNR 23 2612/8|Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
16*%0,3 mb 4,8
razem mb 4.8
30 | KNR 3324/1 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie, wykonanie warstwy
posredniej - gruntowanie
Nr ST: rozdz. IV, pkt.1
cokol (4,52+2,09+1,44+13,88+3,49+19,94+9,75+11,98+20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87-1,45-0,97-0,96)*0 m2 31,509
3
razem m2 31,509
31 | KNR 3324/6 |Tynk z réznobarwnych kamieni (tynk zywiczny/mozaikowy) o walorach tynku zmywalnego, uziarnienie 2,0
mm
Nr ST: rozdz. 1V, pkt.1
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cokol (4,52+2,09+1,44+13,88+3,49+19,94+9,75+11,98+20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87-1,45-0,97-0,96)*0 m2 31,509
3
razem m2 31,509
1.1.6. Montaz podbitki dachu
32 KNR 2-22  [Wykonanie z tat szkieletu do podwieszenia podsufitki
0602/01
cokot  (12,98+4,52+1,44+16,97+9,15+20,44+10,93+41,43)*0,5%(2,5*0,04*0,05) m3 0,295
razem m3 0,295
33 KNR 0-18  [Uktadanie podsufitki
2614/01
cokol  (12,98+4,52+1,44+16,97+9,15+20,44+10,93+41,43)*0,5 m2 58,93
razem m2 58,93
1.2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
1.2.1. Demontaz i utylizacja stolarki okiennej
34 | KNP 4 0105/01 [ Wykucie oscieznic o powierzchni do 1m2 z muru lub ze $cianek z cegty szt 4
35 | KNP 4 0105/01 | Wykucie o$cieznic o powierzchni ponad 1 do 2m2 z muru lub ze $cianek z cegly szt 17
36 | KNP 4 0105/01 | Wykucie o$cieznic o powierzchni ponad 2m2 z muru lub ze $cianek z cegly szt 15
37 KNR 19-01  [Wykucie z muru podokiennikéw wewngtrznych
0358/06
minus otwory  (1,12*%12+0,63+3*0,86+1,54) m 18,19
minus otwory  (4*1,58) m 6,32
minus otwory  (1,46+3%0,82+8%2,17) m 21,28
razem m 45,79
38 KNP 1 Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- zatadunek
0117.2/01
80%0,12 m3 9,6
razem m3 9,6
39 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
80%*0,12 m3 9,6
razem m3 9,6
40 KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 5x)
80*0,12 m3 9,6
razem m3 9,6
41 Kalkulacja | Utylizacja gruzu - stolarki z rozbiorki
indywidualna
80%0,12 m3 9,6
razem m3 9,6
1.2.2. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej - wsp. - 0,9 W/(m*-K)
42 KNR 0-19  [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2 - 4 szt. - wsp.
1022/05 0,9 W/(m*-K)
(0,53*0,51+3*0,76*0,82) m2 2,14
razem m2 2,14
43 KNR 0-19  [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 - 16 szt - wsp. 0,9
1022/09 W/(m?-K)
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(1,02%1,64*12) m2 20,074
(1,36%1,31+3*0,72*1,62) m2 5,281
razem m2 25,355
44 KNR 0-19  [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 - 13 szt - wsp. 0,9
1022/10  |W/m>K)
minus otwory (1,44%*1,64) m2 2,362
minus otwory (4*1,48%1,63) m2 9,65
minus otwory  (8%2,07*%2,0) m2 33,12
razem m2 45,132
45 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe -2szt - wsp. 1,3 W/(m?*K)
1040/01
0,97*2+0,96*2,27 m2 4,119
razem m2 4,119
46 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - 1 szt - wsp. 1,3 W/(m*K)
1040/02
1,45%2,27 m2 3,292
razem m2 3,292
47 | KNR-W 2-02 |Parapety, potki i lady oktadzinowe z elementow ze skat osadowych o grubosci do 6¢m i szerokosci 20cm -
2104/01 parapety wewnetrzne
minus otwory  (1,12*¥12+0,63+3*0,86+1,54) m 18,19
minus otwory  (4*1,58) m 6,32
minus otwory  (1,46+3*0,82+8%*2,17) m 21,28
razem m 45,79
1.2.3. Uzupelnienie tynkéw szpalet
48 | KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii III na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na
0711/01 podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i pianobetondw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m?2 - uzupetienie po demontazu stolarki
szpalety  ((1,02+2*1,64)*12+(0,53+2%0,51)+3*(0,76+2%0,82)+(1,44+2*1,64)+(1,45+2%2,27)+(0,96+2%2)+( m2 8,152
0,96+2%2,27))*0,1
szpalety (4*(1,48+2%1,63))*0,1 m2 1,896
szpalety  ((1,36+2*1,31)+3*(0,72+2*1,62)+8*(2,07+2%2,0))*0,1 m2 6,442
razem m2 16,49
49 KNR 2-02  [Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach
0815/02
szpalety  ((1,0242*1,64)*12+(0,53+2*0,51)+3%(0,76+2%0,82)+(1,44+2% 1 64)+(1,45+2*2,27)+(0,96+2%2)+( m2 8,152
0,96+2%2,27))*0,1
szpalety (4*(1,48+2%1,63))*0,1 m2 1,896
szpalety  ((1,36+2%1,31)+3*(0,72+2%1,62)+8*(2,07+2%2,0))*0,1 m2 6,442
razem m2 16,49
50 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
szpalety  ((1,02+2%1,64)*12+(0,53+2%0,51)+3*(0,76+2%0,82)+(1,44+2*1,64)+(1,45+2%2,27)+(0,96+2*2)+( m2 8,152
0,96+2%2,27))*0,1
szpalety (4%(1,48+2%1,63))*0,1 m2 1,896
szpalety  ((1,36+2%1,31)+3%(0,72+2*1,62)+8%(2,07+2%2,0))*0,1 m2 6,442
razem m2 16,49
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51 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
szpalety ((1,02+2*1,64)*12+(0,53+2%0,51)+3*(0,76+2*0,82)+(1,44+2*1,64)+(1,45+2%2,27)+(0,96+2*2)+( m2 8,152
0,96+2%2,27))*0,1
szpalety (4*(1,48+2*1,63))*0,1 m2 1,896
szpalety  ((1,36+2%1,31)+3*(0,72+2%1,62)+8*(2,07+2%2,0))*0,1 m2 6,442
razem m2 16,49
1.3. DOCIEPLENIE STROPU NAD PARTEREM
1.3.1. Ocieplenie stropu welna mineralna
52 KNR 2-02  [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna
0613/03 warstwa 20 cm (0,032) m2 415.5
1.4. WYKONANIE PLYTKI ODBOJOWEJ, UTWARDZENIA I PODESTU PRZED WEJSCIEM
1.4.1. Plytka odbojowa z kostki brukowej gr. 6 cm
53 KNR 2-31  [Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/03 kategorii V-VI
(4,52+2,09+1,44+13,88+3,49+19,94+9,75+11,98+20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87-6,61-1,44-6,85)*0,6 m2 56,106
razem m2 56,106
54 KNR 2-31  [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze Scm ponad 20cm
(4,52+2,09+1,44+13,88+3,49+19,94+9,75+11,98+20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87-6,61-1,44-6,85)*0,6 m2 56,106
razem m2 56,106
55 KNK 2-06 |Podbudowa z kruszywa famanego niesortowanego dolna o grubosci po zaggszczeniu ponad 15c¢m - analogia
0115/02 20 cm
56*0,2 m3 11,2
razem m3 11,2
56 KNK 2-06 |Podbudowa z kruszywa famanego niesortowanego gorna o grubosci po zaggszczeniu ponad 8cm
0115/04
56*0,08 m3 4,48
razem m3 448
57 KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6¢cm na podsypce piaskowej wypetnieniem spoin
0502/01 piaskiem
(4,52+2,09+1,44+13,88+3,49+19,94+9,75+11,98+20,09+3*0,35+6,17+0,14+13,87-6,61-1,44-6,85)*0,5 m2 46,755
razem m2 46,755
58 KNCK 1 Wykonanie taw betonowych zwyktych 20x10cm pod krawezniki i obrzeza
0902/01
93,5%0,2*0,1 m3 1,87
razem m3 1,87
59 KNK 2-06 [Obrzeza betonowe 20x6cm, wypehienie spoin piaskiem - boczne czgsci utwardzenia
0405/01
93,5 m 93,5
razem m 93,5
1.4.2. Rozbiorka betonowego podestu i utwardzenia z plytek chodniowych przed wejsciem do budynku
60 KNNR-W 5 [Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
0719/07 piaskowej
14%2,5+3%] m2 38
razem m2 38
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61 KNR 2-02s  |Mechaniczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - podest przed wejsciem
1914/05
9%142,1*1,44 m2 12,024
razem m2 12,024
62 KNK 7-28  |Skucie warstwy fundamentow betonowych - skucie gormej czesci
0101/05
9*1+2,1*1,44 m2 12,024
razem m2 12,024
63 KNP 1 Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- zatadunek
0117.2/01
12*%0,3 m3 3,6
razem m3 3,6
64 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0109/09
12%0,3 m3 3,6
razem m3 3,6
1.4.3. Wykonanie palisady, obrzeza, podbudowy oraz nawierzchni z kostki przed wejSciem do budynku
(podest z palisady i kostki + utwardzenie z kostki)
65 KNR 2-31  [Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/03 kategorii V-VI - anaolgia gtebokosc 30 cm
(doptata 1,5x)
(9%1+2,1*1,44) m2 12,024
14*2,5+3*1 m2 38
razem m2 50,024
66 KNCK 1 Wykonanie taw betonowych z oporem 40x15cm pod krawezniki i obrzeza - pod palisad¢ schodéw
0902/04
pod obrzeze zewnetrzne  (3,5+14+3,5+1,44)*0,2*0,3 m3 1,346
pod palisade  (1+9+1+1,44)*0,2*0,3 m3 0,746
razem m3 2,092
67 KNR 2-31  |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
14*0,2*0,3 m3 0,84
razem m3 0,84
68 KNCK 1 Wykonanie faw betonowych zwyktych 20x10cm pod krawezniki i obrzeza
0902/01
pod obrzeze zewnetrzne  (3,5+3,5+1,44)*0,2*0,1 m3 0,169
pod palisade  (1+9+1+1,44)*0,2*0,1 m3 0,249
razem m3 0,418
69 KNR 2-31  [Krawgzniki betonowe o wymiarach 12x25c¢m wtopione na podsypce cementowo-piaskowe - wzdtuz parkingu
0403/05
pod obrzeze zewngtrzne 14 m 14
razem m 14
70 KNK 2-06 [Obrzeza betonowe 20x6cm, wypehienie spoin piaskiem - boczne czgsci utwardzenia
0405/01
pod obrzeze zewnetrzne  (3,5+3,5+1,44) m 8,44
razem m 8,44
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71 KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - analogia
0403/05 palisada betonowa 10x10x40 cm
pod palisade  (1+9+1+1,44) m 12,44
razem m 12,44
72 KNK 2-06 [Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego dolna o grubosci po zaggszczeniu do 15¢cm
0115/01
45*0,15 m3 6,75
razem m3 6,75
73 KNK 2-06 [Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego gorna o grubosci po zageszczeniu ponad 8cm-( grubos¢ 15
0115/04 cm)
45*0,15 m3 6,75
razem m3 6,75

74 KNK 2-06 |Chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej, wypelnienie spoin piaskiem - podest wraz z
0501/01 stopniami

(9*1+2,1*1,44) m2 12,024
14*2,5+3*1 m2 38
-(3,5+14+3,5+1,44+1+9+1+1,44)*0,12 m2 -4,186

razem m2 45,838

2. ROBOTY INSTALACYJNE

2.1. Wymiana instalacji elektrycznej

2.1.1. Wymiana instalacji o§wietleniowej

75 KNR 4-03  [Demontaz podtynkowych wytacznikow, przetacznikow 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych o
1124/02 nat¢zeniu pradu do 10A

szt 14

76 KNNR 9 Demontaz oprawy zarowej

0501/05 szt 6
77 KNNR 9 Demontaz oprawy swietlowkowej z kloszem

0501/06 szt 59
78 KNR 4-03  [Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podlozu ceglanym

1001/01 m 350
79 KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 100mm

1012/03 m 350
80 KNR 4-03  [Mechaniczne wykucie wngki o objetosci do 0,10dm3 w podtozu ceglanym - pod puszki

1010/07 szt 48
81 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm

0302/01 szt 48
82 KNNR 5 Montaz przycisku jednobiegunowego

0307/01 szt 13
83 KNNR 5 Montaz facznika krzyzowego, dwubiegunowego

0307/03 szt 6
84 KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 w gotowych korytkach i na

0209/04 drabinkach na uchwytach bezsrubowych m 420
85 KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych zarowych zawieszanych (zaréwka LED)

0501/01 kpl 6
86 | KNR 5-08ul |Montaz opraw swietlowkowych do sufitow podwieszonych uktadanych na konstrukcji nosnej, zrodto swiatta

1600/04 do 2x58W, przelotowe podtaczenie oprawy - oprawy LED 40W szt 59
87 KNR 4-03  [Wykonanie potaczen przewodéw w puszkach i odgal¢znikach natynkowych i podtynkowych (bez

0904/01 zadlawiania) pojedynczych lub wtynkowych, przewdd o przekroju do 2,5mm?2 z 3 odgat¢zieniami kpl 48
88 KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

1202/01 pomiar 5
89 KNR 4-03  |Sprawdzenie stanu izolacji induktorem

1201/01 przewododw 420

2.1.2. Wymiana skrzynki bezpiecznikowej
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90 KNNR-W 9 [Demontaz tablicy bezpiecznikowej wnekowej
1007/04 szt 1
91 KNNR-W 9  [Demontaz szafki blaszanej z tablica bezpiecznikowa
1007/05 szt 1
92 KNNR-W 9 |Wymiana tablicy bezpiecznikowej wnekowej
1007/01 szt 1
93 KNNR-W 9 [Wymiana szafki blaszane;j z tablica bezpiecznikowa
1007/02 szt 1
94 | KNR-W 5-08 |Montaz wylacznika nadpradowego 1-biegunowego w rozdzielnicach
0407/01 szt 11
95 | KNR-W 5-08 |Montaz roziacznika przeciwporazeniowego 1(2)-biegunowego w rozdzielnicach
0407/03 szt 1
96 KNP 21 Wykonanie potaczen elektrycznych skrzynek bezpiecznikowych typu SBi 6x25A 1 SBi 8x25A
5041.2/01 kpl 1
97 KNNR-W 9  |Uzupehienie tynkéw zwyktych kategorii III we wnekach rozdzielnic elektrycznych
1101/06 m2 0.5
2.2. Wymiana grzejnikéw oraz instalacji centralnego ogrzewania
2.2.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe instalacji c.o.
98 KNNR 8 Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 25-32mm o polaczeniach spawanych na $cianie- instalacja c.o-
0410/03 zasilanie i powrot m 160
99 KNNR 8 Demontaz rurociaggu stalowego o $rednicy 20mm o potaczeniach spawanych na $cianie - instalacja c.o-
0410/02 zasilanie i powrot m 70
100 KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ttoczonego o powierzchni ogrzewalnej Sm2
0422/04 kpl 20
101 | KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o srednicy 15-20mm
0142/01 szt 40
102 | KNR-W 4-01 |Wykucie z muru wspornikow stalowych
0353/15 szt 35
103 KNP 1 Reczne przenoszenie rur stalowych o cigzarze do 25kg w polaczeniu z wyciagiem do 20m - usunigcie
0102A.5/02 |elementoéw inst. z budynku t 1
104 KNR 4-04 [Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1km z zatadunkiem i
1107/01 wyladunkiem rgcznym ¢ 1
105 KNR 4-04 [Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady uzupetniajace za
1107/04 kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 5x) t 1
2.2.2. Roboty rozbiorkowe kotlowni weglowej
106 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o srednicy 40-50mm o potaczeniach spawanych na $cianie- instalacja c.o -
0410/04 zasilanie i powro6t m 20
107 KNR 7-11  [Demontaz kotta
0611/02 szt 1
108 KNP 1 Przesuwanie tadunkow cigzkich kategorii I o masie 0,75-1,5t na saniach i watkach za pomoca wciagarek
0220.1/01 elektrycznych na odlegtos¢ pierwszych 10m szt 1
109 KNP 1 Zatadowanie, wytadowanie i przetadowanie na $rodki transportowe tadunkow cigzkich kategorii I za pomoca
0216.1/01 zurawi samojezdnych w rejonach placow budow, zaktadow produkcyjnych itp. - norma na 1 tadunek dla
2-osobowego zespotu tadowaczy szt 1
110 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01 wytadunkiem r¢cznym t 1
111 KNR 4-04 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady uzupetniajace za
1107/04 kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 5x) t 1
2.2.3. Montaz nowej instalacji C.O - montaz rur ze stali nierdzewnej zaciskanych i osprzetu
112 KNR 4-01  [Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
0208/01 szt 12
113 KNR 4-01  [Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0,1m2 przy glgbokosci do 10cm w stropach i $cianach
0206/01 szt 12
114 | KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych ze stali nierdzewnej EN 1.4404 o srednicy 15,0x1,0mm w budynkach
0122/02 niemieszkalnych taczone bezposrednio z ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie m 48
115 | KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych ze stali nierdzewnej EN 1.4404 o srednicy 18,0x1,0mm w budynkach
0122/03 niemieszkalnych taczone bezposrednio z ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie m 36
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116 [ KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych ze stali nierdzewnej EN 1.4404 o $rednicy 22,0x1,2mm w budynkach
0122/04 niemieszkalnych taczone bezposrednio z ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie m 59
117 [ KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych ze stali nierdzewnej EN 1.4404 o $rednicy 28,0x1,2mm w budynkach
0122/05 niemieszkalnych taczone bezposrednio z ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie m 48
118 | KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych ze stali nierdzewnej EN 1.4404 o $rednicy 35,0x1,5mm w budynkach
0122/06 niemieszkalnych tagczone bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie m 10
119 [ KNR-K 2-15 |Laczenie przejsciowe za pomoca ksztattki (ztaczki) stalowej nierdzewnej EN 1.4404 zaciskowo-gwintowanej
0122/15 rur stalowych ze stali nierdzewnej o $rednicy 15,0x1,0mm w budynkach niemieszkalnych szt 4
120 KNR 0-31  [Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o srednicy nominalnej 15, 22 i 28mm w budynkach
0218/03 niemieszkalnych - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania proby m 201
121 KNR 0-31  [Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o srednicy nominalnej 15, 22 1 28mm w budynkach
0218/04 niemieszkalnych - préba wodna ci$nieniowa m 201
122 KNR 0-31  [Proba na goraco instalacji c.o0. o $rednicy nominalnej rurociagu 15, 22 i 28mm z dokonaniem regulacji
0218/05 szt 5
2.2.4. Dostawa i montaz grzejnikéw z zaworami
123 KNR 0-31 |Montaz zaworow grzejnikowych termostatycznych o srednicy nominalnej 15mm o podwdjnej regulacji
0208/01 prostych lub katowych z gtowicami termostatycznymi kpl o1
124 KNR 0-31 [Montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych o $rednicy nominalnej 15mm
0208/03 kpl o1
125 KNR 0-31  |Montaz odpowietrznikow automatycznych o $rednicy nominalnej 15mm
0208/05 szt 11
126 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - analogia grzejnik CV11
0418/03 900x1600 moc 1492 W (sala 1) szt 3
127 KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyplytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm- analogia grzejnik CV 33
0418/11 600x1600 moc 2118 W (hall) szt P
128 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o dlugosci do 1600mm i wysokosci 300-500mm - analogia grzejnik CV22
0418/05 450x600 moc 266 W (wiatrotap) szt 1
129 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - analogia grzejnik CV22
0418/07 600x1000 moc 883 W (biblioteka) szt 1
130 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o dlugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - analogia grzejnik CV22
0418/07 600x1400 moc 1124 W (pokoj nauczycielski) szt 1
131 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o dhugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - analogia grzejnik CV11
0418/03 900x1600 moc 1492 W (sala lekcyjna 2, 3,4 ) szt 3
132 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o dlugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - analogia grzejnik CV22
0418/07 600x1400 moc 1124 W (sala gimnastyczna) szt 4
133 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - analogia grzejnik CV11
0418/03 900x1600 moc 1492 W (korytarz) szt 5
134 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o dlugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - analogia grzejnik CV22
0418/07 600x1400 moc 1124 W (sanitariat) szt 1
135 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - analogia grzejnik CV11
0418/03 600x800 moc 382 W (kuchnia) szt 1
2.3. Instalacja fotowoltaiczna
136 Kalkulacja |Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,75 kWp wraz z oprzyrzadowaniem (35 paneli po
indywidualna [450VAT) kpl 1
2.4. Pompa ciepla
137 Kalkulacja |Dostawa i montaz pompy ciepla powietrze -woda na cele c.o. i c.c.w.u. wraz z oprzyrzadowaniem - moc 21
indywidualna (kW kpl 1
2.5. Dostawa i montaz zasobnika dla c.c.w.u.
138 KNR 0-35  [Montaz przy pomocy gotowych zestawow przytaczeniowych kotta grzewczego z zasobnikiem wykonanych
0121/04 przez producenta zasobnikowych podgrzewaczy wody, stojacych o pojemnosci do 300dm3, wspotpracujacych
z kottami grzewczymi kpl 1
3. ROBOTY MALARSKIE - REMONT PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH
3.1. Szpachlowanie i malowanie $cian
139 | KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby- przygotowanie $cian
1002/06
kotlownia (4,1*2+1,99%*2)*2,68-(0,98*2) m2 30,682
wiatrotap  (2*2,09+2*1,99)*2,68-(1,45%2,27+1,25%2,03) m2 16,04
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sala lekcyjna 1 (6,18%3,18+6,18%2,68+2*8,68%*2,92)-(4*1,48*1,63+0,9*2) m2 75,456
hall (6,18%2,94+6,18%2,49+2%8,06%2,72)-(1,25%2,03+2*0,9*2+2*1,48*2+2*1,44*1,64+0,96%2,27) m2 58,444
biblioteka (2,67*3,18+2,67*2,94+2%4*3,06+2%0,53*3,1+2*0,7*3,1)-(1,44*2+1,36*1,31) m2 43,785
pokéj nauczycielski  (3,25*3,18+3,25%2,94+2*4*3,06)-(0,9*2+3*0,72*1,62) m2 39,071
korytarz 1 (2%6,3+2%2,97)*2,86-(2*0,8*2+0,9%2%2+1 48*2) m2 43,264
kuchnia (1,94*2,57+1,94*2,49+2%3,07%2,53)-(2*0,76*0,82+0,9*2) m2 22,304
sanitariat  (4,05%2,57+4,05%2,49+2%3,27*2,53+6%1,2*2+2%*3,21*2)-(0,74*0,82+0,53*0,51+7*0,8*2) m2 52,202
korytarz m2 69,501
2 (2,48%2,77+12,97%2,69+3,1¥2,77+(3,54+0,49+3,07+2*0,49+3,58+2,64)*2,86)-(8*1,02%1,64+3%0,9%2+1,
48%2)
sala lekcyjna2  (6,29*3,18+6,29%2,86+2%6,22*3,02)-(0,9*2+2%2,07*2) m2 65,48
sala lekcyjna 3 (6,3%3,18+6,3*2,86+2%6,28*3,02)-(0,9%2+2%2,07*2) m2 65,903
sala lekcyjna 4 (6,3%3,18+6,3*2,86+2%6,28%3,02)-(0,9*2+2*%2,07*2) m2 65,903
sala gimnastyczna  (6,31%*3,18+6,31%2,68+2%8,91%2,93)-(1,48%2+4%*1,02*1,64+2%2,07*2) m2 71,258
razem m2 719,293
140 KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/02
kottownia (4,1*2+1,99%2)*2,68-(0,98*2) m2 30,682
wiatrotap  (2*2,09+2*1,99)*2,68-(1,45%2,27+1,25%2,03) m2 16,04
sala lekcyjna 1 (6,18%3,18+6,18%2,68+2*8,68%2,92)-(4*1,48*1,63+0,9%2) m2 75,456
hall  (6,18%2,94+6,18%2,49+2%8,06%2,72)-(1,25%2,03+2%0,9%2+2*1,48%2+2*1,44*1,64+0,96%2,27) m2 58,444
biblioteka (2,67*3,18+2,67*2,94+2*4%*3,06+2%0,53%3,1+2*0,7%3,1)-(1,44*2+1,36*1,31) m2 43,785
pokdj nauczycielski  (3,25%3,18+3,25%2,94+2*4%*3,06)-(0,9%2+3*0,72*1,62) m2 39,071
korytarz 1 (2*%6,3+2%2,97)*2,86-(2*%0,8*2+0,9%2%2+1,48%2) m2 43,264
kuchnia (1,94%2,57+1,94%2,49+2%3,07*2,53)-(2*0,76*0,82+0,9*2) m2 22,304
sanitariat  (4,05%2,57+4,05%2,49+2%3,27*2 53+6*1,2*2+2%*3,21%*2)-(0,74*0,82+0,53*0,51+7*0,8*2) m2 52,202
korytarz m2 69,501
2 (2,48%2,77+12,97%2,69+3,1%2,77+(3,54+0,49+3,07+2%0,49+3,58+2,64)*2,86)-(8*1,02*1,64+3*0,9%2+1,
48%2)
sala lekcyjna 2 (6,29%3,18+6,29%2,86+2%6,22*3,02)-(0,9*2+2%2,07*2) m2 65,48
sala lekcyjna 3 (6,3%3,18+6,3*2,86+2%6,28*3,02)-(0,9*2+2%2,07*2) m2 65,903
sala lekcyjna 4  (6,3%3,18+6,3*2,86+2%6,28*3,02)-(0,9*2+2%2,07*2) m2 65,903
sala gimnastyczna (6,31%3,18+6,31%2,68+2%8,91%2,93)-(1,48*2+4*1,02*1,64+2*2,07*2) m2 71,258
razem m2 719,293
141 KNR 9-03  [Dodatki i doptaty za zatozenie naroznikow tynkarskich na $cianach
0109/07
kottownia (4,1*2+1,99%2)*2,68-(0,98*2) m2 30,682
wiatrotap  (2%2,09+2%1,99)*2,68-(1,45%2,27+1,25%2,03) m2 16,04
sala lekcyjna 1 (6,18%3,18+6,18%2,68+2*8,68%2,92)-(4*1,48*1,63+0,9*2) m2 75,456
hall (6,18%2,94+6,18%2,49+2%8,06%2,72)-(1,25%2,03+2*0,9*2+2*1,48*2+2*1,44*1,64+0,96*2,27) m2 58,444
biblioteka (2,67%3,18+2,67*2,94+2%4*3,06+2%0,53%3,1+2*0,7*3,1)-(1,44*2+1,36%1,31) m2 43,785
pokéj nauczycielski  (3,25*3,18+3,25%2,94+2*4*3,06)-(0,9*2+3*0,72*1,62) m2 39,071
korytarz 1 (2%6,3+2%2,97)*2,86-(2%0,8%2+0,9%2%2+1 48%2) m2 43,264
kuchnia (1,94%2,57+1,94%2,49+2%3,07%2,53)-(2*0,76*0,82+0,9*2) m2 22,304
sanitariat  (4,05%2,57+4,05%2,49+2%3,27*2,53+6%1,2*2+2%*3,21%2)-(0,74*0,82+0,53*0,51+7*0,8*2) m2 52,202
korytarz m2 69,501
2 (2,48%2,77+12,97*%2,69+3,1%2,77+(3,54+0,49+3,07+2*0,49+3,58+2,64)*2,86)-(8*1,02*1,64+3*0,9%2+1,
48%2)
sala lekcyjna2  (6,29*3,18+6,29%2,86+2%6,22*3,02)-(0,9*2+2%2,07*2) m2 65,48
sala lekcyjna 3 (6,3%3,18+6,3*2,86+2%6,28%3,02)-(0,9%2+2%2,07*2) m2 65,903
sala lekcyjna 4  (6,3%3,18+6,3*2,86+2%6,28*3,02)-(0,9*2+2%2,07*2) m2 65,903
sala gimnastyczna  (6,31%*3,18+6,31%2,68+2%8,91%2,93)-(1,48%2+4%*1,02*1,64+2%2,07*2) m2 71,258
razem m2 719,293




Rodos 7.0.9 [10699]

Przedmiar

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Bodakach

Strona 16/18

Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
142 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
kottownia  (4,1*2+1,99%2)*2,68-(0,98*2) m2 30,682
wiatrotap  (2*2,09+2*1,99)*2,68-(1,45%2,27+1,25%*2,03) m2 16,04
sala lekcyjna 1 (6,18*3,18+6,18*2,68+2*8,68*2,92)-(4*1,48*1,63+0,9*2) m2 75,456
hall  (6,18%2,94+6,18%2,49+2%8,06%2,72)-(1,25%2,03+2%0,9%2+2*1,48%2+2%*1,44*1,64+0,96%2,27) m2 58,444
biblioteka (2,67*3,18+2,67*2,94+2*4*3,06+2%0,53%3,1+2*0,7%3,1)-(1,44*2+1,36*1,31) m2 43,785
pokéj nauczycielski  (3,25*3,18+3,25%2,94+2*4*3,06)-(0,9*2+3*0,72*1,62) m2 39,071
korytarz 1 (2*%6,3+2%2,97)*2,86-(2*%0,8*2+0,9%2%2+1,48%2) m2 43,264
kuchnia (1,94*%2,57+1,94%2,49+2%3,07%2,53)-(2*0,76*0,82+0,9%2) m2 22,304
sanitariat (4,05%2,57+4,05%2,49+2%3 27%2 53+6*1,2*%2+2%3,21%2)-(0,74*0,82+0,53*0,51+7*%0,8*2) m2 52,202
korytarz m2 69,501
2 (2,48%2,77+12,97%2,69+3,1%2,77+(3,54+0,49+3,07+2*0,49+3,58+2,64)*2,86)-(8*1,02*1,64+3*0,9*2+1,
48%2)
sala lekcyjna 2 (6,29*3,18+6,29%2,86+2%6,22%3,02)-(0,9%2+2*2,07*2) m2 65,48
sala lekcyjna 3 (6,3%3,18+6,3*2,86+2%6,28*3,02)-(0,9*2+2%2,07*2) m2 65,903
sala lekcyjna 4 (6,3%3,18+6,3*2,86+2%6,28*3,02)-(0,9*2+2%2,07*2) m2 65,903
sala gimnastyczna (6,31%3,18+6,31%2,68+2%8,91%2,93)-(1,48*2+4*1,02*1,64+2*2,07*2) m2 71,258
razem m2 719,293
143 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01
kottownia (4,1*2+1,99%2)*2,68-(0,98*2) m2 30,682
wiatrotap  (2*2,09+2%1,99)*2,68-(1,45%2,27+1,25%2,03) m2 16,04
sala lekcyjna 1 (6,18*3,18+6,18%2,68+2%8,68%2,92)-(4*1,48*1,63+0,9*2) m2 75,456
hall (6,18%2,94+6,18%2,49+2%8,06%2,72)-(1,25%2,03+2%0,9%2+2*1,48*2+2*1,44*1,64+0,96%2,27) m2 58,444
biblioteka (2,67*3,18+2,67*2,94+2*4*3,06+2*0,53*3,1+2*0,7%3,1)-(1,44*2+1,36*1,31) m2 43,785
pokdj nauczycielski  (3,25%*3,18+3,25%2,94+2%4*3,06)-(0,9%2+3*0,72*1,62) m2 39,071
korytarz 1 (2%6,3+2%*2,97)*2,86-(2*%0,8%2+0,9%2*2+1,48*2) m2 43,264
kuchnia (1,94*2,57+1,94%2,49+2%3,07%2,53)-(2*0,76*0,82+0,9*2) m2 22,304
sanitariat  (4,05%2,57+4,05%2,49+2%3,27*2,53+6%1,2*2+2%*3,21*2)-(0,74*0,82+0,53*0,51+7*0,8*2) m2 52,202
korytarz m2 69,501
2 (2,48%2,77+12,97%2,69+3,1%2,77+(3,54+0,49+3,07+2%0,49+3,58+2,64)*2,86)-(8*1,02*1,64+3*0,9*2+1,
48%2)
sala lekcyjna2  (6,29*3,18+6,29%2,86+2%6,22*3,02)-(0,9*2+2%2,07*2) m2 65,48
sala lekcyjna 3 (6,3%3,18+6,3*2,86+2%6,28*3,02)-(0,9%2+2%2,07*2) m2 65,903
sala lekcyjna 4 (6,3*%3,18+6,3%2,86+2%6,28*3,02)-(0,9%2+2%*2,07*2) m2 65,903
sala gimnastyczna  (6,31*3,18+6,31%2,68+2%8,91%2,93)-(1,48*2+4*1,02*1,64+2*2,07*2) m2 71,258
razem m2 719,293
3.2. Szpachlowanie i malowanie sufitéw
144 | KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby- przygotowanie sufitow
1002/06
kottownia 7,84 m2 7,84
wiatrolap 4,35 m2 435
sala lekcyjna 1 53,64 m2 53,64
hall 50,54 m2 50,54
biblioteka 10,46 m2 10,46
pokoj nauczycielski 13,33 m2 13,33
korytarz 1 17,99 m2 17,99
kuchnia 6,14 m2 6,14
sanitariat  9,06+2*1,45+1,52 m2 13,48
korytarz2 35,97 m2 35,97
sala lekcyjna2 37,35 m2 37,35
sala lekcyjna3 37,5 m2 37,5
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sala lekcyjna4 37,49 m2 37,49
sala gimnastyczna 56,22 m2 56,22
razem m2 382,3
145 KNR 2-02  |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
kottownia 7,84 m2 7,84
wiatrotap 4,35 m2 4,35
sala lekcyjna 1 53,64 m2 53,64
hall 50,54 m2 50,54
biblioteka 10,46 m2 10,46
pokoj nauczycielski 13,33 m2 13,33
korytarz 1 17,99 m2 17,99
kuchnia 6,14 m2 6,14
sanitariat  9,06+2*1,45+1,52 m2 13,48
korytarz2 35,97 m2 35,97
sala lekcyjna2 37,35 m2 37,35
sala lekcyjna 3 37,5 m2 37,5
sala lekcyjna4 37,49 m2 37,49
sala gimnastyczna 56,22 m2 56,22
razem m2 382,3
146 | NNRNKB 7 [Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134/01
kottownia 7,84 m2 7,84
wiatrotap 4,35 m2 435
sala lekcyjna 1 53,64 m2 53,64
hall 50,54 m2 50,54
biblioteka 10,46 m2 10,46
pokdj nauczycielski 13,33 m2 13,33
korytarz 1 17,99 m2 17,99
kuchnia 6,14 m2 6,14
sanitariat  9,06+2*1,45+1,52 m2 13,48
korytarz2 35,97 m2 35,97
sala lekcyjna2 37,35 m2 37,35
sala lekcyjna3 37,5 m2 37,5
sala lekcyjna4 37,49 m2 37,49
sala gimnastyczna 56,22 m2 56,22
razem m2 3823
147 KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania
1505/01
kottownia 7,84 m2 7,84
wiatrotap 4,35 m2 4,35
sala lekcyjna 1 53,64 m2 53,64
hall 50,54 m2 50,54
biblioteka 10,46 m2 10,46
pokoj nauczycielski 13,33 m2 13,33
korytarz 1 17,99 m2 17,99
kuchnia 6,14 m2 6,14
sanitariat  9,06+2*1,45+1,52 m2 13,48
korytarz2 35,97 m2 35,97
sala lekcyjna2 37,35 m2 37,35
sala lekcyjna3 37,5 m2 37,5
sala lekcyjna4 37,49 m2 37,49
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sala gimnastyczna 56,22 m2 56,22
razem m2 3823
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