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1. Podstawa formalno-prawna opracowania i informacje ogélne o przedmiocie
zlecenia

1.1.Data opracowania, nr i data umowy oraz nazwa Zleceniodawcy

Data opracowania : Marzec 2016r.
Podstawa opracowania : DIilB/I/5/UG/2016 z dnia 8 luty 2016r.
Nazwa Zleceniodawcy : Uniwersytet Slgski w Katowicach

1.2.Dane dotyczace Zleceniobiorcy

Adres : Experts Group Sp. z 0.0.
ul. Sobieskiego 11/CD18
40-082 Katowice

1.3.Cel opracowania

Celem opracowanie jest opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku,
zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 A,B

2. Czesc¢ architektoniczno — budowlana

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Uniwersytetu Slgskiego zlokalizowany
w Katowicach przy ul. Bankowej 12 A,B

2.2. Lokalizacja przedmiotu opracowania
Budynek potozony jest bezposrednio przy ul. Bankowe.



2.3.Dane ogodlne

Budynek sktada sie z 2 czesci. Obie czesci 3 kondygnacyjne. Nad czescig A
poddasze uzytkowe. Budynek podpiwniczony. Budynek zbudowany w technologii
tradycyjnej murowanej z cegty peinej. Stropy z ptyt kanatowych. Dach nad
budynkami z ptyt kanatowych kryty papg termozgrzewalng. Budynek ogrzewany z

sieci

cieptowniczej TAURON za

posrednictwem  wymiennikowni

ptytowej

mieszczacej sie w piwnicy budynku Rektoratu czynnikiem grzewczym o zmiennych
parametrach 95/70 o C. Ciepta woda przygotowywana w elektrycznych
podgrzewaczach wody.

Ogodlne dane techniczne:

. Stan przed Stan po
1.Dane ogolne termomodernizacjg | termomodernizaciji
1. | Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2. | Liczba kondygnaciji 3 3
3. | Kubatura cze$ci ogrzewanej m?9] 1756 1756
4. | Powierzchnia netto budynku [m?] 896 896
5 Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych pomieszczeh 699 699
" | niemieszkalnych [m?]
6. | Liczba oséb uzytkujgcych budynek 48 48
7. | Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowe;j elekiryczne elektryczne
- | oP Przyg pie) yuzy 4 podgrzewacze podgrzewacze
pojemnosciowe | pojemno$ciowe
wymiennikownia | wymiennikownia
8. | Rodzaj systemu grzewczego budynku 0grz. z sieci 0grz. z sieci
cieptowniczej cieptowniczej
TAURON TAURON
9. | Wspétczynnik A/V_ [1/m] 0,45 0,45
2. Wspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/m?3K]
1. | Sciany zewnetrzne gr. 45 cm 1,404 0,192
Dach 1,271 0,173
3. | Strop nad piwnicg 1,706 1,706
4. | Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych - -
5. | Okna, drzwi balkonowe 1,5/3,0 1,5/1,1
6. | Drzwi zewnetrzne, bramy 2,2/2,5 1,500




Charakterystyka energetyczna budynku — zgodnie ze swiadectwem charakterystyki
budynku.

Charakterystyka systemu grzewczego:
Ogrzewanie z sieci zewnetrznej Tauron — sie¢ izolowana. W budynku centralne

ogrzewanie systemu zamknietego — sktadajgce sie z grzejnikow gtownie z grzejnikow
zeberkowych, pojedynczo wystepujg grzejniki ptytowe.

Lp. Rodzaj danych D_ane_w_ stanie
istniejacym
Zapotrzebowania na moc cieplng na co [kw] 98,1
Zapotrzebowanie na moc cieplng na cwu [kw] 1,2
3 Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie grzewczym bez [GJ] 6252
uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania !
Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie grzewczym z
4 o o . [GJ] 803,5
uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa optat (z VAT)
. optata stata (za moc zamdwiong + przesyl) miesigecznie zZi/MW 14 432,4
opfata zmienna (za ciepto + przesyt) wg licznika zl/GJ 40,38
optata abonamentowa miesiecznie zt

Charakterystyka systemu ogrzewania

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym

Instalacja dolnozasilana dwururowa z grzejnikami zeliwnymi
cztonowymi, z zaworami termostatycznymi starego typu, lub z
1. | Typ instalaciji zaworami grzejnikowymi. Niewielka ilos¢ grzejnikow ptytowych
stalowych. Instalacja zasilana z wymiennikowni ptytowej
zlokalizowanej w budynku Rektoratu.

2. | Parametry pracy instalacji 95/70

Stalowe, czarne, spawane, prowadzone po wierzchu. Przewody
3. | Przewody w instalacji poziome czesciowo izolowane, pionowe nieizolowane.
Rozprowadzenie poziome przez kanaty podpodtogowe

4. | Rodzaje grzejnikow Zeliwne typu T1 i pojedyncze nowe stalowe ptytowe.

5. | Ostonigcie grzejnikow Brak

6. | Zawory termostatyczne S3 starego typu, albo brakuje ich przy niektorych grzejnikach.
7. | Zabezpieczenie Naczynie wzbiorcze systemu zamknietego w wymiennikowni.
8. | Odpowietrzenie Odpowietrzenia na pionach.

8. Liczba dni ogrzewania w tygodniu 6 / 24 z nocnym ostabieniem

lliczba godzin na dobe

9. | Modernizacja instalacji po wybudowaniu Brak modernizacji




Wartosci wspoétczynnikow systemu ogrzewania dla stanu sprzed termomodernizacji

Lp Opis V\!artos’(:_
wspoltczynnika
1 | Wytwarzanie ciepta Ng 0,95
2 | Przesytanie ciepta Nd 0,96
3 | Regulacja i wykorzystanie Ne 0,77
4 | Akumulacja ciepta Ns 1,00
5 | Sprawnosé catkowita systemu Ng*Na*Nc*Ns = Ntot 0,74
6 | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia Wit 1,00
7 | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby Wd 0,95

Instalacja wewnetrzna posiada szereg wad wynikajgcych z diugoletniego uzytkowania.
W szczegdlnosci:

- grzejniki zeliwne o duzej pojemnosci z zaworami termostatycznymi starego typu lub bez zawordéw
termostatycznych.

- grzejniki sg zanieczyszczone, co powoduje spadek ich zdolnosci emisyjnej,

- przewody sg zaro$niete kamieniem kottowym, izolacja termiczna pozioméw w dostatecznym stanie
technicznym

Charakterystyka instalacji cieptej wody

Instalacja cieptej wody uzytkowej przygotowywana z miejscowych podgrzewaczy elektrycznych. Stan
techniczny zadawalajacy.

Charakterystyka zrédta ciepta na potrzeby c.o.

Instalacja centralnego ogrzewana zasilana z wymiennika ptytowego zlokalizowanego w piwnicach
budynku Rektoratu.

e Wentylacja

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Swieze powietrze
infiltruje do $rodka przez nieszczelnosci drzwi i okien. Stan techniczny przewodéw kominowych jest
zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami technicznymi.

Charakterystyka instalacji elektrycznej i oswietleniowej

Instalacja elektryczna w budynku gtéwnie podtynkowa, cze$ciowo natynkowa.

Instalacja gniazdowa 1 i 3 fazowa.

Instalacja oswietleniowa z oprawami oswietleniowymi ze Swietléwkami liniowymi 2x 36 W oraz 4 x 38
W i 2 x 18W oraz duza ilos¢ opraw z zaréwkami zarowymi

Zestawienie mocy najwiekszych odbiornikdw energii elektrycznej:

Pogrzewacze elektryczne c.w.u. — moc 2,8 kW

Dmuchawy — brak

Wentylatory — brak

Centrale wentylacyjne — brak

Klimatyzatory - brak




Wielkos¢ mocy zamdwionej i zainstalowanej:

Gléwne przytgcze nr 1 i nr 2 doprowadzone jest do budynku Bankowa 14.

Moc zamowiona przytgcza nr 1 wynosi:

700 kW (w okresie lipiec-wrzesien), 850 kW w pozostatym okresie roku.

Moc zamowiona z przytgcza nr 2 wynosi:

500 kw

taczna moc zamoéwiona doprowadzona do budynku Bankowa 14 wynosi 1200 kW w okresie
wakacyjnym, 1350 kW w pozostatym okresie roku.

Do zespotu budynkéw Bankowa 12 (Rektorat, przewigzka, sale gimnastyczne, basen), Bankowa 12
A,B doprowadzone jest przytgcze prowadzone od budynku Bankowa 14.

Wielkos¢ mocy pobieranej przez zespdt w/w budynkéw wynosi 17,59% mocy zaméwionej, tj
17,59*1350 kW = 237,46 kW

Podziat mocy pomiedzy budynkami okreslono procentowo na:

Bankowa 12 Rektorat — 55 %*237,46 kW tj. 130,60 kW

Bankowa 12 (przewigzka , sale gimnast.basen) — 30%*237,46 kW tj 71,24 kW
Bankowa 12 A,B — 15%*237,46 kW tj. 35,62 kW

3. Ocena stanu technicznego. Wskazanie wariantéw modernizacji.

Stan techniczny konstrukcji budynku zadawalajgcy. Z uwagi na fakt, iz przegrody zewnetrzne takie
jak: $ciany nadziemne, podziemne, stropodach nie spetniajg wymagan w zakresie izolacyjnosci
cieplnej zalecana jest termomodernizacja.

Z uwagi na znaczgce zuzycie naturalne i niskg sprawnos¢ regulacji instalacji c.o. zalecana jest jej
modernizacja.

Stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej dobry. Stolarka po wymianie, poza pojedynczymi
sztukami stolarki wskazanej do wymiany w zestawieniu

U [w/m2*K] R [m2*K/W]
przegroda istniejgce wymagane WT
2017
Sciany zewnetrzne 1,404 0,712 4,3
Sciana piwnic do gruntu 0,712 1,405 brak wym.
Stropodach 1,271 0,787 5,6
U [w/m2*K]
przegroda . wymagane
istniejgce WT 2017
drzwi zewnetrzne 2,7/12,0 1,5
okno 1,5/ 3,0 1,1




Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

L.p. Rodzaj usprawnien lub przedsiewzieé Sposob realizacji

1 2 3
Usprawnienie dotyczgce zmniejszenia strat Ocieplenie Scian zgwnetrznych przez przykl_ejenie
przez przenikanie przez przegrody wa_rstwy piyt styropianu lub wetny mlngra_lnej.

I budowlane oraz na ogrzewanie powietrza Ocieplenie stropodachu przez przyklejenie
wentvlacvineao warstwy styropapy. Pokry¢é dachy nowg warstwa

ylacyjneg papy termozgrzewalnej.
- . Wymiana instalacji c.0. na grzejniki stalowe

Usprawnienia dotyczace ulepszenia systemu . :

Il oarzewania i cwu ptytowe z zaworami termostatycznymi

9 proporcjonalno-catkujgcymi.

I | Usprawnienia dotyczgce ulepszenia systemu
oswietlenia Wymiana opraw oswietleniowych na oprawy LED.
Usprawnienie dotyczace stolarki okiennej i Wymiana wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej

IV | drzwiowej na stolarke okienng i drzwiowg o wspétczynniku

zgodnym z WT




4. Zataczniki

Rysunki — czes¢ architektoniczno - budowlana

Rys. nr Al: PLAN SYTUACYJNY - skala 1:500

Rys. nr A2: RZUT PIWNIC - skala 1:50

Rys. nr A3: RZUT PARTERU - skala 1:50

Rys. nr A4: RZUT | PIETRA — skala 1:50

Rys. nr A5: RZUT Il PIETRA — skala 1:50

Rys. nr A6: RZUT PODDASZA — skala 1:50

Rys. nr A7: RZUT DACHU - skala 1:50

Rys. nr A8: PRZEKROJ A-A — skala 1:50

Rys. nr A9: ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY — skala 1:50
Rys. nr A10: ELEWACJA POLUDNIOWA — skala 1:50
Rys. nr A11: ELEWACJA POENOCNA — skala 1:50
Rys. nr A12: ELEWACJA WSCHODNIA - skala 1:50
Rys. nr A13: ELEWACJA ZACHODNIA — skala 1:50



