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OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 2351 z p6zn. zmianami)

Oswiadczamy, ze projekt pn.:

,Przebudowa drogi w miejscowosci Biata i Wola Branicka od drogi
wojewodzkiej nr 702 na odcinku 0+980 km”

jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Piotr Kropidtowski

upr. nr LOD/3084/PWBD/16

mgr inz. Jakub Johca

upr. nr LOD/1870/PWOD/14

w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej

SIERPIEN 2022
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — Piotr Kropidtowski

tédzka Okregowd
I1zba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d4, ul. Pétnoena 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6dz, dnia 13 grudnia 2016,
NIP 725-1849050, REGON 473043690
L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5787/1383/16
sygn. akt. KK'D/7131-2/3084/16

DECYZJA

Na podstawic art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jedn.:
Dz U.z2016r., poz. 23 z péin. zm,) w zwigzku z art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 2bi ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,, poz. 290 z péin. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po Zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Piotr Kropidlowski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 9 sierpnia 1987 r. w Zgierzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3084/PWBD/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB W 2 o
mgr inz. Tomasz Kluska =
Y
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 7 |- ’
mgr inz. Wiktor Jakubowski o~

J

I

122

PZa zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Piotr Kropidtowski
upr. nr LOD/3084/PWBD/16

w specjalnosci inzynieryjnej-drogowe;j
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Pan Piotr Kropidlowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektdw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

a) droga w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow inzynierskich
Oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie zart. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym w zakresic
okreslonym w pkt 1, zgodnic z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlancgo i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnic z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnic z art. 13 ust. 4 Prawa budowlancgo.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczgcy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz Waclaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB /
mgr inz. Tomasz Kluska ,_,-///C A
/

Crlonek Skiadu Orzekajacego OKK LomB ~* / //
mgr inz. Wiktor Jakubowski VI~

If
/

Otrzymuja:
1. Piotr Kropidtowski

2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. aa.

Za zgodnos¢ z oryginatlem
mgr inz. Piotr Kropidtowski
upr. nr LOD/3084/PWBD/16

w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej
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Zaswiadczenie z LOIIB - Piotr Kropidtowski

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-IC8-9P3-AHH *

Pan Piotr KROPIDLOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0064/17

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 14:18:48 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — Jakub Jonca

tédzka Okregecwa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Loda ul. Pétnocna 39

tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-3¢ L6dz, dnia 15 grudnia 2014 1.

NTP 7951849050, REGON 47304369
Lodzka Okrggowa Izba Inzynicréw Budownictwa
OKkrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/1870/12

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z pdin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2,3,4i5, art. 13 ust. I, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1ekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézin. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jakub Jonca

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 5 pazdziernika 1982 r. w Zgierzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1870/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ., ., Q’ [
mgr inz. Zbigniew Cichonski /éf;/"(,'/:/f:{ s

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Wactaw Sawicki

Czlonck Skladu Orzekajacego OKK LOIIB )
Z&( / ée,-

mgr inz. Tomasz Kluska . .
Za zgodnos¢ z oryginatem

122 mgr inz. Piotr Kropidtowski
upr. nr LOD/3084/PWBD/16

w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej
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Pan Jakub Jorica jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektow budowlanych wakich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inZynierskich
oprécz przepustow:

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju:

3) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnic z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB, 4

mgr in2. Zbigniew Cichoriski /é((éﬂ/g&/ /
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki o

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 72 P
mgr inz. Tomasz Kluska —_— %%b-

/

Otrzymuja:

1. Jakub Jonca

ul. Piaskowa 39

95-070 Aleksandrow Lodzki;

Rada Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

it o

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Piotr Kropidtowski
upr. nr LOD/3084/PWBD/16

w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej
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Zaswiadczenie z LOIIB — Jakub Jonica

POLSKA
| I B A
_ INZYNIEROW
=il | supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XCZ-JK7-EA1 *

Pan Jakub JONCA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0033/15

adres zamieszkania ul. Piaskowa 39, 95-070 Aleksandrow todzki

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-31 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Uzg_Gmina_Zgierz_PAB

T )
WOJT GMINY ZGIERZ, ul. Legczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15  fax. 42 716-45-54
www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Zgierz, dnia 31.08.2022 r.

ZT.7011.10.2021

DB CONSTRUCT Sp. z o.0.
al. 1 Maja 87
90-755 Lodz

W zwigzku z brakiem uwag do przedlozonej dokumentacji projektowej na przebudowe
drogi w miejscowosci Biata i Wola Branicka, Wojt Gminy Zgierz akceptuje przestang wersje

projektu architektoniczno-budowlanego branzy drogowej.

Wojt G

Wioleta gitowacka

Sprawg prowadzi:

Sebastian Spiewak

podinspektor w Referacie Infrastruktury i Rozwoju
42716 -25 - 15 wew, 223

Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Zgierz reprezentujycy gming Zgierz. Dane przetwarzane sq w celu realizacji czynnosci
urzgdowych. Masz prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz na stronic
www.gminazgierz.pl w klauzuli informacyjnej.
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Pismo znak UD.762.915.2021.RP

DB GONSTRUCT Sp.zo0.0.!

2022 -01- 11
WPLYNELO

Zarzad
Wojewddztwa Lodzkiego

todz, 22 grudnia 2021 .
UD.762.915.2021.RP
DECYZJA NR 915
Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pézn. zm. ), w zwigzku z § 771878
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku,
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzn. zm. ), art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku — kodeks postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 z pdzn. zm. ) oraz uchwaty Nr 985/20 Zarzadu Wojewddztwa todzkiego
z dnia 29 wrzesnia 2020 roku w sprawie udzielenia petnomocnictwa Zastepcy
Dyrektora ds. Utrzymania w Zarzadzie Drog Wojewodzkich w todzi, po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 24 listopada 2021 roku, ziozonego przez Pana Jakuba Jonce
reprezentujacego DB CONSTRUCT Sp. z 0. 0., z siedzibg w todzi aleja 1 Maja 87,
dziatajgcego z upowaznienia Gminy Zgierz, w sprawie lokalizacji  zjazdu
o parametrach zjazdu publicznego, z drogi wojewodzkiej Nr 702 Kutno — Zgierz, na
dziatke o numerze ewidencyjnym 521/2 potozong w miejscowosci Biata, gm. Zgierz,
Zarzad Wojewoddztwa todzkiego

NIE ZEZWALA
na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drog! wojewddzkiej Nr 702
Kutno — Zgierz, na dziatke o numerze ewidencyjnym 521/2 potozona w miejscowosci
Biata, gm. Zgierz.

Uzasadnienie
Pan Jakub Jonca reprezentujgcy DB CONSTRUCT Sp. z o. 0., z siedzibg w todzi
aleja 1 Maja 87, dziatajacy z upowaznienia Gminy Zgierz, wnioskiem z dnia 24
listopada 2021 roku, wystapit do Zarzadu Drég Wojewoddzkich w todzi o uzyskanie
zgody na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej
Nr 702 Kutno — Zgierz, na dziatke o numerze ewidencyjnym 521/2 potozong
w miejscowosci Biata, gm. Zgierz.

W nawigzaniu do ww. wniosku, ZDW w todzi wyznaczyt spotkanie w dniu 16 grudnia

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w £ODZ|
90-051 Lodz, al. Pitsudskiego 12
e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl
tel ffax.: (042) 616 22 50, 616 22 51
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2021 roku, w sprawie zasadnosci lokalizacji zjazdu. Zgodnie z ustaleniami stanu
faktycznego, przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest przy drodze wojewodzkie]
Nr 702 i bedzie stanowita droge wewnetrzng zaliczona do kategorii drog gminnych.
Organ administracyjny prowadzacy postepowanie administracyjne, konczace sie
okresleniem praw i obowigzkéw w formie decyzji administracyjnej, zobowigzany
jest do podejmowania wszelkich krokéw niezbednych w celu doktadnego wyjasnienia
stanu faktycznego, do wyczerpujacego zebrania, rozpatrzenia i oceny catego materiatu
dowodowego zgodnie z trescig art. 77 § 1 i art. 80 kpa oraz dc uzasadnienia wedtug
wymogow okreslonych w art. 107 § 3 kpa.

Czynigc zados¢ podstawowym zasadom postepowania administracyjnego, tut. Zarzad
jako zarzadca drogi wojewddzkiej Nr 702, wnikliwie wyjasnit i rozwazyt wszelkie
okolicznosci sprawy, o ktérg wnioskowano, a nastepnie postanowit nie przychyli¢ sie
do zadania strony, gdyz interes strony koliduje z interesem spotecznym. Interes
spofeczny wyraza sie w potrzebie zapewnienia bezpieczenstwa wszystkim
uzytkownikom drogi i jest on chroniony w przepisach ustawy o drogach publicznych
oraz aktow wykonawczych i w takim zakresie zawsze przewaza nad indywidualnym
interesem strony.

Lokalizacja zjazdu proponowana jest w bliskim sgsiedztwie obiektu inzynierskiego, ktéry
powinien mie¢ zapewniona trwato$é oraz warunki prawidtowej eksploatagcji i utrzymania.
Proponowana lokalizacja zjazdu bedzie utrudniata wykonywanie przegladéw
technicznych i biezace utrzymanie obiektu. Niezbedne ogledziny i roboty
konserwacyjne wymagaé moga czasowego wytaczenia z eksploatacji zjazdu. Istniejacy
obiekt inzynierski planowany jest takze do przebudowy, a lokalizacja zjazdu moze
wigzac sie z niespetnieniem warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
i obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Rowniez wzgledy bezpieczenstwa ruchu
drogowego ( ograniczenie  widocznosci spowodowane  zamontowanymi
barieroporeczami do istniejacego obiektu inzynierskiego ), powoduja, ze proponowana
lokalizacja zjazdu nie moze zosta¢ uzgodniona. Majgc na uwadze powyzsze
wyjasnienia, zjazd nalezy zlokalizowac jak najdalej od obiektu inzynierskiego.
Przywotujac w niniejszej decyzji art. 29 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, dokonano
interpretacji tego przepisu, w sposob istotny potozono nacisk na wzgledy
bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktére sprzeciwiaja sie lokalizacji  zjazdu

w miejscu proponowanym przez Wnioskodawce.

Tut. Zarzad ma na wzgledzie interes spoteczny, ktdrego istnienie jest w swietle art. 7
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kpa jedng z determinant stosowania przepiséw w ramach uznania administracyjnego.
Uwarunkowania dotyczace bezpieczenstwa ruchu drogowego nie sg pojeciem
abstrakcyjnym, ale majg bezposrednie przetozenie na ochrone takich wartosci jak
zdrowie i zycie ludzkie, ktére sa podobnie jak prawo wiasnosci réwniez warto$ciami
chronionymi konstytucyjnie. W analizowanej sprawie nie wystepuje sytuacja, mogaca
stanowi¢ przestanke przemawiajgca za uwzglednien‘iem proponowanej lokalizacji
zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej, poniewaz istnieje
mozliwos¢ odsuniecia loklalizacji zjazdu od obiektu inzynierskiego.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego  Kolegium
Odwotawczego w todzi za posrednictwem dziatajgcego z upowaznienia Zarzadu
Wojewddztwa  todzkiego, Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w todzi Al
Pitsudskiego 12, w terminie czternastu dni od dnia doreczenia. W trakcie trwania
terminu  wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doreczenia do tut. Organu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna. W przypadku ztozenia przez strone os$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji, nie przystuguje prawo do odwotania

sie do sadu administracyjnego.

J Z upowaznienia
Zarzgdu Wejewodztwa t.odzkieg
Zastapca D%rekl ra ds.m
w Zarzgdzie Drog Wofewodz i

inz. Stawomir Masierotwski

Otrzymuja:

(1)Pan Jakub Jonca
DB CONSTRUCT Sp. zo. o.
al. 1 Maja 87.
90 — 755 todz

2. RDW w Poddebicach

3. aa.

Niniejsza decyzja jest zwolniona

z oplaty skarbowej na podstawie

art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16

listopada 2006 roku o opfacie

skarbowej (tj. Dz. U.z2021r.
poz. 1923 )

adnotacje sporzgdzit:
SPECJALISTA
w WYDZIALE-BROG——

A
r?ezvyzgmwk/

Sprawe prowadzi Remigiusz Pilc tel. 42 616 22 86
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drog Wojewodzkich w todzi. Dane osobowe przetwarzane bedg w
celu realizacji czynnosci urzedowych. Wiecej informacji znajduje sie na stronie internetowej www.zdw lodz pl w zaktadce ,Ochrona
danych osobowych”.

« 3 =
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CZESC OPISOWA
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1 INFORMACJE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy drogowej dla przebudowy
drogi wewnetrznej w ramach zamierzenia budowlanego pn.: ,Przebudowa drogi w
miejscowosci Biata i Wola Branicka na odcinku od drogi wojewdédzkiej nr 702 na odcinku
0+980 km”

INWESTOREM ZAMIERZENIA JEST:

GMINA ZGIERZ

ul. Leczycka 4

95-100 Zgierz

1.2 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujace dokumenty:

e umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowg
e mapa do celéw projektowych

e obowigzujgce normy i przepisy

e inwentaryzacja projektanta

1.3 Lokalizacja inwestycji

Projektowany ukfad drogowy zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Biata oraz Wola
Branicka w powiecie zgierskim w wojewddztwie todzkim.

1.4 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej stuzgcej obstudze
komunikacyjnej obszaru usytuowanego w miejscowosci Biata oraz Wola Branicka. W zwigzku
z brakiem zezwolenia Zarzgdu Wojewddztwa t.ddzkiego, na lokalizacje zjazdu o parametrach
zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 702, na dziatke o nr ewid. 521/2, pismo znak:
UD.762.915.2021.RP poczatek zakresu opracowania rozpoczyna granica dziatki nr ewid.
521/2 od strony zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 702 i konczy sie na 0,980 km projektowanej
drogi, na wysokosci dziatki nr 43. Catkowita dtugos¢ opracowania wynosi 980 m.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujgce roboty
e przebudowe jezdni,
e przebudowe i budowe zjazddw,
e przebudowe poboczy,
1.5 Podstawowe parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne:
e Dtugosc¢ jezdni 980 m
e szerokosc jezdni - 3,50 - 4,00 m
e nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy
e szerokosc¢ zjazddw - 3,00 — 5,00 m
e nawierzchnia zjazdéw — kruszywo famane
e szerokosc¢ poboczy - 0,75 m

e nawierzchnia poboczy — kruszywo tamane
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2 FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH
2.1 Stan istniejacy

Droga wewnetrzna w miejscowosci Biata oraz Wola Branicka w stanie istniejacym posiada
jezdnie o nawierzchni ttuczniowej watowanej oraz obustronne pobocza o nawierzchni
ttuczniowej. Istniejgce elementy pasa drogowego posiadajg zmienne szerokosci. Obszar
wzdtuz przebudowywanej drogi ma charakter wiejskiej zabudowy. Droga spetnia funkcje
dojazdowg do znajdujgcych sie przy niej posesji oraz pol. Stan nawierzchni drogi mozna
okresli¢ jako zly, droga posiada liczne ubytki oraz nieréwnosci. W stanie istniejgcym pas
drogowy posiada zmienng szerokos¢ od okoto 4,50 m do okoto 10,0 m. Odwodnienie odbywa
sie powierzchniowo na przylegte tereny zielone.

W rejonie prowadzonych robot wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

e sie¢ wodociggowa
e sieC gazowa
e siec telekomunikacyjna.

2.2 Projektowany uktad drogowy

Parametry techniczne projektowanego uktadu drogowego sg zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm. — Dz. U. 2019 poz. 1643).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.2.1 Rozwiagzania sytuacyjne

W zwigzku z bardzo matg szerokoscig dziatki pod budowe drogi oraz zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego, zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,0m z miejscowymi zwezeniami do
3,50m. Zwezenia projektowanej jezdni do 3,50m wystepujg od km 0+257 do km 0+359 oraz
od km 0+526 do km 0+610 na pozostatym odcinku projektowana jezdnia posiada szerokosé
4,00m. Projektuje sie w granicach pasa drogowego obustronne pobocza o szerokosci 0,75m
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Projekt przewiduje takze przebudowe
zjazddéw do granicy pasa drogowego o szerokosci od 3,0 m do 5,0 m.

Rozwigzania sytuacyjne zostaty przedstawione na rys. ,Plan sytuacyjny” niniejszego
opracowania.

2.2.2 Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany uktad wysokosciowy nalezy dostosowacC do istniejgcego zagospodarowania
terenu. Pochylenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ jako jednostronne o wartosci 2%,
pochylenie poboczy wykona¢ o wartosci 8%.Pochylenie zjazdéw nalezy dostosowac¢ do
wysokosci bram lub terenu przylegtego, jednak nie nalezy przekraczac pochylenia wiekszego
niz 5,0%.

2.2.3 Obstuga przylegtego terenu

Na projektowanym odcinku drogi zlokalizowane sg zjazdy do posesji. Projekt przewiduje
przebudowe istniejgcych zjazdéw. Zjazdy zaprojektowano o szerokosci 3,50m — 5,00m
(dostosowane do szerokosci bram).
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2.2.4 Komunikacja zbiorowa

W ciggu projektowanej drogi nie wystepuje zbiorowa komunikacja autobusowa.
3 UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
3.1  Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje  nawierzchni  projektowanego  uktadu drogowego przyjeto  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst. jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 124 z pézn. zm. — Dz. U. 2019 poz. 1643), oraz
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Konstrukcja jezdni

Kategoria ruchu - KR-1

Grupa nosnosci podtoza — G1

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cgo3 0/31,5mm 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 15¢cm
Razem__ 44cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 cm
Razem___ 20cm

Konstrukcja pobocza

Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15 cm
Razem___ 15cm

Projektowane rozwigzania zostaty przedstawione na rys ,Przekroje konstrukcyjne” niniejszego
opracowania.

4 Zjazdy

TABELA PROJEKTOWAYCH ZJAZDOW NA DRODZE WEWNETRZNEJ

L.p. | Nr Str. Nr dziatki Pikietaz Kategoria ziazdu | Skos Szerokos¢ | Nawierzchnia | Powierzchnia
zjazdu | Drogi projekt. 9 ] Y| [m] zjazdu zjazdu [m?]
1 1 L 521/1 | 0+155,57 | INDYWIDUALNY | 1:1 5,0 K{“SZVWO 7,45
amane
2 2 L 521/1 | 0+167,71 | INDYWIDUALNY | 1:1 5,0 K,fruszywo 6,14
amane
3 3 L 522/2 | 0+250,31 | INDYWIDUALNY | 1:1 5,0 K,fruszywo 5,47
amane
4 1 P 749 | 0+349,50 | INDYWIDUALNY | 1:1 5,0 K,fruszywo 8,00
amane
5 5 L 523/1 | 0+360,45 | INDYWIDUALNY | 1:1 5,0 K,fruszywo 6,93
amane
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6 6 524/2 | 0+416,62 | INDYWIDUALNY | 1:1 5,0 Kruszywo 5,08
tamane

7 2 751 | 0+542,43 | INDYWIDUALNY | 1:1 3,0 Kruszywo 5,67
tamane

8 3 32 | 0+54557 | INDYWIDUALNY | 1:1 35 Kruszywo 20,38
tamane
i Kruszywo

9 7 542/2 | 0+552,49 | INDYWIDUALNY | 1:1 5,0 ey 717
i Kruszywo

10 | 4 32 | 0+580,86 | INDYWIDUALNY | 1:1 5,0 piie 3,86

11 5 32 | 0+657,23 | INDYWIDUALNY | 1:1 5,0 Kruszywo 8,18
tamane

12| 8 41 | 0+667,25 | INDYWIDUALNY | 1:1 35 K;“SZVWO 19,05
amane
i Kruszywo

13| 9 41 | 0+680,22 | INDYWIDUALNY | 1:1 5,0 ey 10,56

14 | 6 32 | 0+892,64 | INDYWIDUALNY | 1:1 5,0 Kruszywo 6,63
tamane

15 | 7 331 | 0+968,73 | INDYWIDUALNY | 1:1 5,0 K{ruszywo 7,07
amane
i Kruszywo

16 | 10 41 | 0+892,64 | INDYWIDUALNY | 1:1 4,0 s 5,94

5 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM

NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH

Projekt nie przewiduje budowy barier architektonicznych. Catos¢ opracowania umozliwia
bezproblemowe poruszanie sie osobom niepetnosprawnym w tym poruszajgcym sie na
wozkach inwalidzkich.

6

7

DANE TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy.
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nie projektuje sie ustawienia dodatkowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
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8 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
8.1 Odwodnienie

Niniejszy projekt nie zmienia sposobu odwodnienia przedmiotowego terenu. Wody opadowe
z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone,
gdzie zostang oczyszczone przez warstwe humusu. Catosé wod opadowych zostanie
zagospodarowana w obszarze dziatki inwestora.

8.2 Kolizje

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne w rejonie tych elementéw nalezy
wykonywac recznie za wiedzg i pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. Dodatkowo nalezy
wykonac przekopy kontrolne w celu okreslenia lokalizacji istniejgcych sieci w terenie i jej
zgodnosci z mapg do celdw projektowych.

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy
uzbrojenia podziemnego (zasuwy, hydranty, itp.) muszg by¢ $cisle wypoziomowane
do powierzchni jezdni, zjazdéw, poboczy itp.

Uszkodzone elementy zabezpieczajgce (ij. skrzynki zasuw i hydrantdéw), nalezy wymienic
na nowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 124 w zakresie klasy nosnosci.

Przed rozpoczeciem w/w prac nalezy powiadomic¢ gestorow sieci.
9 URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

10 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.

11  WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

11.1 Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Niniejszy projekt nie zmienia sposobu odwodnienia przedmiotowego terenu. Wody opadowe
z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone,
gdzie zostang oczyszczone przez warstwe humusu. Catosé wod opadowych zostanie
zagospodarowana w obszarze dziatki inwestora.

11.2 Oddzialywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaé beda okresowe ucigzliwosci zwigzane
z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére mogg
niekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkancéw w sgsiedztwie budowanej inwestycji. Maszyny
i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania
odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat budowlany
powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

11.3 Oddzialywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewac¢ zwiekszonej emisji hatasu
spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu materiatow
budowlanych. Wplyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizacji pracy: sprzetu
o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie terenéw objetych
ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy mieszkaniowej w porze dziennegj
w godzinach od 6:00 — 22:00.
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Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary
specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru
Natura 2000. Nie przewiduje sie rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku
do rezerwatéw przyrody oddalonych od obszaru inwestyciji.

12 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.
13 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, geotechniczne warunki posadowienia zostaty przedstawione
w formie opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego.
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CZESC RYSUNKOWA
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