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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
0.84 km 0.84
RAZEM 0.84
2|KNR 2-01 Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej km
d.1./0119-03
1
0.84 km 0.84
RAZEM 0.84
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
2
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1./0801-03
2
312 m?2 36.00
RAZEM 36.00
5|KNR 2-31 Rozebranie , wjazdéw ( kostka betonowa ) przygotowaniem do przetozenia |m?2
d.1./0815-02
2
8*1*3 m?2 24.00
RAZEM 24.00
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
2
36*0.12 m3 4.32
RAZEM 4.32
2 ROBOTY ZIEMNE
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi. zdjecie warstwy humusu m3
d.2|0207-03 + grub 15 cm z wywozem na odl 10 km
KNR 2-01
0214-01
1045.50*0.3 m3 313.65
RAZEM 313.65
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 10
km- koryto pod chodnik
1045.50*0.15 m3 156.83
RAZEM 156.83
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi. Wykonanie wykopow w ms3
d.2/0207-03 + gruncie kat I-Ill wywé6z urobku na odl. 10 km- koryto pod zjazdy
KNR 2-01
0214-01
315.45"0.5 m3 157.73
RAZEM 157.73
3 ELEMENTY BETONOWE ULICY
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.3/0403-01 wej
840-(22*8) m 664.00
RAZEM 664.00
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe skosne o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce piasko- |m
d.3/04083-01 wej
22*2 m 44.00
RAZEM 44.00
12/KNR 2-31 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x22x100 na podsypce cem.-piaskowej | m
d.3/0403-03 (1:4) itawie betonowej z oporem z betonu klasy C 12/15
22*8 m 176.00
RAZEM 176.00
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3]/0403-05 wo-piaskowej
7.2+7+8+8+8+8+6+7+6+6+7+8+10+11+6+7+8+7+7+7+7+7 m 163.20
RAZEM 163.20
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3]/0407-02 niem spoin piaskiem
840-(22*5) m 730.00
RAZEM 730.00
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
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(664+44+176)*0.065 m3 57.46
163.2*0.05 m3 8.16
730"0.1*0.15 m3 10.95
RAZEM 76.57
4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
16/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie chod- [m2
d.4/0104-07 + nika - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
KNR 2-31
0104-08
840*1.5 m?2 1260.00
-22*9.75 m?2 -214.50
RAZEM 1045.50
17|KNR 2-31 Wzmocnienie podtoza kruszywem  stabilizowanym cementem pod kons- m?2
d.4/0115-07 trukcje chodnika Rm =2,5 MPa gr.10 cm
1045.50 m?2 1045.50
RAZEM 1045.50
18/KNR 2-31 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej kolor czerwonygr. 6 cm na pod- m?2
d.4/0511-02 sypce cem -piaskowej 1:4 gr 3 cm
1045.50 m?2 1045.50
RAZEM 1045.50
5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
19/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie chod- [m2
d.5(0104-07 + nika - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
KNR 2-31
0104-08
22*9.75 m?2 214.50
1.1"5 m?2 5.50
1*5 m?2 5.00
0.75%4 m?2 14.00
0.3*5 m?2 1.50
0.6*5 m?2 3.00
0.4*5 m?2 2.00
0.3*5 m?2 1.50
0.7*5 m?2 3.50
(0.7+1.7)/2"5 m?2 6.00
2.3*5 m?2 11.50
3.1*5 m?2 15.50
0.8*4 m?2 3.20
1*5 m?2 5.00
1.2*5 m?2 6.00
1.1"5 m?2 5.50
0.7*5 m?2 3.50
0.4*5 m?2 2.00
0.6"5 m?2 3.00
0.75"5 m?2 3.75
RAZEM 315.45
20|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z brtonu C 12/15 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.5/0109-03 + |20 cm
KNR 2-31
0109-04
315.45 m?2 315.45
RAZEM 315.45
21|KNR 2-31 Warstwa nawierzchni  z kostki betonowej brukowej bezfazowej kolor szary  |m2
d.5/0511-02 gr.8cm na podsypce technologicznej cem - piaskowej 1:4 gr.5cm
315.45 m?2 315.45
RAZEM 315.45
6 ODWODNIENIE
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w ms3
d.6/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
840*0.2*0.4 m3 67.20
RAZEM 67.20
23|KNR AT-03 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.6|0101-01
840.00 m 840.00
RAZEM 840.00
24|/KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
d.6|0402-01
840.00 m 840.00
RAZEM 840.00
25/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.6/1206-02 mi o0 $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V
111.00 m 111.00
RAZEM 111.00
26|/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.6/1209-01 ochronnych
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110.00 m 110.00
RAZEM 110.00
27|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6/1308-02
RAZEM 111.00
28|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm chtonna z wpustem kra- |szt.
d.6|0524-02 weznikowym
15.0 szt. 15.00
RAZEM 15.00
29|KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowow kostkg brukowg i na podsypce cementowo- m?2
d.6/0516-02 piaskowej - umocnienie wylotow przykanalikow
150 m2 30.00
RAZEM 30.00
30|KNR 2-01 Odtworzenie istniejgcych rowdéw z pogtebieniwm srednio 0,5m3/mb i wyprofi- |m3
d.6/0421-03 lowaniem skarp
(23+29+6+26+27+29+49+32+9+50+54+55+62+55+40+62+20+8+7)*0.5 m3 321.50
RAZEM 321.50
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
31/KNR 2-01 Plantowanie terenu z humusowaniem w-wg humusu grub. 10 cm i obsianiem |m?2
d.7|0510-01 + |trawg
KNR 2-01
0510-02
530.00 m?2 530.00
RAZEM 530.00
32|KNR 2-31 Miejscowe wypetnienie szczeliny pomiedzy istn. nawierzchnia bitumiczng i t
d.7(1106-01 Sciekiem w ilosci $rednio 10 cm
840*0.1*0.1 t 8.40
RAZEM 8.40
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