Opis techniczny

»Remont drogi powiatowej nr 2203D na odcinku Wilczyce — Dunino,
dtugosci 1 835m”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu drogi powiatowej 2203D dtugosci 1835m
na odcinku Wilczyce - Dunino. Zakres obejmuje wykonanie naktadki bitumicznej, odtworzenie
poboczy, oczyszczenie rowdw i przepustéw, umocnienie istniejgcych zjazdow na okoliczne posesje
i pola uprawne.

2. Podstawa opracowania

e Ustalenia z Inwestorem dot. zakresu opracowania,

e Inwentaryzacja i wizja w terenie,

e Mapa zasadnicza dziatki nr 139 — licencja nr GK.6642.1512.2023_0209_CL2,

e Obowigzujgce przepisy i normy, w tym Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca

2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. (Dz.U.2022
poz. 1518).

3. Stan istniejacy

Odcinek drogi powiatowej nr 2203D od km 0+000 do km 1+835 wg kilometraza roboczego
o dtugosci 1835m, przebiega w terenie rowninnym niezabudowanym i stanowi tgcznik pomiedzy
miejscowosci Wilczyce i Dunino. Nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w ztym stanie technicznym,
charakteryzuje sie nieregularng szerokoscig, pofatdowang i nieréwng powierzchnia, zanizeniami
krawedzi, nosi slady dokonywanych napraw czgstkowych. Na catym odcinku wystepujg zawyzone
i nieregularnej szerokosci pobocza utrudniajgce sptyw woéd opadowych co skutkuje wystepujgcymi
zastoinami wody przy krawedziach jezdni. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni wynosi od 4,0m do 6,0m.
Wody opadowe z jezdni odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcych rowdéw przydroznych oraz
na tereny zielone w obrebie dziatki. W km 0+572 i 1+060 znajdujg sie przepusty pod korong drogi.
W obrebie inwestycji nie wystepujg zadne kolidujgce sieci i urzgdzenia obce. Lokalnie przy granicy
pasa drogowego wystepujg drzewa lisciaste lezgce poza obszarem zaktadanych robét.




4. Zaktadane prace remontowe

Poczatek remontowanego odcinka biegnie od nowej nawierzchni bitumicznej na wyjezdzie
z m. Wilczyce, koniec w km 1+835 (potaczenie z nowg nawierzchnig bedacg w trakcie realizacji —
remontowany obecnie odcinek w m. Dunino). Z uwagi na niewielkg grubos¢ nawierzchni bitumicznej
na istniejacej drodze odstepuje sie od wykonania frezowania profilacyjnego. Przewidziano wykonanie
nowych warstw bitumicznych na ciggu gtéwnym drogi:

- warstwy profilujgcej z betonu asfaltowego AC16W, w ilosci 125kg/m2 ($r. grubos$¢ 5cm), majacej
doprowadzi¢ do uzyskania wtasciwych spadkéw poprzecznych i ptynnego przebiegu osi drogi,
- warstwy Scieralnej AC11S gr 4cm.

Pobocza nalezy scig¢ do poziomu istniejgcej warstwy bitumicznej a nastepnie uzupetnic¢ lokalne
zanizenia przy krawedzi jezdni kruszywem tamanym do uzyskania réwnej powierzchni, ktérg nalezy
zagescic. Lokalnie, w miejscach gdzie szerokos¢ jezdni wynosi 4,0 — 4,5m nalezy wykonaé poszerzenie
jezdni — podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 20cm uktadang i zageszczang w dwdch
warstwach. Wymagana nosno$¢ E2>120MPa, E2/E1 < 2,2. Na planie zagospodarowania zaznaczono
potencjalne miejsca wykonania poszerzenia konstrukcji jezdni.

Po utozeniu warstw bitumicznych szerokosci 5,0m wykonaé profilowanie skarp korony drogi oraz
pobocza z kruszywa tamanego grubosci 10cm na szerokosci 0,75m. Istniejgce zjazdy na posesje i pola
uprawne wykonaé jako bitumiczne i dostosowaé wysokosciowo do podniesionej niwelety drogi.
Przepusty wymagajg odmulenia i remontu $cianek czotowych — wg opisu przedmiaru. Istniejgce rowy
nalezy oczysci¢c i odmuli¢ wcelu przywrdcenia spadku dna rowu, skarpy wyplantowac i wraz
zterenami zielonymi obsia¢ trawg. Wykonanie zakfadanych robdét pozwoli uzyska¢ jednorodng
szerokos$¢ jezdni, poprawi réwnosé jezdni i spadki poprzeczne oraz unormuje pobocza co zapewni
bezpieczenstwo i sprawne odprowadzanie wéd opadowych.

Parametry techniczne:

e Droga klasy L

e Dtugosc 1835 m

e Szerokos¢ jezdni 2x2,5m

e Kategoria ruchu KR 1

e Spadki poprzeczne 2%

e Szerokos¢ pobocza 0,75m

e Spadek poprzeczny poboczy od jezdni -8%

e Geometria w planie - bez zmian w istniejgcym $ladzie

4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e 4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
e 125kg/m2 — warstwa profilujgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W).

4.2. Konstrukcja zjazdéw:

e 4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
e 4cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),
e 10cm — warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

4.3. Konstrukcja poboczy:

e 10cm — zageszczona mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

4.4. Oczyszczenie i odmulenie rowdéw oraz wyréwnanie terendw zielonych.

4.5. Konstrukcja poszerzenia jezdni:



e 4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 115),
e 4cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),
e 20cm — warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

Profil podtuzny jezdni bez zmian.

5. Zakres robét do wykonania

Remont odcinka drogi 2203D przewiduje:

e Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym,

e \Wykonanie projektu organizacji ruchu, montaz, utrzymanie i demontaz tymczasowej organizacji
ruchu,

e Sciecie i wywdz urobku z pobocza, uzupetnienie zanizen przy krawedzi nawierzchni i zageszczenie,

e Profilowanie skarp i terenéw zielonych, odmulenie rowdw i przepustow, obsianie trawg,

e Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 pod warstwe bitumiczng,

e Wykonanie warstwy profilujgcej, wzmacniajgcej na catej dtugosci, grubosci 5 cm (125kg/m2)
z betonu asfaltowego AC 16W,

e Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 pod warstwe bitumiczng,

e Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 118,

e Wykonanie zjazdéw bitumicznych,

e Umocnienie pobocza warstwg z kruszywa tamanego gr. 10 cm,

6. Uwagi koncowe

Projektuje sie organizacje budowy w sposdéb nie odbiegajacy od przecietnych warunkéw
organizacyjno-technicznych dla robdt inzynieryjnych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ niezbedne atesty lub Swiadectwa
dopuszczenia, potwierdzajgce ich cechy i jakosé. Wszelkie stwierdzone w trakcie robdt znaczace
niezgodnosci dla przyjetych rozwigzan nalezy zgtaszaé Inspektorowi nadzoru. Zmiany i dodatkowe
roboty nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru i Zamawiajagcym. Wykonawca we wtasnym zakresie
wykona konieczne projekty oznakowania, projekty technologiczne. Projekt tymczasowej organizacji
ruchu nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

7. Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami bezpiecznej
pracy i rozsgdku oraz przestrzegaé zasad podanych Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 péz.
zm.).

Przed rozpoczeciem robodt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z péz. zm), Kierownik budowy sporzadza plan BIOZ zawierajgcy czesc¢
opisowg, ktéra obejmuje:

e zakres robot, oznakowanie miejsca prowadzonych robot,
e realizacje robdt szczegdlnie niebezpiecznych,
e miejsca przechowywania dokumentéw budowy, czes¢ rysunkowa.

Opracowat:



