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FREEWAY Tomasz Solawa
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LEGENDA:

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

nawierzchnia jezdni:
4cm warstwa Scieralna AC11S; Scm warstwa profilujaca AC16W

konstrukcja zjazdow:
4cm warstwa Scieralna AC11S; 4om warstwa wigzaca AC16W;

10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5

nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5

odmulenie i oczyszczenie rowdw oraz terendw zielonych

konstrukcja poszerzenia jezdni:

4em warstwa $cieralna AC11S; 5cm warstwa profilujaca AC16W

20cm mieszanka z kruszywa famanego 0/31,5

ZADANIE:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2203D NA ODCINKU
WILCZYCE - DUNINO, DLUGOSCI 1835m

INWESTOR:

POWIAT LEGNICKI, PLAC SLtOWIANSKI 1, 59-220 LEGNICA

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

BRANZA:

DROGOWA

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

12.2023 1:50
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PROJEKTANT:

mgr inZ. Zbigniew Chorytek

NR UPR:

PNB/UB-3/98

PODPIS:

OPRACOWAL:

mgr inZ. Tomasz Solawa




