KOSZTORYS OFERTOWY
skladany w postepowaniu nr DAZ-Z7..272.31.2024 na:

Poprawe bezpieczenstwa pieszych i rowerzystéw poprzez budowe i przebudowe infrastruktury drogowej na
sieci dréog wojewodzkich w Wojewodztwie Pomorskim. Odcinek nr 16 - Poprawa bezpieczenstwa poprzez
rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 211 na odcinku Lapalice - Kartuzy polegajaca na budowie ciagu pieszo-

rowerowego
Numer Jednostka Cena jedn. Wartos¢
Lp. [Specyfikacji| Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych
2 Tzch)r,’nficzn éj T YU INazwa|  Tiose 2 2
1 2 3 4 5 6 7
BRANZA DROGOWA
D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 1,37
D-01.02.01 |USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
2 Karczowanie pni ha 0,454
3 Wycinka krzewow i krzakow m? 1 226,00
D-01.02.02. (ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
4 Zdjecie warstwy humusu m? 12 996,40
D-01.02.04. |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I CHODNIKOW
5 Rozbidrka umocnienia skarpy z betonowe;j ptyty azurowej m? 138,70
6 Rozbiorka zjazdow o nawierzchni bitumicznej m? 158,40
7 Rozbiodrka faszyny drewnianej umocnionej narzutem kamiennym mb 7,00
Rozbidrka ciggu pieszo- rowerowego z kostki betonowej na
8 podsypce cementowo- piaskowej wraz z podbudowa grubosci 20 m? 598,00
cm_i przygotowaniem kostki do przetozenia
Rozbidérka umocnienia skarpy z kostki granitowej wraz z 2
9 . . m 5,30
przygotowaniem do odtworzenia
10 Rozbiorka umocnienia skarpy z kostki granitowej m? 8,40
1 Odtwprzgqm naW|erzc_hn| przy projektowanych wpustach 2 12,00
kanalizacji deszczowej
12 D({CIQCIC istniejacej ]gaw¢dzuezdn1 I'ZJ?.Zdu z betonu mb 385,00
asfaltowego pod projektowany kraweznik
13 Usum-c;cw istniejacego oznakowania pionowego wraz ze it 1,00
stupkiem
14 Rozbiodrka kraweznika betonowego mb 6,00
15 Rozbiorka fawy betonowej m® 0,41
D-02.01.00. |WYKONANIE WYKOPOW
Wykonanie wykopéw mechanicznych w gruntach kat. I-II z 3
16 transportem urobku na odl. do 10 km ( wg tabeli rob6t ziemnych) m 15686,90
D-02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW
17 ‘Wykonanie nasypow ( wg tabeli robdt ziemnych) m® 19 615,50
D-02.0401 |WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA
18 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej C1,5/2 gr. 15 cm m? 3832,70
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 2
19 mm C50/30 gr.20 cm m 144,50
20 Georuszt trojosiowy typu 2 m? 3 598,00
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 2
21 mm C50/30 gr.25 cm m 3547,50
D-03.01.01. |PRZEPUSTY DROGOWE
22 Przepust z rur PEHD o $rednicy 400 mm na podsypce piaskowej mb 27,20
23 P.rzepust ztur PEHD o $rednicy 1000 mm na podsypce mb 11,00
piaskowej
24 Przepust z rury stalf)we_] spFralme karbowanej o $rednicy 1700 mb 1250
mm na podsypce piaskowej
25 Oclzystzenle istniejacego przepustu dn 1200 pod droga mb 41,40
wojewodzka
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZGESZCZENIEM
7 |PODLOZA
26 Profilowanie i zaggszczanie podioza gruntowego m? 6 709,20
D-04.02.01 [WARSTWA ODCINAJACA
27 Wykonanie warstwy odcinajacej z geowtokniny m? 3 598,00
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D-04.02.02. [PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE]
28 ﬁq(;i?]l;ﬁ;):z/iiz l;l;;iz'g\zagijrilgr?rﬁo C90/3 stabilizowanego m2 3636,00
29 ﬁq(;i?]l;ﬁ;):z/iiz l;l;;iz'g\zagijrggr;erﬁo C90/3 stabilizowanego m2 888,70
D-04.03.01 [OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW NAWIERZCHNI
30 Oczyszczenie i skropienie warstw nawierzchni m? 7 665,40
D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA
SCIERALNA
31 Warstwa $cieralna z BA AC8S 50/70 gr. 3 cm w kolorze czarnym| — m? 3832,70
32 if:;;l;ﬁgi:ﬁl;ﬁ;:;?nika i nawierzchni za pomoca tasmy mb 385,00
D-05.03.05b [WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
33 Warstwa wiazaca z BA AC11W 35/50 gr. 4 cm m? 3636,00
34 Warstwa wigzaca z BA AC16W 35/50, gr. 8 cm (zjazdy) m? 196,70
D-05.03.23 [NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ]
Wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej
35 10x20 cm gr. 8 cm bez fazy w kolorze szarym na podsypce m? 42,00
cementowo - piaskowej 1:4
‘Wykonanie nawierzchni ciggu pieszo- rowerowego z kostki
36 betonowej z rozbidrki na nowej podsypce cementowo- piaskowe;j m? 598,00
1:4
D-06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW
37 E}r)(;if;ln(?::v;ntireazi;enu wraz z humusowaniem grubosci 10 cm i m? 9.404,50
w e eS| | s
Umocnienie skarp kostka granitowa z rozbiorki na nowej
39 podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny m? 4,40
wypetnione zaprawa cementowa.
Odtworzenie umocnienia skarp i dna rowu nowa azurowa plyta
40 betonowa grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 m? 138,70
orubosci 10 cm
Umocnienie skarp i dna rowu nowa azurowa ptyta betonowa
41 grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci m? 256,34
10cm
Umocnienie skarp i dna rowu brukiem kamiennym/ zabruk
42 spoinowany zaprawa cementowa na podsypce cementowo m? 107,20
piaskowej 1:4 grubosci 10 cm
E T N BT
D-07.01.01 |[OZNAKOWANIE POZIOME
44 Oznakowanie poziome biate grubowarstwowe m? 73,01
45 Usunigcie istniejacego oznakowania poziomego m? 43,56
D-07.02.01 |[OZNAKOWANIE PIONOWE
6 Ej\tjﬁ@;ﬁpiiwego oznakowania pionowego wielko§¢ mini na st 4,00
D-07.06.02 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
47 Bariera szczeblinkowa u-11a w kolorze RAL mb 585,00
D-08.01.01 |KRAWEZNIK LUB/ I OPRNIK BETONOWY
48 Opornik betonowy 12x25x100 cm mb 33,00
49 Kraweznik betonowy 15x30x100 cm mb 359,00
50 Lawa betonowa pod kraweznikami m® 26,46
51 Lawa betonowa pod $ciekiem z kostki m? 8,40
D-08.03.01 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
52 Obrzeze betonowe mb 2 316,00
53 Lawa betonowa pod obrzezem m® 132,01
RAZEM BRANZA DROGOWA KWOTA NETTO:
KANALIZACJA DESZCZOWA
D-03.01.00 |KANALIZACJA DESZCZOWA
54 Wykopy liniowe m® 689,00
55 Wykopy miejscowe m 389,00
56 Pelne umocnienie $cian wykopow m? 1928,00
57 Podtoza i obsypki z kruszywa naturalnego m® 267,00
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58 Wyw6z nadmiaru gruntu m® 375,00
59 Zasypanie z zageszczeniem wykopow m® 703,00
60 Proba szczelnosci dla przewodu grawitacyjnego préba 3,00
61 Rura kanalizacyjna @315 PP SN8 mb 238,00
62 Rura kanalizacyjna ©200 PP SN8 mb 48,10
63 Studnia rewizyjna DN1200, z kr¢géw betonowych C35/45, z kol 13.00
wiazem zeliwnym DN600, kl C250, z osadnikiem h=0,5 m P ’
Studzienka wodnosciekowa DN500 beton. z osadnikiem 0,8m, z
64 koszem osadczym 0,6 m, z wpustem ulicznym kraweznikowo- kpl 18,00
jezdniowym
65 Regulator przeptywu q=10[1/s] hpigtrzenia=1,1m kpl 1,00
66 Przelew awaryjny- rura 315PP L=1,0m i kolano @315 kpl 1,00
Przewiert sterowany przy uzyciu rur przewiertowych
67 modutowych @300x17,9mm PP SDR17,6 mb 13,10
RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA KWOTA NETTO:
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
D-11.01.02 |BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
Budowa linii kablowych o§wietleniowych
68 ﬁﬁf@me rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. m 280,00
69 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci m 897,00
do04m
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do
70 0,5-kg/m, przykrycie folig m 1 000,00
7 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do m 500
0,5-kg/m, przykrycie folig '
Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
72 Ostona rurowa gietka do kabli, polietylenowa DVK o $rednicy: m 38,00
110mm
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
73 Ostona rurowa gietka do kabli, polietylenowa SRS o $rednicy: m 38,00
110mm
7 Przewwrty mgchamczne d!a rur pod obiektami, rura do m 32,00
Fi-100-mm (pierwsza w wigzce)
75 Montaz uziomoéw lub przewoddéw uziemiajacych, kategoria m 1.005,00
gruntu I-11
76 Zasyp_ywame rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w m3 280,00
gruncie kat. I11-1\V
Montaz stupoéw o$wietlenia ulicznego wraz z wysiggnikami i
oprawami
Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.111 o
77 objgtosci w wyk(,)ple' do 0.1 m3 pod rozdzwlmcfrz ‘ st 26,00
Fundament stupoéw zelbetowych F 150 dla stupéw ulicznych S-
60 do S-100
78 Monta% i ‘staWI?me shupow o$wietleniowych o masie do 300 kg sat. 26,00
Shup o$wietleniowy stalowy ocynkowany
Montaz wysiggnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie
79 Wysiggnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadka 1m, do szt. 12,00
stupow S-60, 80, 95
Montaz wysiggnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie
80 Wysiggnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadka 0,5m, do szt. 18,00
stupow S-60, 80, 95
Montaz przewodéw do opraw o§wietleniowych, wcigganych w
81 stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysoko$¢ latarn do 10-m, kpl 30,00
przewody kabelkowe
82 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na slup1e it 30,00
Oprawa do lampy typu LED zewnetrzna, zamknieta
Montaz szafki o$wietleniowej
83 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do sat 100
20-kg, na fundamencie prefabrykowanym ' ’
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w
gruncie kat.I-11
8 Uziom pretowy wbijany fi 20 L=1500mm z przyspawanym kel 4,00
uchwytem UKP lub UP typ BK9112 lub BK9114
Pomiary i czynno$ci sprawdzajace
85 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc. 26,00
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86 Pomlaw rozdzwflmc pradu zmiennego lub statego niskiego szt 1,00
napiecia do 5 pol
87 Badania i pomiary instalacji skutecznoéci zerowania (kazdy szt 26,00
nastepny pomiar)
88 Pomiary nat¢Zenia o§wietlenia drogowego kpl 1,00
Demontaz
Oprawy o$wietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa
89 Lo kpl 10,00
lub wysiggnika
90 Wysiggniki rurowe, demontaz na stupie lub $cianie, do 30-kg szt. 10,00
o1 Przewody m‘elzolowane linii NN, demontaz linii do 95-mm?2 z Kkm 0,074
przeznaczeniem na ztom
9 Ospr'zqt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na ot 2,00
stupie stojacym
93 S’(up}_/ zel_betowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego z sat. 2,00
ustrojami
RAZEM BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO KWOTA NETTO:
BRANZA TELETECHNICZNA
PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI Orange Polska S.A.
TELEKOMUNIKACYJINYCH
T-01 Zabezpieczenie oraz przetozenie istniejacej sieci
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - pomiary
94 L. . L . m 30,00
geodezyjne ist. kabli do ostonigcia / przetozenia
95 ﬁopame rowow dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. I m 525
96 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. I-IT m® 5,25
97 Zasypyv.vanlfe rowow d!a kabli i kanalizacji wykonanych m 10,50
mechanicznie w gruncie kat. I-11
98 Uiozen.le rur ostonowych z HDPE o $r.do 140 mm (rura m 30,00
dwudzielna 120mm)
T-03 Budowa sieci obej$ciowej
99 Ukladanie rur ostonowych przepustowych HDPE 110/6,3mm m 19,00
100 Regulacja pokrywy studni szt. 1,00
Wymiana pokryw studni SK-6 z wykonaniem wypehienia z
101 kostki brukowej lub ptytki chodnikowej (pozycja nie uwzglednia szt. 1,00
kosztu zakupu materialu wypetniajacego)
102 ‘Wykonanie przecisku rurg HDPE 110/6,3mm pod droga m 13,00
103 Uktadanie kabla XzZTKMXpw 15x4x0,8 mm w rowie kablowym m 260,00
104 Uktadanie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 mm w rowie kablowym m 90,00
105 UUktadanie kabla XZTKMXpw 50x4x0,5 mm w rowie m 10,00
kablowym
106 Uktadanie kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 mm w rowie kablowym m 10,00
Montaz zespotow taczowek szczelinowych jednostronnych,
107 niezabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 zesp. 70,00
parach zaciskow w zespole
108 N_[ont_az ztaczy rownolegtych kabli wypetnionych utozonych w Zacz. 2,00
ziemi na kablu o0 100 parach
109 N_[ont_az ztaczy rownolegtych kabli wypetnionych utozonych w Zacz. 1,00
ziemi na kablu do 10 par
110 Montaz szaf kablowych metalowych o wielkosci 400 z cokotem, sat. 2,00
na studniach szafkowych
111 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 30 parach odc. 1,00
112 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 100 parach odc. 2,00
113 Pomiary koncowe pradem statym kabla do 10 par odc. 1,00
114 Rozbidrka istniejacych kabli miedzianych m 261,00
115 Demontaz szaf kablowych szt. 1,00
116 Demontaz shupow drewnianych szt. 7,00
RAZEM PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH KWOTANETTO:
T-03 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
117 Budowa kanatu technologicznego typu Ktu m 1357,00
118 Uktadanie rur ostonowych przepustowych HDPE 160mm m 90,00
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119 Budowa sFudm kabl9wych prefabrykowanych rozdzielczych SKR st 9,00
1 w gruncie kategorii I-11
120 Badanie szczelnosci rurorociagu HDPE 40 mm sprgzarka odc. 8,00
121 Ba.tdame szczelno$ci mikrorur $wiattowodowych w wiazce - 5 odc. 8,00
mikrorur
RAZEM BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO KWOTA NETTO:
PROMOCJA
Tablica informacyjna o wymiarach 180 cm x 120 cm wraz z
122 konstrukcja wsporcza zgodnie z opisem w Zat. nr 1 do Umowy kpl 1,00

(wymagany termin trwalo$ci dla tablicy: 8 lat od daty montazu)

RAZEM PROMOCJA KWOTA NETTO:

RAZEM KWOTA NETTO:

Podatek VAT 23%:

RAZEM KWOTA BRUTTO:

N () 1 (OO RORt

Formularz nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

profilem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowdd)
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