Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.

Przekroje normalne, skala 1:50

(1)  Przekréj normalny A-A
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obrzeze bet. 5¥50x100 cm opornik_betonowy wyniesiony +2cm 10x20x100cm

na podsypce piaskowes gr. 3 cm ze Sciekiem z obnizonej kostki betonowes @ opornik_betonowy wyniesiony +2cm 10x20x100cm
i na fawie betonowej z oporem na podsypce. cementowo=piaskowej gr. em ze Sciekiem 7z obnizonej kostki betonowe/
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(2) Przekréj normalny B-B

na podsypce cementowo=piaskowe/ gr. ocm

I na fawie betonowej z oporem
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opornik_betonowy wyniesiony +2cm 10x20x100cm
ze Sciekiem z obnizonej kostki betonowe/

opornik_betonowy wyniesiony +2cm 10x20x100cm

na podsypce cementowo=piaskowej gr. Sem
i na fawie betonowej 'z oporem

ze Sciekiem 7 obnizonej kostki betonowes
na podsypce cementowo=piaskowej gr. dem
i na fawie betonowej 7 oporem

£22130MPaz

@ NAWERZCHNIA 7 KOSTKI (KR2)

betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:3, gr. 3 cm

obrzeze bet. EX30x100 cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu, gr. 10cm

E2280MPa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
7 kruszywem Csoss, CBRZmin. 60%. qr. 25 ¢cm

na podsypce piaskowej gr. J cm
i na fawie betonowej z oporem

£2280MPa

podfoze gruntowe G1

@ CHODNIK

betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:3, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
7 kruszywem Caoss, CBRZmin. 60%, gr. 25 ¢cm

opornik _betonowy wyniesiony +2cm 10x20x100cm

Szczegobly konstrukcyjne, skala 1:20

na podsypce cementowo—piaskowes gr. dScm
i na fawie betonowej 7 oporem

podfoze gruntowe G

szczegot A

opormik betonowy wyniesiony +2cm  10x20x100 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
I na fawie betonowej z oporem

1010,

10510

szczegot B

opormik befonowy wyniesiony +2cm  10x20x100 cm
e Sciekiem z obnizonej kostki betonowe/
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
i na fawie betonowej z oporem
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szczegot C

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm

i na fawie betonowej C12/15 z oporem
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