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Budowa ulic Swit, Poranek, Teczowa w Rokietnicy

SPIS TRESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Poz. | Skitadowe projekiu budowlanego Strona

Karta tytutowa projektu

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno-budowlany

AN~

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia, oswiadczenia i inne dokumenty

Niniejszy projekt jest projektem autorstwa Pracowni Projektowej KSM PROJEKT KAMILA SZCZEPKOWSKA-MAJ z siedzibg w Poznaniu.
Jako autorzy, zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.82.1994r. (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83 z dnia
23.03.1994r.), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy bez naszej wiedzy i zgody, wykorzystywania tego projektu do celéw innych niz
na cele budowy. Naruszenie praw autorskich tworcow i praw majgtkowych witasciciela dokumentaciji jest karalne.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia

Budowa ulic Swit, Poranek, Teczowa w Rokietnicy

budowlanego
Inwestor Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
Adres 62-090 Rokietnica, ul. Teczowa, Swit, Poranek
Lokalizacja 62-090 Rokietnica, ul. Teczowa, Swit, Poranek
Nr ewidencyjny dziatki 73/2, 731, 780, 88/4, 88/3, 781, 782
Jednostka ewidencyjna Rokietnica
Obreb ewidencyjny Rokietnica
Kategoria obiektu XXV, XXVI
Branza Projektant, nr uprawnien Podpis
Drogowa
Projektant mgr inz. Kamila Szczepkowska — Maj
upr. bud. WKP/0094/POQOD/12
Sprawdzajgcy mgr inz. Patryk Ciesielczak
upr. bud. WKP/0293/POOD/12
Wod-kan
Projektant mgr inz. Marek Jarych
upr.bud. WKP/0143/PWOS/17
Sprawdzajgcy mgr inz. Agnieszka Bosacka
upr.bud. 137/PW/2002
Elektryczna
Projektant mgr inz. Piotr Piskorek
upr. bud. ZAP/0219/POOE/11
Sprawdzajacy mgr inz. Michat Staby

upr. bud. MAP/0370/PWBE/17
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu — opis techniczny

Karta tytutowa projektu

1.0.Przedmiot inwestycji

2.0. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.0. Bilans terenu

5.0. Informacje i dane

6.0. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz
z ich parametrami technicznymi

7.0. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych

8.0. Informacja o obszarze oddzialtywania obiektu

Mapa do celéow projektowych w skali 1:500

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — czes¢é rysunkowa
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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu

1.0. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestyciji jest budowa ulic (drég gminnych) do obstugi komunikacji osiedla doméw
jednorodzinnych w ramach zadania ,budowg ul. Teczowa, Swit, Poranek w Rokietnicy”, w gminie
Rokietnica, w powiecie poznanskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

2.0. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek:

Dziatki nr ew. 73/2, 73/1, 780, 88/4, 88/3, 781, 782 obreb Rokietnica, jednostka ewid. Rokietnica,
sg niezabudowane i niezagospodarowane. Znajduje sie na nich droga gruntowa i naturalna
roslinnosc. Nie ma obiektow przeznaczonych do rozbiorki.

3.0. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

W skifad projektowanych uktadéw drogowych w zakresie projektu budowlanego wchodzg trzy drogi
do obstugi komunikacji osiedla domdw jednorodzinnych o dtugosciach:

- droga nr 1 w ciggu ul. Swit — 324,73 m;

- droga nr 2 w ciggu ul. Poranek — 116,44 m;

- droga nr 3 w ciggu ul. Teczowej — 223,28 m;

W rejonie potgczenia z ul. Kolejowg oraz Koszycy zaprojektowano chodniki z betonowej kostki
brukowej jako potgczenia z istniejgcymi chodnikami (przy ul. Kolejowej) oraz jako dojscia do przejs¢
dla pieszych (przy ul. Koszycy).

Zaprojektowano takze dojazdy do posesji 0 nawierzchni ttuczniowej, dojscia do posesiji o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz miejsca postojowe w zatokach parkingowych o
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

W ramach opracowania zawarty jest takze projekt oswietlenia drogowego, kanatu technologicznego
oraz kanalizacji deszczowe.

W zakresie projektu projektowane nawierzchnie ograniczone zostang opornikami betonowymi
10x20x100cm, wyniesionymi 2 cm. Zastosowano tez obrzeza betonowe 8x30x100cm. Miejsca
utozenia opornikdw oraz obrzezy przedstawiono na rys. PZT oraz Plan sytuacyjny. Wszystkie
oporniki i obrzeza nalezy wykona¢ na podsypce cementowo — piaskowej oraz na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Pochylenia podituzne projektowanej drogi wewnetrznej wynosza:

® droganr1 —0d 0,20% do 1,70%
® droganr2 —od 0,30% do 1,20%
® droganr3 —od 0,20% do 4,40%

Dla projektowanej ulicy zaprojektowano przekroje normalne o pochyleniu daszkowym w celu
kierowania wody opadowej do scieku drogowego, a nim do wpustow. Pochylenia poprzeczne
projektowanej drogi wynoszg 2%.

4.0. Bilans terenu dla dziatek nr 73/2, 73/1, 780, 88/4, 88/3, 781 i 782:

Okreslenie powierzchni J.m. Powierzchnia
pow. dziatki nr ew. 780 m? 3407,78
pow. dziatki nr ew. 781 m? 1101,89
pow. dziatki nr ew. 782 m? 2225,90
razem powierzchnia dziatek 780,781,782 m? 6735,57
pow. proj. drég wewnetrznych m? 3605,73
pow. proj. miejsc postojowych m? 454,50
pow. dojazdow do poses;ji m? 551,37
pow. doj$¢ do poses;ji m? 121,06
pow. chodnika m? 240,43
pow. terendw zielonych m? 1626,26
pow. poboczy m? 813,26
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5.0. Informacje i dane:
5.1.Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z
decyzji o warunkach zabudowy:

Na przedmiotowych dziatkach obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przyjety uchwatg nr XXXVI11/368/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29
maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowosci Rokietnica, rej. ul. Teczowa, ul. Poranek i ul. Swit.

Zgodnie z w/w uchwatg,droge wewnetrzng mozna wykonaé¢ z zachowaniem
nastepujgcych wytycznych:

-szerokosc¢ w liniach rozgraniczajgcych — zgodnie z rysunkiem planu,
-zakaz sytuowania tymczasowych obiektow budowlanych i urzgdzen niezwigzanych lub
kolidujgcych z funkcjg terenu, j.

5.2. Informacje dot. ochrony konserwatorskiej:

Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia
robét ziemnych na obiekt archeologiczny, prace nalezy wstrzymac i zawiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

5.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego:
Projektowana rozbudowa lezy poza terenem gérniczym.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg obszary objete ochrong na podstawie przepiséw
szczegolnych.

Projektowana budowa ulic Swit, Poranek oraz Teczowej, w zadnym stopniu nie narusza
waloréw ksztattujgcych srodowisko i nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Nie ma koniecznosci sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko oraz uzyskania

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Emisja zanieczyszczeh gazowych, pylowych i ptynnych — nie przewiduje sie wystepowania w
trakcie eksploatacji ww. ulic.

Emisja hatasow i wibracji - projektowana budowa ulicy, ze wzgledu na swoje przeznaczenie nie
bedzie wywotywata hataséw i wibraciji.

Woda opadowa i roztopowa z nawierzchni ulicy zostanie odprowadzona za pomocg wpustow do
projektowanej kanalizacji deszczowe.

Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne — projektowana ulica nie spowoduje zacieniania otoczenia.

Inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu, nie wprowadza zaktdcen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.

6.0. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami
technicznymi:

Projektowana droga wewnetrzna nie petni funkcji drogi pozarowej.

Dla budowli nie okresla sie klasy odpornosci pozarowej.

7.0. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Dojazd do projektowanych drog wewnetrznych zapewniony jest potgczeniem z istniejgcymi drogami,
ul. Kolejowg oraz ul. Koszycy w Rokietnicy.

8.0. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:
Lokalizacje projektowanej drogi wewnetrznej zaprojektowano zgodnie z uchwatg nr
XXXVI11/368/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Rokietnica, rej. ul. Teczowa, ul. Poranek i ul.
Swit oraz zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami; zwane dalej” Warunkami technicznymi ”.

Zgodnie z art. 20 pkt 1c, Prawa Budowlanego (dz. U. 1994 nr 89, poz. 414) wyznaczono obszar
oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji.

Ze wzgledu na funkcje nie stwarza ucigzliwosci dla przylegtych terendw.

Na podstawie analiz stwierdzono, ze w wytyczonym obszarze nie wystepuje negatywne
oddziatywanie projektowanej inwestycji na tereny sagsiednie, realizacja nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi gminnej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;.
Projektowana inwestycja nie zmniejszy dostepu $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych
na pobyt ludzi i i placow zabaw. Inwestycja nie powoduje zwiekszenia ucigzliwosci w zwigzku z
hatasem czy zanieczyszczeniami wody i powietrza.

Wskazanie przepisow prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:
o Przestanianie

Na podstawie § 13 ,warunkéw technicznych” uznaje sie, ze przedmiotowa inwestycja nie powoduje
przestfaniania
o Zacienianie i nastonecznienie

Na podstawie § 40 i § 60 ,warunkéw technicznych” uznaje sige, ze inwestycja nie spowoduje
zacienia, ani, ze wzgledu na swoje potozenie nie moze by¢ zacieniana.
o Odlegtosci od budynkow

Na podstawie § 40 ,warunkéw technicznych” uznaje sie, ze przedmiotowa inwestycja nie powoduje
ograniczenia dla lokalizacji potencjalnych inwestycji na dziatkach sgsiednich.

o Odlegtosci obiektow budowlanych od zewnetrznej krawedzi jezdni.

Na podstawie art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych stwierdza sie, ze
odlegtosci od projektowanej inwestycji o do zewnetrznych krawedzi jezdni sg zachowane.

W zwigzku z powyzszym, obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w
catosci w granicach dziatek objetych niniejszym opracowaniem, okreslonych na rysunku
»Projekt zagospodarowania terenu”.

Opracowata:

mgr inz. Kamila Szczepkowska — Maj
nr uprawnien: WKP/0094/POQOD/12

data opracowania: listopad 2021 rok
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia

Budowa ulic Swit, Poranek, Teczowa w Rokietnicy

budowlanego
Inwestor Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
Adres 62-090 Rokietnica, ul. Teczowa, Swit, Poranek
Lokalizacja 62-090 Rokietnica, ul. Teczowa, Swit, Poranek
Nr ewidencyjny dziatki 7312, 731, 780, 88/4, 88/3, 781, 782
Jednostka ewidencyjna Rokietnica
Obreb ewidencyjny Rokietnica
Kategoria obiektu XXV, XXVI
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

A. DROGOWA

Projekt architektoniczno-budowlany branza drogowa

Karta tytutowa projektu

Zawartos$¢ projektu architektoniczno-budowlanego

1.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2.0. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

3.0. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

6.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce jego wptyw na
srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

7.0. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrédet energii oraz pompy ciepta

8.0. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej

9.0. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

10.0. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

Czes¢ rysunkowa branzy drogowej:

-rys. nr | D-1 |Plan orientacyjny

-rys.nr | D-2 |Plan sytuacyjny

-rys.nr | D-3 |Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne

- rys. nr | D-4.1 | Przekroj podtuzny droga nr 1

- rys. nr | D-4.2 | Przekréj podtuzny droga nr 2

- rys. nr | D-4.3 | Przekroj podtuzny droga nr 2

B. WOD-KAN

Projekt architektoniczno-budowlany branza wod-kan

Karta tytutowa projektu

Zawartos$c¢ projektu architektoniczno-budowlanego
1.0.Opis projektowanych rozwigzan
2.0.Wytyczne wykonania robét

3.0.0bliczenia

Czes¢ rysunkowa branzy wod-kan:

-rys. nr | W-1 |Plan orientacyjny

-rys. nr | W-2 |Plan sytuacyjny

-rys. nr | W-3 | Profile podtuzne
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C. ELEKTRYCZNA

Projekt architektoniczno-budowlany branza elektryczna - oswietlenie

Karta tytutowa projektu

Zawartos$c¢ projektu architektoniczno-budowlanego
1.0. Inwestor

2.0 Podstawa opracowania

3.0 Zakres opracowania

4.0 Normy i przepisy

5.0Szafka oswietleniowa i zasilanie
6.0Latarnie o$wietleniowe

7.0 Oprawy oswietleniowe

8.0Ustalenie klasy oswietleniowej

9.0 uziomy

10. sposéb ukfadania kabli

11. obliczenia fotometryczne

12. obliczenia techniczne

13.uwagi koncowe

14. zastawienie materiatdw podstawowych

Czes$¢ rysunkowa branzy elektrycznej - oswietlenie:

-rys.nr | E-1 |Plan orientacyjny

-rys.nr | E-2 |Plan sytuacyjny

-rys.nr | E-3 | Schemat Potgczen kablowych

Projekt architektoniczno-budowlany branza elektryczna — kanat technologiczny

Karta tytutowa projektu

Zawartos$¢ projektu architektoniczno-budowlanego
1.0. Inwestor

2.0 Podstawa opracowania

3.0 Zakres opracowania

4.0 Normy i przepisy

5.0 Budowa kanalizacji teletechniczne;j

6.0 Skrzyzowania i zblizenia

7.0 Badania i pomiary

8.0 .uwagi koncowe

9.0. zastawienie materiatéw podstawowych

Czes¢ rysunkowa branzy elektrycznej — kanat technologiczny

-rys.nr | T-1 |Plan orientacyjny

-rys.nr | T-2 |Plan sytuacyjny
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Czesé A

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA

Nazwa zamierzenia

Budowa ulic Swit, Poranek, Teczowa w Rokietnicy

budowlanego
Inwestor Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
Adres 62-090 Rokietnica, ul. Teczowa, Swit, Poranek
Lokalizacja 62-090 Rokietnica, ul. Teczowa, Swit, Poranek
Nr ewidencyjny dziatki 73/2,73/1, 780, 88/4, 88/3, 781, 782
Jednostka ewidencyjna Rokietnica
Obreb ewidencyjny Rokietnica
Kategoria obiektu XXV
Branza Projektant, nr uprawnien Podpis
Drogowa
Projektant mgr inz. Kamila Szczepkowska — Maj
upr. bud. WKP/0094/POOD/12
Sprawdzajgcy mgr inz. Patryk Ciesielczak

upr. bud. WKP/0293/POOD/12
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Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego branzy drogowej

1.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
1.1. Rodzaj obiektu: droga wewnetrzna
1.2. Kategoria obiektu: XXV

2.0. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy:
2.1. Zamierzony sposo6b uzytkowania:
Droga wewnetrzna, przeznaczona do doj$¢ oraz dojazdéw do posesji znajdujgcych sie przy ul.
Swit, Poranek, Teczowej. Stanowi potgczenie z istniejgcym uktadem drogowym na sgsiednich
dziatkach.

2.2. Program uzytkowy:

Droga wewnetrzna o szer. 5,00 m. W miejscu tuku na drodze nr 3 jezdnia zostata poszerzona do
5,80m. Nawierzchnia wykonana z betonowej kostki brukowej ograniczona opornikiem betonowym
10x20x100 cm wyniesionym +2cm wraz ze $ciekiem drogowym. Przekréj normalny daszkowy o
wartosci 2%

3.0. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm.
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 10 cm oraz podbudowa zasadnicza mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cgo3, CBR 2 min. 60% o gr. 25 cm.

3.1.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

3.1.1. Roboty ziemne:
Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:
- usuniecie warstwy humusu, nasypéw niekontrolowanych, gruntow nieprzepuszczalnych
- wykonaniu zasadniczych robot ziemnych — wykopéw (nasypow), doprowadzeniu podtoza do grupy
nosnosci G1
- wyprofilowaniu i zageszczeniu koryta drogowego,
- wykonaniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu skarp,
- zahumusowaniu skarp i pasow zieleni warstwg grubosci 10 cm.

Wykonanie zasadniczych robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy rozpoczgé od zdjecia warstw przeznaczonych do usuniecia. Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia gruntéw zalegajgcych w podtozu, do gtebokosci min. 1,0m od
spodu konstrukcji nawierzchni, i dokonania wymiany gruntéw wysadzinowych i watpliwych na piaski
grube. Warstwa gleby i nasypoéw niekontrolowanych/ niebudowlanych nie mogg stanowi¢ podfoza
pod uktady drogowe i nalezy je w catodci usungé. Humus przeznaczony do wykorzystania w
robotach ziemnych skarp i paséw zieleni nalezy spryzmowa¢ w bezposredniej bliskosci robot.
Zastosowane grunty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej szerokosci, metodg warstwowag.
Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-02205.

Wtérny modut odksztatcenia powinien wynosi¢:
-na powierzchni dna koryta E2 > 80 MPa
-na powierzchni nasypu E2 = 80 MPa

Po wykonaniu robot ziemnych i plantowaniu skarp nalezy przystgpi¢ do humusowania skarp gr. 10
cm z obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i o silnym systemie korzeniowym.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wedtug obowigzujgcych w tym zakresie Polskich Norm.
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3.1.2. Konstrukcja nawierzchni:
Nawierzchnie drog wewnetrznych projektuje sie dla kategorii ruchu KR2. Przypowierzchniowe
warstwy gleby, gruntéw organicznych oraz nasypéw niekontrolowanych nie mogg stanowi¢ podtoza
pod uktady drogowe. Warstwy te nalezy usung¢. W przypadku stwierdzenia wystepowania w
podtozu gruntéw watpilwych lub wysadzinowych (do gtebokosci min. 1.0m od spodu konstrukciji
nawierzchni), nalezy dokona¢ wymiany gruntdbw na grunty niespoiste o dobrej
wodoprzepuszczalnosci (ki0=8m/dobe).

Przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni projektowanej drogi wewnetrznej oraz miejsc
postojowych (KR2):

e  Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

) Podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

e  Podbudowa zasadnicza z chudego betonu, gr. 310 cm (E22130MPa)

) Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos, CBR = min. 60%,
gr. 25cm

e  Podtoze gruntowe G1 (E2280MPa)

\

Przyjeto nastepujgcag konstrukcje nawierzchni projektowanego chodnika:
o Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
o Podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm
) Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos, CBR = min. 60%,
gr. 25 cm
) Podtoze gruntowe G1 (E2=80MPa)

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni projektowanych dojs¢ do posesii:
e  Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
o Podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm
o Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos, CBR = min. 60%,
gr. 10 cm
) Podtoze gruntowe G1 (E2=80MPa)

Przyjeto nastepujgcag konstrukcje nawierzchni projektowanych dojazdéw do posesii:
e  Warstwa tlucznia gr. 25 cm
e  geowiOknina separacyjna
o Podtoze gruntowe G1 (E2=80MPa)

E2/E1=<2,2

Wymagany poziom nosnosci musi by¢ zapewniony w czasie budowy uktadéw drogowych oraz w
catym okresie eksploatacji nawierzchni.

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce
zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania. Oceny tej nalezy dokonac¢
poprzez okreslenie wtornego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego i
poréwnanie czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podioza (G1,
E2>80MPa). Jesli badania wykaza, ze grupa no$nosci podtoza gruntowego jest gorsza od przyjetej
do projektowania konstrukcji nawierzchni to nalezy przeprojektowa¢ dolne warstwy konstrukcji
nawierzchni. W tym celu nalezy zwrdci¢ sie do projektanta. Badania te nalezy poitwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy.

3.1.3. Odwodnienie:
Projektowane ukfady drogowe przewiduje sie odwadniaé poprzez zagospodarowanie wodd
opadowych i roztopowych na dziatkach Inwestora poprzez odprowadzenie wody do kanalizaciji
deszczowej za pomocg wpustow oraz Sciekow drogowych.
Niedopuszczalne jest kierowanie wody na dziatki sgsiednie.
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3.1.4. Organizacja ruchu:
Niniejszy projekt nie zwiera szczegotowej organizacji ruchu polegajgcej na lokalizacji oznakowania
pionowego i poziomego.

4.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Droga nr 1
a) dlugosc m 324,73
b)  szerokos$é¢ m 5,00
Droga nr 2
a) dilugosc m 116,44
b) szerokos$¢é m 5,00
Droga nr 3
a) dilugosé m 223,28
b)  szeroko$¢ m 5,00

5.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
5.1. Opinia geotechniczna:
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach, ktére nie sg zagospodarowane. Projekt
przewiduje nawigzanie wysokosciowe do istniejgcych budynkéw na dziatkach sgsiednich. Poziomy
zero tych budynkéw oraz istniejagce zagospodarowanie terenu stanowito podstawe do
zastosowanych w projekcie rozwigzan wysokosciowych. Gtdwnym zatozeniem projektowym byto
dopasowanie rzednych projektowanych do istniejgcego zagospodarowania dziatek sgsiednich z
zabudowg mieszkalng. W obrebie dziatek objetych inwestycjg znajdujg sie nieutwardzone drogi
dojazdowe do istniejgcych domow jednorodzinnych. Istniejgcy teren jest terenem rowninnym,
nieogrodzonym.
Zgodnie z otrzymang od Zleceniodawcy dokumentacjg badan podtoza gruntowego, przedmiotowy
obszar od powierzchni terenu przykrywa warstwa nasypow niebudowlanych, gliny piaszczystej,
piasku gliniastego oraz piasku drobnego. Ponizej wystepujg gtownie gliny piaszczyste. Lokalnie, w
strefie przypowierzchniowej nawiercono niewielkg warstwe gliny pylastej o stanie konsystenc;i
plastycznej.
W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (sierpien 2021), w czasie wiercen
zaobserwowano obecnos¢ wody gruntowej w jednym otworze w postaci sgczenia na poziomie
1,70 m p.p.t.
Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

5.2. Informacja o sposobie posadowienia:
Nawierzchnie drogi wewnetrznej nalezy posadowi¢ na podtozu gruntowym G1 z zastosowaniem
podbudowy zasadniczej z chudego betonu oraz kruszywa Cgoys.

6.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

6.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposob odprowadzania sciekéw i
wod opadowych.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi wewnetrznej, bedg odprowadzane
powierzchniowo scieku drogowego a nim do wpustoéw kanalizacji deszczowej.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfery. Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
gazowych ani pytowych.
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6.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Projektowana budowa drog dojazdowych nie spowoduje zadnych zmian w ilosciach i
dotychczasowym sposobie gospodarowania odpadami statymi. Gospodarowanie odpadami
wynika z zasad obowigzujgcych na terenie gminy Rokietnica.

6.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Drogi wewnetrzne nie bedg zrédtem emisji drgan, promieniowania jonizujgcego oraz pola
elektromagnetycznego. Inwestycja nie spowoduje powstania ponad normatywnego hatasu

6.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby, wody
powierzchniowe i podziemne.
Projektowana budowa drog dojazdowych nie powoduje zacieniania otoczenia.
Inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu, nie wprowadza zakidcen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Wody opadowe bedg odprowadzane do kanalizacji deszowej, w obrebie dziatki Inwestora.
Budowa nie wptywa negatywnie na:

e zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania

o glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg obszary objete ochrong na podstawie przepiséw
szczegolnych.

6.6. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

W celu unikniecia uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu Wykonawca zobowigzany jest
zachowaé szczegolng ostroznos¢ przy prowadzeniu robot budowlanych oraz prac ziemnych. Jezeli
podczas prowadzenia prac zostang odkryte sieci, nalezy przerwac¢ prace oraz uzgodni¢ z zarzadcg
przebudowe kolizji. Przebudowe oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury uzbrojenia terenu
nalezy dokona¢ po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac z zarzadcg sieci. Prace w obrebie sieci
widocznych na mapie nalezy prowadzi¢ recznie, z wysokg staranno$cia.

Istniejgce uzbrojenie techniczne terenu, w tym sieci, komory podziemne, studzienki, stupy, nie
podlegajgce przebudowie zgodnie z odrebnym opracowaniem branzowym a Kkolidujgce z
projektowanymi uktadami drogowymi, nalezy po uzgodnieniu z gestorem sieci wzmocnic,
zabezpieczy¢ przebudowaé lub usungc.

Nalezy poinformowaé wiascicieli urzadzen istniejgcego uzbrojenia terenu o rozpoczeciu prac
budowlanych. Prowadzenie robot ziemnych w terenie musi by¢ poprzedzone przekopami probnymi
majacymi na celu sprawdzenie przebiegu i rzeczywistej lokalizacji urzgdzen podziemnego
uzbrojenia terenu. Wykonawca robot ma obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu
i pordownania ich z projektowanymi rzednymi wysoko$ciowymi. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowoéci, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o nich projektanta przed przystgpieniem do
robot drogowych.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.

Nalezy przestrzega¢ obowigzku zachowania skrajni drogowej — wolna przestrzeh na obszarze 0,5m
od obu krawedzi uktadéw drogowych oraz do wysokosci 4,50m nad projektowang jezdnig.
Urzadzenie infrastruktury technicznej kolidujgce ze skrajnig drogowg wymagajg usuniecia lub
przebudowy po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac z gestorem kolidujgcej sieci.

7.0. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii oraz pompy ciepta:

Nie dotyczy.
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8.0. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej:

Nie dotyczy.

9.0. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
Nie dotyczy.

10.0. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:
Nie dotyczy.

Opracowata:

mgr inz. Kamila Szczepkowska — Maj
nr uprawnien: WKP/0094/POOD/12

data opracowania: listopad 2021 rok
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CZESC RYSUNKOWA
branzy drogowej
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Cze$é B

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA WOD-KAN

Nazwa zamierzenia

Budowa ulic Swit, Poranek, Teczowa w Rokietnicy

budowlanego
Inwestor Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
Adres 62-090 Rokietnica, ul. Teczowa, Swit, Poranek
Lokalizacja 62-090 Rokietnica, ul. Teczowa, Swit, Poranek
Nr ewidencyjny dziatki 73/2,73/1, 780, 88/4, 88/3, 781, 782
Jednostka ewidencyjna Rokietnica
Obreb ewidencyjny Rokietnica
Kategoria obiektu XXVI
Branza Projektant, nr uprawnien Podpis
Wod-kan
Projektant mgr inz. Marek Jarych
upr.bud. WKP/0143/PWOS/17
Sprawdzajgcy mgr inz. Agnieszka Bosacka

upr.bud. 137/PW/2002
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Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego branzy wod-kan

1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, wraz przykanalikami
do wpustéw, w projektowanej drodze w ulicy Teczowej, Swit i Poranek.

Przewidziano wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy Dz315 i Dz200 z rur PVC SN8
SDR34 litych oraz przykanalikéw Dz200 i 160 PVC SN8 SDR34 litych.

Projektowana sie¢ sktada sie z 3 niezaleznych uktadéw odprowadzajgcych wody opadowe
odbiornikow. Najdtuzszy odcinek sieci kanalizacyjnej zostat wtgczony do istniejgcej studni

betonowej (Di) zlokalizowanej w ulicy Koszycy. Pozostate dwa odcinki zakonczone wylotem Z1 i Z2
zostang wigczone do projektowanej w ulicy Kolejowej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja w ulicy
kolejowej jest realizowana innym zadaniem inwestycyjnym, do momentu jej wybudowania wyloty Z1
i Z2 nalezy zakonczy¢ korkami PVC za$lepiajgcymi oraz w procesie inwentaryzacyjnym naniesc¢ ich
rzedne na mapy geodezyjne.

Wigczenie do istniejgcej studni nalezy wykonac¢ wiertnicg o rure osadzi¢ za posrednictwem przejscia
szczelnego wklejonego klejem do betonu.

Na projektowanym rurociggu przewidziano jedno wigczenie przez tréjnik Dz315. Tréjnik skierowac
ku gérze i ustawi¢ go na godzinie 14 w kierunku wpustu. Tréjnik na mapie zostat oznaczony
symbolem T.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowac rzedng kanalizacyjng w miejscu wtgczenia oraz
wszystkie kolizje z istniejgcymi sieciami, ktorych ewentualna przebudowa moze by¢ niewykonalna.
Dopiero po sprawdzeniu istniejgcych kolizji mozna przystgpi¢ do podstawowych prac budowlanych.

Materiaty, z ktérych wykonane bedg kolektory kanalizacyjne (rury i ksztattki) muszg byé
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266).

Materiaty te muszg posiada¢ znak CE (jezeli obowigzuje) oraz znak budowlany, o ktérym
mowa w art. 5 ust1. pkt.3 ww. Ustawy.

1.1. Rurociagi kanalizacyjne dla przeptywu grawitacyjnego

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng tworzg kolektory grawitacyjne z rur PVC-U — klasy S SDR34 o
sciance litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego materiatu) strukturze $cianki, o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 8 kKN/m2, (SN = 8) srednicy 315x9,2 mm, 200x5,9 mm, 160x4,7mm.
Catosc kolektorow grawitacyjnych zaprojektowano z rur ze $cianka litg, kielichowych, tgczonych na
uszczelke gumowa, zgodnych z norma PN-EN 1401:1999. Glebokos¢ posadowienia
poszczegodlnych kolektorow okreslono na profilach podtuznych i wahajg sie w zakresie 1,0 — 3,0 m

ppt.
1.2. Studnie betonowe

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne w odstepach okoto
50m. Przewiduje sie wykonanie studni, jako betonowych wtazowych o $rednicy minimalnej
wewnatrz 1,0m z zwezkg z ptytg przykrywajgca oraz wtazem klasy D400 o srednicy w przeswicie
600mm.

Studzienki, nalezy wykonac z prefabrykowanych kregdéw betonowych, z zastosowaniem, jako
materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-
206-1) — wytrzymatosé betonu na sciskanie nie mniejsza niz 40MPa, wytrzymato$¢ na zginanie
komory roboczej i elementéw trzonu studzienki (kregéw) nie mniejsza niz 30kN/m, wodoszczelnego
(W10), mato nasigkliwego (hw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).

1.3. Wiazy

Wiaz kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowaé wilazy
kanatowe okragte, o $rednicy DN 600 mm, klasy D400 wg normy PN-EN 124:2000 , korpus z
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zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa
powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana.

Zaprojektowano w pasach drogi wtazy niewentylowane z pokrywg przykrecang z blokadg obrotu z
wktadka ttumigca.

1.4. Wpusty

Dla odprowadzenia wod opadowych zastosowano typowe uliczne wpusty deszczowe. Nalezy je
wykonac jako prefabrykowane betonowe DN500 z osadnikiem na piasek o wysokosci do 1.0m.
Ruszty na wpustach wykona¢, jako zeliwne typowe — standardowe, formy pfaskiej na zawiasach
(uchylne) kl.D400 zabezpieczone ryglami, przeciw kradziezowe. Zwienczenia wpustow ulicznych
wykonac¢ zgodnie z normg PN — EN 124:2000. Pozostate wytyczne materiatowe i montazowe
analogicznie do studni betonowych, z zastrzezeniem, ze do uszczelnienia potgczen poszczegdinych
elementéw uzyc¢ elastyczng zaprawe np. PCC.

2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
2.1. Roboty przygotowawcze

W zakresie robét przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano
wykonanie pomiaréw, zwigzanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej. W zakres robot
pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktow osi trasy rurociggéw poprzez wyniesienie
wspotrzednych poszczegdinych przepompowni, studzienek na kolektorach grawitacyjnych i weztow
na rurociggach ttocznych oraz wyznaczenie punktéw wysokosciowych (reperow roboczych).

2.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanych kanatow i
przykanalikéw. W miejscach szczegolnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne
poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na ewentualng korekte
trasy kolektoréw i rurociggéw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem
kanalizacji deszczowej i wodociggdw w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odlegtoéci miedzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy
o Scianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzic¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejgcej
sieci. Rury ukfada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym
sieci kanalizacji sanitarnej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z
Instrukcjg Producenta rur oraz znormg PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia roboét, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ swiattem sztucznym —
ostrzegawczym. W miejscach przej$¢ dla pieszych ustawié ktadki z barierkami.

Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowaé nadsypke
o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni. Uktadanie nalezy rozpoczynac¢
od dolnego konca odcinka, tak, aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu.
Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie
ubijaki w wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0.30 kN) albo wstrzgsarki ptytowe (max ciezar
uzyteczny 1.0 kN). Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢
zageszczana Srednim ubijakiem. Zgodnie z pkt 2.11.4 normy PN-02205:1998 Zasypki wykopow na
instalacje, ktory méwi, ze: Zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie,
niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyskaé¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik
zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej gltebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,98 pod
warunkiem zastosowania srodkéw tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze

Pracownia Projektowa KSM projekt Kamila Szczepkowska — Maj Projekt architektoniczno-budowlany



Budowa ulic Swit, Poranek, Teczowa w Rokietnicy

zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstylidw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W
projekcie przewidziano catkowitg wymiane gruntu.

2.3. Montaz studni betonowych

W celu osiggniecia normowych wiasciwosci konstrukcji studzienki podczas montazu kolejnych jej
elementéw nalezy bezwzglednie stosowac srodek smarny. Odpowiednia charakterystyka
geometryczna (dla studzienek o przekroju kotowym) to przede wszystkim bezwzgledna kotowos¢
przekroju poprzecznego oraz réwnolegto$¢ ptaszczyzn ztgcza gérnego dennic i dolnego oraz
goérnego kregow i zwezek. Zachowanie tych dwéch parametrow pozwoli na réwnomierne,
obwodowe roztozenie sit dziatajacych na studzienke i eliminacje naprezen punktowych, ktérych
wystepowanie skutkuje powstawaniem sit rozciggajgcych, powodujgcych w konsekwencji pekanie
kregow dlatego przy montazu kregéw nalezy pomiata¢ o sprawdzaniu ich wypoziomowania.
Studnie wykonane z elementow prefabrykowanych, na sieciach kanalizacji sanitarnej nalezy
posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15cm i o
srednicy min. 0,10 m wiekszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego. Ptyte nalezy
wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie.

W przypadku uktadania studni na gruntach sypkich wystarczajgcg formg posadowienia jest
dodatkowe dogeszczenie podtoza w strefie montazu studzienki I1s=0,98. W przypadku uktadania
studzienek w jezdni zageszczenie wykonaé nalezy bardzo starannie z zastosowaniem ciezkich
zageszczarek. Jest to niezbedne poniewaz kota pojazdéw najezdzajacych na pokrywy studzienek
posadowionych na stabo zageszczonym podtozu powodowatyby jego dodatkowe zageszczenie i
osiadanie studzienki. Zageszczenie gruntu pod studzienkg mozna uzna¢ za prawidtowe, jezeli
stosunek modutu odksztatcenia wtérnego do pierwotnego jest nie wigkszy od 2.2, Is=0,98.

Nie nalezy dopuszczaé do przegtebienia wykopu, jezeli wystgpi taka sytuacja wlasciwy poziom dna
uzyskac nalezy przez utozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub utozenie warstwy
piasku stabilizowanego cementem (1:10). W przypadku posadowienia studzienek na gruntach
spoistych o odpowiedniej nosnosci (grunty w stanie zwartym, pot zwartym i twardoplastycznym),
wykop pod studzienke nalezy pogtebi¢ o okoto 25cm, a usuniety grunt zastgpi¢ zwirem, pospétka
lub dobrze zageszczonym piaskiem 1s=0,98. Posadowienie studzienki na stabych gruntach (grunty
spoiste w stanie plastycznym, miekko plastycznym, grunty organiczne) wymaga odrebnej analizy.
W takim przypadku nalezy wykona¢ catkowitg wymiane gruntu stabego, staby grunt zastepuje sie
dobrze zageszczalnym gruntem sypkim (U>5, 1s=0,98) lub stabilizowanym cementem piaskiem.
Do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢, co najmniej 1,00. W przypadku
czesciowej wymiany gruntu nalezy oddzieli¢ grunt rodzimy od warstwy gruntu sypkiego za pomoca
geowlokniny. W przypadku posadowienia studni na gruntach stabych studzienka powinna by¢
potgczona z przewodem za pomocg krétkich odcinkéw rur o diugosci okoto 0,5m.

2.4. Umocnienie $cian wykopu

Wymagania przy wykonaniu umocnien pionowych scian wykopow zostaty opisane w polskiej normie
branzowej PN-90 /M-4 7850. Wykonawca robo6t powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji, projekt szalowan poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania
szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg
montowane studzienki i kanaty oraz zabezpieczac¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna
krawedz umocnieh powinna wystawac¢ 15 cm nad przylegajgcy teren w celu zabezpieczenia wykopu
przed naptywem wod deszczowych. Nie mozna usuwaé umochien pionowych $cian wykopdéw po
zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej
struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Takie obnizenie
struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wptyw tak na zgdang niwelete kanalizacji
lub drogi w jej catym przekroju poprzecznym. Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od
dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

2.5. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykonac¢ utozenie kladek w miejscach przejs¢ dla
pieszych. Dokfadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie
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okreslona przez Wykonawce. Przy wykonywaniu przejs¢ nalezy zwroci¢ uwage, aby szerokosé
mostkow nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na koniecznosc
zabezpieczenia przejs¢ poreczg ochronng o wys. 1,1 m. Przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone w
nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzig.

2.6. Préba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonaé jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy réwniez stosowac sie do zalecen
producenta rur. Badanie powinni by¢ przeprowadzone z uzyciem wody ,metoda W” Schemat
doboru préby szczelnosci oraz jej wykonania okresla norma. Wielkos¢ cisnienia préby, czas
przeprowadzenia préby oraz dopuszczalne wartosci spadku cisnienia dla r6znych wariantow préby i
srednic kanatéw wylicza sie ze wzoru podanego w normie, lub dobiera z przedstawionej w normie
tabeli dla standardowych wymiaréow rur. Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajacym z
wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej
studzience, przy czym nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa, a wieksze niz 50 kPa (1 do 5 m stupa
wody) liczgc od poziomu grzbietu rury. Dla przewoddw, ktdre zaprojektowano do pracy przy statych
przecigzeniach, cisnienia probne moga by¢ wyzsze. Po wypetnieniu przewodu wodg i wytworzeniu
cis$nienia prébnego przewdd powinien przez co najmniej 1 godzine podlega¢ stabilizacji. Czas
badan powinien wynosi¢ (30+1) minut. Poprzez uzupetnianie w tym czasie poziomu wody, cisnienie
powinno by¢ utrzymywane z dokfadnoscig do 1 kPa.

Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza w czasie 30
minut w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m2): 0,15 I/m2 dla przewoddw 0,2 I/m2 dla
przewodow wraz ze studzienkami 0,4 I/m2 dla studzienek. Przy badaniach pojedynczych potgczen
przyjmuje sie, ze wielkos¢ powierzchni odpowiada 1 m dtugosci przewodu przy cisnieniu probnym
50 kPa.

2.7. Przeszkody terenowe i kolizje

W zakresie objetym budowg sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami wystepujg kolizje poprzeczne
w postaci uzbrojenia doziemnego.

Rozbudowywana sie¢ koliduje z uzbrojeniem terenu w postaci sieci gazowej, energetycznej,
deszczowej oraz wodociggowe;.

Na catej dtugosci sieci objetej przebudowg réwnolegle i prostopadle przebiegajqg istniejgce sieci
uzbrojenia terenu, ktére nalezy zlokalizowa¢ metodg prébnych przekopow, a na czas wykonywania
robét montazowych podwiesic i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi projektuje sie
zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT typu A83 PS (83x75 mm) lub A 110 PS (110x110
mm).W przypadku skrzyzowan kanatéw z siecig gazowg, kanalizacyjng, wodociagowa nalezy je
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujgc sie
Scisle do zalecen uzytkownikdw poszczegdlnych sieci.

Przy wykonywaniu rob6t w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem normowych odlegtosci.

3. OBLICZENIA

Do symulacji czestosci wylewéw wod opadowych zastosowano program komputerowy SWMM
5.1(Stormwater Management Model) opracowany przez Amerykanskg Agencje Ochrony
Srodowiska (EPA), program jest obecnie ogdlnie dostepny i bezptatny wigcznie z komercyjnym
zastosowaniem.

W programie odwzorowano przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej z zachowaniem
projektowanych spadkéw, srednic, rzednych kanatu i terenu. Obliczenia wykonano metodg fali
dynamiczne;j.

Do doboru srednicy przewodow przyjeto czesto$¢ deszczu obliczeniowego i czas trwania 15 min.
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3.1. Natezenie deszczu

W projekcie czestos¢ deszczu obliczeniowego przyjeto wg normy PN-EN 752:2008. Rozpatrywany
obiekt zostat zakwalifikowany do grupy Ill, w zwigzku z czym przyjeto czestos¢ deszczu
obliczeniowego raz na 5 lat i czestos¢ wylewow raz na 20 lat.

Do obliczen natezenia deszczu postuzono sie metodg opracowang przez Bogdanowicza

i Stachy dla regionu .

3.2. Zlewnia projektowana

Jezdnia drogi bedzie wykonana, jako szczelna asfaltowa. Zjazdy i chodniki zostang wykonane z
kostki brukowe;j.

W modelu zostaty wprowadzone dwa typy zlewni pierwszy dla drogi jezdni i drugi dla zajadow i
chodnikow. W obu przypadkach dla modelu zatozono catkowity odptyw wod opadowych do
wpustéw, z uwzglednieniem filtracji do gruntu obliczanej metodg Hortona. Kierunek sptywu zostat
przyjety z poboczy i zjazdéw na jezdnie a dalej do wpustow.

SUMA 5128,40| 0,51 0,42
owierzchnia Ok i Pow.
Zlewnie Typ zlewni P Wspotezynnl | 7o qukowana
k sptywu
m2 ha ha

Jlewnia  L4rodi 2459,000| 0,246 0,9 0,221
wylotu Di pobocza, zjazdy 688,000 0,069 0,8 0,055
zielen 245,900 0,025 0,05 0,001

SUMA CZESCIOWA 3392,90 0,34 0,278
Sewnia 909 662,000 0,066 0,9 0,060
wylotu Z1 pobocza, zjazdy 359,000 0,036 0,8 0,029
zielen 66,200 0,007 0,05 0,000

SUMA CZESCIOWA 1087,20 0,11 0,089
Jlewnia -4rodi 433,000| 0,043 0,9 0,039
wylotu Z2 pobocza, zjazdy 172,000 0,017 0,8 0,014
zielen 43,300 0,004 0,05 0,000

Tabela. Zestawienie zlewni projektowanych

3.3. Roczny odplyw z zlewni projektowanej

Przyjeto sredni roczny opad 700mm.

Catkowity roczny odptyw wod opadowych z zlewni Di do kanalizacji ksztattuje sie
na poziome 1943 m3.

Catkowity roczny odptyw wod opadowych z zlewni Z1 do kanalizacji ksztattuje sie
na poziome 620 m3.

Catkowity roczny odptyw wéd opadowych z zlewni Z2 do kanalizacji ksztattuje sie
na poziome 371 m3.

Opracowat:

mgr inz. Marek Jarych
nr uprawnien: WKP/0143/PWQOS/17

data opracowania: listopad 2021 rok
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CZESC RYSUNKOWA
branzy wod-kan
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Sprawdzajgcy mgr inz. Michat Staby
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Opis techniczny — oswietlenie
do projektu architektoniczno-budowlanego branzy elektrycznej

1.0. Inwestor
Inwestorem opracowania: "Budowa ulicy Swit, Poranek, Teczowa w Rokietnicy", jest:

Gmina Rokietnica, ul. Golecinska 1, 62 - 090 Rokietnica.

2.0. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- inwentaryzacji sieci i urzgdzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujgcych przepiséw i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.

3.0. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa systemoéw oswietlenia drogi w ramach inwestycji, o ktérej mowa

wp. 1.

4.0. Normy i przepisy
1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,
3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
4. PN-EN 13201;2016. Oswietlenie drog.
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.
7. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czes¢ 24
Wymagania szczegoétowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa

5.0. Szafka oswietleniowa i zasilanie
Zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy realizowaé z projektowanych wg oddzielnego

opracowania latarni nr 5/1 i 7/1, ktére zlokalizowane sg w ciggu ul. Kolejowe;j.

Zabezpieczenia w szafce SO sg wystarczajgce. Moc w obwodzie wzrosnie o 510W (170W na faze).

6.0. Latarnie oswietleniowe
Do oswietlenia ulicy nalezy posadowi¢ latarnie aluminiowe o wysokosci h=7,0m.
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Latarnie muszg spetniaé klase bezpieczenstwa biernego na poziomie 100NE2.

Wszystkie latarnie posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym jednoczesciowym
dostarczonym w komplecie.

Nalezy stosowac stupy o przekroju okragtym, zbieznym (jednostajnie zwezajgcym sie ku gurze).
Stupy muszg posiada¢ mozliwos¢ mocowania we wnece stupowej izolowanych ztgczy stupowych
typu IZK. Tabliczki bezpiecznikowe muszg zapewnié¢ beznarzedziowy dostep do zabezpieczenia.
We wnece zacisk PEN pofgczy¢ z metalowg konstrukcjg latari, a w latarni od zabezpieczenia do
oprawy prowadzi¢ przewdd YDY-750V 5x2,5mm?2 2 wolne zyly wykorzysta¢ do podtgczenia
interfejsu DALI w oprawie. Zyty przeznaczone do podigczenia interfejsu DALI nalezy zakohczyé we
wnece stupowej ztgczka 2-bieg. zgodng z Wago Winsta mini special (gray B-coded). rozwigzanie
takie zapewni dostep do interfejsu DALI (np. przeprogramowanie oprawy) bez uzycia podnosnika
koszowego. Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowaé DO1 2A.

Przed zmontowaniem wszystkich potgczen srubowych oraz odizolowanych czesci kabla nalezy je
zabezpieczy¢ przed korozjg stosujgc wtasciwe smary bezkwasowe.

Potgczenia pomiedzy latarniami wykonac¢ kablem YAKY 4x25mm?2.

Dodatkowo wzdtuz kabla prowadzi¢ bednarke stalowg ocynkowang 30x4mm.

Lokalizacje latarh, pokazano na rysunku nr 2, a powigzanie na schemacie - rysunek 3.

7.0. Oprawy oswietleniowe
Parametry techniczne oprawy:

» Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w
kolorze stupa,

» Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — min. IK08 (zalecane 1K09);

* Szczelnos¢ komory optycznej — IP66;

* Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66;

* Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm;

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;

* Ochrona przed przepieciami — 10kV;

¢ Klasa ochronnosci — II;

* Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C:

* Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy dowolng redukcje mocy;

*  Zrodto $wiatta - LED;

» Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta: 4000K,

Wskaznik oddawania barw Ra>70;

* Mozliwos¢ regulacji kata nachylenia w zakresie od 0° do +10°,

* Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h;

* Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy dowolng indywidualng redukcje mocy,
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* Oprawa do oswietlenia przej$¢ dla pieszych powinna posiada¢ specjalnie do tego dedyko-
wang optyke,

* Oprawa powinna zapewni¢ parametry oswietlenia na poziomie okreslonym w kolejnym

punkcie.

8.0. Ustalenie klasy oswietleniowej
* Ustalenie klasy oswietleniowej dla projektowanej ulicy (klasa P):

Parametr Godziny Godziny Godziny Godziny
wieczorne wieczorne nocne nocne
* Predkos¢ Wolna waga: 1 Wolna waga: 1
* Natezenie (V<40km/h) waga: 0 (V<40km/h) waga: -1
ruchu Normalne waga: 2 Niskie waga: 2
* Rodzaj ruchu Rowerzysta, Rowerzysta,
pieszy waga: 0 pieszy waga: 0
» Zaparkowane [ waga: -1 [ waga: -1
pojazdy zmotoryzowany | - zmotoryzowan | -
* Luminancja Nie y
otoczenia Niska Nie
* Rozpoznawanie | Niepotrzebne Niska
twarzy Niepotrzebne
Suma wag VW =2 Suma wag VW =1
6-VW=4 6-VW=
Klasa P4 Klasa P5
oswietleniowa oswietleniow
a

Parametry klasy oswietleniowej P4 i P5:

klasa Em Emin
P4 5,0 Lx 1,0 Lx
P5 3,0 Lx 0,6 Lx
9.0. Uziomy

Na cafej trasie wzdtuz kabla o$wietleniowego nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktérg nalezy
potgczy¢ z konstrukcja kazdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy zapewni
rezystancje R<5Q.

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztgcze kontrolne.

10.0. Sposo6b uktadania kabli
Kable YAKY 4x25mm? uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto

utozone odcinki kabli przysypaé rowniez 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg przesianej ziemi,

a na niej rozciggnac niebieska folie kalandrowana.
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W skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu
wysokiej gestosci @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej gestosci
@110 na gtebokosci min 1m liczgc od gornej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.
Przy szafach oraz wyjsciach i wejsciach do przepustéw, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej
petli, dtugo$ci okoto 1,5m.

Przy ukfadaniu kabli nalezy zachowywacC normatywne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia —
prawidtowos¢ wyboru potwierdza¢ na podstawie prébnych przekopdw.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakonczeniu prac, kable zgtosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania
odbioru technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow pomiarow sprawdzajgcych i odbiorze technicznym, rowy
kablowe zasypa¢ zageszczajgc grunt warstwami i rownajgc teren. Catos¢ wykonaé zgodnie z N
SEP-E-004.

11.0. Obliczenia fotometryczne
Obliczenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALUX.

Do ponizszych obliczeh przyjeto wspotczynnik konserwacji u=0,81.

Wspoitczynnik konserwacji zostat okreslony nastepujgco:

u=LLMF x UF x LMF x SMF= 0,9 x1x 0,9 x 1= 0,81, gdzie:

UF =1, czynnik mozliwosci wypalania poszczegdélnych zrédet LED - zawarty w parametrze LLMF
SMF = 1, brak wptywu zabrudzenia sie powierzchni na parametry o$wietleniowe

LLMF = 0,9, czynnik wynikajgcy ze spadku strumienia swietlnego zrodta swiatta w czasie

LMF = 0,9, czynnik wynikajgcy z zabrudzania sie opraw
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Ulica 1 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P4), 230.00
w— Mawiarzchnia: CIE R3, g0 0.070
5,00 my
—t
A5 00
L a
Wyniki dia pdl cceny
Wapdiczynnik konsenwacji: 0.81
Jerdnia 1 (P4)
Em [lx] Emin [lx]
= 5.00 =1.00
= 7.50
< BT + 1.68
Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetyczne]
Wiskaznik gestodci mocy [Dp) 0021 Wikem?
Ggstosc zuzycia anergi
Rogmeeszezenie: [skra LED ALFA, 24W 4000K T2 (120.0 0.5 KWHmM* rok

kWhirok)

12.0. Obliczenia techniczne
* moc zainstalowana

Pc =2410W
* obliczenie maksymalnych pragdéw
I, Pe =3,68A <], =6A

:\/E-Un-cosﬁ

ZPS0 ROSA 213330/4/T2 Iskra LED ALFA 24W
4000K T2

)
(3}
1
1
(n |
1
1
{21
Lampa 1xSamsung LH351C 40008
27w
Strumien Swietlny (oprawa): 434963 Im
Strumien Swiaetlny (lampa) 480000 Im
Gaodziny pracy
4000 h: 100.0 %, 30.0 W
Wk BE0.0
Rozmieszozenise: Z jednej strony na dole
Crelstap shupa: 45.000 m
Machylenie wysiggnika (3): 5.0
Cugose wysiagnika (4): 0.000 m
Wysakodé punkiu Seietinego (1) 7000 m
Nawizs punkiu swistinego (2): -3.294 m
ULR n.oo
ULOR: 0.0

Wartosci maksymalne mocy odwislleniows)

prey T0° | powyze|: 974 cdiklm *
przy BO® i powyzej: 42.2 cd/klm *
PrEy 907 | powyle| 5.69 ed/Klm ®
Klasa natezenia oswiallenia: 53

W kazdym kierunku bworzgcym podany kat z dodng linig pionows
prEY Zainstalowanym | golowym do u2yike eswietheniu,

* Wartosci natezenia swiatta w [cd'klm] do obliczania klasy
natezenia swialla odnoszg sig do strumienia swistinege lampy,
zgodnie z EM 13201:2015.

Rozmieszozente spelnia wymaganda klasy indeksu odleplania 0.3

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalnos¢ przy utozeniu bezposrednio w ziemi.

Dopuszczalna obcigzalno$¢ diugotrwata dla kabla typu YAKY 4x25 wynosi: 1z' = 84A
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1,>2125-1. > 6A>4,6A
I, <1, <I <I,—>368A<6A<7.86<844

I, 2@;%:7,86,4
1,45 1,45

gdzie:

Un — napiecie miedzyfazowe

Ib — obliczeniowy prad obcigzenia kabla

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla

Iz — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ prgdowa kabla
Iz' — dlugotrwata dopuszczalna obcigzalnos¢ prgdowa kabla

k2 — wspotczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego

Warunki sg spetnione.

* obliczenie maksymalnego spadku napiecia
Obliczen dokonano metodg odcinkowg wg ponizszego wzoru:

100 ul
AUy amia 171 = W : IZ:I:P, L, =1,38%

» sprawdzenie warunkdéw ochrony przeciwporazeniowej - latarnia nr 7.7/1:

- transformator w stacji ST RL= 0,0469Q, XL= 0,0496Q
- YAKY 4x120mm? - 400m RN = RL =0,0952Q, XN = XL =0,0320Q
- YAKY 4x25mm? - 560m RN = RL =0,6395Q, XN = XL = 0,0448Q

=(L5163) +(0,2032) =1,5299Q
k-1, ,=54-64=3244

08 0 =1204>32,44 —dla:t<04s

~

k1
U, 230
Zuao == 32.4

a

Z, =1,5299Q< 7, =7,0988Q
Z,, -1, <U, <>1,5299Q 32,44 < 230V <> 50V < 230V

=7,0988Q2

k1 - prad zwarcia jednofazowego

la — wymagany prad wylgczenia urzgdzenia zabezpieczajgcego w czasie t<0,4s
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

U0 — wartosc¢ skuteczna napiecia

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.

13.0. Uwagi koncowe
- catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o album

opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,
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- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn, szafki SO i trasa odcinkéw
kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika
budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),
- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),
- podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakéw geodezyjnych wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakéw geodezyjnych; dla
urzgdzen usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegto$¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi
min. 1,5 m.
- przed zalgczeniem urzadzeh pod napiecie dokonac¢ niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploataciji,
- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcjg o
prowadzeniu robét w miejscach publicznych.
- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacje oswietlenia.
- przebieg istniejacych urzadzeh podziemnych opiera sie na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujgcym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdza¢ na podstawie prébnych przekopoéw, a
prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.
- prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg opracowang przez wykonawce.
- instalowane urzadzenia powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN
oraz spetnia¢ warunki rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z
dnia 23.11.2004r.

14.0. Zestawienie materiatéw podstawowych

Lp. | Materiat ilos¢ jedn.
1 stup aluminiowy o wys. 7m 17 szt.
2 | fundament prefabrykowany pod latarnie h=7m 17 szt.
3 | oprawa LED o mocy 30W 17 szt.
4 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm? 739 m
5 komplet ztaczy stupowych IZK 1x25A z DO1 2A 17 szt.
6 | rura HDPE110 (SRS) 108 m
7 przewdd elektroenergetyczny YDYZzo 5x2,5mm? 119 m
8 | zlaczka 2-biegunowa 17 szt.
9 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 739 m
10 | oznacznik kablowy OKI 74 szt.
11 | bednarka FeZn 30x4mm 688 m
12 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm 70 m
13 | piasek 50,96 m?
Opracowat:

mgr inz. Piotr Piskorek
nr uprawnien: ZAP/0219/POOE/11

data opracowania: listopad 2021 rok
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CZESC RYSUNKOWA
branzy elektrycznej — oswietlenie
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Opis techniczny — kanat technologiczny
do projektu architektoniczno-budowlanego branzy elektryczne;j

1.0. Inwestor
Inwestorem opracowania: "Budowa ulicy Swit, Poranek, Teczowa w Rokietnicy", jest:

Gmina Rokietnica, ul. Golecinska 1, 62 - 090 Rokietnica.

2.0. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- wytycznych wykonania kanalizacji teletechnicznej,

- inwentaryzaciji sieci i urzadzen w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujgcych przepiséw i norm oraz katalogéw producentéw,

- projektow branzowych.

3.0. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na budowe kanalizacji kablowej

teletechnicznej pod docelowg siec teleinformatyczng wzdtéz projektowane;j ulicy.

4.0. Normy i przepisy
* Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drég Miejskich w

Poznaniu,
* Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r sprawie warunkéw technicznych,
jakim

powinny odpowiadaé kanaty technologiczne,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,
* PN-EN 61386-21. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesc¢ 21:

Wymagania szczegotowe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych.
* PN-EN 61386-1. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1: Wymagania
ogodlne.
* PN-EN 124. Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego

i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.
* PN-EN 206-1. Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
* ZN-96/TP S.A.-011 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia

terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
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* ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
* ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

* ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPE) przepustowe. Wymagania i badania.

* ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

* ZN-14/OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan

w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2014.

5.0. Budowa kanalizacji teletechnicznej
Projektuje sie budowe kanalizacji kablowej z rur HDPE na odcinku projektowanej ulicy.

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z ponizszym profilem.

Profil kanalizacji Profil kanalizacji
(pod jezdnig, zjazdem)

HDPE12/8 HDPE140/8,0
HDPE12/8

HDPE110/5 HDPE110/6,3

HDPE40/3,7 HDPE40/3,7

Profile kanalizacji sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty

technologiczne.

SKR1 SKR1 SKR1
-4 - -2- -1-
-87- 65 -61-
=~ [~ [
ul. Swit
3 =8
%, ~
3 =
< oy
SKR1 SKR1 | 3
.7 .8-
69 84
= ]
ul. Teczowa

Dla rur HDPE40 stosowac wyrézniki: czerwony, zielony, pomaranczowy i zétty.

Kanalizacje kablowg w chodnikach i na terenach zielonych utozy¢ na gtebokosci min. 0,8m a pod
jezdniami na gtebokosci min. 1,0m, liczac od gornej powierzchni rury.

Stosowac rury:

- HDPE 140/8 o sztywnosci obwodowej SN= 14 kN/m?,

- HDPE 110/6,3 o sztywnosci obwodowej SN= 14 kN/m?,

Pracownia Projektowa KSM projekt Kamila Szczepkowska — Maj Projekt architektoniczno-budowlany



Budowa ulic Swit, Poranek, Teczowa w Rokietnicy

- HDPE 110/5 o sztywnosci obwodowej SN= 9 kN/m?2,

- HDPEA40/3,7 o sztywnosci obwodowej SN= 64 kN/m?,

- HDPE 7x12/8 - pakiet mikrorurek.

Do potgczenia odcinkéw rurociggu kablowego muszg zostaé uzyte zigczki zapewniajgce
wodoszczelnosé.

Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci poprzez rozwigzania systemowe.
Przed wprowadzeniem do wykopu rury opto i pakiet mikro wigzaé razem ze sobg w peczek, opaskag
kablowg samozaciskowg w odstepie co ok. 3,0m

Rury ostonowe 110 wprowadzane do studni konczy¢ réwno ze sciankg wewnetrzng, natomiast rury
RHDPE 40/3,7 i pakiet mikro zachowa¢ w catosci (bez ciecia). Wytozy¢ je tagodnym tukiem wzdtuz
Scianki bocznej studni jednoczesnie kierujgc w gére pod strop. Przy budowie zaleca sie zachowanie
jednakowego usytuowania wiazu studni prefabrykowanej w odniesieniu do osi drogi tak aby
wytozenie rur opto i mikro kierowa¢ w strone granicy pasa drogowego. Przypadajgce w studniach
przelotowych korce potgczyé ze sobg ztgczkg 40 aby ciggtos¢ rur podtrzymac. Jesli to mozliwe nie
przerywac ciggtosci rur OPTO w studniach kablowych.

Goérng warstwe kanalizacji kablowej nalezy przysypac¢ piaskiem do grubosci 20cm.Nastepnie nalezy
zasypywa¢ wykop warstwami co 20cm (mozna uzy¢ przesianej ziemi) i ubijaC¢ ubijakiem

mechanicznym.

W potowie gtebokosci wykopu powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawcza z trwatym napisem
SZUWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY" w kolorze pomaranczowym o szerokosci min. 20 cm i
grubosci 0,3 mm z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm. Bezposrednio nad
kanatami technologicznymi powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z trwatym
napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY" w kolorze pomaranczowym o szerokosci min. 20
cm i grubosci 0,5 mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co
najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10
mm.

Zastosowa¢ studnie telekomunikacyjne prefabrykowane typu SKR-1(ramy obetonowane z wktadem
typu ciezkiego o wym. 1000x600). Klasa wytrzymatosci studni powinna by¢ nie mniej niz B 125.
Wszystkie instalowane studnie kablowe muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem o0so6b
nieupowaznionych (np. zamykanych ktédkg systemowag).

Rama oraz pokrywa studni powinny zosta¢ wykonane w technologii zeliwnej. W momencie
zgtoszenia gotowosci do odbioru prac elementy zeliwne (kotnierz ramy i obramowanie pokrywy)
wszystkich studni budowanych/rozbudowywanych w ramach zadania nalezy pomalowac farbag
antykorozyjng (np. asfaltowg). Osadnik studni nalezy uzupetni¢ o zwir. Niedopuszczalne jest
wykonywanie dodatkowego podwyzszenia pod ptyte gorna oraz wykonywanie sku¢ betonu korpusu

studni w celu obnizenia wysokosci studni.
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Poszczegdlne elementy zelbetowe montowa¢ z zastosowaniem na ptaszczyznach potgczen
szybkowigzgcych zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wod opadowych. llosé
zaprawy dobierac tak, by po montazu nastgpito wycisniecie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz
studni. Przed zasypaniem wykopu nalezy wszystkie potgczenia dodatkowo zaizolowaé tak jak
ptaszczyzny prefabrykatéw.

W przypadku koniecznosci wykonania otworow wejsciowych w innych miejscach, niz wykonane
fabrycznie, nalezy wykona¢ je za pomocg wiertnicy z zastosowaniem koncéwki o s$rednicy
nieznacznie przekraczajgcej srednice wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie
otworow metoda kucia. Przestrzeh pomiedzy rurg i $ciang studni wypetni¢ zaprawg stosowang do
montazu studni.

Dno wykopu przed utozeniem rurociggu kablowego musi by¢é wolne od kamieni, elementow
metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalezy naniesé¢ 10
cm warstwe piasku - wykonac¢ tzw. podsypke piaskowa. Rury ukfadac¢ na gtebokosci 0,8m liczac od
poziomu terenu. Pierwsze co najmniej 10 cm przysypania rurociggu musi by¢ wytgcznie piaskiem.
Pozostata cze$¢ moze zosta¢ uzupetniona przesianym gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i

gruzu oraz innych zanieczyszczen.

6.0. Skrzyzowania i zblizenia
Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporza-

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r oraz obowigzujgcymi normami technicznymi i
wymogami zawartymi w klauzulach uzgodnien branzowych (ZUDP).

Skrzyzowania i zblizenia z kablowymi liniami elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane wg wy-
magan normy PN-76/E-05125 recznie, zwracajac uwage na to aby nie uszkodzi¢ powtok kabli elek-
troenergetycznych.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen sieci telekomunikacyjnej z gazociggiem nalezy postepowaé
zgodnie z normg ZN-96/TP SA - 004.

7.0. Badania i pomiary

Badania sieci objetej niniejszym projektem nalezy wykonaé w zakresie:
- prawidtowosci wykonania studni kablowych, zgodnie z normg ZN-96/TPSA-023, rozdziat 4 "Bada-
nia”.
- prawidtowosci utozenia rur kanalizacji, zgodnie z normg ZN-96/TPSA-012, rozdziat 15 "Badania”.
- prawidtowosci wykonania skrzyzowan kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym, zgodnie z normag
ZN-96/TP

S.A. — 004, rozdziat 9 "Badania”.
Po wybudowaniu rurociggu nalezy wykona¢ proby szczelnosci.
Rury polietylenowe powinny wytrzymac probe nadcisnieniem powietrza 1 MPa w ciggu 30 min, a

ubytek cisnienia przy probie 24 godzinnej dla cisnienia 0,1 MPa nie powinien by¢ wiekszy niz 10%
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8.0. Uwagi koncowe
- W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartos¢ projektu nalezy bezwzglednie skon-

sultowac z projektantem,

- O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem,

- Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z uwzglednie-
niem zasad BHP i warunkéw podanych w uzgodnieniach,

- Prace ziemne w poblizu skrzyzowan lub zblizeh z przeszkodami podziemnymi (kable elektroener-
getyczne, gazociagi) nalezy wykonac recznie,

- Po realizacji rob6t budowlanych zaktualizowac¢ projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawczej,

- Wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy
uzgodni¢ z projektantem,

- nazwy wlasne materiatéw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako roz-
wigzania przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i urzgdzen typowych i dostepnych w
kraju, rownowaznych pod wzgledem parametrow technicznych do projektowanych.

- wszystkie materiaty zgodnie z Prawem Budowlanym powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty na

znak bezpieczenhstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna.

9.0. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. | Materiat llos¢

1 | studnia telekomunikacyjna prefabrykowana typu SKR1 z pokrywa typu ciezkiego i 10 szt.

zamkiem systemowym
2 | rura HDPE 140/8,0 287 m
3 | rura HDPE 110/5,0 350 m
4 | rura HDPE 110/6,3 287 m
5 | rura HDPE 40/3,7 2536 m
6 | rura HDPE 40/3,7 z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 12/8 637 m
7 | wspornik kablowy dwutorowy 10 szt.
8 | pomaranczowa tasma ostrzegawcza 650 m
9 | piasek 50,96 m?
Opracowat:

mgr inz. Piotr Piskorek
nr uprawnien: ZAP/0219/POOE/11

data opracowania: listopad 2021 rok
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CZESC RYSUNKOWA
branzy elektrycznej — kanat technologicznymi
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4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia, oswiadczenia i
inne dokumenty

SPIS TRESCI

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia, oswiadczenia i inne dokumenty
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenie przynaleznosci do
izby branzowej
Inne — uzgodnienie wydane przez zewnetrzne jednostki opiniujgce
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Poznan, 30.11.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
( Dz.U. z 2020r., z dnia 03 sierpnia 2020r. poz. 1333 ze zmianami)

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY, W TYM
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zadania: ,,Budowa ulic Swit, Poranek, Teczowa w Rokietnicy” zlokalizowanego w Rokietnicy, gmina
Rokietnica, na dziatkach o nr ewid. 73/2, 73/1, 780, 88/4, 88/3, 781, 782; obreb: Rokietnica,
jednostka ewidencyjna: Rokietnica, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

L.p. Branza: Imig i nazwisko: Data: Stanowisko: Nr uprawnien: Podpis:
1 | broGOWA o mgrinz. . _ WKP/0094/POOD/12
: Kamila Szczepkowska — Maj 11.2021r. Projektant
2. | DROGOWA mgr inz. Patryk Ciesielczak 11.2021 r. Sprawdzajacy | VWKP/0293/POOD/12
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Poznan, 30.11.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
( Dz.U. z 2020r., z dnia 03 sierpnia 2020r. poz. 1333 ze zmianami)

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY, WTYM
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zadania: ,,Budowa ulic Swit, Poranek, Teczowa w Rokietnicy” zlokalizowanego w Rokietnicy, gmina
Rokietnica, na dziatkach o nr ewid. 73/2, 73/1, 780, 88/4, 88/3, 781, 782; obreb: Rokietnica,
jednostka ewidencyjna: Rokietnica, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

L.p. Branza: Imie i nazwisko: Data: Stanowisko: Nr uprawnien: Podpis:
1. | WOD-KAN mgr inz. Marek Jarych 11.2021 . Projektant WKP/0143/PWOS/17
2. | WOD-KAN mgr inz. Agnieszka Bosacka 11.2021r. Sprawdzajacy 71317132/137/PW/2002
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Poznan, 30.11.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
( Dz.U. z 2020r., z dnia 03 sierpnia 2020r. poz. 1333 ze zmianami)

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY, WTYM
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zadania: ,,Budowa ulic Swit, Poranek, Teczowa w Rokietnicy” zlokalizowanego w Rokietnicy, gmina
Rokietnica, na dziatkach o nr ewid. 73/2, 73/1, 780, 88/4, 88/3, 781, 782; obreb: Rokietnica,
jednostka ewidencyjna: Rokietnica, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

L.p. Branza: Imie i nazwisko: Data: Stanowisko: Nr uprawnien: Podpis:
1 ELEKTRYCZNA mgr inz. Piotr Piskorek 11.2021r. Projektant ZAP/0219/POOE/11
2. | ELEKTRYCZNA mgr inz. Michat Staby 11.2021r. Sprawdzajacy MAP/0370/PWBE/17
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