Postępowanie nr DZP.240.12.2024 – Dostawa sprzętu medycznego – doposażenie laboratorium analitycznego

Załącznik nr 2a do SWZ / Załącznik nr 2a do umowy
Opis wymaganych parametrów technicznych wyposażenia  Laboratorium (OPZ)

	L.p.
	Wymagane parametry techniczne
	Minimalne wymagane wartości  graniczne
	Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) oraz opis oferowanych parametrów

	Zadanie nr 1

	System do automatycznego oznaczania lekowrażliwości met. mikrorozcieńczeń – 1 szt.

	1
	Nazwa oferowanego systemu
	Tak/podać
	

	2
	Producent
	Tak/podać
	

	3
	Typ/model
	Tak/podać
	

	4
	Rok produkcji: min 2023
	Tak/podać
	

	5
	System fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny
	Tak
	

	6
	System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera                      z monitorem dotykowym, czytnika kodów kreskowych, UPS                                i zgrzewarki do paneli testowych oraz dodatkowego wyposażenia potrzebnego do wykonania badania. Analizator, zgrzewarka, panele testowe posiadające CE IVD
	Tak
	

	7
	Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych w pojedynczym module 4
	Tak


	

	8
	Metoda odczytu kolorymetryczna, czas odczytu badanego panelu co 10 min.
	Tak
	

	9
	Po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu                         z materiałem zakaźnym
	Tak
	

	10
	Zamykanie poprzez system zgrzewający panel podstawowy                                      z panelem z sensorami reakcyjnymi 
	Tak
	

	11
	Zaproponowany system zapewnia możliwość oznaczenia lekowrażliwości dla co najmniej 8 gatunków bakterii gram ujemnych, najczęściej powodujących sepsę (między innymi: E.coli, Acinetobacter Baumanii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis)
	Tak
	

	12
	Panel zawiera minimum 20 antybiotyków między innymi:  ceftazydym/Awibaktam,

 Ceftolozan/Tazobaktam 
Meropenem/Waborbaktam
	Tak
	

	13
	Materiał do badania – dodatni posiew krwi
	Tak
	

	14
	Zaproponowany system zapewnia możliwość podglądu częściowych wyników lekowrażliwości na ekranie w czasie rzeczywistym
	Tak
	

	15
	Zaproponowany system posiada możliwość wprowadzenia nazwy zidentyfikowanego gatunku w trakcie analizy testu w celu wydania interpretacji wyniku przez analizator
	Tak
	

	16
	Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii S, I, R
	Tak
	

	17
	Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 5,5 godziny
	Tak
	

	18
	Zaproponowany system jest wyposażony w baterię UPS, zapewniającą bezawaryjną pracę przez minimum 30 minut
	Tak
	

	19
	 Możliwość zdalnej obsługi serwisowej zaproponowanego systemu                            z wykorzystaniem łącza internetowego
	Tak
	

	 Zadanie nr 2 

	Urządzenie do automatycznego rozmrażania preparatu FFP ( osocze świeżo mrożone) w krwiolecznictwie – 1 szt

	1
	Nazwa oferowanego urządzenia
	Tak/podać
	

	2
	Producent
	Tak/podać
	

	3
	Typ/model
	Tak/podać
	

	4
	Rok produkcji: min 2023
	Tak/podać
	

	5
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne
	Tak
	

	6
	Urządzenie do suchego rozmrażania składników ludzkiej krwi/osocza/krioprecypitatu wymagających rozmrażania przed przetoczeniem
	Tak
	

	7
	Umożliwia rozmrażanie do temperatury 37°C przy stałej kontroli temperatury
	Tak
	

	8
	Rozmraża jednorazowo minimum 4 pojemniki osocza ( o objętości od 50 ml do 600 ml w jednym pojemniku) z możliwością rozmrażania pojedynczych pojemników


	Tak
	

	9
	Zasilanie z sieci energetycznej


	Tak
	

	10
	Posiada graficzny rejestr temperatury


	Tak
	

	11
	Posiada alarm akustyczny i wzrokowy


	Tak
	

	12
	Czas rozmrażania jednego pojemnika z osoczem do 45 minut
	Tak
	

	13
	Urządzenie gotowe do użycia po zainstalowaniu, nie wymaga dodatkowych elementów wymiennych
	Tak
	

	14
	Urządzenie z drukarką umożliwiającą wydruk z każdej operacji i kalibracji temperatury
	Tak
	

	15
	Temperatura podawana przez urządzenie jest temperaturą produktu a nie temperaturą otoczenia


	Tak
	

	16
	Urządzenie musi posiadać system samokontroli


	Tak
	

	Zadanie nr 3

	Mikroskop hematologiczny + kamera – 1 szt

	1
	Nazwa oferowanego urządzenia
	Tak/podać
	

	2
	Producent
	Tak/podać
	

	3
	Typ/model
	Tak/podać
	

	4
	Rok produkcji: min 2023
	Tak/podać
	

	5
	Mikroskop:
Mikroskop badawczy biologiczny dolnostolikowy do badań.  Mikroskop posiada głowicę trinokularową przystosowaną do podłączenia kamery, wyposażony w obiektywy z optyką bezołowiową zgodną ze standardem RoHS klasy plan achromatycznej. Wszystkie komponenty mikroskopu są pokryte środkiem przeciwgrzybicznym. Mikroskop jest przystosowany do rozbudowy o układ oświetlenia fluorescencyjnego oraz o przystawkę konsultacyjną.

	Tak
	

	Parametry mikroskopu

	1
	Zakres powiększeń całkowitych: 40x - 1000x
	Tak
	

	2
	Głowica binokularowa z fototubusem do podłączenia kamery, pochylona pod kątem 30°, obrotowa w zakresie 360°, z dwupozycyjną dźwignią zmiany podziału światła: 100:0/20:80


	Tak
	

	3
	Regulacja rozstawu międzyźrenicowego 50-75mm

	Tak
	

	4
	Motylkowe osadzenie okularów pozwalające o podwyższenie pozycji okularów o 60 mm
	Tak
	

	5
	Okulary szerokopolowe WFN 10x/22mm z niezależną regulacją dioptrii dla każdego okularu +/- 5 dioptrii

	Tak
	

	6
	Sześciogniazdowy rewolwer obiektywowy kodowany, z funkcją pamięci ustawionego oświetlenia dla każdego z obiektywów

	Tak
	

	7
	Obiektywy planachromatyczne do jasnego pola klasy plan achromatycznej (lub wyższej tylko renomowanych producentów)                         z korekcją do nieskończoności, w standardzie RMS - W4/5”x1.36”: 

· 4x/0,1 WD co najmniej 15,9 mm, 

· 10x/0,25 WD co najmniej 17,4mm. 

· 20x/0.45 WD co najmniej 0.9 mm

· 40x/0,65 WD co najmniej 0,5 mm.

· 60x/0.80 WD co najmniej 0,35 mm

· 100x/1,25 WD co najmniej 0,15 mm.


	Tak
	

	8
	Współosiowe pokrętła ogniskujące zgrubnej i dokładnej regulacji                      z zakresem przesuwu 27 mm i mechanizmem ogniskowania pozwalającym na odczyt minimalnego przesuwu 1um.

Regulacja siły nacisku (momentu obrotowego) śruby zgrubnej regulacji,

Blokada położenia stałej wysokości stolika przedmiotowego
          
	Tak
	

	9
	Stolik przedmiotowy mechaniczny bezzębatkowy z powłoką ceramiczną o wymiarach: 180x170 mm z przesuwem 80x55mm, prowadnice przesuwu X-Y z prawej strony, uchwyt na dwa preparaty.

 Kondensor typu Abbego o aperturze numerycznej 0.90/1.25             z gniazdem na wsuwkę, z wyskalowaną przesłoną aperturową, bez uchylnej soczewki

	Tak
	

	10
	Korpus mikroskopu pozwalający na rozbudowę o zestaw do epifluorescencji oraz o przystawkę konsultacyjną, wyposażony w oświetlacz Kohlera  oraz wyposażony w czujnik IR z funkcją Auto-Off  do automatycznego wyłączenia  światła po 15 minutach niewykrycia osoby przy mikroskopie
	Tak
	

	11
	Oświetlacz z regulacją intensywności z wymiennym źródłem światła: żarówka halogenowa 12V/50W oraz moduł LED

	Tak
	

	12
	Wyposażenie dodatkowe: filtr interferencyjny zielony 45mm, filtr niebieski 45mm, pokrowiec, olejek immersyjny 5 ml

	Tak
	

	13
	Zasilanie 220-240V, 50 Hz 
	Tak
	

	14
	Adapter do podłączenia kamery z faktorem 0.5x

	Tak
	

	15
	Certyfikat ISO  9001:2000

	Tak
	

	Zestaw do obrazowania i pomiarów mikroskopowych



	8
	Parametry kamery mikroskopowej z gwintem „C”
Kamera mikroskopowa wraz z programem na komputer PC w wersji angielskiej i polskiej, dostarczana z monitorem o rozdzielczości FullHD.
Praca z kamerą możliwa poprzez złącza HDMI (monitor) oraz USB (komputer)
Parametry:

· Rozdzielczość:


6 Mpx (3264 × 1836 pikseli) 

· Matryca:



1/2.8” CMOS

· Maksymalny rozmiar piksela:
2.9 um × 2.9 um

· Czas ekspozycji : 


od 0.06 ms do 40 ms w trybie Auto

· Zakres dynamiczny : 


71 dB 

· Stosunek max sygnału do szumów: 
40 dB

· Czułość:



0.51V (1/30s)

· Wsparcie:



Twain, Direc Show Drivers

· Temperatura pracy ;


od -10°C do +60°C

· Złącze 



USB, HDMI

· Zasilanie;



12V, zasilacz zewnętrzny

	Tak
	

	
	Zestaw obejmuje:

· Kamerę mikroskopową

· Płytkę kalibracyjną zawierająca wzorce 1500um, 600um, 150um i 70um  oraz podziałkę o długości 1 mm z działką elementarną 0.01 mm

· Zasilacz zewnętrzny

· Przewody HDMI i USB

· Kartę SD o pojemności 64 GB

· Płaski monitor o przekątnej minimum 21.5 cali, rozdzielczości nominalnej 1920 x 1080 pix umożliwiający podłączenie kamery mikroskopowej przez złącze HDMI

· Program na komputer PC w języku angielskim oraz w języku polskim


	Tak
	

	10
	Funkcje programu do obsługi kamery z poziomu komputera:

· Przechwytywanie obrazów w czasie rzeczywistym, pojedynczych klatek oraz zdjęć poklatkowych

· Pomiary planimetryczne: odcinek, okrąg, prostokąt, dowolny kształt, pomiary kątów 

· Pomiary możliwe na obrazie na żywo oraz na zdjęciu

· Eksport pomiarów do tabeli w programie MS Excel

· Zliczanie obiektów


	Tak
	


Uwaga:

W kolumnie „Minimalne wymagane wartości  graniczne” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola „Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE) oraz opis oferowanych parametrów” powoduje odrzucenie oferty.
2
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