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fontanna_ przyt wod-kan_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Przylagcze wodociggowe
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1{0113-01 réwninnym
0.022 km 0.022
RAZEM 0.022
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z odtworzeniem - chodnik przy m?2
d.1/0807-03 ul.Narutowicza
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpie- |m3
d.1/0805-01 czonych - typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szerokos¢ wykopu 0,90-1,
Om
22*1.8 m3 39.600
RAZEM 39.600
4/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.1/0215-06 gruncie kat. Il
4*2*2 m3 16.000
RAZEM 16.000
5/KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |m?2
d.1/0316-02 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. lll-1V balami drewnianymi wraz z
rozbiorka
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
6|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.1/0108-02
16-14 m3 2.000
RAZEM 2.000
7 Sktadowanie ziemi na sktadowisku t
d.1|analiza indy-
widualna
5 t 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR-W 2-18 |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1/0306-02 mi o ér. 150-250 mm w gruntach kat.llI-IV
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w ru- m
d.1]/0309-01 rach ochronnych z uzyciem pt6z slizgowych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.1/0511-02
22*0.2 m3 4.400
RAZEM 4.400
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt.
d.1|0114-02/03 |interpolacja - potgczenie rurowo-kotnierzowe RK
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1/0802-02 niejacych rurociggach o $r. 100 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm montowane  |kpl.
d.1/0211-01 na rurociggach PVC i PE z nasuwka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz studni wodociggowej szt
d.1/0519-03
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$cido 1.5 m3 - |m3
d.1]/0530-01 elementy betonowe bloki oporowe
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-01 $r. zewnetrznej 40 mm
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
17|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy przytgcza wodociggowego utozonego w ziemi tasmg z m
d.1/0102-01 tworzywa sztucznego koloru biato niebieskiego szerokosci 200mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
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18/KNR 2-19 Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. nom. 200 mm szt.
d.1/0122-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2-18 |Przejscie przez komore techniczng fontanny , szczelne z zastosowaniem fan- |szt.
d.1]/0527-01 cucha uszczelniajgcego w rurze ochronnej
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1{0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 40 mm
analogia
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1/0122-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1/0140-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-03 minalnej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-03 minalnej 25 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-03 minalnej 25 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC, PE, PEHD o |200m -
d.1/0704-01 sr.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1|0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Krotnos¢ = 10 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
30(KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l - wskaznik za- |m3
d.1]/0228-03 geszczenia Js=1,00
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej - z wykorzystaniem kostki z rozbiorki
analogia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1{0309-01 zageszczeniu 3 cm (warstwa Scieralna)
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
2 Przytacze kanalizacji sanitarnej
34 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.2|0113-01 réwninnym
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0.009+0.0036 km 0.013
RAZEM 0.013
35|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.2|0805-01 czonych - typ stupowy, przy gtebokosci do 2,40 m; szerokosé wykopu 0,90-1,0
m
13.62*1.2 m3 32.640
RAZEM 32.640
36/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.2/0801-03
13.61.2 m?2 16.320
RAZEM 16.320
37|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sie- |m2
d.2|0316-02 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. 1ll-1V balami drewnianymi wraz z
rozbiorka
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
38|/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.2|0108-02
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
39 Sktadowanie ziemi i gruzu na sktadowisku t
d.2|analiza indy-
widualna
10 t 10.000
RAZEM 10.000
40|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.2|0511-02
13.6*0.3 m3 4.080
RAZEM 4.080
41|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|/0408-02
9.4+3.6 m 13.000
RAZEM 13.000
42|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o $r. 200 mm wcin.
d.2|/0803-05
analogia
2 wcin. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniegcie rurg telesko- |szt.
d.2|0517-02 pows i pierscieniem odcigzajacym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 préb.
analogia
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
46| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Il - wskaznik za- |m3
d.2|0228-03 geszczenia Js=1,00
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
47/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.2|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
48/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.2|0104-01
15.70.2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
49/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 5 cm m?2
d.2|0106-01
1570.05 m?2 0.750
RAZEM 0.750
50|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane pias- |m?2
d.2/0109-03 kiem i woda
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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