PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA FONTANNY TYPU "DRY PLAZA" W MSZCZQNOWIE
ADRES INWESTYCJI : DZ.NR EWID. 630/1, OBREB 0001, 96-320 MSZCZONOW
INWESTOR : GMINA MSZCZONOW

ADRES INWESTORA : PL. PILSUDSKIEGO 1, 96-320 MSZCZONOW

Stawka roboczogodziny

Poziom cen

NARZUTY

% R,S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty budowlano montazowe
11 Komora techniczna fontanny
1.1./45111200-0 |Roboty ziemne
1
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spy- | m?2
d.1./0119-01 charek
1.1
5,5%6,0 m?2 33,000
RAZEM 33,000
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1./0212-06 w gruncie kat. Ill
1.1
5,5%6,0*4,3 m3 141,900
RAZEM 141,900
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll |m3
d.1./0207-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
11 wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - odwdz nadmiaru gruntu
23,0 m3 23,000
RAZEM 23,000
4|KNR-W 2-01 | Zasypka koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il - ziemia z |m3
d.1./0212-06 odktadu
1.1
poz.2-poz.3 m3 118,900
RAZEM 118,900
1.1./45262300-4 |Konstrukcje zelbetowe
2
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1./0511-03
1.2
0,20*2,9*2,4 m3 1,392
RAZEM 1,392
6|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - chudy beton B10 m3
d.1.|0510-02
1.2
0,1*2,9*2,4 m3 0,696
RAZEM 0,696
7|KNR-W 2-18 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje ztozone |t
d.1.|0501-04
1.2
0,66 t 0,660
RAZEM 0,660
8/KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.1.|0503-02
1.2
0,66 t 0,660
RAZEM 0,660
9|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - ptyty funda-  |m?3
d.1.|0509-01 mentowe C30/37 W10
1.2
2,9*2,4*0,2 m3 1,392
RAZEM 1,392
10| KNR-W 2-18 |Deskowanie Scian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3 m m?2
d.1.|0507-02
1.2
(22,9+2*2,4)*2,4+(2*2,0+2*2,5)*2,40 m?2 47,040
RAZEM 47,040
11| KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - $ciany proste |m3
d.1.|0509-02 C30/37 W10
1.2
(22,9+2*2,4)*2,4*0,2 m3 5,088
RAZEM 5,088
12|KNR-W 2-18 |Deskowanie stropow m2
d.1.|0507-04
1.2
22,5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
13|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - stropy B25 m3
d.1.|0509-03 W8
1.2
2,4*2,9*0,2 m3 1,392
RAZEM 1,392
14|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt.
d.1.|0527-01
1.2
6 szt. 6,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 6,000
15/ KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze 60-130 kg w studzienkach i komorach szt.
d.1.|0529-02
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1./0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - strop
1.2
2,9*24 m?2 6,960
RAZEM 6,960
17| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1./0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.2
(22,9+2*2,4)*3,0 m?2 31,800
RAZEM 31,800
18/KNR 0-32 Izolowanie zewnetrznych $cian fundamentowych matg - bez naporu wody grunto- | m?2
d.1./0621-02 wej - ptytadenna strop i $ciany
1.2
poz.16*2+poz.17 m?2 45,720
RAZEM 45,720
19|KNR 9-23 Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe - przyklejenie ptyt izolacyjnych XPS 300| m2
d.1./0202-05 0,035 W/mK gr. 15 cm
1.2
<$ciany>(2*2,9+2*2,4)*3,0 m? 31,800
<strop>2,9*2.4 m? 6,960
RAZEM 38,760
20|KNR-W 2-02 |Folia kubetkowa m?
d.1.|0615-04
1.2|analogia
poz.19 m? 38,760
RAZEM 38,760
21/KNR 2-18 Kominy wiazowe z kregdw betonowych o $r. 60 cm m
d.1.|0626-01
1.2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-18 Wiaz Zeliwny $r. 600 mm szt.
d.1./0913-03
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-02 | Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugo$ci do 3 m ze staki ocynkowanej m
d.1./1213-01
1.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza te- ha
d.1./0206-01 renem rozscielenia recznie o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.2
25/10000 ha 0,003
RAZEM 0,003
25|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wy- |m?2
d.1./0209-02 siewie walcem kolczatkg
1.2
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
1.2 Zbiornik fonntanna
1.2./45111200-0 |Roboty ziemne
1
26|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.1.|0803-02 kowej
2.1
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
27/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1./0806-08
2.1
7 m 7,000
RAZEM 7,000
28| KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |m?2
d.1./0118-04 nig z przewozem taczkami
2.1
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
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29|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1./0212-06 w gruncie kat. Ill
2.1
3,14*2,95*2,95%1,15 m3 31,425
RAZEM 31,425
30|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll |m3
d.1./0207-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
2.1 wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - odwdz nadmiaru gruntu
poz.28*0,15+p0z.29 m3 32,925
RAZEM 32,925
1.2./45262300-4 |Konstrukcje zelbetowe
2
31|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich gr. 20 cm m3
d.1./0511-03
2.2
3,14*2,95%2,95%0,2 m3 5,465
RAZEM 5,465
32| KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - chudy beton B10 m3
d.1.|0510-02
2.2
3,14*2,95*2,95%0,1 m3 2,733
RAZEM 2,733
33|KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia ptyt fundamentowych o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.1.|0503-02
2.2
0,37 t 0,370
RAZEM 0,370
34|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - ptyty funda-  |m?3
d.1./0509-01 mentowe B25 W8 gr. 30 cm
2.2
3,14*2,95*2,95%0,3 m3 8,198
RAZEM 8,198
35/KNR-W 2-18 |Deskowanie $cian tukowych o wys. do4 m m?2
d.1.|0507-03
2.2
2*3,14*2,75*0,5+2*3,14*2,5*0,5 m?2 16,485
RAZEM 16,485
36/ KNR-W 2-18 | Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste t
d.1.|0501-02
2.2
poz.33+poz.37 t 0,570
RAZEM 0,570
37|KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia $cian ptaskich o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.1.|0504-02
2.2
0,2 t 0,200
RAZEM 0,200
38| KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - $ciany proste |m3
d.1.|0509-02 B25 W8
2.2
2*3,14*2,75*0,5*0,25 m3 2,159
RAZEM 2,159
39|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?
d.1./0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2.2
3,14*2,95*2,95 m?2 27,326
RAZEM 27,326
40|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1./0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2.2
0,80*17,30*2*3,14*2,95 m?2 256,400
RAZEM 256,400
41/KNR 0-32 Izolowanie zewnetrznych $cian fundamentowych matg - bez naporu wody grunto- | m?2
d.1.|0621-02 wej
2.2
poz.39+poz.40 m?2 283,726
RAZEM 283,726
42|KNR-W 2-02 | Oktadziny $cian i pilastrow zewnetrznych o obwodzie elementéw do 6 m/m2 i gru- |m?2
d.1./2102-02 bosci elementdw 5 cm - montaz piyt granitowych w niecce na podkonstrukcji
2.2
3,14*2,5*2,5 m?2 19,625
RAZEM 19,625
1.2. Odtworzenie kostki betonowej
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
43/KNR 2-31 Przestawienie kosza na $mieci w miejsce wskazane przez inwestora szt.
d.1.|0818-08
2.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 ' KNNR 6 W arstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 15 cm m?2
d.1./0106-03
23
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
45/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie dna koryta wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i opaski
23
opaska poz.44 m? 35,000
RAZEM 35,000
46|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.1./0404-03 nione piaskiem
23
8 m 8,000
RAZEM 8,000
47/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o0 Rm=5 MPa gr. 10 cm zageszczane | m?
d.1./0105-08
23
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
48 NNRNKB Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm szarej m2
d.1.|231 0511-04
23
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
2 Technologia
49 Technologia fontanny szt.
d.2|analiza indy- |- pompa z zespotem filtracyjnym oraz $luzg dozujaca 1,5 kg
widualna - 14 agregatow DR6 z oswietleniem 18W RGB DMX i pokrywg ozdobng Midi ze
stali inox
- zestaw automatycznej kontroli poziomu wody i zabezpieczenie przed suchobie-
giem pompy  z elektrozaworem 1" dopustu wody i zestawem sond.
- Skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami , sterownikiem DMX 512, driverami i
transformatorami pomp oraz lamp, zegarem astronomicznym sterujgcym fontanng
oswietleniem i pokazami
- Armatura ssawna i przelewowa, przepusty
przepust elektryczny lamp, pomp i czujnika poziomu wody DN 100
kosz ssawny filtracji 230/180/2"
przepust powrotu wody czystej PH 40
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 Pompa zatapialna do brudnej wody 0,75 kW szt.
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Zasilenie fontanny i czujnika poziomu wody w niecce
51|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.3/0701-02
65*0,5*0,8 m3 26,000
RAZEM 26,000
52|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.3/0706-02
2*65 m 130,000
RAZEM 130,000
53/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3/0705-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
54| KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3/0707-02
72 m 72,000
RAZEM 72,000
55/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-11 m3
d.3/0702-01
20*0,5*0,8 m3 8,000
RAZEM 8,000
56|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 nana- |szt.
d.3|0726-07 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
4 Kanalizacja tloczna i ssawna
57| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowe;j kpl.
d.4|51
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebo-  |szt.
d.4/0606-02 kos¢ do6 m
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
59| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.4|52
20 m-g 20,000
RAZEM 20,000
60| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.4/0212-04 w gruncie kat. Ill
1,5%10%1,2 m3 18,000
RAZEM 18,000
61|KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.4/0215-04 gruncie kat. 11
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
62| KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m?3
d.4/0310-0501 rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
63|KNR-W 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m?2
d.4/0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbiérka
(szerokos¢ do 1m)
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
64|KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3 m pod obiekty specjalne na sieciach| m?2
d.4/0316-02 zewnetrznych w gruntach suchych kat. IlI-IV balami drewnianymi wraz z rozbiorkg
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
65/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- m?2
d.4/0105-01 geszczeniu
10*0,3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
66|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci | m?2
d.4/0105-02 warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 67
poz.65 m? 3,000
RAZEM 3,000
67|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos$¢ do  |m?3
d.4/0222-01 10 m w gruncie kat. |-l
18-3 m3 15,000
RAZEM 15,000
68| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i sze- |m3
d.4/0312-0501 roko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
69| KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3 m3
d.4/0410-01 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-1V
10*0,2 m3 2,000
RAZEM 2,000
70/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll | m3
d.4|0208-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
71/KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.4/0210-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
-1v
Krotno$¢ = 28
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
72|KNR 9-22 Wecinka w istniejacy uktad ssawy i ttoczny szt.
d.4/0201-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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73/KNR-W 2-18 |Kanlizacja ttoczna i ssawna - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.4/0109-01 PEHD) o $r. zewnetrznej 40 mm
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
74|KNR-W 2-18 |Kanlizacja ttoczna i ssawna - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.4/0111-01 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
75|KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych ttocznych i ssawnych z rur typu 200m -
d.4/0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 40mm 1 préb.
analogia
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
76/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw o sr.nominalnej do 150 mm odc.
d.4/0707-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
77/ KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie rurociggéw o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.4/0708-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
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