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CZESC OPISOWA

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektéow

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego szybu
windowego i dachu w budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Armii
Krajowej 23 w Strzegomiu.

W wyniku przebudowy istniejgcego szybu windowego zostanie stwo-
rzony dodatkowy przystanek na lll pietrze budynku oraz zostanie wymieniony
dzwig osobowy.

Przebudowa dachu zwigzana jest bezposrednio z przebudowa szybu
polegajgca na jego podwyzszeniu i jest miejscowa.

Projektowana zakres robd6t nie wplywa na zmiane pozostatych
istotnych parametrow takich jak: powierzchnia zabudowy i wysokosé budynku.

W wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie ulegnie
zmianie.

W zakresie projektowanych robé6t budowlanych sa:

- demontaz dzwigu osobowego (lub elementéw koniecznych do wyko-
nania podwyzszenia szybu i montazu nowych elementéw jednych windy),

- demontaz istniejgcej nieczynnej instalacji wentylacyjnej kolidujgcej z
projektowanymi pracami,

- demontaz czesci $cianek dziatowych,

- demontaz istniejgcej ptyty nadszybia,

- demontaz czesci wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego i obu-
dowy wiezby w strefie nad projektowanym szybem — w pomieszczeniu ma-
szynowni (wykonanie otworu w dachu po uprzednim wykonaniu konstrukciji
wzmochnien i zabezpieczen wiezby),

- rozbiodrka istniejgcej lukarny przy przebudowywanym szybie,

- odtworzenie konstrukcji i wykonczenia potaci dachu w miejscu po
zdemontowanej lukarnie,

- nadmurowanie $cian istniejgcego szybu z cegtly petnej,

- w nadmurowanym szybie wykonanie otworu drzwiowego, nadproze z
belek prefabrykowanych L19,

- wykonanie ptyty zelbetowej nadszybia wraz z miejscowym wzmoc-
nieniem z belek stalowych pod montaz hakéw montazowych dzwigu,

- wykonanie wentylacji szybu o przekroju czynnym min. 1% rzuty po-
ziomego szybu,

- wykonanie przekrycia ptyty nadszybia w postaci krokwi drewnianych
wraz z pokryciem w postaci bezspoinowej membrany (lub jak dla istn. lukarn
wg projektu termomodernizacji z gontu papowego w ksztatcie karpidéwki),
pomiedzy krokwiami docieplenie z wetny mineralnej gr.25cm A=0,038 W/m K),

- docieplenie $cian szybu ponad potacig dachu styropianem fasado-
wym grubosci 12 cm A=0,038 W/m K,

- wykonanie okna dachowego dla doswietlenia pomieszczenia 3.42
45x75cm (po likwidacji lukarny),

- montaz/wymiana dzwigu osobowego,

- wszelkie prace wykonczeniowe (tynkowanie, malowanie, odtworzenie
obudow z ptyt gk, gkf, posadzek, itp.).
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W zakresie projektowanych robét instalacyjnych sa:
- zmiana zasilania windy (i zwigzane z tym wszelkie prace w branzy
elektrycznej, zgodnie z projektem technicznych instalacji elektrycznych)

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dzialce objetej inwestycja oprécz budynku podlegajgcego robotom
budowlanym brak innych obiektow budowlanych.

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie objetym opracowaniem niniejszej informacji nie stwierdza sie
zadnych elementow mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas wykonania:

- prac na wysokosci,

- upadek z wysokosci, upadek materiatow czy narzedzi,

- praca na rusztowaniu (mozliwos¢ upadku z rusztowania),

- prowadzenie réznych prac montazowych przy uzyciu urzagdzen
mechanicznych — spawarka i lutownica, wiertarki, pilarki w pomieszczeniach
zamknietych budynku (mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych stezen
spalin w pomieszczeniu), praca z elementami o wysokiej temperaturze,
urzgdzenia elektryczne,

- gromadzenie odpaddw i sktadowanie materiatdw budowlanych (ograniczenie
mozliwo$ci poruszania sie po budowie, zwezenie przejs¢ ewakuacyjnych),

- pracach przy montazu elementéw budowlanych czy wyposazenia (mozliwosc
przygniecenia, urazu ciata),

- prace przy montazu wewnetrznych elementéw, praca przy uzyciu urzgdzen
mechanicznych (mozliwo$¢ odniesienia obrazen ciata)

- prace przy oraz w poblizu instalacji elektrycznych (mozliwo$S¢ porazenia
pradem),

- porazenie prgdem elektrycznym — moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem
urzgdzen zasilanych prgdem elektrycznym 2z rozdzielnicy budowlanej.
Zagrozenie wystepowac bedzie w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem
elektronarzedzi. Nalezy stosowa¢ urzadzenia ze sprawng instalacjg
przeciwporazeniows.

- uderzenie, przygniecenie elementem transportowym — zagrozenie
wystepowacC bedzie podczas transportu, przetadunku i montazu np. mas
ziemnych, rurociggéw. Nalezy wyznaczaé strefy niebezpieczne, uzywac
sprawnych urzgdzen do transportu, dobiera¢ odpowiednie obcigzenia.

- upadek na ptaszczyznie — zagrozenie wystepowaé bedzie na drogach i
ciggach komunikacyjnych. Nalezy zwréci¢é uwage na wyznaczenie
bezpiecznych doj$é, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porzgdku i czystosci
oraz stosowaniu prawidtowego obuwia.



Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob trzecich i
oznaczony tablicg informacyjng szczegdlnie o pracach na wysokosci

Przejscia dla pieszych powinny by¢ oznakowane i wykonane daszki ochronne
nad wejsciem do budynku.

Nalezy rowniez oznakowac plac i miejsca montazowe oraz drogi ewakuacyjne i
p.poz. Miejsce wystepowania powyzszego zagrozenia okresla sie wewnatrz i
wokét budynku, a czas wystepowania — podczas prac budowlanych. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych zapozna¢ sie z istniejgcg infrastrukturg
podziemng na terenie dziatki i w poblizu granic .

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych

kierownik budowy/robét lub osoba przez niego upowazniona powinna

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw, wskazujgc przedmiot zagrozenia i

Srodki , jakie nalezy przedsiewzieC w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz BHP powinien obejmowaé nastepujgce zagadnienia:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- okre$lenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby

- zapewnienie sprawnej komunikacji

- koniecznos$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych.

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie niebezpieczenstw, wynikajgcych z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.

Materiaty budowlane pozostate po pracach budowlanych, nalezy gromadzi¢ w
pojemnikach zabezpieczonych przed wysypywaniem i dostepem o0séb
postronnych.

Ze wzgledu na dostep do drogi (brak wygrodzen), zapewniony bedzie dostep
do drég pozarowych - ewakuacyjnych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej informacji, majg zastosowanie
obowigzujgce przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, okreSlone w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. )

W przypadku wykonywania robot okreSlonych w art. 21 ust. 1a ustawy prawo
budowlane kierownik robot winien, w oparciu o przedmiotowg informacje,
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sporzgdzic lub zapewnic¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych bezwzglednie nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

=  Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robét nalezy wykonac z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

* Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce
wiasciwe atesty.

» Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczego6towo zapoznaé sie z
warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczng -
projektowg, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami

» Ustali¢ sposob i kolejnos¢é wykonywania robo6t oraz stanowisk roboczych
na podstawie projektu budowlanego. Sporzadzi¢ plan BIOZ na etapie
realizacji zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

= W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegolnionym w
decyzji o pozwoleniu na budowe

» Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z
zachowaniem przepisow BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe.

» Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore
roku i czas trwania prac).

= Oznakowac i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robot.

» Przeszkoli¢ pracownikébw w zakresie BHP i p.poz przy pracach na
wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzacych w
zakres prac.

»  WyposazyC pracownikdw w sprzet ochrony osobiste;.

* Przy odbiorze poszczegodlnych etapdédw prac budowlanych stosowac sie
do wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i
odbioru odnos$nych robat.
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