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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla zadania pn.: ,PRZEBUDOWA SZYBU WINDY
OSOBOWEJ | DACHU W BUDYNKU DLA ZADANIA pn. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ PRZY ARMII KRAJOWEJ 23 W STRZEGOMIU — DOKUMENTACJA PROJ.””, UL. ARMIl KRAJOWEJ
23, 58-150 STRZEGOM, 021906_4 STRZEGOM, OBREB 0003 SRODMIESCIE, DZ.NR 768.
WSTEP:
1. Ustalenia ogélne.
1.1. Wprowadzenie.
1.2. Podstawa opracowania.
1.3. Wymagania ogoélne dotyczace realizacji robét.
1.4. Wymagania ogoélne wynikajgce z Prawa Budowlanego.
1.5. Dokumentacja techniczna.
1.6. Zmiany rozwigzali projektowych i materiatowych.
1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie Normy i inne wymagania.
1.8. Zakres prac, ktére obejmujg poszczegdlne pozycje przedmiaru.
1.9. Odbiér robé6t budowlanych
2. Zagospodarowanie placu budowy.
2.1. Wstep.
2.2. Plan zagospodarowania terenu.
2.3. Wymagania dotyczgce elementdéw zaplecza budowy.
2.4. Odbidr zagospodarowania placu budowy.
2.5. Ochrona istniejgcego zagospodarowania terenu.
STB. 01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE ELEMENTOW BUDOWLANYCH — STR 12;
STB. 01.02.00 ROBOTY BETONOWE — STR 14;
STB. 01.03.00 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH- STR 29;
STB. 01.04.00 OKLADZINY | ZABUDOWY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH - STR 33;
STB. 01.05.00 TYNKI WEWNETRZNE — STR 38;
STB. 01.06.00 STOLARSKA OKIENNA — STR 42;
STB. 01.07.00 MALOWANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH — STR 46;
STB. 01.08.00 IZOLACJE TERMICZNE - STR 51;
STB. 01.09.00 TYNKI NA IZOLACJI TERMICZNEJ — STR 59;
STB. 01.10.00 KONSTRUKCJE STALOWE - STR 63;
STB. 01.11.00 ROBOTY POKRYWCZE — STR 66;
STB. 01.12.00 ROBOTY BLACHARSKIE - STR 70;
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WSTEP
1. ZAGADNIENIA OGOLNE
1.1. WPROWADZENIE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn. ,,PRZEBUDOWA SZYBU WINDY
OSOBOWEJ | DACHU W BUDYNKU DLA ZADANIA pn. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ PRZY ARMII KRAJOWEJ 23 W STRZEGOMIU — DOKUMENTACJA PROJ.””, UL. ARMIl KRAJOWEJ
23, 58-150 STRZEGOM, 021906_4 STRZEGOM, OBREB 0003 SRODMIESCIE, DZ.NR 768.

, okre$la wymagania w zakresie:

> wiasciwosci materiatow;
> sposobu i jakosci wykonania robot;
> oceny prawidtowosci wykonania robét oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:
> projektu budowlanego — architektura i konstrukcja,

> przedmiardow robdt;

> kosztorysu inwestorskiego,

1.2. WYMAGANIA OGOLNE (ST)

1.2.1. WSTEP

1.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot w
obiektach budowlanych.

1.2.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST dla
konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.2.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi
(ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury.

1.3.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

1.3.4. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robé6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.3.5. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzeh, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.3.6. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.3.7. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.3.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie na budowe wraz z zatgczonym szkicem,
wewnetrzny dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu.
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1.3.9. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.3.10. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.11. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.3.12. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potagczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.3.13. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pbézniejszymi zmianami).

1.3.14. obszarze oddziatlywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.3.15. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.3.16. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.
1.3.17. materiatach — nalezy prze to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.18. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.3.19. poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.3.20. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.3.21. przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét weditug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.3.22. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.3.23. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze przekaze dokumentacje projektowg i SST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis i cze$¢ graficzng, oraz dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdlnych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje techniczna:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,, Ogodlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji techniczneji w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg techniczng lub SST i
majg wptyw na nie zadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciw pozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy oraz pojazdach (srodkach transportowych).

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji oraz innych elementéw budynku w obrebie przestrzeni w ktérej
prowadzone sg roboty budowlane, a w szczegdlnosci: wewnetrznych instalacji (c.o.), okien PCV, szaf wbudowanych,
paneli $ciennych oraz parapetow.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementéw Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wewnetrznych i
elementéw budynku.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu budowy.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organ administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r.
Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$sne dokumenty.

2.0. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych.

Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robodt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

UWAGA !!I!

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg wytgcznie okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw ) pod warunkiem ;

1. spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych w zakresie mat. wykonczeniowych .
2. przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techn. atesty, dopuszczenia do stosowania )
3. Uzyskania akceptacji inspektora nadzoru

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wladciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
technicznej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, wymaganiami SST i PZJ, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji technicznej i w SST, a takze w normach i w
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawca nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru,
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac¢:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegoélnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu pobierania prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrédfa ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg techniczng i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informac;ji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/1998),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub Aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/1998).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumentacja budowy

6.8.1. Wewnetrzny dziennik budowy

Wewnetrzny dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohnca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie wewnetrznego dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w wewnetrznym dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do wewnetrznego dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy teren budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
rzeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robaét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do wewnetrznego dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do wewnetrznego dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do wewnetrznego dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.9. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt i winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy oprocz dziennika budowy i dokumentéw laboratoryjnych zalicza sie:

a) zgtoszenie na budowe ,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.1. OBMIAR ROBOT

7.2. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg techniczng i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR — ach oraz KNNR — ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji technicznej i kosztorysowe;j.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér ostateczny (kornicowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do wewnetrznego dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczng i SST.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg techniczng i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaganh
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wewnetrzny dziennik budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

9.1. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci dla robét wycenionych ofertowa jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Wynagrodzenie bedzie obejmowac:

> Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

> Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

> Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

> Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

> Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw oraz organizacji ruchu nie wystgpig przy
wykonywaniu robét budowlanych polegajgcych na remoncie dachu i strychu

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. P0z.2153 {j.)

> Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019; z 2020r. poz.
288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320).

> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881; z 2020r. poz.215,
471).

> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz.351; z 2020 r. Nr 147,
poz. 1229).

> Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321, z 2021r. poz.272).
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> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2020r.1219, 1378,
1565, 2127, 2338).

> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60; z 2020r. poz. 470, 471,1087,
2338; z 2021 r poz.54).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, 11, Ill, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 01.01.00. ROZBIORKI | DEMONTAZ ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét rozbidérkowych i demontazowych
elementoéw budowlanych oraz sposobu postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbidrek i demontazy. Rozdziat
ten obejmuje nastepujgce elementy, ktére podlegajg rozbiérkom i demontazom w czes$ci lub w catosci:

rozbidrka ist . ptyty nadszybia,

demontaz elementéw jezdnych windy,

rozbidrka czesci Scian dziatowych,

demontaz nieczynnej instalacji wentylacyjnej,

rozbidrka istniejgcej lukarny,

rozbidrka fragmentu dachu i stropu (konstrukcji i pokrycia wraz z poszyciem) nad projektowang nadbudowg
szybu oraz z miejscu projektowanego okna dachowego.

VVVVYY

Wszystkie elementy i materiaty pochodzace z rozbidrek i demontazy zostang ocenione przez komisje Zamawiajgcego
pod wzgledem dalszej przydatnosci do uzycia i wykorzystania. W zaleznos$ci od stanu technicznego elementy i materiaty
pochodzace z rozbidrek i demontazy moga by¢ zaklasyfikowane do nastepujacych grup:

> materiaty nadajgce sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania;

> materiaty nie nadajgce sie do powtérnego uzycia lub wbudowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materiatdw pochodzacych z rozbiorki wg rodzaju materiatu i
grupy. Komisja powotana przez Zamawiajgcego dokona oceny wartosci technicznej i uzytkowej materiatéw
pochodzacych z rozbiérek lub demontazy i sporzadzi z tych czynnosci protokdt przeklasyfikowania materiatow.
Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatdw nie nadajgcych sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania zostang
pozbawione cech uzytkowych (przez Wykonawce) (wybrakowane), a nastepnie wywiezione z terenu budowy na
sktadowisko odpadéw, do skupu ztomu itp. Wybrakowane materiaty, ktére sg surowcami wtérnymi (ztom, drewno, gruz)
Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiajgcego. Srodki finansowe uzyskane z ich sprzedazy powinny
wptyngé na konto Zamawiajgcego. Pozostate wybrakowane materiaty Wykonawca powinien wywiezé na skladowisko
odpadéw. Koszty sktadowania odpaddw ponosi Wykonawca.

Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatéw nadajgcych sie do dalszego uzycia lub wbudowania komisja dodatkowo
przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiaty zostang podzielone na cze$¢, ktéra zostanie wbudowana w remontowany
obiekt oraz czes¢, ktora nie moze by¢ wbudowana w remontowany obiekt. Materiaty stanowigce czes¢, ktéra zostanie
powtérnie wbudowana w remontowany obiekt zostang przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem
przekazania (iloSciowo - wartosciowym). Natomiast materiaty stanowigce czes¢, ktdra nie zostanie wbudowana w
remontowany obiekt Wykonawca jest obowigzany do przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiajgcego.
Dokumenty potwierdzajgce podziat materiatéw z rozbidrki na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla
Wykonawcy, do magazynu Zamawiajgcego lub sprzedazy stanowig podstawe do rozliczenia robét rozbiérkowych i
demontazy. Rozliczenie robét rozbiérkowych i demontazowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia czynno$ci
odbiorowych zwigzanych z odbiorem kohcowym obiektu.

1.1. ROZBIORKI

1.1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét rozbiérkowych muréw i elementéw
betonowych. Sposdb postepowania z materiatami pochodzgcymi z rozbidrek i demontazu zostat opisany we wstepie
rozdziatu ,Rozbidrki i demontaze elementéw budowlanych”.

1.1.2. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZBIOREK
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Rozbioérki elementéw betonowych nalezy wykonaé sposobem recznym. W czasie wykonywania rozbiérek nalezy
przestrzega¢ warunki BHP. Gruz betonowy i ceglany nalezy sktadowac¢ osobno, zadbac¢ aby nie ulegt zanieczyszczeniu.
Gruz betonowy i ceglany nalezy rozdrobni¢ na bryly nie wieksze niz 10 cm (maksymalny wymiar).
1.1.3. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH
Odbidr robot rozbidrkowych obejmuje:
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet, znajomosé
technologii rozbiorki i warunkéw BHP),
2) sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzgcych z rozbidrki wg rodzaju materiatu i grupy oraz okreslenie ich ilosci,
3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdbw pochodzacych z rozbiorki,
4) sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzgcych z rozbiorki.
1.2. ROZBIORKA ROZNYCH ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH
1.2.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét rozbiérkowych réznych elementéw
zewnetrznych z cegly i elementéw betonowych. Sposdb postepowania z materiatami pochodzgcymi z rozbidrek i
demontazu zostat opisany we wstepie rozdziatu "Rozbidrki i demontaze elementéw budowlanych".
1.2.2. MATERIAL
W wyniku rozbiérek uzyskane zostang nastepujgce materiaty:

- gruz betonowy,

- gruz z zaprawy cementowej,

- gruz z zaprawy cementowej zanieczyszczony lepikiem,

- piasek i pospoétka z roznego rodzaju podsypek

- inne.

1.2.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROZBIOREK

Rozbidrki roznych elementéw zewnetrznych nalezy wykonaé sposobem recznym. W czasie wykonywania rozbidrek
nalezy przestrzega¢ warunki BHP. Gruz betonowy, ceglany i inny nalezy sktadowac¢ osobno z zadba¢ aby nie ulegt
zanieczyszczeniu. Gruz betonowy, ceglany i inny nalezy rozdrobni¢ na bryty nie wieksze niz 10 cm (maksymalny wymiar).
1.2.4. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH

Odbidr robot rozbidrkowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet, znajomosé
technologii rozbiorki i warunkéw BHP),

2) sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzgcych z rozbidrki wg rodzaju materiatu i grupy oraz okreslenie ich ilosci,
3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdbw pochodzacych z rozbidrki,

4) sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzgcych z rozbiorki.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 01.02.00. ROBOTY BETONOWE
1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét Zelbetowych
dla wykonania podwyzszenia szybu zelbetowego (Scian i ptyty nadszybia)
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres roboét objetych ST
> Sciany szybu gr. 16cm z betonu klasy C25/30
> ptyta szybu gr. 15cm z betonu klasy C25/30,
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robét Zzelbetowe z betonu C25/30 nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét Zzelbetowych zgodnie z ustaleniami projektowymi.
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniajgcy jakosé, .jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegodine
operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. Aprobaty techniczne i instrukcje.
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych robot zelbetowe.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-06270 Roboty betonowe
i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00
~Vymagania ogolne" pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00.,,Wymagania
ogolne. pkt.2
2.2 Drewno na deskowania i rusztowania,
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
82/D-94021 ,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi" i PN-75/D-96000 ,Tarcica iglasta
o0golnego przeznaczenia".
Tarcica iglasta do robdét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN'75/B-96000. Sklejka na deskowania powinna
odpowiada¢ normie PN-83/D-97001 :19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania."
2.3 Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi. Odbior tych elementéw
powinien by¢ wykonany przez wytwérnie przy dostawie.

Wymiary zasadniczych elementéw rusztowar powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:
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- rur bez szwu wg PN-80/H-74219
- ksztattownikow wg PN-84/H-93000
- blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.

2.4 Beton konstrukcyjny C25/30 dostarczony z wytwaorni.

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w projekcie. Beton
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykly. Konsystencja betonu plastyczna K-3.
Srednica kruszywa nie moze by¢ wigksza niz 16 mm.

Ewentualne dodatki do betonu utatwiajgcych betonowanie mogg by¢ stosowane w ilosciach i na warunkach podanych

w Aprobatach Technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 . ,,Wymagania ogdélne" pkt.3

3.3 Sprzet do wykonania robét zelbetowych

Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywacé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z
zatlozong technologig. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systeméw rusztowan i deskowan oferowanych przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukcji.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowe;j i jej zageszczania. Dobor srodkow
transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatozonej konsystenciji
oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.0000 ,,Wymagania ogélne" pkt.4

4.2 Rusztowania i deskowania

Zastosowane materialty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwo$ci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenhstwa transportu Transport poziomy elementéw Sposéb
zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na $rodki transportu powinien
zapewniac ich statecznosc¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki
przestrzenne powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport pionowy elementéw sktadanych. Uchwyty do zamocowania stezer nie powinny byé znieksztatcone lub
wygiete. Podnoszone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie
podktadek drewnianych pod peta lub haki podnoszgce elementy.

Sktadowanie elementdw rusztowan stalowych. Elementy nalezy ukfada¢ na podkiadach drewnianych dla
zabezpieczenia od zetkniecia z ziemig, zalania wodg i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy
uktadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowaé odpowiednio roziozone podktadki drewniane miedzy
elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowac
odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementéw. Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na

dluzszy okres czasu nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole elementéw, zwracajgc szczegdlnie uwage na
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zabezpieczenie przed korozjg. Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogoéw
jakie narzuca dostawca systemu.
4.3 Transport betonu
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregaciji, zmian konsystencji i sktadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
moze by¢ diuzszy niz:

60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C
Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogdblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed rozpoczeciem roboét zelbetowych nalezy :

> sprawdzi¢ czy opor jednostkowy podtoza gruntowego na poziomie posadowienia jest co najmniej rowny wartosci
wskazanej w projekcie
> dokona¢ odbioru deskowania i zbrojenia

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt
technologiczny betonowania, ktéra okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania robét oraz planowac termin
rozebrania deskowania i rusztowania.
5.3 Przy wykonywaniu roboét zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-06250 Roboty
betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.
5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania
Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg wymagan BN-70/9080-
01 ,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogolne projektowania i wykonania”. Przyktadowe wymiary
elementéw deskowan stropéw Zelbetowych pokazano w zatgczonej ponizej tabeli STK3.1. Wykonanie deskowan
powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukciji, ugieciem i osiadaniem rusztowan pod
wplywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sg w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane
Z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych sporzgdzonych w oparciu o odpowiednie normy. Ustalona konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu
z pojemnikdéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania. sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowah powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Mozna
stosowa¢ deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mie¢ grubos$¢ zapewniajgc im nieodksztatcalnos¢. tby srub i nitdw powinny by¢ zagtebione. Klamry
lub inne urzadzenia fgczace powinny zapewni¢ sztywne potgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczen
betonu.
Deskowania winny by¢ chronione przed rdza ttuszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno byc¢
pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie
nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie
16
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powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek $rodkiem. Sruby, prety, $ciagi w deskowaniach powinny by¢ wykonane ze
stali w ten sposob, by ich czes¢ pozostajgca w betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.
Otwory po sciggach nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg 1 :2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac
wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu). Wszelkie
krawedzie betonu winny by¢ Sciete pod katem 45° za pomocg listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te muszg
by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i rozpietosci ponad 3.0 m powinny byé wykonane
ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze byé
mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).
Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem masg sprawdzone,
aby wykluczaty mozliwos¢, jakichkolwiek znieksztatcen Iub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukgiji.
Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole technicznag.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane wodg. W
przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwos¢ zetkniecia stalowego elementu rusztowania z
przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny by¢ wytgczone. W przypadku kiedy
zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji moga dotyka¢ przewodéw
elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajgce zetkniecie przewoddéw z konstrukcja.
Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowan,
ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukcji rusztowania. Na wierzchu rusztowan
powinny byé pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej wysokosci 0.15m.
Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza od 0.60 m. Wykonanie rusztowan i
deskowan systemowych nalezy wykonaé¢ wedtug zalecen dostawcy systemu.
5.3.2 Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujgce czynnosci:
1.Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot

poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

> wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

> wykonanie zbrojenia,

> przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

> wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce
kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd., gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do
betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci, brudu, ptatkéw rdzy,
ze zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajagce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone $Srodkiem
uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie

deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
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5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych
w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.
W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych ogélnych zasad:
1. Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto plastycznej nie powinna
przekracza¢ 3.0 m.
3. W przypadku ukfadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1i 2 nalezy stosowac rynny,
rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp.
Przy koniecznosci zastosowania urzgdzeh pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalajgca na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu
mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy stosowa¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w
posrednie i koncowe urzadzenie do redukciji predkosci padajgcej mieszanki.
4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogélnych:
> w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukcji,
> szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscia i
sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki.
> w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,
> w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda
opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadfa nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane
konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc.
> w miejscach, w ktoérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.
5. Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt, w ktérym

powinny by¢ podane:

> data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

> wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;.

> Daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki

i terminy badan.

> temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Zaqeszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzgdzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii ciektej i pétciektej lub gdy

zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.
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4. Przy stosowaniu wibratorow pogragzanych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1.5-
krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna byc¢
wieksza od dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci).
Wibrator w czasie pracy powinien byé zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
5. Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzanych, predkos¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych. jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.
7. Zakres i spos6b stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukciji,
mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
8. Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukciji i rodzaju deskowan, przy czym:
a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto plastycznej: wibratory
wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ dla konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o
niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne malej mocy
(ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach
0,2-0,8 m,
Wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podtozy, stropdw, ptyt itp.: ptaszczyzny
dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto
20 cm; grubo$¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
> 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
> 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,
c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajgcym na
uzycie wibratoréw wgtebnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, Zze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co
najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg

instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

> dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,
> tatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

> duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajacych wode,

> tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komoér podcisnieniowych.

> mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia elementéw i montazu

zbrojenia.
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12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w taki sposéb, aby kohce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.
Uktadanie mieszanki betonowej; w konstrukcjach masywnych
1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien by¢ podany
w projekcie wykonywania robét.
2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposéb ciaglty przy maksymalnym
zmechanizowaniu transportu i uktadania.
3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomocg wibratoréw wgtebnych pojedynczych lub
zespotu (wibratoréw na wspélnej ramie). Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych za pomoca
wibratoréw powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej.
4. W przypadku ukftadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami. Gdérna powierzchnia
poszczegdlnych warstw nie powinna by¢ wygtadzana (z wyjgtkiem ostatniej warstwy wierzchniej).
5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajacych budowle powinno by¢ przeprowadzone dopiero po
zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci sasiednich temperatury ustalonej w projekcie
wykonania robot.
6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzgadzenia wywotujgce obcigzenia dynamiczne powinno by¢ wykonane
bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robét.
7. Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do
charakterystyki wibratorow przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna byé
uktadana bez przerwy i tylko jedng strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢ dopuszczone. jezeli
tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robét. a sam przebieg uktadania mieszanki
zostat szczegdtowo okreslony.
8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia. warunkéw atmosferycznych.
wiasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikow.
Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach:
1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2 godz.
od chwili zabetonowania scian.
Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie
niezaleznie od piyt.
Przerwy w betonowaniu:
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
projekcie. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowacé:

> w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
> w slupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggow,
> w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta;
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przy betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci przesta
ptyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie piyta.
3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w
zasadzie pod katem ok. 45°, W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta
do osi tych elementéw, a w ptytach i Scianach - do ich powierzchni.
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton woda.
5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny byé¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.
6. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy
mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien byé ustalony przez nadzér techniczny
(laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych, wtasciwosci cementu i
innych czynnikéw wptywajgcych na jakosé konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas
trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ diuzszy niz 2 godz.
7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykac wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.
8. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym konieczne
jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysokos$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az
do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.
Pielegnacja i dojrzewanie betonu:
Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczgtkowym okresie twardnienia powinny:
> zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno - wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwiaé powstawanie rys skurczowych w betonie,
> chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jakos¢ w
konstrukciji.
W okresie pielegnacji betonu nalezy:
a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory
roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,
b) utrzymywaé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,
c) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia, przy
temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz., w dzien i co najmniej jeden raz
W nocy, a w nastepne om co najmniej 3 razy na dobe.
Przy temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,
d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku
godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukcji.
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4. Duze poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane srodkami btonotwdrczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego betonu powinny
odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie poézniej niz w 24 godz., od chwili posmarowania nimi betonu,
utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu Swiezego i stwardniatego oraz nie
ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu, srodek btonotwérczy nie powinien przy nanoszeniu przenikaé gtebiej w swiezy
beton niz na 1 mm i nie powinien wywotywac¢ korozji betonu oraz stali.
5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byé chroniony przed
ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny
réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.
Rozbiérka rusztowan i deskowania
Catkowita rozbidrka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.
W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyjg¢ dla betonéw
mostowych nastepujace czasy rozformowania:
> 3 dni albo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukow,
> 6 dni albo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub $cian

Usuniecie krgzyn, rusztowan i podpor podtrzymujgcych deskowanie moze byé rozpoczete nie wczesniej niz po uptywie:

> 7 dni lub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,
> 14 dni lub R 1525 MPa dla ptyt o rozpigtosci do 6.0 m oraz Scianek
> 28 dni dla elementéw o wigkszych rozpietosciach oraz dla ustrojow nosnych ram

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzyma/o$¢ betonu. Gdy nie
ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyja¢ do
podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:

a) 1.5 - dla temperatury Sredniej tsr = +10°C

b) 2.0 - dla temperatury $redniej tsr = + 5°C,

c) 3.0 - dla temperatury sredniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem chodéw
wytrzymatosci co najmniej R 15 - 15 Mpa

Temperature srednig dobowg oblicza¢ ze wzoru

tsr = t7+t13+2t21

Rusztowaniz;1 nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego usuniecia
wiekszej liczby podpér. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejnos¢
usuwania podpor okresli¢ nalezy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robét. Terminy rozdeskowania
konstrukcji nalezy ustali¢ wg PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukciji

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka od
wymiarow
projektowych [mm]
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W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania | w odlegto$ci

miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan

a) na | m dtugosci do +25
b) na cate przesto nie wiecej niz 75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie:

a) na | m szerokosci nie wiecej niz 5

b) na catej wysoko$ci konstrukcji nie wiecej niz

- w fundamentach +20
- w Scianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujgcych stropy monolityczne 10
- w Scianach i stupach o wysokos$ci powyzej 5 m 15
- w stupach szkieletow zelbetowych potgczonych z belkami 10
- w belkach i tukach 10
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:

a) w fundamentach 15
b) w $cianach, stupach, belkach, podciggach i tukach 10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, Slizgowego i przesuwnego nie

wiecej niz 10
W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian +5*

Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem

(przy sprawdzaniu fatg o dlugosci 2 m) +3

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu: +5

a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 15
b) na catg ptaszczyzne

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych w dtugosci i szerokosci piyt +2

(tarcz) 4

dolm 6

| do 3m 10
3 do 5m +2

ponad 5 m +0,5
- grubosci dwdch sagsiednich desek nie struganych +2

- grubos$ci dwdch sgsiednich desek struganych

- W rozmieszczeniu otworédw na elementy tgczgce piyty

* Odchyiki ujemne niedopuszczalne

Kontrola betonu
Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o dostarczeniu betonu
odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametrow, ktérych badanie wynika z normy. W trakcie
budowy kontroli podlegaja nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-88/B-06250
"Beton zwykiy":
Konsystencja mieszanki betonowej
Sprawdzenie jej przeprowadza sie co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca si¢ sprawdzanie
konsystencji metodg opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze srodka transportu, gdy istnieje
przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysokg
temperaturg otoczenia.
Rdéznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczyé: +20% warto$ci wskaznika
Ve-Be, cm wg metody stozka opadowego.
a) Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslonej w planie kontroli
jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:
> | probke na 100 zarobdw.
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> | prébke na 50 m3.

> | probke na zmiane roboczg
> 3 prébki na dobe,

> 6 prébek na partie betonu.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢é okreslona na prébkach kontrolnych
150x150x150 mm spetnia wymagania normy PN-88/B-06250.

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢ brane serie probek w
ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu. dla kazdej
klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty.
Prébki powinny byé pobierane komisyjnie z udzialem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokotem pobrania
podpisanego przez obie strony.

Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisem
Inspektora Nadzoru i kierownika robét, gwarantujgcymi ich autentycznos¢. Probki powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu
zgodnie z PN-88/B-06250

b) Nasigkliwos¢ betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania
obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie skfadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania.

c) Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci przeprowadza sie na probkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania skltadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu
oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych probkach o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100
mm. Probki przechowywac nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
W metodzie przy$pieszonej badanie przeprowadza sie na 6 prébkach po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan betonu i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. ,,Wymagania ogéine” pkt. 7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robot nalezy wykonywa¢ w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczegdinych rodzajéw konstrukcii
betonowych (fundamenty, wience, wylewki, stropy). Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukcji pomocniczych jak
rusztowania i deskowania.

7.3 Wielkosci obmiarowe robét zelbetowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano ST 00.00.00. Wymagania ogélne. pkt.8

8.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét zelbetowych.
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8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN -88/B-6250 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnosc¢ z dokumentacija techniczng,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. odbiér deskowan i rusztowan,
d. badanie prawidtowosci i dokladnosci wykonania zbrojenia,
e. prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonanej konstrukgcji
Odbidr deskowan
1. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony na
danej budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania.
2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych inwentaryzowanych
powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym
réwnorzednym dowodem.
3.Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane
przy dostawie tych materiatbw na budowe. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze deskowania powinna byc¢
dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatéw lub elementéw
wystawionych przez producentéw.
4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
przekroje i rozstawy stojakow (podpér) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie betonowania),szczelno$¢
deskowania, wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana, prawidlowos$¢ wykonania deskowania w
poziomie i pionie usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczenh, powleczenie deskowania preparatami
zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu, sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych.
5. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na | m - 2 mm,
b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na | m wysokosci 1,5 mm,
c¢) odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci -15,0 mm,
d) odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci -10,0 mm,
e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia deskowan tych belek - 2,5mm,
O odchytki od rozpietosci projektowanych:
> belki lub ptyty bez zebrowej + 15 mm,
> ptyty w przykryciach zebrowych + 10 mm. Odchytki osi $cian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstate
przy montazu deskowan dolnych kondygnaciji nalezy usungé¢ na wyzszych kondygnacjach
Odbidr konstrukcji monolitycznych
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
> rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie budowy, a
przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze,
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dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,
dzienniki robét (jezeli takie byty prowadzane) i dziennik budowy,
wyniki badan kontrolnych betonu,
protokéty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,
protokdty odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem,
protokéty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robot zanikajgcych,

protokéty z odbioru fundamentéw i ich podioza,

YV V.V V V V V VY

inne dokumenty przewidziane w dokumentac;ji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce wptyw na
udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

Niezaleznie od powyzszych dokumentéw, przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powierzchnia winna by¢
poddana sprawdzeniu i ocenie: prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw oraz
zgodnos$¢ z projektem otwordw i kanatdw wykonanych w konstrukcjach, prawidlowos¢ ustawienia czesci
zabetonowanych prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej
rzednych wysoko$ciowych itp.;

sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiardw,

1) jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie dokfadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczgcych metod badan, prawidiowos¢ wykonania robdt
zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.:

2) Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagac, aby tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie
byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1 %.
Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

3) Zbrojenie gtéwne nie powinno byé odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementdéw lub
konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli.

Tablica: Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potoZzenia konstrukcji betonowych i Zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych + 50
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych 1+ 20
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych dla stupéw i innych + 50

elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia do projektowanego pochylenia:

a. na 1 m wysokosci 5
b. na catg wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach 20
c. w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow 15

podtrzymujgcych stropy monolityczne
d. w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub 1/500 wysokos¢ budowli,

przestawnym. lecz nie wiecej niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu;

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b) na catg ptaszczyzne. 15
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Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dlugosci 2,0 m

z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a. powierzchni bocznych i spodnich 4
b. powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow 5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. Wymagania ogélne. pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

> PN -72/8-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze

> B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i Projektowania.

> PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja

i okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez SZWU walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-81/H-92131 Stal walcowa. Blachy cienkie zwyklej jakosci

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreé$lenia i podziat na gtéwne parametry

vV V V V V VYV V

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych Ogélne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

> PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdélne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

PN-7B/M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdélne wymagania i badania.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogoélne wymagania i badania

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M/82501 Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym.

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

PN-84/M-82509 Wkrety do drewna. Wymogi i badania.

V V V V V V V V V V V V VY
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie

wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 01.03.00 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojarskich
(konstrukcji z betonu) dla robét zwigzanych z wykonaniem szybu zelbetowego

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1 .1.

1.3 Zakres robot objetych ST

- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygiecie, przyciecie, fgczenie oraz montaz)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

> roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
> Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne ope-
racje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
> ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wy-
magania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich.
1.5 Ogdéine wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu robét Zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PNB- 03264:2002 Konstrukcje
betonowe, Zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN -89/H-06250 Roboty betonowe i
zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdline wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00
"YWymagania ogdlne" pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00. ,Wymagania
0golne” pkt.2
2.2 Prety zbrojarskie ze stali A-lll N (Rb500W) powinna odpowiada¢ normie PN-93/H-84023 Stal okreslonego
zastosowania Stal zbrojeniowa. Gatunki Rb500W
2.3. Drut okragty powinien odpowiada¢ normie PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego
przeznaczenia
2.4 Siatka zgrzewana ze stali B500SP powinna odpowiada¢ normie PN-93/H-84023 Stal okreslonego zastosowania
Stal zbrojeniowa.
1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregoéw lub pretéw prostych w wigzkach powinny mie¢
zaswiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wigzki pretéw powinny byé zaopatrzone w przywieszki zawierajgce: znak
wytwérey, Srednice minimalna znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplnej.

Nazwy wiasne materiatébw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowac¢ inne materialy o parametrach rébwnowaznych badz lepszych od parametréw materiatéw
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywa¢ specjalistycznymi urzgdzeniami - gietarkami. Prostowarkami, nozycami
stanowigcymi wyposazenie zbrojami. Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP, osoby go obstugujgce powinny byc¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.4

4.2 Transport

Zastosowane materiaty mogag by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne. pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed rozpoczeciem robot zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru deskowania

29



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

5.3 Przy wykonywaniu roboét zbrojarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie PN -89/H-06250 Roboty
betonowe i Zzelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.
5.3.1. Przygotowanie pretéw zbrojeniowych
a) Oczyszczanie pretéw zbrojeniowych
> Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy oczy$ci¢ z kurzu,
ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach tech-
nicznych stali ani pdzniejszej koroz;ji.
> Prety stalowe uzyte do wkifadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
b) Prostowanie i ciecie pretéw zbrojeniowych
> W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy. miejsca zamocowania pretéw oraz
trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem chronigcym pracownikow.
Na terenie ogrodzonym zabronione jest:
przebywanie .pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,
przebywanie oséb nie zatrudnionych przy prostowaniu,
organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.
Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.
Kotowrotki do rozwijania zwojéw stali zbrojeniowej oraz przestrzer pomiedzy kotowrotkami a prosciarkami po-
inny by¢ ogrodzone.
Przy cieciu pretéow zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
w przypadku ciecia pretéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbro-
jarskim
> ciecie pretéw o Srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,
> przy mechanicznym przecinaniu pretéw', chwytanie rekg pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc
tngcych jest zabronione.
c¢) Giecie pretéw zbrojeniowych
Przy gieciu pretdw zbrojeniowych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
> giecie pretow o $rednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,
prety o srednicy wiekszej niz 20 mm mogg by¢ odginane wytgcznie za pomoca urzgdzen mechanicznych, gie-
cie pretow o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na
gorgco i przy zachowaniu szczegotowych wytycznych dla tego rodzaju dokumentaciji technicznej robét zbrojar-
skich.
> zaktadanie pretéw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw zbrojeniowych na mechanicznej gie-
tarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.
5.3.2. Montaz zbrojenia:
a) Ogolne zasady montazu:
1. Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno byé wykonywane wedtug przygotowanych schematéw
zapewniajgcych kolejnos¢ robot, przy ktérej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
2. Nie nalezy podwieszac¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzagdzen wytwérczych i
montazowych
3. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan
4. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen
podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;j
5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$c¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie lub w przypadku braku danych Specyfikacji Techniczne;j
b) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw:
1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
2. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie.
3. Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w deskowaniu pod
warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robot zbrojarskich.
4. ¥ gczenie poszczegodlnych pretdw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym powyze;j
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00.00 " Wymagania ogélne" pkt. 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
1. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:
» ogledziny
> badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

VEVVVYVYYY
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> badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

> badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem.

> badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

2. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz podano w tabeli ponizej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:

okreslenie wymiaru wartos¢ odchyiki
W rozstawie pretow podtuznych poprzecznych i strzemion:

a) przy $rednicy 20 mm +10mm

b) przy srednicy 20 mm +0,5d

W potozeniu odgie¢ pretow +0,2d

w grubosci warstwy otulajacej + 10mm

W potozZeniu potaczeh (stykow) pretéw + 25mm

6.3. Warunki badan stali i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach Panstwowych, a w
przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke upowazniong do
wydawania aprobat technicznych. W zalezno$ci od Srednicy pretow i klasy stali prety zbrojeniowe powinny byé
dostarczone w postaci kregéw lub wigzek pretéw prostych.

Srednica kregéw powinna wynosié 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wigzek pretéw nie powinna
przekracza¢ 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o dlugosciach 10 - 12 m, jezeli w zamdwieniu nie okreslono
innej dlugosci wymagane;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogodlne. pkt. 7

7 .2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywaé w tonach zamontowanego zbrojenia.

7.3 Wielkosci obmiarowe robét zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogdlne” pkt.8

8.2. Odbioér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét zbrojarskich.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg. pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetonowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowania PN -89fH-06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. odbiér deskowan i rusztowan,

d. badanie prawidtowosci i doktadno$ci wykonania zbrojenia,

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzagdzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢é podane numery rysunkéw
roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek
zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:

- zaswiadczenia o jakosci producentéw siatek i szkieletéw zgrzewanych,

- protokoty badania potgczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczajgcym zbrojenie
do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogéine” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego. bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

» PN -72/8-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-8-03264:2002 Konstrukcje betonowe. Zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania
P N-89/H-84023 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-1SO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu - Prety gladkie

PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zebrowe

PN-1S0 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowe - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

VVVVVVVYYVY

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 01.04.00. OKLADZINY | ZABUDOWY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin i obudow
z ptyt gipsowo kartonowych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres roboét objetych ST

> okfadzina z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
> obudowy z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
> Sciany dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
> roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt g-k zgodnie z ustaleniami projektowymi,
> Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
> procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
> ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych okfadzin
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonaniu oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00, "Wymagania ogoélne” pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt.2
2.2. ptyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-B-79405- wymagania dla ptyt
gipsowo kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo - kartonowych
- powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
- wymiary i tolerancje gr. 9,5+- 0,5, szer. 1200 (+0;-6), dt. [2000-300] (+0;-6), prostopadtos¢ réznica w dt.<= 5
- masa 1 m2 ptyty o gr. 9,5 <=9,5 - wilgotno$¢ [%] ,=10,0
Nazwy witasne materialow podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przykiadowy.
Mozna zastosowa¢ inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametrow materiatéw
podanych.
3 SPRZET
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.3
3.2 Wykonawca przystepujgcy do wykonania oktadzin, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw
Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta
od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podkfadek Pakiet nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réownym i mocnym, a
zarazem pfaskim podkfadzie.
Wysokos$¢ sktadania - do pieciu pakietow o jednej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami) ktére
umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2400 m2 piyt.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdine" pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt g-k powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz
wbudowane szafki i urzadzenia.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw.
Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5 s C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0 s C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60% do 80%.
Pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone
5.3. Zalecenia ogdlne
Piyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.
Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.
Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.
Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sg
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitow.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe
warunki pracy.
Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z ptyta gipsowo-kartonowg muszg byé zabezpieczone antykorozyjnie warstwg
cynku wynoszgcg 275 g/m2.
Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitdw podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.
Zaleca sie, aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania o$wietlenia.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;j
Ciecie ptyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje
przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowac¢ elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.
5.4. Zakres robot przygotowawczych
» Obudowy z g-k
wyznaczenie przebiegu scian na posadzce i suficie
wytrasowanie miejsc montazu obudéw
» Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami g-k
sprawdzenie katow i poziomdw pomieszczenia i instalaciji
potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia
rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
5.5. Zakres robét zasadniczych
» Obudowy z g-k
Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 lub U-100 do elementéw konstrukcyjnych.
Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55 lub C-100.
Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.
» Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami g-k
Zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
Zamocowanie profili przysciennych.
Zawieszenie rusztu sufitu.
Wypetnienie sufitu ptytami g-k-f mocowanymi prostopadle do profili nosnych.
Kolejne rzedy ptyt powinny tgczy¢ sie na sagsiednim profilu tak, aby potgczenia sie nie krzyzowaty.
Wkrety mocujgce ptyty na suficie powinny by¢ rozmieszczone maksymailnie co 15 cm
» Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k
Potgczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z witdkna szklanego lub papierowe;.
Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00" Wymagania ogélne" pkt.6 oraz instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan piyt gipsowo kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 wymagania dla
ptyt gipsowo - kartonowych
W szczegdlnosci powinna byé oceniana:
- réwnos¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie ( czy nie ma uszkodzen)
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg)
- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt
6.2.2. Warunki badan ptyt g-k i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
35



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
7. OBMIAR ROBOT
7.1; Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie oktadzin sufitow oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne
poziomg a powierzchnig $cian w metrach kwadratowych
Z powierzchni oktadzin nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza
niz 0,5 m2
7.3 Wielkosci obmiarowe oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00. ,WWymagania ogdlne” pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa" ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe - wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodnosc¢ z dokumentacijg techniczng,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
C. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowos¢ zamontowanych ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatos$¢ powierzchni
- powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzne pionowa, poziomag lub o kacie pochylenia przewidzianym
w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie
wynikajgce z wczesniejszych zatozerh zawartych w dokumentaciji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostolinijne.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzi¢ za pomocag
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania ( dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé
wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki powierzchni:
- Odchylenia pow. oktadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksza niz 2 mm i w liczbie
nie wieksza niz 2 na catej dtugosci laty kontrolnej o dtugo$ci 2m
- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
- Nie wieksze niz wieksza niz 1,5mm na 1 mb. i ogétem nie wjecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm
wysokos$ci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci
- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej
niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami belkami itp.
- Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wigksze niz 2 mm
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00" Wymagania ogélne" pkt.9
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9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

>

YV V V VY

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt g-k

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt g-k

Instrukcja - Poradnik zastosowanie ptyt gipsowo - kartonowych w budownictwie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
STB 01.05.00. TYNKI WEWNETRZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych (odtworzenie po robotach).
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych z pkt 1.1
1.3 Zakres robo6t objetych ST
- tynk cementowo — wapienny do gr. 3 cm
- tynk gipsowy,
- gladzie gispowe
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
tynkdw cementowo - wapiennych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. aprobaty techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych tynkéw.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Przy wykonaniu tynkéw gipsowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-101 00 Roboty tynkowe -
tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-1 01 09:1998 Tynki i zaprawy budowlane; DIN 18558 do powierzchni wewnetrznych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 Wymagania ogdlne" pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1,0g6Ine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdine.
pkt.2
2.2. Tynk wewnetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyktym cementowo - wapienny,
mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii lll - dwuwarstwowy, gtadki (obrzutka, narzut) o
grubosci do 18 mm na istniejagcym podtozu.
2.3. Gtadz gipsowa - warstwa wyrdwnujgca na tynkach.
2.4. Tynk gipsowy.
2.5. Tynk mozaikowy (identyczny do istniejgcego).

2.6.Listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Nazwy witasne materialow podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przykladowy.
Mozna zastosowac inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametréw materiatéw
podanych.
3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.3
3.2 Wykonawca przystepujacy robét tynkarskich, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego oraz agregatu tynkarskiego
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogélne" pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Przechowywaniem w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz
wbudowane szafki i urzadzenia
5.1 Wykonywaniu tynkéw cementowo - wapiennych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
We wszystkich pomieszczeniach - tynki wewnetrzne gftadkie cementowo - wapienne kategorii Il tradycyjne,
dwuwarstwowe, gtadkie. Tynki te wykona¢ na $cianach i sufitach
Tynki mozna wykonywac poprzez nanoszenie na podfoze zaprawy tynkarskiej recznie lub mechanicznie. Tynki
dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposob, ze wykonujemy warstwe dolng obrzutke majaca na celu stworzenie
przyczepnosci tynku do podioza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podioza, a marka zaprawy na obrzutke powinna by¢
wyzsza niz narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Na narzut nalezy stosowaé zaprawe cementowo - wapienng. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajgca 7 — |0 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez paséw lub listew, $ciggajac
go paca, a nastepnie zacierajgc packg drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ od 8 - 15 mm. Narzut powinien
by¢ wyréwnany i zatarty na gtadko. Gtadkg fakture tynkéw uzyskujemy przez zatarcie powierzchni swiezego tynku
twardg packg i usuniecie nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy zwréci¢ szczegoing
uwage na doktadng recepture zaprawy i kazdorazowo sprawdzaé partie sktadnikdw do zaprawy, szczegdlnie ich
wilgotnosé.
Nowe tynki wykohczy¢ gtadzig gipsowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00" Wymagania ogélne" pkt.6 oraz instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw na tynki gipsowe powinien by¢ zgodny z normg PN-70/B-10100
Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze;
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PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane
W szczegdlnosci powinna byé oceniana:
- wtasciwosci zastosowanych materiatow
6.2.2. Warunki badan materiatow tynkarskich i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. Wymagania ogdlne. pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $ciany w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu wyzszej kondygnaciji.
Powierzchnie sufitdw oblicz sie w metrach kwadratowych ich rzut{J w $wietle scian surowych na ptaszczyzne poziomag
7.3. Wielkosci obmiarowe tynkow gipsowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 . ,Wymagania ogdlne” pkt.8
8.2. Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtoza,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkow

Kategoria tynku | Odchylenie powierzchni
tynku od plaszczyzny i

odchylenie krawedzi od

Odchylenie powierzchni i
krawedzi od  kierunku
pionowego

Odchylenie powierzchni i
krawedzi od  kierunku
poziomego

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata

linii proste;j przewidzianego w
dokumentagcji
gipsowy Nie wieksze niz 2 mm i | Nie wieksze 1 ,5mmna 1m | Nie wieksze niz 2mm na | Nie wieksze niz
w liczbie nie wiekszej | i ogdtem nie wiecej niz | 1miogdtem nie wiecej niz | 2mm na 1m

niz 2 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2m.

3mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci oraz
nie wiecej niz 6mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

3mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki
itp.)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 Wymagania ogoine pkt 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego; bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte -
wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne

YV V. V VYV V V

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano montazowych - Arkady .

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST Wymagania ogdéine".

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB.01.06.00. STOLARKA OKIENNA
1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu stolarki
okiennej PCV.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres roboét objetych ST
montaz stolarki — stolarka okienna, wg opisu technicznego cz. architektoniczno-konstrukcyjna.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki PCV nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem montazu stolarki zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniajacy jako$é¢, jak, kiedy, gdzie i kto " wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacije
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. Aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych stolarki drzwiowej i okienne;.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy montazu stolarki PCV nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 14351-1 Okna i drzwi - Norma wyrobu,
wiasciwosci eksploatacyjne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w Wymagania ogdline.
pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materia/dw, ich pozyskania i sktadowania podano w .Wymagania ogélne pkt 2
» Wymiar zewnetrzny okna: 45 cm x 73 cm
» Kolor oblachowania zewnetrznego: RAL 7022 (szarobrgzowy)
»  Profil okienny: wielokomorowe profile PVC w kolorze biatym
» Pakiet szybowy:  3-szybowy pakiet superenergooszczedny
Gaz szlachetny: krypton
» Ciepta ramka dystansowa: tak
Nawiewnik: tak
» Sposbb otwierania: klamka u dotu (do wysokich Scianek kolankowych)
Przepuszczalnosé powietrza: 3. klasa szczelnosci
Wspotczynnik przenikania ciepta Ug: 0,5 W/(m3K)
Wspodtczynnik przenikania ciepta Uw: 1,1 W/(m2K)

YV V VYV VY

Dzwiekochtonno$¢ okna Rw: 34 dB
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» Kat nachylenia dachu: 15°-55°

» wazna Aprobata lub certyfikat Zgodno$ci ITB
» wazna Ocena Higieniczna dopuszczajgca wyrob do stosowania w budownictwie
Wymiary i dane techniczne stolarki wg pomiaréw na budowie.

Nazwy witasne materialow podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przykladowy.
Mozna zastosowac¢ inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametrow materiatéw
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania montazu stolarki z PVC

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki z PVC, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi
drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogélne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki z PVC.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przewozona stolarka powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ fadunku.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogdélne" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materiatdbw pomocniczych

5.3 Montaz stolarki z PVC - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 14351-1 Okna i drzwi - Norma
wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne

Przed osadzeniem stolarki z PVC nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach
nalezy wstawic stolarke na podkfadkach lub listwach.

Ustawienie stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Producent stolarki i powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd.
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Dylatacje:

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego z PVC z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznos$ci wykonania robét wykohnczeniowych na
mokro wokot wbudowanych konstrukcji z PVC nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW. Miedzy
powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowag nalezy pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktérg po
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zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
z PVC z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku
EPDM. Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 urn. Ciecia elementéw stalowych
ocynkowanych zabezpieczac przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z
orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub
zwigzki fluoru.
Szklenie:
Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne.
Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na szczelno$¢ zestawéw szklanych i odpornos¢ na pekanie
pod wplywem naprezen w szkle.
Szyby nie mogg sie styka¢ z ramg, muszg spoczywac¢ na podktadkach pod szkio stosowaé podktadki regulacyjne i
podpierajgce.
Wyposazenie:
W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowa¢ zawiasy wzmocnione.
Zawiasy z regulacjg pionowg i pozioma.
Wszystkie uszczelki z kauczuku EPOM.
Wkrety montazowe, w akcesoriach - wszystkie ze stali nierdzewnej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Wymagania ogolne pkt.6 oraz instrukcji producenta
6.2 Badania w czasie wykonywania roboét
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki powinna by¢ zgodna z PN-EN 14351-1 Okna i drzwi - Norma wyrobu,
wiasciwosci eksploatacyjne
W szczegdlnosci powinna byé oceniana:
a. jakos¢ materiatoéw, z ktérych stolarka zostata wykonana
b. prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéow konstrukcyjnych
c. sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
d. wodoszczelnos¢ przegrod.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej
niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze
niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekagtnejdo 1 m
- 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
6.2.2. Warunki badanh stolarki i innych materia/6w powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-EN 14351-1 Okna i drzwi -
Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne
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Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
EN 1279-5+A2:2011 Szkio w budownictwie -- 1zolacyjne szyby zespolone -- Cze$¢ 5: Ocena zgodnosci.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt.7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie stolarki okiennej oblicza sie w metrach kwadratowych w Swietle oscieznic
7.3. Wielkosci obmiarowe stolarki okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Wymagania ogélne" pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-EN 14351-1 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna, b rodzaj zastosowanych materiatow,
b)prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych
c) sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
d) pion i poziom zamontowanej stolarki
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Wymagania ogdélne” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE .
10.1 . Normy
PN-EN 14351-1 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkto w budownictwie -- 1zolacyjne szyby zespolone -- Cze$¢ 5: Ocena zgodnosci.
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane -- Zawiasy jednoosiowe -- Wymagania i metody badan ( PN-EN
1935:2003/AC:2005)
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych - Arkady 1989 r.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetlnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 01.07.00. MALOWANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich tynkéw wewnetrznych
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1

1.3.Zakres roboét objetych ST.

> Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni tynku farbg emulsyjng

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

> roboty budowlane przy wykonywaniu robdt malarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
wykonaniem rob6t malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

> Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

> procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

> ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe robo6t malarskich

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano ST 00.00.00,”"Wymagania ogoélne” pkt.1.5

2. Materiaty

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00. Wymagania
ogolne pkt 2

2.3 Farba emulsyjna biata powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie BN -64/6117 -02

2.6 Srodkami zapobiegajgcymi $cieraniu i pyleniu

Nazwy wiasne materiatébw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowac inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametréw materiatéw
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt.3

3.2. Sprzet do robo6t malarskich

Wykonawca przystepujgcy do robdt malarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego

TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogoine" pkt.4
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4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materia/6w nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 . Wymagania ogdlne" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t malarskich nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac

5.4.Przy roboty malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane
farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami.

5.3 Przygotowanie podioza

- gruntowanie podtozy $cian

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

- malowanie tynkéw wewnetrznych - usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykonaé po zakonczeniu robét poprzedzajgcych, a w szczegolnosci:

- catkowitym zakoriczone roboty instalacyjne

- wykonanie podtoza pod wyktadziny podtogowe,

- usunieciu z pomieszczen z gruzu i odpadéw

Drugie malowanie mozna wykonac:

- po biatym montazu

- po utozeniu posadzek

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdéw.

przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka temperatura pow. 30°
C oraz przeciagi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢é odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni
nalezy skué¢, usuna¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz
4% masy, a farbami olejno - zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3%, masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, walka malarskiego lub natrysku

Przygotowa¢ podtoze przez uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym. Roztworem $rodka
dezynfekujgcego grzyby i ple$nie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym

wyschnigciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farba.
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Do pierwszego malowania farbe rozciehczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci
handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C.
Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowac spekania powioki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Malowanie posadzek srodkami zapobiegaigcymi $cieraniu i pyleniu

Powtoki wykonane srodkami powierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng z wzorcem — bez sladow pedzla,
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmienionych odcieni.

Powtoka powinna mie¢ jednolity, charakterystyczny ttusty potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
poétmatowe,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00" Wymagania ogélne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja:

Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynkéw powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczerh mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy) oraz
osypujacych sie ziaren piasku.

Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé prébie na wsigkliwosé wg
normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac przeswitéw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

Sprawdzanie powtok:

Powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywac podtoze lub podktad, nie wykazywac odpryskow, spekan,
nieprzylegania i fuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcyg
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru oraz powinna
by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu i natezeniu

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

Badania powitok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,

przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 .Wymagania ogélne. pkt. 7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robo6t malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
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llos¢ robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszag
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.3 Wielkosci obmiarowe robo6t malarskich okredla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robo6t podano ST 00.00.00 . Wymagania ogélne" pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-S9/B-10280 Roboty malarskie

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczng.
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
c) wygladu zewnetrznego

- rbwnomierno$¢ roztozenia farby
- jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta

- brak przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek

d) sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem

e) sprawdzenie odpornosci powfok na wycieranie

f) sprawdzenie odpornosci na zarysowanie

g) sprawdzenie odpornosci na uderzenie

h) sprawdzenie grubosci powtok

i) sprawdzenie elastycznosci powiok

j) sprawdzenie trwatosci powtok

k) sprawdzenie przyczepnosci powiok

) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg

m) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem
n) sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowe;j
0) sprawdzenie nasigkliwosci powtok

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 n Wymagania ogdlne pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
> PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
> PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi,
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> PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.
> PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych - Arkady 1989.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST " Wymagania ogoine"

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetlnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 01.08.00. IZOLACJE TERMICZNE

STB 01.08.01. IZOLACJE TERMICZNE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru izolacji termicznych
scian zewnetrznych szybu zelbetowego (ponad potacig dachu)

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

- izolacja termiczna ze styropianu gr. 12cm Scian zewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem izolacji termicznej zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje poszczegdlne

- operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych izolacji

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach [1] i [2]

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ,Wymagania
ogolne" pkt.1 .5

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania ogoéine” pkt.2.
2.2,

Piyty styropianowe 1=0,038 o gr.12cm

Klej do styropianu — jako element systemu ETICS — zaprawa do przyklejania ptyt styropianowych i zatapiania siatki
Tkanina — siatka z widkna szklanego 165g/m?

Katowniki aluminiowe z siatkg z wtdkna szklanego

taczniki mechaniczne z tworzywa sztucznego

Styropian samogasngcy o wspotczynniku przewodzenia ciepta 1=0,031 powinien odpowiada¢ wymogom okreslonym
w normie PN-EN 13163:2013-05

Wykonawca powinien obejrze¢ calg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zlecié¢

badanie losowo pobranych probek.
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Nazwy witasne materialow podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przykladowy.
Mozna zastosowac inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametréw materiatéw
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogoéine™ pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych i paroizolaciji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogdlne. pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkiadach z desek lub ptyt
betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogoélne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny byé zakonnczone wszystkie roboty stanu surowego

- Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw

- Pomieszczenia powinny by¢ suche.

5.3. Wykonywaniu izolacji i termoizolacji -nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach [1]i [2]

5.3.1 Przygotowanie podtoza:

- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane

- wykonanie szlichty cementowe;j

5.3.2. Uktadanie izolacji

- utozenie termoizolacji.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatnie;.

Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgca z innych zrodet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ stata grubosc.

Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubo$c¢.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg uzyskuje sie stosujac
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warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna by¢ réwna i czysta.
Uktadanie termoizolacji rozpoczg¢ od montazu listwy startowej. Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwtocznie
przytozy¢ do Sciany, dosung¢ do ptyt juz przyklejonych i docisngé az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sagsiednimi
ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie laty drewnianej. JeZeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba ja
usungé. Niedopuszczalne jest poruszenie ptyt po uptywie kilku minut. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Plyty przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5° C.

Ewentualne mocowanie mechaniczne ptyt wykonuje sie zgodnie z wytycznymi producenta systemu docieplen.
Najczesciej zalecane jest stosowanie 4 fgcznikow na 1m? w czesci srodkowej  Sciany. W strefie  naroznej
wymagane jest zwiekszenie liczby tacznikow (6szt./m2) ze wzgledu na wiekszg site ssania wiatru.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 25° C. Mase
klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt ciggta warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc od gory $ciany
pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine
szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki sposdb, ze naktada sie jg na piyty nie pokryte masg klejaca,
ktéra nastepnie nanosi jednorazowo na tkanine.

Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 10cm w pionie i poziomie.

W czesci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmochione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach
20x35 cm. Przy drzwiach wejsciowych i na narozach budynku zastosowa¢ wzmocnienie w postaci katownikow
aluminiowych z siatkg z wtdkna szklanego. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika, lecz nalezy jg wywingé na $ciane sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposdb nalezy
wywing¢ tkanine na oscieza drzwiowe. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej
niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogélne” pkt.6 oraz instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw izolacji termicznej powinien by¢ zgodny z PN-EN 13163:2013-05

W szczegdlnosci powinna byé oceniana:

- zawilgocenie materiatu izolacyjnego

- wtasciwo$ci termiczne materiatow

6.2.2. Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnie izolacji oblicza sie¢ w metrach kwadratowych wykonane;j izolacji
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7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogdine” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okreslajg normy [1]i [2] .

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacja, techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos¢ wykonania izolaciji,

sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci wspot-

czynnika U

> sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

> sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowos$ci utozenia i przylegania do podtoza
> sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym skfadzie

> rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,WWymagania ogéine" pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

> 1. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i wspétczynnik przenika-
nia ciepta -- Metoda obliczania

> 2. PN-EN 13163:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produko-
wane fabrycznie — Specyfikacja

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Arkady 1989 Nalezy stosowac prze-

pisy zgodnie ST . ,Wymagania ogélne"

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 01.08.00. IZOLACJE TERMICZNE

STB 01.08.02. IZOLACJE TERMICZNE DACHU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru izolacji termicznych
dachu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

- izolacja termiczna ze wetny mineralnej gr. 25cm krokwiami

- podbicie i wzmocnienie krokwi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem izolacji termicznej zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje poszczegdlne

- operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonanych izolacji

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach [1] i [2]

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ,Wymagania
ogolne" pkt.1 .5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ,Wymagania ogélne” pkt.2.
2.2,

Piyty z wetny mineralnej o tgcznej grubosci 25cm i sredniej wartosci A=0,038

Wieszaki do montazu drugiej warstwy wetny mineralnej

Paroizolacja gr.0,15mm i 0 max. przepuszczalnosci pary wodnej 2-6g/m2/24h.

Wszystkie materiaty i akcesoria uzyte do wykonania izolacji termicznych musza by¢ elementami jednego, petnego
systemu docieplen lub by¢ rekomendowane przez producenta systemu

Wetna mineralna i pozostate materiaty w systemie muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm

Wykonawca powinien obejrze¢ calg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zlecié¢

badanie losowo pobranych probek.
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Nazwy witasne materialow podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przykladowy.
Mozna zastosowac inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametréw materiatéw
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogoéine™ pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznych i paroizolaciji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogdlne. pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkiadach z desek lub ptyt
betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogoélne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny byé zakonnczone wszystkie roboty stanu surowego

- Przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow

- Pomieszczenia powinny by¢ suche.

5.3. Wykonywaniu izolacji i termoizolacji -nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach [1]i [2]

5.3.1 Przygotowanie podtoza:

- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane

- wiezba dachowa przed wykonaniem docieplenia musi by¢ podbita i wzmocniona

5.3.2. Uktadanie izolacji

- utozenie termoizolacji — pierwsza warstwa na wcisk

- utozenie termoizolacji — utozenie wieszakéw i drugiej warstwy wetny mineralnej

- utozenie paroizolacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt.6 oraz instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badah materiatdw izolacji termicznej powinien by¢ zgodny z PN-EN 13162:2002

W szczegdlnosci powinna byé oceniana:

- zawilgocenie materiatu izolacyjnego

- wtasciwosci termiczne materiatow
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6.2.2. Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchnig izolacji oblicza sie¢ w metrach kwadratowych wykonane;j izolacji

7.3 WielkoSci obmiarowe izolacji okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogdlne” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okreslajg normy [1] i [2] .

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacja, techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

c) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci wspot-

czynnika U

> sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

> sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowos$ci utozenia i przylegania do podtoza
> sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym skfadzie

> rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,WWymagania ogéine" pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:
> 1. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opdr cieplny i wspétczynnik przenika-
nia ciepta -- Metoda obliczania
PN-EN 13162:2002 pt. ,Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produko-
wane fabrycznie — Specyfikacja.
> "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Arkady 1989 Nalezy stosowac prze-

pisy zgodnie ST . ,Wymagania ogéine"
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

58



Przebudowa szybu windy i dachu w budynku uzytecznosci publicznej w Strzegomiu

STB. 01.09.00. TYNKI ZEWNETRZNE

STB. 01.09.01. TYNKI ZEWNETRZNE CIENKOWARSTWOWE NA IZOLACJI TERMICZNEJ

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét tynkarskich — tynkéw zewnetrznych
cienkowarstwowych na izolacji termicznej wykonywanych w systemie ETICS.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1

1.3.Zakres roboét objetych ST.

> Wykonanie tynkéw mineralnych gtadkich do systemoéw docieplen

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét tynkarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem robdét tynkarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto ? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania
jako$ciowe robét tynkarskich

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

przy wykonywaniu robot tynkarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne" pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w pkt.2

a) zaprawa tynkarska tynk mineralny barwiony w masie w systemach docieplen — tynki wykonywane w systemie
ETICS powinny wraz z izolacja termiczna stanowi¢ petny system dociepleh posiadajgcy aktualng aprobate techniczng
oraz gwarancje producenta

Nazwy wiasne materiatéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przyktadowy.
Mozna zastosowac inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametréw materiatéw
podanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymagania ogélne" pkt.3

3.2. Sprzet do robét tynkarskich

Wykonawca przystepujgcy do robét tynkarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i

drobnego sprzetu budowlanego oraz rusztowania ramowego zewnetrznego przysciennego
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymagania ogdlne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania rob6t podano w Wymagania ogéine" pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone prace przygotowawcze, roboty
zwigzane z dociepleniem $cian, prace podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne oraz wbudowane szafki i urzgdzenia.

5.3 przy wykonywaniu roboty tynkarskie nalezy przestrzega¢ zasad podanych w Instrukcji Producenta

5.4 Przygotowanie podioza

Powierzchnia ptyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podioza powinna by¢ réwna dlatego po zwigzaniu zaprawy
mocujacej ptyty (po ok. 24 h) mozna przystgpi¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg lub pacg obtozong grubym papierem
Sciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku styropianu, w sytuacji gdy od ich
przyklejenia mineto ok. 3 miesigce, szlifowanie i usuniecie ewentualnego nalotu powierzchniowego jest obligatoryjne.
Przygotowanie podtoza do tynkowania polega na doktadnym oczyszczeniu podioza ze styropianu z pytdw,
zanieczyszczen, uzupetnieniu ewentualnych ubytkéw i uszkodzenh, zgodnie z zaleceniami producenta petnego systemu
docieplen BSO.

Ustawienie rusztowania ramowego zewnetrznego przysciennego. Koszt rusztowania jest wliczony w cene umowng, nie
podlega osobnej wycenie.

5.5 Roboty tynkarskie

WYKONANIE WYPRAWY ELEWACYJNEJ

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystgpi¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy zbrojone;.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z technologig opisang w kartach technicznych poszczegdlnych wyrobow.
- gruntowanie podioza preparatem odpowiednim do nanoszonego pézniej tynku ma na celu zmniejszenie i wyréwnanie
nasigkliwosci podtoza.

- zabezpieczenie folig i tasmg powierzchni narazonych na zabrudzenie

- tynk nanosi sie recznie - packg ze stali nierdzewnej, a fakture uzyskuje sie przez odpowiednie zacieranie nie w petni
zwigzanej warstwy tynku. Prac tynkarskich nie nalezy wykonywac przy silnym wietrze i duzym nastonecznieniu z uwagi
na mozliwos¢ powstawania zarysowan i przebarwien tynku. Dojrzewajacy tynk nalezy chroni¢ przed zaciekajacym
deszczem. Elementy architektoniczne budynku nalezy pokrywac tynkiem w cato$ci. W przypadku, gdy nie jest to
mozliwe, przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ linie podziatu, wykorzystujac do tego np. linie krawedzi okien, rur
spustowych, gzymséw. W celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach koloru tynku nalezy stosowaé materiat

pochodzacy z jednej partii produkcyjnej.
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- usuniecie folii i tasmy

Wyprawy tynkarskie: stosowaé zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi ITB.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy tynku na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac perforowane katowniki
aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na parterze przy drzwiach wejsciowych do
budynku. Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 25° C, zwlaszcza jesli elewacje
sg nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0° C w ciggu 24 h.

Wykonanie tynku na scianach zewnetrznych. Podtoze powinno by¢ nosne, zwigzane, suche, nie spekane oraz wolne
od kurzu, tluszczow i wykwitow.

Tynk przygotowaé wedtug zalecen producenta.

Tynk nalezy naciggng¢ na podioze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ paca do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika
roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

Aby unikng¢ powstania cieni na potgczeniach tynku naktadanego wczesniej i pdzniej. Wszystkie czynnosci zwigzane z

wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i koloru nalezy prowadzi¢ metodg "mokre na mokre".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymagania ogdéine. pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn materiatow tynkarskich powinien by¢é zgodny z normami.

W szczegolnosci powinna byé oceniana:

- wtasciwosci techniczne zastosowanych zapraw

6.2.2. Warunki badan materiatéw tynkarskich i innych materiatdbw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Wymagania ogélne. pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robot tynkarskich oblicza sie w metrach kwadratowych.

7.3 Wielkosci obmiarowe robét tynkarskich okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru j sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogdlne” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla normy
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Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

a zgodnos$¢ z dokumentacija techniczng

b rodzaj zastosowanych materiatow,

¢ dokfadno$¢ wykonanej faktury

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnos$ci podano w Wymagania ogdlne. pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw -Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki
zewnetrzne

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-7S/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-71/B-5050S - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania, badania i eksploatacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetlnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB 01.10.00. KONSTRUKCJE STALOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukciji
stalowych.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST.

Wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej dla stropu zelbetowego i dachu

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi wykonawczymi, nomenklaturg
Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

> roboty budowlane przy wykonywaniu konstrukcji stalowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwig-
zane z wykonaniem konstrukcji stalowych zgodnie z ustaleniami projektowymi

> Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

> procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto .? wykonuje i kontroluje poszczegdline ope-
racje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

> ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wy-
magania jakosciowe osadzonych nadprozy stalowych

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Przy osadzeniu nadprozy nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w "Wymagania ogdlne" pkt.1.5

2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w Wymagania ogélne pkt.2

2.2. Elementy stalowe powinny by¢ wykonane ze stali S235: HEB220, HEB120

Nazwy witasne materialow podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przykladowy.
Mozna zastosowac¢ inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametréw materiatéw
podanych.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymagania ogdlne. pkt.3

3.2 Sprzet do wykonywania konstrukcji stalowych

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymagania ogdlne" pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie nadprozy prefabrykowanych

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.
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4.3. Transport nadprozy nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi

5.WYKONANIE ROBOT

Jako podparcie rozbieranej wiezby dachowej i stropu zelbetowego zaprojektowano rame stalowg. Rame stalowag
wykonaé ze stali S235. Elementy spawane. Dolny element ramy — HEB 220 zaprojektowano w poziomie stropu
zelbetowego. Po dokonaniu odkrywek oceni¢ mozliwos¢ takiego wykonania ramy. Zatozono, iz elementy stropu zostang
oparte na elemencie stalowym, lub zbrojenie zostanie dospawane do pétek HEB-a. W przypadku braku mozliwosci
takiego wykonania ramy, element HEB220 nalezy umiejscowi¢ pod stropem, a stupki HEB120 oprze¢ na stropie
zelbetowym, np. za posrednictwem blachy stalowej i kotew wklejanych. Potgczenia elementéw stalowych spawane,
spoina pachwinowa

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymagania ogdlne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn osadzonych nadprozy by¢ zgodna z normami

W szczegdlnosci powinna byé oceniana:

> zgodnos¢ ksztattu i gtdbwnych wymiaréw nadprozy z dokumentacjg techniczng

> zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu

6.2.2.Warunki badah nadprozy i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Jednostka obmiarowania ramy jest kg

7.3 Wielkosci obmiarowe nadprozy okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru j sprawdzonych w naturze

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Wymagania ogélne" pkt.8

8.2 Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z osadzeniem
nadprozy

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki

8.4 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okres$lajg normy

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ osadzenia nadproza

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Wymagania ogdélne pkt. 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

PN-EN 10021: 1997 Ogédlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych,

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegto$cienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.
Tolerancja ksztattu i wymiaréw.

PN-1SO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

V V V V V V V V V V V V V

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla Srub dwustronnych i nakretek.

Stosowaé sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogélne"

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetlnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB.01.11.00. ROBOTY POKRYWCZE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem odtworzenia
pokrycia dachu z dachdéwki karpidwki oraz pokrycie nadszybia z membrany bezspoinowej lub gontéw.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dok. przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres roboét objetych ST.

> Wykonanie pokrycia z dachéwki ceramicznej karpidwki (w miejscu po zdemontowanej lukarnie)

> Wykonanie tacenia (faty i kontrtaty 45x63mm)

> Wykonanie wiatroizolacji

> Naprawy i wymiany elementéw wiezby dachowej (uzupetnienia i wzmocnienia)

> Wykonanie pokrycia ptyty nadszybia (konstrukcja drewniana, pokrycie z membrany bezspoinowej)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu pokry¢ dachowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zgodnie
ustaleniami projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie j kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot wymagania
jako$ciowe robdt

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w Wymagania ogolne, pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w Wymagania ogdélne pkt.2
2.2. Dachéwka ceramiczna karpiéwka segmentowa ukladana w koronke angobowana w kolorze ceglastym

2.3. taty i kontriaty z drewna sosnowego o wymiarach 45x63mm

2.4, Wiatroizolacja o przepuszczalnosci pary wodnej w granicach 120-180g/m2/24h

2.5. Tarcica drewniana z drewna sosnowego do napraw, wymian i uzupetnien elementow wiezby dachowej klasa
C24

2.6. Impregnaty do drewna

2.7. Gwozdzie, wkrety, faczniki stalowe itp.

2.8. Membrana bezspoinowa w kolorze ceglastym

2.9. Plyta OSB-3 25mm

Nazwy witasne materialow podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przykladowy.
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Mozna zastosowac¢ inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametrow materiatéw
podanych.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogéine" pkt 3
3.2. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt dekarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogolne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport materiatéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogélne" pkt.5
5.2. Odtworzenie fragmentu dachu w miejscu po zdemontowanej lukarnie
Zaleca sie zastosowanie dachéwki znanych i sprawdzonych producentéw , ktérzy udzielajg co najmniej 30- letniej
gwarancji na swoje produkty. Rozstaw osiowy fat nalezy dostosowaé¢ do wybranej dachéwki. Wybrany system
producenta pokrycia dachowego winien posiada¢ dachéwki specjalne kalenicowe, gasiory, wentylacyjne, ze stopniami
oraz komplet nie ceramicznych akcesoriéw i dodatkéw ( tasmy uszczelniajgce, membrany, ptotki) i materiatéw
pomocniczych do wykonania kompletnego pokrycia. W przypadku stwierdzenia zniszczenia biologicznego lub
mechanicznego elementu konstrukcyjnego wiezby dachowej drewnianej nalezy go wymieni¢. Nalezy wykonac¢ petng
wymiane facenia wiezby dachowej, na ktérej projektuje sie membrane ( wysoko paroprzepuszczalng ), nastepnie uktada
sie  réwnolegle do krokwi kontrtaty (wym. 2,5x5cm ) dostosowane do rozstawu krokwi oraz faty o wymiarach 4x5 cm
w rozstawie max. 30cm. Krycie w” koronke” charakteryzuje sie tym, ze na jednej tacie lezg dwa rzedy
dachéwek "karpiéwek”: warstwa spodnia i kryjgca.
Opis planowanych prac :
- demontaz istniejgcego pokrycia dachu , ocena odstonietych elementéw drewnianej
wiezby dachowej ( w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego korozjg
biologiczng dokona¢ wymiany elementéw lub wykonaé nadbitki - decyzja zostanie
podjeta w ramach nadzoru, ; usuniecie tat i fragmentéw starego pokrycia dachu,
demontaz obrébek blacharskich i orynnowania,
- wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas trwania robét ,
- oczyszczenie mechaniczne elementéw drewnianych — impregnacja wiezby srodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciw palnym ( zgodnie z instrukcjg fabryczng ),
- catkowita wymiana tat i kontrtat drewnianych, uzupetnienie krokwi po zdemontowanej lukarnie,

- na krokwiach utozZenie folii wstepnego krycia ( paroprzepuszczalnej), montaz
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kontrtat i fat pod dachéwke z rozstawem zalecanym przez producenta dachowki,
- pokrycie dachu nowa dachéwka ceramiczng , karpiéwka, podwéjnie w koronke
z przymocowaniem wkretami do tat — 100%.,

- wykonanie konstrukcji drewnianej zadaszenia nadszybia: murtaty, krokwie drewniane, faty, ptyta OSB3)

- wykonanie pokrycia z membrany bezspoinowej lub gontéw,

- obrobki blacharskie dachu wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej
. rozbiorke istniejgcego pokrycia dachu wykonac transportujgc rozebrany materiat i spuszcza¢ rekawem
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymagania ogdlne" pkt.6
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z projektem
organizaciji robot i przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,WWymagania ogélne” pkt. 7
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Jednostkg obmiarowg sg metry kwadratowe dla dachowki, wiatroizolaji, impregnaciji, metry szescienne dla wigezby
dachowej i tacenia, sztuki dla elementéw i akcesoriéw na dachu, wytazéw dachowych,
7.3 Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano Wymagania ogdélne. pkt.8
Roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne - Dachéwki i gasiory dachowe,
PN-75/B-12029 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.
PN-EN 1304 Dachowki ceramiczne do nieciggtego uktadania — Definicje i specyfikacja produktow,
PN 1024 Dachéwki ceramiczne do nieciggtego uktadania — Oznaczenie wtasciwosci geometrycznych,
PN-EN 539-1:1999 Dachéwki ceramiczne do nieciggtego uktadania — Okres$lenie charakterystyki fizycznej — Badanie
przesigkliwosci,
PN-EN 538:1999 Dachéwki ceramiczne do nieciggtego uktadania — Okreslenie charakterystyki fizycznej — Badanie
mrozoodpornosci.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogéinymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych -Arkady 1989

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetlnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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STB.01.12.00. ROBOTY BLACHARSKIE
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét blacharskich oraz elementow
odwodnienia.
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dok. przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres roboét objetych ST.
> blacha tytanowo-cynkowa (obrébki dachowe, rynny i rury spustowe)
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu robét blacharskie i elementy odwodnienia nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t blacharskich oraz elementy odwodnienia zgodnie ustaleniami projektowymi,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie j kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot wymagania
jakosciowe robét blacharskich elementy odwodnienia
1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot
przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w Wymagania ogolne, pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w Wymagania ogélne pkt.2
2.2. kaczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.
2.3. Gwozdzie -ocynkowane w niezbednej ilosci.
2.4, Blacha tytanowo-cynkowa gr.0,70 mm
Nazwy witasne materialow podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko charakter przykladowy.
Mozna zastosowac¢ inne materialy o parametrach rownowaznych badz lepszych od parametrow materiatéw
podanych.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogéine" pkt 3
3.2. Sprzet do robét blacharskich
Wykonawca przystepujacy do robét blacharskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego
4. TRANSPORT
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. W czasie transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki antykorozyjnej Zabronione jest
przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogélne" pkt.5

Obraébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7mm:

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci gzymséw, podokiennikéw i zadasznic — winny by¢
odpowiednio szerokie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Wymagania ogoélne" pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan blach powinien byé zgodny z normami.

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

> wiasciwosci techniczne blach
> réwnos¢ powierzchni
> wymiary gotowych obrébek

6.2.2. Warunki badan materiatéw blacharskie i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,WWymagania ogélne” pkt. 7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie robot blacharskich (obrébek) oblicza sie w metrach kwadratowych

7.3 Wielkosci obmiarowe robét blacharskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robét podano Wymagania ogdlne. pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg. ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okreslajg normy

Sprawdzeniu podlega:

> zgodnosé z dokumentacjg techniczna,
> rodzaj zastosowanych materiatéw,
> sprawdzenie obrobek w zakresie wymiarow, mocowanie, oraz spadku i szczelnosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

> PN-EN 988:1998 - Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla budow-
nictwa

> PN-EN 10346:2015-09 - Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty do obrébki plastycznej

na zimno -- Warunki techniczne dostawy

> PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogéinymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych -Arkady 1989

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetlnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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