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INSTALACJA C.O.- RZUT II PIĘTRA

S-4NR RYS.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH
ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra

tel. 68 47 74 330, 601 837 843

Budynek użyteczności publicznej
ul.Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom, dz.nr 768

dr inż. Eryk Dayeh, 56/94/GW

SKALA:
1:100

specjalność konstrukcyjno-budowlana

DATA
07.08.2023r.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 
przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa

AUTOR-GŁÓWNY
PROJEKTANT:

INWESTOR:

NAZWA I ADRES 
OBIEKTU:

TYTUŁ
RYSUNKU:

NAZWA
INWESTYCJI:

 Gmina Strzegom, ul. Rynek 38,
58-150 Strzegom

OPRACOWAŁ:

BRANŻA: SANITARNA

mgr inż. Adrianna Springer
specjalność instalacje sanitarne LBS/0063/POOS/14
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LEGENDA:

G Ist. gaśnica proszkowa 
HP Ist. hydrant przeciwpożarowy 

Ist. przycisk alarmu pożarowego

Ist. kratka wentylacyjna 

Instalacja C.O.
Projektowane docieplenie ścian zewnętrznych 
styropian λ=0,038 W/(m*K)70 96

O7L

Projektowana wymiana stolarki okiennej
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Instalację prowadzić
pod stropem

Instalację poprowadzić
pod strop

Instalację sprowadzić w dół
-nad posadzkę

Instalację sprowadzić w dół
-nad posadzkę


