LEGENDA:

Tynk mineralny barwiony w masie
w kolorze kremowym NCS 0602-Y02R

Tynk mineralny barwiony w masie

w kolorze bezowym NCS 0808-Y37R

Opaski dekoracyjne wokot okien z tynku mineralnego
barwionego w masie w kolorze bezowym NCS 0808-Y37R
Tynk akrylowy mozaikowy w kolorze szarym

(mieszanka ziaren szarych,czarych i biatych)
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ELEWACJA FRONTOWA - POENOCNO-WCHODNIA ]

BONIOWANIE - POZIOME PASY
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Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk
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Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk

Projektowane stalowe kraty okienne
w kolorze antracytowym RAL7016 -4szt.
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10 s Plytki granitowe plomieniowane
@ Dachéwka ceramiczna karpiowka utoZzona
[]] w koronke w kolorze naturalnym czerwonym
o Projektowane ptlotki przeciwsniegowe stalowe
ocyjnkowane ogniowg i malowan% proszkowo
010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 09 010 010 010 w kolorze dact 1 h svstemowvch
Projektowane pokrycie dachu lukarny - gont bitumiczny
karpiéwka w kolorze dachu
i } Kominy systemu wentylacji z cegly klinkierowe;j
w kolo%/zeydach()wki v gly !
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*Wszystkie okna do wymiany na nowe, PCV w kolorze biatym RAL 9003
Parapety z blachy tytan-cynk w kolorze biatym RAL 9003.
L ] *Wszystkie drzwi zewngtrze do wymiany na nowe, stoalrka drzwiowa
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- Istniejace portale z granitu oczys$ci¢ i zaimpregnowac.

- Istniejace daszki z blachy nad wejsciami do budynku, porgcze, balustrady, stalowe
kraty okienne w piwnicy i na I pigtrze oczyscié, zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz
pomalowac w kolorze antracytowym RAL7016

- Istniejace pokrycie komina wentylacyjnego, na ktorym znajduje sie maszt

| | ELEWACJ A TYLN A - POLUDNIOWO_Z ACHODNI A antenowy zdemontowaé, podtoze wyréwnac i w.ykf)ne.ac' Fynkiem

cienkowarstwowyw kolorze dachowki w uktadzie imitujagcym mur ceglany.

- Istniejace kominy w obudowie lekkiej przebudowac i wykonac jako nowe kominy z
cegly klinkierowej w kolorze dachéwki z czapg betonows.

-W strefie parteru wykonac elwacj¢ imitujaca boniowanie. Podtoze "gtadkie"
pomalowac w kolorze kremowym NCS 0602-Y02R. Przy pomocy tasmy malarskiej
szerokosci 3 cm wykona¢ poziome pasy. Odstonigte powierzchnig pokry¢ tynkiem
barwionym w masie o grubos$ci ziarna 3mm w kolorze bezowym NCS 0808-Y37R.

12 Ostre krawedzie wyrownac przy pomocy suchego watka o krotkim runie.

- Opaski dekoracyjne wokot okien szerokosci 5 cm w poziomie I i II pigtra wykonaé
z tynku barwionego w masie w kolorze bezowym NCS 0808-Y37R.
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