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v{Projektowane doci%g}?nig Ké():ian zewnetrznych
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D1 |DACH - STRYCH

""""" styropian A=0,038 S |$CIANA ZEWNETRZNA - PIWNICA dachéwka ceramiczna
Projektowane docieplenie $cian piwnic folia kubetkowa 4em  |lata 4x6cm
styropian estrudowany A=0,032 g\’/(m*%) - A : -
Dok v ¥ n siatka z wiokna szklanego zatopiona w kleju 2,5cm  |kontrlata 2,5x5¢cm
rojektowane docieplenie poddasza - welna :
+17,57 mh{eralna 2=0,038 &//(m*f)() 10cm  |styropian XPS 2=0,032 W/(m*K) membrana dachowa
T | __ __ _|Sciany fundamentowe do odstoniecia oraz 2xizolacja bitumiczna lécm |istniejgce krokwie 16x12cm
zabezpieczenia przeciw wilgocia cienkowarstwowa zaprawa wyréwnujaca
grunt szczepny na trudne podloza D2 |DACH - PODDASZE
6lcm |ist. §ciana fundamentowa dachéwka ceramiczna
czapa betonowa
4cm fata 4x6cm
SCIANA ZEWNETRZNA 2,5cm  |kontrlata 2,5x5cm
S2 |PRZYLEGAJACA DO GRUNTU membrana dachowa
D2/ opierzenie komina z tynk akrylowy mozaikowy drobnoziarnisty 15cm  |welna mineralna migdzy ist. krokwiami
e E— blachy aluminiowej na siatce ORI -
ST - 16cm |istniejace krokwie 16x12cm
o S 10cm  |styropian XPS 2=0,032 W/(m*K) - - -
= o D3 L cienkowarstwowa zaprawa wyrownujaca folia paroizolacyjna
5% ] tytan-cynk - 10cm |istniejacy strop zelbetowy
grunt szczepny na trudne podtoza — -
PR istniejacy tynk cementowo-wapienny
— 6lcm |ist. $ciana fundamentowa -
e . . N - 10 cm |wetna mineralna
- ‘ opierzenie w stefie podokiennej tynk cementowo-wapienny = dwi I
RS 050 & 3 N | 3 o 2 blachy aluminiowe] sufit podwieszany monolityczny GK
tytan-cynk N N al F 5 S3 &
S SCIANA ZEWNETRZNA _ D3 |DACH - LUKARNA
“ tynk mineralny barwiony w masie . —
rynna 9150 S nna 0150 - . gont bitumiczny karpiowka kolor czerwony
tytan-cynk o0 +]10,65 tytan-cynk 12cm §tyr0p1an ?‘_0’03 8 W/(m*K) papa dachowa podktadowa
g&ﬁ @ Scm |ist. styropian
+ N 56 — 2,5cm | ptyta OSB3
o = - 5 5 cm |ist. Sciana murowana ‘ dem tata 4x60m
tynk cementowo-wapienny membrana dachowa
S 25¢cm welna mineralna mig¢dzy ist. krokwiami
- - — - - S4 |SCIANAZEWNETRZNA 3¢ miner edzy
2 2 = ~ X ) tynk mineralny barwiony w masie 10cm | drewniana listwa 10x10cm
F? oLt kS| “ « 12em  |styropian A=0,038 W/(m*K) 16cm krokiew istniejaca 16x12cm
an-cyni A N . N .
vianey § D I — — 4 4 RS 0120 -+ Scm ist. styropian foll?, Parmzolacyma
N o tytan-cynk 43cm  |ist. $ciana murowana istniejaca plyta zelbetowa
9 % Hrlo 9 tynk cementowo-wapienny 1,5cm | pustka powietrzna
29em ptyta GKF 2,2mm na stelazu systemowym
Bl o ) P1 |POSADZKA KOTLOWNI ’ z profili kapeluszowych
4 e D D + e 2,0cm  |plytki gresowe na kleju
1 warstwa wyrownawcza
- - - cm ol Yz P3 |STROP STRYCHU
S ol = - S S roha w phynie i ; folia budowlana
Pl = o % istniejagce warstwy posadzki na gruncie 15 cm | welna mineralna
+ ol = - L + P2 |POSADZKA ZEWNETRZNA PRZY 10cm |ist. wetna mineralna
- o WEJSCIU DO KOTLOWNI 25,0 cm)ist. strop
=2} (=)} B
9 % +[3,55 ‘ H H H H Q ‘ &‘ H H 2.0cm | plytki granitowe na kleju 2cm tynk cementowo-wapienny
P I 1,0cm | warstwa wyréwnawcza sufit podwieszany monolityczny GK
vy o0 ") . .
4 L e Rl _ @ 4 folia w ptynie
D |:| D istniejagce warstwy
K & 8 g UWAGA!
— —| o~ ~ — —
oy - - Wszelkie elementy rysunku rozpatrywac facznie z opisem technicznym.
- Opierzenie komina oraz w strefie podokiennej lukarny aluminiowe w kolorze dachu
4 £ = = =4 4 - Lokalizacje istniejacych "zakrytych" elementow konstrukcyjnych przyjeto na podstawie otrzymanej dokumentacji
archiwalnej. Ze wzgledu na to, ze budynek byt wielokrotnie przebudowywany moga wystapi¢ niezinwentaryzowane
— g\ 3' elementy konstrukcyjne lub inne robiezno$ci zatozen projektowych ze stanem istniejacym. W zwiazku z powyzszym,
] ) ﬁ 0,00 w tracie robot, w szczegdlno$ci rozbiorkowych, zachowac szczegolng ostrozno$¢. W przypadku ujawnienia roznic
“ - zalozen projektowych skonsultowac si¢ z projektantem.
R - Docieplenie $cian piwnic nie mniej niz 30 cm ponizej posadzki przylegajacej piwnicy.
o I i E)f L ——— - Sciany lukarny dociepeli¢ styropianem gruboéci 12 cm 1=0,038 W/(m*K)
Jos % o) |
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