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Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 
przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa
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BRANŻA: SANITARNA
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Istniejące kotły gazowe (2 szt.) wymienić 
na nowe kondensacyjne o mocy 80-318 kW 
każdy ze zintegrowanym regulatorem, 
-instalacja dwukotłowa w jednej obudowie, 
kotły podłączyć do istniejącej instalacji 
gazu oraz c.o.Istniejące zawory czterodrogowe (2 szt.) 

wymienić na trójdrogowe z siłownikami, 
instalację c.o. na poszczególnych obiegach za 
rozdzielaczem dostosować do układu z 
zaworami trójdrogowymi, siłowniki podłączyć 
do nowej automatyki

Nowoprojektowany ścienny sterownik 
przeznaczony do sterowania pracą 
kotłów w układzie kaskadowym
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Nowoprojektowany wkład
kominowy

Projektowane docieplenie ścian piwnicy
styropian estrudowany λ=0,032 W/(m*K)

G Ist. gaśnica proszkowa 
HP Ist. hydrant przeciwpożarowy 

Ist. przycisk alarmu pożarowego

Ist. kratka wentylacyjna 

PROJEKTOWANA 
KRATA OKIENNA

PROJEKTOWANA 
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PROJEKTOWANA 
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PROJEKTOWANA 
KRATA OKIENNA

Projektowana wymiana stolarki drzwiowej

Projektowana wymiana stolarki okiennej

Projektowana krata okienna

Montaż pomp zatapialnych z 
rozdrabniaczem - wydajność 400 
l/min, moc silnika znamionowa 

1,5 kW, napięcie 230 V,
wysokość podnoszenia 18m, 

króciec tłoczny DN50.
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Ściany fundamentowe do odsłonięcia oraz 
zabezpieczenia przeciw wilgocią
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2' DN 15

Instalację prowadzić
pod stropem

Instalację prowadzić
nad posadzką
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DN 15

8'

Instalację prowadzić
pod stropem

Instalację prowadzić
nad posadzką
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