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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robot
w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania ,Termomodernizacja budynku uzytecznoSci
publiczne]” w zakresie wymiany i modernizacji o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego.
Inwestorem jest Gmina Strzegom 58-150 Strzegom , Rynek 38.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majace na
celu wykonanie rob6t instalacyjnych elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku.
Obejmuijg prace zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem robét instalacyjnych elektrycznych
wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot instalacyjnych
elektrycznych:

Wymiana opraw o$wietlenia ogdlnego we wszystkich pomieszczeniach budynku

Zabudowanie opraw o$wietlenia awaryjnego

Instalacje elektryczne oSwietlenia awaryjnego

Modernizacja instalacji o$wietlenia ogélnego

Wszystkie inne zwigzane roboty instalacyjne elektryczne jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w Projekcie
Technicznym

1.4 Okreslenie grupy, klasy i kategorii robét dla przedsiewziecia wg Wsp6lnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt w zakresie instalacji oswietlenia wraz ze wszystkimi
robotami pomocniczymi. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos¢ z umowa, projektem technicznym , pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy

1.6 Zakres robét objety ST
- oSwietlenie wewnetrzne
- instalacje elektryczne o$wietlenia ,

)

- instalacje domofonowa,



1.7 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w OgbInej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac instalacyjnych elektrycznych.

2. Wnioski materiatowe wraz z wymaganymi certyfikatami, Aprobatami Technicznymi,

Swiadectwami Dopuszczenia nalezy przedstawié do zaakceptowania przez przedstawicieli Inwestora
przed zaméwieniem i wbudowanie kazdego materiatu.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;
oraz Projekcie Wykonawczym.

2.2 Instalacje elektryczne
Rodzaje i typy urzadzen, aparatury, osprzetu, przewoddw i materiatbw pomocniczych zastosowanych
do budowy instalacji elektrycznych powinny by¢ zgodne z podanymi w projekcie i polskimi normami.

3. SPRZET

3.1 OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét instalacyjnych elektrycznych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot

i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 Transport materiatow

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej nalezy

przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegélnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni;

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,



4.3 Sktadowanie materiatéw

Materiaty, aparaty, urzadzenia i oprawy oSwietlenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.
Sktadowanie poszczegbinych rodzajéw materiatdw powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi warunkami:

- przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady og6lne wykonania robét

5.1.1 Warunki techniczne podane w niniejszej SST dotycza wykonania i odbioru instalacji

elektrycznych zewnetrznych i wnetrzowych o napieciu do 1kV:

- w budownictwie ogélnym, tj. mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej, w pomieszczeniach
suchych i wilgotnych

5.1.2 . Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

- przewodami izolowanymi jednozytowymi lub wielozytowymi w rurach stalowych przewodami
izolowanymi jednozytowymi lub wielozytowymi w rurach z tworzyw sztucznych- przewodami
kabelkowymi i kablami na uchwytach, na uchwytach odlegto$ciowych, na wspornikach, na drabinkach
kablowych i w korytkach

- przewodami wtynkowymi,.
Warunki dotycza réwniez montazu opraw oswietleniowych i zabezpieczen

5.1.3 Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych. tatwy dostep,- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

Wytaczniki nalezy instalowac w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

PotoZenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposéb, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.

5.2 Instalacje elektryczne wnetrzowe

5.2.1 Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu,
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

- przejscia przez sciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,



- laczenie przewodéw,
- podejscia do odbiornikow, przytaczanie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem,

- ochrona antykorozyjna.

5.2.2 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.3 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropéw, elementow
konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

5.2.4 Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacii elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

PrzejScia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewdw.

5.2.5 Montaz sprzetu i osprzetu

Nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- rozgatezniki (puszki) réznego rodzaju,

- laczniki instalacyjne,

- skrzynki rozdzielcze,

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Mocowanie bezpo$rednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podtozy drewnianych lub innych
palnych nalezy wykonywa¢ na podktadkach blaszanych, znajdujacych sie co najmniej pod catg
powierzchnig danego sprzetu i osprzetu.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w
podiozu, przyspawane do stalowych elementoéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich
konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomocg kotkdw i $rub rozporowych oraz kotkdw
wstrzeliwanych.

5.2.6 Laczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich



zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomigdzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

5.2.7 Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podej$cia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podej$cia tego
rodzaju stosuje sie najcze$ciej do:

- opraw o$wietleniowych,

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacii.

Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach, podejécia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.2.8 Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z
tym, Ze dzielg sie na dwa rodzaje:

- przytaczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

Wykonuije sie je do odbiornikdw statych zamocowanych do podfoza i nie ulegajacym zadnym
przesunieciom.

Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikow
muszg by¢ chronione.

5.2.9 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochronie tej podlegajg metalowe obudowy zainstalowanego sprzetu i osprzetu oraz odbiornikdw, jak
réwniez cata instalacja rurowa.

W przypadku zastosowania w ciggach rurowych elementéw w obudowach z tworzyw sztucznych lub
uszczelniania potaczen za pomocg pakut, ciggi te muszg by¢ dodatkowo mostkowane w miejscach
taczen dodatkowymi potaczeniami. Takie potgczenia (mostki) mogg by¢ wykonane w postaci obejmek
z tadmy, bednarki lub drutu stalowego i zamontowane w sposéb zapewniajgcy ciggto$¢ metaliczna.
Przekroj ich nie moze by¢ mniejszy od przekroju przewoddw ochronnych stosowanych w danej



instalacji. Wszystkie potaczenia metaliczne musza by¢ zabezpieczone przed korozjg oraz musza by¢
dostosowane do warunkéw lokalnych i gwarantowac trwatg w czasie ciggtosc.
Ochrone przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST

Przy wykonywaniu instalacji przewodami kabelkowymi w ,wigzkach” nalezy dodatkowo uwzgledni¢
wymagania odpowiednich instrukcji montazu dotyczacych tego sposobu wykonania.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy mocowaé przez:
- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

- wbetonowanie.

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- dla opraw 0 masie do 10kg site 500N,

- dla opraw 0 masie wiekszej od 10kg site w N réwng 50xmasa oprawy w kg.

Nie dopuszcza sie¢ mocowania hakow za pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze
stalowymi uziemionymi elementami budynku.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy
Swiecznikowych. Dopuszcza sie podtgczanie opraw o$wietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.

6. PROBY MONTAZOWE
Po zakoniczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuije:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzona
miedzy badang fazq i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym
- pomiar kabli zasilajacych, ktory nalezy wykonac zgodnie z SST - Elektroenergetyczne linie kablowe
p. 6
- pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji ochrony przeciwporazeniowej
- ogledziny wykonanej instalacji ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej sktad
Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokdt.
- Po pozytywnym zakoniczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi
nalezy zatgczy¢ Swietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wtadciwych zaciskow,
- silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku
- protokot pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ doktadne
okre$lenie badanego odbiornika, wielkos¢ zabezpieczenia tego odbiornika, wymagang krotno$¢ pradu
zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy, zmierzong impedancje petli zwarciowej oraz wnioski.



Rownoczesnie w protokole nalezy uwidoczni¢ stosowang metode pomiarowg, typ i numer aparatu
Pomiarowego

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg wedtug wymagan podanych w OST, a w szczegoInosci:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalaciji, jezeli naniesienie
zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,

- protokoty z préb montazowych wedtug wymagan podanych w p. 6,

- instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizméw i urzadzen, jezeli
odbiegajg one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen powszechnie
stosowanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioér frontu robét

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebrac protokolarnie front rob6t od
generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robdt budowlanych i wykornczeniowych powinien by¢
taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikéw na wypadki przy pracy.

8.2 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru firmy wykonujacej instalacje
elektryczne.

Odbiorom migdzyoperacyjnym powinny podlegac:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe,
oprawy o$wietleniowe itp.,

- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewodow,
- 0sadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
- instalacja przed zataczeniem pod napiecie.

8.3 Odbiory czesciowe

Odbiory robét ulegajacych zakryciu; odbiorom podlegaja;

- utozone w kanatach, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktore bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu rob6t montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika rob6t (budowy). Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowego montazu.
Pozostate odbiory cze$ciowe; przed odbiorem koricowym duzych skomplikowanych instalacji
elektrycznych nalezy przekaza¢ inwestorowi poszczegéine fragmenty instalacji w drodze odbiorow
czesciowych.



8.4. Odbioér koncowy

Do odbioru koricowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozyé:

- aktualng dokumentacje powykonawczg wg p. 7

- protokoty prob montazowych wg p. 6

- o$wiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacii,

- instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji,
- czesci i urzadzenia zamienne oraz sprzet BHP, ktére zgodnie ze specyfikacjg w projekcie
(dokumentaciji) miaty by¢ dostarczone przez wykonawce.

Komisja odbioru koncowego:

- bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentaciji powykonawcze;j,

- bada protokoty odbioréw cze$ciowych i sprawdza usuniecie usterek,

- bada zaswiadczenia o jako$ci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,
- bada i akceptuje protokoty préb montazowych,

- dokonuje préb i odbioru instalacji wiaczonej pod napiecie,

- ustala okres i warunki wstepnej eksploatacii instalacji,

8.5 Przekazanie instalacji do eksploatacii

Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji instalacje nalezy przekazaé¢
do eksploatacji.

Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokdt, w ktorym powinno zosta¢ potwierdzone usunigcie usterek
wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstepnej eksploatacii.

Wykonawca na zakonfczenie Inwestycji winien przygotowacé instrukcje obstugi obiektu.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690) wraz z pozniejszymi
zmianami Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2003 nr
121 poz. 1138)
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